MOTORTYPE OG MOTORNUMMER

BETJENINGSVEJLEDNING

CE

HONDA EUROPE N.V. (EEC)
3DZK7600 (RAMMER) 2002.01
00X3D-ZK7-6000




Tak fordi De kebte en HONDA benzinmotor.

Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af
HONDA benzinmotorer GX120.

Alle oplysninger i denne bog er baseret pa de produktinformationer, der forela
pa tidspunktet for trykningen.

HONDAMOTOR Co. Ltd. forbeholder sig ret til &endringer uden varsel og uden
forpligtelser.

Ingen del af denne betjeningsvejledning méa gengives uden skriftlig tilladelse.

Betjeningsvejledningen ber betragtes som en del af motoren og ber falge
denne ved salg.

Lzes denne betjeningsvejledning grundigt. Leeg specielt maerke til oplysninger
der falger disse overskrifter;

Stor risiko for personskade eller dedsfald, hvis
instruktionen ikke felges.

BEMARK: Mulighed for personskade eller skader pa maskinen, hvis
instruktionen ikke falges.

Indikerer at udstyr og egendele kan beskadiges, hvis
instruktionen ikke felges.

OBS: Nyttige informationer.

Hvis der opstar problemer eller De har spergsmal vedrerende
motoren, bedes De kontakte Deres autoriserede HONDA forhandler.

HONDA’s motor er udformet med henblik pa sikker og palidelig drift, nar
den bruges i henhold til vejledningen og til formalet. Laes og forsta
denne betjeningsvejledning, inden motoren tages i brug. Undladelse kan
resultere i personskader eller skader pa motoren.




il ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER

| ADVARSEL
For sikker drift:-

» HONDA's motorer er udformet med henblik pa
sikker og palidelig drift, nar den bruges i

A l..l‘ henhold til vejledningen og til formalet. Las og
—===| forstd betjeningsvejledningen, inden motoren

tages i brug. Undladelse kan resultere i
personskader eller skader pa motoren.

Udfer altid “Forberedelser inden start” (se side 5), inden motoren
startes. De kan derved undga eventuelle beskadigelser af motoren.
For at mindske risikoen for brand, serg for god ventilation, placer
motoren mindst 1 mtr, fra bygninger og andet udstyr under drift.
Undlad at stille brandbare genstande tzet opad motoren.

Born og kaeledyr ber holdes vak fra motoren, nar den er i drift, der er
mulighed for brandsar fra de varme motordele og fra de monterede
dele, som motoren traskker.

Lzar hvordan De hurtigt stopper motoren, og forstd brugen af alle
betjeningsgreb. Giv aldrig nogen lov til at bruge motoren uden
instruktion.

Undlad at anbringe brandbare genstande, som benzin, teendstikker
m.v. taet ved motoren, nar den er i drift.

Pafyld altid benzin pa et sted med god ventilation og altid med motoren
stoppet. Benzin er meget brandfarlig og kan under sarlige
omstandigheder eksplodere.

Undga at overfylde benzintanken. Der ber ikke vare benzin i
pafyldningsstudsen. Kontroller, at tankdaekslet er monteret korrekt
efter pafyldningen.

Hvis der spildes benzin, skal omradet vare helt tert og benzindampe
skal veere spredt, inden motoren startes.

= Rygning og brug af aben ild skal undgas pa stedet, hvor motoren bliver
fyldt op og hvor benzinen opbevares.




SIKKERHEDSFORSKRIFTER

For at sikre risikofri drift —

* Udstedningsgas indeholder giftig kulilte, indanding kan medfere tab af
bevidsthed og mulig ded. Lad aldrig motoren kere i lukkede rum.

= Placer motoren pa en plan overflade. Undga at vippe motoren mere end
20° fra vandret. Drift i sterre gradtal kan resultere i spild af benzin.

¢ Undlad at placere genstande pa motoren, nar den er i drift, da det kan
udgere en brandrisiko.

 Gnistfanger er ekstra udstyr pa nogle modeller. Det er i visse omrader
forbudt at anvende benzinmotorer uden en gnistfanger. Kontroller
gzldende lovgivning, inden motoren tages i brug.

« Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm et stykke tid
efter, at motoren er stoppet. Pas pa ikke at bergre lydpotten mens den
er varm. For at undga forbrandinger og for at mindske brandfaren, lad
altid motoren kele af, inden den transporteres eller stilles fil
opbevaring.

PLACERING AF SIKKERHEDSMARKAT
Denne mezerkat advarer Dem imod en potentiel risiko, der kan forvolde
alvorlige beskadigelser. Lees betjeningsvejledningen grundigt.

Hvis maerkaten falder af eller bliver sveer at lsese, kontakt Deres autoriserede
HONDA forhandler for udskiftning.

LAS BETJENINGSVEJLEDNINGEN INDEN ANVENDELSE

AN

Denne meerkat er placeret pa et passende sted pa enten
motoren eller maskinen.




FORBEREDELSER INDEN START

1. Motorolie

BEMARK :

» Drift med motoren uden tilstraekkelig olie pa, kan resultere i alvorlige
skader pa motoren.

* Kontroller kun motorolien med motoren stoppet pa en plan, vandret
flade.

1. Skru olieprop/pinden ud og ter oliepinden af.

2. Szt oliepinden ned i pafyldningshullet, men undiad at skrue den i.

3. Hvis olieniveauet er lavt, fyldes op med den anbefalede motorolie til pverste
markering pa oliepinden.

Anvend HONDA motorolie ell'er en SAE viskositetsgrader

tilsvarende fersteklasses motorolie, der

svarer il kravene for API klassifikationen

SG eller SH. Motorolier klassificeret som

SG eller SH har dette angivet pa dunken.

SAE 10W - 30 kan anbefales fil brug ved de

fleste temperaturer. Hvis enkel viskositet

anvendes, vaelges den viskositet, der bedst

passer til temperaturen, som er vist pa TEMPERATUR

skemaet.

194230
10440

BEMAERK :
Brug af ikke selvrensende og 2-takt motorolier vil forkorte motorens

levetid. OLIEPROP/PIND




2. Luftfilter

BEMAERK:

Lad aldrig motoren kere uden luftfilter. Det vil forarsage kraftig
slitage pa motoren af de urenheder, der suges ind i den.

1. Kontroller at luftfiltret er rent og i god stand.

2. Renger eller udskift luftfiltret om n@dvendigt (se side 18).
Saet luftfiltret ind i luftfilterhuset med enden med hullet farst.

FORKERT KORREKT

LADE E‘Pﬁ, HUL
;|| .

ENDE MED HUL

LUFTFILTER

LUFTFILTERHUS




3. Udluftningsslange

Kontroller at udluftningsslangen er korrekt monteret i holderen uden
den er klemt eller knaekket.

HOLDER

UDLUFTNINGSSLANGE




4. Benzin

Anvend frisk, ren automobilbenzin oktan 92, (blyfri eller blylet benzin
anbefales, da det vil minimere dannelsen af koks i forbraendingskamret).
Brug aldrig olieblandet eller uren benzin. Undgé snavs, stev og vand i
benzintanken.

I ADVARSEL

Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under sarlige forhold.

Pafyld kun benzin med motoren stoppet. Rygning og brug af aben ild

skal undgas, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares.

Undga overfyldning af benzintanken (der ber ikke veare benzin i

pafyldningsstudsen). Kontroller, at tankdakslet er korrekt monteret

efter pafyldningen.

* Pas pa ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan bryde
i brand. Hvis der spildes benzin, skal omradet vare helt tert, inden
motoren startes.

* Undga gentagen og lengere tids kontakt med benzin og undga

indanding af benzindampe.

BENZIN B@R OPBEVARES UTILGANGELIGT FOR B@RN.

-




BENZIN INDEHOLDENDE KARBURATORSPRIT

Hvis De beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit, skal De forvisse
Dem, om at oktantallet for alkcholen er mindst lige sa hgjt, som det er
foreskrevet af Honda. Der findes to typer karburatorsprit, stylalkohol og
metanol. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 10% sstylalkohol.
Anvend aldrig en benzin/spritblanding, der ikke samtidigt indeholder
korrosionsdaempende tilsaetningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der indeholder
mere end 5% metanol, selvom det indeholder korrosionsdeempende
tilseetningsstof.

OBS:

+ Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens traskkraft, der
skyldes brug af benzin med sprit, er ikke daskket af garantien. Honda kan
ikke anbefale anvendelse af benzin indeholdende sprit, da virkningen af
dette ikke er fuldt ud belyst endnu.

« Inden keb af benzin fra en tankstation, De ikke er kendt med, ber De forsage
at finde ud af, om benzinen indeholder sprit, og hvis den indeholder sprit, da
hvilken art og meengde. Hvis De under drift med benzin indeholdende sprit,
eller benzin, der muligvis indeholder sprit, bemeerker nogen uregelmaessig-
heder, skift straks til benzin der ikke indeholder sprit.




START AF MOTOREN

Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane, skal De forvisse
Dem om, at benzinhanen og en eventuel ventil i tankdaskslet er abne
inden start af motoren.

1. Luk chokeren.

OBS:
Anvend ikke chokeren, hvis motoren er varm eller temperaturen er hgj.

CHOKER

LUKKET
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2. Skub gasreguleringen over pa tomgang.

GASREGULERING

(pa maskine)
TOMGANG

FULDGAS
3. Drej teendingskontakten over i kerestilling.

TANDINGSKONTAKT

K@RESTILLING

Gz
/

K@RESTILLING




4. Traek i handtaget til rekylstarteren, indtil De meerker modstand og
traek derefter hurtigt til.

BEMAERK:

Undga at handtaget til rekylstarteren farer tilbage. For det
langsomt tilbage med handen, for at undga skader pa rekyl-
starteren.

HANDTAG FOR REKYLSTARTER

12




« Anvendelse af motoren i stor hgjde.
Ved anvendelse af motoren i stor hejde, vil benzin/luftblandingen biive alt for
fed. Ydelsen fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil gges.

Anvendelse i stor hejde kan tillades, nar der monteres en mindre
hoveddyse, og blandeskruen justeres. Hvis De altid skal anvende motoren i
hejder over 1830 mir. over havets overflade, ber Deres autoriserede
HONDA forhandler udfare denne modifikation.

Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca.
3,5% for hver 305 mtr. hgjden pges. Ydelsen vil dog vaere starre end uden
eventuel modifikation.

BEMARK :

Drift med motoren i lavere hgjde end hvad den er indstillet til, vil
resultere i mindsket ydelse, overophedning og eventuelt kraftige
skader pa motoren, grundet en for mager benzin/luftblanding.

13




El ANVENDELSE AF MOTOREN

1. Efterhdnden, som motoren varmer, op skubbes chokeren over i
aben stilling.

CHOKER

2. Indstil gasreguleringen til den gnskede hastighed.

TOMGANG

FULDGAS

14




@ STOP AF MOTOREN

For at stoppe motoren i et ngdstilfselde, drej teendingskontakten over
pé stop. Ved normal drift, felg nedenstaende procedure:

1. Skub gasreguleringen over pa tomgang.

GASREGULERING

TOMGANG
(pa maskine)

2. Drej teendingskontakten over pé stop.

TANDINGSKONTAKT
STOP

STOP

3. Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane, lukkes denne og
en eventuel ventil i tankdaekslet lukkes ogsa.

15




[ VEDLIGEHOLDELSE

« Stop motoren, fer nogen form for vedligeholdelse udferes.

° For at undga uventet start af motoren, tag taendrershatten af.

* Motoren ber have udfert service af Deres autoriserede HONDA
forhandler, medmindre De har det rigtige veerktej, service data og den
ngdvendige mekaniske kunnen.

BEMARK :

Anvend kun originale HONDA reservedele til vedligeholdelse og

reparation. Brug af ikke originale reservedele kan beskadige motoren.

Periodiske eftersyn og justeringer af HONDA motoren er vigtige, hvis den
maksimale ydelse fra motoren skal bibeholdes. Regelmaessig vedligeholdelse
vil ligeledes sikre motoren en lang levetid, Na@dvendige serviceintervaller og
vedligeholdelseskrav er beskrevet nederst pa siden.

Serviceskema

HYPPIGHED . Daglig Efter Hver Hver Hvert ar
Regelmaessig vedligeholdelse udferes ved forste | 3. méaned | 6. maned| eller
hver angiven maned eller driftstime afhaengig maned | eller hver | eller hver | 300 timer
af, hvad der kommer ferst. eller hver | 50 fimer | 100 timer

20 timer.

Motorolie Kontrol O

Skift ] 0O
Luftfilter Kontrol O

Renger o ()
Teendrar Kontrol - Renger [e]
Ventilspillerum Kontrol - Justér C 2
Benzintank og filter Renger 0 (2)
Benzinslange Kontrol Hvert 2. &r

(udskift om nadvendigt)

OBS:

(1) Renses oftere under ved drift under stgvede forhold.

(2) Ber foretages af Deres autoriserede HONDA forhandler,
medmindre De har det rigtige veerkigj og mekanisk kunnen. Se
HONDA's veerkstedshandbog.
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1. Olieskift

Olieaftapning ber foretages, mens motoren stadig er varm, for at sikre

hurtig og fuldstaendig temning.

1. Skru olieprop/pinden og aftapningsproppen ud og aftap motorolien.

2. Efter aftapningen monter atter aftapningsproppen.

3. Pafyld med den anbefalede motorolie (se side 5) og kontroller
olieniveauet.

4. Monter olieprop/pinden.

OLIE INDHOLD:
0,30 Itr. ........... efter aftapning
0,40 Itr. ........... efter adskillelse

OLIEPROP/PIND

GVERSTE NIVEAU
AFTAPNINGSPROP

Vask Deres haender med vand og sabe straks efter at have arbejdet
med motorolien.

OBS:

Skil Dem af med den brugte motorolie pa en miljgmzessig forsvarlig
made. De kan eventuelt heelde motorolien tilbage i en beholder, der
kan lukkes, og aflevere den hos Deres lokale benzinforhandler. Undlad
at smide beholderen vack sammen med Deres almindelige affald eller
at haelde olien ud pa jorden.

17




2. Vedligeholdelse af luftfilter

Et snavset luftfilter vil hindre luften i at komme ind i karburatoren. For at
modvirke karburatorfejl, rens luftfiltret jeevnligt. Rens filtret oftere, hvis motoren
bruges i meget stgvede omrader.

Brug aldrig benzin eller anden brandfarlig vaeske til at rense luftfiltret i.
Det kan forarsage brand.

BEMARK :

Lad aldrig motoren kere uden luftfilter. Det vil forarsage kraftig slitage pa
motoren.

1. Aben clipsen og tag luftfilterdaskslet af. Tag luftfiltret ud og tag
skumfiltret af. Kontroller omhyggeligt begge filtre for huller og revner
og udskift om nedvendigt.

FORKERT KORREKT

PLADE :ﬂ‘]/ HUL
il

ENDE MED HUL

-

PAPIRFILTER

LUFTFILTERDAKSEL

18




2. Skumfiltret: Vask filtret i varmt sesbevand og lad det terre godt eller
rens i en ikke brandfarlig rensevasske. Lad filtret tarre helt.

Dyp filtret i ren motorolie og tryk overskydende olie ud. Motoren vil
ryge efter start, hvis der er for meget olie i skumfiltret.

3. Papirfiltret: Fjern stgvet fra papirfiltret ved at banke filtret let nogle
gange mod en hard overflade eller ved at blaese trykluft igennem
indefra. Forseg aldrig at barste stevet vaek, en bgrste vil kun presse
stavet ind i elementet. Udskift luftfiltret, hvis det er meget snavset.

4. Monter luftfiltret i luftfilterhuset med enden med hullet farst. Monter
luftfilterdaekslet med clipsen.

19




3. Vedligeholdelse af taendrer

Anbefalet teendrer: BP4ES (NGK)
W14EP-U (DENSO)

BEMARK :
Anvend aldrig taendrer med forkert gledetal.

For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden pé teendreret veere
korrekt, og taendreret fri for koksaflejringer.

1. Tag teendrershzetten af og brug en teendrgrsnegle til at afmontere
teendrgret med.

| ADVARSEL

Hvis motoren lige har kert, vil lydpotten vaere meget varm. Pas pa ikke at
bergre lydpotten.

2. Underspg teendreret. Smid det vesk, hvis porcelasnet er krakeleret eller
revnet. Hvis teendreret kan bruges igen, renses det med en stalbarste.

20




3. Mal elektrodeafstanden med en teendrarsseger. Justér elektrodeafstanden
ved at bgje sideelektroden.

Afstanden bar vaere: 0,70 — 0,80 mm.
0,70 — 0,80 mm.

4. Kontroller pakningen. Skru teendreret i med handen, for at undga at skrue
det skaevt i gevindet.

5. Efter at have sat tendreret i med hénden, spzndes det med
teendrarsnaglen, for at taetne pakningen.

OBS:
Nar et nyt teendrer monteres, skal det speendes 1/2 omgang yderligere for at
teetne pakningen. Et tidligere anvendt teendrer spzendes kun 1/8 - 1/4 omgang.

BEMAERK :

Taendreret skal spandes godt, et tandrer, der ikke er spandt ordentligt,
kan blive meget varmt og muligvis beskadige motoren.

21




4. Justering af tomgangshastighed

1. Start motoren og lad den varme op til normal driftstemperatur.

2. Med motoren i tomgang, justeres tomgangsskruen indtil motoren
opnar de korrekte omdrejninger.

Korrekt tomgangshastighed: 1.500 £ 150 omdr./min.

TOMGANGSSKRUE

22




TRANSPORT/OPBEVARING

Hold motoren vandret for at mindske muligheden for spildt af benzin.
Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane og en ventil i
tankdaskslet lukkes disse.

Nar motoren skal transporteres, skal benzinhanen lukkes og
motoren skal holdes vandret, sa der ikke spildes benzin.
Benzindampe og spildt benzin kan antande.

De kan placere motoren pé siden, hvis benzintanken er udstyret med
en benzinhane og en ventil i tankdeekslet. Vaer opmaerksom péa
felgende, nar motoren skal placeres pa siden:

1. Udfar proceduren for at undga muligheden for spild af benzin, som

beskrevet i vejledningen for maskinen.
2. Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane, lukkes denne.
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3. Placer motoren pa siden med karburatoren opad.

FORKERT
FRONT

FORKERT KORREKT
VENSTRE SIDE H@JRE SIDE

KARBURATOR
FORKERT
BAGUD, BRUGERS SIDE

Set oppe fra.

24




Inden motoren stilles til opbevaring i en laengere periode;

1.

2.

Forvis Dem om, at stedet hvor motoren skal opbevares er fri for
stav og fugtighed.
Aftap benzinen...

! ADVARSEL

Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under szrlige for-
hold. Undlad rygning, aben ild og gnister pa stedet.

a.

b.

Hvis benzintanken er udstyret med en benzinhane og tankdaskslet
med en ventil, abnes begge.

Tag aftapningsproppen ud af karburatoren og aftap benzinen fra
benzintanken i en passende beholder.

. Monter aftapningsproppen i karburatoren.

KARBURATOR

AFTAPNINGSPROP

. Skift motorolien (se side 17).
. Skru teendreret ud og kom det der svarer til en skefuld motorolie

ned cylinderen.
Lad motoren dreje rundt nogle gange for at fordele motorolien,
inden teendrgret atter monteres.
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5. Treek langsomt i handtaget for rekylstarteren indtil der maerkes
modstand. Fortsaet indtil maerket pa gribehjulet er ud for det gverste
hul i rekyistarteren (se nedenfor). | denne position er ventilerne
lukket, sa fugtighed ikke kan traenge ind i cylinderen og motoren er
beskyttet mod stev og rust. Lad handtaget for rekylstarteren glide
forsigtigt tilbage.

Indstil maerket pa gribehjulet
ud for gverste hul pa rekyl-
starteren.

6. Daek motoren og opbevar den pa en plan, vandret flade pa et tert
og stevfrit sted.
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B FEJLFINDINGSSKEMA

Motoren kan ikke starte:
. Er teendingskontakten i kgrestillingen?

. Er benzinhanen aben (hvis monteret)?

. Er ventilen i tankdaekslet dben (hvis monteret)?
. Er der benzin i benzintanken?

. Kommer der benzin til karburatoren?

W=

Kontroller ved at skrue karburatorens aftapningsprop les samtidig
med, at ventilen i tankdaekslet ogsa er aben (hvis monteret)?

I ADVARSEL

Forvis Dem om, at der ikke er spildt benzin i narheden af tandreret,
inden dette kontrolleres eller motoren forseges startet. Benzindampe og
spildt benzin kan antande.

KARBURATOR

AFTAPNINGSPROP
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6. Er der gnist pa teendreret?

a. Tag teendrersheetten af. Rens for eventuel snavs omkring
teendreret og skru det ud.
b. Seet taendraret i teendrershaetten.

. Drej tazndingskontakten over i karestillingen.

. Leeg gevindet pa teendreret over pa noget metal pa motoren.
Traek nogle gange i handtaget for rekylstarteren, for at se om der
er gnist pa taendraret.

e. Hvis der ingen gnist er pa teendreret, udskiftes det.
Hvis der er gnist pa det nye teendrer, prev at starte motoren, som
foreskrevet.

7. Hvis motoren stadig ikke kan starte, bringes den til Deres autorise-

rede HONDA forhandler.

[e RN e]
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El TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner GX120K1
Modelkode GCO01
Leengde 313 mm.
Bredde 331 mm.
Hgjde 321 mm.
Vaegt 16,5 kg.
Motor
Type 4-takt topventilet, encylindret,
overliggende knastaksel
Slagvolumen 118 cm?.
Boring x slaglaengde 60,0 x 42,0 mm.

Maksimal ydelse

2,6 kW./3.600 omdr.

Maksimalt drejningsmoment

7,3 N.m./2.500 omdr.

Benzinforbrug

1,0 7/h /3.600 omdr.

Kalesystem Luftkglet
Teendingssystem Elektronisk
Udgangsakslens omlgbsretning Mod uret

OBS:

Specifikationerne kan variere efter type og kan zendres uden forudgdende

varsel.




EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER
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