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Gratulerar till ditt köp
Vi hoppas att din nya FSI stubbfräs kommer att uppfylla alla förväntningar och bidra till framgång i din
verksamhet.
FSI stubbfräsar är utvecklade i samarbete med professionella användare för snabb, säker och effektiv
fräsning av trädstubbar.
Läs denna handbok noggrant före användning så att stubbfräsningen optimeras och maskinens livslängd
utökas.

OBS!: Alla bilder som visas är endast avsedda som illustration. Den verkliga produkten kan avvika
beroende på produktutveckling.

FSI power-tech ApS
Erhvervsparken 14
DK – 7160 Tørring
Danmark
+45 7580 5558

Importör/återförsäljare
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EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare:
FSI power-tech ApS
Erhvervsparken 14
DK – 7160 Tørring
Danmark
+45 7580 5558

Auktoriserad teknisk chef
Henning Schmidt
Erhvervsparken 14
DK – 7160 Tørring
Danmark
+45 7580 5558

försäkrar härmed att

Infoga kopia av FSI maskindekal
H = 90 mm B = 60 mm

uppfyller samtliga relevanta krav i maskindirektivet 2006/42/EG.

Danmark, 01-12-2020

Underskrift:

Henning Schmidt, direktör
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Tekniska specifikationer
Modell D60

Motor 4WD TRACK

Motorstorlek 44 kW/60 hk

Motortyp Hatz 3H50TICD

Bränsletyp Diesel

Bränsletankens volym 40 l

Arbetstimmar per tank Ung. 6 timmar

Fräshuvud 4WD TRACK

Fräshjul diameter 570 mm

Tandsystem FSI 25 – 3 x roterbar

Antal tänder 16

Koppling Elektriskt styrd mekanisk koppling

Fräshjul-drivning T-växel och Kilrem

Svepsystem
FSI power-sweep

Automatiskt justerad hydraulisk svepfunktion för topprestanda

Svephastighet Steglöst justerbart

Drivsystem 4WD TRACK

Markdrivning

FSI power-drive
4WD med elektrohydraulisk

differentialspärr
och 2 växelsteg

Drivband

Drivhjul Ø450 x 210, 10 ply N/A

Tvillinghjul Ø450 x 210, 10 ply N/A

Styrhjul Ø450 x 180, 8 ply N/A

Broms Automatisk
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Tekniska specifikationer
Modell D60

Fräsområde 4WD TRACK

Ovan jord 85 cm

Under jord 44 cm

Svepbredd 170 cm

Max fräsdjup 68 mm per svep

Användning 4WD TRACK

Kontrollpanel Radiostyrning

Mått 4WD TRACK

Längd 2945 mm

Bredd
800 mm

(1230 mm med tvillinghjul)
800 mm

(1150 mm med utskjutna drivband)

Höjd 1455 mm

Vikt
1250 kg

1300 kg med schaktblad
1450 kg

1500 kg med schaktblad

Tillvalsutrustning 4WD TRACK

Manualbehållare

Schaktblad
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Säkerhet
Säkerhetsrutiner

l Kontrollera alltid säkerhetsfunktioner och slitdelar innan arbetet påbörjas.

l Börja fräsa endast på fast mark.

l Om fara uppstår ska du stoppa maskinen omedelbart.

l Stoppa alltid fräshuvudet innan du går bort från kontrollpanelen.

l Stäng av motorn innan du lämnar maskinen.

l Byt omedelbart ut defekta delar.

l Stoppa fräshuvudet innan maskinen förflyttas eller transporteras.

l Om maskinen är utrustad med egen motor får den endast köras i sluttningar på upp till 25 %.

l Gå inte nära hydrauliska läckor. Olja under högt tryck penetrerar lätt huden och orsakar allvarlig
personskada.

Läs dessa instruktioner ingående och följ dem noggrant. Undersök maskinen och skaffa dig en
fullständig förståelse för hur den fungerar innan du monterar, använder, kontrollerar eller underhåller
den. De säkerhetsinstruktioner som ges i den här handboken eller på maskinen avser att varna för
möjliga faror. De kan även innehålla information som tydliggör eller förenklar en rutin.

Säkerhetsinstruktioner för motor och spårenhet
VIKTIGT: Läs motortillverkarens handbok.
VIKTIGT: Läs spårenhetstillverkarens handbok.
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Förklaring till säkerhets- och informationsskyltar
Varning!
Lyft-/surrningspunkt

Lyftöglor är utformade för
att endast lyfta maskinens
vikt.

Inspektera alltid lyftöglan
inför varje användning.
Använd endast korrekt
märkt säkerhetsschackel
genom lyftögla.

Varning!
Använd skyddsglasögon och
hörselskydd.

Fara!
Roterande knivar.

Stoppa alltid maskinen
innan servicearbete utförs.

Håll undan händer och
fötter.

Fara!
Roterande delar.

Håll undan händer och
fötter.

Skydden ska vara korrekt
monterade under drift.

Skydden får endast tas bort
då servicearbete utförs.

Fara!
Risk för krossning.
Håll undan fötterna när
schaktbladet manövreras.

Fara!
Underlåtenhet att följa
informationen i
användarhandboken kan
leda till dödsfall eller
allvarlig personskada.

Fara!
Risk för flygande föremål.

Håll ett säkerhetsavstånd på:
Fräshjul diameter < 500 mm: 20 m

Fräshjul diameter > 500 mm: 30 m

Operatören måste se till att anvisningarna för säkerhetszonen följs.
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Lär känna din maskin
D60

Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Arbetsbelysning 2 Fräsarm 3 Vändskiva

4 Fräshuvud 5 Batteri 6 Startbox

7 Motorlucka, höger 8 Styrhjul 9 Drivhjul

10 Låsbart fack

Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

11 Kilrem 12 T-växel 13 Verktygsbox

14 Flisskydd 15 Dieselpartikelfilter (DPF) 16 Schaktblad
(tillvalsutrustning)

17 Tvillinghjul 18 Motorlucka, vänster 19 Luftfilter lucka
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D60 TRACK

Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Arbetsbelysning 2 Fräsarm 3 Vändskiva

4 Fräshuvud 5 Batteri 6 Startbox

7 Motorlucka, höger 8 Låsbart fack 9 Höger drivband

Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

10 Kilrem 11 T-växel 12 Luftfilter lucka

13 Flisskydd 14 Dieselpartikelfilter (DPF) 15 Schaktblad
(tillvalsutrustning)

16 Vänster drivband 17 Motorlucka, vänster
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Motorlucka, höger

Nr Beskrivning

1 Elektronisk styrenhet

2 Eldosa

3 Styrventil

4 Hydrauloljefilter (syns ej i bilden)

Motorlucka, vänster

Nr Beskrivning

5 Motor ECU

6 Oljemätsticka

7 Bränslefilter

8 Motor säkringsbox

9 Oljefilter

Luftfilter lucka

Nr Beskrivning

10 Kylargaller (syns ej i bilden)

11 Bränsleförfilter

12 Bränslepump

Låsbart fack

Nr Beskrivning

13 Luftfilter

14 Hydraulolja

15 Diesel

16 Förvaring för fjärrkontroll
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Fjärrkontroll

Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Höja/sänka fräsarm 2 Schaktblad upp/ner (tillval)
ALT: Remmar in/ut (TRACK enbart)

3
4WD: Styning vänster/höger

TRACK: Körning framåt/bakåt, vänster rem
4

4WD: Körning framåt/bakåt

TRACK: Körning framåt/bakåt, höger rem

5 Svepa fräsarm åt vänster/höger 6 Arbetsbelysning

7 FSI power-sweep 8 Gas

9 Ingen funktion 10
4WD: Differentialspärr

TRACK: Fn-brytare

11 Stopp/ström av fjärrkontroll 12 HÖG/LÅG-läge

13 Ström på/anslut fjärrkontroll/signalhorn 14 Koppla in fräshuvud

OBS!: Funktionsbrytaren (Fn-brytare) aktiverar vilken som helst alternativ (ALT) funktion på spakar,
knappar och/eller brytare.
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Allmänna funktioner
Start/stopp av motor
For att starta motorn sätt in nyckeln i startboxen och starta motorn genom att vrida om nyckeln.

Stäng av motorn genom att sänka gasen till tomgång och stänga av med nyckeln.

Dieselpartikelfilter (DPF)
Denna maskin är utrustad med ett DPF som är konstruerat för att fysiskt fånga in dieselpartiklar och
därigenom hindra att de kommer ut i atmosfären. Sotnivån i DPF höjs när motorn är igång, vilket till slut
kräver en regenereringsprocess. Regenereringsprocessen producerar restaska. DPF är konstruerad för
6000 drifttimmar innan det behöver bytas ut på grund av ansamling av aska.
VIKTIGT: Läs motortillverkarens anvisningar på DPF-instruktioner och -underhåll.

REMOTE
Fjärrstyrda maskiner har alla driftfunktioner tillgängliga på fjärrkontrollen.

Sätt på strömmen genom att släppa stoppknappen och trycka på knappen ström på/anslut fjärrkontroll.
Lysdioden till höger om stoppknappen indikerar när anslutning har upprättats.

Om man trycker på stoppknappen kopplas fräshuvudet ur och fjärrstyrningen stängs av. Gasen sänks till
tomgång.

Koppla in fräshuvudet
För att koppla in fräshuvudet trycker du på båda knapparna "Koppla in fräshuvud" samtidigt i 1 sekund.
Styrenheten sänker gasen i motsvarande mån innan fräshuvudet kopplas in. Öka gasen till maximum när
fräshuvudet är inkopplat för att utnyttja motorkapaciteten. För att koppla ur trycker du på någon av
knapparna "Koppla in fräshuvud".

FSI power-sweep
Denna stubbfräs är försedd med en automatiskt justerad svepfunktion för högsta prestanda.
Styrenheten FSI power-sweep övervakar motorvarvtalet och justerar svephastigheten automatiskt för
att ge optimal fräskapacitet och förbättra bränsleförbrukningen.
Avaktivera FSI power-sweep för att hålla svephastigheten på normal nivå under stubbfräsning på
avsiktligt lågt motorvarvtal.

Differentialspärr (ej tillämpligt för TRACK)
FSI rekommenderar att du använder differentialspärren vid körning i ojämn terräng för att öka
dragkraften. Det kan vara fördelaktigt att koppla ur differentialspärren under normal körning och
särskilt för att uppnå en mindre vändradie.



Sida 13 av 23

FSI D60 Bruksanvisning, version 2.1

Tvillinghjul
Tvillinghjulen monteras med hjälp av en centrumbult för snabb och enkel montering. För enklare
montering/demontering sveper du fräsarmen helt åt sidan, sänker den och trycker den mot marken så
att framaxeln lyfts fri. För stabilitetens skull får tvillinghjulen endast demonteras för att flytta maskinen
genom trånga passager på plan mark.

VIKTIGT: Fräshjulet får inte vara inkopplat om tvillinghjulen inte är monterade.

Drivband
Drivbanden kan skjutas ut för att höja stabiliteten. FSI rekommenderar att drivbanden är utskjutna hela
tiden under drift.

VIKTIGT: Fräshjulet får inte vara inkopplat om drivbanden inte är helt utskjutna.

Arbetsbelysning
FSI rekommenderar att arbetsljuset används för optimal sikt över fräsområdet.

Schaktblad och tiltning (tillvalsutrustning)
Maskinen kan utrustas med ett schaktblad som kan användas för att skyffla undan träflis från
fräsområdet. När schaktbladet sänks höjs maskinens bakdel (tiltning), vilket gör det möjligt för
fräshuvudet att nå större djup. Lyft eller sänk schaktbladet direkt på kontrollpanelen.
Schaktbladets bredd kan utökas genom att utskjutningsplåtarna monteras i den yttersta positionen.
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Maskindrift
VIKTIGT:

l Kontrollera alla förbrukningsvaror/vätskor innan du startar maskinen.
l Starta motorn på tomgångsvarvtal och vänta så att oljan får cirkulera innan du fortsätter.
l Kontrollera varje dag att tänder och hållare är intakta och åtdragna. Byt ut utslitna tänder och

hållare då behov uppstår.
l Bär alltid nödvändig personlig skyddsutrustning.
l Håll dig undan från fräshuvud och rörliga delar.
l Se till att övervaka skräpområdet och låt inga åskådare komma in i säkerhetszonen.
l Undvik tvärgående lutningar.

Börja fräsa

1. Placera maskinen med fräshuvudet på ett kort avstånd från stubben. Se till att maskinen står stabilt.

2. Lyft fräshuvudet så att det går fritt från stubben, koppla in fräshuvudet och ge full gas.

3. Svep åt ena sidan, sänk det snurrande fräshuvudet mot stubben och gör några lätta snitt i stubben
för att få en känsla för fräsningen.

Bearbeta stubben genom att svepa fräshuvudet från vänster till höger till vänster genom stubben
med en sidrörelse. Jämn, obesvärad fräsning förlänger maskinens livslängd och minimerar slitage på
maskinen. Sänk fräshuvudet lite efter varje pass. Upprepa proceduren tills stubben är nedskuren
ordentligt under marknivå.

När det önskade djupet har nåtts höjer du fräshuvudet så att det går fri från stubben och
positionerar maskinen närmare stubben för nästa följd av pass och fortsätter att fräsa.

Fortsätt tills stubben är helt borta till önskat djup. Vanligen räcker det att fräsa till 15–20 cm under
marknivå för den senare uppodlingen av området.

OBS!: Om din stubbfräs är försedd med ett schaktblad kan detta användas för att lyfta
stubbfräsens bakparti och öka fräsdjupet.



Sida 15 av 23

FSI D60 Bruksanvisning, version 2.1

Stoppa fräsningen

1. När stubben väl har avlägsnats helt lyfter du fräsarmen och positionerar den i mitten av maskinen.

2. Sänk gasen och koppla ur fräshuvudet.

3. Flytta maskinen till önskad plats, sänk fräsarmen så att fräshuvudet kan vila på marken och stäng av
motorn.
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Tänder och hållare

Tanden kan roteras (3 x 120⁰ slityta). För optimal fräsning ska du se
till att alla tänder är vassa. Hållare måste fästas säkert i korrekt
position. Om en hållare saknas eller är sliten kan tanden inte
monteras korrekt och hållaren måste bytas ut.
OBS!: Eftersom muttern slits under användning rekommenderas
det att den byts ut när tanden vänds den andra gången. Av detta
skäl levereras FSI-tänder i original med en extra mutter.

VIKTIGT: Hållare måste alltid bytas ut i diagonala par för att
bibehålla skivans balans.

Frässkiva

Fräständer monteras i en förskjuten position för optimal fräsning
med minimal energiförbrukning. Särskild utformning av skivan för
optimal sikt över fräsområdet.

Fräsområde

För optimal prestanda fräser du med det parti av fräshjulet som är
markerat i bilden. Underfräsning av stubben kan orsaka backslag,
oönskade vibrationer och skada på komponenter.
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Byte av tænder och hållare
VIKTIGT

l Kontrollera varje dag att tänder och hållare är intakta och säkert förankrade. Byt vid behov ut
slitna tänder och hållare.

l Använd aldrig maskinen om tänder eller hållare saknas. Det kan skapa farliga situationer och
skada maskinen.

l Byt ut tänder när det behövs – tänder slits inte ut synkront, så det är inte alltid nödvändigt att
rotera eller byta ut samtliga tänder vid samma tillfälle.

l Byt ut hållare när det behövs – om en tand inte kan monteras fast ordentligt ska du byta ut
hållaren. Kom ihåg att alltid byta ut hållare i diagonala par på skivan så att denna förblir
balanserad.

l När fräshuvudet roteras manuellt måste det ske i samma riktning som under normal drift.

Verktyg och vridmoment vid montering

Du kan demontera tänder och hållare med det medföljande
verktyget. Verktyget finns i den medföljande verktygspåsen.
Om maskinen har ett verktygsfack så finns påsen där.

Tand T-nyckel med Vridmoment

FSI 25 16 mm hylsa 35 Nm

Hållare T-nyckel med Vridmoment

FSI 25 16 mm hylsa 250 Nm

OBS!: En förlängare till T-nycklar kan användas för att lossa hållaren om så behövs.
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Underhåll

Kilremmar

Plats Tryck i kg/N Nedböjning

1 Fräshuvud 7,5 kg/75 N 15 mm

Åtdragning av kilremmarna
Endast remmar av märket Optibelt används.
FSI rekommenderar att du använder en tensiometer för att mäta spänningen hos kilremmarna och en
linjal för att kontrollera parallelliteten mellan remskivorna.

Fräshuvud

Plats Procedur

1 Fräshuvud
Lossa de 3 bultarna på spänntrissans grundplatta och centerbulten på
spänntrissan, dra trissan framåt. Använd spaken för att utöva det
nödvändiga trycket på kilremmarna. Dra åt bultarna.
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Smörjning
D60

Nr Beskrivning Intervall

1 Fräsarm svängtappsbussningar 2 smörjnipplar 25 timmar

2 Fräsarm lyftcylinder – 2 smörjnipplar 25 timmar

3 Fräshuvud – 0 smörjnipplar, livstidssmorda från fabrik Aldrig

4 Vändskiva – 4 smörjnipplar 25 timmar

5 Svepcylindrar – 4 smörjnipplar 25 timmar

6 Styrhjul – 5 smörjnipplar – endast för 4WD 25 timmar

7 Koppling – 4 smörjnipplar 100 timmar

8
Tillvalsutrustning:
Schaktblad för 4WD– 5 smörjnipplar
Schaktblad för TRACK– 4 smörjnipplar

25 timmar

9 TRACK-utskjutning – applicera kopparfett – endast för TRACK 200 timmar

OBS!: Kopplingssmörjpunkt bakom skyddet.
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Rengöring och förvaring

Rengör maskinen med en högtryckstvätt, max. 120 bar. Spruta inte direkt på motorn, lagren, elektriska
delar eller dekaler. FSI rekommenderar att du använder vatten och en borste för att undvika att
lagerfett och smörjoljor spolas bort.
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Underhållsschema
Intervall Procedur

1 timme Dra åt slitdelar

Dagligen/
8 timmar

Kontrollera slitdelarna, och dra åt om det behövs.

Se motortillverkarens användarhandbok

Se användarhandboken från tillverkaren av TRACK

Kontrollera om läckage uppstått

Rengör kylargallret så ofta som det behövs under drift

25 timmar Fabriksny: Kontrollera kilremmarna och spänn dem om det behövs

Fettsmörj alla smörjnipplar

50 timmar Dra åt: bultar, muttrar, klämmor, slangar etc.

Fabriksny: Byt hydraulfilter

100 timmar Kontrollera kilremmarna och spänn dem om det behövs

200 timmar Byt hydraulfilter

400 timmar Byt hydraulolja och filter

Följ alla instruktioner i tillverkarens handbok.
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Förbrukningsvaror
Förbrukningsvaror
Stubbfräsen ska fyllas och smörjas med följande produkter, beroende på version. Använd samma typ vid
påfyllning eller om du byter produkt. Blanda inte oljor och vätskor av olika typer/märken.

Typ Produkt Antal

Fett Total Multis Complex EP2 Efter behov

Kopparfett SaBesto CU100 Efter behov – endast för TRACK

T-växel växellådsolja Fuchs Renolin Unisyn CLP 68 Fyll på

TRACK unit
växellådsolja

Pakelo Eurolupe EP C ISO150 Fyll på – endast för TRACK

Motorolja Total Rubia TIR 7900 10W30 5 l

Kylarvätska 50 % Total Glacelf Auto Supra Fyll på

Hydraulolja Total Equivis ZS 46 40 l

Miljövänlig avyttring
All kylarvätska, hydraulolja eller motorolja som byts, och även tillhörande filter, måste tas till en
godkänd avfallsstation.
Oljespill bör undvikas i största möjliga mån. Om du spiller olja måste den utspillda oljan samlas in och
tas till en godkänd avfallsstation.
När maskinen når slutet av sin livslängd måste den avyttras på ett korrekt sätt i enlighet med aktuella
bestämmelser. Hydraulolja, motorolja och kylarvätska måste tömmas och medtas – tillsammans med
tillhörande oljefilter och luftfilter – till en godkänd avfallsstation.
Utslitna delar måste återvinnas.
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Garanti
Garantin gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Garantin omfattar reparationer av påvisbara fel eller
defekter orsakade av materialfel eller tillverkningsfel. Garantin omfattar defekta komponenter, som
repareras eller ersätts med nya komponenter.
Under garantiperioden måste återförsäljaren eller FSI power-tech ApS (FSI) först kontaktas innan
reparation påbörjas.
Täckning av transport- och arbetskostnader i samband med reklamation får endast fastställas av FSI.
Endast FSI avgör om reklamationen kan godkännas.

Reklamationer
Risken för varan överförs till köparen vid leveransen. En reklamation gällande leveransen måste skickas
in skriftligen till FSI så snart som möjligt, och inte senare än åtta dagar efter att varorna mottagits. Om
FSI inte mottar någon reklamation inom den fastställda tidsgränsen har köparen inte längre möjlighet
att reklamera. Oaktat ovan nämnda bestämmelse ansvarar inte FSI för indirekta förluster, inklusive
driftsförluster, förlorad tid, förlorad vinst, förlust av data, förlorat anseende och/eller förlust av
goodwill.

Garantivillkor
FSI lämnar en 12-månaders garanti som täcker reparationer av fel eller defekter rörande utformning,
material eller tillverkning. Garantin omfattar inte fel och defekter som orsakats av att instruktionerna i
användarhandboken inte följts gällande underhåll, felaktig montering eller avmontering eller ändringar
gjorda av köparen efter leverans eller felaktig användning av den levererade maskinen. Garantin blir
ogiltig om köparen har använt icke-originaldelar för att reparera felet eller defekten.
Garantin omfattar inte beläggning/färg, normalt slitage, ej heller försämring eller byte av slitdelar. FSI:s
förpliktelser enligt garantin förutsätter att köparen kan påvisa att ett fel eller en defekt som upptäckts
inte beror på förhållanden som inte omfattas av garantin (se ovan).
Köparen måste skriftligen meddela FSI om eventuella fel eller defekter hos de varor som sålts inom åtta
dagar från det datum då felet eller defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om köparen inte
meddelar FSI innan denna tidsperiod har gått ut förlorar köparen rätten till reklamation gällande felet
eller defekten i fråga. FSI åtar sig inte något vidare ansvar för sådana fel/defekter. Detta gäller även
eventuell förlust som felet eller defekten kan orsaka, inklusive indirekta förluster, driftsförluster,
förlorad tid, förlorad vinst, förlust av data, förlorat anseende och/eller förlust av goodwill.

Då en reklamation görs i enlighet med garantin måste köparen skicka en originalfaktura där
försäljningsdatum, maskinens serienummer, modell, kundens namn och adress samt återförsäljarens
namn och adress (om sådan finns) står angivet. FSI har rätt att begära dokumentation som styrker att
serviceintervallen har följts och att service har genomförts enligt användarhandböckerna och att
originaldelar har använts.
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