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Gratulerar till ditt köp
Vi hoppas att din nya FSI stubbfräs kommer att uppfylla alla förväntningar och bidra till framgång i din
verksamhet.
FSI stubbfräsar är utvecklade i samarbete med professionella användare för snabb, säker och effektiv
fräsning av trädstubbar.
Läs denna handbok noggrant före användning så att stubbfräsningen optimeras och maskinens livslängd
utökas.

OBS!: Alla bilder som visas är endast avsedda som illustration. Den verkliga produkten kan avvika
beroende på produktutveckling.

FSI power-tech ApS
Erhvervsparken 14
DK – 7160 Tørring
Danmark
+45 7580 5558

Importör/återförsäljare
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EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare:
FSI power-tech ApS
Erhvervsparken 14
DK – 7160 Tørring
Danmark
+45 7580 5558

Auktoriserad teknisk chef
Henning Schmidt
Erhvervsparken 14
DK – 7160 Tørring
Danmark
+45 7580 5558

försäkrar härmed att

Infoga kopia av FSI maskindekal
H = 90 mm B = 60 mm

uppfyller samtliga relevanta krav i maskindirektivet 2006/42/EG.

Danmark, 01-02-2017

Underskrift:

Henning Schmidt, direktör
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Tekniska specifikationer

Modell H20
H40
50–75

H40
80–110

H52
H65

100–130
H65

135–160
H65

165–200

Effektbehov (kW/hk)
12–22 /
15–30

18–31 /
25–42

29–48 /
40–65

29–48 /
40–65

55–77 /
75–100

77–92 /
105–125

92–118 /
125–160

Oljeflöde
(l/minut)

30–50 50–75 80–110 80–110 100–130 135–160 165–200

Oljetryck
(max.bar)

250 300 350

Anslutningar Tryck
Fri retur

Tryck
Retur

Läckolja

Levereras med
slangar

Ja Nej

Fräshuvud

Fräshjul diameter 370 mm 470 mm 570 mm 720 mm

Tandsystem
FSI 21 –

3 x roterbar
FSI 25 –

3 x roterbar
FSI 29 –

3 x roterbar

Antal tänder 12 16 20 28

Max fräsdjup
per svep

24,5 mm 52 mm 61,5 mm 82,5 mm

Fräshjul-drivning Direktdrift

Olackerad topplatta Standard

Mått

Längd (mm) 600 840 985 1100

Bredd (mm) 500 630 690 720

Höjd (mm) 475 660 760 905

Vikt (kg) 70 150 175 220 500 520
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Säkerhet
Säkerhetsrutiner

l Kontrollera alltid säkerhetsfunktioner och slitdelar innan arbetet påbörjas.

l Börja fräsa endast på fast mark.

l Om fara uppstår ska du stoppa maskinen omedelbart.

l Stoppa alltid fräshuvudet innan du går bort från kontrollpanelen.

l Byt omedelbart ut defekta delar.

l Stoppa fräshuvudet innan maskinen förflyttas eller transporteras.

l Gå inte nära hydrauliska läckor. Olja under högt tryck penetrerar lätt huden och orsakar allvarlig
personskada.

Läs dessa instruktioner ingående och följ dem noggrant. Undersök maskinen och skaffa dig en
fullständig förståelse för hur den fungerar innan du monterar, använder, kontrollerar eller underhåller
den. De säkerhetsinstruktioner som ges i den här handboken eller på maskinen avser att varna för
möjliga faror. De kan även innehålla information som tydliggör eller förenklar en rutin.
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Förklaring till säkerhets- och informationsskyltar
Varning!
Lyft-/surrningspunkt

Lyftöglor är utformade för
att endast lyfta maskinens
vikt.

Inspektera alltid lyftöglan
inför varje användning.
Använd endast korrekt
märkt säkerhetsschackel
genom lyftögla.

Varning!
Använd skyddsglasögon och
hörselskydd.

Fara!
Roterande knivar.

Stoppa alltid maskinen
innan servicearbete utförs.

Håll undan händer och
fötter.

Fara!
Roterande delar.

Håll undan händer och
fötter.

Skydden ska vara korrekt
monterade under drift.

Skydden får endast tas bort
då servicearbete utförs.

Fara!
Risk för krossning.
Håll undan fötterna när
schaktbladet manövreras.

Fara!
Underlåtenhet att följa
informationen i
användarhandboken kan
leda till dödsfall eller
allvarlig personskada.

Fara!
Risk för flygande föremål.

Håll ett säkerhetsavstånd på:
Fräshjul diameter < 500 mm: 20 m

Fräshjul diameter > 500 mm: 30 m

Operatören måste se till att anvisningarna för säkerhetszonen följs.
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Anslutning och justering av fräsriktningar
Montering
Stubbfräsen från FSI levereras med en olackerad fästplatta som är fastbultad i maskinen. Den
olackerade fästplattan ger möjlighet att svetsa fast en fixtur som passar redskapsbäraren.

Hydraulanslutning

VIKTIGT: Rengör snabbkopplingarna före montering så att det inte kommer in smuts i
hydraulsystemet. Om det kommer in smuts i systemet så förkortas livslängden för
hydraulkomponenterna avsevärt. Mängden olja (l/minut) och systemtrycket (bar) får inte överskrida
de värden som anges under Tekniska specifikationer.

OBS!: På kundens begäran tillhandahåller FSI stubbfräsar som är utrustade med en fästadapter
och/eller hydraulkopplingar som passar till en specifik redskapsbärare. I nedanstående tabeller visas
standardbeslaget.

H20

Tryck Fri retur

Märkning

Snabbkoppling 1/2" ISO A hane 1/2" ISO A hane

Hydraulslangens
diameter

1/2" 1/2"

VIKTIGT: Fri retur måste vara ansluten till en trycklös retur (hammarfunktion), max. 8 bar mottryck.
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H40 50-75

Tryck Retur Läckolja

Märkning

Snabbkoppling 1/2" ISO A hane 1/2" ISO A hane 1/2" ISO A hona

Hydraulslangens
diameter

1/2" 1/2" 3/8"

VIKTIGT: Läckolja måste anslutas till en trycklös retur (hammarfunktion), max. 8 bar mottryck.

H40 80-110

Tryck Retur Läckolja

Märkning

Hydraulslangens
diameter

5/8" 5/8" 1/2"

VIKTIGT: Läckolja måste anslutas till en trycklös retur (hammarfunktion), max. 8 bar mottryck.

OBS!: Denna stubbfräs levereras utan hydraulslangar och anslutningar. Ovanstående tabell ger förslag
på idealisk slangdiameter. Välj hydraulkopplingar som passar till verktygsbäraren. Dekaler medföljer
maskinen.
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H52

Tryck Retur Läckolja

Märkning

Hydraulslangens
diameter

5/8" 5/8" 1/2"

VIKTIGT: Läckolja måste anslutas till en trycklös retur (hammarfunktion), max. 8 bar mottryck.

OBS!: Denna stubbfräs levereras utan hydraulslangar och anslutningar. Ovanstående tabell ger förslag
på idealisk slangdiameter. Välj hydraulkopplingar som passar till verktygsbäraren. Dekaler medföljer
maskinen.

H65

Tryck Retur Läckolja

Märkning

Hydraulslangens
diameter

1" 1" 1/2"

VIKTIGT: Läckolja måste anslutas till en trycklös retur (hammarfunktion), max. 8 bar mottryck.

OBS!: Denna stubbfräs levereras utan hydraulslangar och anslutningar. Ovanstående tabell ger förslag
på idealisk slangdiameter. Välj hydraulkopplingar som passar till verktygsbäraren. Dekaler medföljer
maskinen.
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Justering av fräsriktning
Den fastbultade monteringsplattan gör att det går att justera fräsriktningen. Detta kan vara fördelaktigt
vid fräsning längs med en vägg eller om någonting annat finns i närheten som begränsar stubbfräsens
rörelser. Ofta är stubbfräsen monterad på så vis att flisorna kastas iväg bort från redskapsbäraren.
Vid ändring av fräsriktningen tar du bort bultarna och vrider stubbfräsen till önskat läge. Stubbfräsen
hålls på plats med centrumbulten, som inte får tas bort. När det önskade läget för fräsning har hittats
monterar du tillbaka bultarna.
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Lär känna din maskin – H20
Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Fästplatta 2 Hydraulanslutningar 3 Hydraulmotor

4 Stativ 5 Fräshuvud 6 Hus för frässkiva

7 Flisskydd 8
Fästbult för stativ (syns ej
i bilden)

OBS!: Ta bort stativet före fräsning.
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Lär känna din maskin – H40
Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Fästplatta 2 Hydraulanslutningar 3 Hydraulmotor

4 Stativ 5 Fräshuvud 6 Hus för frässkiva

7 Flisskydd 8 Fästbult för stativ 9 Gummibussning

OBS!: Ta bort stativet före fräsning.
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Lär känna din maskin – H52
Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Fästplatta 2 Hydraulanslutningar 3 Hydraulmotor

4 Stativ 5 Fräshuvud 6 Hus för frässkiva

7 Flisskydd 8 Fästbult för stativ 9 Gummibussning

OBS!: Ta bort stativet före fräsning.
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Lär känna din maskin – H65
Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning

1 Fästplatta 2 Hydraulanslutningar 3 Hydraulmotor

4 Stativ 5 Fräshuvud 6 Hus för frässkiva

7 Flisskydd 8 Fästbult för stativ 9 Gummibussning

OBS!: Ta bort stativet före fräsning.



Sida 15 av 22

FSI Hxx Bruksanvisning, version 2.2

Användning
Max fräsdjup per svep
Flisdjupet definieras av hur mycket stubbfräsen sänks efter ett svep. Det maximala flisdjupet får aldrig
överskrida:

l H20: 24,5 mm
l H40: 52 mm
l H52: 61,5 mm
l H65: 82,5 mm

Flisdjupet ska justeras efter redskapsbärarens kapacitet för optimal användning.

Börja fräsa

VIKTIGT:
l Kontrollera varje dag att tänder och hållare är intakta och åtdragna. Byt ut utslitna tänder och

hållare då behov uppstår.
l Bär alltid nödvändig personlig skyddsutrustning.
l Håll dig undan från fräshuvud och rörliga delar.
l Se till att övervaka skräpområdet och låt inga åskådare komma in i säkerhetszonen.
l Avlägsna stativ-/stödbenen innan du aktiverar fräshuvud.

1. Placera maskinen med fräshuvudet på ett kort avstånd från stubben. Se till att maskinen står stabilt.

2. Höj fräshuvudet så att det går fri från stubben och aktivera fräshuvudet.

3. Svep åt ena sidan, sänk det snurrande fräshuvudet mot stubben och gör några lätta snitt i stubben
för att få en känsla för fräsningen.

Bearbeta stubben genom att svepa fräshuvudet från vänster till höger till vänster genom stubben
med en sidrörelse. Jämn, obesvärad fräsning förlänger maskinens livslängd och minimerar slitage på
maskinen. Sänk fräshuvudet lite efter varje pass. Upprepa proceduren tills stubben är nedskuren
ordentligt under marknivå.

När det önskade djupet har nåtts höjer du fräshuvudet så att det går fri från stubben och
positionerar maskinen närmare stubben för nästa följd av pass och fortsätter att fräsa.

Fortsätt tills stubben är helt borta till önskat djup. Vanligen räcker det att fräsa till 15–20 cm under
marknivå för den senare uppodlingen av området.

Stoppa fräsningen

1. När fräsningen är klar kopplar du från fräshjulet innan du kör iväg med redskapsbäraren.
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Tänder och hållare

Tanden kan roteras (3 x 120⁰ slityta). För optimal fräsning ska du se
till att alla tänder är vassa. Hållare måste fästas säkert i korrekt
position. Om en hållare saknas eller är sliten kan tanden inte
monteras korrekt och hållaren måste bytas ut.
OBS!: Eftersom muttern slits under användning rekommenderas
det att den byts ut när tanden vänds den andra gången. Av detta
skäl levereras FSI-tänder i original med en extra mutter.

VIKTIGT: Hållare måste alltid bytas ut i diagonala par för att
bibehålla skivans balans.

Frässkiva

Fräständer monteras i en förskjuten position för optimal fräsning
med minimal energiförbrukning. Särskild utformning av skivan för
optimal sikt över fräsområdet.

Fräsområde

För optimal prestanda fräser du med det parti av fräshjulet som är
markerat i bilden. Underfräsning av stubben kan orsaka backslag,
oönskade vibrationer och skada på komponenter.



Sida 17 av 22

FSI Hxx Bruksanvisning, version 2.2

Byte av tænder och hållare
VIKTIGT

l Kontrollera varje dag att tänder och hållare är intakta och säkert förankrade. Byt vid behov ut
slitna tänder och hållare.

l Använd aldrig maskinen om tänder eller hållare saknas. Det kan skapa farliga situationer och
skada maskinen.

l Byt ut tänder när det behövs – tänder slits inte ut synkront, så det är inte alltid nödvändigt att
rotera eller byta ut samtliga tänder vid samma tillfälle.

l Byt ut hållare när det behövs – om en tand inte kan monteras fast ordentligt ska du byta ut
hållaren. Kom ihåg att alltid byta ut hållare i diagonala par på skivan så att denna förblir
balanserad.

l När fräshuvudet roteras manuellt måste det ske i samma riktning som under normal drift.

Verktyg och vridmoment vid montering

Du kan demontera tänder och hållare med det medföljande
verktyget. Verktyget finns i den medföljande verktygspåsen.
Om maskinen har ett verktygsfack så finns påsen där.

Tand T-nyckel med Vridmoment

FSI 21 1/2" hylsa 35 Nm

FSI 25 16 mm hylsa 35 Nm

FSI 29 19 mm hylsa 70 Nm

Hållare T-nyckel med Vridmoment

FSI 21 16 mm hylsa 250 Nm

FSI 25 16 mm hylsa 250 Nm

FSI 29 16 mm hylsa 250 Nm

OBS!: En förlängare till T-nycklar kan användas för att lossa hållaren om så behövs.
j
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Underhåll

Smörjning

Nr Beskrivning Intervall

1 Fräshuvud lager – 1 smörjnippel
(ej tillämpligt för H20) 25 timmar

2 Antivibrationsbeslag – 2 smörjnipplar
(ej tillämpligt för H20) 100 timmar

H20
Inget regelbundet underhåll krävs för denna modell.

H40
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H52

H65

Rengöring och förvaring

Rengör maskinen med en högtryckstvätt, max. 120 bar. Spruta inte direkt på motorn, lagren, elektriska
delar eller dekaler. FSI rekommenderar att du använder vatten och en borste för att undvika att
lagerfett och smörjoljor spolas bort.
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Underhållsschema
Intervall Procedur

1 timme Dra åt slitdelar

Dagligen/
8 timmar

Kontrollera slitdelarna, och dra åt om det behövs.

Kontrollera om läckage uppstått

25 timmar Smörj
(ej tillämpligt för H20)

50 timmar Dra åt: bultar, muttrar, klämmor, slangar etc.

100 timmar Smörj vid vibrationsdämparen
(ej tillämpligt för H20)
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Förbrukningsvaror
Förbrukningsvaror
Stubbfräsen ska fyllas och smörjas med följande produkter, beroende på version. Använd samma typ vid
påfyllning eller om du byter produkt. Blanda inte oljor och vätskor av olika typer/märken.

Typ Produkt Antal

Fett Total Multis Complex EP2 Efter behov

Miljövänlig avyttring
All kylarvätska, hydraulolja eller motorolja som byts, och även tillhörande filter, måste tas till en
godkänd avfallsstation.
Oljespill bör undvikas i största möjliga mån. Om du spiller olja måste den utspillda oljan samlas in och
tas till en godkänd avfallsstation.
När maskinen når slutet av sin livslängd måste den avyttras på ett korrekt sätt i enlighet med aktuella
bestämmelser. Hydraulolja, motorolja och kylarvätska måste tömmas och medtas – tillsammans med
tillhörande oljefilter och luftfilter – till en godkänd avfallsstation.
Utslitna delar måste återvinnas.
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Garanti
Garantin gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Garantin omfattar reparationer av påvisbara fel eller
defekter orsakade av materialfel eller tillverkningsfel. Garantin omfattar defekta komponenter, som
repareras eller ersätts med nya komponenter.
Under garantiperioden måste återförsäljaren eller FSI power-tech ApS (FSI) först kontaktas innan
reparation påbörjas.
Täckning av transport- och arbetskostnader i samband med reklamation får endast fastställas av FSI.
Endast FSI avgör om reklamationen kan godkännas.

Reklamationer
Risken för varan överförs till köparen vid leveransen. En reklamation gällande leveransen måste skickas
in skriftligen till FSI så snart som möjligt, och inte senare än åtta dagar efter att varorna mottagits. Om
FSI inte mottar någon reklamation inom den fastställda tidsgränsen har köparen inte längre möjlighet
att reklamera. Oaktat ovan nämnda bestämmelse ansvarar inte FSI för indirekta förluster, inklusive
driftsförluster, förlorad tid, förlorad vinst, förlust av data, förlorat anseende och/eller förlust av
goodwill.

Garantivillkor
FSI lämnar en 12-månaders garanti som täcker reparationer av fel eller defekter rörande utformning,
material eller tillverkning. Garantin omfattar inte fel och defekter som orsakats av att instruktionerna i
användarhandboken inte följts gällande underhåll, felaktig montering eller avmontering eller ändringar
gjorda av köparen efter leverans eller felaktig användning av den levererade maskinen. Garantin blir
ogiltig om köparen har använt icke-originaldelar för att reparera felet eller defekten.
Garantin omfattar inte beläggning/färg, normalt slitage, ej heller försämring eller byte av slitdelar. FSI:s
förpliktelser enligt garantin förutsätter att köparen kan påvisa att ett fel eller en defekt som upptäckts
inte beror på förhållanden som inte omfattas av garantin (se ovan).
Köparen måste skriftligen meddela FSI om eventuella fel eller defekter hos de varor som sålts inom åtta
dagar från det datum då felet eller defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om köparen inte
meddelar FSI innan denna tidsperiod har gått ut förlorar köparen rätten till reklamation gällande felet
eller defekten i fråga. FSI åtar sig inte något vidare ansvar för sådana fel/defekter. Detta gäller även
eventuell förlust som felet eller defekten kan orsaka, inklusive indirekta förluster, driftsförluster,
förlorad tid, förlorad vinst, förlust av data, förlorat anseende och/eller förlust av goodwill.

Då en reklamation görs i enlighet med garantin måste köparen skicka en originalfaktura där
försäljningsdatum, maskinens serienummer, modell, kundens namn och adress samt återförsäljarens
namn och adress (om sådan finns) står angivet. FSI har rätt att begära dokumentation som styrker att
serviceintervallen har följts och att service har genomförts enligt användarhandböckerna och att
originaldelar har använts.
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