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Gratulerar till ditt kop

Vi hoppas att din nya FSI stubbfras kommer att uppfylla alla forvantningar och bidra till framgang i din
verksamhet.

FSI stubbfrasar ar utvecklade i samarbete med professionella anvandare for snabb, saker och effektiv
frasning av tradstubbar.

Las handboken noggrant innan anvandning sa att stubbfrdasningen optimeras och maskinens livslangd
utokas.

FSI power-tech aps

Erhvervsparken 4B
DK - 7160 Tgrring
Danmark

Tel.: +45 7580 5558

Importor/aterforsaljare
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EU-forsakran om overensstammelse

Tillverkare: Auktoriserad teknisk chef
FSI power-tech aps Henning Schmidt
Erhvervsparken 4B Erhvervsparken 4B

DK - 7160 Tgrring DK - 7160 Tgrring
Danmark Danmark

+45 7580 5558 +45 7580 5558

forsakrar harmed att

Infoga kopia av FSI maskinetikett

H=90 mm B =60 mm

uppfyller samtliga relevanta krav i maskindirektiv 2006/42/EC.

Danmark, 01-02-2017

Signatur: (W 5///@1{5{/.

Henning Schmidt, direktor
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Tekniska specifikationer

Modell B22

Motoreffekt 10,5 kW/14 hk
Motortyp Kohler ECH440
Bransle Bensin
Tankvolym 7,01

Arbetstid per tank Ung. 3 timmar

Diameter for frasskiva 370 mm
Tandsystem 3 x roterbar
Tanddiameter 20,5 mm

Antal tander 8

Koppling Elektromagnetisk
Transmission Kilrem

Svangning Manuell

Drivsystem 2WD hydraulisk
Drivhjul @ 410 x 110
Styrhjul -

Bromsar 2 x manuella
Ovan jord 300 mm

Under jord 250 mm
Svangning 900 mm
Svangningssystem Manuellt
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Anvandning

Kontrollpanel | handtaget

Langd 1740 mm
Bredd 680 mm
Hojd 1250 mm
Vikt 210 kg

Extrautrustning

Timraknare

Specialfarg

Kapacitet

Tidsatgang for att frasa bort en
tradstubbe med foljande diameter:

@ 400 mm 10 minuter
@ 650 mm 20 minuter
@ 1050 mm 80 minuter

Baserat pa aterkoppling fran vara kunder
nar det galler frasning av en tradstubbe
som ar 15 cm hog och som aven sitter 15
cm ned i marken.
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Sakerhet

Sdakerhetsrutiner

FSI B22 Bruksanvisning

o Kontrollera alltid sakerhetsfunktioner och slitdelar innan du pabdrjar arbetet

o Borja endast frasa pa fast mark

o Om fara uppstar ska du stoppa maskinen omedelbart

o Stoppa alltid frashjulet innan du gar bort fran kontrollpanelen

¢ Stanna motorn innan du lamnar maskinen

o Byt omedelbart ut defekta delar

o Rotera aldrig frashjulet under transport

o Om maskinen ar utrustad med egen motor far den koras i sluttningar pa upp till 25%.

Forklaring av sakerhetsskyltar

Las dessa instruktioner ingdende och f6lj dem noggrant. Undersok maskinen och skaffa dig en
fullstandig forstaelse for hur den fungerar innan du installerar, anvander, kontrollerar eller underhaller
den. Nedanstaende sakerhetsinstruktioner visas i den har handboken eller pa maskinen for att varna om
mojliga faror. De kan dven innehalla information som tydliggor eller férenklar en rutin.

Las handboken innan anvandning.

Om det dr nagonting som ar oklart
ska du kontakta din aterforsaljare
eller tillverkaren.

/A

Jeff

Sakerhetsavstand for frasskiva med
diameter

< 500 mm = Sdkerhetsavstand 20 m
> 500 mm = Sdkerhetsavstand 30 m

Operatoren maste se till att
anvisningarna for sakerhetszonen
foljs.

Roterande knivar.

Stoppa alltid maskinen innan
servicearbete utfors.

Skydden ska vara korrekt monterade
under drift.

Skydden far endast tas bort da
servicearbete utfors.
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Instruktioner gallande personlig sakerhet

Anvand skyddsglaségon och horselskydd.

Sdkerhetsinstruktioner for kraftoverforingsaxel och motor

OBS! Lds de handbécker som tillverkarna av kraftéverféringsaxeln och motorn
skrivit.
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Anvandning i bilder

Maskindelar

Kontrollpanel

Remdrift

Bromsar

Valjare for
frirullning

Motor

Hydraultank

Bromsar

Frashuvud
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Motor

Choke

Bransletillforsel
pa/av

Dragsnore

Elstart
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Anvandning

Borja frasa

1. Satt nyckeln i motorns startbox, kontrollera att gasreglaget star pa tomgang och starta motorn
genom att vrida nyckeln. Kom ihag att 6ppna bransleventilen och anvdanda choken om sa behovs.

2. Justera hojden for handtaget sa att det passar din langd. Justera héjden genom att halla i handtaget
med en hand och lossa laset genom att dra i det, sa att handtaget kan flyttas uppat eller nedat till
lamplig hojd, slapp sedan laset sa ror sig handtaget tills Iaset hakar fast.

3. Dra oversta handtaget framat eller bakat for att kora maskinen. Observera: Lyft upp frashjulet ovan
marken innan forflyttning.

4. Kor fram maskinen till stubben tills frashuvudet kan ga in i stubben med ungefar 3 cm da det
svingas. Se till att maskinen star stabilt och bromsa den genom att aktivera bada bromsarna. Om det
behdvs justerar du mandverhandtaget sa att du far en optimal ergonomisk position utifran
forhallandena.

VIKTIGT: Bdir alltid hérselskydd och skyddsglaségon. Kontrollera séikerhetszonen!
5. Frigor svangningslaset och lyft eller svang frashuvudet fritt fran stubben.

6. Aktivera sdkerhetshandtaget genom att trycka det mot handtaget. Nar motorn har natt full gas
bérjar du frasningen.

7. Tryck pa knappen for inkoppling av frashuvudet (bla knapp) och ge full gas.

8. Svang frashuvudet fran sida till sida i en [amplig hastighet (lyssna pa motorns varvtal — ju snabbare
varvtal, desto storre fraskapacitet). Nar frashuvudet |6per fritt fran stubben sdanker du det till ett
lampligt djup (ung. 1-2 cm) och svdanger det i motsatt riktning.

Néar det 6nskade frasdjupet (10—-15 cm under marken) har uppnatts laser du sviangningsrorelsen,
sldapper bromsarna och kor framat 2—3 cm. Aktivera bromsarna och frigor svangningslaset, sa borjar

en ny frascykel.

Om terrdangen ar svar, eller om det finns mycket flis, kan det vara nédvandigt att endast slappa en
broms i taget och pa sa vis kéra maskinen framat.
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Stoppa frasningen

1. Slapp sdakerhetshandtaget for att stoppa frashuvudet. Vi rekommenderar att du sedan vantar tills
frashuvudet har slutat rotera.

2. Aktivera svdangningslaset.
3. Slapp bromsarna.

4. Kor bort och stoppa motorn genom att vrida start/stopp-knappen pa motorn till stopplaget.
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Tand och hallare
Tand @ 20,5
Artikelnr Antal Beskrivning
1 Tand @ 20,5
12050000 1 Konisk skiva till tand @ 20,5
2 Mutter till tand @ 20,5
12054500 1 Hallare till tand @ 20,5
12051016 1 Bult till hallare @ 20,5 och @ 24,5

OBS! Den extra muttern anvéinds néir den forsta dr utsliten vid den andra eller tredje rotationen av
tanden.

Uppsattning med tand och hallare

Tanden kan roteras (3 x 120° slityta). Se till att alla tdnder &r skarpa for
optimal frasning. Hallaren maste sitta pa plats. Om den saknas gar det
inte att montera tanden pa korrekt satt.

VIKTIGT: Hadllare maste alltid bytas ut i diagonala par fér att bibehdlla
skivans balans.

Frasskiva

&

Forskjuten positionering av tanderna for optimal frasning med minimal
energiforbrukning. Sarskild utformning av skivan for optimal sikt over
frasomradet.
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Byte av tand och hallare

VIKTIGT

o Kontrollera att tander och hallare ar intakta och atdragna varje dag. Byt ut utslitna tander och

hallare da behov uppstar.

o Anvand aldrig maskinen om tander eller hallare saknas. Detta kan skapa farliga situationer och
orsaka extremt slitage pa ovriga delar av maskinen.

o Byt ut tinderna nar sa behovs — tdnderna slits inte ut synkront, sa det ar inte alltid noédvandigt att
rotera eller byta ut samtliga tander vid samma tillfalle.

e Byt ut hallarna nar sa behdvs — om en tand inte kan monteras fast ordentligt ska du byta ut
hallaren. Kom alltid ihdg att byta ut hallare i diagonala par pa skivan sa att den forblir fortsatt

balanserad.

Verktyg och vridmoment vid montering

Lasror for att lasa frasskivan Du kan montera av tander och hallare med det medfdljande
verktyget. Verktyget finns i en pase. Om maskinen har ett

verktygsfack sa finns pasen dar.

Tand T-nyckel med Vridmoment
@ 20,5 1/2" hylsa 35 Nm
Hallare T-nyckel med Vridmoment
@ 20,5 1/2" insexnyckel 250 Nm

OBS! En forldngare till t-nycklar kan anvéindas for att lossa hdllaren om sa behévs.
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Underhall
Kilremmar
Plats Tryck i kg/Nm Nedbojning N
g
1 Frashuvud 5,0 kg / 50 Nm 21 mm
2 Koppling 5,0 kg / 50 Nm 7 mm EEEEEEEEpAEEEEEEESE
3 Oljepump 5,0 kg / 50 Nm 10 mm

Spanna kilremmarna

Endast remmar av market Optibelt anvands.

FSI rekommenderar att du anvander en tensiometer for att mata spanningen hos kilremmarna och en
linjal for att kontrollera parallelliteten mellan remskivorna.

Plats Procedur

1 Frashuvud Lossa lagerhusen for frasskivan pa bada sidor och spann sedan remmarna
genom att justera bultarna pa spannbeslaget.

2 Koppling Lossa mellanaxeln och justera. Kom ihag att géra detta innan du justerar
remmarna till frashuvudet.

3 Oljepump Lossa pumpen, justera och dra atigen.
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VIKTIGT: Kom ihdg att alltid justera lika mycket pa bdada sidor for att bibehdlla parallelliteten mellan
remskivorna. Nér kilremmarna har korrekt spénning i enlighet med tabellen ska du dra Gt bultarna
och aterigen kontrollera parallelliteten mellan remskivorna innan anvéndning.

SmOorjning

Bildforklaring F = Fettsmorjning

Rengoring och forvaring

Rengor maskinen med en hogtryckstvatt, max. 120 bar. Spruta inte direkt pa motorn, lagren, elektriska
delar eller marken. FSI rekommenderar att du anvander vatten och en borste for att undvika att
lagerfett och smorjoljor spolas bort. FSI rekommenderar att batteriet frankopplas da maskinen star
avstalld pa forvaring under langre tidsperioder.
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Underhallsschema

FSI B22 Bruksanvisning

Forkortningar F = Fettsmorjning
Intervall Procedur Antal
1 timme Dra at slitdelar
Dagligen Kontrollera slitdelar och dra at om det behovs
Dagligen/ Se motortillverkarens anvandarhandbok A
8 timmar
Fettsmorja lagren vid frasskivan F2
Kontrollera om lackage uppstatt
25 timmar Se motortillverkarens anviandarhandbok /N
Fabriksny: Kontrollera kilremmarna och spanna dem om det
behovs
Fettsmorja alla smorjnipplar F2
50 timmar Se motortillverkarens anvindarhandbok /A
Fabriksny: Byta hydraulfilter
Dra at: Bultar, muttrar, klammor, slangar etc.
100 timmar Se motortillverkarens anvandarhandbok &
Kontrollera kilremmarna och spanna dem om det behdvs
200 timmar Byta hydraulfilter
400 timmar Byta hydraulolja och filter

A Motor: Folj alla service- och underhallsinstruktioner i respektive tillverkares anvandarhandbok for

motorn, drivbanden och kraftoverforingsaxeln.

Sida17 av 19



fsi

tech

Forbrukningsvaror

FSI B22 Bruksanvisning

Forbrukningsvaror

Stubbfrasen ska fyllas och smorjas med féljande produkter, beroende pa version. Anvand samma typ vid
pafyllning eller om du byter produkt. Blanda inte oljor och vatskor av olika typer/marken.

Typ Produkt Kvantitet
Hydraulolja Total Equivis ZS 68 Max. 25 |
Fett Total Multis Complex EP2 Efter behov

Kylarvatska

50% Total Glacelf Auto Supra

Refill

Motorolja

Total Rubia 4400 SAE 15W-40

Se handboken till motorn

A Motor: Folj alla service- och underhallsinstruktioner i respektive tillverkares anvandarhandbok for

motorn, drivbanden och kraftoverforingsaxeln.

Miljovanlig avyttring

All kylarvatska, hydraulolja eller motorolja som byts, och dven tillhérande filter, maste tas till en

godkand avfallsstation.

Oljespill bor undvikas i storsta moéjliga man. Om du spiller olja maste den utspillda oljan samlas in och
tas till en godkand avfallsstation.

N&r maskinen nar slutet av sin livslangd maste den avyttras pa ett korrekt satt i enlighet med aktuella
bestimmelser. Hydraulolja, motorolja och kylarvdtska maste tommas och medtagas — tillsammans med
tillhorande oljefilter och luftfilter — till en godkand avfallsstation.

Utslitna delar maste atervinnas.
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Garanti

Garantin ar géllande i 12 manader fran inkdpsdatumet. Garantin omfattar reparationer av pavisbara fel
eller defekter orsakade av materialfel eller tillverkningsfel. Garantin omfattar defekta komponenter,
som repareras eller ersatts med nya komponenter.

Under garantiperioden maste aterforsaljaren eller FSI power-tech aps (FSI) forst kontaktas innan
reparation paborjas.

Tackning av transport- och arbetskostnader i samband med reklamation far endast faststallas av FSI.
Endast FSI avgoér om reklamationen kan godkannas.

Reklamationer

Risken for varan overfors till koparen vid leveransen. En reklamation gallande leveransen maste skickas
in skriftligen till FSI sa snart som mojligt, och inte senare dn atta dagar efter att varorna mottagits. Om
FSI inte mottar ndgon reklamation inom den faststallda tidsgransen har kdparen inte langre mojlighet att
reklamera. Obeaktat ovan namnda bestimmelse ansvarar inte FSI for indirekta forluster, inklusive
driftsforluster, forlorad tid, forlorad vinst, forlust av data, forlorat anseende och/eller forlust av goodwill.

Garantivillkor

FSI lamnar en 12-manaders garanti, som tacker in reparationer av fel eller defekter rérande utformning,
material eller tillverkning. Garantin omfattar inte fel och defekter som orsakats av att instruktionerna i
anvandarhandboken inte foljts gallande underhall, felaktig montering eller avmontering eller andringar
gjorda av koparen efter leverans eller felaktig anvandning av den levererade maskinen. Garantin blir
ogiltig om kdparen har anvant icke-originaldelar for att reparera felet eller defekten.

Garantin omfattar inte beldggning/farg, normalt slitage och forsamring av skicket, samt byte av
slitdelar. FSl:s forpliktelser enligt garantin forutsatter att koparen kan pavisa att ett fel eller en defekt
som upptackts inte beror pa forhallanden som inte tacks in av garantin (se ovan).

Koparen maste skriftligen meddela FSI om eventuella fel eller defekter hos de varor som salts inom atta
dagar fran det datum da felet eller defekten upptacktes eller borde ha upptackts. Om kdparen inte
meddelar FSI innan denna tidsperiod har gatt ut férlorar kbparen ratten till reklamation gallande felet
eller defekten i fraga. FSI atar sig inte nagot vidare ansvar for sadana fel/defekter. Detta galler aven
eventuell forlust som felet eller defekten kan orsaka, inklusive indirekta forluster, driftsforluster,
forlorad tid, forlorad vinst, forlust av data, forlorat anseende och/eller forlust av goodwill.

Da en reklamation gors i enlighet med garantin maste koparen skicka en originalfaktura dar
forsaljningsdatum, maskinens serienummer, modell, kundens namn och adress samt aterforsaljarens
namn och adress (om sadan finns) star angivet. FSI har ratt att begdra dokumentation som styrker att
serviceintervallen har foljts och att service har genomférts enligt anvandarhandbéckerna och att
originaldelar har anvants.
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