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CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING  

 
 
Producent: .......................................................  FSI power-tech aps 
 .........................................................................  Erhvervsparken 2 
 .........................................................................  DK 7160 Tørring 
 .........................................................................  Tlf. +45 7580 5558 
 
Autoriseret teknisk ansvarlig: .........................  Hr. Henning Schmidt 
 .........................................................................  Erhvervsparken 2 
 .........................................................................  DK 7160 Tørring 
 .........................................................................  Tlf. +45 7580 5558 
 
Erklærer herved at 
Maskinmodel:..................................................  ST65T 

Serienummer: .................................................  12081045 
Produktions år: ................................................  2012 
Funktion: .........................................................  Træstubfræser  

Er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EC.  
 
Danmark den 1/10-2012 
 
 
 
Underskrift: ______________________ 
 Henning Schmidt, Direktør 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklamationsretten er 12 måneder fra leveringsdato, sliddele er ikke omfattet. 
Ved montering af uoriginale dele bortfalder reklamationsretten. 
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GENEREL INFORMATION 
 
 
Kraftbehov ........................................................................................................ 70-120 HK (53-90 kW) 
PTO rotationshastighed .............................................................................................. 540 omdr./min 
Vægt .......................................................................................................................................... 670 kg 
 
Bredde ................................................................................................................................. 156,50 cm 
Højde ................................................................................................................................... 160,00 cm 
Længde transport ................................................................................................................ 230,00 cm 
Længde maximum ............................................................................................................... 300,00 cm 
 
Hydrauliktryk ................................................................................................................... Max 250 bar 
Hydraulik tilslutning ............................................................................ Tryk og retur (Max 110 L/min) 
Elektrisk tilslutning ................................................................................................................... 12 Volt 
 
Fræserhjul diameter inkl. tænder ....................................................................................... Ø 720 mm 
Fræsertænder ........................................................................................................................... 28 stk. 
 
Fræserhjul rotationshastighed .......................................................................... Max 1000 omdr./min  
 
 
Stubfræseren er udviklet til træstub fræsning og må ikke anvendes til andet. 
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SIKKERHED 
 

 Stands stubfræseren hvis der opstår farefulde situationer 

 Stop fræserhjulet inden betjeningspanelet forlades 

 Defekte dele skal staks udskiftes 

 Afprøv sikkerhedsfunktionerne dagligt 

 Under transport må fræserhjulet aldrig rotere 
 

 
 
 
 
 
 

 

Forklaring til sikkerhedsskiltning 
 

 
 

 
 
Læs manual før 
ibrugtagning  
 
 
 
Hvis noget ikke er til at 
forstå, så kontakt 
forhandler eller 
producenten   

 

 

 
 
Sikkerhedsafstand  
30 meter 
 
 
 
 
Operatøren skal sikre sig at 
sikkerhedszonen overholdes 
 
 

 
 

 
 
Roterende knive  
 
 
 
Stop maskinen før nogen 
form for service udføres 
 

 
 

 
 
Remskærme må ikke fjernes  
 
 
 
Afskærmninger kun fjernes  
når der udføres service og skal 
monteres igen før ibrugtagning 

  
 

 
  
Anvend beskyttelsesbriller  
og høreværn   

 
Læs manualen fra  
PTO-aksel leverandøren 
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MONTERING 
 

 
 
 
  

Hydraulik tilslutning 
1 = Tryk 
2 = Retur 
 
 
 
PTO aksel 
Tilpas til traktor, hverken for 
lang eller for kort → 

30% overlap når maksimalt svunget ud. 
Modsat, aldrig i kontakt når trukket sammen. 

Fabriksindstilling 
Foretag ALDRIG nogen justering her inden ibrugtagning 
  
← Altid på 8,0. 
 
Juster kun her ↘ hvis anden hastighed ønskes:  
                                                   + = Langsommer      ÷ = Hurtigere 

Elektrisk tilslutning  
12 Volt 
 
58L/7 =  + 
 

31/3  =   – 
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BETJENING 
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Hastighedsjustering af denne bevægelse 
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STUBFRÆSNING 
 

 
Her 3-8 cm afhængig af træsort og traktor  
ydelse. 
 
Bevæg fræseren konstant og ikke  
for hurtig.  
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SLIDDELE 

 
Vigtig 

 Daglig kontrol af sliddelene og spænd efter hvis nødvendig. 

 Udskift altid sliddele når det er nødvendigt. 

 Anvend aldrig maskinen når sliddele mangler, det kan skabe farer og være skyld i ekstraordinær 
slid af de resterende sliddele og på hele maskinen. 

  

Bedste resultat når denne del af 
tanden er skarp. 
 
Drejbar 3 x 120⁰. 

Fokus på punkt ❶ og ❷,  
her altid skarpe tænder. 
 
Punkt ③ til ⑦,  
er det mindre vigtigt. 
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VEDLIGEHOLD 
 
     

 Aktion Stk. 

1 time Fabriksny: Efterspænd sliddele  

Dagligt Kontroller sliddele og efterspænd om nødvendigt  

8 timer Fedtsmør fræserskive                                                 • 2 

Visuel lækage control  

25 timer 
Fabriksny: Kontroller kileremme 2 steder 

Fedtsmør alle smørrenipler • 24 

50 timer PTO-aksler adskilles og fedtsmøres  

100 timer 
Kontroller gearolie niveau • 

Kontroller kileremme og efterspænd 2 steder 

200 timer Gearoile udskiftes                                                       2,0 L   * EPC80W-90 • 

*Hvis samme type ikke er mulig, så anvend minimum den samme kvalitet. 

↔ 

 

kg 

2 x 

2 x 
3 x 2 x 

2 x 2 x 

9 x 

4 x 

2,0L 

3,5 kg 
↔ 5 mm 

javascript:edit(8120)
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RESERVEDELE ST65T 
 

 
10010012 
10010013 

 
 
 
 

10010014 
 

  

 
10010010 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Res. nr. Antal Beskrivelse 

10010012 14 Holder med gevind 

10010013 14 Holder 

10010014 28 Bolt f/holder 

10010010 28 Tand ø 28,0 mm inkl. 1 ekstra møtrik 

20016140 1 Aksel 

20016055 1 Fræserhjul 

20040006 2 Leje f/fræserhjul 

20050023 6 Kilerem 

20050015 2 Kileremsskive f/T-gear 

20050020 2 Klembøsning 1 3/4“6Z 

20050016 2 Kileremsskive f/fræserjul 

20050019 2 Klembøsning ø60 

 
 


