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CE-BEKRÄFTELSE AV 
ÖVERENSSTÄMMELSE  

 
Tillverkare: .......................................................  FSI power-tech aps 
 .........................................................................  Erhvervsparken 4, Blok 2 
 .........................................................................  DK-7160 Tørring 
 .........................................................................  Telefon +45 7580 5558 
 
Auktoriserad tekniskt ansvarig: ......................  Henning Schmidt 
 .........................................................................  Erhvervsparken 4, Blok 2 
 .........................................................................  DK-7160 Tørring 
 .........................................................................  Telefon +45 7580 5558 
 
Föärklarar härmed att 
Maskinmodell:  ................................................  FSI 20H 

Serienummer: .................................................  17042888 (uppgraderad till ø20,5 tänder år 2016) 
Tillverkningsår: ................................................  2017 

Funktion: .........................................................  Fräsning av stubbar  
Överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i Maskindirektivet 2006/45/EG. 
 
Danmark den 18/04-2017  
 
 
Underskrift: _____________________ 
 Henning Schmidt, Direktör 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantitiden uppgår till 12 månader från leveransdatum, slitdetaljer omfattas inte. 
Vid montering av oäkta delar upphör garantin att gälla.  
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ALLMÄN INFORMATION 
 
 
Vikt ................................................................................................................................................ 70 kg 
 
Fräshjulets diameter inkl. tänder ........................................................................................... ø 370 mm 
Fräständer .................................................................................................................... 12 st ø 20,5 mm 
 

Hydraulik .............................................................................. Tryck .................................... 180-250 bar 
 Flöde ............................... 30-45 liter/min 
 
Effekt vid 250 bar .................................................................................................... 9-19 kW (12-25 hk) 
 
Fräshjulets varvtal per minut ................................................................................................ 1200-1800 
 
Stubbfräsen är avsedd för montering på hydrauliska grävmaskiner, minilastare och liknande.  
Stubbfräsen har utvecklats för fräsning av stubbar och får inte användas för andra ändamål. 

 
 
 
 

  
 130 mm 

350 mm 

260 mm 

Ø 17 mm 
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MONTERING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänk på att hydraulikens snabbkopplingar måste vara rena när de ansluts. 
 
Hydrauloljefilter och olja ska bytas enligt föreskrift. 
 
Hydraulikens komponenter tål inte smuts och livstiden förkortas avsevärt om oljan i 
hydraulsystemet är nedsmutsad. 
 
  

Läckoljeslang 
 
Lågtrycksslang 
10 bar som säkring mot 
överbelastning 

V1  +   1 
Oljeförsörjning 
Slang ½” 
Gänga ½” DIN 2999-Rp 
 
180-250 bar 
30-45 liter/min 

V2  +   2 
Returolja 
Slang ½” 
Gänga ½” DIN 2999-Rp 
 
Trycklös till hydraultank 
(hammarfunktion) 
Max. 7-8 bar mottryck 

½” 
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SÄKERHET 
 

 Stoppa stubbfräsen ommedelbart om farliga situationer uppstår 

 Defekta delar ska omedelbart bytas ut 

 Kontrollera säkerhetsfunktionerna 

 Operatören får aldrig lämna förarplatsen utan att först ha stoppat stubbfräsen 

 Stubbfräsen ska alltid vara avstängd under transport. Fräshjulet får endast rotera när stubbar 
fräses. 

 

Förklaring till säkerhetsdekaler 

 
 
 

 

 

 

Använd skyddsglasögon  
och hörselskydd 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Läs instruktionsboken 
innan maskinen tas i drift  
 

 

 

Om det är något som du 
inte förstår ska du kontakta 
återförsäljaren eller 
tillverkaren 

 

 

Säkerhetsavstånd  
20 m  
 

 

 

Det är operatörens uppgift,  
att se till att säkerhetszonen 
respekteras 
 

 

 

 

 Roterande knivar  
 

 

 

Stoppa fräshjulet innan 
någon form av service 
utförs 
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FRÄSNING AV STUBBAR 
 
 

Förflyttning fram och tillbaka: 
Lägre oljeförbrukning och därför är mer  
olja tillgänglig till fräsningen. 
 
 
 
 

Svängning i sidled: 
Bra överblick över fräshjulet. Spån och ev. sten 
kastas bort från grävmaskinen. 
 
 
 

  
 
Starta med fräshjulet ovanför stubben. 
 
Sänk ner det under toppen av stubben. 
 
Max. fräslängd. 
 
Sväng långsamt över till andra sidan.  
 
Fortsätt på detta sätt tills du har nått tillfredställande djup.   
 
 

12 cm 
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SLITDETALJER 

 

Viktigt 

 Daglig kontroll av slitdetaljerna och efterdra vid behov. 

 Byt alltid ut slitdetaljerna när så behövs. 

 Använd aldrig maskinen när slitdetaljer saknas, det kan orsaka risker och onormalt slitage på 
resterande slitdetaljer men även på hela maskinen. 
  

Bästa resultat när denna del av tanden 
är vass. 
 
  
Kan vridas 3 x 120⁰. 

Fokus på punkt ①, här ska det alltid 
sitta en vass tand. 
 
Vid punkt ② och ③ är det mindre 
viktigt. 

Nm 
250 

1 

2 

Nm 
35 
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RESERVDELAR ST20H 
 

 
Pos. Nummer Antal Beskrivning 

1 20019003 1 Fräshus 

2 20019008 1 Fräshjul 

3 20050071 1 Spännelement  

4 20030040 1 Bricka 

5 20030007 1 Skruv 

6 20019010 1 Redskapsplatta för påsvetsning av redskapsfäste  

7 20019001 1 Skyddskåpa spånfångare 

8 20019021 1 Bricka 

15 20023006 1 Läckoljeslang på maskinen 

16 20025010 1 Backventil 

17 20024015 2 Nippel 

18 20024016 2 Nippel 

20 20021003 1 Slangskydd 

21 20023007 1 Hydraulslang 

22 20024040 1 Nippel 

23 20022001 1 Hydraulmotor 

24 20022101 1 Backventil 

25 20019022 2 Motorfäste 

26 20022103 1 Axeltätningssats för motor 

27 20024018 1 Snabbkoppling ½” hona 

28 20024005 1 Dammskydd 

29 20024017 1 Snabbkoppling ½” hane 

30 20024010 1 Dammskydd 

35 20013014 2 Förstärkningslist, sida 

36 20017026 1 Förstärkningslist, bak 

37 20019023 1 Gummikåpa  

38 20030018 2 Ringsprint 

39 20019038 1 Stödben 

45 22x2x340 1 Rör 

46 20030035 1 Insexnyckel ½”  

47 20030037 1 Blocknyckel 9/16” 

11090826 och ↑  

55 12054500 12 Tandhållare 

56 12050000-N 12 Extra mutter för tand 

57 12050000 12 Tand ø20,5 mm med 2 st muttrar 

58 12051016 12 Skruv för hållare 

11090825 och ↓  

55 11754500 12 Tandhållare  

56 11750000-N 12 Extra mutter för tand 

57 11750000 12 Tand ø17,5 mm med 2 st muttrar  

58 12051016 12 Skruv för hållare 
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Importör: 

 
Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 
 

http://www.narlant.se/

