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CE ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING 

Tillverkare: .......................................................  FSI power-tech aps 
 .........................................................................  Erhvervsparken 4, Blok 2 
 .........................................................................  DK 7160 Tørring 
 .........................................................................  Tel. +45 7580 5558 

Auktoriserad teknisk ansvarig: ........................  Hr. Henning Schmidt 
 .........................................................................  Erhvervsparken 4, Blok 2 
 .........................................................................  DK 7160 Tørring 
 .........................................................................  Tel. +45 7580 5558 

Försäkrar härmed att 
Maskinmodell: .................................................  ST20B 

Serienummer: .................................................  
Tillverkningsår: ................................................  2013 
Funktion: .........................................................  Stubbfräs
Är i överensstämmelse med alla relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EC. 

Danmark den 9/12-2013 

Underskrift: _____________________ 
Henning Schmidt, Direktör 

Reklamationsrätten gäller i 12 månader från leveransdatumet, slitagedelar omfattas dock inte. 
Vid montering av icke originaldelar bortfaller reklamationsrätten. 
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GENERELL INFORMATION 

Specifikation 

Vikt 130 kg 

Diameter fräshuvud inkl. tänder Ø 370 mm 

Antal tänder 8 st. 

Motor Honda GX 390 

Motor nettoprestanda 8.2 KW - 11.1 HK 

Transmission f/fräshuvud Kilrem från fräshuvud till motor, centrifugal koppling 
från kraftuttag från motor 

Varvtal i minuten/fräshjul 2450 varv/min. 

Stubbfräsen är utvecklad för stubbfräsning och får inte användas till annat. 
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SÄKERHET 
 Stanna stubbfräsen om det uppstår farofyllda situationer

 Testa säkerhetsfunktioner dagligen

 Stoppa fräshjulet innan betjäningshandtaget lämnas

 Defekta delar skall omgående bytas ut

 Motorn får endast vara i bruk när fräsjobb utförs

Förklaring till säkerhetsskyltning 

Läs motormanual och 
maskinmanual före 
ibruktagning  

Om något är svårförståeligt, 
kontakta återförsäljaren 
eller tillverkaren 

Säkerhetsavstånd 20 meter 

Operatören skall försäkra sig om att 
säkerhetszonen överhålls 

Roterande knivar 

Stoppa maskinen innan 
någon typ av service utförs 

Remskärmar får inte avlägsnas 

Skärmar kan endast avlägsnas när 
det utförs service och skall 
monteras igen före ibruktagning  

Använd skyddsglasögon 
och hörselskydd 



5 

BETJÄNING 

FRAMKOMLIGHET 

2 separata 
hjulbromsar kan 
användas var för sig, 
och därmed kan 
maskinen tvingas över 
hinder. 
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BETJÄNING 

STARTA 

1 
Aktivera båda bromsar 

2 
Starta motorn 

3 
Höj fräshjulet så att den är 
inte i kontakt med 
stubben 

4 
Öppna vridkransen 

5 
Full gas och vänta till 
fräshjulet har uppnått 
arbetshastighet, sänk 
därefter ner i stubben 

2 

3 

1 

5 
4 

STOPPA 

Handtag aktiveras i 
motsats till start 

5 
Släpp och vänta till 
fräshjulet har stannat 

4 
Lås vridkransen 

1 
Utlös bromsarna 

6 
Justera till ergonomisk 
position  

6 
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STUBFRÄSNING

Starta fräshjulet ovanför stubben. 
Sänk den under toppen av stubben. 
Sväng över till den andra sidan. 
Fortsätt på det sättet till tillfredsställande djup. 
Därefter körs fram och ovannämda upprepas. 

2-3 cm 

↓ 

↓ 

FARLIGT OMRÅDE  
Operatör eller andra 
får inte uppehålla sig i 
området framför eller 
på sidorna när 
fräshjulet roterar. 

FARLIGT OMRÅDE 
Sten etc. kan kastas 
under maskinen och 
flyga långt bakom 
maskinen. 

↓ 1-2 cm 
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SLITAGEDELAR
Viktigt 

 Daglig kontroll av slitagedelar och efterdra om nödvändigt.

 Byt alltid ut slitagedelar när det är nödvändigt.

 Använd aldrig maskinen när slitagedelar saknas, det kan skapa faror och vara upphov till
extraordinär slitage av resterande slitagedelar samt på hela maskinen.

Bästa resultat när denna delen av 
tanden är vass. 

Vridbar 3 x 120⁰. 

Fokus på punkt ①, här är alltid vass 
tand. 

För punkt ② är det mindre viktigt. 

1 

2 

Nm 
250 

Nm 
35 
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 UNDERHÅLL 

Aktion St. 

1 timme Fabriksny: Efterdra slitagedelar 

Dagligen Kontrollera slitagedelar och efterdra om nödvändigt 

Dagligen / 
8 timme 

Motor:  Kontrollera oljenivå  SAE 10W-30 

Smörj frässkivan med fett • 2

Visuell läckagekontroll 

Fabriksny: Kontrollera kilremmar • 

20 timmar 
Smörj alla smörjnipplar • 2

Fabriksny: Byt motorolja 

50 timmar 
Efterdra: Bultar, muttrar etc. 

Motor: Rengör filter 

100 timmar 
Motor: Byt olja  etc. 

Kontrollera kilremmar och spänn efter • 

 Följ alla instruktioner i manualen från motortillverkaren. 

 Viktigt Tillämpa ovanstående intervaller för säker betjäning och upprätthållande av garantin. 

2 

2 

5,0 kg 
↕ 20 mm 

kg 

↕ 
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RESERVEDELAR ST20B 

Pos. Res. nr. Antal Beskrivning 

10010016 8 Tand ø 20,5 mm inkl. Extra mutter 

10010015 8 Hållare 

10010017 8 Bult f/hållare 

11 20060015 1 Kabel gas 

12 20060016 1 Kabel vridkrans 

13 20060014 2 Kabel bromsar vänster eller höger 

32 20040011 2 Lager f/fräsaxel 

33 20019528 1 Täckplåt 

34 20019512 1 Fräshjul utan hållare/tänder 

35 20050061 1 Spännelement f/fräshjul 

36 20019507 1 Täckplåt 

37 20019549 1 Axel f/fräshjul 

38+39 20070031 1 Fjärrsmörjning 

40 20050059 1 Kilrem SPA 2000x2 

41 20050060 1 Remskiva 

42 20050002 1 Spännelement f/remskiva 

47 20050049 1 Centrifugal koppling 

48 20050093 1 Reparationsset f/centrifugal koppling 

20070014 1 Vridkrans ø300mm x 55mm höjd 

10010017 

10010016 

10010015 
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Anteckningar: 




