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Ndrlant's maskinkatalog 2024 bjuder in dig till en katalog fylld av maskiner
for lantbruk, park och trddgdrd.

For att gora det ldttare for dig har vi skapat 148 sidor som tacker alla drstidens
produkter, och dven en sida med arets nyheter.

Vara produkter haller hdg kvalité och kommer fran starka och kdnda tillverkare
och sdljs under dess ratta identitet.

Narlant Import AB &r ett importfdretag for maskiner inom lantbruk, grénytor,
skogsbruk och miljévard med 49 ar i branschen.

Narlant Import AB har en stark kvalitetsprofil, sdval produkt- som service-
mdssigt. Forsaljningen av vara produkter sker via den reguljdra handeln,
dar vi samarbetar med de basta dterforsaljarféretagen. Det garanterar den
slutliga anvandaren en hog serviceniva bade fére och efter maskinkdpet.
Vipd Nérlant Import AB féljer alltid maskinbranschens utveckling med stort
intresse. Detta for att standigt utveckla vart maskinprogram och erbjuda
vdra kunder en tilltalande 16sning.

Du ér alltid valkommen att besdka var hemsida www.narlant.se for att ta
del av de senaste nyheterna och for ytterligare information.

Var forhoppning dr att denna maskinkatalog skall hjdlpa dig att hitta de
verktyg som just du behdver for en bekymmerfri vardag.

Vi dr alltid leveranskraftiga

Forséljningsvillkor

Maskinkatalogen ger information om vilka maskiner som ingar i vart
sortiment.

Fér manga modeller av maskiner finns det speciella broschyrer for ytterligare
information.

Samtliga priser som anges i katalogen &r exkl. moms, eventuell frakt och
monteringskostnad och gdller fran 1/3-2024.

Justering av priser kan férekomma med anledning av valutaférandringar,
héjda ravarukostnader, frakttillagg mm.

Det forekommer en standig produktutveckling varvid ratten till andringar
av produkter och tekniska specifikationer férbehdlles.

Pd vissa maskiner kan det under dret férekomma kampanjerbjudande, de
galler ett begransat antal.

Reservation for eventuella tryckfel och mellanférsaljning.

Priserna som anges dr rekommenderade cirkapriser, aterforsaljaren dger
sjdlv ratt att satta forsaljningspris.

Vifoljer Lantbruk 16, leveransbestdammelser framarbetade av Maskinleve-
rantorerna och LRF. (Finns pd www.narlant.se)

Maskinerna pa bilderna kan vara extrautrustade.

Reservdelar

Kontakta din aterforsaljare for originalreservdelar till Din maskin.
Vihar 6ver 13 000 olika artiklar i lager for att kunna leverera snabbt.

Narlant
Filarevdgen 8, 703 75 Orebro
Tel. 019-603 6060, Fax. 019-312096

m info@narlant.se m
Sedan 20 ar
FﬁrZi:?rygghet WWW. n a rI a nt. Se MaskinLeverantﬁrem.a



Urval av NYHETER for 2024

DelMorino Scorpion Fransgard PC-2700 McConnel s 300 E

ot

Flistugg for trd med en diameter upptill 14 cm. Flistugg utrustad med sdll som inte Batteridriven rotorgrasklippare

Se sidan 43 sldpper ut storre bitar &n 6nskat. Se sidan 95
Se sidan 57
FSI B31 Lehner AirDos

Stubbfrés framtagen for att vara sa latthanterlig Frosdmaskin med spridning via 8 slangar

och dven kraver minimalt underhall. med en arbetsbredd upp till 4 meter.
Se sidan 69 Se sidan 86

Altec DT 250 MultiDisc Strautmann Magnon 11

S

Halmspridare for fyrkantsbalar med en kapacitet 84 knivar ger en snittldngd pa 22 mm.
att sprida en bal pa en minut. Sesidan 135
Se sidan 25



Leverantorordning

//Agrlmaster 6-24 Slantklippare, Slagklippare, Féltrojare, Totalr6jare, Dikesfras, Armklippare
N\EMM‘EJC 25-27 Balupprullare, Lastarredskap
28-32 Enaxlade traktorer, Knivslatter

@ brielmaier B Motorslattermaskin
(]
||brev§5ller| 34-37 Radfrds, Jordfras, Stennedldggare, Rotorharv
oSS 38-39 Sand-, Salt- och Godningsspridare

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

@@: m@[ﬁh. 40-43 Rotorklippare, Jordfrasar, Flistugg

44-51 Utfodringsskopa, Balrivare, Blockurtagare, Stréskopa

Fr-a ns ard 52-69 Kedjerojare, Snoslungor, Snofrésar, Planeringsskar, Sandspridare, Tallriksslatter, Strangare,
g Strangluftare, Lunningsvinschar och Lunningsgrip

@ STUMP CUTTERS 70-75 Stubbfrasar

GrTRAlLER 76-81 Djurvagn, Maskintrailer, Dumpervagn och Balvagn

@ 82-83 Baldelare, Blockurtagare

@ I_EHNER® 84-87 Frosamaskin, Godningsspridare, Saltspridare

m 88-95 Ballastvilt, Stickluftare, Rotorklippare, Armklippare, Radiostyrda redskapsbérare
MUI?_S———I("! 96-101 Spannmalskrossar, Spannmalsensilering

m 102-109 Vedproduktion
nec“ 110-111 Ensilagefordelare, Godselomrorare

112-113 Stranglaggare

mLLAND 114-119 Stall- och universalspridare, Baltransporter, Djurtransport, Lastvaxlare

w 120-123 Klipphuvuden, Stubbfrasar, Totalr6jare
124-135 Blockurtagare, Universalspridare, Mixervagnar, Finsnittsvagnar

=THALER 136-141 Kompaktlastare

TUCHEL 142-146 Sopmaskiner
Nordblast 147 Sodablastring



Maskinmodell:
Armklippare
Baldelare
Balrivare
Baltransporter
Balupprullare
Blockurtagare
Dikesfras
Djurtransport
Dumperkarror
Enaxlade traktorer
Ensilagefordelare
Finsnittsvagnar
Flistugg
Frésdmaskin
Féltrojare
Godningsspridare
Godselomrorare
Jordfrasar
Kedjerdjare
Klipphuvuden
Knivslatter
Kompaktlastare
Lastarredskap
Lastvéxlare
Luftare for gronytor
Lunningsgrip
Lunningsvinschar
Maskintrailer
Mixervagnar

Motorslattermaskin

Produktregister

Sida:
20-23, 88-91
82
44-45
77,118
26-27,46-47
83
18
76,117
78-81
28-31
110
132-135
43,57
85-87
15-16
38-39
m
36-37,42
60-63
18-19, 90, 120
28-33
136-140
27,141
119
88
60
59-60
79
124-130

33

Maskinmodell:
Planeringsskar
Radfrds

Radiostyrda redskapsbarare
Rotorharv
Rotorklippare
Saltspridare
Sandspridare
Slagklippare
Slantklippare
Snofrésar
Snoslungor
Sodablastring
Sopmaskiner
Spannmalsensilering
Spannmalskrossar
Staketklippare
Stennedldggare
Storsacksfyllare, Betongblandare, Vedklyv
Stranglaggare
Strangluftare
Stroskopa
Stubbfrasar
Samaskiner
Timmergrip
Totalréjare
Universalkérror
Universalspridare
Utfodringsskopa
Vedproduktion

Véandare

Sida:
67-69
34
33,94-95
35
40-41,92-93
38,84
38, 64-65
7,10-14, 24
7-9
66
67
147
142-146
100-101
96-101
6
37
50
53-55, 112-113
56
49,141
70-75,120-121
52
58
17,121-123
81
114-115, 131
48,141
102-109

54-55



Agrimaster

Vilken slaga ska du valja till din Agrimaster

Staketklippare

X80

Agrimasters slagklippare gar alla att utrusta med olika typer av slagor.
Slagorna har alla sina fordelar och nackdelar. 9 av 10 Agrimastermaskiner
som vi levererar dr utrustade med en typ av slaga som kallas Y-slaga.

Y-slaga: En smidd slaga som dr monterade tva eller
tre i bredd. Vad vi kallar universalslaga, klarar alla
typer av material och ar mycket stentdllig. Slagan
ar vandbar vilket ger den 1ang livsldngd. Den
ldnga eggen hackar effektivt materialet. Slagan
skapar mindre luftstrém och dammbildning.
Lagt effektbehov = 13g bransleforbrukning.

Hammarslaga: Gjuten mycket kraftig slaga som
sldr med stor vikt vilket gor den effektiv om det
ar mycket forna. Slagan med sin stora vikt gor den
stenkdnslig bade att den gdr av och att den blir
trubbig med ett ddligt klippresultat som f6ljd. Kan
orsaka mycket kraftig dammverkan och orsaka
problem vid framforallt frontmontage.

Paddelslagan: Gjuten tunn slaga som klipper med
ett mycket fint snitt. Speciellt lamplig for klippning
av fina grdsmattor vid kommuner och parker.

KW/m Y e}

A L
10
A
5 —
0
0 8 10 kmh 14

Tabell effektforbrukning med olika typer av slagor.

Front eller bakmonterad

Hydraulisk driven rotorklippare med hydraulisk sidoforskjutning via paral-
lellogram, likt slantklippare. Trepunktsféste med kat. 1 och 2 &r ledad for
god markfoljning. Tallriken &r fiaderbelastad for att enkelt rulla runt hinder,
sd som trdd, stangselstolp mm. Den ar dven ledad for klippning med ca 50°
neridiken.

Standardutrustad med teleskopiskt utskjut pa 30 cm (totalt max 2,6 m fran
centrum av traktorn), ledat, pivoterande stodhjul & 210 mm.

Ett dubbelverkande hydrauluttag och ett enkelverkande hydrauluttag med
fri retur tgar. Min 30 I/min oljeflode dtgar.

X80 Frontlast levereras med fastplatta for lastarfaste med mekanisk si-
doforskjutning. Ett enkelverkande hydrauluttag med fri retur atgar.

Modell Arbetsbredd Effektbehov Vikt Réckvidd  Riktpris
cm Hk kw kg cm SEK

X 80 74 15 11 172 226 56000:-

X 80 Front 74 15 11 172 262 60300:-

X 80 Frontlast 74 15 1 80 160 43900:-

. . Riktpris
Tillbehor SE’I’(

Lastarfaste pasvetsade av Narlant 5500:-

www.narlant.se



Slagklippare for redskapsbarare

Zanzara

Zanzara modellen dr designad med tanke pa vikten. Pivothjul fram (& 21
cm) och bak finns en stodrulle med en diameter pa 101 mm.

| standardutrustningen ingdr automatisk remspanning och kraftoverfo-
ringsaxel med frilopskoppling till 2000 rpm véxellada.

Gar att fd med vdxelldda fér 540 eller 1000 rpm med integrerad
frilépskoppling.

Spider

Speciellt konstruerad for kompakttraktorer, grasklippare och red-
skapsbdrare. Fram sitter ordentliga pivothjul (& 31 cm) och bak finns
en stodrulle med en diameter pa 140 mm som ger en fin foljsamhet
mot marken. | standardutrustningen ingar automatisk remspdanning
och kraftoverforingsaxel med frilépskoppling till 2000 rpm véxellada.
Gar att fa med vaxelldda for 540 eller 1000 rpm med integrerad
frilépskoppling.

Vodell ’L'izt; Effektbehov  Vikt Uf:g;ts Yeknivmed  Kil-  Riktpris
Hk kW kg finhackkniv remmar  SEK
cm varvtal
Zanzara 1300 132 12 9 200 2000 64 3 57800:-
Zanzara 1500 153 15 11 230 2000 80 3 61500:-
Spider 1500 153 20-25 15-18 310 2000 48+24 3 65200:-
Spider 1800 180 25-30 18-22 340 2000 48424 3 67100:-
Extra tillbehor for modell Spider (Tilldgg vid maskinleverans) RIEE)(”S
Trepunktsfaste for frontmontage 4700:-
Hydrauldrift, grupp 2 motor med multiventil (exkl. slangar) Zanzara 15000:-
Hydrauldrift, grupp 3 motor med multiventil (exkl. slangar) Spider 21000:-

XL150 Sper

Kampanj!

54 900:-

XL

XL ar konstruerad for de smd traktorerna, med sin 13ga vikt och stora flexibi-
litet. Det & majligt att klippa bade bakom traktorn och vid sidan av traktorn,
genom att pa hydraulisk vag sidoférskjuta maskinen via ett parallellogram.
Det &r ocksd mojligt att klippa ca 70 grader ner i diket och 90 grader upp.
Maskinen &r ledad mot trepunktsanfdstningen. Kat. 1.

| dvrigt ingar:

- Bakre stallbar stodrulle (140 mm)

- Medar

- Kraftoverforingsaxel

- Véxelldda med integrerad frilopskoppling

- Pakorningsskydd med chockventil

Modell ir:f;;_ Effektbehov  Vikt Kig;t;t— Y-knivmed  Kil- Riktpris
Hk kW kg finhackkniv remmar SEK
cm varvtal
XL150 Super 153 25-30 1822 298 540 48+24 3 61100:-
XL180 Super 181  30-35 22-25 325 540 48+24 3 62600:-

www.narlant.se
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Agrimaster

'F
Kampanj!

| 79900:;

FL Super/ FZL Super

En mycket flexibel sléntklippare for lantbruket fran
Agrimaster, med vilken det & maojligt att klippa
bade bakom och vid sidan av traktorn, genom
att pa hydraulisk vég sidoforskjuta maskinen via
ett parallellogram. Det dr ocksd mojligt att, pa
hydraulisk vég, klippa ner i diket och 90° upp.

FZL har vdxellddan pa utsidan av remtransmissi-
onen. Beroende pa traktorbredd kan maskinen

Slantklippare

FZL 250
Super

Kampanj!

1190 Super

klippa helt pd sidan av traktorn och langre ner i
diket. Vaxelladan pa FZL &r samma kraftiga som pa
FZP-modellen och har automatisk remspanning.
Vidare dr maskinerna utrustade med "Y-slagor”
som standard, men kan dven fas med hammarsla-
gor mot specialbestdllning.

Tandad motkniv gor materialet finhackat. | dvrigt
ingar bakre stdllbar stodrulle, medar, hydraulisk
avbalansering via tryckackumulator (ej pa FL160-

FL160523m

Agrimastex

FL 150 JIF

190), pakorningsskydd med chockventil och ledat
lyftarmsfaste, samt véxelldda med integrerad
frilopskoppling. Kraftuttagsvarvtal 540 rpm.
Stodrulle:  FL 160-190 = 140 mm

FL/FZL 225-250 = 194 mm

FL modellerna har vaxellddan pd insidan av rem-
transmissionen, maskinen klipper da mer bakom
traktorn.

FZL225534m f&

FL190S2,6m FZL 2505 3,7 m
A FL225529m FZP 22534 m
fiillverkade ’ '
AT tt°| FL250532m FZP2603,7m
CEMELEBIEES FP20026m  FZP28039m
FP225m29m FZ21032m
F21028m F36041m
Y-slagor Paddelslagor Hammarslagor
Arbetsbredd  Min. traktor Effektbehov Vikt Vinkling ned N Oy . Riktpris
Modell om o) Hi W o N //EI]L . , Kilremmar SEK
FL 190 Super 191 2000 50-60  37-44 637 75 56 28 28 4 90500:-
FL 225 Super 221 2500 55-65  40-48 692 75 64 32 32 4 95000:-
FL 250 Super 252 2500 60-70  44-51 770 75 80 40 40 4 99000:-
FZL 225 Super 221 2500 55-65  40-48 795 50 64 32 32 4 119000:-
FZL 250 Super 252 2500 80-100 59-74 873 50 80 40 40 4 125000:-

Alla slantklippare ar utrustade med ledad hoger trepunktsanféstning. Kampanjer géller ett begrénsat antal.

www.narlant.se



FP/FZP

En kraftig slantklippare for lantbruket och entre-
prendrer som kdr mycket material i timmar eller
mangd. Klipper bdde bakom och vid sidan av
traktorn, genom att pa hydraulisk vdg sidoférskjuta
maskinen via ett parallellogram. Det &r ocksa
mojligt att, pa hydraulisk vdg, vinkla

klipparen ner i diket och ha den 90° upp.

FP modellerna har véaxellddan pa insidan av
remtransmissionen, maskinen klipper dd mer
bakom traktorn.

FZP har vaxellddan pé utsidan av remtransmis-
sionen. Beroende pa traktorbredd kan maskinen

Modell Arbetsbredd Effektbehov
cm Hk kw
FP 225 223 65-80 47-59
FZP 225 223 80-100  59-74
FZP 260 260 100-120  74-88
FZ210SG 212 65-75 48-55
F4-200 Front 200 70 51

Alla sléntklippare (ej F4-200 Front) ar utrustade med ledad héger trepunktsanfastning. FZP 260, FZP 280 och F/FZ (ej F4-200 Front) har dven helt ledat trepunktsfaste.

Entreprenadslantklippare

klippa helt pa sidan av traktorn och ldngre ner i
diket.

Vidare ar maskinen ocksa utrustad med "Y-slagor”
som standard, men kan dven fas med paddelsla-
gor/hammarslagor mot specialbestallning.
Maskinen levereras som standard med stéllbar
stodrulle med en diameter pd 194 mm, justerbara
medar, véxelldda med integrerad frilopskoppling,
hydraulisk avbalansering via tryckackumulator,
pakorningsskydd med chockventil, tandad mot-
kniv samt k-axel.

F4-200 Front

Y-kniv Paddelslaga
Vikt Vinkling ned Unlverlknlv Rakt 5|tt
S /N

N ),
824 75 60 20+40
880 50 60 20+40
903 50 72 24+48
910 50 75 48+24
996 60 60 =

www.narlant.se
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F/H

F &r den kraftiga maskinen med flest slagor som
passar till professionella anvéndare som kor stora
méngder material i timmar eller mangd.

Klipper bakom traktorn, bredvid traktorn och kan
vinkla upp 90°. Konstruktionen gor den mycket
flexibel med rérliga anfdstningar mot trepunkten
och pékérningsskydd med chockventil. F och FZ
maskinerna dr som standard utrustad med "SG-sla-
gor” (F 360 S Hammarslagor) som ger ett riktigt
rakt och fint snitt utan att vara sd stenkénsliga.
Maskinen levereras som standard med hydrau-
lisk avbalansering via tryckackumulator, stallbar
stodrulle med en diameter pd 194 mm, justerbara
medar, véxelldda med integrerad frilopskoppling,
automatisk remspanning, tandad motkniv samt
kraftig k-axel.

Hammarslaga SG-slagor

Kraftig veg. Kil- Riktpris
& ﬁ remmar SEK
20 5 110500:-
20 _ 5 119000:-
24 _ 5 133 000:-
% 64 5 148000:-
20 5 219000:-

2024

J9)sewaby



Agrimaster
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XB Super

XB ér en slagklippare anpassad for de mindre traktorerna med dess kompakta
format och ldga vikt. Tétt med slagor ger ett mycket bra klippresultat. Hackar
gras och mindre sly. Standardutrustad med bakre stéllbar stodrulle, medar,
mekanisk sidoforskjutning, véxelldda med integrerad frilépskoppling samt
k-axel. Kat. 1.

Arbets- Kraftut-

Effektbehov Vikt Y-knivmed  Kil-  Riktpris

gl R W kg P9VaV Ghhackkniv remmar SE’:<
cm tal

XB150 Super 153 20-25 15-18 228 540 48+24 3 37100:-
XB180 Super 181 25-30 1822 260 540 48+24 3 39900:-
Extra tillbehor for modell XB (Tilligg vid maskinleverans) Rll;gl)(ns
Hydraulisk sidoférskjutning 35 cm (ej for XB-last) 2900:-
Utrustning for frontmontage 5100:-
Véxellada 1000 rpm 2100:-
Véxelldda 2000 rpm 4200:-
Hydrauldrift (grupp 2 motor) inkl. multiventil 15000:-
Gummiskydd dver stodrulle 1500:-

XB-last

Hydrauldriven slagklippare for montering pa lastare. Parallellogram for bra
féljsamhet. XB-last levereras med féstplatta for lastarfaste, samt multiventil
med frilop, lackoljeintag och justering av flode.

Enkelverkande hydrauluttag med trycklos fri retur atgar.

Oljebehov 40 liter, 180 bar.

Modell Arbetsbredd  Vikt Y-kniv med Kilremmar Riktpris
cm kg finhackkniv SEK

XB 150-last 153 245 48424 3 63500:-

XB 180-last 181 275 48424 3 66 500:-

y . Riktpris
Tillbehor o

1,5 m hydraulslangar (exkl. kopplingar) 3800:-

Lastarféste svetsat av Narlant 5500:-

Slagklippare

K2

Agrimaster K2 dr designad for lastmaskiner och traktorer med bakvand
forarplats for att f& en s bra éverblick av klippningen som majligt.
Frontmontering av klipparen innebar &ven att det inte blir nagra hjul som
pressar ner graset innan klippning.

Medar och justerbar héjdinstalining av stédrulle och automatisk remspanning
dr standard.

Modell ;Lrizt; Effektbehov Vikt Y-  Paddel- Hammar-  Antal Riktpris
m Hk kW kg knivar slagor slagor Kilremmar SEK
K21900 190  35-40 26-29 401 56 28 28 3 59400:.-
K22100 212 40-50 29-33 435 56 28 28 4 64000:-
K22250 221  45-55 30-35 457 64 32 32 4 67900:-
Extra tillbehor for modell K2 (Tilldgg vid maskinleverans) RII;EF:(”S
Hydraulisk sidoférskjutning 3500:-
Hydrauldrift, grupp 3 motor (inkl. multiventil och 2 st. slangar 1,5 m, 25000--
ej kopplingar). Racker med tryck och fri retur. ’
Parallelogramfaste med platta for svetsfaste 22900

(ej majligt med hyd. sidoférskjutning)

www.narlant.se
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Slagklippare Narlant
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Agrimaster
=

KL SW ]
+Hydraulisk sidoforskjutning 5
«Vilj mellan 80 Y-knivar g

eller 40 slagor =
Kampanj! o
59900

KL270SW

62 900--

KL

KL modellen ar avsedd for gras, betesputsningoch  bakre stéllbar stédrulle med en diameter pa:
klenare buskar. Samtliga maskiner dr utrustade KL 160 & 190 SW = 140 mm

med tatt monterade "Y-slagor”, tandad motkniv KL 225 =270 SW = 194 mm

som gor materialet finhackat, kraftoverforingsaxel,  Valj mellan Y-slagor, hammarslagor eller Agrimaster nummer 11 000 som sdldes i
véxelldda med integrerad frilopskoppling samt ~ paddelslagor. Sverige, levererades under 2019.

millverkadeli

= > = ’: :
"KL190SW!
+Valj mellan 56 Y-knivar
eller 28 slagor

Kampanj!

44 900--

[att:med:slagor

Y-knivar Paddelslagor Hammarslagor

Arbetsbredd Effektbehov Vikt \'i 6 [ Antal Riktpris

Modell Nl ( \ A
cm Hk kw kg // N > O Kilremmar SEK
% L

KL 190 SW 190 35-40 26-29 410 56 28 28 3 50000:-
KL 225 SW 221 40-50 29-33 465 64 32 32 4 58400:-
KL 250 SW 252 50-60 33-37 543 80 40 40 4 62900:-
KL 270 SW 270 50-60 33-37 570 80 40 40 4 65900:-
Extra tillbehor for modell KL (Tilldgg vid maskinleverans) Rllggi(ns
Hydraulisk sidoforskjutning (KL 160-190=30 cm, 225-270=40 cm) 5600:-
Medar 2900:-
Fjaderbelastad rojtallrik, monterad pd maskinens hogra sida, & 60 cm. Drivs av traktorns yttre hydraulik (tryck + retur erfordras) 24.000:-

Kampanjer géller ett begrénsat antal
www.narlant.se 11



Niirlant” Slagklippare

2024

Agrimaster

KN320H
Inkl. hydraulisk
sidoforskjutning.

Kampanj!

84 900--

Agrimaster slagklippare modell KN med dess  braiparken, trddan som den naturliga betesmar-
hdgkvalitativa ramkonstruktion och chassi till-  ken. Klipper vegetation och sly upp till 4=5 cm i
verkat i FE 510 stdl, for den krdvande anvéndaren.  diameter. Materialet passerar fritt 6ver stodrullen
Hydraulisk sidoforskjutning pa 48 cmingar som  och ut, vilket &r en stor fordel i kraftig eller fuktig
standard. Med dess hdga kapacitet passardenlika  vegetation. Hammarslagor ar standard.

Modell Arbetsbredd Kraftuttagsvarvtal Effektbehov Vikt Hammarslaga Kilremmar Riktpris
cm som std. Hk / kW kg 9 SEK

KN 280 H 280 540 60/44 797 24 5 86900:-

KN 320 H 321 540 90/65 883 28 5 94000:-

Extra tillbehor for modell KN (tilldgg vid maskinleverans) Riktpris SEK
3900:-

Medar
Kampanjer géller ett begrénsat antal

12 www.narlant.se



Slagklippare Nérlant
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fmillverkadeli
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KP

Agrimaster slagklippare modell KP, kraftigare &n KN, med dess hogkvalitativa
ramkonstruktion och chassi tillverkat i FE 510 stdl, for entreprendren som
kér mycket. Med dess hoga kapacitet passar den lika bra i parken, trddan
som den naturliga betesmarken. Klipper vegetation och sly upp till 4-5 cm
i diameter. Materialet passerar fritt ver stodrullen och ut vilket &r en stor
fordel i kraftig eller fuktig vegetation. Maskinen &r som standard utrustad
med Y-slagor, tandad motkniv som gor materialet finhackat, bakre stéllbar
stodrulle med diameter 194 mm, samt vaxellada med frilopskoppling och
kraftoverféringsaxel.

KP rojtallrik

Y-kniv Paddelslaga Hammarslaga
Modell Arbetsbredd Effektbehov Vikt Kraftuttagsvarvtal Universalkniv Rakt snitt Kraftig veg. Antal Riktpris
cm Hk kw kg som std. \| ‘\\ Kilremmar SEK
4
KP 2250 223 45-60  33-44 635 540 60 20+40 20 5 71900:-
KP 2600 260 55-70  40-51 735 540 72 24+48 24 5 75200:-
KP 2800 S 280 65-80  48-59 959 540 96 32+64 32 5 95200:-
KP 3000 S 300 70-90  70-90 1015 540 96 32+64 32 5 96 900:-
KP 3200 S 321 100-120 74-88 1097 1000 96 32+64 32 5 99900:-
Extra tillbehor for modell KP (Tillagg vid maskinleverans) Rll;g:(rls
Svangbara stodhjul istallet for rulle KP 2250-2600, 145-10 3500:-
Svangbara stodhjul istéllet for rulle KP 2800-3200, 200/60-14,5 93800:-
Hydraulisk sidoférskjutning 50 cm KP 9600:-
Medar 3900:-
Fjaderbelastad rojtallrik, monterad pa maskinens hogra sida, & 60 cm. 24.000:-
Fjaderbelastad rojtallrik, monterad pd maskinens hogra sida, & 80 cm. 26000:-
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RVL/RV

RV-modellen ar konstruerad for att kunna mon-
teras antingen bak i traktorns trepunktslyft eller i
fronthydrauliken (skjutande vid omvénd forarplats)
om sadan finns. Detta innebdr att maskinen &r
utrustad med en dubbel trepunktsbock och
vaxelldda med dubbla tappar. Vaxellddan dr ut-
rustad med integrerad frilopskoppling vilket gor
att rotorn gar t ratt hall oavsett rotationsriktning
pa kraftuttaget. Dubbla tandade motknivar gor

atjratthal IR

RVL 250

Kampanj!

69900:-

Galler lagermaskiner

RVL 250
Modell Arbetsbredd Effektbehov
cm Hk kw

RVL 225 225 50-55 37-40
RVL 250 250 55-60 40-44
RV 260 255 75-85 55-63
RV 280 280 85-100 63-73
RV 320 321 100-120 73-88

Extra tillbehor (Tilldgg vid maskinleverans)
Hydraulisk mandvrering av sidoférskjutningen
Hydraulisk sidoforskjutning &t vanster

Pivoterande stodhjul. Stodrullen ingdr (exkl. montering) Dimension 200/60-14,5

Annat kraftuttagsvarv @n standard

Hydrauldrivning (RVL inkl. multiventil, RV exkl. multiventil)
Parallellogram RVL fér lastarmontage (exkl. 3-punktsféste)
Gummiskydd 6ver stodrulle

Kampanjer géller ett begrénsat antal

Slagklippare

RV320
Kampanj!

109900--

materialet finhackat. Vidare & maskinen standard-
utrustad med manuell sidoforskjutning, ca. 53 cm,
medar, bakre stédrulle (& 194 mm), automatisk
remspanning samt kraftoverforingsaxel. Om annat
kraftuttagsvarvs kravs, hér med oss.

(ange splinestyp, 6 bommar ar standard)

Valj mellan Y-slagor, hammarslagor eller
paddelslagor.

liillverkadeli
hcoghallfasthetsstal

RV 320 med hydraulisk sidoforskjutning och pivoterande stédhjul

Y-kniv Paddelslaga  Hammarslaga
Vikt 5,;(\), Universalkniv Rakt snitt Kraftig veg. Antal Riktpris
kg somistd! )"f;\ Kilremmar SEK
531 1000 64 32 32 4 74500:-
600 1000 80 40 40 4 79000:-
885 1000 72 24+48 24 5 105 800:-
935 1000 96 32+64 32 5 113000:-
1187 1000 96 32+64 32 5 119500:-
Riktpris SEK
4900:-
10900:-
30500:-
Ring for pris
Ring for pris
25000:-
3900:-
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Uppdaterad kraftigare version av den beprévade RV-modellen. Super chassiet
pa RS-modellen har stédrullen ndrmare rotorn, ger en mer exakt klipphojd

och béttre flode av det klippta materialet.

Hydraulisk sidoforskjuten, 53 cm, dubbel trepunktsbock (kategori 2 och
3) for montering fram eller bak pa traktorn. Véaxelldda (for 230 hk) med
dubbla axeltappar som klarar bdda rotationsriktningarna, pa bada sidorna

och automatisk remspdnning pa remtransmissionen.

Ytligare standard utrustning: Gummiskydd bakom stédrullen, stodrulle 194

mm i diameter och motkniv.

KA

KA Super féltréjare & mycket kraftigt byggd for entreprendrer. Standard
med 6ppningsbar baklucka (for underhall), svangbara stédhjul (57x22 cm),
medar, véaxelldda med frilép, automatisk remspanning och motkniv.

Gar att vélja stodrulle med en diameter pa 273 mm i stéllet for hjul. Rotor-
diameter 54 cm med hammarslagor.

Modell Arbetsbredd Effektbehov Vikt
cm Hk kw kg
KA 3200 S 321 125-135 92-102 1470
KA 4000 S 399 150-160 110-120 1740
RS 320 321 110 81 1610

Extra tillbehor for modell RS (Tilldgg vid maskinleverans)

360° pivothjul 200/60-14,5 exkl. montering RS
Forstarkt rotor RS 320

Kraftuttagsvarvtal
som std.

1000
1000
1000

Y-kniv Paddelslaga Hammarslaga
Unlverlkmv Rakt sitt Kraftig veg. Antal Riktpris
\“,’] N Kilremmar SEK
o e
- = 48 6 176 900:-
= = 48 6 225000:-
96 32+64 32 6 159000:-
Riktpris
SEK
30500:-
Std
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Ready

Klippare, byggd pa Agrimasters kdnda RMU eller KP-chassi. Klipparen dr
tvddelad och forsedd med hydraulisk uppfélining, vilket innebar att trans-
portbredden gj dverstiger 2,5 meter. | standardutrustningen kan ndmnas bl.a.
hydrauliskt mandvrerade krokar fér transportsakringen, tryckaccumulator
pa den hydrauliska uppfaliningen for battre markfoljsamhet, tvd bakre,
svangbara stédhjul pa varje sektion (totalt 4 st) eller stédrullar med en
diameter pd 194 mm. Véxelldda med integrerad frilépskoppling med 1000
rpm kraftuttagsvarvtal (ange splinestyp, 6 bommar ar standard).

Ready 800 S SP &r i kombination med RV 280 fram pad traktorn. (RV 280 ingar
inte i riktpriset pa P 800 S SP).

Ready 920 S SP dr i kombination med RV/RS320 fram pa traktorn. (RV/RS
320 ingdrinte i riktpriset pd P 920 S SP).

Ready P920 S SP med centrum upphdngda klippdack.

7 Y-kniv Hammarslaga
Arbetsbredd Effektbehov Vikt 2;1‘ Unlverslkmv Nattioieg Antal Riktpris
Modell PTO < <5 .

cm Hk kg G ;?\ ﬁ kilremmar SEK

BJJAS \

Ready R560 562 150-200 2720 1000 136 68 10 320000:-
Ready P640 S 644 180-230 2740 1000 192 64 10 323000:-
Ready P800S SP 827 160-230 3070 1000 192 64 10 443000:-
Ready P920 S SP 920 180-230 3380 1000 192 64 10 456 000:-
Extra tillbehor for modell Ready (Tillagg vid maskinleverans) Riktpris SEK
Klipphuvud for mitten bak 49000:-
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AF

Maskin for sly och trad upp till en diameter av 14 cm. Kraftig slaga som kan
rotera runt sin egen axel for en lang livslangd. Kraftigt chassi med justerbara
medar ger en stadig och precis arbetsgéng. Oppningsbar lucka fram for
battre inmatning av materialet. Véxelldda med integrerad frilopskoppling
och automatisk remspdnning. For arbete ovan jord.

Modell Arbetsbredd Effektbehov
m Hk
AF 200 199 60-70
AF 230 226 70-80
AF 260 265 88-120
AF 300 310 150
AWPS 230 230 130
AWPS 270 271 150

Tillbehor modell AF vid maskinleverans

Nedhallare, AF

Hydraulisk uppfallbar lucka, AF

Hydraulisk sidoforskjutning 50 cm, AF230 och 260
Stodrulle & 194 mm, AF

Hydrauldrift (ej AF 300) exkl. slangar

/Agrimaster

AWPS

Maskin for att "avverka” buskar och trad med en diameter pa upp till 30 cm.
Kraftig modell av AF modellen.

| standardutrustningen ingar bl.a. integrerad frilopskoppling i vaxelladan,
automatisk remspénning, kraftig nedhallarbage for saker "féllining” av tra-
den, hydraulmanévrerad framre lucka, integrerade medar/slapskor samt
kraftoverforingsaxel. Kraftuttagsvarvtal 1000 rpm.

Yx-slaga
Vikt e 7 Antal Riktpris
kg kilremmar SEK
880 5 115000:-
1008 46 6 122000:-
1460 54 6 188000:-
1705 64 10 238000:-
1596 40 12 247000:-
1900 48 12 279000:-
Riktpris
SEK
10100:-
5300:-
30000:-
12000:-
54000:-
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(GL Super)

GL Super

Ovriga huvuden GL/UT Klipphuvud

GL Super dr ett mindre klipphuvud for ldttare grdvmaskiner / armar. Rotorn
ar utrustad med y-kniv med en finhackningskniv i schackel.

UT klipphuvudet dr byggt for armar. UT Super huvudet har en extra balk
pa ovansidan och kraftigare chassie. Rotorn pd UT modellerna ar utrustade
med y-knivar.

UT modellerna dr utrustade med en lucka for att fa in buskar battre och
dven skyddar armen mot grenar. Lackoljeledning krdvs.

Agrimaster RF500

Knivbalk BR50 UT 150 Super utrustad med flytande anféstning

18 www.narlant.se



Frilopsventil:

UT 125 Super
GL80 Super « Gjutjarnsmotor

« Frilopsventil « Frilopsventil
+ 1,5 m hyd. slangar + 1,5 m hyd. slangar
(exkl. kopplingar) (exkl. kopplingar)
« Grind S40 « Grind 545
43300:- 74400:-
(] ()
Modell Arbetsbredd Totalbredd Vikt
cm cm kg
GL 60 Super 60 80 115
GL 80 Super 80 90 162
uT 100 103 120 197
uT125 126 143 27
UT 100 Super 103 120 29
UT 125 Super 126 143 341
UT 150 Super 150 167 391
FT 130 136 150 593
FT 230 26 250 850
WT 130 129 158 934
WT 225 24 251 1397
Knivbalk BR 50/175 175 175 155
Knivbalk BR 100/155 155 155 215
Dikesfrés RF500 50 50 160

Tillbehor vid maskinleverans

Flytande anfastning till UT/UT-Super
Flytande anfastning GL-Super

RM-slaga till UT/UT-Super

Gjutjarnsmotor till UT-Super

Frilopsventil GL Super

Frilopsventil UT / UT Super

Féste S40/45 grind, monterat av Narlant
Hydraulslangar 1,5 m (exkl. kopplingar)
Infastning till Shark front

Infastning till Shark Expert / golden Shark ZP

Klipphuvuden

Min. oljefléde
I/min
35
35
60
60
60
60
80
100
130
150
150

70

(WT)

FT/WT Klipphuvud

Klipphuvud modell FT har likadan uppbyggnad som AF-klipparen med
kraftig rotor och hammarslagor (0,7 kg) som kan rotera runt sin egen axel
pa rotoraxeln.

Klipphuvud modell WT har likadan uppbyggnad som FT-klipparen men
med mycket kraftig rotor och hammarslagor pé 2 kg, som kan rotera runt
sin egen axel pa rotoraxeln.

En lucka for att fa in buskar och som skyddar armen mot grenar och auto-
matisk remspanning ar standard.

Standard p& modellerna: medar och ett kraftigt centrumfaste for enkel
fastsattning av kranarmen. Lackoljeledning kravs.

Antal slagor Max oljetryck Trad diameter Rek. Gravmaskin Riktpris
bar cm (max) ton SEK

8 par 180 2 23 29200:-
12 par 180 2 23 31900:-
32 220 3-4 25-4 41500:-
40 220 3-4 254 44600:-
32 220 3-4 36 57500:-
40 220 3-4 3-6 62000:-
48 220 34 3-6 86000:-
26 350 15-20 7-10 153 000:-
46 350 15-20 7-10 190000:-
22 350 25-30 15-20 184.000:-
350 25-30 15-20 290000:-
- 250 5 S 104000:-
= 250 10 = 123 000:-
- 250 - - 75000:-

Riktpris

SEK

8500:-

3800:-

13000:-

Std

2100:-

3100:-

5500:-

3800:-

3200:-

5300:-
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' Agrimaster 5

SHARK
B540 Frant

ELP Shark Front

Hydrauldriven slantklippare med tvavags rotationsriktning av rotorn for Armklippare speciellt anpassad for montering pa fronthydraulik eller pa
klippning av grés eller buskar. Hydraulisk sidoforskjutning via parallellogram.  traktorer med omvénd forarplats. Stickan med hydraulisk stenutlosning
Klipphuvudet kan vinklas 60° ner och meran 90° upp. Finns bade somfront  skonar maskinen vid emotkérning. Specificera kraftuttagsvarv och rotations-
eller bakmonterad. riktning. Joystick med elhydraulisk styrning av tvd moment samtidigt och
Standardutrustad med @140 mm stodrulle, pakérningsskydd med fidder-  hydrauloljekylare &r standard. Oljevolym ca 175 liter. Tryck 220 bar, flode 88
belastning och "Y-slagor”. Vid transport viks klipphuvudet hydrauliskt upp  1/min. Teoretisk effekt pa klipphuvud 44 Hk.

pa maskinen och blirendast 1.9 meter bred. Atgar tre dubbelverkande uttag
och en lackoljeslang.

Min traktorvikt 1800 kg.

OBS!'komplettera med klipphuvud.

Arbetsbredd Min oliefléd Vikt Rickvidd * Riktori Modell Rek. traktorvikt Vikt PTO Riktpris
Modell ' ezfn'e '”; n’j}n" = . acc\rlrlm ] SE’f(“S kg kg std. SEK
9 B 540 Front 3000 705 1000 192000:-
ELP125A 125 40 590 365 115000:- o
ELP 150 A 150 40 625 389 119.000:- Klipphuvuden till SHARK, serie B 85 |/min, 180 bar R':g’(”s
* Réckvidd raknat fran toppsténg Lo6st klipphuvud 80 cm, 175 kg (inkl. hyd. motor och remtransmission) 38000:-
TlaEr] e EvEams Ril;tpris Lost klipphuvud 100 cm, 195 kg (inkl. hyd. motor och remtransmission) 40000:-
EK Lost klipphuvud 125 cm, 215 kg (inkl. hyd. motor och remtransmission) 43500:-
Elstyrning 35500:- Los knivbalk 163 cm, max klipp & 2 ¢cm (komplett med hydraulmotor) 44.800:-
Platta med lastarfaste 5500:- Stabiliseringsstag mot traktor 5900:-
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Armklippare

Modell
am cm cm cm cm cm cm cm cm

320-60 310 188 120 150 373 154 303 212 142 60
320-80 320 198 140 150 383 154 313 212 151 80
320-100 360 225 157 150 410 154 340 212 175 102
400-60 380 210 120 150 457 190 365 257 183 60
400-80 390 220 140 150 467 190 375 257 192 80
400-100 407 237 157 150 484 190 392 257 208 102
450-60 441 210 120 160 490 216 452 265 240 60
450-80 451 220 140 160 500 216 462 265 249 80
450-100 468 237 157 160 517 216 479 265 265 102

Med klipphuvud

320-80 hyd
Kampanj!

119900:

GreenShark 320-80 hyd har motviktpaket och platta for montering av
lastarfdsten. Krdver endast tryck och retur samt ldckoljeledning.
Oljebehov 40 I/min.

Modell Rek. traktorvikt kg
Green Shark 320 1200
Green Shark 400 1400
Green Shark 450 1400

Utrustning serie Green Shark 70 liter/min, 180 bar

Klipphuvud, 60 cm, 65 kg (komplett med hydraulmotor och remtransmission)
Klipphuvud, 80 cm, 94 kg (komplett med hydraulmotor och remtransmission)
Klipphuvud, 100 cm, 118 kg (komplett med hydraulmotor och remtransmission)
Knivbalk, 120 cm, max klippdiameter 2 cm (komplett med hydraulmotor)
Elhydraulisk styrning med joystick

Frontmontering

Belysning med st6tfangare

Automatisk kylflakt

Delad maskin, tank bak och arm fram

Stabiliseringsstag mot traktor

grimaster

Green Shark

Agrimasters Green Shark armklippare med skyttelkran som med fordel
kopplas pa kompakttraktorer med vikter ner till 1200 kg. Enda kravet pa
traktorn dr att den dr utrustad med trepunktslyft och kraftuttag. Denna typ
av maskin dr speciellt Idmpad for klippning pa golfbanor, langs véagrenar,
dikesrenar, hdckar och annan klippning dér rackvidd, smidighet och exakthet
arnyckelord. Standardutrustad med "Y-slagor”, pakdrningsskydd med fiéder-
belastad returgdng pa stickan samt kraftoverféringsaxel. Kraftuttagsdrivet,
internt hydraulsystem (70 liter) med dubbla pumpar, varav en driver rotorn
och den andra driver alla évriga funktioner pa armen. Mandvrering fran
hytten via bowdenkablar inklusive reversering av rotorn. Klipphuvudet ar
utrustat med remtransmission, bakre stodrulle samt flytlagessystem. Armen
aravbalanserad via tryckaccumulator. Kopplingspunkterna ér dven vandbara,
vilket innebdr att maskinen dr majlig att frontmontera. Tryck 80 bar, flode
55 I/min. Teoretisk effekt pa klipphuvud 22 Hk.

OBS! komplettera med klipphuvud.

Vikt kg PTO std.
400-412 540
417-428 540
437-448 540

Riktpris SEK
92900:-
94.800:-
97 200:-
Riktpris

SEK
21300:-
22700:-
28800:-
35400:-
44000:-

3800:-
5400:-
13000:-

Ring for pris

4900:-
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Agrimaster

Shark Expert

Proffsmaskin for den som kréver den bésta prestandan. Oberoende hy-
draulsystem pa 175 liter olja. Manovrering fran hytten via bowdenkablar
(el-hydraulisk styrning finns som tillbehor) inklusive reversering av rotorn.
Klipphuvudet kan rora sig 235° stddrullen med diameter pd 140 mm kan
justeras i hojdled. Drivningen av klipphuvudet sker fran hydraulmotorn som
ligger skyddad pé baksidan av klipphuvudet via en remtransmission. Armen
aravbalanserad med tryckaccumulator och huvudet foljer marken, men kan
|att lasas. Hydrauliskt pakorningsskydd med automatisk dtergang. Under
transport svangs bommen in bakom maskinen. Standard ar klipphuvud w
med en arbetsbredd pa 125 cm utrustat med Y-slagor. Tryck 220 bar, flode
83 I/min. Teoretisk effekt pa klipphuvud 41 Hk.

v
Modell Klipphuvud Rackvidd Rf;\:ir:tk_ Vikt PTO Riktpris
cm cm i kg SEK

Expert R 400-100 100 410 1800 1005 540 195000:-
Expert R 500-125 125 508 2000 1065 540 199000:-
Expert R 590-125 125 593 3000 1090 540 205000:-

. Riktpris
Extrautrustning for Shark Expert SEFI)( ol A B c D E F G H
Stabiliseringsstag mot traktor 5900:- cm cm cm cm cm cm cm cm
Elhydraulisk styrning med joystick med tvd moment 44.000:- R400-100 410 258 148 100 495 348 160 39%
Stétfangare med belysning 7800:- R500-125 508 314 214 125 592 408 160 497
Automatisk kylflakt 14500:- R590-125 593 354 269 125 677 483 200 568

22 www.narlant.se



" ;

IAgrimaster

GOLDEN
700zr N

A

Golden'600'ZP

Kampanj!

359900-

A B C D E F

cm cm cm cm cm

600-125ZP 600 426 219 125 683 436
700-125ZP 702 429 289 125 792 577

Modell

cm
210
220

cm
562
676

0 .o ‘.'
Armklippare Narlant

\ ‘.:‘
l_ ) wlw

Golden SharkZP N

Maskinen for proffs som kraver den basta prestandan och en god arbetsmiljé.
Maskinen har dubbelt parallellogram som gor maskinen latt att mandvrera
och ger den ett fint rorelseschema. Klipphuvudet kan vikas framat 210 cm
fran anfastningarna mot traktorn. Stabiliseringsstag samt anfastningsdetaljer
mot traktorn medfoljer, saval som utrustning for att ka Gppningen av den
justerbara luckan fram pa klipphuvudet. Oberoende hydraulsystem pa 175
liter olja och oljekylare dr standard. Styrningen skdts med proportional-
hydraulik via en joystick.

Klipphuvudet kan rora sig 235° stodrullen med diameter pa 140 mm kan
justeras i hojdled. Drivningen av klipphuvudet sker fran hydraulmotorn
som ligger skyddad pa baksidan av klipphuvudet via en remtransmission.
Armen ar avfjadrad med tryckaccumulator och huvudet foljer marken, men
kan latt ldsas.

Standard ar klipphuvud med en arbetsbredd pa 125 cm utrustat med Y-slagor.
Tryck 220 bar, flode 83 I/min. Teoretisk effekt pa klipphuvud 41 Hk.

Modell Réackvidd  Rek. traktorvikt Vikt PTO Riktpris
cm kg kg SEK

Golden 600 ZP N 600 4500 1370 540 403 000:-

Golden 700 ZP 700 6000 1750 540 422000:-

Extrautrustning for Golden 600 ZP Rll;gi(”s

! Klipphuvud med slagor typ SG 9900:-

HP-Hydraulik 53 Hk, tank 210 liter 32000:-

| L Stotfangare med belysning 7800:-

m cm Kattinghuvud Fransgard FKR 125 (endast, kraver HP-hyd.) 47000:-

210 510 Kattinghuvud Fransgard FKR 125 (extra, kréver HP-hyd.) 83000:-
240 622 Proportionalventil Std
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Slagklippare med behallare

REF Parkstadare

Slagklippare med uppsamlare for kompakttraktorer med kategori 1 trepunkt.  Maskinen &r utrustad med en hogtippande behdllare som mandvreras
Standardutrustad med automatisk remspanning, vaxelldda med frildpskopp-  hydrauliskt och har en tipphéjd pa ca. 170 cm. vilket innebdr att det dr majligt
ling, stallbar stodrulle pd 140 mm och k-axel. Atgar ett dubbelverkande  att tomma klippet direkt i en krra eller container.

hydrauluttag.

Modell

XR 130
XR 150
REF 160
REF 190
REF 225

Tillbehor vid maskinleverans

Dragbom for REF 225
Trafikljus for REF

Arbetsbredd
cm
132
153
160
191
221

Maskinen ar standardutrustad med lyftarmsfdsten som &r ledade for att folja
marken, hydrauliskt hjulstall som stabiliserar vid tomning och ger en stabilare
och mer Idttmandvrerad gang nar mindre traktorer anvands. Stallbar stodrulle
pa 140 mm samt véxelldda med integrerad frilopskoppling dr likasa standard.
REF levereras med delad paddelslaga med mittmonterad vertikalkniv som
standard.

Kraftuttagsvarvtal 540 rpm. Atgar 2 st dubbelverkande hydrauluttag.
Kategori 2 trepunkt.

Effektbehov Vikt Volym Riktpris
Hk kg liter SEK
18-23 460 720 84000:-
20-25 498 830 95000:-
40-45 865 900 167 900:-
45-60 950 1100 176700:-
50-70 1342 1300 215000:-
Riktpris
SEK
12500:-
3900:-
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Halmspridare Lastarredskap Neirlant”

NYHET!

Altec DT 250 MultiDisc

Halmspridare for fyrkantsbalar med en kapacitet att sprida en bal pa en

minut. Kan dven hantera rundbalar.

- 120 cm hdga spridarvalsar med knivar

- Spridningsbredd fran 1,8 till 6 meter och justeras med luckorna pa
sidan av spridarvalsarna.

- Elektrisk flodesventil for att justera bottenmattans hastighet

- Lastarfaste

v " . i - ] s
e [N W
e e ot e o R A
Smal bakstam
fér enkel lastning.

PC20

Altec PC20 &r en universal balklimma som utmarkt hanterar rundbal saval
som till fyrkansbal.PC20 passar perfekt till att stapla plastade balar tétt da
den sldpper balen med en kort rorelse i kidmman.Risken for att skada balen
bredvid dr minimal, detta dr genom att kldimmorna klammer/dppnar sig
parallellt och sjdlva rorelsen sker i bakstammen pa balkldamman.PC20 hanterar
balar fran 80 - 220 cm.

Altec PC20 har bultade lastarfésten, alla rorliga delar ar smorjbara.

Max last Vikt Riktpris
Modell " ks cx
PC20 1000 320 52900:-
. P . Riktpris
Tillbehor vid maskinleverans SErl)(
Tryckreducerare till PC20, >180 bar 2500:-
Modell Riktpris SEK Pilotventil 2300:-
DT 250 MultiDisc 229000:- Stora BM 2200:-

www.narlant.se
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Altec
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£170/PATRI

1 b 5 -

 Fingerspridare
Balar fran 90 till 170cm :
Inkl. lastarféste, tat botten,
hyd. svéng,

hyd. lastarm&ppning,
elstyrning, el-flodesventil.

Kampanj!

199 900--

Galler lagermaskiner

70 PA med halmsptidare, 6
: II:<astar halmen 5-7-meter.

Rundbalsmodellen DR dr en mycket robust stré- och upprullningsmaskin.
Fran att vara en enkel upprullare, kan den utrustas sd att den sjdlv kan lasta,
sprida halm at sidorna eller bakdt. Med ett enkelt grepp stéller man om
maskinen mellan att sprida eller Iaggga materialet samlat.

ALTEC DR kan monteras i traktorns trepunkt, fronthydraulik eller pa lastare.
Alla funktioner styrs hydrauliskt. Minimum 40 I/min.

Elevatorkedjan som dr utrustad med rivartander dr automatiskt spand, sd
att kedjan alltid foljer balens form.

ALTEC DR klarar balar med en vikt upp till 1 000 kg och diameter pd upp
till 200 cm.

Modell Vikt Kg  Riktpris SEK
DR 160 S Upprullare 390 82500:-
DR 160 A Upprullare med lastarm 450 102900:-
DR 170 S Lateral fingerspridare
- EIektrisk?lédssventil = RN
DR 170 A Lateral fingerspridare
- Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjusterin
- EI)(lektrisk flodesventil ’ : ’ eC0 LEsCuty
- Elventil (kréver ett dubbelverkande uttag)
DR 270 PA Lateral fingerspridare
- Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering
- Hydraulisk sving 830 229000:-

- Elektrisk flodesventil
- Elventil (kréver ett dubbelverkande uttag)
DR 170 PS Axial tallriksspridare
- Hydraulisk svdang
- Elektrisk flodesventil
- Elventil (kréver ett dubbelverkande uttag)
DR 170 PA Axial tallriksspridare
- Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering
- Hydraulisk svang 880
- Elektrisk flodesventil
- Elventil (kréver ett dubbelverkande uttag)
DR 270 PA Axial tallriksspridare
- Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering
- Hydraulisk svéng 790
- Elektrisk flodesventil
- Elventil (kréver ett dubbelverkande uttag)
DR 160 S Axial, rdlsmonterad 1300 Ring!
DR 160 PS Lateral, ralsmonterad 1300 Ring!

Kampanjer géller ett begrénsat antal

780 204000:-

220000:-

238000:-

Balhantering

DR170'S
Halmspridare

«Fingerspridare
-Lastarfaste
- Tatt botten
«Manuell fldesventil
«Récker med ett

dv hydrauluttag

Ord.pris 117 900:-
Kampanj!

109 900:-

Galler lagermaskiner

DR 160/170 kopplas pa traktorns trepunktslyft eller lastare. Distributionen
sker som standard till héger vid bakmontage, gdr dven att fa dt vanster.
Modellen P &r pivoterande och distribuerar &t héger, vénster och bakat, ar
som standard manuell men gdr att f& hydraulisk.

Man kan dven montera pa ett lastarfaste och ha maskinen fram, dd med
féljden omvand distributionssida. Max diameter pa balarna ar 170 cm for
DR 170. DR160 klarar av 170 cm med tillsats, standard 150 cm.

DR 270

Max diameter pa balarna &r 200 cm.

Tallriksspridning dr ett system for dammfri stroning. Tallrikarna drivs pa
samma dubbelverkande uttag som bottenmattan men har en flédesventil,
sd det dtgar inte ndgot mer uttag. Systemet har en total bredd pa 2 meter
och sprider 5-7 meter brett. Finns dven 2,5 meter bred som sprider 8 m.
Passar nar man vill kora i djupstrébadden.

Fingerspridning med pinnar. Systemet viks enkelt in till sidan av maskinen
med ett handgrepp vilket mjliggdr upprullning. Spridningen drivs pa samma
dubbelverkande uttag som bottenmattan men har en flodesventil, sa det
dtgdr inte ndgot mer uttag. Fingrarna sprider materialet 5-7 meter rakt ut.
Passar nar man vill kora i skrapgangen eller

sticka in halmstréaren over djupstrobadden.

«Hoger distribution vid bakmontage
« Vénster distribution vid frontmontage
+ 30 cm sidoforflyttning

S =Utan lastarm
A =Med lastarm
P =Pivoterande

) . . Riktpris
Tillbehor vid maskinleverans SET(
Utrustning for lastarmontage, 50 kg 8400:-
Sidoforskjutning +50 cm 9000:-
Tat botten for att forhindra spill under maskinen 7300:-
Storre tallrikar till Axial, spridningsbredd 8 meter 7000:-

www.narlant.se



DR 160 PS fingerspridare, rélshangd

\"

Narlant

Ralshangda halmstroare

2024

X9y

Rélshéﬁéd halmspridare med
spridartallrikar.

Ralshangda halmstroare

Elektriskt driven halmstréare som gdr pa rdls i taket. Styrs antingen med
fidrrkontroll eller att man aker med pa maskinen.

Fingerspridare tillsammans med att man kan vrida ger en
stor arbetsbredd, kan styras manuellt eller via fidrrkontroll.

www.narlant.se
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BCS 618 PS

Inkl. 100 cm Laser knivbalk

Kampanj!

42 900:-

B(CS 618 PowerSafe

BCS 618 PS MAX har en véxelldda med tre vaxlar
framdt och tre vdxlar bakat med snabbreversering
for att &ndra fardriktningen. Lasbar differential-
sparr av hjulen.

Bensinmotor Honda GP160, 4,8 Hk. Handtaget ar
avvibrerat och stéllbart i héjdled. Dodmansgrepp
samt ddck 16x6.50-8 dr standard. Vikten &r 100 kg.
OBS! Komplett med 100 cm Laser knivbalk och
transmission i oljebad.

BCS 660 HY WS PowerSafe

Fér dem som behdver en “inga begransningar”
maskin for att klippa pa mycket

branta sluttningar, har BCS utformat 660 HY WS
PowerSafe med hydrostatisk drift med hég-
och ldgvdxel och hydraulisk styrning. Utrustad
med en Honda GX390 12 hk bensinmotor.
Ergonomiskt utformat styre med enkla reglage for
saker kontroll, dven i tuffa forhallanden.

Vidare dr maskinen utrustad med friliggning av
driften for att kunna flyttas for hand.

Déck 23x8,5-12" (Hjulen pa bilden &r tillbehor)
Pris utan redskap. Endast fér frontmonterade
redskap.

Enaxlade traktorer

BCS 630 PowerSafe
BCS 630 PS enaxlad trddgdrdstraktor med Honda
GX 270 bensinmotor pa 8 hk. Vaxellddan har tre
véxlar framadt, tre bakdt och en snabbre-versering.
Differentialsparr med Ias och oberoende bromsar
pa hjulen (5,00x10) gor det lattare att hantera
och kontrollera. Ergonomiska reglage minskar
manuellt arbete, vilket gér att foraren kan fa ut det
mesta av maskinen utan stress eller pafrestning.
En ldng lista med redskap kan levereras med
denna modell som férutom grasklippning, kan
anvandas med extrem flexibilitet for olika stader
och grona underhallsjobb.

Vikten &r 125 kg med 1,15 cm knivbalk.

Pris utan redskap. Endast for frontmonterade
redskap.

BCS 680 HY PowerSafe

Med den hydrostatiska drivningen blir maskinen
enkel att anpassa ratt hastighet till olika terranger
och &ndring av korriktning behdévs ingen koppling
anvandas.

Redskapskraftuttaget drivs mekaniskt av motor-
varvet, oberoende av hastighetsval.
Differentialsparr med 1as och oberoende styr-
bromsar pd hjulen.

BCS 680 HY PS dr utrustad med en Honda GX340V
Alps motor.

Déck 5,00x10.

Pris utan redskap. Endast frontmonterade redskap..

www.narlant.se

BCS 630 WS MAX PowerSafe

For dem som behdver en maskin for att klippa pa
branta sluttningar, har BCS utformat 630WS Max
EasyDrive® PowerSafe med styrningskopplingar.
Den ursprungliga mekanismen styr sjdlvstandigt
de integrerade kopplingsbromsarna inrymda i
vaxellddor pa de tva hjulen, genom tvd spakar
pa styret. Detta ger maskinen utmarkt stabilitet
i brant terrdng, vilket innebar maximal styrnings
komfort, enkel hantering och perfekt kontroll
over maskinen. Motorn dr en Honda GX340 pa
10 hk. Véxellddan har tre hastigheter framdt och
tre bakdt med hydromekanisk snabbvaxel fram/
back. Dack 5,00x10.

Pris utan redskap. Endast for frontmonterade
redskap.

EasyDrive SYSTEM ®

Det nya EasyDrive Systemet © dr en patenterad hy-
dromekanisk véxelriktare som pd ett praktiskt och
rationellt sdtt vaxlar mellan framat och back med
bibehdllen drift. Vilket ger ett mer ergonomiskt
handhavande och spar pd underhdllet.

Riktpris
Modell SEFI’(
BCS 618 PowerSafe inkl. Laser knivbalk 1 m 46900:-
BCS 630 PowerSafe 44400:-
BCS 630 WS MAX Powersafe Easydrive 68900:-
BCS 660 HY WS PowerSafe 106 000:-
BCS 680 HY PowerSafe 65900:-

Kampanjer galler ett begrénsat antal



B(CS 706
SmartSafe

Inkl. 52 cm jordfras

Kampanj!

22500

B(CS 706 SmartSafe

Enaxlad tradgardstraktor med en 5,5 hk bensin-
motor och inklusive 52 cm jordfras. Den har 1
véxel fram och 1 bakat. Handtaget &r avvibrerat
ochgadr att snurra runt for frontmonterade redskap.
Hjul3,50-8". Vikt 90 kg med 52 cm jordfras.

Enaxlade traktorer

B(CS 728 PowerSafe

BCS 728 enaxlad trddgdrdstraktor med Honda
GX270 bensinmotor pa 8 hk, har en vaxelldda
med tre vaxlar framdt och tre véxlar bakdt med
snabbreversering for att andra fardriktningen. Hy-
draulisk koppling som sténger av aggregatet och
driften (ej motorn) om man slépper handtaget.
Parkeringsbroms pa hjulen (4,00 x 10) av trum-
modell. Ergonomiska reglage minskar manuellt
arbete, vilket gor att operatoren far ut mer av
maskinen utan stress eller pafrestning. Styret ar
justerbart och vandbart sa maskinen kan anvandas
med bade bak eller frontmonterade redskap.
Vikten &r 130 kg med 66 cm jordfrés

Pris utan redskap. Bast ldampad for bakmonterade

()
Niirlant

BCS 738 PowerSafe

BCS 738 enaxlad trddgardstraktor med Honda
GX340 bensinmotor pa 10 hk, har en véxelldda
med tre vaxlar framdt och tre vaxlar bakdt med
snabbreversering for att andra fardriktningen. Hy-
draulisk koppling som stanger av aggregatet och
driften (ej motorn) om man slédpper handtaget.
Differentialsparr med Ids och parkeringsbroms pa
hjulen (5,00 x 10) gor det ldttare att hantera och
kontrollera. Ergonomiska reglage minskar manu-
ellt arbete, vilket gor att operatéren far ut mer av
maskinen utan stress eller pafrestning. Styret dr
justerbart och vandbart s& maskinen kan anvandas
med bade bak eller frontmonterade redskap.

Vikten dr 145 kg med 66 cm jordfrds. Pris utan

PowerSafe® redsiap.

0

PRESTANDA: Utnyttja den fulla kapaciteten och mangsidigheten i maskinen
utan att dventyra dess livslangd.

TILLFORLITLIGHET: En hydraulisk koppling utan underhdll eller justering i
en praktiskt taget obegrénsad tid, dven i hard anvdndning med omvax-
lande rorelse redskap (knivbalkar) eller i arbete med en hég troghetsniva
(rotorklippare eller slagklippareklippare).

SAKERHET: Omedelbar maskinstopp pé grund av en integrerad automatisk
broms. Verktyget stannar ocksa vid dvergang av styret. Exklusiv dubbel
atgarder som gor att du att ga framét eller tillbaka med maskinen férst efter
det att kopplingen har slappts. Alla modeller har service och parkeringsbroms.
KOMFORT: Eliminering av forstadier till motorstart. Motorn gar kontinuerligt
dven ndr operatoren sldpper kopplingshandtaget. Handtaget dr ergonomiskt
med en mjuk, progressiv koppling. Intuitiv piktogram som tydligt visar
operatdren hur man anvdnder kontrollerna.

GARANTI: PowerSafe® kopplingen har 5-ars garanti.

Riktpris
Modell SE’:(
BCS 706 SmartSafe inkl. 52 cm jordfras 32800:-
BCS 728 PowerSafe 36100:-
BCS 738 PowerSafe 41900:-
BCS 740 PowerSafe, Honda GX390 46600:-
BCS 740 PowerSafe, Yanmar LV100 (inkl. el-start) 63200:-
BCS 780 HY PowerSafe, Honda GX390 67 400:-
BCS 750 PowerSafe, Kohler KD440V 10,5 hk diesel (inkl. el-start) 75600:-

Kampanjer galler ett begrénsat antal

redskap.

B(CS 740 PowerSafe

BCS 740 enaxlad tradgardstraktor med Honda GX390 bensinmotor pa 12 hk
eller Yanmar LN100 dieselmotor pa 10 Hk med el-start (inkl. batteri). Vaxelldda
med tre véxlar framat och tre véxlar bakdt med snabbreversering for att
andra fardriktningen. Hydraulisk koppling som sténger av aggregatet och
driften (ej motorn) om man sldpper handtaget. Differentialsparr med lds
och styrbromsar pa hjulen (5,00 x 10) gér maskinen lattare att hantera och
kontrollera. Ergonomiska reglage minskar manuellt arbete, vilket gor att
operatoren kan f& ut mera av maskinen utan stress eller pafrestning. Styret
ar justerbart och vandbart sa maskinen kan anvandas med bade bak eller
frontmonterade redskap.

BCS 740 dr en maskin som ldmpar sig val for ett brett spektrum av redskap
inom professionell anvandning.

Vikten &r 175 kg med 80 cm jordfrds (Honda motor). Pris utan redskap.

www.narlant.se
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Redskap for BCS

- -
Snéblad med medar och
stvrhandtaa

Flistugg Bio100 Groundblaster rotorplog Rotorgrasklippare 100 cm Rotorgrasklippare 80 cm HD
med uppsamlare

1 w -
Knivbalk "Laser” Knivbalk "Dual Laser” Knivbalk "Duplex” Repossi Gaffelsidrafsa Slagklippare Bladerunner
Robust och prisvard Fordngsmark och vass For tatt grds
o o o
Tillbehor for BCS

Art.nr Bendmning 618 PS 630 630WS 660 680 728 738 740/780 750  Riktpris SEK
922.90825  Snabbkoppling mellan maskin och redskap v v v v v v 2400:-
922.90826  Snabbkoppling hane for extra redskap v v v v v v 1200:-
922.C0071  Snabbkoppling hona for extra redskap v v 1850:-
922.90829  Redskapsdistans 8 cm. 4 v v v v v v v 1500:-
922.90828  Overgang till 6-splines 540-tapp. 4 v v v v 4 v 2200:-
92243680  Hjul 16x6.50-8 (par) 16x40 cm v 4200:-
922.48332 Hjul 4,00x10 (par) 11x46 cm v 4 4 4200:-
922.48334 Hjul 5,00x10 (par) 13x52 cm v v v v v v v 4900:-
922.C0450  Hjul 23x8.50-12 (par) 17x60 cm v V3 v 8300:-
922.57780  Hjul 21/11,00%8 (terramdnster) (par) 25,556 cm v v v v v 12000:-
922.57846  Hjul 20x8.00-10 (grdsmdnster) (par) v v 5800:-
92257779  Stélhjul, diam. 43 cm. (par) (jordbearbetning) v 2500:-
92242474  Stélhjul, diam. 49 cm (par) (jordbearbetning) v v v 3300:-
922.49993 Stalhjul diam. 58 cm (par) (jordbearbetning) v 4100:-
92257793  Stélhjul 5,00x10 (par), slatter v v v v 5900:-
922.C0460  Dubb. stalhjul (3x300) (par) v v 19800:-
922.C0465  Dubb. stalhjul (4x400) (Par) v v 23700:-
92248328  Slirskydd for 8 och 10-tumshjul (par) v v v v v v v 3000:-
92257794  Dubbelmontageadapter 10" (par) v v v v v v 1500
922.43685 Hjuldistans 6 cm. (par) v v v v v v v v v 790:-
922.43686  Hjulvikter, 11 kg/st. (4,00x8) (par) v v 3500:-
922.48715 Hjulvikter, 15 kg/st. (4 & 5,00-10) (par) v v v v v v 6200:-
92248720  Hijulvikter, 34 kg/st. (6,5/80-12) (par) v 6900:-
922.59519  Extra vikt fér snéslunga 70 cm v v v v v v v v 950:-
922.59520  Extra vikt fér 1 m snéblad med medar v v v v v v v v 1700:-
922.C0.350  Extra vikt for Duplex transmission 15 kg v v v v v v v v 2800:-

1) Inkl. transmission i oljebad och reservdelskniv 2) Kréver extra vikt 3) Redskapsdistans 8 cm (92290829 atgar 4) Redskapsdistans 8+8 cm (92290829) atgar
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Art.nr Benamning

921.90835 46 cm Jordfras

921.90746 52 cm Jordfrds

921.90748 66 cm Jordfrds

921.90744 80 cm Jordfras

92291313 Stodrulle for jordfras 66 cm
92291311 Stodrulle for jordfrds 80 cm
922.C0027  Transporthjul for frasaggregat

Redskap for BCS

618 PS

921.C0001 85 cm jordfrds med snabbjustering av arbetsdjup (utbyggbar till 100 cm)

92191306  Groundblaster, rotorplog

037.500 Rotorharv med nétrulle 50 cm med snabbkoppling hane
037.750 Rotorharv med natrulle 75 cm med snabbkoppling hane
DMPH32 Rotorharv med natrulle 88 cm
036.750 Sadmaskin 75 cm med natrulle

921.90797  Véxelplog, enskarig

921.90799  Enskarig plog (Hjulvikter rekommenderas)

921.90798  Kupplog, stéllbar (Hjulvikter rekommenderas)

921.47860  Kupplog i kombination med frasaggregat

921.90978 80 cm. Knivbalk “Laser”’ med transmission i oljebad
921.90979 100 cm. Knivbalk “Laser”" med transmission i oljebad
921.90980 115 cm. Knivbalk “Laser”" med transmission i oljebad
921.90981 135 cm. Knivbalk “Laser”" med transmission i oljebad
921.91269 130 cm. Knivbalk "Dual Laser" ' med transmission i oljebad
921.91268 170 cm. Knivbalk "Dual Laser" ' med transmission i oljebad
921.91267 210 cm. Knivbalk "Dual Laser" ' med transmission i oljebad
921.90883 120 cm. Knivbalk typ “DUPLEX”" med transmission i oljebad
921.90880 150 cm. Knivbalk typ “DUPLEX"" med transmission i oljebad
921.90882 180 cm. Knivbalk typ "DUPLEX"" med transmission i oljebad
921.90888  Bladerunner 60 cm, slagklippare

921.90887  Bladerunner 75 cm, slagklippare

921.90891 Bladerunner 90 cm, slagklippare

921.90915 Bladerunner 110 cm, slagklippare

RP145/2 120 cm. Gaffelsidrafsa, dubbel kilrem (hjul 15x6.00-6)
RP165/2 140 cm. Gaffelsidrafsa, dubbel kilrem (hjul 15x6.00-6)
921.90735 Planeringsblad, 90 cm, svéngbart

92191234  Sndblad, 1 meter, svangbart med medar.

921.90786  Snoslunga, 60 cm.

921.90787  Snéslunga, 70 cm.

921.90889  Borstvals, 700 cmx50 cm diam.

921.90893 Borstvals, 120 cm x 50 cm diam

921.90783  Rotorgrasklippare, 56 cm med 60 lit. uppsamlare
921.90886  Rotorgrasklippare, 100 cm med 160 lit. uppsamlare
921.90885  Rotorgrasklippare, 80 cm Heavy duty, 10 Hk

DMBIO100  Flistugg, Bio 100 (max 7,5 cm i diameter)

DMWO005D  Harv (5 pinnar), exkl. justerbart redskapsfaste

DMWO004D  Potatisupptagare, exkl. justerbart redskapsfaste
DMWO001BD  Justerbart redskapsfaste
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1) Inkl. transmission i oljebad och reservdelskniv 2) Kraver extra vikt 3) Redskapsdistans 8 cm (92290829 atgar

5) Med BCS 750 foljer 1 st snabbkoppling, vid fler redskap &tgar 1 st 922.C0071.
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/3

/3

()
Niirlant

Riktpris SEK
8900:-
9500:-
10100:-
10700:-
5600:-
6700:-
1000:-
16 900:-

23500:-
28900:-
35900:-
37000:-
28700:-
5600:-
3600:-
2800:-
1900:-
15400:-
16300:-
16600:-
17600:-
30300:-
34700:-
40100:-
28100:-
31300:-
35200:-
29900:-
31600:-
34200:-
39000:-
40000:-
42000:-
6100:-
11000:-
14900:-
15900:-
20600:-
23000:-
9500:-
33700:-
22000:-
22600:-
5600:-
3000:-
1700:-
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Nirlant Knivslatter
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BCS

Duplex Gold

Slatterbalk med dubbel,vaxelvis rorelse, vilket innebdr att kniven ror sig
i en riktning medan fingerbalken rér sig i den andra riktningen. Detta i
kombination med den mycket héga pendelhastigheten (1620 dubbelslag
i minuten) gor att risken for stopp elimineras samt att arbetshastigheten
ar att jamnstalla med vilken rotorslattermaskin som helst. Klipper 90° upp
och 55° ner. Maskinen dr utrustad med yttre rensbrdda, stabiliseringskedjor,
hydraulisk uppfallning samt kraftéverforingsaxel.

Duplex Gold Front

Frontmonterad modell av Duplex Gold.

Halen for lyftarmssprintarna ar avldnga sa maskinen foljer marken pa ett
bra sdtt.

Drivs med hydrauldrift fran traktorn (Tryck med fri retur, min 50 I/min,
180 bar).

Vikt Riktpris
Modell Arbetsbredd kg SEK
Duplex Gold 168 235 58400:-
Duplex Gold 182 240 61400:-
Duplex Gold 212 245 63900:-
Duplex Gold 242 260 69 000:-
Duplex Gold 2,42 Front HYD 242 350 99900:-
Tillbehor vid maskinleverans Art.nr RIEtET(”S
Strangskéarmar for froodling BS936200 24500:-
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Motorslattermaskin Nzirlant

- ————comm— 2024
e ® brielmaier

[1oHg

l91ewl

Brielmaier

Professionell motorsldttermaskin med komplett hydraulisk drivning av drift
och redskap.

Motorn dr en Kohler med insprutning pd 26,5 hk. Kylsystem for hydraulolja
med digital visning pa displayen for temperatur.

Urval av redskap:
Knivbalkar finns med en arbetsbredd fran 1,25 till 4,3 meter.
Slagklippare upp till 1,8 meter.
Horaka fran 1,6 till 2,4 meter
Snéfrds pa 1,25 meter
Fjarrkontroll for fidrrstyrning.

Modell Riktpris SEK
Brielmaier 26,5 hk EFI Ring for pris

www.narlant.se 33
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Niirlant Radfras

2024
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Brevigl

Radfras

Radfrdsar med kraftuttagsdrivna jordfrassektioner fér bearbetning mellan

rader av vaxter som redan har uppnétt en viss hojd. Till exempel solrosor,  Aggregat MBE-3 MG-4
majs, sockerbetor, grénsaker och blommor. Bifehneliog 30-80 40-90
Radfrésarna bearbetar och luftar mekaniskt ytskikten i marken, forbatt- s;ze;m“p cm 5;05 55‘;05
Larkgess rjaturhgs T)ord|ghet och praktiskt taget tar bort behovet av Vikt/aggregat kg 65100 75135
”e ampn!'ngsme el. B ) ) ) ) Frihojd under cm 55 74
Aven anvandandet av gddsel minskas drastiskt, vilket resulterar i en mer  kronthjul @ cm 30 36
ekologisk odling.
.y o i} . . . — Riktpris SEK Riktpris SEK
Breviglieri har 3 olika hojder pa ramar for radfrdsar. De ér anpassade for olika T 1 541 %46
vl e Ram cm ESECESIES
typer av hojd pd grodor.
P Japag 165 34000:-
. L ) 230 34500:- 39500:-
MBE-3 har en frigdngshdjd pd 55 cm. Trep kat. 1 & 2 och fronthjul @30 cm 5g 37300- 39900--
330 38400:-
MG-4 har en frigdngshojd pa 74 cm. Trep.kat. 1 & 2 och fronthjul @36 cm 360 43000:-
440 49000:- 53500:-
MG-4 Plus & lika som MG-4 men anpassad for 60-110 hk traktor. Finns inte ~ Mek. Fallbar 310 55200:-
som fallbar. Ring fér pris. Mek. Fallbar 440 66800-
Hyd. Féllbar 330 88700:-
. o Hyd. Fallbar 380 89500:-
Radfrdsarna ﬁqns |°sekt|oner mellan 13 och 90 cm. Hyd. Fallbar 450 107000:-
Som standard ingdr k-axel. "
4knivar/di "grepp" till marken, det & bittre p& mer "svéra" underl <= J M e
nivar/disc ger mer "grepp" till marken, det dr bdttre pd mer "svara" underlag  aggregat W =2
(harqa Joran' . . . . . . Arbetsbredd Riktpris Arbetsbredd Riktpris
6 knivar/disc ger battre forfining av jorden, det anvands vanligtvis pa falt storlek - SEK i SEK
dar marken har bearbetats manga &r och mjuka jordar. Xsore
o S 25-40 18000:- 25-40 24.800:-
Exempel: Riktpris SEK: M 4055 19900:- 40-55 27100
MBE-3 230 och 4 st radfrds medium 45 cm (4 knivar) 114 100:- L 55-70 22200:- 55-70 29800:-
XL 75-90 32300:-
J. l- ﬂ MBE-3 MG-4
Aggregat ~ WY ="
% Arbetsbredd Riktpris Arbetsbredd Riktpris
i
Sk A cm SEK cm SEK
S 25-40 18700:- 25-40 25500:-
M 40-55 20900:- 40-55 28100:-
L 55-70 23600:- 55-70 31000:-
XL 75-90 33900:-
Tillbehor vid maskinleverans
Kupplog 4200:- 4200:-
Godningsspridare Ring for pris Ring for pris
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Rotorharv

MekFarmer

Breviglieris rotorharvar ar kraftigt byggda med bland annat deltabalkar
som gor chassiet mycket vridstyvt. Flytande infastning for lyftarmarna gor
att féljsamheten mot jorden forbéttras och stressen pa maskinen minskar.
Rotorerna dr utrustade med en stéalkrage for att skydda mot stenar. Bakom
rotorerna finns en installbar balk for att jamna jorden innan stodrullen. Mek-
Farmer kérs pa 540 eller 1000 (standard) varv/min, instélining sker genom
att byta plats pd dreven i vaxellddan.

MekFarmer PRO kérs pd 1000 varv/min.Vaxellddorna har dven en genom-
gaende PTO-tapp pa baksidan fér att kunna utrustas med trepunktslyft
bakom for montering avsamaskin pa max 2000 kg. Standard med kraftover-
foringsaxel med lamellkoppling. PRO modellerna har kraftigare uppbyggnad
av rotorerna med bland annat rullager, kraftigare rotoraxel och dubbel plat
for inféstning av rotorer.
MekFarmer 300x15 mm knivar
MekFarmer PRO 320x16 mm knivar.

TEI[ITEIT:|

SuperFast system for
snabbt och enkelt byte av
rotorknivar utan verktyg.

MekFarmer 80-130

Arbetsbredd Effektbehov Knivar Arbetsdjup V{kt m.,ed Riktpris St})drt{!le, Stodrulle, tander
Modell ribbvalt ribbvalt
cm hk st cm SEK SEK*
kg SEK*
MekFarmer 80-170 168 60-80 16 8-27 440 71200:- 79600:- 87400:-
MekFarmer 170-300 295 100-130 24 10-30 1230 177000:- 197000:- 213000:-
MekFarmer 230 PRO-350 342 150-230 28 10-32 1560 238000:- 260000:- 276 000:-
MekFarmer 270 PRO-350 342 150-270 28 10-32 1560 261000:- 284.000:- 302000:-
MekFarmer 270 PRO-450 438 180-270 36 10-32 1830 302000:- 330000:- 354000:-
Mekfold 350 PRO-700 688 270-350 56 10-30 3760 654000:- 695 000:- 734.000:-
Detta ar exempel pa modeller, det finns manga fler.
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
SuperFast system MekFarmer 300 / 350 / 400 / 450 (std pa Mekfold) 15800:-/18 300:-/20 500:-/23 700:-
Trepunktslyft hydraulisk héjdjustering (max 2000 kg) 35000:-

* Riktpris vid maskinleverans.
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B 123-300

Kampanj!

110900--

B123-250 utrustad med stodrulle, spik.

B 123

Transmission med kraftiga drev i oljebad.

Vaxelldda (540 varv/min) med tre hastighetslagen pa rotorn (214 std, 240
och 302 varv/min) och genomgéende PTO tapp om sdmaskin ska kopplas.
Flytande infdstning for lyftarmarna sa jordfrasen féljer marken, speciellt
vid montering av stodrulle.

Sex knivar pd varje disc for en jamn gang och bra bearbetning. Rotoraxel-
diameter 10,8 cm.

Standard med kraftoverféringsaxel med lamellkoppling, medar.

B85

Transmission med kraftiga drev i oljebad. Vaxellada
(540 varv/min) med 200 varv/min pd. Sex knivar pa
varje disc for en jdmn gang och bra bearbetning.
Rotoraxeldiameter 89 cm.

Standard med kraftéverforingsaxel med lamell-
koppling, medar.

B 85-230

Kampanj!

77 900--

Arbetsbredd  Effektbehov Knivar Arbetsdjup \Q;t
o i st o utan stodrulle

B 85-180 185 50-90 48 10-20 550
B 85-205 205 60-90 54 10-20 585
B 85-230 230 70-90 60 10-20 620
B 123-250 250 70-120 60 10-25 820
B 123-300 300 90-120 72 10-25 1080
B 250-250 250 100-200 60 10-20 1180
B 250-300 300 170-200 72 10-20 1300
Maxi Doble 630 630 280-400 156 10-20 2780

Tillbehor vid maskinleverans

Fronthjul (par) B 123

Forstarkning for knivar B 123 och B 250

Trepunkt bakom, hydraulisk, max 2000 kg

For andra modeller av rotoraxlar (spik och kniv) ring for pris.
Breviglieri har jordfrédsar med en arbetsbredd upp till 6,3 meter.

Jordfras

B 250

Transmission med kraftiga drev i oljebad.

Vaxelldda (1000 varv/min) med tre hastighetsldgen pd rotorn (207, 230 std
och 286 varv/min) och genomgaende PTO tapp om sdmaskin ska kopplas.
Flytande infdstning for lyftarmarna sa jordfrasen foljer marken, speciellt
vid montering av stodrulle.

Sex knivar pd varje disc for en jdamn gang och bra bearbetning. Rotoraxel-
diameter 12,7 cm.

Standard med kraftoverféringsaxel med lamellkoppling, medar.

Stodrulle, ribbor Stodrulle, kompakt Kg Stodrulle, spik

Riktpris Kg / SEK* / SEK* Kg / SEK*
SEK
© 405 mm @ 406 mm O 477 mm
80600:- 94500:- - 92600:-
83600:- 97 800:- - 96 500:-
85100:- 99900:- - 99900:-
113200:- 130000:- 138000:- 129000:-
119900:- 140000:- 148 000:- 138000:-
197000:- 215000:- 226 000:- 214000:-
206 000:- 226000:- 241000:- 226000:-
660000:- Ring for pris Ring for pris Ring for pris
Riktpris SEK
10200:-
6000:-
34000:-
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BIO jordfras

BIO

Ute pé akern eller i frukttradgardar kan du skapa optimala forutsattningar for
sddd utan anvandning av kemikalier eller pl&jning. Detta krdver noggrann
och malinriktad odling av jorden.

Breviglieris jordfrasar med BIO utrustning ar idealisk utrustning for ekolo-
gisk odling och erbjuder hég prestanda. Tack vare de dubbla framhjulen &r
arbetsdjupet steglést justerbart, sa graset frases exakt 3-6 cm djupt med
L-knivarna.

Det organiska materialet kastas ut bakom maskinen och lagger sig fritt
p& marken. Luckan kan éppnas hydrauliskt. Aven det mest envisa ogréset
separeras fran tillgdng pé vatten och torkas ut.

BIO frésarna finns i arbetsbredder fran 2,50 m till 6,30 m.

For enkel transport pa vdgen kan serien DOBLE-MAXIDOBLE fallas ihop
hydrauliskt. Det ar det ocksd méjligt att anvanda maskinen till normal
jordfrasning.

Eodmeninformation

aterforsaljare’

\"

Stennedldggare Niirlant
2024
o
-
M
s.
S
5.
=.

SB

Stennedlédggande jordfrés for att [6sa flera problem vid ny etableringar tex.
grdsmattor och planteringar.

Breviglieri SB-serie &r designad for flera andamadl med en enda overfart:

- Frdsa jorden

- Jdmna marken

- Bryta jordkokor

- Underldttar drénering av sdbddden

- Effektiviserar markberedningen

SB40 har ett arbetsdjup ner till 18 cm. SB80 har ett arbetsdjup ner till 23 cm.
Véxelldda for 540 rpm, med kedjedrift pa sidan.

Modell Effektbehov hk Knivar st Vikt kg Riktpris SEK
SB40-105 25-40 24 375 109900:-
SB40-165 35-40 36 460 126 700:-
SB80-155 40-65 36 730 187000:-
SB80-180 50-65 42 795 196 500:-
SB80-205 60-65 48 860 205000:-
SB120-255 90-120 60 1320 349000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Bakre sladdplanka SB 40 3100:-
Bakre sladdplanka SB 80 13100:-
Frosalada Ring for pris
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$S70

Markdriven spridare som gar att anvdnda som promenad och bogserad.
Sprider mellan 1-6 meter brett.

Behdllaren tillverkad av plast och spjéll i rostfritt. Standardutrustad med
rostfri spridarskarm for att minska spridarbredden.

PTBS 560

Bogserad sand och saltspridare med en volym pa 420 liter. |- och urkopp-
lingsbar aktivering av tallriken med spak och vajer for spjalljustering.
Spridartallrik med sex vingar i rostfritt stal. Hjul 20x10.00-8.

Standard med spridarskarm, omrorare och kulhandske.

Sand-, Salt och Godningsspridare

PTPS 300 PL

Markdriven spridare som rymmer 270 liter och har 6-14 meters arbetsbredd
beroende pd material och hastighet. Behdllaren dr av talig plast, spjéll, botten
och tallrik i rostfritt stal.

Spridarens dragbom dr justerbar i hojdled.

Utrustad med ddck 18x8,50-8" . Kulhandske std. Max last 400 kg.
Spridarskarm ér tilloehor, artnr. 620101..

Modell V(?Iym Lastkap Spridningsbredd Antal tallrikar Spridarens hojd  Spridarens bredd Vikt Riktpris
liter kg cm cm kg SEK
SS70 59 70 1-6 1 115 75 30 12900:-
P 180 170 200 8-14 1 95 95 54 10400:-
P 500 385 450 8-14 1 11 1 63 11300:-
PLS 180 170 200 1-6 1 95 95 54 14900:-
PLS 500 385 450 1-6 1 115 110 63 16 500:-
PTPS 300 PL 270 320 1-14 1 140 105 84 22300:-
PTBS 560 420 480 1-16 1 140 160 140 30900:-
M 800 800 960 12-18 1 120 100 100 25000:-
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Godningsspridare

PLS 180/500

Spridare utrustad med plastbehallare med rostfribotten, spjall och tallrik.
Maskinen levereras komplett med k-axel, omrorare (storre, se tillbehor)
samt sdll/skyddsgaller. Spridningsbredd 1-6 meter beroende pa material.

En tallrik med mekanisk manovrering.

Tillbehor vid maskinleverans

Kulhandske till SS70

Utrustning for sand- & saltspridning, ger en arbetsbredd ner till en meter. Passar P, PLS
Omrorare for spridning av fuktig godning, salt eller kalk, P / PLS, PTPS
Radspridning, enkelt utlopp, for P, PLS

Radspridning, dubbelt utlopp, for P, PLS

Hydraulisk manévrering P, PLS

Hydraulisk drift P, PLS

Forhojning M +200 liter (gér att montera 2 st, totalt + 400 liter)
Vagljus, P, PLS, PTPS och M

Pressenning (alla modeller utom M)

lan o = Y "o
ARV

ITALIAN FACTORY OF EXCELLENCE

P 180/500

owso)

Maskinen levereras komplett med k-axel, omrérare (storre, se tillbehor)

samt sdll/skyddsgaller.

Spridningsbredd 8—14 meter beroende pd material.

En tallrik med mekanisk manovrering..

M 800

M sprider handelsgédsel mellan 12 och 18 meter. Fyrkantig behdllare med
liten bredd, perfekt for kompakttraktorer och fér korning mellan trad.
Rostfri tallrik och spjéll borgar for 1ang livslangd. Utrustad med mekanisk

fldrrmandvrering.
Standard med kraftéverféringsaxel.

Artnr.
Par2001
620101

619004 /619012
620102
620106
619111
626009
QoT11013

620115, 071020

www.narlant.se

Vikttabell Kg/I
Handelsgodsel 1,1
Sand 15
Salt 12

Riktpris SEK
700:-
2500:-
800:-
3800:-
4800:-
4200:-
73800:-
4700:-
3200:-
2400:-
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Nirlant Rotorklippare

~ DealMorino

Del Morino

PRM/XRM FM/XFM

DelMorinos rotorklippare har en konstruktion som medfér att man faren  Frontmonterad rotorklippare med 1000 rpm pa kraftuttaget, i évrigt lika
hog kapacitet och ett bra klippresultat. Klippdédckens hoga profil och att det  forgaende.

ar dubbla remmar som driver knivarna ar det som ger klippdacken dessfina  Kan fas med 540 och 2000 rpm kraftuttagsvarv som tillbehor.
egenskaper. Klippdackets konstruktion och knivarnas (3-5 st) utformning  (Maskinerna pa bilderna ar utrustade med luftgummihjul)

reser forst gréset, ger ett skarpt snitt och sprider sen grasklippet jamnt bakat.

Smorjnipplarna ar framdragna till ett samlat stalle, for att underltta smorj-
ningen. Pivothjulen medger obehindrad mandvrering och dr av dimensionen
(330 mm). Klipphojden &r latt installbar genom att flytta om distanserna
med olika tjocklek pa hjulaxlarna. Kraftuttagsvarvtal 540 rpm som standard.
Levereras komplett med kraftoverforingsaxel och kategori 1 (68 cm brett)

FM 180 med hydrauldrift
och lastarfaste

pa trepunktsfastet.
Modell Arbetsbredd Klipphojd Effektbehov Antal knivar Vikt Riktpris
cm cm Hk kg SEK
PRM 150 150 29 15-20 3 183 31500: -
PRM 180 180 29 30-40 3 226 34200:-
PRM 215 215 29 40-60 3 262 37600:-
XRM 235 235 29 55-65 5 310 44 400:-
FM 150 150 29 15-30 3 183 37300:-
FM 180 180 29 30-40 3 226 39900:-
FM 215 215 2-9 40-60 3 262 43 400:-
XFM 235 235 29 55-65 5 310 50200:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris
SEK
Kategori 2 pa trepunktsféstet (83 cm brett och hogre tryckstangsfaste) 2000:-
Luftgummihjul 5,00x6 pa klippdacken Std
Frontrulle 1300:-
Véxellada 2000 rpm 5200:-
Hydraulisk drivning 150 och 180 min 25 |/min, 180 bar. 215 och 235 min 25 |/min, 200 bar. Max alla 28 I/min. Lackoljeledning. 16 000:-
Multiklippkniv 150,180/ 215,235 1200:-, 1310:-, 2000:-
Multiklipp plat (gar att eftermontera) 150, 180 cm 5800
215,235cm

A-ram Side-system 6600:-, 8900:-
System med platta for pasvetsning av lastarfaste 6700:-

7100:-

For McConnel stickluftare, se sid 88
40 www.nharlant.se



Rotorklippare Narlant

[

OMEGA

Den storsta rotorklipparen i programmet. Maski-
nen ar uppbyggd med ett stabilt bogserat chassi,
i vilket tre st. separata klippdack & monterade och

foljer marken helt oberoende av varandra eller g
av chassiets rorelse. | standardutrustningen ingar E
bl.a. hydraulisk uppfallning av sidoddcken, som )
da vinklas upp helt till 90° och sékras mekaniskt =
med krokar samt dr forsedda med vidvinkelknutar g

pa drivaxlarna, inklusive kraftoverforingsaxel med
vidvinkelknut i traktordnden och lammelkoppling
mot klipparen. Klippdécken &r standardutrustade
med 3-5 knivar, utkast bakat, luftgummihjul
diameter 330 mm, samt centralsmérjning av
knivrotorlagringarna.

Kraftuttag 540 varv/min.

Multiklippkniv
— - —— Tillbehor till Omega-serien, vid maskinleverans i
Modell Arbetsbredd  Effektbehov  Klippdack Vikt Riktpris SEK
cm Hk stxcm kg SEK Luftgummihjul 5,00x6 pa klippdacken Std
Omega 12 360 40 2X120, 1x150 1260 218000:- Multiklippkniv , pris/klippdéck 150,180/215,235cm  1200:-, 1310:-, 2000:-
Omega 15 450 40 2x150, 1x180 1270 222000:- Multiklipp plat (gar att eftermontera)  150,180/215,235cm  5800:-, 6 600:-, 8 900:-
Omega 17 510 50 3x%180 1440 231000:- Végbelysning 5900:-
Omega 21 630 60 2x215, 1x235 1520 248000:- Frontrulle (3 st) 3900:-

For McConnel stickluftare, se sid 88

Betesputs

DMK 150

Robust maskin som passar for trad- och betesputsning. Klipparen &r utrustad
med tva knivar, stéllbara medar och k-axel med lamellkoppling.

Modell Arbetsbredd Antal knivar Vikt Riktpris
cm kg SEK
DMK 150 150 2 225 23800:-

Kampanjer géller ett begrénsat antal
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Niirlant Jordfras
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Del Morino

42

HRA 225

Kampanj!

59900--

HRA

DelMorino HRA traktorjordfrés som klarar olika typer av jordar. Sex knivar per
disk ger en hog kapacitet och ett bra resultat dven under hégre hastigheter.

Standardutrustning:

- Sex knivar pa varje disk

- Kraftig trepunktsbock med flyttbara lyftarmsfasten
- Lyftsprintar i kategori 2

- ASA 100 kedjetransmission i oljebad

- Justerbara medar for andring av arbetsdjup

- Kraftoverforingsaxel med brytbult

URTED URT HF

DelMorino URT ED &r en stark och ekonomisk jordfrds. Mojligheten att si-  DelMorino URT HF &r en stark och ekonomisk
doflytta trepunktsfastet, med hjalp av vev, medfér att jordfrasen kommer  jordfrds som klarar av olika typer av jordar.
mer ut pa sidan av traktorn.

Standardutrustning:

Standardutrustning: - Fyra knivar pa varje disk
- Fyra knivar pd varje disc - Kraftig trepunktsbock
- Sidoforflyttning - Lyftsprintar i kategori 1 och 2
- Lyftsprintari - ASA 100 kedjetransmission i oljebad

kategori 1 och 2 - Justerbara medar for andring av arbetsdjup
- ASA 80 kedjetransmission - Kraftoverforingsaxel med brytbult

i oljebad

- Justerbara medar for andring av arbetsdjup
- Kraftéverforingsaxel med brytbult

Effektbehov Arbetsbredd Knivar Arbetsdjup Vikt Riktpris
Modell )

min-max Hk cm st cm kg SEK
URTED 114 15-35 114 24 18 205 30500:-
URTED 132 20-40 132 28 18 220 31400:-
URTED 150 25-45 150 32 18 230 32500:-
URTED 168 30-50 168 36 18 250 33500:-
URT HF 186 40-60 186 40 19 315 40900:-
HRA 225 65-90 225 60 23 605 69800:-
HRA 250 70-95 250 66 23 640 71400:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Hydraulisk drivning URT ED (t.0.m. 150) inkl grund for lastarfaste, exkl. slangar och kopplingar. (Rek. 35 I/min, 180 bar, léckoljeledning) 20900:-

Kampanjer géller ett begrénsat antal
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Argo

Flistugg som tar grenar upp till 11 cm i diameter.

Hog utmatning (1,5 m) med mojlighet att rotera 360°.
Fyra vandbara knivar i slitstal.

Levereras som standard med k-axel. (ej Argo Hyd)

Modell Effektbehov Trdd max Vikt

Hk & cm kg
Argo 20-80 1 215
Argo Hyd 351/min, 180 bar n 220

Flistugg

Riktpris
SEK
45000:-

48900:-

oulo

NYHET!

Scorpion

Flistugg for grenar upp till 14 cm i diameter.
Med No Stress funktion som 6vervakar rotationshastigheten pa knivskivan
och justerar den hydrauliska inmatningen.

Modell Effektbehov Trad max Vikt Riktpris
Hik @ cm kg SEK
Scorpion NS 20-80 14 380 99500:-
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Vortex bogserad balrivare

Hanterar alla typer av balar ifran det blotaste till det torraste. Svangbart 260°
utbldsror och en kastlangd pd upp till 24 meter.

Vortex dr bogserad och det rdcker med en traktor pa 60 hk och ett hydraul-
flode pa minst 451 /min.

Det patenterade anti block systemet forhindrar att man kor stopp i maskinen
och gor det mojligt att anvanda en mindre trakor.

Rivartruman drivs med en kraftig rem som gér det majligt att snabbt sténga
av rivarvalsen nar man fortfarande har flakten igang.

"V-Cut"-systemet skar av plast, nat och snéren under balen for att underlatta
borttagning av dem.

Riktpris
Modell SEK
Vortex bogserad balrivare 399000:-

Balrivare

Standard utrustning:

Elmandvrering av alla funktioner

Automatiskt antiblock sytem

Hydraulisk baklucka som é&r lastbdrande, far med tva 180 cm balar
Forstarkt bottenmatta

Hydrauliskt svangbart utblas

Forstarkt flakt med bultade vingar

Tvavéxlad flaktdrivning

V-Cut for film-, ndt- och garnskdrning (med extern kontrollbox som dven
styr dorren och mattan)

K-axel med lamellkoppling

Lutande stankskarmar

Volym 4,1 m3

Vikt 2365kg
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Balrivare Nirlant
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Sigma Evolution

Hydrauliskt driven balrivare for rund- och fyrkantsbalar fér montering pa
lastmaskin eller traktor. Utrustad med separat rivartrumma och flakt som
drivs med varsin hydraulmotor.

Patenterad inmatning med rérligt golv som dr synkad med rivartrumman.
Stannar du inmatningen stannar rivartrumman.

Svangbart utkastarror. Faste for lastmaskin eller trepunktsféste bultas fast.
Flodesreglerare, >1101/min dr standard pd Sigma Evolution Hydraulburen.
Det atgdr 12V och ett hydrauluttag med tryck och friretur.

garnet av med knivar under balen vil-
ket medfor att det blir mycket lattare
och sdkrare att ta bort ndt/garn.

Modell Vikt Min effektbehov Riktpris
kg vid lastarféste SEK
Sigma Evolution 1230 70-1501/min, 220 bar 275000:-
Sigma Evolution High Flow 1230 150-210 I/min, 220 bar 275000:-
Sigma Evolution PTO 1390 70 hk /40 |/min 240000:-
V-cut med elmandvrering av bakluck- 34500

an utifran (vid maskinleverans)
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Balupprullare

VEenry

Pick & Go

Hydraulisk driven balupprullare fér montering pa traktor eller lastmaskin.
Upprullaren klarar balar med en diameter mellan 1,0 till 1,8 m. Den finns med
bade enkel och dubbelsidig upprullning. Maskinen bestar av ett balspjut och
en upprullare, drivningen av upprullaren dr byggt med endast tva kraftiga
kugghjul ett pd spjutet och ett pd upprullaren. Den konstruktionen gor
att man inte behdver koppla ndgra hydraulslangar ndr man skall anvanda
upprullaren.

Bland Pick & Go maskinerna finns maskiner for halmspridning av rundba-
lar. Kastldngden &r ca 6-7 m beroende pa balens kvalitet. Hastigheten pa
bottenmattan &r justerbar. Tack vare pick & Go systemet s& kan foraren
med enkelhet stalla av ndr det &r dags att ladda den med en ny rundabal,
for att sedan snabbt koppla ihop och fortsatta stro.Valfritt faste for traktor
eller lastmaskin.

Standard pa Pick and Go med halmspridare &r styrplatar uppe och nere for
spridning i bds samt spillplat pa upprullnings sidan som minimerar spill.
Arbetshydraulik upp till 110 I/min.

o

i o . |
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Modell Vikt kg Riktpris SEK
Enkelsidig avlastning, inkl balspjut 650 98 000:-
Dubbelsidig avlastning, inkl balspjut 750 113000:-
Halmspridare, inkl balspjut, utfodring en sida 1040 207 000:-
Halmspridare, inkl balspjut, utfodring tva sidor 228000:-
Lastarféste Std
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Flodesventil, justerbar - enkelsidig avlastning 9700:-
Flodesventil, justerbar - dubbelsidig avlastning 17400:-
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Delta upprullare / halmspridare

- Emily’Connect manéverdosa, gdr att mandvrera flera funktioner
samtidigt

- Transportorkedja driven av en hydraulmotor, elektrisk justering av
hastighet

- Hydraulisk omstdlining mellan utfodring och halmspridning

- Halmspridning med kastlangd pa ca 6 meter

- Hydrauliskt svangbar

- Lastarm med Easy Load System,

- Anpassad till balar fran 1,00 till 1,80 m i diameter

- Tatbotten

- Minsta behov av oljeflode 40L / min

- Fungerar med 1 dubbelverkande hydrauluttag och el

- Vikt 1200 kg

- Bultat lastarfdste

LYeEmiLy |

Modell Riktpris SEK
Delta upprullare / halmspridare 239000:-
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DisFib

Med Disfib kan man utfodra direkt ifran plansilo eller mixat foder. klarar
grdslangder upp till 10 cm. Snabb avlastning med den breda elevatorn
och stora luckan.

Ndr man startar avlastningen viks luckan ner och blir till en avlastningsstos,
och rivartrumman som sitter innanfor luckan startar. Kr man bottenelevtorn
baklanges stanger man luckan.

Man valjer avlastning at hoger eller vanster sida, 6nskar man avlastning at
bade hoger och vanster sida finns det som tillval.

T

\
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Utfodringsskopa

Standard utrustning:

- Justerbar och bultat lastarfaste

- Slitstal fram pa skopan

- Patenterad stor omrérare vid dorren driven av en integrerad
hydraulmotor

- Transportband med kedja 80 x 12 och medbringare 50x25x3 driven av
vaxelldda med oljebad

- Hydraulisk dorr synkroniserad med distributionen

- Fungerar med 1 dubbelverkande hydrauluttag

- Urlastning pa vanster eller hoger sida som standard

Modell Volym m? Bredd cm Vikt kg Riktpris SEK
Dis'Fib 2130 1.3 13 420 130000:-
Dis'Fib 2220 19 22 885 175000:-
Dis'Fib 4240 30 24 1040 202000:-
Dis'Fib 4280 37 28 1170 219000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Hydraulisk grep 32000:-
Avlastning hoger & vénster inkl. omrorare 40000:-
Koncentratbehallare, 120-210 liter, en sida / tva sidor 28400:- / 32500:-
Fras for lastning 78000:-
Scie'Rex, blockurtagare med hydraulisk kniv 122000:-
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Stroskopa

Klarar sand, halm torv sdgspan mm. Kraftig gummimatta i botten som gar
att kora at hoger och vanster.

Rorlig platta pa insidan av skopan som ror sig nar man kér bottenmattan for
att ge en jamn avlastning utan att det hanger sig.

Mekaniska stallbara luckor pd hdger och vdnster sida. Levereras med bultade
lastarfasten.

Redskapsbadrare som borstar, stror och skrapar. Kan utrustas med funktio-
nen att kéra 6ver 20 cm hoga kanter.

Minidis bade for att str6 och utfodra. Gar att utrusta med sidoborste.

Total bredd Volym Vikt Riktpris
m m3 Kg SEK
Mini'dis 186+ 19 530 119000:-
Multi'dis 220 15 660 127000:-
Multi'dis 240 1.7 660 129000:-
Multi'dis 260 19 800 135000:-
Multi'dis 260 29 900 167 000:-
For andra storlekar ring for pris.
Tillbehor Mini'dis, vid maskinleverans Riktpris
Flodesbegransare for latta produkter 4600:-
Hydraulisk flodesventil for hdger och vénster sida 16300:-
Sidoborste hoger eller vanster sida, 700 mm /900 mm 28400:-/29600:-
Hydraulisk uppféllning sidoborste 5600:-
El-ventil 9700:-
Tillbehor Multi'dis, vid maskinleverans
Hydraulisk 6ppning av bada luckor. (Kraver ett dubbelverkande uttag) 18300:-
El-ventil for hydrauliska luckor och spridning 9700:-
e 2 Stos, en sida for utfodring av ensilage, kraftfoder 5700:-
Multi'Dis sand, stroskopa anpassad for att dven klara av att stré med sand.  Rotor for anvindning av hackad halm 29000:-
Lastbegrénsare, justerbar for sand 5300:-
Hydraulisk grep, el-ventil 34000:-
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Nirlant’ Mixerskopa, kantborste

Emily mixerskopa for urtagning,
blandning och utfodring

- Melodis, skopan fran Emily fér att blanda och utfodra ensilage, kan
monteras pa alla slags fordon och ar det perfekta redskapet for att
komponera en komplett giva (majs, grds och kraftfoder).

- Den kan utrustas med ett hydrauliskt grep eller fras for lastning

- Kan utfodra at vanster eller hoger

- Blandaren drivs av dubbla hydraulmotorer.

- Blandaren fungerar dven som foderfordelare.

- Kan monteras pa alla slags fordon. Finns fran 0,9 il 7.5m”,

Melodis 100 som klarar 100% grds, exempel pd storlekar:

Modell Volym m3 Bredd cm Vikt kg Riktpris SEK Tillbehor: Riktpris SEK
GAVMDH5240 39 240 1200 260000:- Frasrotor 82000:-
GAVMDH5260 42 260 1320 268000:- El-ventil for frésrotor 12000:-
GAVMDH5300 49 300 1510 280000:- Hydraulisk grep 38700:-

Totalbredden &r +185 mm héger eller vnster utmatning, 4245 mm higer ~ Avlastning hoger och vanster 27800-

och vénster utmatning

Kantborste

Hydrauldriven borste for montering pa lastare.
Borstar pd hdger och vénster sida genom att
andra rotationsriktning pa borsten.
Réckviden dr stéllbar men maximalt 240 cm
fran centrum. Diametern pa borsten &r
120cm. Min oljefléde 20 liter.

Riktpris SEK
Kantborste 49000:-
Bultade lastarféste std
Flodesdelare >80 L/min 5600:-
Borste 50 % polyester, 50 % stal 6200:-
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Storsacksfyllare, vedklyv och betongblandare Niirtant”
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Hydraulisk vedklyv fér montering pa lastare eller gravmaskin. Klyvkraft pa
Pris 98 000:- 14 — 20 ton beroende pd hydraultryck (min 180 bar)

Modell Klyvlangd mm Vikt kg: Pris

700 700 385 49900:-

1000 1080 450 89700:-

GMX Betongblandare hydrauldriven

BMX betongblandarskopa med forstarkt vaxellada majliggor en fullstandig,
snabb och homogen blandning.

Finns i storlekar mellan 150-800 | blandar volym (200-1165 | vattenvolym).
Oljebehov min 40 I/min, 140 bar. Atgar ett dubbelverkande hydrauluttag
samt 12V elanslutning

Standard utrustning:

- Blandarskruv i Hardox

- Transmission med véxelldda i oljebad

- Skopa och blandskruv i Hardox

- Galvaniserat lock dppningsbar med gasdémpare
- Hydraulisk ldsning av locket

- Utlastningsror pd 2 m

Modell Volym | Vikt kg Riktpris SEK
GMX 350 350 490 85000:-
GMX 700 700 875 149000:-
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Nirlant Tallriksslatter

' DM-2450
Kampanj!

74900

DM 2050, DM 2450, DM 2850

Tallriksslattermaskin i 4 storlekar fran 2,05 till 3,25 m arbetsbredd, avsedd att
monteras pa traktorns bakre trepunktslyft. Den dansktillverkade slatterma-
skinen ar utrustad med en kraftfull, robust och servicevanlig slatterbalk fran
Comer med ovala skivor och 4 mm knivar. Slattermaskinen &r val ldampad
for ménga olika grodor, och ldgger en bred och jémn strang, som gér det
enkelt att efterbehandla grédan.

Alla modeller har som standard hydraulisk uppfélining under transport.

: ; 2 o - —a- %
Galvaniserad ram under duken pd ~ Hydraulisk parallell lyft férenklar  De ovala tallrikarna ger ett bra flode av materialet. Tallrikarna ar monterade
DM-modellerna. hojning av maskinen under arbete  pd en axel med 16 splines och kugghjul som kan servas separat. Skyddskapa

éver muttern sdkerstdller en intakt mutter vid byte av knivar.

Modell G Bk Vikt kg AnFaI Antal Knivar Riktpris SEK Tillbehdr vid maskinleverans Artnr.  Riktpris SEK
@ Hk tallrikar Slapskoset + 4 cm (stub tot. 11 cm) 8tgér minst 2 st DM-2050 7130 1200-
DM 2050 205 45 395 5 10 62000:- och 3 st DM-2450, 2850 -
DM 2450 240 €0 440 6 12 86000:-  Slapskoset + 10 cm (stub tot. 17 cm) &tgér minst 2 st DM-2050 15 6Tk
DM 2850 280 70 490 7 14 89000:- och 3 st DM-2450, 2850 .
DM 3250 325 100 625 8 16 112900:- Parallel lyft (passar bade K & DM) 7134 8200:-
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Strangare

SR'3600

Kampanj!

56900

SR3600

Strangare med en rotor. Stora hjul, manga réfsarmar och vev fér hojdinstall-
ning, sakerstdller ett optimalt resultat.

Den stora flexibla och stéllbara strangduken ger en perfekt strang.

Den vridbara 3-punktsupphangningen ger en stor flexibilitet i arbetet.
Sammanlaggning av flera strangar eller en bred spridning av materialet.
Flyttning och vdandning av en strang till torr plats.

Snabb omstalining till en smal transportbredd.

Perfekt for strangning av bade grés, ho och halm.

\.'

Narlant

2024

paebsuesy

SR3900

Strangldggare med 6 hjul pa stort avstand och flexibel trepunktsbock som
gor en mycket jamn arbetsgdng.

Kamkurvan har tre instéllningar for 6nskad strangbredd. Arbetshojden
justeras med vev pd toppen av rotorn.

Snabb omstallning till en smal transportbredd.

Perfekt for strangning av bade gras, ho och halm.

-y ,fg‘?,; —

R\

Modell Arbetsbredd cm Rotordiameter cm
SR3600 360 310
SR3900 390 330

* Fransgard
SR-3900

Vikt

Antal armar Pinnar/arm Riktpris SEK
335 9 3 64000:-
570 9 3 69900:-
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BF 7000

Dubbel rotorstranglaggare monterad pa traktorns trepunktslyft med en
arbetsbredd pa 700 cm. Varje rotor halls upp av fyra pivoterande stodhjul.
Arbetshojden stalls individuellt for varje rotor med en vev. Sidorna falls
hydrauliskt upp vid transport.

Tva rotorer med 9 armar per rotor och tre dubbelpinnar per arm
Strangbredd 1,3 m

8 stycken hjul 16,5x6,5-8

Rotordiameter 2x3,1 meter

Inklusive kraftéverforingsaxel med smatterkoppling

Vandare/Strangare

RV 300/390

RV-modellens enkla och mycket robusta konstruktionen har gjort den
attraktiv over hela varlden. En vandare for manga é&ndamal som spridning
av gras och ho, luftning av halmstrang eller ssmmanrafsning av materialet.
Vid luftning av en strang, flyttas denna 60-70 cm &t sidan och efterlamnar
samtidigt en hég luftig jamn stréng.

RV levereras i 2 storlekar med en arbetsbredd pd 3,0 m eller 3,9 m och 2
respektive 4 hjul (15x6,00-6) som standard.

Réfspinnarna flyttas fran réfsnings- till spridningsposition utan att verktyg
behdvs. Centrifugalkraften trycker ner fiddrarna till arbetspositionen och
skulle de sla emot en sten eller ett hal i marken, slar de upp istallet for att
ga ner i marken.

Arbetsbredd Rotordiameter  Vikt
cm cm kg
2x310 1320 2X9 3

Modell

BF7000 700 189900:-

Antal armar  Pinnar/arm  Riktpris SEK

Vikt

Modell Arbetsbredd cm kg Antal pinnar / rotor Riktpris SEK
RV300 300 360 10 49000:-
RV390 390 490 14 62900:-
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Frontmonterad strangare

T1 6000 FL

En helt ny modell av dubbel rotorstranglédggare for frontmontage. Maski-
nen drivs hydrauliskt och kan monteras pa frontlastare eller fronthydraulik,
behover ett oljeflode pad 40 I/min. Arbetsbredden ar hydrauliskt instéllbar
4,6 ill 5,4 meter. Dubbelmonterade hjul (18,5x8,5) som ar pivoterande for
god féljsamhet. Fastet mot traktorn ar ledat och avfjadrat.

Maskinen lampar sig bade for att Iagga samman strangar och stranga ihop
material som dr bredspridet till en mittstrang. Finns med SMS, Euro eller
trepunktsfaste. Transportbredden &r 2,4 m.

Vikt 640 kg.

Riktpris
Modell <
TI 6000 FL 99000:-
Tilloehér vid maskinleverans Artnr. RI';E?(”S
Fronthjul (rekommenderas) 4215 10100:-

Bakmonterad strangare

n- gard

Tl6000

Kombinerad vandare/strangare med en véndararbetsbredd pd 460 cm och
strangningsarbetsbredd upp till 620 cm vid ldggning i tva strdngar. Det gar
dven att ldgga en strang at vanster med en arbetsbredd pa 480 cm eller
mittstrdng med en arbetsbredd pa 540 cm. Mest lampad for strangning.
Maskinen &r utrustad med:

Rorlig trepunktsbock som laser automatiskt vid lyft. Hydraulisk instélining
av arbetsbredden. Tva rotorer med sex armar per rotor och tre dubbelpinnar
per arm. Dubbla hjul 16,5x6,5 under varje rotor fér en lugn arbetsgéang.
Transportbredden dr 2,8 m och dr snabbt installbar.

Inklusive K-axel

Vikt 660 kg.

Mojligheter med TI 6000.

Modell Riktpris SEK
T16000 127000:-

. L . Riktpris
Tillbehor vid masinleverans SEK
Hydraulisk justering av vinkeln pd rotorerna 6000:-
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# 'SV 2500
; Kampanj!

| 65 900:-

SV 2500

Arbetsbredden ar 250 cm och rotordiametern 80 cm vilket méjliggér kdrning
i kraftiga strangar. Fransgard SV 2500 klarar av stora mangder material. Aven
vid riktigt fylliga strangar klarar maskinen av att jobba med en hastighet
upp till 13 km/tim utan ndgra problem. Perfekt for kondensering av troskans
halmstrang fore pressning. Rotorn jobbar med ett varv pa 230 varv / minut.
Kraftigt byggd for att klara av att anvandas i stora mangder, dven blott
material.

Inklusive K-axel

Vikt Riktpris
Modell = SEK
SV 2500 660 74000:-
SV 2500 SE 835 129000:-
SV 8300 2860 Ring for pris
SV 8300 SE 3400 Ring for pris
Tillbehor vid maskinleverans Art.nr RII;E})(”S
Strangskarmar SV 2500 SE, 85 cm 4612 6900:-
Plasttak for bandet SV 2500 SE 4613 4500:-
Pinnsékring 4236 1800:-

Kampanjer géller ett begrénsat antal

Strangluftare

SV 2500 SE

Som féregande, men har sidoelevator for laggning av strangen till héger
eller vénster. Rorlig trepunktsbock och fasta hjul.

Maskinen kan utrustas med strangskdrmar.
Inklusive K-axel

SV 8300

Fransgards populéra strangluftare SV-2500 anvands som grundkonstruktion
i den dubbelutrustade strangluftaren SV-8300. Den dr byggd i en kraftig
konstruktion med hydraulisk vikning som gér den bade effektiv och flexibel
pa samma gang. Maskinen &r en bogserad modell utformad for att bearbeta
2 strangar samtidigt. Det utokar darmed modellutbudet av strangluftare,

vilket gor Fransgard till marknadsledare inom dessa maskiner.

Maskinen kan med stor férdel anvandas i bade grés, ho och halm och ldmnar
en hog luftig strang utan féroreningar som jord och stenar.
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PC-2700

Modell Vikt kg Riktpris SEK

PC-2700-PEH  Traktorhydraulik, handmatning, rotationsvakt 1550 316000:-

PC-2700-PEC Traktorhydrauhk.,. kranfaste, rotationsvakt, 1600 339000--
fidrrkontroll

PC-2700-PIC Egen hydrauhk,”kranfaste, rotationsvakt, 1700 403.000:-
fiarrkontroll

Tekniska data PC-2700-PEC

Typ Flishugg med 360° sall

Trédets diameter (max.) @27 cm

Rotationer pa PTO 540/ 1000 varv/min

Effektbehov vid 540 varv/min
Effektbehov vid 1 000 varv/min
Spline pa huvudaxel

Egenvikt

Montering

Hydraulik

Antal inmatningsvalsar
Matningsmoment fran inmatningsvalsar
Rotorvikt (total)

Kapacitet *

Majlighet att montera en kran
Varvskydd

E
8
&
f
H

Max. 60 kW / 80 hk
Max. 112 kW / 150 hk
13/4" x 26
1.600 kg
3-punktsupphangning patraktor
Fran traktor
2
Upp till 1096 Nm
Ca380kg
30 m? per timme
Ja
Ja, standard

www.narlant.se

Massiv huvudrotor

Den totala rotorvikten pa ca 380 kg
sakerstaller en smidig drift. Rotorns
troghet bidrar till att flisa tréet utan
att traktorns effektbehov ar av av-
gorande betydelse.

Horisontell inmatning
Inmatningen bestar av tva horison-
tellainmatningsvalsar, vilket ger den
starkaste konstruktionen och bdsta
kvarhdllningen av trdet. Den juster-
bara inmatningshastigheten, med
vilken trdet matas in i flishuggen,
kan justeras steglost for jdmnare
och anpassad drift.

Fjarrstyrning avinmatningsval-
sar och varvskydd

Valsarnas rotationsriktning kan van-
das (in/ut) och startas och stoppas
med fjarrkontroll. Flishuggen &r
som standard utrustad med ett
varvskydd, som sékerstaller att det
alltid finns tillrackligt med varv for
att flisa veden.

paebsuesy
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Fransgard
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SK timmergrip

Timmergrip och Vinsch

SK timmergrip finns i 2 olika modeller: SK-950 och SK-1400. SK-950 har en Modell Oppningshajd Bredd

Oppning pd max 95 cm, och den stora modellen SK-1400 har en &ppning

pa max 140 cm.

am cm
SK-950 95 115
SK-1400 140 15

Bdda modellerna levereras med olika lastarfasten. Vdlj mellan dessa lastar-  Tillagg for lastarfasten

fastena: Euro, SMS, Bobcat, A-ram, Schéffer och Zettelmeyer 602.

HW 3019

HW 3019 hydraulisk driven vinsch, som kan monteras pd manga olika maski-
ner. Dragkraft pa 3 ton, & monterat med bade topprulle och nedre [6phjul
med dubbelt kullager. Eget hydraulsystem for aktivering av vinschningen,
drivs av elmotor (batterikabel ingdr) mandvreras via radiostyrning.

Bandbroms ar standard och den levereras med trepunktsféste som standard.

Oljebehov 40-60 I/min. 170 bar.

Levereras utan hydraulslangar till traktor.Utrustad med 40 meter kompakt

vajer (8 mm). Vikt 180 kg..

Modell
HW 3019

Bobcat, A-ram, Schéffer och Zettelmeyer 602

Riktpris
SEK
99000:-
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Vikt
kg
150
210

Riktpris
SEK
19900:-
22900:-
Riktpris
SEK
1200:-




Lunningsvinschar och Lunningsgrip

\.'

Narlant

V Lunningsvinsch

Fransgdrds V lunningsvinsch har producerats och utvecklats i ndra samarbete
med anvdndarna. Lunningsvinscharna genomgar en Iépande utveckling
och uppdatering baserat pa erfarenheterna fran de manga slutanvandarna
runt om i vérlden, vilket gér lunningsvinscharna till en ytterst effektiv och
attraktiv produkt for bade professionella skogsarbetare och de som bedriver
verksamheten som hobby.

V' modellerna har som standard en spdrrhake pa trumman.

V3021 dragkraft 3000 kg. Utrustad med 40 meter wire (8 mm. ). Vikt 175 kg.
V4021 dragkraft 4000 kg. Utrustad med 50 meter wire (10 mm. ). Vikt 250 kg.
V6521 dragkraft 6500 kg. Utrustad med 50 meter wire ( 11 mm.). Vikt 400 kg.

Riktpris
Modell cx
V3021 29500:-
V4021 36400:-
V6521 49000:-
W4011 43000:-
W6011 57000:-
W 6011 EH eget hydraulsystem och radiostyrning 118000:-
Tillbehor fér vinscharna, vid maskinleverans Art.nr R|I;g)(r|s
Radiostyrning forV 4021 -V 6521 1530 20700:-
Nedre brythjul for vV 3021 1593 1400:-
Lunningskedja, standard. Langd ca. 2 m (V 3021) 1584 590:-
Lunningskedja, hérdad. Ldngd ca. 2 m (V 3021-6521) 1586 680:-
Lunningskedja, hérdad. Langd ca. 3 m (V 3021-6521) 1588 850:-
Kraftoverforingsaxel (V 3021) 1413500 2400:-
Kraftoverforingsaxel (V 4021 /W 4011) 1416000 3200:-
Kraftoverforingsaxel (W 6011) 1416030 3500:-
Glidfaste, for kattingférankring pa vinschwiren 1582 290:-
Kastblock, 6ppningsbart, for montering i lamp, trad etc. 1595 4100:-
Hydraulisk topprulle fér EH modeller 17 200:-
Héllare for motorsag 1517 2000:-
Montering av vajer 970:-
Kuldrag for skold pa modell v 1515 1500:-
Gaffeldrag for skold pd modell W 1518 1800:-

2024
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W Lunningsvinsch med bandbroms
Vinsch med trumbroms som efter stopp av inspolningen, omedelbart slar
till. Rekommenderas i mycket kuperad terrdng m.m.
Alla W vinscharna ér férsedda med lunningsskold.
Pa de hydrauliska modellerna (EH) ar det majligt att fa tradlosfiarrkontroll
och hydraulstyrt dvre brythjul.
Wire:  W4011 9mm 60m
Weon Tmm 60m
V 4021 Paket
V3021 Paket A
«Vajer 10x50 monterad
+Vajer 8x40 monterad «Radiostyrning monterad (1530)
+2 x glidféste (1582) +2 x glidfaste (1582)
+3 x lunningskedja 2m (1584) +3 x Lunningskedja 2m hérdad (1586)
+K-axel (1413500) +K-axel (1416000)
Kampanj! Kampanj!
29500:- 54900:-
(] ()
59
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Niirlant Lunningsgrip Kedjerojare

HZ 2300

Hydraulmandvrerad kldmgrip med hydraulisk svang, (+/— 43° styring). ;
Max 6ppningsbredd 230 cm. Kldmkraft 6000 kg. Vikt 325 kg.

FHZ 2300 Klipphuvud FKR 125/150 HY

Klamgrip fér montering i lastarfste (ingen svangning pa bommen). Atgarett  Klipphuvud med axialkolvmotor och utrustad med ledad fastplatta for enkel
dubbelverkande hydrauluttag. Finns med SMS, Euro eller blankt lastarfaste.  montering av fastjam.

Som standard utrustad med fyra 10 mm kedjor och bultade medar fram
och bak. Lackoljeledning krévs.

VHZ 2300

Hydraulmandvrerad kldmgrip med hydraulisk svang, (+/—43° styrning) och
ar utrustad med vinsch. Max 6ppningsbredd 230 cm. Klamkraft 6 000 kg.
Dragkraft 3000 kg. Vajer 9 mm x 30 m.

Vikt 420 kg

FKR 150HY-Pro

& - Dubbla kastskydd
«Sldpmedsats

Kampanj!

94 900:-

FKR 150 HY-Pro utrustad med dubbla
kastskydd och sldpmedsats.

Oljebehov I/min

Modell Arbetsbredd (180-350 bar) Vikt Riktpris

cm Min/Onskvért/Max K —
FKR 125 HY-R 125 50/70/180 360 82000:-
FKR 150 Pro 150 80/120/140 450 94900:-
Tillbehor vid maskinleverans Art.nr R”;g:g's
Slapmedsats FKR 125 (mellan befintliga) 6111 3100:-
Riktpris Slapmedsats FKR 150 (mellan befintliga) 6112 3600:-

Modell SEK Kontraventil med frilp (6ppet kretslopp) till FKR 125 /150 HY 6120 Std
HZ 2300 44700:- Kastskydd med kedjor FKR 125 HY 6114 5700:-
FHZ 2300 29000:- Kastskydd med kedjor FKR 150 BF/HY 6117 7200:-
VHZ 2300 68500:- Faste for gravmaskin (S40-560) 5500:-
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FKR 150/200 BF

Trepunktsburen kedjer6jare med fast montering. Anvands som front- eller

bakmonterad.

FKR150BF har mekanisk sidoforskjutning 35 cm at héger och vanster fran

centrum.

Kedjerojare

FKR 152

Bakmonterad kedjeréjare med hydraulisk sidostallning pa 115 cm. P4 det

viset klarar maskinen att klippa bade bakom och pa sidan av traktorn.

Vinkling av huvudet pa 30° for att folja marken.

Standardutrustad med kastskydd med kedjor.

FKR200BF &r ej sidoforskjutningsbar, anpassad for bakmontage som standard.

Modell

FKR 152
FKR 150 BF
FKR 200 BF

Tillbehor vid maskinleverans

Slapmedsats FKR 150 (mellan befintliga)
Slapmedsats FKR 200 BF

Kastskydd med kedjor FKR 150 BF/HY
Kastskydd med kedjor FKR 200 BF
Stodhjul FKR 200 BF

Anpassning for frontmontage FKR 200 BF

Arbetsbredd
cm
150
150
200

3m

i

Oom

3m

Effektbehov
hk

60-170
60-170
90-170

www.narlant.se

Vikt
kg
675
440
540

Art.nr
6112
6117

6118
6125

Riktpris
SEK
89900:-
54600:-
74000:-
Riktpris
SEK
3600:-
3900:-
7200:-
7900:-
8700:-
8500:-
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Néirlant Kedjerdjare

«Hydraulisk
sidoforskjutning

. Kampanj!

89500:-

FKR 150

Kraftig kedjertjare med en effektiv klippbredd pé 150 cm. Flexibel konstruk-
tion tack vare hydraulisk sidoforskjutning upp till T meter via ett parallel-
logram som standard. Hydraulisk vinkling i ett brett intervall mellan 90 grader
uppdt och 35 grader nedat. Pakdérningsskydd med automatisk dtergang ar
inbyggt i 3-punktsfastet. Det patenterade kedjehuvudet i

Hardox dr som standard utrustat med 10 mm kedjor, gdr att vélja 13 mm vid
leverans. Klipper materialet effektivt med 2 eller 4 st hardade kedjor, vilket
medfor ldga drift- och underhéllskostnader. Maskinen klipper effektivt ned
sly och trad upp till 10 cm i diameter. Réckvidd fran toppstang ar 3,4 meter.
Levereras standard med 2 st 10 mm kedjor.

2

[ pat Kastskydd av kedjor som tillbehor.
*iy

4 ¥
wl Y ! ¥
7 A é—}‘ i
/ e
om T
1

o im

4m 3 4

Arbetsbredd min. Traktorvikt Effektbehov Vikt Riktpris

Modell ) Antal remmar
cm min kg hk kg SEK

FKR 150 150 4000 60-170 1 powerbelt 815 102500:-
Tillbehor vid maskinleverans Art.nr Rll;g)(ns
Slapmedsats FKR 150 (mellan befintliga) 6112 3600:-
Kastskydd med kedjor FKR 150 6117 7200:-
13 mm kedja, i stéllet for 10 mm 2000:-

Kampanjer géller ett begransat antal
www.narlant.se
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Kedjerojare Narlant

aende "Ermr 9 _ 2024
m"““‘" Fransgard

FKR 1501

Fransgdrds nya kedjerdjare erbjuder mdnga unika egenskaper och detaljer
vilket ger en hog flexibilitet som gér att den kan arbeta hart i manga olika
miljéer. Kedjerojaren har tre leder som gor maskinen mycket flexibel. Den
inbyggda sidoforskjutningen &r pa 1,5 meter och ger maskinen en rackvidd
pa hela 4,55 meter fran toppstangen. Hydraulisk vinkling i ett brett inter-
vall mellan 90 grader uppat och 35 grader neddt. Kedjehuvudet dr ledbart
uppadt sd réjning pa till exempel motstdende sida dike blir mojligt. Placeras
hydraulcylindern for kedjehuvudet i flytldage under arbetets gang, foljer
maskinen marken perfekt. Drivlinan i kombination med kraftuttagsdriften
och den 3-spariga Powerremmen, ger optimal drift och sakerstaller minimalt
slitage av maskinen och traktor, dven i de tuffaste miljderna. Pakorningsskydd
och kraftéverféringsaxel ar standard. Atgar tre stycken dubbelverkande
hydrauluttag.

Levereras standard med 2 st 10 mm kedjor.

Arbetsbredd min. Traktorvikt Effektbehov Vikt Riktpris

Modell ) Antal remmar
cm min kg hk kg SEK

FKR1501 150 5000 100-170 141 powerbelt 910 141000:-
Tillbehor vid maskinleverans Art.nr Rllggl)(ns
Hydrauliskt vinklingsbart kastskydd av kedjor (FKR 1501) (+1 dv uttag) 6130 5900:-
Stabilitetsstag samt anfastningsbeslag mot traktor 6132 10500:-
13 mm kedja, i stéllet for 10 mm 2000:-

Kampanjer galler ett begrénsat antal
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Néirlant Sandspridare

Fransgard

FSK'1000

Galvad
Trepunktsfaste

Hydraulcylinder for
" sjélvlastning

59600..

Elstyrning till FSK
spridarna.

FSK400/800/1000/1500

Fransgdrds NYA sjdlvlastande galvade sandspridare med valsutmatning ar
byggt robust, driftssékert och med manga nya detaljer.

Behdllaren ar byggd i hoghallfaststal (Domex 420) med slitstal i toppen
och pa undersidan. Hydraulmotor med kraftig kedjetransmission till drift
av vals med spiral monterade knaster och omrérare ger jamn utldggning
av materialet.

Valsen er utrustad med nytt stenutldsarsystem med fjaderbleck och
snabbtémning.

Trycket mot valsen regleras enkelt med handtag pa utsidan.

Ménga olika infastningar till sandspridaren ger maéjlighet till flexibel mon-
tering pd olika barare.

Galvaniseringen forlanger livslangden vasentligt,

speciellt vid saltspridning.

Arbetsbredd  Behallrvolym Vikt Riktpris
izl Typ cm liter ’ kg SEpK
SPR 250 Mekanisk 120 250 130 21900:-
SPR250 H Hydraulisk 120 250 130 26900:-
FSK 400 G Skopa 120 400 265 49500:-
FSK 800 G Skopa 150 800 350 52900:-
o FSK 1000 G Skopa 200 1000 465 57900:-
FranSgard SPR'250 ¥ FSK 1500 G Skopa 230 1500 510 69700:-
Tillbehor vid maskinleverans Artnr. Rllg'g?(ns
Dragstang med kulhandske SPR 250 3610 2700:-
Presenning SPR250 3614 2400:-
Hydraulcylinder for sjélvlastning med utvaxlingsled, FSK 3619 7300:-
Hydraulcylinder for sjélvlastning med utvéxlingsled, FSK 1500 3618 8500:-
Dubbat A / Pressenning FSK 400, 800 2400:-,2800:-
drivhjul med =, - & FSK 1000, 1500 3600:-, 4200:-
frildpskoppling e Sl Sékerhetsgaller  FSK 400, 800 3660, 3662 2600:-, 3 700:-
= FSK 1000, 1500 3664, 3666 4200:-, 4800:-
St BM féste (FSK 800, 1000, 1500) 3648 1200:-
Zettelmeyer 602 faste (FSK 800, 1000, 1500) 3654 1200:-
SPR 250 Extra faste (utver std)(st BM + 1100:-) 7000:-
Flodesreglerare, 3/8" (fér lastmaskin utan stallbart hydraulflode) 3624 4700:-

Mekaniskt driven sandspridare med urkopplingsbar drift pd dubbat dack.

Flodesreglerare, 6ver 80 I/min, 3/4" (for lastmaskin utan stéllbart

Sandspridaren har som standard trepunktsfaste, men kan utrustas med  hydraulfiode) 3625 10500:-
dragstang med kulkoppling. Elstyrning for utmatarvals (pa/av, hastighet, hég/lag) 3680 12700:-
SPR 250 H har hydrauliskt driven sandspridare. | évrigt likt SPR 250. Spridarbegrénsare 50cm 790:-
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Tallrikssandspridare

STS 1800 Tallriksspridare

Galvaniserad sjdlvlastande centrifugalspridare med spridarbehallare tillverkad
av hoghallfast stdl (Domex 420) med slitstal upptill och pa undersidan. Tallrik
och stangningsbeslag ar tillverkade av rostfritt stdl. Kraftig hydraulmotor
och kedjedrift med ett kraftigt spannhjul for drift av skruven med progressiv
stigning och omrérare. Spridaren har justerbar dppning till tallriken och
hydrauliskt spjall for tillforsel av det material som ska spridas. Arbetsbredden
justeras hydrauliskt via elstyrningen och sprider fran 2 till 10 meter och
spridningsmangden justeras mellan 5-250 g/m?. Det gér att komplettera
med GPS-styrning.

Oljebehov 80 min/I 150 bar. Behdllardppning 120x210 cm. Standard med
bottenplat fér sand/flis.

Elstyrning 3708 ar
standard pa STS1800,
inkl. 7-stiftskabel for
hastighets reglering.
Modell Arbetsbredd m Totalbredd m
STS 1800 2-10 22
STB 5000 24 26
STB 8000 24 26

Tillbehdr vid maskinleverans

Hydraulcylinder for sjalvlastning, STS 1800

St BM faste, STS 1800

Extra faste (utover std)(st BM + 1100:-), STS 1800
Rullpresenning, STS 1800

Begransningsplat ovanfor skruv for saltspridning , STS 1800
Pressenning med hydraulisk uppfallning, STB 5000

Bogserad valsspridare

STB 5000

Fransgdrds bogserade sandspridare erbjuder stora méjligheter. Pdhangs-
vagnen &r utrustad med stora hjul (385/65R22,5 10 bultar) som monteras
under behdllaren for att fa basta viktfordelning i férhallande till vagnen
och traktorn.Sandspridaren levereras med ett stenutldsnings system som
bestar av 28 st. fiadrar som kan slappa igenom stenar mot valsen.Mekanisk
témning av behallaren ar standard. Maskinen kan anpassas till de flesta olika
spridarmaterialen och spridarméangden justeras hydrauliskt via flodesventil.
Utrustad med bakljus, varningsljus, sidoljus pa gummiarm.Standard med
hydraulisk broms , stege och bultad dragégla.

Volym liter Vikt kg Riktpris SEK
1800 733 134900:-
5000 1450 224000:-
8000 1750 245000:-

Artnr. Riktpris SEK
3720 8500:-
3740 1200:-
3730 7000:-
3750 11500:-
3745 7200:-
3800 30700:-

www.narlant.se

\"

Narlant

2024

paebsuesy

65



o .
Nérlant Snofrisar

2024 o TTS 265-3
Fransgard s
g hydraulisk
justerbar kant-
vinge (2229)
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Hydrauliskt justerbar
kantvinge med
accumulator for TTS.

_TTS 265-3 utrustad med dubbla kantskar (2228A & 2228B)

S Snofras

Snofrasarna fran Fransgard &r konstruerad att klara blét som torr sné. Med  Som tillbehor finns &ven en hydraulisk stallbar toppklaff. Véandbara slitstal

den djupa rotorn och den kraftiga inmatningsskruven sékerstalls en mycket  och justerbara sldpskor ar standard samt k-axel med brytbult.

stor kapacitet och en jamn drift utan avbrott. Det kompakta utkastarroret, — Snofrasen kan dven utrustas med kantskar for att utoka arbetsbredden,

som mandvreras hydrauliskt fran traktorns forarplats, kan svangas 360 grader  varje skdr 6kar maskinens bredd med 10, 15 eller 35 cm.

for optimal placering av snén och ger féraren en mycket god 6versikt.

Snofrasens chassi dr byggt av extra starkt stal (Domex 420); flakthus och  $180-3,S 220-3 och TTS 265-3 &r vandbar, kan frontmonteras eller bakmon-

sidopldtar, samt sldpsko och medar i Hardox 500. teras med tre pto-uttag (540 rpm fér bakmontering och tvd st 1000 rpm
ett dt hoger och ett at vanster for frontmontage).

Arbetsbredd med Trumdiameter/ Inmatarskruv

Modell Arbetsbredd cm Kantskér cm djup.cm ——— Hk min Vikt kg Riktpris SEK

Snofrasar: S 180K-3 180 190 66/ 24 35 50 625 99000:-
$220-3 220 230 66/24 35 60 695 91000:-
S 245-1 245 265 72/28 35 70 750 94000:-
TTS 265-3 265 300 85/35 50 90 1070 139000:-

Snoslungor: V230 220 230 72/24 - 45 450 49900:-
VSF 255 255 285 85/40 - 100 870 94000:-

Tillbehor vid maskinleverans Artnr. Riktpris SEK

Kantskar 10 cm till V230 H 2205A 5800:-

Kantskar 15 cm till VSF255 H/V 2213A/2213B 10200:-

Kantskar 10 cm till S 180/220 H/V 2215A/2215B (e] 180) 5800:-

Kantskar 10 cm till S 245 H/V 2218A/2218B 5800:-

Kantskar 15 cm till TTS 265 H/V 2228A/2228B 7200:-

Hjul till snofrasar inkl. svetsfasten S 180/220-245 2231/2230 10800:-

Hjul till snofrdsar inkl. svetsfasten TTS & S 255 2232 10800:-

Slitstal till sidorna S 220/245 (par) 2218 1100:-

Slitstal till sidorna TTS 265 (par) 2220 1500:-

Fjaderutlésning till TTS 265 2202 6800:-

Langt utkastarror for TTS 265 / VSF 255, hojd utblds 3,3 meter 2223 17700:-

Hydraulisk reglering av toppklaff inkl. slangar 2227 3400:-

Slapsko set V230 2235 Std

Hydrauliskt justerbar kantvinge med acc. for TTS 2229 27 400:-
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Snoslungor Snoblad Narlant
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G250L

Blad fér plogning av sné. Bladet gdr att svanga runt 360 grader for att kunna
trycka sno.

Arbetsbredd Vikt Bladhgjd Sidostallbar Riktpris
Modell
cm kg cm cm SEK
G250L 250 270 55 - 17900:-
Tilloehor till G 250 L, vid maskinleverans Artnr. Rll;g;(”s
Hjulset, svangbara 5300:-

V Snoslunga

Snoslungor for borttagning och flyttning av snd. Maskinens trattform gor
att snon latt samlas mot centrum dar fyra ledade slagor p& V230 och fem

ledade slagor pd VSF255 effektivt krossar klumpar och matar snon vidare
in i flakthjulet. Sndslungorna har ett hydrauliskt svangbart utkastarrér for

optimal placering av snon. VSF255 har méjlighet till sidoforflyttning pa 20 cm.
Véndbara slitstal, justerbara sldpskor (ej V230) samt k-axel med brytbult
som standard.

Sndslungorna ar bakmonterade.

GT210T

Snoblad/planeringsblad for truck och gaffelstéll. Svangbart blad med
mekanisk Isning.
Bultat slitstal.

Modell Arbetsbredd Vikt Bladhojd Riktpris
cm kg cm SEK
VSF 255 utrustad med kantskar (2213A)  GT 210for pallgaffel 210 262 60 21500:-
GT 250 for pallgaffel 250 287 60 23700:-
Tillbehor till GT fér pallgafflar Artnr. Rllgg})(ns
Hjulset, svdngbara, 150x350 mm. for pallgaffelblad 5300:-
Gummiskar for montering under slitstalet 2518/2519 4500:-/4900:-
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GT 250/275 HY

Planeringsskar med goda egenskaper for snéréjning, planeringsarbeten
och vdgsladdning. Den hydrauliska runtomsvangen av bladet gor skaret
[dttmandvrerat och man kan anvdnda det bade som dragande och skjutande.
Hydraulcylindern dr val skyddad ovan dragbommen, vandkransen dr smorjbar
och halet for axeln har méssingbussning for att ge bladet en lang livslangd.
Bommen &r stéllbar i tre olika ldgen vilket gor bladet sidoforskjutbart med
55 cm.

Dubbla hal for sprintarna till lyftarmarna gor bladet majligt att vertikalstélla.
Avlangt hdl for tryckstangen for god féljsamhet.

GT 250/275 HY bladen &r utrustade med stdllbara stodhjul med bredd
150 mm och héjd 350 mm.

Forberett fér montering av hydraulcylinder fér bomvinkel, mothéllarplat
och sidovinge.

Arbetsbredd Vikt Bladhojd Sidostéllbar Riktpris
Modell
cm kg cm cm SEK
GT 250 HY 250 452 60 55 38300:-
GT 275 HY 275 475 60 55 39900:-
Tillbehor till GT - HY, vid maskinleverans Artnr. RIEE’?(”S
Hjulset, svangbara, bredd 150 mm, héjd 350 mm std
Hydraulisk reglering av bladvinkel, runtomsvéng std
Hydrauliskreglering av bomvinkel 2528 5900:-
Sidovinge for sno (hoger) 2545 2900:-
Mothallarplat, passar hoger eller vénster sida 2533 2700:-
Pivothjul, 360 grader, par (vid maskinleverans) 2513 3900:-

Kampanjer géller ett begrénsat antal
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Planeringsskar Néirlant

'3nsg Kampanj!

Chockventil med GT250 DK utrustad med =
accumulator vertikalinstdllning : 54 900:'

| GT 250/275/300 DK

Bladet for proffsen med en mycket stark och genomténkt konstruktion.
Som standard &r bladet férsett med tva kraftiga stodhjul som kan svénga
helt runt vilket gor det majligt att backa med bladet. Bladet svdngs runt
hydrauliskt. Lederna dr férsedda med méssingsbussningar som &r smorjbara.

Bladets stora tyngd ger bra jordsékning och den stora héjden gor att mycket
material foljer med.

Dubbla hal fér tryckstangen ett fast och ett avldngt, samt dubbla hal for
lyftarmarna for vertikalinstallning.

GT 300 AUS

Hjuldimension 21x6.00 (520x160 mm)
Bogserat 3 meters planeringsblad med hjulstall. Hydraulisk vertikalinstalining
pa 20° at varje hall frdn hjulen. Justering av djuphallning, bladvinkel och
bomvinkel mandvreras hydrauliskt. 4 dubbelverkande uttag dtgdr.
Mojligt att bredda bladet med 2x25 cm till en totalbredd av 350 cm.

Arbetsbredd Vikt Bladhgjd Sidoforskjutning Riktpris
el cm kg cm cm SEK
GT 250 DK 250 780 70 55 59000:-
GT 275 DK 275 795 70 55 63700:-
GT 300 DK 300 815 70 60 67900:-
GT 300 AUS 300 1270 70 60 149000:-
Tillbehor till GT - DK, vid maskinleverans Artnr. RIEE(”S
Hydraulisk reglering av bomvinkel (sidoférskjutning) 2528 5900:-
Hydraulisk justering av vénster hjul 2532 7100:-
Hydraulisk vertikalinstallning av bladvinkel, 20° at héger och vanster. Totalt 40° (160 kg), kat Il GT 250/ 275/ 300 DKH 22400:-
Gummiskar for montering under slitstalet 2518/2519/2520 4900:-/5 200:-/5 500:-
Mothallarplat, passar hoger och vanster sida 2530 3400:-
Sidovinge for sn6 (hoger) 2546 4000:-
Chockventil 2544 3300:-
Chockventil med accumulator 2543 9900:-
Breddning av blad 2 x 25 cm inkl. slitstal (ej runtomsvangning)GT 300 AUS 2550 15800:-
Mothallarplat, justerbar hoger 2549 6400:-
Mothallarplat, justerbar vénster 2552 6400:-

Kampanjer galler ett begrénsat antal

www.narlant.se 69



FSI
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‘ « vandkrans
« separat lasbara hjul
« ergonomisk

Kampanj! e

FSI B21

FSIB20 &r en kompakt och avbalanserad stubbfrds som kan anvandes till
alla former av frasning av tradstubbar. Vandkrans mellan hjulchassi och
frasdel forsakrar en latt och smidig frasning, dven under svara forhallanden.
Hjulen kan bromsas individuellt s& maskinen lattare kan komma fram till
stubben, dven ndr span ligger i vagen. De individuella bromsarna hjdlper
ocksa till att gd i trappor.

B21 B22
Motor Kohler ECH440, 14 Hk Kohler ECH440, 14 Hk
Tankvolym 7L (=3tim.arb) 7L(=3tim.arb)

@370 mm
8 (20,5 mm)(FSI 21)

& 386 mm
8 (20,5 mm)(FSI 21)

Frashjul m/ténder
Tander antal (O str.)

Svdngning 80cm 90 cm
Svénghastighet Manuell Manuell
Frasning ovan jord 30cm 30cm
Frésning under jord 25cm 25cm
Frds start/stop koppling centrifugal elektromagnetisk
Hjul 365x100 mm 410x110 mm
Diffsparr - Hydraulisk
Langdxbredd 1580x680 mm 1700680 mm
Hojd 1230 mm 1250 mm
Vikt 130kg 210kg
Riktpris, SEK 82200:- 126 500:-

Motordrivna stubbfrasar, bensin

FSI B22

FSIB22 &r en praktisk stubbfrés dar operatéren gar bakom maskinen med
hydraulisk hjuldrift for smidig forflyttning i olika slags terrang eller uppfor
ramper pd sldp eller lastbilar.

Hjuldriften kontrolleras enkelt genom att vrida en del av manéverhandtaget
framdt eller bakat. Den &r utrustad med en Kohler

Command PRO-bensinmotor pd 14 hk med elektrisk nyckelstart som
dverfor kraften till FSI power-cut-frashjulet genom en tandad kilrem. FSI
B22 har anvandarvanlig design som inforlivar den beprévade svéangbara
konstruktionen och de individuella hjulbromsarna for enkel anvandning.
Det vibrationsddmpade mandverhandtaget har ergonomisk komfort och
flera hojdjusteringar for att minska trotthet och forbattra produktiviteten.

Samlingsbroschyr
FSI stubbfrasar

Tillbehor vid maskinleverans B21 B22
Timréknare 1800:- 1800:-
Drag med kulhandske till B20 3200:- -
En uppsattning tander 1360:- 1360:-
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FSI B28

Motordrivna stubbfrasar, bensin

Sjélvgaende stubbfrasar med ergonomisk mandvrering av funktionerna.
Med motorn och frasarmen sittandes pa vandkrans bibehdlls en rak linje
av driften frén motor till frashjul samt att stubbfrdsen star stilla och stadigt
vid frasning. Motorn sitter alltid rakt upp pa maskinen sa den kan arbeta
i optimalt ldge oavsett i vilken position frasarmen ar. Mellan motor och
frashjulet sitter en unik hydraulisk koppling med integrerad broms.

B28 har 2WD, dubbelmontage (tillval) monteras enkelt med en centrumbult.

B28 B31
Motor Kohler ECH749, 26,5 Hk  Kohler ECH749, 26,5 Hk
Tankvolym 35L (= 7timarb.) 25L (= 5tim. arb.)
Frashjul m/ténder & 470 mm & 470 mm
Tander antal (& str.) 16 (FSI 21) 8 (FSI 25)
Svéngning 135cm 120 cm
Svanghastighet Hyd. Justerbar Hyd. justerbar
Frésning ovan jord 80cm 68
Frésning under jord 38cm 40
Frés start/stop koppling elektromagnetisk elektrohydraulisk
Hjul 2WD - 440x180 mm Band
Diffsparr Mekanisk -
Léngdxbredd 2700%x800 mm 2280x740 mm
Hojd 1160 mm 1155 mm
Vikt 650 kg 660 kg
Riktpris, SEK 2WD 286000:- -
Riktpris, SEK Band - 360000:-

FSI B31

FSI B31 utvecklades pa begdran och med input fran uthyrningsbranschen.
Med FSI B31 far du en kompakt och mandvrerbar maskin dar effektiviteten
eller arbetsytan inte har dventyrats.

Inget dagligt underhall FSI B31, som den forsta fran FSI, har ett frashuvud
som drivs av en hydraulmotor, dar kraftfulla pumpar och ventiler ersatter
den traditionella kilremsdriften och ddrmed eliminerar behovet av dagliga
kontroller och efterspanning.

Manévrerbar — Bandens stora kontaktyta i kombination med en mycket ldg
tyngdpunkt, tack vare hydraultankens placering mellan banden, sdkerstal-
ler stabilitet och god manévrerbarhet i all typ av terrdng, under frasning,
transport och dven i sluttningar.

Den smala designen, med en bredd pa endast 74 cm, gor att maskinen
passerar genom smala passager och dérrar.

Den kompakta designen i kombination med en vikt pd 660 kg sékerstaller
minimal belastning och minimerar skador pa underlaget.

Tillbehor vi

malz:inTeve?ans i 21
Arbetsbelysning 3200:- -
Timraknare Standard -
FSI power-sweep (Autopilot) 14100:- -
Doserblad hydraulisk - -
Dubbelmontage (bre:da:)—g; ) -
En uppsattning ténder 2720:- 1680:-
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71



72

FSI D38

FSI B38-produktfamiljen har en effektiv EFI-bensinmotor som ger mer
vridmoment och forbattrad bransleekonomi jamfort med bensinmotorer
med forgasare. Dess klassledande svepning pa 217 cn minimerar behovet
av att positionera om maskinen, och det enkelsidigt monterade frashjulet
mojliggor frasning nara staket eller andra hinder. Genom att dra tillbaka de
utskjutbara drivbanden eller ta bort dubbelhjulen genom att lossa centrum-
bulten uppnar FSI B38 en klassledande bredd pé 79 cm for mandvrering
genom trdnga passager eller tradgdrdsgrindar. Remmar som &r praktiskt
placerade pé den bortre sidan av stubbfrasen och taliga FSI power-clutch
sakerstaller effektiv energioverforing och enkel justering av remmarna. Det
forslutna lagerhuset gor att frashjulet inte behéver smorjas varje dag, och
med FSI power-sweep justeras svephastigheten for frashjulet automatiskt
sd att belastningen pd motorn och drivlinan minskas.

B38 finns som 2WD, 4WD och med bandstall 4WD gar att valja till radiostyr-
ning och modellen med band har radiostyrning som standard.

Motordrivna stubbfrasar, Bensin

B38 4WD med radiostyrning

B38
Motor Kohler Command Pro, 38 Hk
Tankvolym 40 L (=6 tim.arb.)

Frashjul m/ténder
Tander antal (O str.)
Svangning
Svénghastighet
Frésning ovan jord
Frésning under jord
Fras start/stop koppling
Hjul

Diffsparr

Langdxbredd

Hojd

Vikt

Riktpris, SEK 2WD
Riktpris, SEK 4WD
Riktpris, SEK 4WD Radio
Riktpris, SEK Band
Riktpris, SEK Band Radio

@570 mm
12 (FSI 25)
170 cm
Hyd. Justerbar
85cm
elekt:r‘m;;aulisk Samlingsbroschyr FSI stubbfrdsar
2450 x 210
Hydrauliskt
2830%790 mm (1270 med
dubbelhjul) Tillbehor vid -
1265 mm maskinleverans
900 kg Arbetsbelysning Standard
412000:- Timréknare Standard
469000:- FSI power-sweep (Autopilot) Standard
619000:- Doserblad hydraulisk 38000:-
- Dubbelmontage Standard
642000:- En uppsattning tander 2520:-
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FSI D30, D60, D74

Sjélvgaende stubbfrasar med ergonomisk mandvrering av funktionerna.
Med motorn och frasarmen sittandes pa vandkrans bibehdlls en rak linje
av driften frén motor till frashjul samt att stubbfrdsen star stilla och stadigt
vid frasning. Motorn sitter alltid rakt upp pa maskinen sa den kan arbeta

i optimalt lage oavsett i vilken position frasarmen &r. Mellan motor och
frashjulet sitter en unik hydraulisk koppling med integrerad broms.

D30 finns med 2WD eller Band med radiostyrning. Banden &r hydrauliskt
utskjutbara med 275 mm.
D60 finns med HI 2-hjulsdrift och LO 4-hjulsdrift eller band. Steg V motor

Motordrivna stubbfrasar, diesel

HVO diesel, radiostyrning som standard.

D74 finns med 4WD eller Band, bdda har radiostyrning som standard.

Ring oss for pris och mer information.

Motor

Tankvolym

Frashjul m/ténder
Ténder antal (O str.)
Svangning
Svédnghastighet
Frasning ovan jord
Frésning under jord
Frds start/stop koppling

Hjul

Diffsparr
Langdxbredd
Hojd

Vikt

Riktpris, SEK 2WD

Riktpris, SEK 4WD Radio
Riktpris, SEK Band Radio

D30

Kubota D1305-E4B diesel,

25 Hk
35L (= 10tim.arb.)

& 470 mm

16 (FSI 25)
135cm

Hyd. Justerbar
80cm
38cm
elektrohydraulisk

Band

2700775 mm
(utskjut band 1050 mm)
1220 mm
970 kg
355000:-

584000:-

3

D60
Hatz 3H50 TICDDiesel,
60 Hk
40L (= 15tim.arb)
@570 mm
16 (FSI 25)

170 cm
Proportional styrning
85cm
44 cm
Mekanisk med broms
Tvilling 450x210

Styrhjul 450x180 Tillbehér vid
Hydraulisk maskinleverans
2945x800 (1230mmm/  Arbetsbelysning
tillinghjul) Timraknare
1455 mm FSI power-sweep (Autopilot)
1500 kg .
) Doserblad hydraulisk
895000:- Dubbelmontage
930000:- En uppsittning téander
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D30

Standard
Standard
14000:-
35000:-
(enbart band)
2400:-
3360:-

styrning och doserblad

D60

Standard
Standard

43900:-

Standard
3360:-
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Neirlant” Traktormonterade stubbfrasar

2024

FSI 125, T27, T65

FSI stubbfras for montering pa traktorer.

Alla funktioner styrs som standard med elhydraulisk joystick (hydraulisk
joystick pd T25), s& du kan montera mandverhandtagen dar det passar
dig bast.

Stubbfrasarna ar forsedda med justerbar flodeskontroll sa hastigheten pa
hydraulfunktionerna kan regleras beroende pé uppgiften.

Frashjulet drivs av traktorns PTO (540 rpm) via remdrift (T65 dubbelrem-
transmission) fran véxelladan.

De traktordrivna stubbfrésarna far en stor arbetsyta utan att behova flytta
traktornioch med att frasenheten gar att hydrauliskt skjuta ut (gj T25), svénga
i sidled och justera upp och ner. Svangen styrs av tva hydraulcylindrar
som garanterar samma hastighet i bada riktningar.

Hydrauluttag som dtgdr ar tryck och retur med en lackledning (tre slangar).
Kraftoverforingsaxel med frilép ingar.

T25 T27 T65
Effektbehov 25-55 hk 40-80 hk 70-120 hk
Oljeflode max 35 L/min max 35 L/min max 90 L/min
(max 180 bar) (max 180 bar) (max 180 bar)

Frashjul m/tdnder & 470 mm @470 mm @720 mm

X 18 (20,5 mm 16 (24,5 mm 28 (28,0 mm
Ténder antal (& str) EFSI 21) ) EFSI 25) ) EFSI 29) )
Svangning 1000 mm 1400-1750 mm  1400-2200 mm
Frésning ovan jord 35cm 40 cm 60.cm
Frésning under jord 0em 40cm S0cm Samlingsbroschyr FSI stubbfrasar
Utskjut - 30cm 65cm
Hojd 1100 mm 1200 mm 1700 mm
Léngdxbredd 17501000 mm  2000x1350 mm  3200%1520 mm
Vikt 240 kg 360 kg 700 kg
Riktpris, SEK 136 000:- 182000:- 331000:-
Tillbehor vid maskinleverans
En uppsattning ténder 3060:- 3360:- 6860:-
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Hydrauldrivna stubbfrasar Niirlant
2024
A

Hydrauldrivna stubbfrasar

Hydrauliskt driven stubbfras for montering pa lastmaskiner. For att sakerstalla
flexibilitet och stablitet i kraftoverféringen ar hydraulmotorn monterad
med vibrationsddmpare (ej H20) som reduserar stotar lager och hydraulik.
Maskinen levereras med monteringsbeslag som gor det enkelt att montera
det redskapsfaste som passar din maskin.

H40S med hydraulisk svang

H20S med hydraulisk svang (el styrning)

H20 H40 H52 H65
Oljeflde 30-50 L/min 50-75/80-110 L/min 80-110L/min 100-130/135-160/165-200 L/min
(max 250 bar) (max 250 bar) (max 300 bar) (max 350 bar)
Frashjul m/tander & 370 mm @470 mm @570 mm 735 mm
Tander antal (& str.) 12 (20,5 mm)(FSI 21) 16 (24,5 mm)(FSI 25) 20 (24,5 mm)(FSI 25) 28 (FSI 29)
Riktpris, SEK 62200:- 86500:-/121000:- 133000:- 194000:-/205 000:-/217 000:-
Tillbehor vid
maskinleverans
Hydraulisk svéng 38000-- 36500 . .
(fem hyd. slangar)
Hydraulisk svan
(e’l’styming) 9 46000:- 43200 - -
En uppséttning ténder 2040:- 3360:- 4200:- 6860:-
Lastarfaste 9000:- 10000:- 12000:- 12000:-
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FSverigevagnen 2

+Dubbel bakdorr
«Front dorr
«Invéndig avdelare
«Tak

«Invéndig belysning
+400R22,5
«Fjadring

| Prisex:(-640

Djurvagn C

GT:s djurvagn C ér framtagen for transport av nétkreatur. Hydraulisk hoj och
sankning av vagnen ldgger enkelt ner vagnen pa marken.

Den finns i 5 modeller med lastkapacitet mellan 6 till 10 ton.

Front dérr och dubbelddrr bak med 1dsningar uppe och nere.

Trafikljusen dr skyddade med galler.

Hydrauliskt hoj och sénkbar. Dubbel bakdérr som kan 6ppnas Mellanavdelare for sakertransport som
och stangas individuellt. minskar risken att djuren fastnar.

Djurtransport C-640 C-770 C-900 C-1050
Teknisk lastformaga kg 6000 9000 9000 10000
Léngd insida mm 6350 7600 8900 10 500
Total ling mm 7850 9150 10400 12 000
Total bredd mm 2450 2450 2450 2450
Hojd insida mm 2090 2090 2090 2090
Total héjd mm 2700 2775 2775 2775
Egenvikt kg 2400 3100 3600 4400
Antal axlar 1 1 1 2
Hogsta hastighet km/h 40 40 40 40
Riktpris SEK 199900:- 239000:- 269000:- 349000:-
Tillval gummigolv 29000:- 32000:- 34000:- 36000:-
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Flakvagn Narlant
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Flakvagn F

GTs flakvagn F kan anvandas mycket pa gdrden dret runt. Genomténkta
konstruktionsdetaljer och med hogkvalitativa komponenter sdkerstalls
bekvamt och snabbt arbete med minimalt underhéll.

Flakvagnen finns med tre olika lastkapaciteter 12, 16 och 20 ton och en
flakldngd 6,5, 8 och 10,4 meter. Hjulaxlarna har bladfjadrar som ger en mjuk
och fin transport. Broms dr pa fyra hjul.

Standardutrustad med bultad dragdgla, stor platta for stodbenet, stege pa
varje sida upp till flaket, dglor for lastspannare.

Stark ramkonstruktion i ett stycke, hydrauliskt Sppningsbar
sida uppdt som inte stor lastningen.
Den sjélvspannande sidan haller lasten stadigt.
Mekanisk lasning med spannband sa ramen dr fixerad under transport.
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GT

Maskintrailer M

Maskintrailer

Maskintrailer med trdgolv i 6 olika modeller fran 11 till 29 tons lastkapacitet.
Hydrauliska lastramper med stodben.
Forberett med hal for stéttor i flaket for universell anvdndning av stéttor

och surmings punkter.

Exempel pd utrustning

|

—g

M-160L

« 16 ton

- Total flakldngd 7,2m

« Hydrauliska ramper

- Fjddrande axlar

- Bultad dragdgla

« Hela flaket tack med tra
« Verktygslada

« Fasten for stottori flaket
» 4x300mm stottor

« Dubbelhjul 215/75R17.5

Kampanj!

269 000--

M-230

» 23 ton

- Total flakldngd 8,4m

+ Breddning av flaket

« Breddningsplankor med
forvaringslada

« Flyttbarasidoljus

» Hydrauliska ramper

- Fjddrande axlar

» Bultad dragogla

+ Hela flaket tack med tra

« Verktygslada

« Fasten for stottoriflaket

+ 4x300mm stottor

+ Dubbelhjul 215/75R17.5

Kampanj!

327 000:-

M-F modell laghyggd for transport av skogsmaskiner.

Maskintransport M-110 M-160 M-160L M-180 M-230 M-290
Lastférmaga kg 11000 16 000 16 000 18000 22900 29000
Egenvikt kg 3000 3500 3900 4000 4600 6000
Flaklangd, rak yta mm 4500 5000 6000 6000 7000 8550
Total flaklangd mm 5700 6200 7200 7200 8200 9750
Total langd mm 8045 8545 9545 9545 10 545 11229
Flakbredd mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Elraelfit:iendgd med - - 3000 3000 3000 3000
Golvtyp, tra 40 x 200 40 x 200 40 x 200 40 x 200 40 x 200 40 x 200
Antal axlar 2 2 2 2 3 3
Max hastighet 40 40 40 40 40 40
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</ Botten7 mm|Hardox

«1Sidor'5imm Hardox

< Handbrom'sf ===

- Draglangd200'cm

- Skarmar,

- 560 faste pa framstam

« Avrundad framstamii
Hardox

- Fjadrande axlar

« Invdndiga fastaglor

« Stor verktygslada

« Hydraulisk schaktlucka

- Bultad dragogla for
olika hojder

+ Hjul 500/50x17

Kampanj!

255 000:-

Dumper D

GT dumpervagn gar att fa med en mangd olika utrustningar.

Finns med lastféormaga ifrdn 10 till 30 ton.

Exempel pd tillvalsutrustningar:
- Oppningsbara sidor

- Fjadrande hjulaxlar och drag
- Olika bromstyper

- Forhojning

- Hydrauliskt svangbart drag
- Justerbar ldngd pa draget

Modell
Lastférmaga kg
Teknisk vikt pa draget kg
Vikt kg
Tippvinkel
Volym m*
Flaklangd mm
Flakbredd mm
Lamhojd mm
Totallingd mm
Antal axlar
Broms alla hjul

o

-—"f|‘.~

-

Dumperkarra - Entreprenad

i e |
@—m

S SO

()
Niirlant

Dumpervagn modell X &r speciellt framtagen for anvandning i kombination
med en gravmaskin.Flaket r avrundat i framkant for att enkelt kunna gréva

ur den. For att forenkla tillkoppling har flaket en bygel sa man kan lyfta i

med gravmaskinen.Bromsarna ar speciellt anpassade fér gravmaskinens
hagre bromstryck. Detta och mycket mera.

D80X

+ Botten 7 mm Hardox

» Sidor 5 mm Hardox

+ Handbroms

» Draglangd 200 cm

« Skdarmar

« 560 faste pa framstam

+ Avrundad framstam i
Hardox

« Fjadrande axlar

» Invandiga fastoglor

« Stor verktygslada

» Hydraulisk schaktlucka

« Bultad dragogla for
olika hojder

+ Hjul 435/50R19.5

Kampanj!

199000:-

Mini Dumper
750
100
210
53°
053
1800
1200
350
2400

1
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| GTTRAILER

D80X
8000
3000
3000
55°
48
3500
2328
690 (492)
4994
1
X

1 MlmiDumper"w

+ Hydraulisk tippmed
handpump

» Manuell baklucka

+ Hjul 20x10,00

39900..

D100X
10 000
3000
4000
55°
4,8
4000
2328
500
6010
2
X

2024
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Neirlanit” Dumperkarra - Lantbruk

GT

GT TRAILER

MD 140 med skjutbart flak,
hydrauliks féllbar vanster sida och
hydrauliskt fiddrat drag

Dumper MD

Dumper MD &r den nya dumperkarran for lantbruk. Karran kommer i tre
olika storlekar for att passa dom flesta behoven.

Kérran kan utrustas med en rad olika extra tillval, sasom luftbromsar, fiadrat/
bultat drag, verktygslada, presenning, forhojning.

(G TRAILER

(=LLLL N — ;
- Fallbar vinster;sida;1+1" = Lk TR J
« Hardox flak 5+ 5 mm J

+ Avrundad vinkel + Hydraulisk schaktluckamed

GT TRAILER

golv/framstam kombilam
+ Schaktlucka med + Fjadrande axlar
kombildm * 500/50-17
« Fjadrande axlar + Bultad dragdgla
- Bultad dragdgla « Faste for spade och sopkvast
+ Hjul 500/50x17 + Forhojd framstam
Kampanj! Kampanj!
199000:- 289 000:-
UJ ‘ ()
Teknisk data MD 100 MD140 MD180
Stalkvalitet 6+6 mm S355 stal 545 mm Hardox 500 Tuf 5+7 mm Hardox 500 Tuf
Volym,m® 58 6,6 10,7
Volym m férhdjning 1m, m? 152 17,7 25,0
Kapacitet ,ton 10 14 18
Axlar 2 2 2
Bromsar 4-hjul 4-hjul 4-hjul
Hojd flaksidor, cm 60 60 75
Flakmatt invéndigt,cm 400x240 458%240 600240
Tippvinkel, grader 55 55 60
Oljebehov, L 21 24 43
Vikt, kg 3000 3800 5000
Standardhjul 550/50-17 550/50-17 560/60R22,5
Riktpris SEK 219000:- 289000:- 475000:-
Forhgjning 100cm 49500:- 49000:-
Rullkappel med platform och stege 14000:- 15000:-

Med reservation for produktandringar.
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Volymkiirra Niirlant’

2024

G T TRAILER

19

DumperG

Nya volymkdrran G fran GT trailer &ren méangsidig kdrra for lite stérre volymer &
inom lantbruket. Volymvagnen kommer i 3 olika storlekar. Vidare kan man ﬁ.‘(\
utrusta vagnen med en rad olika tillbehdr som luftbromsar, forhdjning, §

presenning, verktygslada.

G 180 Ensilage

« Forhdjd framstam
- Ensilageforhdjning, 40m®

volym. Sidor och bakstam i G160
plat, framstam i nit.
« Koniskt flak «223m’
« Lastkapacitet 18 ton « Fjadrande axlar
« 23,6m3 utan - Fjdratdrag
ensilageforhdjning - Bultad dragogla
« Sakerhetsventil for bakluckan « Hydraulisk baklucka med
- Skdrmar gummitdtning Teknisk data G140 G160 G190
« Galler for bakljus - Sakerhetsventil for bakluckan  Stalkvalitet 4+3mm S355 Stal  4+3 mm S355 Stal 43 mm 5355 Stél
- Fjadratdrag « Féste for borste och spade Voly,m? 185 2228 24
- Boggiaxlar « Rullpressening Kapacitet,ton 16 16 18
- 710/45R22,5 - Siktglas Axlar 2 2 2
« Spannmalslucka - Platform fram Bl 4hjul 4hjul 4hjul
* Rullpresenning med vev - 560/60R22,5 Hajd flaksidor, cm 150 180 156
Kampani! Kampani! Flakmatt invéndigt,cm 550%225 550%225 700%225

Tippvinkel, grader 55 55 55
549 000:- 395 000:- Volym m férhdjning 1m, m? 309 34,65 403

Med reservation for produktandringar.
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Nirlant Baldelare

Keltec

82

Keltec Baldelare gér med sin innovativa design att plast och nat behalls i
baldelaren nér rundbalen delas.

Baldelaren hdller plasten och nétet i toppen av gripen vid 6ppning av balen,
balen inuti faller ut sd att bara plast och nat halls kvar.

Nar balen sldppts ut kan plast och nat enkelt frigoras fran balgripen.

Plast eller natet faller aldrig under nivan for pinnarna i segmentet, vilket
gor den mycket ldmplig for inmatning i mixervagnar samt direkt pa ett
matarband. Kan ocksd anvandas for att dela hé och halmbalar.

Baldelaren krdver endast ett hydrauluttag till delningskniven och plastgri-
paren. Levereras utan hydrauliska snabbkopplingar.

Modell Baldiameter cm  Min oljetryck bar Vikt kg Riktpris
KT 44 110-150 190 480 69900:-
Stora BM 2200:-
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Blockurtagare Stolpslagare Neirlant”

73

Y
A

Blockurtagare

Stabila blockurtagare med hog skdr formaga.
Kraftiga spjut.
Standard med lastarfaste. Min oljetryck 190 bar.

Hydraulisk manovrering av slag,
vinkling fram och bak samt i
sidled. Kraver ett dubbelverkande

hydrauluttag.

Combicut
Hydrauliskt stédben Vikt pd 360kg med gummiplatta som
Modell Volymm?  Innerbredd/Djup/Hdjd cm Vikt kg Riktpris for vmklmg i sidled. Skyddar StOIDen
Sheargrab 12 192/90/70 730 79000:-
CombiCut 1.8 192/109/87 980 99000:- Modell Riktpris
MammothGrab 3,7 192/140/140 1450 119000:- Stolpnedslagare 67 500:-
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LEHNER == J ' ~

LEHNER

Polaro Saltspridare

Spridningen sker med hjdlp av en tallrik som sprider olika slags material
mellan 0,8 och 5 meter brett beroende pa tallrikens rotationshastighet.
Drivningen av tallriken sker med en elektrisk motor (12 volt/180 watt) och
varvtalet kan varieras mellan 300 och 1200 rpm.

Behadllaren ar utrustad med omrorare med separat motor som bara roterar nar
spridning sker. Mandvrering av spridningen sker digitalt via mandverdosan
fran forarplatsen, som kan vara allt fran traktor, bil,
akklippare, terranghjuling m.m.

Det enda som krdvs r att fordonet r utrustat med 12
volts elsystem, samt klarar att bdra maskinen (tomvikt
ca. 38/42/53 kg.)

Maskinen &r byggd helt i
rostfritt material.

Som tillbehér kan ett antal
olika fasten levereras som till-
godoser de flesta behoven for
montering fram eller bak pa
traktor, redskap, bil, fyrhjuling,
golfbil mm.

[l

Riktpris
Modell SE‘;
Polaro 110 liter sand & salt 36300:-
Polaro 170 liter salt 38700:-
Polaro 170 liter sand & salt 45400:-
Polaro 250 liter salt 54.000:-
Tillbehor vid maskinleverans Artnr. RllgtEpKns
Ramanféstning for Accords A-ram 73179 2100:-
Faste for montering bakpa 4-hjuling 73175 2200:-
Trepunktsanfastning Kat 1 eller Kat 2 73171 3300:-
Faste for montering pa pickupflak 73173 3300:-
Faste John Deere Gator HPX 73196 3800:-
Gaffeldragsanfastning, vikbar (ej 250 ) 73305 93800:-
Gaffeldragsanféstning, sénkbar 73455 21900:-

Saltspridare

\RO"L
LEHNER

Polaro L och XL

POLARO L / XL monteras pa alla fordon med lastyta och drivs endast med
12 volt.

Med centrifugalspridningen finférdelas och sprids materialet jamnt. All
mandvreringen sker med mandverkontroll fran forarplatsen.

POLARO" XL
LEHNER

Dosa Polaro L/XL
Volym: Polaro L 380 | Polaro XL 550 |
Last kapacitet ca 500 kg salt ca 720 kg salt
spridning 20g/m? 25,000 m’ 36,000 m?
Vikt kg 140 155
Strém forbrukning 14 A 16 A
Sladd till kontrollpanel 5m 5m
Sakring 30A 30A
Max. spridning per min. ca 55 kg salt ca 55 kg salt
Riktpris SEK 102500:- 109200:-
Exempel pa tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
GPS hastighetsreglering 18800:-
LED lampa 1900:-
Forhojning L 194 L/ XL 264 L 15000:-
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Frosamaskiner

SuperVario®

Super Vario, Frosamaskin och granulatspridare

Frésdmaskin med en behdllare som rymmer 110/170 liter.

Spridningen sker med hjélp av en tallrik som sprider olika slags material
mellan 2 och 24 meter brett beroende pa typ av material och rotations-
hastigheten pa tallriken (ex. grasfroblandning 6 m, fanggréda 8 m, klover
12 m, granulat 24 m).

Drivningen av tallriken sker med en elektrisk motor (12 volt/180 watt)
och varvtalet kan varieras mellan 300 och 3000 rpm. All mandvrering
av spridningen som mangd, till och frdn samt spridningsbredden sker
digitalt via mandéverdosan fran férarplatsen, som kan vara allt fran traktor,
bil, dkklippare, terranghjuling m.m. Det enda som kravs &r att fordonet ar
utrustat med 12 volts elsystem samt klarar att bdra maskinen (tomvikt
ca.31/33 kg)

Som tillbehor kan ett antal olika fasten levereras som tillgodoser de
flesta behoven for montering fram eller bak pa traktorn, redskapen eller
i trepunktslyften.

Riktpris
Modell SEF}’(
Super Vario, frésamaskin 110 | 25900:-
Super Vario, frésamaskin 170 | 27 800:-
Tillbehor vid maskinleverans Artnr. Riktpris SEK
Autodosis kontrollpanel inkl. kontakt for 7-stift 9800:-
Styrpldt for exakt spridning 72131 3200:-
Ramanfastning for A-ram 73179 2100:-
Redskapsanfastning fér ramanfastning (73179) 73180 2500:-
Redskapsanfastning (kultivator o dyl.) 73178 1300:-
Trepunktsanfastning kat. 1 73244 3800:-
Trepunktsanfastning kat. 2 73171 33800:-
Faste for montering pa 4-hjuling 73174 2200:-
Faste John Deere Gator HPX 73196 3800:-
Gaffeldragsanféstning, vikbar 73306 7600:-
Hjulsensor for kontroll av hastighet 73254 3000:-
Sensor med magnet for ELC 73249 2400:-
Y-kontakt fér ELC och 7 stiftskontakt ' 73489 2800:-
5 meters forlangningssladd 73192 2900:-

1 Atgér for John Deere.

Standardmandverdosa pa svenska till  SuperVario Autodosis kontrollpanel
SuperVario. Pd-av, till- och frdnslag ~ med hastighetsreglering, utéver
av spjalléppning, instdlining, standardmandverdosa.
spridningsmangd och bredd.
Indikerar vid tom behallare.

&1 A

Styrplat for exakt spridning

Lutningsvinkeln for styrplaten ar justerbar, s att materialet kan fordelas
exakt mellan bearbetningsredskap och stodrulle.

Dessutom skyddas materialet (t.ex. grasfro) battre fran vinden. Observera
att separata spridningstabeller galler for styrplat.
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Y. LEHNER®

AirDos

Pnematisk slangspridare for smala arbetsbredder 0,8 till 4 meter. Maskinen
kan enkelt och snabbt monteras pd en mangd olika redskap, sd att sprid-
ning kan kombineras med en annan arbetsprocess for att spara tid. Med
sin steglost justerbara flakt kan blandningar av fina och stora fron, godsel,
mikrogranulat och grds doseras med precision (max. 30 kg/ha).

Alla funktioner pa spridaren styrs fran kontrollpanelen, &ven under
korning.

Matarvalsen styr utmatningen Rostfri omrorare

Modell Riktpris SEK
AirDos 110 46 600:-
AirDos 170 49300:-
Tillbehor vid maskinleverans Artnr. Riktpris SEK
Autodosis kontrollpanel inkl. kontakt for 7-stift 72167 93800:
Ramanfastning for A-ram 73179 2100:
Redskapsanféstning for ramanfastning (73179) 73180 2500:
Trepunktsanféstning kat. 1 72166 33800:
Trepunktsanfastning kat. 2 72101 3800:
Sensor med magnet for av/pa 73249 2400:
Y-kontakt for av/pa och 7 stiftskontakt 73489 23800:
5 meters forlangningssladd 81310 2900:
25 m Superflex-slang med 8 st spridarplattor och fastmaterial 73540 8900:-

Frosamaskin med slang

—

Foérdelarna med AirDos® & mdanga och olika:

Den roterande mataraxeln och flakten drivs separat av 12 V-motorer
Transparent behallare (2 storlekar) med témningsutlopp
Kontrollpanel (LAS4) med 2-raders grafisk display som standard och
AUTO-DOSIS som tillval

Visuell och akustisk felindikering pd mandéverpanelen

Steglost justerbar flakthastighet fran 0 till 100%

Levereras som standard med: 25 m Superflex-slang, 8 st spridarplattor
med fastmaterial, 6 m styrkabel, roterande mataraxel (1x 5,0 ml blatt/
utlopp) plus en roterande matarsats innehallande gréna 2,5 ml celler
och roda 10,0 ml celler.
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Y.\ LEHNER® ™

Egenskaper med Vento kontrollpanel:

- Hastighetsberoende utmatning via 7-stiftsuttag

Enkla instdliningar med dvervakning av hela maskinen

Gar att anvanda med hastighetsberoende eller manuell utmatning
Vridprov med automatik (tryck pa vridprov, vég materialet och fyll i
vikten i kontrollpanelen)

Mojlighet att spara upp till 75 froblandningar

Arialmétning

Tomindikator med sensor

Program for témning av maskinen

Svensk text

LEHNER’

13uya]

Vento

12 V pneumatisk frésamaskin for spridning genom slang. P& den grafiska
kontrollpanelen anger du kg/ha och arbetsbredd, sa lagger Vento ut ratt
giva for den hastigheten Du kor i.

Fordelar med Lehner Vento:

- 2307500 liters behallare

- Distributionsvolym upp till 40 kg/ha i 18 km/h

- Levereras komplett med 25/50 meter slang och 8/16 fordelningsplatar
- Snabbkopplingar mellan slangar och maskin

- Omrorare som standard

- En utmatarvals och olika matarhjul ingdr

- Enkelt att skifta utmatarvals, utan verktyg, vid olika grodor

Lehner Vento levereras som standard med 7-stifts kon-
takt. For det andamalet maste det ges hastighet och
hydraulik signaler genom 7-stifts uttaget.

Om det inte ges &r det nddvéndigt att vidareutrusta.

Riktpris
Modell o
Vento 2301, 8 slangar, arbetsbredd 2-6 m 79500:-
Vento 2301, 16 slangar, arbetsbredd 2-12 m 99500:-
Vento 360 |, 8 slangar, arbetsbredd 2-6 m 86900:-
Vento 360 |, 16 slangar, arbetsbredd 2-12 m 106 000:-
Tillbehor vid maskinleverans Artnr. Riktpris SEK
Hjulsensor for kontroll av hastighet *1 73201 2900:-
Sensor med magnet for 6ppning/stang-
B *19 ppning/stang 73249 2400-
Y-kontakt for spjall och 7-stiftskontakt *2 73489 2800:-
5 meters forldngningssladd 81307 2900:-
Batterikabel 3,5 m med ISOBUS kontakt 73353 4200:-

*1 For traktorer dér det inte finns 7-stiftsuttag.
*2 For traktorer dér hastighetssignalen till 7-stifts &r tillgangligt, men inte hydraulsignalen.
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Stickluftare

Stickluftaren dr framtagen for jordbrukare, entreprendrer och specialister,
finns i 2,5 moch 3,0 m arbetsbredd med ett urval av bladkonfigurationer.
Den storre 3.0 m modellen &r utrustad med 100 slitstarka borstalskarblad
som ger maximal djup fér minimal jordférstéring. 2,5 m-modellen &r utrustad
med 80 blad.Stickluftarna 6ppnar upp marken till ett djup pd 250 mm.

Modell Pasturator 3.0
Arbetsbredd, m 30
Antal blad, st 100
Antal bladstationer, st 14-20
Maskintvikt, kg 445
Transportbredd, m 30
Transporthdjd, m 135
Riktpris SEK 98000:-

Armklippare kompakt

——— -

PA4830 VFR

PA4830 VFR Armklippare dr byggd for att passa kompakttraktorer éver 45 hk.
Armen &r byggd av hoghallfasthetsstal som gér den 5% littare och 0,5 m
langre dn PA4330.

PA4830:s avancerade VFR-teknik tilldter foraren att flytta bomarmen 0,9 m
framat och 0,9 m bakat. Det m&jliggor att det gar att placera redskapet var
som helst daremellan och avsevart utoka arbetsomradet.

Modell PA4830 VFR
Rackvidd, m 48

Rek traktorvikt, kg 2300
Min traktor, hk 45

Vikt ex. redskap, kg 410
Riktpris SEK 320000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Klipphuvud 1,0 m DD 59000:-
Knivbalk 1,5 m (for & 40 mm grenar) 70000:-
Medar for klipphuvud 6900:-
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Armklippare kompakt

Versi

VERSI-seriens maskiner ar framtagen for redskapsbérare och kompaktlastare,
versi dr utrustade med en flexibel arm som gor att armen kan placeras
pa vardera sidan av traktorn med en knapptryckning. VERSI-maskiner ar
utformade for att ge operatdrerna den ultimata flexibiliteten.

[ versi serien finns det 2 modeller PA 3430 Versi och 4030 Versi som har 3,4m
resp 4 m rackvidd. Armklipparna monteras i 3 punkt eller pa DIN platta
som sedan dr svetsbart for en rad olika faste. Hydraulisk sidoférskjutning
av arm och klipphuvud i sidled. Armen roteras hydrauliskt som standard,
klipphuvudet roteras manuellti fasta lage.

Standardutrustning: Motionstyrning. Hydraulisk rotation arm..

Modell 3430 Versi 4030 Versi
Rek traktorvikt, kg 1750 2000
Vikt exkl. redskap, kg 550 575
Rackvidd, m 34 4
Effektbehov, hk 40 55
46 |/min for klipphuvud

Hydraulik 14 |/min arm manévrering

2 dubbelverkande uttag med fri retur atgdr
Riktpris SEK 320000:- 339000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Klipphuvud 1,0 m DD 59000:-
Knivbalk 1,5 m (fér & 40 mm grenar) 79000:-

6900:-

Medar for klipphuvud

Modell PA3530 FM
Rek traktorvikt, kg 1400
Vikt exkl. redskap, kg 500
Rackvidd, m 35

46L/min for klipphuvud
161/min arm manévrering
2 dubbelverkande uttag med friretur atgar.

Effektbehov, hk

()
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PA 6070 RH FM Frontmonterad

Armklippare skapad for stora gardar, entreprendrer och kommuner med
tanke pa hallbarhet och styrka. Frontmonteringen héjer komfort, precision
och sdkerhet genom att forbattra synligheten och gora det majligt for ope-
ratdrerna att arbeta ldngre genom att minska trottheten.

Arm och sticka &r forstarkta med sommsvets for styrka och latthet.

Drivning av klipphuvud sker antingen via Direkt Drivning med hydraul-
motor direktmonterad pa rotoraxeln eller Belt Drivning med traditionell
remdrivning.

Du kan vélja mellan ett brett sortiment av tillbehdr sdsom grensagar,
rotorklippare och knivbalkar.

Standardutrustning:
Trepunktskoppling med stabiliseringsstag
Oljekylare

Trafikljus

Revolutionstyrning (se sidan 91)

i
=

OBS!' Komplettera med klipphuvud fran sidan 90.

PA 6070 RH FM Rek minimum traktorvikt 4000 kg
Frontmonterad armklippare (vid val av tyngre redskap okar traktorvikt)

Vikt, kg 1180
PTO, rpm 750
Rackvidd, m 6
Effektbehov traktor, hk 100
Riktpris SEK 520000:-
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Niirtart’ Armklippare
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RPA'657
+ Viker fram stickan
|« Evolutionsstyrning
» Kattinghuvud 150 cm
» Oljekylare
« Trafikljus
» Advanced Float

. Kampanj!

NO FLOAT ADVANCED FLOAT EASY DRIVE SYSTEM

McConnel PA 6570 VFR

McConnels armklippare i 70-seriens erbjuder ett val pa 6,5 m och 7 m.
Vidare kan armklipparen erbjuda en rad byggalternativ, styrsystem

och avancerade funktioner som gor det majligt for kunder att skapa en
specialmaskin som exakt moter behovet och som ger enastaende palit-
lighet och prestanda. McConnels berémda Variable Forward Reach arm
finns som tillval, vilket ger det allra bésta i komfort, synlighet, precision
och arbetsmilj6. Du kan vélja mellan ett brett sortiment av tillbehdér,
bland annat grensagar, rotorklippare och knivbalkar. Standardutrsut-
ning: Trepunktskoppling med stabiliseringsstag Oljekylare Trafikljus
Evolutionstyrning (se sidan 91)

Tillbehor for PA armklippare vid maskinleverans: Riktpris SEK
Klipphuvud "Multicut DD”1,2 m 98000:-
Klipphuvud "Multicut DD" 1,5 m 109 000:-
Medar for klipphuvud 6400:-
OBS! Komplettera med klipphuvud. Knivbalk "Cutterbar MHL 180" 4 cm klippdiameter 78000:-
BN\ Rek traktorvikt minimum 4500 kg Knivbalk "Cutterbar MHX 1700”11 cm klippdiameter 148 000:-
(vid val av tyngre redskap okar traktorvikt)  Grensag "Multisaw 2000 HD” 15 cm sagdjup 98900:-
Vikt, kg 1180 Snabbfaste komplett for arm/redskap 15000:-
PTO, rpm 750 Snabbfaste redskapsdel 6500:-
Réckvidd, m 6,5 Dikesfras & 60 cm 119000:-
Effektbehov traktor, hk 100 Kattinghuvud MD 1,2 m 123000:-
Riktpris SEK 499000:- Kattinghuvud MD 1,5 m 139000:-
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Armklippare

McConnel PA 7275 T-VFR

Nya McConnel PA7275 Tele-VFR med teleskoperande arm och VFR
erbjuder en rackvidd pa hela 72 m. Armklipparen dr utrustad med
Revolutionstyrning och EDS Esay Drive System. Armklipparen har VFR
Variable Forward Reach vilket ger féraren en ergonomisk féramiljé med
bra visuell 6verblick av klipphuvudet vid sidan av traktorn.

Ny design pd chassi och det nya kylsystemet pa hydraul oljetanken som
sdkerstaller att varm returolja kyls pd basta tankbara satt.

Standardutrsutning

Trepunktskoppling med stabiliseringsstag
Oljekylare

Trafikljus

Revolutionstyrning

OBS! Komplettera med klipphuvud.
Rek traktorvikt minimum 6000 kg

FAZ275]ICleVER (vid val av tyngre redskap okar traktorvikt)
Vikt, kg 1933

PTO, rpm 750

Rackvidd, m 7.2

Effektbehov traktor, Hk 120

Riktpris SEK 665 000:-

Tillbehor vid maskinleverans se sidan 90

()
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Revolutionstyrning

McConnels filosofi &r att ta det komplicerade och gora det enkelt for foraren. |
dennya V7 touchskarmen far du tkomst till information i realtid, foraren kan
helt anpassa joystickens funktioner till s& kallade "personliga installningar”.
Skarmen kan monteras med valfri placering i hytten dér den ger foraren
en bra 6verblick om den aktuella informationen sasom aktiva funktioner,
effektuttag, arbetstid, varningslarm.

Evolutionstyrning

McConnels vdlrenommerade EVOLUTION-system dr en joystick-teknik som ar
banbrytande som é&r skapad fér kunder som kréver enastdende precision och
funktionalitet, EVOLUTION erbjuder &tta funktioner varav 5 &r proportionella,
en robust konstruktion som kan klara kraven hos professionella entreprendrer.

Motionstyrning

McConnels MOTION-styrsystem med sju funktioner (sex proportionella)
som ger ldtt och exakt fingertoppskontroll. MOTION kontrollen finns med
forstarkt polyuretanskum armstéd som inte bara ar slitstarkt, utan ger
ocksa storre komfort.
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Topper 9

Robust konstruerad rotorklippare som klarar hdrda arbetsbelastningar hos
jordbrukare, entreprendrer och lokala myndigheter.

Dess 2,75 m arbetsbredd, kraftfulla rotorer och hardade knivar ger hog
produktivitet, rotorklipparen &r utrustad med 360 graders pivothjul som
sakerstaller att maskinen glider 6ver marken och &r ldtt att mandvrera i
tranga utrymmen.

Kraftuttags varvtal,

SR420

SR 420 arbetar snabbt och effektivt samtidigt som de levererar ett attraktivt
resultat. SR420: s flexibilitet gor det ocksa majligt att folja markens konturer,
vilket gor den effektivt i kuperad terrdng.

Klippkapacitet ca 50 mm, 3 knivar/rotor med 6verlappning ar standard och
har en rotation pa 4800 rpm.

Rotorklipparen dr utrustad med 4 st 360 graders pivothjul som sakerstaller
att maskinen glider 6ver marken och &r latt att mandvrera.

Modell Arbetsbredd, cm Klipphdjd, cm Effektbehov, hk Antal rotorer, st antlknlard Vikt, kg Riktpris SEK
rpm rotor, st

Topper 9 275 25-30 50 2 2 950 115000:-

SR 420 445 1-40 70 1000 3 3 1875 299000:-
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Rotorklippare bogserade

N W"
| Tuffcut’650
Kampanj!

479000:-

Tuffcut 650

McConnels Tuffcut 650 har en arbetsbredd pé 6,28 m, fem rotorer med
6 knivar pa varje, knivéverlappet dr 110 mm och med en klippkapacitet
pa 100 mm. Vinkeln pa knivbladen ger en enastdende produktivitet med
lyftverkan och klipp. En bladspetshastighet pa 5 340 rpm sakerstaller en
kraftfull skarverkan som gér arbetet ldtt vid tex majsstubbar.

Idealisk for storskaliga jordbrukare, lokala entreprendrer/kommuner och
professionella klippningsentreprendrer, kan Tuffcut 650 anvandas i en mangd
olika applikationer fran flygplatser och idrottsplatser till betesmark och
stubb av alla dess slag.

8 hjul (21x8-9 10) pa boggistall, stallbar hojd
25-210 mm, skyddstallrik under varje rotor och
trafikljus &r standard.

Bondioli & Pavesi véxellddor och drivlina med 7 drs garanti.

6 knivar / rotor (varav 2 som multiklipp
funktion) medfor ett fantastiskt klippresultat.

SR820

Kampanj!

SR820

McConnels stérsta och mest produktiva rotorklippare, SR820 med en
arbetsbredd pd 8,2 m, vilket gor det mojligt att avverka upp till sd mycket
som atta hektar i timmen — vilket gor den till en av de mest produktiva
rotorklipparen p& marknaden.ldealisk for storskaliga jordbrukare och pro-
fessionella slatterentreprenorer. Trots sin storlek & den mycket mandvrerbar
och viks latt till en saker transportbredd pé bara 2,8 m.

SR820 &r konstruerad for produktivitet med fem hégpresterande rotorer fran
Bondioli & Pavesi och 30 knivar som gor det mojligt att hantera material
upp till 50 mm.

739000:-

\"
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Modell Arbetsbredd, cm Klipphgjd, cm Effektbehov, hk Kraftuttrapgns]varvtal, Antal rotorer, st An:igrm:r/ Vikt, kg Riktpris SEK
Tuffcut 650 628 25-21 90 1000 5 6 3100 535000:-
SR 820 820 2,5-40 150 1000 5 6 4100 819000:-
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Robocut - T 400/500/600/800

Nu kommer Robocut i en ny férbattrad version med 20 % béttre bréansle
kapacitet, 40 % kraftfullare maskin. Kan jobba upp till 55 graders lutning
i alla riktningar. Motorerna i Robocut familjen &r fran Yanmar, Perkins och
Hatz, Steg V DPF och dr godkanda for HVO diesel. Maskinen har fatt 6kad
arbetskapacitet tack vare arbetsredskap med arbetsstorlekarna 1,3 m 1,6
m 1,9 m, samt ett storre redskaps utbud med HD versioner finns ocksa
tillgangliga idag. Hydrauliskt flytldge &r standard. Integrerad LED belysning
fram, samt LED blixtljus i chassit ar standard. Det tilltalande chassit med
tackande paneler skyddar motorrum och komponenter fran grenar, grds
och annat material som uppkommer vid arbete. Panelerna ar enkla att
demontera for att komma &t motor vid service eller pafylining utav diverse
vétskor, reversibel kylflakt dr standard. Dubbla rullskydd med gyrokontroll
som skyddar motorkomponenter om maskinen skulle vélta vid arbete i
branta slanter. Nytt dr ocksd den integrerad batteri laddare i maskinen till
flarrkontrollen, sd du alltid ett nytt frascht batteri med dig ut i falt som du

Vi introducerar ROBOCUT-serien

Radiostyrda redskapsbarare

7

i

ELMIA LANTBRUK
INNOVATION AWARD

snabbt och enkelt byter med minimalt driftstopp. GPS styrning finns som
tillval till Robocut maskinerna och &r ett Trimble NAV 900 system.

Manoverkontrollen fran
Hetronic ar en slimmad
ldtthanterad kontroll
med en tydlig LCD skdrm
dar du som forare har full
kontroll pa maskinens
prestanda, sdsom bréns-
leniva, varvtal, temperatur
och ev felkoder.

Robocut T600

Inkl. 1,6 m slagklippare

Kampanj!

924.000:-

[RosocuT /Lo RoBoCUT L2t [RosocuT/LLTy [RosocuT /2 (RoBOCUT (Lt
Modell Motor Hk Lyftkraft kg Arbetshydraulik Basvikt kg LxBxH ex redskap mm Riktpris SEK
$300 Briggs & Stratton 28 = = 535 1510x1500%915 499000:-
S 300E Batteri 48V/14kWh = = 575 1510x1500%915 699 000:-
T400 Yanmar 40 500 55 1/min 280bar 1120 1960x1310x1120 730000:-
T500 Perkins 48 500 551/min 280 bar 1190 1960x1310x1120 815000:-
T600 Hatz 60 550 591/min 350 bar 1420 2285%1310x1125 870000:-
T3800 Hatz 75 550 951/min 350 bar 1460 2285x1310x1125 1070000:-
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Slagklippare 1,3 m Slagklippare 1,6 m Slagklippare 1,9 m Ytfras 1,3malt 1,6 m  Mulcher 1,3malt 1,6m Snofrés 1,3 m
fasta tungsten tander HD hammarslaga

Blad 1,7 m Stubbfras Klippbalk 1,8 m Gaffelsidréffsa Rotorklippare 1,5m  Rotorharv m natrulle
1,5m
Kedjegrdvare Jordfrds 1,45 m Flistugg Krokodilgrep 1,3 m Gafflar Sopvals 1,5m

Finns som enbart skopa 1,3m

$300 S300E
Robocut- $300
Robocut S300 med speciellt designad 1.1 m  Specifikation S300 Specifikation S300 E
mulching klippdéck bade for grasmattor och tuff - Briggs & Stratton Vanguard 810cc, 28 hk, - 48V, 2 x7 kWh Vanguard batterier
klippning av tjockt gras. Maskinen gdr att klippa EFI, bensin - Upp till 4 timmars oavbruten arbetstid
bade framat och vid backning. Tvillingrotorkon- - Brénsletanks kapacitet 2 x 10 lit tankar - Laddtid pd 8 tim vid enkel laddning, 4 tim
struktion for jamn mulchingdistribution. Justering - Hybridelektrisk drivenhet 48 Volt AC elmotor vid dubbelladdning
av klipphojd frdn 25 mm till 1580 mm sker frdan - Hastighet 0-7 km/h - Hastighet 0-7 km/h

fidrrkontrollen. Max arbetsvinkel 55 grader.
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Oppning 67x 3 m

Murska 220 SM

Spannmalskross

Kugghjulsdriven spannmalskross som drivs av en 4 kw elmotor.

Maskinen &r mycket tystgdende och helt utan kilremmar.

220SM &r lagvarvig vilket medfor mindre damm och gdr att starta med

material mellan valsarna.

Kan kompletteras med olika styrningar och transportsystem.

Murska 220 SM, lagvarvig vallskross:

— Vattenhalt upp till 25 %

- Elmotor 4 kw med till- och frénslag
- Valsar 196 mm &, 220 mm langa

- Kugghjulsdrivning av bada valsarna
- Kan starta med material mellan valsarna
- Fungerar i automatiserade system

— Magneter for att skydda valsarna

— Stativ

— Avtagbar lucka under krossen

— 220 SM med utlopp for 75 mm skruv

Modell

220 SM, 4 kW, 1000 kg/h, artor, bonor eller spannmal
220 SM, 4 kW, 1000 kg/h, HD 2+3 mm valsar - értor, bénor, spannmal

Extrautrustning (Tillaggspriser vid maskinleverans)

Utlopp 110 mm med lager for skruv

Lager for skruv 75 mm i skruvkupa

Léngre ben, utrymme under maskinen 55-59 cm

Nivasensor, stannar maskinen automatiskt

Forhojning 200 liter, galvaniserad, H=65 cm

160mm adapter med lock for fyllning

Bottenstos rakt ner for 160 mm ror

Bottenstos 45° upp for 110 mm rér

Drivenhet for 75 mm skruy, fran maskinen (max 10 meter skruv)
Drivenhet for 75 mm skruv, till maskinen (max 10 meter skruv)

Drivenhet for en 75 mm skruy, till maskinen, 0,75 kw motor, manéverenhet,

Kapasitive sensor med justerbar starttid

Drivenhet for tva 75 mm skruvar, till maskinen, 2 x 0,75 kw motor, mandver-

enhet, Kapasitive sensor med justerbar starttid
Flaktmatning av tva sorter, max 35m (4 kw flakt, sjunksektion, cyklon)
Doserare for mineraler, volym 50 liter. 0,1 kw 220 volt

MURSKA

—

Fordelarna med att forkrossa dr att man:

- Sparar valsarna pa spannmalskrossen for
ldngre hallbarhet.

- Okad kapacitet, gentemot att krossa allt
tillsammans direkt.

- Far ett battre resultat dar skillnaden pa dom
olika materialen & mycket stor.

- Den kan dven anvdndas till enbart drtor
och bénor.

Kapacitet: Upp till 3 000 kg/tim

Effekt: 4 kKW elmotor

Magneter: 2 st 80 mm

Sensor i behadllaren under som stdnger av
forkrossen Hojd 60 cm

Pris: 54 900:-

Silo inlopp (inloppskupa) Artnr SEK

@75 mm spiral Silo inlopp, spiralfaste med lager, knivspjall KK1 3500:-
@75 mm spiral Silo inlopp, faste flans fér elmotor KK2 3200:-
@75 mm spiral Silo mellaninslapp, knivspjall KK3 3200:-
@110 mm spiral Silo inlopp, spiralféste med lager, knivspjall KK4 3500:-
@110 mm spiral Silo inlopp, faste flans for elmotor KK5 3200:-
110 mm spiral Silo mellaninslapp, knivspjall KK6 3200:-
Tillaggspris for 30° utgang for Silo KK7 1200:-
Tillaggspris for dubbel utgang for tva spiraler KK8556 2300:-
Inmatningsstycke (fran silo, osv.) Artnr SEK

Inmatningsstycke for & 75 mm spiralskruv, faste med lager KK1058 1500:-
Inmatningsstycke for & 110 mm spiralskruv, faste med lager KK1060 1500:-

Inmatningsstycke for & 75 mm spiralskruv, reglerbar inmatning KK1059 2400:-
Inmatningsstycke for & 110 mm spiralskruv, reglerbar inmatning KK9168 2400:-

Skruvar Artnr SEK
Rér HD vit & 75 mmx5.2 mm + spiral skruy, lingder om 6 m KK8259 4100:-
Rorb6j HD vit 45° & 75 mmx5.2 mm + spiral skruy, langd 1.4 m KK8260 1300:-
Riktpris SEK  Rormuff HD vit & 75 mm muffar. KK8670 330:-
65900:- Mellanutlopp & 75 mm + avsténgning, for @75 utlopp KK1075 1100:-
79900:- Mellanutlopp & 75 mm + avstangning, for @100 utlopp KK1076 1100:-
—— Rér HD vit & 110 mmx5.2 mm + spiral skruv lingder om 6 m KK9014 5100:-
Riktpris SEK pisrhisj HD vit 45° @ 110 mmx5.2 mm + spiral skruv, lingd 14m  KK9015  1400:
2300= - psrmuffHD vit @ 110 mm muffar. KKo016  440:
1500 Mellanutiopp 2 110 mm, for &7100 utiopp KKgsss 770
2300 picte for ror 75 mm KKs282  99-
3200= pyte hangande med bult for rér 75 mm K722 110-
500 Féste for rér 110 mm KK5283 110--
2000, Faste hangande med bult for rér 110 mm KK8301 160:-
3000:- Stel rak skruv 75 mm 6,5 m, 1,5 kw med tratt KK2533 16 000:-
o800, Stel rak skruv 75 mm extra meter max 5 meter KK5336 660:-/m
6600 re rak skruv 110 mm 6,5 m, 2,2 kw med tratt KK2514  17900:-
4005 Stel rak skruv 110 mm extra meter max 5 meter KK3401  990:-/m
18600:- Utlopp, drivenhet for skruv Artnr SEK
Andutlopp for @ 75 mm spiral, spiralfiste med lager, INGEN motor ~ KK1057 2500:-
30000:- Andutlopp fér & 110 mm spiral, spiralféste med lager, INGEN motor ~ KK7321 2600:-
64000:- Andutlopp med drivenhet 0,75 kW/400V, fér & 75 mm spiral KK1048 9300:-
20400:- Andutlopp med drivenhet 1,5 kW/400V, fér & 110 mm spiral KK1052  11900:-
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Murska
spiraldelar

Med en spiraltransportor dr det smidigt att
transportera spannmal,mjol och granulatfoder.
Spiralkomponenterna &r latta att koppla ihop med
varandra.Med hjalp av bojar kan man undvika hinder
eller styra transportdren i 6nskad riktning. Den
flexibla stalspiralen &r skonsam mot materialet.
Transportoren ar ocksa tystgaende. Roret finns
tillgangligt med @75 mm och 8110 mm diameter.
Spiralmotorn finns med flera olika alternativa
rotationshastigheter.

Roret till Murska HD &r utrustat med med en hard 0
vaggtjocklek pa 5,2 mm och avsett for spiralanvand-
ning.Hallfastheten i Murska HD &r av toppklass. @

FLEXIBEL - TYSTGAENDE — SKONSAM

1+2 Huvudmotor for tomning

« Dér spiraltransportbanden mots
@ « Positioner for detektorer
« Motorer 0,75 kW - 2,2 kW
« Rotationshastighet efter behov

Huvudtémningsmotor

- Motorer 0,75 kW - 2,2 kW
- Rotationshastighet efter behov

4

(KK8555) Mellanutlopp, 6ppen modell

(KK1075, KK1076) Mellanutlopp med spjall

(KK8670, KK9016) Rorkoppling

(KK3916, KK3917) Spiral for 875/2110 mm ror

KK8260, KK9015) HD-spiralror: bojning 45°, 675/9110 mm
KK8259, KK9014) HD-spiralror: rakt 675/2110 mm

KK1) Silobottenmatare med fyllningsjustering, rund

K2 ED Ly i gs Y =

. (KK1058, KK1060) FylIningshuvud for spiral, med lager
. (KK1057, KK7321) Tomningshuvud, med lager

. (KK2583, KK1052) Témningshuvudmotor

13.
14. (KK5492) Genomfoérande tdmningshuvud

G —
- o

—_
N

(
(
(
(KK1059, KK9168) Fyllningshuvud for spiral, justerbar fyllni
(
(
(
(

KK1039) 1+2 Témningshuvudmotor
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Murska

98

Krossensilering - for framgangsrikt jordbruk

Varfor dr krossensilering lonsamt?

- Inga torkningskostnader

- Ldgre arbetskostnader

- Aptitligt foder

- Mindre vdderberoende

- Langre tréskningsperiod

- Forbéttrat foder-/halmvdrde

- Du kan odla sorter med hégre avkastning

- Du kan skérda tre veckor tidigare, nér ndringsinnehdllet &r som hogst

Krossensilering till en plasttub innebar:

- Inget behov av siloer eller torkanldggningar

- Det krédvs endast en dtgard for att krossa och konservera spannmalet
- Snabbt och enkelt

- Utrusta din spannmalskross med en tubférpackningsmaskin

Spannmalskross

Konservering av spannmal i en plasttub dr en kostnadseffektiv och en-
kel 16sning - Inget behov av att investera i dyra siloanldggningar och
byggnadsprojekt

Murska-krossen, som ar utrustad med tubpackare, tillsatter konserverings-
medel och férpackar den skordefuktiga spannmalen i en lufttdt plasttub - i
en enda process.

Den krossade spannmalen é&r fardigt foder, som passar for alla typer av
boskap. Tuben kan fyllas till en ldngd pa 60 m, vilket innebdr att en sack
med méttet @ 2,0 m kommer att ha plats for runt 180 m? hdgkvalitativt
kompaktforpackat spannmél. Oppningen i sicken ar enkel att hantera och
ldmpar sig dven for mindre forbrukning.

Tubforpackning &r sdrskilt praktiskt p& gardar som koper in en del av sitt
spannmalsfoder. Ofta levereras spannmal oregelbundet och det kan fére-
komma avbrott pd flera dagar i krossningsarbetet.

MinskalutslapplaviCO2Jmed[Murskalmetoden?

Krossning utan torkning
vilket spar mycket energi

Troskning 2 - 3 veckor tidigare
vattenhalt upp till 40%

o9

Lagring kan ske i
plasttuber eller plansilo

Fodret blir ndringsrikare
och halter med toxiner ar
lagre &n torkad spannmal

www.narlant.se



Spannmalskross

Tréskning nér néringsvérdet dr som bést

Tidigare och mil?'dré vaderberoende troskning

Ingen torkkostnad

Billigoch flexibel lagring i'tub eller/plansilo
Battre halmkvalité

Vidlsmakande, dammfritt, fairdigtkrossat foder

Majlighet att odla sorter med hogre avkastning

Murska 350 eldriven

Murska 350 S2

Eldriven stationdr spannmalskross komplett med styrning som automatiskt
Oppnar spjdllet ndr man startar och stanger spjéllet innan krossen stannar.

Utrustad med varvtalsvakt.

Utloppet under krossen dr samma som for Murska 220 med 110 mm skruv.

For tillbehor se under Murska 220 SM.

Modell

350 S2 EL:
- Utlopp 110 mm
- Kapacitet 3000 kg/h
- Eldriven med 15 kw elmotor
- Benstativ
- Underdel med lucka
- Hardade valsar, remdrivna
(punktréfflade / réfflade universal / réfflade majsvalsar)
- Magneter och stenficka for att skydda valsarna
- Kontrollucka for enkel resultatkontroll
35052:
- Kapacitet 3 000 kg/h
- Traktordriven, effektbehov 15-30 kw
- Trepunktsmonterad
- Hardade valsar, remdrivna
- Magneter och stenficka for att skydda valsarna
- Kontrollucka for enkel resultatkontroll

Extrautrustning: (Tilldggspriser vid maskinleverans)

Elevator justerbar, max lyfthojd 3 meter

Elevatorférlangning, 1 meter

K-axel for enbart kross

Férhojning 1700 liter, galvaniserad med breddningsvingar

Syra / ensileringsmedel munstycke, flédesmétare 0-270 I/h (krévs for HP 20)
Syrapump HP 20 (for 200 liters fat)

Fathéllare med lyft for 200 liters fat (max 2)

Igdngkorning med personal fran Narlant 7 000:-

www.narlant.se

Riktpris
SEK

215000:-

149000:-

33400:-
12500:-
8800:-
24700:-
7200:-
14900:-
5900:-
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Niirlant Spannmalskross och ensilering

2024

'‘Murska 1000

«Tubléggare 2,4 meter
«Transportstall
-K-axel
«F6rhdjning 3000 liter
«Syramunstycke och
flodesmétare
«Syrapump HP 20
-Fathallare

Murska

Ord.pris 682 600:-
Kampanj!

} 649000:-

Galler lagermaskiner

Murska 1000 HD Murska 2000 S 2x2

Spannmalskross 1000 HD &r trepunktsmonterad som standard och kanmed ~ Maskin med stérre kapacitet idealisk for stora gardar och
fordel utrustas med tublédggare och transportstall med bromsar och upp  entreprenadverksamhet.

till tva hallare for 200 liters fat. 2000 S 2x2 ér bogserad som standard och
Krossningen sker med tva hardade valsar. Maskinen har ett effektbehov pa  krossar spannmalen med fyra hardade
90 hk. valsar som drivs via kugghjul.

Valsarna ar fiaderbelastade och skyddas
av magneter och stenfickor..

avfspannmal

Riktpris
SEK
2000 S2xx2: Kapacitet 40 ton/tim vid fuktig spannmal, effektbehov 95 kw 865000:-

Modell

- Traktordriven - Kontrollucka fér enkel

Modell Riktpris - Bogserad resultatkontroll

SEK - Dubbla krossar - Forstarkt ramverk
1000 HD: sl . R
- Kapacitet 20 tonytim vid fuktig spannml M?Jllg“t att krossa och blanda Kugghjulsdrl'\'/r'nng av valsar
- Traktordriven, effektbehov 30-50 kw tvd grodor - Samlade smorjpunkter
-Trepunktsmonterad - Hérdade valsar (punktrafflade - Arbetsbelysning
- Hardade valsar (punktréfﬂade / réfflade universal / réfflade majsvalsar) 365000- / rafflade universal / rifflade _ Verktygsléda
- Magneter och stenficka for att skydda valsarna isval St
- Kontrollucka fér enkel resultatkontroll majsvalsar) . - otege
- Forstarkt ramverk - Magneter och stenficka for att
- Kugghjulsdrivning av valsar skydda valsarna

- Samlade smérjpunkter

Extrautrustning: (Tillaggspriser vid maskinleverans) Extrautrustning: (Tillaggspriser vid maskinleverans)

Elevator justerbar, max lyfthjd 3 meter 53500:- Elevator justerbar, max lyfthojd 3 meter 53500:-
Elevatorforlangning, 1 meter 12500= Elevatorférlangning, 1,2 meter 12500:-
Tublaggare med transportstill, 2,0 meters tunnel 232000  Tubldggare med 2,0 meters tunnel 63000:-
Tubléggare med transportstill, 2,4 meters tunnel 244000 Tubldggare med 2,4 meters tunnel 87000:-
K-axel 10400:- Tubldggare med 2,7 meters tunnel 122000:-
Forhjning 3000 liter, galvaniserad, 3 meter 35200:- Hydraulisk elevator for montering bakom tubldggaren 86000:-
Forhojning 3 meter bred (till 1000 med tublidggare) 35200:- K-axel 10400:-
Syra / ensileringsmedel munstycke, flodesmatare 0-1200 I/h (krévs for HP 20) 7 200:- Férhajning 5000 liter, galvaniserad med breddningsvingar 32900:-
Syrapump HP 20 (for 200 liters fat) 14900= Syrapump ProDevice PDH-10, elektronisk méngdreglering 43000:-
Syrapump ProDevice PDH-10, elektronisk mangdreglering 13000 LCD display for PDH-10 visar férbrukad syra 14500:-
(Elhydraulisk reglering av alla hydraulfunktioner, digital visning) ’ Fathallare med lyft fér 200 liters fat (max 2) 5900:-
Fathallare med lyft for 200 liters fat (max 2) 5900:- Boggiechassi med fjadring, 4xbroms och héllare for 2x1000 liters container ~ 141000:-
Igdngkorning med personal fran Narlant 7 000:- Igdngkoming med personal fran Nérlant 7 000:-
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Spannmalskross och ensilering Néirlant

2024

e)sinpy

Murska W-Max 10/20

W-Max ar utvecklad for att uppfylla anvandarens samtliga behov. W-Max 20
har en kapacitet upp till 50 ton/timme vid 1dgt energibehov. Den nya malande
krossningstekniken ger perfekt resultat.
- W-discar kan anvéndas med alla foderspannmal, oavsett om det ar
torrt eller skérdefuktigt: havre, korn, vete, majs, artor, bonor spannmal.

- Saérskilt lamplig for krossningsblandningar med spannmal/bénor och rtor.

- Det drenkelt att justera krossningsnivan.

- Servicepunkterna dr ldttdtkomliga.
Det avancerade kontrollsystemet
reglerar automatiskt mangden
konserveringsmedel (tillval)

- W-discar har en stor krossyta.
Utformning gor att discarna jobbar
mot varandra med olika hastighet.

Murska W-max 40
Kapacitet upp till 100 ton/h

Riktpris
Modell SEK
W-Max 10 Kapacitet upp till 20 000:- kg/h vid fuktig spannmal 369 000:-
W-Max 20 Kapacitet upp till 50 000:- kg/h vid fuktig spannmal 695000:-

- Hérdade diskar som krossar
- Magneter och stenflla for att skydda krossen Murska 4000
- Mgjligt att krossa och blanda olika grédor
- Kontrollucka for enkel resultatkontroll

- Forstarkt ramverk

- Samlade smérjpunkter

- W-Max 20 har 5000 liters forhojning

Kapacitet upp till 100 ton/h

- Effektbehov vid 750 rpm W-Max 10 60-80 KW
W-Max 20 80-120 KW
Extrautrustning: (Tilldggspriser vid maskinleverans)
Elevator justerbar, max lyfthojd 3 meter, W-HAX 10, inklusive hjulchassi 209000:-
Elevatorférlangning, 1 meter 12500:-
Tubldggare med 2,0 meters tunnel , W-Max 10, inklusive hjulchassi 230000:-
Tubldggare med 2,0 meters tunnel , W-Max 20 395000:-
Tublaggare med 2,4 meters tunnel , W-Max 20 425000:-
Tubldggare med 2,7 meters tunnel , W-Max 20 450000:-
Hydraulisk elevator for montering bakom tublaggaren 86000:-
K-axel 10400:-
Férhdjning bredd 3 meter, 3000 liter W-Max 10/ 3 900 liter W-Max 15 24000:-
Syrapump ProDevice PDH-10, elektronisk méngdreglering 43000:-
LCD display for PDH-10 visar férbrukad syra 14500:-
W-Data automatisk kontroll inklusive syrapump 170000:-
Fathéllare med lyft for 200 liters fat (max 2) 5900:- Murska FA 300
V-avskrapare for bl6tta bonor och értor, W-Max 10 15000:- Pris: 198 000-
V-avskrapare for bl6tta bonor och artor, W-Max 20 30000:-

Igdngkoming med personal fran Nérlant 7 000:-
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Nzirlant Vedmaskiner sagsvard
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D360 Pro EL D360 Ergo R

" Kampanj! ¢ Kampanj!

209000: | 159000

D360

Vedmaskin med traktor eller eldrift, helt utan kilremmar.
Palax D360 &r en robust vedprocessor med en hydrauldriven 15" kedjesdg
som endast gdr ndr man kapar.

Standardutrustningen omfattar bl.a. en 2,2 m ldng och 0,2 m bred matar-
transportor, en 4,3 m lang, svangbar och uppfallbar vedtransportor samt
en automatisk smérjanordning av sagkedjan.

Maskinen dr ett Iampligt alternativ dd trddens diameter varierar mycket.
Max. kapningsdiameter ar 36 cm och langder fran 25 till 60 cm.

Klyven dr utrustad med automatisk snabbventil och har en tryckkraft pa
6 eller 9 ton.

Yttre hydraulikuttag som standard for inmatningsrulle.

Langden pd veden stdller man ldtt in och langdbegransningen ger en exakt
langd pd den kapade veden. 4-delad klyvyxa i Hardox dr standard.
Elmotor 7,5 kW/16A

Maskinen levereras fardigmonterad inklusive hydraulolja.

Sdgkedja som endast roterar ndr man kapar

Svangbar transportor

Hydrauluttag for extra inmatningsrulle

Oppen under utan stag i vagen

D360 Pro ar utrustad med joystick for mandvrering av frammatning, kapning,
klyvning, hydraulisk nedhallare och justering av hojden pa klyvyxan.

Video pa maskinen.

D360 Pro+ ér utrustad med joystick for mandvrering av frammatning, kap-

ning, klyvning, hydraulisk nedhéllare och justering av héjden péd klyvyxan.  Tillbehsr vid maskinleverans Art.nr R”;tgl’(”s
Extra hydrauluttag fér mandvrering av stockmatningsbord. Ventil for justering g ¢on Kiyvkraft (vid maskinleverans) 2400
av transportérhastighet Ventil for automatisk reglering av tryckkraft std
Powerspeed gor klyvningen ca 25 % snabbare. Klyvyxa 6 delar (i Hardox) PX90060 5400:-

Klyvyxa 8 delar (i Hardox) PX90080 6800:-

Adapter for spansug Puru PX177035 1900:-

n — Férlangning av transportdr, 1 m PX12602 10700:-

Modell \Qgt K'{t‘g knr;"ﬂ Drivning R";tE‘?(”S Kraftoverforingsael 1500 3200+
PALAX D360 TR Ergo 720 6 Traktor  168000:- :eg:‘aal:::?etg‘:ﬁa”rts(kmﬁf; ProfPro+ ; ;g:)
PALAX D360 TR/EL Ergo 800 6 Traktor/El 199000: H;drauloljekylare for TR modellerna (rek. for professionell .
PALAX D360 Pro TR 804 6 Traktor 198000:- anviindning) ) 15800:-
GACSAD3GORIOIRED & € Traktor/El 2350003 Hydrauloljekylare for TR/SM modellerna (rek. for professionell 15800-
PALAX D360 Pro+ TR/EL Powerspeed 875 9 Traktor/El 265000:- anvandning) .
Kampanjer géller ett begrénsat antal. Fler tillbehor se sid 103
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Vedmaskiner sagsvard

Maskinen ar ett utmarkt alternativ fér en brannvedsentreprenor som upp-
skattar en stark och ltthanterlig vedmaskin med kedjesag. D410 ar forsedd
med ett sagsvérd pa 16 tum och PowerSpeed-cylinder med klyvkraft pa 13
ton och en klyvcykel pd 2,9 sekunder som snabbast.

Maxdiameter for stocken ar 40 cm.

Tack vare joysticken dr denna vedmaskin ldtt att hantera.

D410 har en 4,3 meter lang, svangbar vedtransportor (svangomrade 2,2 m).
Vedtransportoren ar forsedd med tva kedjor som kan justeras i hastighet.

Video pa maskinen.

Modell Vikt kg Klyvkraft (ton)  Drivning Riktpris SEK
Palax D410 TR Pro+ 1045 13 Traktor 249000:-
Palax D410 TR/El Pro+ 1080 13 Traktor/El 299000:-
Palax D410 TR/EL Pro+ X-Aim 1080 13 Traktor/El 353000:-

Fler tillbehor se sid 103

Den dr 6ppen pa undersidan, vilket bidrar till att transportéren fungerar
storningsfritt.

D410 &r forberedd for extern matarrulle och med en extra hydraulikkrets
for externt stockbord som standard. 6-delad klyvyxa i Hardox ingar. Elmotor
11 kW/25A.

K-axel ingdr ej. Maskinen levereras fardigmonterad. Inkl. hydraulolja.

D410 gdr att utrusta med med X-Aim som overvakar stockens diameter
och justerar automatiskt klyvyxan till optimal hojd.

Tillbehoret X-Aim justerar automa-
tiskt klyvyxan till optimal hojd vid

mitten av stocken.

Med X-Aims intelligens far anvan-
daren dven data om arbetspro-
duktiviteten i realtid: pekskdarmen
skiljer mellan bearbetade kuber,
anvdndningstimmar, antal cykler och

sdgkvadrater.
Tillbehor vid maskinleverans Art.nr. Riktpris SEK
Klyvyxa 2/4 i Hardox PX100040 6900:-
Klyvyxa 2/8 i Hardox PX100080 9900:-
Oljekylare 12 V med termostat for traktormodell PXP1034 15800:-
Oljekylare 12V med termostat for traktor/el modell PXP1035 15800:-
Hydrauloljevdarmare (matta) 3500:-
Klyvyxa 2/4 i Hardox fér X-Aim PXA100040 8300:-
Klyvyxa 2/8 i Hardox for X-Aim PXA100080 11700:-
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Vedmaskiner sagsvard

KS45S

KS 45 S &r designad for anvéndare som kapar stockar i varierade dimensioner,
med en max diameter av 43 cm och en maxlangd av 55 cm. Maskinen har
fullhydrauliskt joystick system, vilket innebar att maskinen &r fysiskt mindre
krdvande och okomplicerad och har inga kilremmar.

Palax KS 45 S har en kraftfull kedjesdg med ett 20" maskinsvard. Klyvningen
startar automatiskt efter att stocken kapats i rétt lingd. Maskinen har en
ny patenterad tre-vaxlad cylinder, vilket gér den snabb med kortare bitar ¥ :1..

men kan &ven trycka med upp till 18 tons kraft for stora kubbar. En 4,3 m %
ldng hydrauldriven transportor flyttar den fardiga veden. ) 3 )
Utrustad med 6 delad klyvyxa i Hardox som standard.

KS 45 S dr som standard utrustad med PowerSpeed-cylinder som ger en

mycket snabb klyvning.

Levereras med 135 liter hydraulolja

Elmotor pd 22 kW/50 A

¥

- Byggd for sin kapacitet, 1500 kg

- Helt utan remmar

- Klyvcylinder med tre tryckkrafter, max 16 ton
- Nedhallare med hydraulisk matarrulle

- Hydraulisk fallplatta sa kubbarna faller ratt

- Oljekylare

Modell Vikt Kg Klyvkraft (ton)
Palax KS 45 STRPS 1390 18

Palax KS 45 STR/SM PS 1490 18

Tillbehor vid maskinleverans

Inmatningsrulle fore inmatningsband, inkl. vinch

K-axel

Klyvyxa 8 delar i Hardox

Klyvyxa 10 delar i Hardox

Klyvyxa 12 delar i Hardox

Hydraulisk svéng av transportdren (vid maskinleverans)
Hydrauloljevarmare (matta)

Fler tillbehor se sid 103
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Drivning

Traktor
El/Traktor

Art. nr

15310
1500
PX100080
PX100100
PX100120
PX17624360

Video pa maskinen.

Riktpris
SEK
427000:-
495000:-
Riktpris
SEK
Std
3500:-
9900:-
12300:-
12500:-
15000:-
7000:-
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€1000.2

Vedmaskin fér industriell produktion av ved. Maskinens héga kapacitet,
enkla handhavande, den stora driftsékerheten i kombination med hardme-
tallklinga, gor att man inte behover avbryta arbetet for underhall. Maskinens
alla funktioner styrs hydrauliskt. Frammatning, kapning, nedhallare, klyvidngd
och yttre hydraulik skots fran mandverplatsen. Maskinen ar férsedd med
fyra hydraulpumpar for att gora flera funktioner mandvreringsbara obero-
ende av varandra. (Maskinen dr som standard utrustad med ett hydrauliskt
matarbord, 250 cm ldngt och 33 cm brett)) Ved med en diameter pd 42 cm
kapar du mellan 25-55 cm. Langden blir mycket exakt. For att minimera
klyvtiden ar langden hydrauliskt justerbar med Palax Optimi. Klyvkraften
pa Pro-modellen dr 16 ton och Pro+-modellen dr 16 ton med PowerSpeed
(upp till 22% snabbare). Samtliga maskiner @r utrustade med automatisk
snabbventil for klyven.

6-dels klyvyxa dr standard.

€ 1000.2 ar tillgénglig antingen med traktordrift eller elmotor. Levereras
utan trepunktslyft.

Levereras med hydraulolja.

Video pa maskinen.

Utrustad med justering av hastigheten for kaparmen och transportér
PALAX Optimi = stdll klyvlangden hydrauliskt genom att andra avstandet till klyvyxan
Finns med X-Aim som 6vervakar stockens diameter och justerar automatiskt klyvyxan till optimal hojd

. Vikt o Riktpris Tillbehdr vid maskinleverans Art.nr Rllgg})(ns
odell 5 Drivning SEK :
Klyvyxa 4 delar i Hardox PX100040 6900:-
C€1000.2 TR Pro+ 1850 Traktor 509000:- Klyvyxa 8 delar i Hardox PX100080 9900:
C€1000.2 EL Pro+ 1920 El (15 kW/35A) 544000:- Klyvyxa 10 delar i Hardox PX100100 12300
C1000.2 TR Pro+ X—A‘im 1850 Traktor 556 000:- Klyvyxa 12 delar i Hardox PX100120 12500--
(5100021 CRIoIGAIM 1220 EERWESI) 2290005 Inmatningsrulle fére inmatningsband, inkl. vinch PXPS1010 13700:-
) L ) Riktpris Kraftéverforingsaxel 3500:-
VLS Bl e ST . SET( Klyvyxa 2/4i Hgardox for X-Aim PXAI00040  8300:
Hydrauloljevdarmare (220 V med kontaktor, 2x300 W PXSL3020 7000:- Klyvyxa 2/8 i Hardox for X-Aim PXA100080 11700:-
Hydrauloljekylare (12 V med termostat) PXP1024 15800:- Klyvyxa 2/10 i Hardox for X-Aim PXA100100 13700:-
Hydrauloljekylare (220 V med termostat) PXP1023 15800:- Klyvyxa 2/12 i Hardox for X-Aim PXA100120 13900:-

Fler tillbehor se sid 103
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Niirlant” Vedmaskiner kapklinga

Palax

€900.2

Vedmaskin konstruerad for hart professionellt bruk och férsedd med
éverliggande 900 mm hardmetallklinga och flera av Palax utvecklade
unika I6sningar. Férutom hdrdmetallklingan som kapar stockar pd 37 cm
sd Okas maskinens prestanda av det patenterade Palax Optimi-systemet
och den automatiska snabbventilen fér klyvningen. Den fullhydrauliska
mandvreringen, matartransportoren och den 4,3 m ldnga och 35 cm breda
vedtransportoren, som ar stallbar i sidled, gér produktionen av ved enkel
och snabb. Drivningen av elevatorn sker med en hydraulmotor, transpor-
torkedjan haller automatiskt ratt spanning. Vid transport viks elevatorn pa
mitten, vinschen som dr standard underldttar omstalining mellan transport
och arbetslage.

€900.2 Pro+ har som standard en klyvyxa for klyvning i 4 delar och som
tillaggsutrustning, yxor som klyver i 6 eller 8 delar. Maskinen dr férsedd
med en klyvcylinder pd 10 t med Powerspeed och hyd. mandvrering av
stockbord frammatning..

(900.2-maskinen é&r tillgdnglig antingen med traktordrift eller som en
kombimaskin driven av traktor/elmotor. Levereras med hydraulolja.

Video p& maskinen. i

Utrustad med justering av hastigheten fér kaparmen och transportor
PALAX Optimi = stdll klyvlangden hydrauliskt genom att andra avstandet till klyvyxan
Finns med X-Aim som 6vervakar stockens diameter och justerar automatiskt klyvyxan till optimal hojd

Vikt Klyvkraft Riktpris
kg ton SEK

C900.2TR Pro+ 1600 10 Traktor 392000:-
C€900.2 TR/EL Pro+ 1700 10 El/Traktor (15 kW/32 A) 447000:-
C900.2 TR/EL Pro+ X-Aim 1700 10 El/traktor (15 kW/32 A) 496 000:-

Modell Drivning

Riktpris

106

Tillbehér Power 90.2, vid maskinleverans Art.nr

Hydraulisk svéng av transportéren
Klyvyxa 6 delar i Hardox
Klyvyxa 8 delar i Hardox

Hydrauloljekylare (220 V med termostat, vid maskinlev.) PXP1031 15800:-
Hydrauloljekylare (12 med termostat, vid maskinlev.) PXP9010 15800:-
Hydrauloljevdrmare (matta 220V med kontaktor, 300 W) 15028 7000:-
3500:- X-aim automatisk héjdinstélining pd klyvyxa och volymmaétning.
PXP59090 13000:- Tillval p& C750.2, C900.2, C1000.2 och D410 vid maskinleverans.

Kraftoverforingsaxel

Inmatningsrulle till inmatningsmatta

Fler tillbehor se sid 103

SEK
PX17624350 15000:-
PX90060 5400:-
PX90080 6800:-
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Vedmaskiner kapklinga Neirlant”

2024

(€750.2

Power 70-seriens maskiner fran Palax har varit oslagbara i sin storleksklass ~ C750.2 kommer i tre olika utrustningsnivéer:

for professionell vedtillverkning. Nu kommer eftertradaren C750.2 somre-  Ergo — Manuell manévrering.

volutionerar arbetet med sin otroliga hastighet, kraft och héga driftsdkerhet.  Pro — Joystick mandvrering, hyd. manévrering av stockbord frammatning.
Med 75 cm kapklinga i hdrdmetall kapas stockar med en diameter upp till ~ Pro+ — utover Pro — PowerSpeed, hastighetsjustering pd transportor.

30 cm. Klyven med 6 ton tryckkraft ar utrustad med en snabbventil som

haller forhallandet mellan hastighet/styrka sa snabbt den orkar. Denna maskin ar utformad for dkta proffs som behover mer fart i sitt liv.
C750.2 &r standardutrustad med 2 m inmatningsbord, uttag for hyd.
inmatarrulle, 4-delad klyvyxa med steglds justering i hojdled, nedhallare
for stocken, 4,3 m svangbar transportor, 40 liter hydraulolja.

—
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Steglés instélining av kapldngd och kraftig nedhdllare. Pro+ utrusad med hydraulstyrning for stockmatarbord.
Modell Klyvkraft ton Drivning Riktpris SEK
C750.2 Ergo TR 6 Traktor 183 000:- Tillbehor vid maskinleverans Art.nr Riktpris SEK
(750.2 Ergo TR/EL 6 Traktor/El 209000:- Klyvkraft 8 ton (ej C750.2 Ergo) 2200:-
C750.2Pro TR 6 Traktor 225000:- Klyvyxa 6 delar i Hardox PX90060 5400:-
C750.2 Pro TR/EL 6 Traktor/El (1TKW/25A) 256000:- Klyvyxa 8 delar i Hardox PX90080 6800:-
C750.2 Pro+ TR/EL 9 Traktor/El (11KW/25A) 295000:- Oljevarmare 3500:-

Kampanjer géller ett begrénsat antal. Fler tillbehor se sid 103
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Palax

108

Vedsackar

Séckpackningsstall fran Palax ar mycket praktiska for forvaring och forsaljning
av ved. Veden torkas snabbt i sdckarna och sdckarna &r enkla att lagra,
eftersom man kan stapla dem ovanpa varandra pa ett jamnt underlag.
Séckarna utgdr dven en bra séljférpackning. Sackarna tal solens UV-stralning
i och med de &r av UV-skyddad polypropylen. Man kan anvanda sdckarna
flera ganger och de kan forstoras genom branning.

Vippmodell 60/80 L Fiadermodell

Spansug PURU inkl. 6 m Plastkanal
slang till vedmaskin

Tillbehor vid maskinleverans Artikelnr. Rllggi(ns
Vippmodell 40 liter 912868 4200:-
Vippmodell 60/80 liter 912869 4200:-
Fjadermodell 40/60/80 liter 912051 1620:-
Plastkanal 40 liter 915169 1495:-
Plastkanal 60/80 liter 910059 1495:-
Sackstativ for Euro-pall 16002233 4200:-
Spansug PURU, inkl. adapter PX177000 14500:-
Adapter till vedmaskin 2500:-

Vedmaskiner tillbehor

Storsack 1,5 m? fér ved med dubbla lyft och hangstroppar - 8 punkter. Sacken
kan dérmed placeras i ett stativ och frigora traktorn.

Sacken ar ocksd utrustad med 4 stroppar i botten for snabb och enkel
tomning med hjdlp av traktorns pallgafflar. Sackens sidor &r tillverkade av
en speciell vav for att ge extra bra genomluftning. Sécken kan dven fas med
dppningsbar botten for snabb och enkel tdmning av veden.

Storsdck Oppningsbar botten Sdckstativ
Vedsackar Artikelnr. T RISELE
cm SEK
40 liter TG905132 5080 4:20
60 liter TG905133 60x80 5:30
Euro 1 m3 TGI05124 192x140 33-
Storsick 1,5 m3 .
2 kraftiga pitsidor TG60709 100x100x150 229-
s 3
ST S L 16905158 100x100x150 249:-

Oppningsbar botten

www.narlant.se



Vedmaskiner tillbehor

CLEANER
b B p‘q[‘.}(;[]{._. E

CLEANER

Renstrumma som sorterar veden fran odnskat material. Hojden &r justerbar
mellan 230 och 340 cm i inloppet. Diametern dr 80 cm. Renstrumman gdr att
utrusta med ett vippbord for att enkelt kunna fylla tva sdckar efter varandra.
En 3,5 meter svdng- och hojbar eldriven transportér gér arbetet enkelt att
fylla en vagn.

ROLLER
Roller

De roterande rengdringsrullarna dr tillverkade i olika storlekar, det gor att
skrdp effektivt skakar av veden. Palax Roller dr en mangsidig enhet som
dven gar att hélla ved direkt ut ur storsack eller fran frontlastarskopa for
rengdring. Rent trd torkar ut snabbare vilket resulterar i hogkvalitativt ved
som dr klart att anvandas snabbare.

En 3,5 meter svang- och hojbar eldriven transportér gér arbetet enkelt att
fylla en vagn.

Tillbehor vid maskinleverans Art.nr R”;E)(”S

Cleaner renstrumma eldriven (440 V) PX17210 72600:-
Transport6r 3,5 m eldriven (440V) PX1721030 44000:-
Vippbord for sackfylining PX1721020 5900:-

Roller rensbord, eldriven (440 V) 139000:-
Transportor for Roller rensbord PX1781040 49000:-
Stockstativ Palax Log 2.0 6 m3 17624-211 18900:-
Hydraulis inmatningsrulle for Palax Log 2.0 13900:-
Midi stockbord fér Power 70, C900 och C1000 PX17624230 83000:-
Midi stockbord for D360 och KS45 PX17624231 83000:-
Extra balk for korta stockar (Midi) PX17624235 27000:-
Extra hyd. inmatningsrulle (Midi) PX17624237 12600:-
Palax Mega stockbord PX17624250 199 000:-

Kampanjer galler ett begrénsat antal.

Vedmaskiner stockbord

Hydraulisk matarrulle

Stockstativ Palax Log 2.0

Stockstativ Palax Log for maskinerna C700 Combi, D360 och Power 70. Stéllet
kan forses med en hydraulisk matarrulle (ej Combi M) som dven gor hantering
av ldnga stockar enkel. Volym ca 4-6 kubik.

Palax:Midi
 Stockstativ
Kampanj!

Vid samtidigt kop av
Palax vedmaskin

Stockstativ med frammatning och inmatning av stocken. Tvd kraftiga balkar
med kedjedrift (kan koras bade framat och bakat) férser inmatningen med
stockar. I'De tvd inmatningsrullarna ar synkade med inmatningsbandet pa
maskinen. Bordet gdr att utrusta med en extra balk och en extra inmat-
ningsrulle for kortare stockar.

Gar att koppla till alla Pro+ maskiner.

MEGA

Stockstativ forsett med fyra stycken fyra meter ldnga kraftiga balkar med
kedjedrift (kan koras bade framdt och bakat) som férser stegmataren med
stockar som i sin tur sorterar fram en stock i taget till matarrullarna som ar
synkade med inmatningsbandet. Lastkapaciteten dr 10-12 kubik. Gar att
koppla till alla Pro+ maskiner.

www.narlant.se
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Reck

Gronfoderfordelare

Gronfoderfordelare

Gronfoderfordelare for jamn fordelning av gras i plansilo och foderbord.

Inldggningsmangden (densiteten) 6kar markant vid packning i tunna lager. )
Stora lass grds blir snabbt jgmnt fordelat i 10-20 cm tunna lager som gor Led for anvdndning av y \ Hydraulisk vinkling
packningen jamn 6ver hela ytan. vanlig K-axel —

Reck foderfordelare &r som standard utrustade med 6verbelastningskoppling.
Vinklingsled monterad sa att fordelaren sidostalls, underldttar arbetet efter
silo- och limpkanter.

Modell Plantar kan anpassas fran att anvandas i silon till att férdela ensilage
pa foderbordet pa endast nagra minuter.

U-profilsforstarkning

Inklusive K-axel. Se
Elektrisk omrorare e Tl Stodben
Recks omrorare finna att f3 med el-motor p& ; R T
55 till 22kw och enlingd mellan 4 till 9 meter. 4+ o o o - “‘"*4
Fésten finns for att fasta omroraren pa R ' ‘ = f
brunnskanten, lastmaskiner laguner mm
Modell Arbetsbredd Trummans F/g)ankt_- H){draglisk Riktpris omrorare for spalthIV
cm CEEETEW | oo UG S Omrorare for anvandning under spaltgolv. Féllbar propeller for minsta spalt-
Plantar 213 98 Ja Standard 82900:- bredd pa 17 mm. Mgjligheten att luta omrdraren 6kar kapaciteten enormt
Magna 217 14 Ja Standard 137500 och man minskar antal flyttar. Finns med olika ldngder och motorstorlekar
Jumbolll 225 128 Ja standard 175000 samt andra tillbehor for att passa olika stallar.
Jumbo Il 285 128 Ja Standard 180000:-
Tillbehor vid maskinleverans RIEE)K”S PORCO= gris
Breddning av trumman Plantar 37 cm 9700:- TORRO =ko
Breddning av trumman Plantar 57 cm 10900:-
Breddning av trumman Magna 37 cm 12800:-
Breddning av trumman Magna 57 cm 14300:-
Breddning av trumman Jumbo 37 cm 14300:-
Breddning av trumman Jumbo 57 cm 15200:- Prisexempel:
Plantar for lastmaskin, oljebehov min 80 (ej féste, slangar och K-axel) 34900:- Réckvidd fran golvytan: 100 cm
Magna for lastmaskin, oljebehov min 140 (ej faste, slangar och K-axel) 46700:- Motor: 7,5 kw
Jumbo for lastmaskin, oljebehov min 180 (ej faste, slangar och K-axel) 46700:- Riktpris SEK: 58 900:-
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Mammoth Titan

Omrorare

Reck omrorare fér hogeffektiv blandning av gédsel. Trebladig propeller
som kan rotera upp till 1 000 varv per minut fér snabb och jamn blandning.
Omroraren dr galvaniserad och har speciella trélager for att klara av den
aggresiva gddseln. Kopplas till traktorns trepunkt och justeras hydrauliskt - U-profil under skyddar och férstérker réret.
- Upp till 1000 rpm dr mgjligt.

upp och ner. Vidvinkelaxel &r inte nddvandigt.
Mammoth hogomrorare for behdllare fran 2,5 till 6 meter ovan marken.
Som tillval finns att omroraren kan svangas fram dver traktorn vid transport.

Reck har manga andra modeller av omrorare.
Kontakta oss for mer information.

Specialtrdlager

A 23 4 s

diameter in m

6 7 8 9 10 11 12

Omrorare

Hogeffektiv propeller

o ——% 49500

depthinm

1
, mixerlength 3 m

mixerlength 4 m

mixer-
length 5 m

4 mixerlength 5 m IL‘:T;:'»; 6m mixerlength 7 m

5 mixerlength 7 m mixerlength 8 m

o L mixerlength 8 m- 10 m

Langd  Diameter Diameter Axel@  Tankhojd Riktpris
Modell
m propeller tub mm m SEK

Turbo 74 550 101 35 49500:-
Jumbo 73 600 140 45 3 69400:-
Jumbo 83 600 140 45 3 79000:-
Jumbo 93 600 140 45 109700:-
Jumbo 13 600 140 45 4-6 124 500:-
Mammoth 7,0 550 140 35 4 159800:-
Mammoth 8,0 600 140 45 35 210000:-
Mammoth 90 600 140 45 5 235000:-
Mammoth Titan = 600 140 45 4-6 545000:-

Knivsats till propeller med langt stédben

Tillbehor vid maskinleverans

Knivsats till propeller med langt stédben
Propeller 650 mm & (Ej Turbo)

K-axel fér modell Turbo

K-axel fér modell Jumbo / Mammoth / Forldngning

Forlangning for en max tankhdjd pa 1,75 meter, Iangd 2,5 m (ex. k-axel)
Foérlangning for en max tankhojd pa 2,40 meter, langd 4 m (ex. k-axel)
Forlangning for en max tankhdjd pa 3 meter, lingd 5 m (ex. k-axel)
Runtomsvéngning till Mammoth fér smidig transport

Plattform Mammoth
Stege till plattform

Justerbara stodfétter Mammoth
Hydrauliska stodfétter Titan

Frontstod for transport

Faste for att montera bildéack pa det ldnga stddbenet, anvands till laguner

www.narlant.se
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- Speciellt trepunktsfaste som gér det mojligt att vinkla omréraren ner i
behadllaren med vanlig k-axel.
Speciella trdlager mot den aggresiva godseln.

Riktpris
SEK
9900:-
2300:-
5900:-
9900:-
37000:-
47000:-
54000:-
26000:-
11700:-
7400:-
9100:-
41000:-
6900:-
5900:-



Niirlant’ Hydraulburna stranglaggare

2024
Repossn
(1
i =
7.) A ;
(-] | \
()] A= o
o= - Egethydraulsystem, funkar

fram och bak

3 . FronthJuI «Fronthjul
| «Trepunktsfaste for front och - Trepunktsfaste for front och
bakmontage bakmontage

«Ventil for ratt varvtal
Ord.pris 205 000:-

Kampanj!

189000.-

Galler lagermaskiner

| ~Ventil for ratt varvtal
: Ord.pris 189 000:-

Kampanj!

169 000:-

Galler lagermaskiner

6000/7500 FP BIG front och bakmonterad

Effektivisera arbetet med pressen och minimera korningen pa det slagna

gréaset. Samma maskin kan monteras fram eller bak pd traktorn utan nagra

anpassningar.

Utrustad med fem pivoterande stodhjul som justeras individuellt. Drivs

med traktorns hydraulik eller kraftuttagsdriven hydraulpump (specificera

kraftuttagsvarvtal och rotationsriktning, olika fram och bak). Sidosektionerna

falls upp hydrauliskt och ar avbalanserade vid arbete. Strangbredden &r som

standard 130 cm pd 6000FP och 140 cm pa 7500FP.

Hjul 3 st 18,5x8,50-8 och 2 st 16x6,50-8

Min oljebehov 30 I/min, 140 bar. - —

Max oljebehov 40 I/min, 150 bar. Frontrulle monterad mellan lyftarmarna for att undwka att grds
hanger sig under traktorn.

90/5 XL

Ldgg samman tva strangar till en, vid anvandning
av falthack.

Frontmonterad hydrauliskt driven kamstrang-
ldggare. Utrustad med tva individuellt stéllbara
pivothjul och rorligt trepunktsfaste.

Modell Arbetsbredd cm Trp. bredd Antal pinnar Vikt kg Hyd. uttag R”;tglj(”s
90/5 XL 400 325 100 397 1dv. 110000:-
6000 FP Big 600 254 150 650 2dwv. 189000:-
6000 FP Big eget hyd. system 600 254 150 650 1dv. 205000:-
7500 FP Big 750 260 200 930 2dwv. 245000:-
7500 FP Big eget hyd.system 750 260 200 950 1dv. 260 000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Dubbelmonterade yttre hjul (FP modeller) Rekommenderas pa 7500 FP 6900:-

Extra hjul bakom kammar (FL och FP modeller) Rekommenderas pa 7500 FP 9500:-
Vindplatar (par) 6000FP / 7500FP 17000:- / 19000:-
Centrumrulle (FP modeller) 12000:-

Kit for 120 cm strangbrédd, eftermontage, 6000FP / 7500FP 5000:-
Individuell sénkning och hgjning av sektioner (Kraver ett extra hyd. uttag) 10500:-

Kampanjer galler ett begrénsat antal
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Repossi tar upp 75%

mindre damm ifran
marken @nvanliga
rotorstrangldggare.

Enligt tester utférda av
University of Milan.

Repossi system

Det exklusiva kamstranglaggningssystemet lyfter fodret for att sedan trans-
portera det at sidan. Detta garanterar en minimal inblandning av jord och
stenar. Den skonsamma rérelsen minskar spill av vaxtdelar och ger en jamn
torkning. Maskinen dr utan k-axlar och véxellddor. Allting drivs hydrauliskt.

_ Vg

Bogserade Repossi

Bogserade kamstrangldggare for mittstrang eller sidostrang. Modellerna drivs
hydrauliskt via den kraftuttagsdrivna hydraulpumpen. Lyfter sidosektionerna
och hjulen samtidigt ndr man hojer maskinen vid vandteg. Parmonterade
stodhjul och dem stora transporthjulen ger maskinerna en stabil gang. Kort
hjulbas gor dem ldttmandvrerad vid arbete och transport. Strangbredden
ar som standard 150 cm pa 7500 C. A 20D
Hjul 2 st 26x12,00-12 och 4 st 16x6,50-8 . Repossi 7500.G:6
7500 12 &r dven utrustad med 12 st kammar, vindplatar, 10.00/75-15,3
transporthjul och hydraulisk fjadring vid transport.

Modell Arbetsbredd cm Trp. bredd Antal pinnar Vikt kg Hyd. uttag R'I;tEF:(nS
7500 L sidostrang 750 260 200 980 1dv. 299000:-
7500 C centrumstrdng 750 255 200 956 1dv. 259000:-
7500 C-12 centrumstrang 750 275 240 1100 1dv. 388000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK

Kit for 130 cm strangbradd, bultat eftermontage, 7500 C 5000:-
Individuell sankning och hojning av sektioner, elstyrning 19000:-
Vindplatar 7500 C (standard 7500 C-12) 19000:-
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Néirlant’ Stallgodselspridare
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Spridare fér jamn spridning och sénderdelning av materialet. Hogsta kvalitet fran vad géller komponenter till lackering. Franska Rolland har byggt maskiner
for lantbruket i dver 60 ar och har en toppmodern produktionsanldggning. Deras 1dnga erfarenhet borgar for att du far en maskin som &r genomtankt
och av en sddan kvalité som ger dig den basta ekonomin. RT spridarna med dess allsidighet gor att den klarar av att sprida allt fran farsk djupstrobadd
till torr hénsgddsel. Monoblockkonstruktionen av spridaren ger den hog héllfastighet till relativ 13g vikt.

ROLLFORCE

Lagbyggd spridare med tvd stdende valsar eller tvastegsspridare med tvd
liggande valsar och spridartallrikar.

Spridarvalsarna har bultade rivartander och dr skyddade med &verbelast-
ningskoppling pé kraftdverforningen.

Stora hjul monterade pé sidan av flaket med hydrauliska bromsar. Alla spridare
fran Rolland gar att kéra med 1000 rpm och 540 rpm pa kraftuttaget.

b .. oo ond KR s
Doserluckan som dr standard pa Rolland spridarna anvéndes for reglering
~___ av utspridningsmangd och att férhindra spill vid transport. Behdllaren &r

S t5tad med gummilister i fram- och bakkant for att klara av blétt material.

RF 7322 med tva axlar och hydraulisk viktéverférning som ger
traktorn bra dragkraft under hela spridningen.

Modell AEEREER V(:]Lygm Lasct:’]OJd BOttreT]anEdJa Egekr;wkt Std hjul Rll;g:(ns
RFC4510 ESP 16 10 226 14 3800 18.4/30 399000:-
RF 5514 ESP 21 14 247 16 5800 18.4R38 587000:-
RF6118 ESP 21 18 283 16 6500 18.4R38 659000:-
RF 7322 ESP 21 22 283 16 7300 620/75R26 810000:-
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RFC5012
ESP 19

« Hjul 620/75R26

« Vidvinkelaxel med brytbult 5

« Doserlucka

« Elektrisk mandvrering
bottenmattan

« Forhojningssidor tra

Kampanj!

449000--

Géller lagermaskiner

Stallgodselspridare

2024
ROLLAND

=

=

)

RFC 5012, Volym: 12 m* g

(utan forhdjning),
lasthojd med forhojning:
248 cm, bottenkedja:
16 mm, egenvikt: 5100 kg

TCE Tvéstegsaggregat med tva liggande valsar som finférdelar materialet
till de tva tallrikarna med en diameter pd 940 mm.

Spridarvalsarna med bultade rivartdnder drivs via kardanaxel som &r utrustad
med brytbult.

Spridningsbredd mellan 12 och 24 meter. Anvand 540-1000 rpm pa kraftut-

Stédende valsar for Rollforce med en héjd pa 210 eller 250 cm. Diametern
pa valsarna &r 930 mm totalt med knivar.
Valsarna har en jamnspiral som lyfter upp godseln och ger en jamn for-

taget for att reglera spridningsbredden.

delning med lagt effektbehov.Det hela spridarbordet med tre vingar 6kar ~ Tillbehér vid maskinleverans Riktpris SEK
spridningskvalitén. Dynamisk vag komplett med Apollo Avancerad (se sid 102) 235000:-
Kartprogram 18000:-
Digital visning av bottenmattans hastighet Std RF
Standardutrustning RFC 4510: Hydraulisk indikering doserlucka 12000:-
- Drag stéllbart i hojdled - K-axel med vidvinkel och Hastighetsanpassad dosering 21000:-
- Manuell fiddesventil for brytbult Dubbe[drivning bottenmattan 19000:-
bottenelevatorn ~ Belysning TCE (tva?tegsaggregat) for ESP 21 121000:-
) e . o Hydrauliska lampskydd 10700:-
B Dosermg?lUFka B Fnlgpskopplmg pa Bultad dragdgla eller kuldrag 7200:-
- Gummitdtningar bak och fram spridarvalsarna Kantbegransare for ESP 21 15000:-
- Centralt placerade - Kraftuttag 540 och 1000 rpm Kantbegransare for TCE Std
smorjpunkter El-manévrering bottenmattan RFC 4510 19000:-
Férhojningssidor 180 mm i tré for Rollforce 9500:-
Standardutrustning RF 5514, 6620, 7322: Déckalternativ RFC:
- Fjadrande drag stallbart i - K-axel med vidvinkel och 184R30 1550467 Std
hojdled automatkoppling 2%1R26 ‘1605><587 ' 17500:-
~ Elstyrning av bottenelevatorn ~ Belysning Déckalternativ RF 5013, 5514, 6118, (7322 prisx2):
S i e ! . 184R38  1750x467 Std
- Filter for hydrauloljan - Frildpskoppling pa 650/75R32 1793645 51600
- Doseringslucka spridarvalsamna 580/70R38 1817x577 (e] RF 6622) 25700:-
- Gummitatningar bak och fram - Kraftuttag 540 och 1000 rpm 750/65R26,5 1623%751 (28.1R26) 35000:-
- Centralt placerade - Dubbel drivning av bottenmat-  30,5R32  (775x1820 mm) 60000:-
Sm@rjpunkter tan (7322) 710/70R38 (716x1958 mm) 51800:-
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Vagsystem stallgodselspridare

Dynamiskt vagsystem

Rolland Rollforce-serien gdr att utrusta med ett dynamiskt vagsystem som
anpassar spridning till kg/ha under arbetsgéngen.
Med exakt spridning minskas miljopaverkan, dina kostnader och Du 6kar

vardet pd jorden.

Apollo Avancerad - Dynamisk vdgningssystem

- LCD 7" touch skdrm - Data 6verforing (SD, USB)

- ISOBUS kompatibel - Kamera kompatibel (2 st)

- Kartering - Touch- och tryckknappar

- Doserings reglering |
- Spridnings reglering

LTSN Ial gt

Standard pd ROLLFORCE

Grundldggande funktioner:

Justerar bottenmattans hastighet.

Skdrmen visar bottenmattans hastighet an-
tigen i % eller meter per minut, hydraultryck
och vilken stracka bottenmattan rort sig.
Reversering av bottenmattan gors med
traktorns hydraulik.

Forutom de grundlaggande funktionerna,
denna enhet kan reversera bottenmattan.
Skdrmen visar hastigheten.
DPA-alternativet, bottenmattans hastig-
het regleras proportionellt med traktorns
hastighet.

Areal métare.

Dosan kan som tillval mand&vrera spridarens
hydraulfunktioner.

anvands for att automatiskt justera spridningsmangden.

www.narlant.se
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RV Djurtransport

En djurvagn utover det vanliga. Byggd i en del och med gummibeldggning
pa golvet for att astadkomma en sé tyst transport som majligt. | kombination
med den hydrauliska fiagdringen monterad pa den genomgdende axeln, ger

det en saker transport med minimal stress for djuren.

Hydraulisk sénkning ger en séker och effektiv lastning. Man kan 6ppna
dérrarna fullt ut, utan risk for att djuren skall trampa snett pa ndgon lastramp.
Kraftig ram till taket i sektioner ger vagnen ékad stabilitet. Bakdorrarna gar

att oppna individuellt, frontdérr som standard.

- Standard pa alla Rolland:
- Hydraulisk hoj och sank
- Avfjadrade hjulaxlar

- Frontdorr
- Gummiasfalt

- Snabbldsning av bakre dorrar
- Téta sidor som forhindrar gédselspill

Modell 1

Mo- Anealldiur Invandigtmatt
dell cm

RV 52 8/9 520x230
RV 59 10/11 590%230
RV 64 12/13 640x230
RV742  14/15 740x230
RV852  17/18 850x230

Kampanjer galler ett begrénsat antal

Last-
kapacitet
kg
5500
6100
8000
9000
12000

Modell 2

Déck

2x300/80x15.3
2x315/60 R22.5
2x385/65 R22.5
4%300/80x15.3
4x385/65R22.5

Riktpris
SEK
239000:-
259000:-
280000:-
345000:-
388000:-

Djurtransport

Invdndig avdelare modell 3, luckorna
nere i hornen gdr att falla upp sa
man kan dra grinden &ver hjulhusen.

Tak med Tillbehor vid maskinleverans

bagar Teleskopiska fanggrindar 2,4 till 4 meter langa
XXXX:- Invéndig avdelare (modell 1)
XXXX:- Invdndig avdelare 2 dérrar med rals (modell 2)
XXXX:- Invéndig avdelare 1 dorr med réls (modell 3)
18000:- Krokar for fanggrindar
20200:- Invdndig avdelare 1 skjutdorr med rals (modell 4)

Olika dackdimensioner, pressenning, hogre tak for hastar m.m. Ring fér pris.

www.narlant.se

Modell 4 med skjutdorr

Riktpris
SEK
17 000:-
9600:-
39600:-
37700:-
5300:-
37000:-

puejjoy
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Ampliroll 7020/ 7526

Rolland Marrel Ampliroll lastvaxlarkérra byggd fér optimal prestanda och
driftsdkerhet. Vid vaxling ledar sig ramen pa tva stdllen for ldgsta méjliga
véaxlingsvinkel. Teleskopiska tornet tilldter att man kan dndra positionen pa
kroken 1,8 meter. Vagnarna ar utrustade med eget hydraulsystem fér snabba
cykler och forhindrar att olja blandas mellan olika traktorer. Mandvreringen
av vaxlaren sker via en kontrolldosa med tydliga symboler.

Model

Antal axlar
Tippcylindrar
Vikt (standardut-
rustad)
Véxlingsformaga
Tippvinkel

Torn

Container langd
Hjul standard

Lastvaxlare

Model
Standardutrustning
Ampliroll 7020 Ampliroll 7526
2 3
2 2
7000 kg 10000 kg
20000 kg 26000 kg
57° 57°
Skjutbart Skjutbart
5-68m 46-71m
445/65R22,5 445/65R22,5
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Ampliroll 7020
Medstyrande bakre axel
Hydrauliska bromsar
Handbroms
Tandemaxlar
Fjadrat drag
Hydraulisk Idsning av container
Hydraulisk boggieblockering
Oberoende hydraulsystem,
elstyrning
Bultat drag
Verktygslada

Ampliroll 7526
Medstyrande bakre axel
Hydrauliska bromsar
Handbroms
Tridemaxlar
Fjadrat drag
Hydraulisk Iasning av container
Hydraulisk boggieblockering
Oberoende hydraulsystem,
elstyrning
Bultat drag
Verktygslada

puejjoy
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MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS *‘#

BMS

Klipphuvuden for vegetation upp
till 40 cm i diameter och speciellt
konstruerade for gravmaskiner.
Finns i arbetsbredder mellan 100
till 150 cm.

BMS-L

Fraser vegetation upp till 7 cm med
standardrotor och 15 cm med fasta
tander.

For gradvmaskiner 7 till 15 ton.

Klipphuvuden

~

1 '(ﬁ/((( e "IA-' ool
o "f{’ﬁf'ﬁ’ﬁ‘(_ﬁﬁ'f’{(ff i’

BMS-F
Fraser vegetation upp till 20 cm.
For gradvmaskiner 10 till 20 ton.

BMS
Fraser vegetation upp till 30 cm.
For grdvmaskiner 15 till 30 ton.

Super-BMS
Fraser vegetation upp till 40 cm.
For grdvmaskiner 25 till 45 ton.

Star-FChyd

Star-FC hyd é&r ett klipphuvud gjort fér manga anvandnings omraden for
gravmaskiner mellan 15-35 ton.

Den ar perfekt att frasa stubbar och rotter, dven krossa stenar, ner till 30
cm djupt.

Med den aggressiva patenterade rotorn i kombination med de effektiva
tanderna, ULTRA MONO PROTECT, MONO och ULTRA MONO EXTREM med
extra tungstensinslag, fraser Star-FC hyd trd med en diameter pa 40 cm och
krossa sten pd 15 cm.

Med ett mycket starkt chassi av hoghallfasthetsstal och hardade motknivar
skapas ett perfekt frasresultat.

Finns i arbetsbredder: 75, 100, 125.
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Totalrojare

KASTOR hyd

SEPPIKASTOR hyd fréser stubbar ner till 50 cm djup. Frésningen av stubbarna
sker genom att svanga gravmaskinens arm fran den ena till den andra sidan.
Resultatet blir en fin kompost som l&tt kan blandas med jorden, vilket framjar
en snabb nedbrytning. Frashjulet (90 cm i diameter och 11 cm bred) dr
utrustad med mycket aggressiva tander med skdrvinkel.

Miniforst CL hyd
SEPPI skogsmulcher for minilastare med de bdsta egenskaperna fran de
framgangsrika Miniforst och Midiforst maskinerna. Med en lag, kompakt
design betecknar CL "compakt lastare". SEPPI Miniforst CL &r utrustad med
ett standard SAE faste och &r lamplig for alla minilastare med tillgdngligt
hydraulfléde mellan 50 och 150 I/min.Miniforst cl trd och buskar upp till 20
cm i diameter. Patenterad rotordesign tilldter en odvertraffad atervinnings-
hastighet av rotorns hastighet, s att du spenderar mer tid pa att frdsa och
mindre tid pd att vanta.En stark ram, gjord av S-420 hdghalifast stal, kraftigt
baltesskydd, val skyddade hydraulcylindrar och skyddskedjor garanterar en
[dng livslangd.Finns i arbetsbredder: 150, 175, 200.

Midiforst / Midiforst DT
SEPPI MIDIFORST &r en mycket kraftfull och kompakt maskin som finns i tva
modeller med enkel eller dubbel transmission.

Som standard levereras maskinen med I6sa hammare men kan fas med
mer effektiva, fasta tungstentdnder, som klarar att frasa ner i marken. In-
byggd frilopskoppling, hydraulisk baklucka, justerbara medar &r standard.
Arbetshastighet 0-5 km/h.

Med enkel tranmission klarar MIDIFORST att frasa ner trad med en diameter
upp till 25 cm.

Med dubbel transmission klarar MIDIFORST att frasa ner trdd med en diameter
upp till 30 cm.

Multiforst

SEPPI Multiforst dr kostruerad for att kunna frasa ner till 25 cm, flisa ned
trdd med en diameter upp till 25 cm, samt krossa stenar med en diameter
upp till 25 cm.

Maskinen &r utrustad med dubbel transmission och hydraulisk baklucka
for justering av hur fint fordelat man vill ha materialet. Hela maskinen &r
invandigt klddd med bultade Hardox-platar. Vid arbete under markytan
anvéander man kraftuttagsvarv pa 540 rpm och vid flisning 1000 rpm.
Med samma maskin kan man badde underhdlla/restaurera vdgar, krossa
stenar, frasa stubbar och trad. Passar for restaurering av t.ex. slalombackar.
Arbetshastighet 0,3-2 km/h. Erfordrar traktor med steglés drivning eller
krypvaxellada.

www.narlant.se
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MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Starsoil
Starsoil ar en frés speciellt framtagen for frasning av stubbar och jord med  Chassit med bultade hardoxplattor och den kraftiga rotorn med Mono
ett arbetsdjup ner till 40 cm. Protect-tander med tungstenbeldggning ger maskinen en lang livslangd.

Driften av rotorn sker via kugghjulstransmission som mojliggor ett lagre
varvtal pa rotorn som gor att effektbehovet och slitaget minskar.

ISOBUS system, visar maskinens oljetemperatur, hydrauloljekylarens drift,
mandvrering av vdxellddan, rotorns hastighet samt timrdknare.

Krdver en traktor med ISOBUS terminal eller att man kompletterar med en
separat terminal.

2 vaxlad POWERSHIFT, skifta véxel ifran ISOBUS terminalen.

Arbetsbredd Effektbehov pa PTO Vikt med packarvals Tander
Modell .
cm min/max hk kg st
Starsoil 225 225 180-310 3750 45
Starsoil 250 250 180-310 4050 54
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Maxisoil

MAXISOIL &r den storsta frasen med arbetsbredd pa 250 och 350cm. Utrustad med ISOBUS for dvervakning, ADAM system fér optimal vinkel pa
Med sin stora egenvikt och stora diameter pa rotorn dr den mycket kraftfull  k-axel, oljekylare, K-axel.

vid frésning av av jord och stubbar. Forstarkt chassi och kraftfulla ténder

med hardmetallspetsar. Maxisoil fraser ner till 35 cm.

- :\

Seppi M har modeller for totalrjning upptill 3,5 meter breda och krossar

V-Lock tanden kilar fast och laser sig fast i
tandfastet med sin v-form. stenar upp till 50 cm.

Kontakta din aterforsaljare for att hitta ratt Seppi M maskin till Din traktor.

Modell Arbetsbredd Effektbehov pa PTO Vikt med packarvals

Tander
cm min/max hk kg st
Maxisoil 250 250 300-450 6100 85
Maxisoil 350 350 300-450 7150 113

www.narlant.se
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Verti-mix Stationar

Stationdr mixer med enkel eller dubbelskruv som é&r forsedda med juster-
bara knivar for att kunna anpassa snittkvalitén. Knivarna kan skdra sonder
och blanda alla slags foder, &ven rundbalar. Strautmanns stationdra mixrar
ar standardutrustade med en hydrauliskt mandévrerad lucka placerad pa
valfri plats. Motorplaceringen gdr att dndra dven efter leverans. Stegen med
plattform monteras vid motorn.

Stationar mixer

Strautmann mixer dr uppbyggd i ett modulsystem ddr man kan komplettera
med olika elevatorer, el-skap, hydraulaggregat fér mandvrering av elevator
och luckor mm.

Pd mixer med dubbla skruvar gdr det att kéra skruvarna individuellt vid
avlastning for att behalla strukturen pa fodret och spara energi.
Forhojning gar att montera for att anpassa behovet efter nuvarande och
kommande forutsattningar.

Modell ~ Volymm3 Breddcm  Lasthéjd El-motor Riktpris SEK
951 7,5/8,5/9,5 216 223/241/259 22 kW 385000:-
1651 13,5/15/16,5 242 284/302/320 22 kw 459000:-
1700 17/20 216 248/283 2x22 kW 634000:-
2400 24/28 242 298/333 2x30 kW 729000:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Extra lucka 20500:-
Hydrauliska motknivar (1700, 2400) 18000:-
Hydraulaggregat 2,2 kw utan elevator 15400:-

Finns i storlekar upp till 40 m>.

Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Hydraulaggregat 4 kW, for elevator 36600:-
Elskdp med frekvensstyrning och manéverenhet, endast 1651 Ring for pris
Elevator 1400 mm, PVC 40000:-
Elevator 2530 mm, PVC 60200:-
Elevator 4500 mm, Kedja (951, 1651) 87000:-
Forhdjning 350 mm, till modell 1700 33400:-
Forhdjning 350 mm, till modell 2400 36800:-
Overfylinadsring, plan eller upphéjd 155 mm (1700, 2400) 11000:-

Ytterligare tillbehor se sid 128
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Verti-Mix 500/700

Mixer for effektiv och snabb blandning av minder blandningar.
Dess kompakta design gor att den passar i dldre byggnader.

Blandarskruven dr av samma design som pa de stérre modellerna med
spiralen i steg som ger en effektivare blandning till ldgt effektbehov och

med extra skrapa for jamn avlastning.

Mixervagn

Verti-mix Double K

Verti-mix Double K unika konstruktion med en storre mixerskruv fram
gor att vridmomentet minskar med upp till 15% vid start. Med hjulen pa

enkelaxel med broms.

En lucka ingar som standard och gar att fa placerad héger fram eller vanster

bak.

Standardutrustning: k-axel med brytbult, knivar anpassade fér rundbalar,

stege bak pd vagnen.

Lagsta

Modell Volym m3 Bredd cm lasthéjd cm Standardhjul
VM 40 4 179 192 10.0/75-15,3
VM 50 5 179 218 10.0/75-15.3
VM 70 6 216 212 10.0/75-15.3
Tillbehor Verti-Mix 500 vid maskineleverans

Vag

Extralucka

Férhjning 150 mm + 0,5 m* (VM 40, 50)
Forhéjning 250 mm, + 1 m® (VM 70)
Flera olika ddckalternativ finns.

Strautmann

Verti-Mix

Riktpris SEK
199000:- Modell Volym m3 Bredd cm
214000:-
268000:- VM 1500 DK 15,0 216
o VM 1800 DK 180 242
Riktpris SEK vy 2100 DK 210 242
29800:-
19600:- Ett urval av tillbehor (vid maskinleverans) i SEK
8200:- Blandning
11300:- Overfylinadsring till modell K, plan eller upphdjd 15 cm

www.narlant.se

Lagsta
lasthéjd cm
258
261
286

Enkelskruv

sidorna far man ocksa ner totalhjden och bra stabilitet med 22,5" déck.
| standardutrustningen ingdr en lucka, vidvinkelaxel, vdgutrustning samt

Standardhjul

315/80R 22.5
385/65R 22.5
385/65R 22.5

Dubbelskruv

uuewners
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Strautmann

Verti-mix o

Den nya generationen Verti- mix med enkelskruv &r anpassad for att blanda Renfelkt mmx«nmgskval
alla typer av foder. Systemet med justerbara knivar som finns i flera varianter KoKkt i;x«ningst-id

gor att mixningstiden kan minskas avsevart. Férhojningsringarna gor att Q
volymen kan anpassas efter just dina behov. | standardutrustningen ingar Lagt effektbehoy
enkelaxel med broms, vagsystem, k-axel samt en lucka. For att 6ka livslangden Elexibilitet

pa mixerskruvarna annu mer sa finns det nu Heavy duty skruvar med 20 Driftsaker

mm materialtjocklek som tillval. Fér att passa alla behov sa finns vagnarna

med manga olika utmatningsalternativ. Strautmann

Vario? blandningsskruv.
Variation och styrka for alla &ndamal. Pa grund av
det patenterade systemet med knivjustering kan

Materialtjocklek: Vario? blandningsskruven vara perfekt anpassad
Skruv 15 mm alt 20 mm = A till dina specifika anvandningsforhallanden.
Botten 20 mm —— Gér att & med INNODUR beldggning for dkad
Sidorna 8 mm livslangd.

Modell Volym m?3 Bredd cm Lasthdjd cm Standardhjul Riktpris SEK

VM 951 7,5/85/9,5 216 230/248/266 100/75-153 356000:-

VM 1251 10/11/12,5 228 274/292/310 400/60-15,5 392000:-

VM 1401 12/13/14 242 280/298/316 4x215/75R17.5 438000:-

VM 1651 13,5/15/16,5 242 297/315/333 4x215/75R17.5 462000:-

Flera olika dackalternativ finns.
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Verti-Mix Double / Triple

Den nya generationen Verti- Mix Double passar perfekt for storre djurbesatt-
ningar som behéver kunna blanda stora mangder foder effektivt. Vagnen
kan utrustas med forhéjningsringar sd att storleken kan anpassas efter dina
behov. | standardutrustningen ingar en lucka och vagsystem. Vagnarna finns
med bade enkel eller boggiaxel beroende pa storlek. Blandarskruvarna ar

Materialtjocklek:
Skruv 15 mm alt 20 mm
Botten 20 mm

Sidorna 8 mm

Modell Volym m3
VM 1501 D 111315
VM 1801 D 14/16/18
VM 2401 D 19/21,5/24
VM 3101D 25/28/31
VM 3451T 28,5/31,5/34,5
VM 4501 T 38/41,5/45

Flera olika ddckalternativ finns.

Lasthdjd cm
234/252/270
237/255/273
266/284/302
321/339/357
294/312/330
323/341/359

Standardhjul
215/75R17,5
215/75R17,5
235/75R17.5
435/50R 19,5
435/50R19,5
435/50R19,5

Mixervagn

Riktpris SEK
545000:-
560000:-
599000:-
795000:-

Ring for pris

Ring for pris

\"

Narlant

uuewlneils

utrustade med 16 knivar som effektivt kan skdra och blanda alla slags foder.
Det gdr dven att fa Heavy duty skruvar med hela 20 mm materialtjocklek.
Vagnarna kan utrustas med olika utmatningsalternativ for att passa alla stall.
Tandemaxel med broms &r standard pa VM 3101 och 3451. VM 4501 &r
treaxlad med framre och bakre axel mestyrande.

Tillbehor for Triple, vid maskinleverans
Forhojning 3451T

Forhojning 4501 T

Powershift véxellada
Ovriga tillbehér se sidan 128

www.narlant.se

180 mm
360 mm
180 mm
360 mm
tvd véxlar / tre véxlar
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Ett urval av tillbehor (vid maskinleverans)

Avlastning

Extra lucka

Elevator 700 mm fér sidolucka

Elevator 880 mm for sidolucka

Elevator 1240 mm for sidolucka

Framre elevator

Bakre elevator

Framre elevator med 1000 mm elevatorforlangning
Bakre elevator med 1000 mm elevatorforlangning
Frémre V-elevator (hydrauliskt justerbar vertikalt och horisontellt)
Mekanisk halmflakt (atgar vxi-lada med el-styrning, samt elhydraulik)
Svéngbart ror halmflakt

Flodesventil for elevatorhastighet

Elektrisk flodesventil (i kombination med el-hydraulik)

Blandning

INNODUR belagda skruvar (rostfritt)

Balknivar

Hydrauliska motknivar

Heavy duty blandarskruvar (20 mm)

Véxellada (tva hastigheter) std. pa 3101, 3451 & 4501
Elektrohydraulisk styrning av véxellada
Elhydraulik tva funktioner

Fler funktioner (pris per funktion)

Tradlés handkontroll till vag, PTM AV 75

Kamera

Arbetsbelysning (endast med elektrohydraulisk styrning)
Forhgjning 180 mm

Férhojning 360 mm

Minerallucka

Rostfritt stal 1,5 mm (delar av sidorna)

Rostfri stalbotten

Magneter pé blandarskruvarna

Skyddskapa mellan skruv och vaxellada (for TMR, kompakt blandning)

Skrapa i nerkant pa blandarskruv (for TMR, kompakt blandning)

Hjul och axlar
Axlar for 25 km/h med broms
Tandemaxel med broms, hjul 400/60-15.5 for 1801, 2401

Olika hjuldimensioner

Férdbelysning

Tillbehor mixervagn

Mekanisk stos sammankopplad med luckan dr standard.

Enkelskruv Dubbelskruv

SEK

20500:-
42600:-
44 300:-
52800:-
35000:-
35000:-
82800:-
82800:-
104.000:-

Ring for pris Ring for pris

Frontelevator

SEK

20500:-
42600:-
44300:-
52800:-
35000:-
35000:-
82800:-
82800:-
104.000:-

Minerallucka

Ring for pris Ring for pris

3900:- 3900
7800:- 7800:-
11000-  22000:
7000:- 14000
18000  18000:-
11000- 22000
23000-  23000:-
7000:- 7000:-
12300~  12300:-
4200:- 4200:-
20000-  20000:-
10500-  10500:-
1800:- 1800~  V-elevator
19600~ 22300:-
24800-  39000:-
4000:- 4000
29600-  50000:
20000- 40000
11500-  23000:-
4100:- 8200:-
2000:- 4000:-
std. std.
38000:-
Ring for olika

kombinationer

5400:-

5400:-

Magneter vid blandarskruv
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Tillbehor mixervagn
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Elevator for sidolucka, 6kar bredden med 30 cm

=

V-elevator hojer avlastningen med upp.till 55 cm och sidoférskju
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Sirauimann
Verti

Verti-Mix SF

Strautmanns sjdlgdende mixervagnar dr utvecklade i ndra samarbete med
stora djurbeséttningar. Den stora fordelen &r att du bara behdver en maskin
for att klara utfodringen och blir pa sd sétt mycket effektiv. Mixervagnen
finns med bade med enkel och dubbelskruv samt flera utrustningsalternativ
for att passa alla behov.

sSirauf, m.'mn
Verti- M.'x

1 7025

Doubfe

www.narlant.se



Strautmann spridare med dynamiskt vagsystem Néirlant

uuewners

<> STraulinmams

ISOBUS manéverdosa modell ME-Touch 800
med separat multifunktions handtag.

Spridarens flak ligger pa vagceller som hela tiden véger lasten och justerar De flesta typer av styrfiler gar att anvanda for att reglera spridningen.
spridningsmangden konstant for att nd énskad spridningsmangd. Dynamiskt vagsystem finns till modellerna VS och PS.
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Strautmann

o
Pickup utan kurvbana

Den sexradiga pickupen utan kurvbana ser till att gréset plockas upp perfekt.
Fordelarna med pickup utan kurvbana dr manga. Minskat underhdll och
hog driftssakerhet pa grund av ett minimum av rorliga delar, &r nagra av :
fordelarna. For battre foljsamhet gér det att fa extra stodhjul bakom pickupen. o o

Pickuppinnarna ar placerade for att ge ett
konstant flode. Svepen ér tillverkade av PVC.

ARAAN N v

L] gt ST

CFS (Continous- Flow- System) Pickuppinnar av gummi

Ar Strautmanns system for framtiden. CFS-rullen férdelar materialet jamt — Pickupp med gummifingrar som minskar jordinblandning och upptag av
innan det matas upp i rotorn. Férdelarna med systemet & manga b.la battre  sten. Mycket taliga gummifingrar som ger en tystgang och ar ldtta att ersétta..
snittat foder, optimal fyllning av vagnen, mindre slitage pa knivarna och

lagre effektbehov. Sjdlvklart sa har Strautmann patent pa konstruktionen.
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Super-Vitesse CFS

Den perfekta snittvagnen for den sjalverksamma lantbrukaren eller
maskinstationen.

Precis som pa de storre Strautmannvagnarna sa finns CFS-rullen placerad
mellan pickup och snittrotorn. 39 knivar ger en teoretisk snittlangd pa 39 mm. _ Battre snitt

Stor rotor med 17 mm breda Hardox-belagda fingrar ger ett rent snitt oavsett ~ Lagre effektbehov
mangdenmaterial. , , b = 7 - Jamnare slitage pa knivarna
180 cm stabil och driftsaker pickup med fasta pinnar monterade i v-form. - _ Storre lastvolym

P& grund av det unika CFS-systemet sa behdvs det endast fran 120 hk till
vagnen.

CFS-systemets fordelar:

-

Modell SV 3102 SV 3502
Lastvolym m3 29 33
Lastvolym mediumpressat m3 51 58
Pickuppbredd cm 180 180
Antal knivar 39 39
Rotordiameter mm 800 800
Langd cm 880 960
Totalbredd cm 275 275
Totalhéjd cm 395 395
Egenvikt kg 6900 7100
Effektbehov hk 120 130
Standardhjul 560/ 45R 22,5 560/ 45R 22,5
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2> sTrautmann

e A

Snittvagn med topprestanda for snittkvalité och
kapacitet. Den stora rotorn med en diameter pa
840 mm och bredd pd 1640 mm, snittar materialet
med 45 knivar till en snittldngd pd 35 mm.
Strautmann Giga-Vitesse ar utrustad med en 2
meter bred pickup utan kurvbana. CFS-rullen
fordelar materialet Gver hela rotorn som ger ett
effektivare nyttjande av alla knivar och lastar
vagnen dver hela bredden.

Manovreringen av alla funktioner sker med en
ISOBUS-kompatibel dosa som gor vagnen mycket
enkel att anvanda. Den takldsa konstruktionen gér
vagnen mojlig att lasta med félthack.
Giga-Vitesse &r dimensionerad for att klara effekter
pa dver 300 hk och har en max kapacitet pa 180
ton/h med att effektbehov pa endast 165 hk!

Modell

Lastvolym m3
Lastvolym mediumpakat m3
Pickuppbredd cm
Antal knivar
Rotordiameter mm
Langd m

Hojd m

Egenvikt kg
Effektbehov hk
Standardhjul

Finsnittsvagn

Kraftfulla avskrapare gjorda i hardox haller
rotorn ren och ger ett perfekt snitt under alla

GV 3601
34
65
200
45
840
942
4,00
9000
145
710/50R26.5

forhallanden.

Exact-Cut knivsystem m

ed dubbeleggade knivar ger bésta

Spiralformad attaradig rotor med hardox-fingrar

som pd toppen ar belagda med hardmetall.
Fordelar: 1agt slitage, hog snittkvalité och pro-
blemfri lastning under alla férhallanden.

£

snittresultat och 1agt servicebehov. Snittldngd p& 35mm

www.narlant.se

GV 4001
38
72
200
45
840
10,22
4,00
9400
160
710/50R26.5

GV 4401
42
80
200
45
840
11,02
4,00
9900
180
710/50R26.5



Finsnittsvagn

‘straufmanmn
Magnon" 53000 |

uuewners

Magnon CSF v i !
LIFIF D]

Magnon CFS - den nya i premiumsegmentet N [ !' /) I g r': [.‘ Ir ;l [ r' [

I b

IR R

Magnon CFS snittvagnar imponerar med ett helt nytt pickupkoncept.
Den nyutvecklade Exact-Cut klippenheten och den hydrauliskt svangbara
frontvdggen majliggor maximal skordekapacitet.

Flex-Load pickuppen med gummifingrar i kombination med Continuous
Flow System (CFS) ger kontinuerligt och snabbt materialflode. Detta gor att
du kan lasta snabbare, skonsammare och mer brénslesndlt.

Magnons hydrauliska chassi ger forbattrad korkomfort och jamn viktfordel-
ning pd alla hjul. P4 Magnon kan man ha upp till 800/45R30.5 hjul.

\ Wl sl i
Magnon 8 44 knivar, snittldangd 35 mm Magnon 11 med 84 knivar
Magnon 1048 knivar, snittldngd 35 mm &
Magnon 11 84 knivar, snittlangd 22 mm i

§
8
-
®
A
v

SMART 570 kontrollpannel eller anand ISOBUS

Modell Magnon 430 Magnon 470 Magnon 530

Lastvolym m3 Iy 46 52

Ir;:sct;/;Itlnn; medium 78 3 5

Pickuppbredd cm 225 225 225

Rotordiameter mm 840 840 840

Langd cm 990 1053 1178

Totalbredd cm 281 281 281

Hojd cm 390 390 390

Egenvikt kg 11100 11700 13600 i

Effektbehov hk 190 210 240 . A | ! e TR " g
Standardhjul 710/50R 26,5 710/50R 26,5 710/50R 26,5 Hydraulisk frontstam for optimerad fyllningsgrad
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hydraullasning

22-serien

Thaler 22xx-serien finns fran 19-25 hk och ar uppdelat i tre olika modellstor-
lekar. Samtliga modeller i serien har 3-cylindriga Yanmar motorer. Robust
design, plant golv och drivlina av hdgsta kvalité. Styrvinkel pd 55 och kom-
pakta mdtt gér maskinerna smidiga i tranga utrymmen. Alla maskiner har
FOPS/ROPS skyddsbdage.

Redskap se sida 141.

Exempel pa standardutrustning:

- SMS féste med hydrauliskt redskapslas

- Fram/back i lastarjoystick

- 3e hydraulfunktion

- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak

- 222x har 1 vaxel, 0-12 km/h och dr utrustad med 7.00-12 dack.

- 2230 har 2 vdxlar, 0-16 km/h och dr utrustad med 10.0/75-15,3 ddck.

Matt med olika dack: Bredd (cm) Hojd (cm)
2220-2226

7.00-12 92 216
26x12.00-12 115 215
2230

10.0/75-15.3 12 221
400/50-15 134 222
Modell Motor hk/Nm Lyftkraft kg Tipplast rak kg Tipplasl:gsvéngd
2220L 19/65 1500 1100 900
2226L 25/65 1500 1150 900
2230L 25/90 1600 1400 1100
2230S 25/90 1500 1300 1000

Kompaktlastare

Utrustad med:

«Elmandvrering av framre
hydrauluttag

+400/50-15 dack

«1 extra vikt bak

«Stolvarme

Ord.pris 458 900:-
Kampanj!

399000:-

Begransat antal maskiner

Utrustad med:

«Elmandvrering av framre
hydrauluttag

+400/50-15 dack

«1 extra vikt bak

«Stolvarme

Ord.pris 454 900:-
Kampanj!

396 000:-

Begrénsat antal maskiner

Kardanaxeldrivning pa framaxel via
hogtrycksradialkolvmotor pa 2230.

Hydraulisk

| sankaviskyd d»slbég_e_ |

Tillvalsutrustning, hydrauliskt hoj & sénkbar skyddsbdge. vilket gor maskinens
hojd sankbar med 25 cm. 2230 med 400/50-15 ddck, ger en totalhdjd i sankt
ldge, 195 cm. Andra ddckdimensioner kan sanka totalhdjden ytterligare.

Lyfthojd ovre
ledpunkt cm
215
215
221
276

Svangradie

Arbetshydraulik

cm |/min / bar
195 33/180
195 42/180
210 42/180
210 42/180

Alla uppgifter med standardhjul.
www.narlant.se
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1410 347000:-
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2438-2838T DPF
Thaler 2438 och 2838 DPF &r nya serien med DPF partikelfilter avgasrening,
Steg 5. Maskinerna har 3 cylindrig Yanmar motor med 38 hk. Robust design,
plant golv och drivlina av hdgsta kvalité. Styrvinkel pa 55 och kompakta matt
gor maskinerna smidiga i trdnga utrymmen. 2438 har traditionell lastare och
2838T har teleskoplastare.
Alla maskiner har FOPS/ROPS skyddsbdge.
Redskap se sida 141 Stark midja pa 22xx. 24xx och 28xx serien
Exempel pa standardutrustning: Matt med standarddack:  Bredd (cm) Hojd (cm)
- SMS féste med hydrauliskt redskapslas 2438
- Fram/back i lastarjoystick 10.0/75-15,3 112 224
- 3e hydraulfunktion 400/50-15 134 224
- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak 2838
- 400/50-15 standard pa 2838T DPF 400/50-15 138 224
- 2vdxlar0-18 km/h
Modell Motor hk/Nm Lyftkraft kg Tipplast rak kg T|pp|asl;(gsvangd ll_zgtgt?ﬁto:rf Svdngradie cm Arbe;?i:y/d{)a;“k Y Basvikt kg Rllgéins
2438L DPF 38/115 1700 1500 1200 221 210 45/180 1900 495000:-
2438S DPF 38/115 1600 1400 1100 276 210 45/180 1950 499000:-
Modell Motor hk/Nm Lyftkraft kg U ?r?rl]iﬂk;ak L plil(z:itgrak T|ppiI:rs]tesl\(/gangd ll'Z;th:if::: Svéngradie cm Arkl)/er;si:y/dgzl:hk Basvikt kg Rll;tg:(ns
2838T DPF 38/115 1320 1020 570 405 243 51/180 2540 609 000:-
Tillbeh6r maskiner sida 138-139 (vid maskinleverans) R”S(IEF})(”S Tillbehor maskiner sida 138-139 (vid maskinleverans) Rlzgi(”s
Elmandvrering av framre hyd. uttag via lastarspaken 8200:- Extravikt bak 25 kg (max 3 st) 3900:-
Extra hyd. uttag, 4e funktion 5800:- Extravikt bak 120 kg, inkl. gaffeldrag (22-serien) 10400:-
Bakre hyd. uttag kopplat samman med framre uttag 3500:- Gaffel-/kuldrag (monteras pd extravikt) (22-serien) 2100:-
Lastarddmpare 7900:- Elektronisk hastighetsreglering med minne 5900:-
Storre hydraulpump 20 cc, 60 I/min (2438/2848) 4000:- 25 km/h (for modell 2438/2838) 12500:-
Fri retur 3500:- Stolvdrme 2700:-
Ljuspaket for vagkorning 12300:- Motorvédrmare 7700:-
Saftblandare 3600:- Armstod 1700:-
Sjupoligt uttag bak 2100:- Hoj- & sénkbar skyddsbége 18700:-
Extraljus LED fram pa lastarmen (max 1 st) 2600:- Startsparr med kodad nyckel 8900:-
Extraljus LED bak pa skyddsbage (max 1 st) 2600:- Skérmar bak (breddningsskarm) 3600:-
Hjul 26.12,0-12 (for modell 2220/2226) 11100:- Hytt med vérme (2438, 2838) 69 000:-
Hjul 400/50-15 (fér modell 2230/2438/2848) 15100:-
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- 3448T och 3448 har
o stark fast midja och
(1-] pendlande bakaxel
|'E vilket gor maskinen
30% stabilare.
3448-3448T DPF
Thaler 3448 finns i tva modeller, 3448 med traditionell lastare och som
teleskoplastare, 3448T. Maskinen dr utrustad med en 48 hk, 4 cylindrig
Yanmar dieselmotor, DPF partikelfilter avgasrening, Steg 5 och hy-
drostattransmission. Styrvinkel pd 55° och kompakta madtt gér 3448
smidig i trdnga utrymmen, likvdl som den klarar tyngre och krdvande
arbeten med hog kapacitet. FOPS/ROPS skyddsbédge dr standard.
Redskap se sidan 141. Matt med olikadack: Bredd (cm) Hojd (cm)
3448 10.0/75-15,3 116 227
Exempel pa standardutrustning: 400/50-15 138 297
- SMS féste med hydrauliskt redskapslas 3448T  400/50-15 139 297
- Fram/back i lastarjoystick
- 3e hydraulfunktion Tillvalet hytt &r bland annat utrustad med:
- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak - Arbetsbelysning fram och bak - Stor dorr med 180 graders
- 10.75-15,3 ddck, (3448T har 400/50-15 som standard) - Sido- och innerbackspegel dppning
- 2vaxlar 0-20 km/h - Vindrutetorkare fram - Oppningshar sidoruta med
- Tonade rutor 180 graders 6ppning
- Innerbelysning - Ventilationsflakt
- Kupévdrme fran kylarvattnet
Modell Motor hk/Nm Lyftkraft kg Tipplast rak kg TIS’?/ZEQSLT;X l[z:;;fﬁ:::: Svarg:adle Arber:i:y/dlr;l:hk i Basvikt kg Riktpris SEK
34481 DPF 48/150 2900 1900 1500 276 238 51/180 2410 570000:-
34485 DPF 48/150 2900 1800 1510 313 238 51/180 2450 579000:-
Modell Motor hk/Nm  Lyftkraft kg T'Fi’ri’r:i;i;ak T'p[i':fgrak SJ;ZZ'SSIan::g zgtgs:it";’r:f Sva“C?T:ad'e Arﬁ’/e;j:y/dg‘:“k Basviktkg Riktpris SEK
3448T DPF 48/150 2500 2280 1270 1600 405 297 51/180 2800 647 000:-
Tilloehor 3448, 3448T (vid maskinleverans) Ril;g;ris Tillbehor 3448, 3448T (vid maskinleverans) R”S(IEF:(”S
Elmandévrering av framre hyd. uttag via lastarspaken 8200:- Hjul 400/50-15 15100:-
Extra hyd. uttag, 4e funktion 5800:- Gaffeldrag 2100:-
Fri retur 300:- Elektronisk hastighetsreglering med minne 5900:-
Bakre hyd. uttag kopplat samman med framre uttag 3600:- Lastardampare 7900:-
Sjélvldasande differentialspérr 40% 14300:- Hytt (se info i rutan ovan) 59000:-
25 km/h version 12500:- Motorvérmare 7700:-
Ljuspaket for vagkorning 12300:- Stolvdarme 2700:-
Saftblandare 3700:- Luftfjadrad forarstol med varme 10900:-
Sjupoligt uttag bak 2400:- Armstod 1700:-
Extraljus LED fram pa lastarm (max 1 st) 2500:- Storre hydraulpump 20 cc, 60 I/min 4000:-
Extraljus LED bak pa skyddsbage (max 1 st) 2600:- Startsparr med kodad nyckel 8900:-
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48118 DPF

48T18 DPF har ny design och DPF partikelfilter
avgasrening, Steg 5. Maskinen dr utrustad med
en 48 hk, 4 cylindrig Yanmar dieselmotor och
hydrostattransmission. Maskinen har styv ram,
fyrhjulsstyrning och ldg tyngdpunkt vilket ger en
stabil och stadig maskin att lasta med. Den teles-
kopiska lastararmen nér 4800 mm i pallgaffelhojd
och har en lyftkraft pa 2500 kg.

Exempel pa standardutrustning:
- Hytt med vérme och defroster
- SMS féaste med hydrauliskt redskapslas

Teleskoplastare

Egenskaper:

- Fastram

- Pendlande bakaxel
- 48hk

- 25km/h

- Justerbar rattstang

- Rymlig forarhytt : el

- Mycket god sikt dt alla hall

- Multifunktions joystick med alla relevanta
funktioner mojliggér enkel férldngning och 40° 4
indragning av teleskopréret 4

507

30° [

- Fram/back i lastarjoystick Redskap se sidan 141.
- 3e hydraulfunktion
- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak 20
- 10.75-15,3 ddck 2
- 2 vaxlar 0-25 km/h. g
2
Matt med olika dack: Bredd (cm) Hojd (cm) 2
48T18 DPF g
10.0/75-15,3 180 199 e -5
400750-15 180 199 o1
Modell Motor hk/Nm Lyftkraft kg T'pg'zztsf?ncg 1 T'pp:gztgifsr U paligaffellyfthsjd cm Arber:i:y%aa‘:“k V' Basviktkg
48T18 DPF 48/150 2500 1550 580 480 60/180 3050
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK Tillbehor vid maskinleverans
Elmandvrerad 3e funktion via lastarspaken (till/fran) 8200:- Extraljus LED bak pé skyddsbage (max 1 st extra)
Extra hyd. uttag, 4e funktion - endast tillsammans med el 3e funktion 5800:- Extraljus LED fram pé lastaren
Extra hydrauluttag bak via t-koppling 3600:- Motorvarmare
Fri retur 3800:- Luftfjadrad forarstol med varme
Elektronisk hastighetsreglering med minne (anvnds till hydrauldrivna redskap) 5900:- Extravikt bak 27 kg (max 5 st)
Ventil for omstallning mellan framaxelstyrn., fyrhjulsstyrn., krabbstyrn. 10100:- Gaffeldrag (monteras pa extravikt)
Ljuspaket for vagkorning 12300:- Hjul 400/50-15
Saftblandare 3700:- Trepunktslyft inkl. 4 funktion
Sjupoligt uttag bak 2400:- Startsparr med kodad nyckel

Alla uppgifter med standardhjul.
www.narlant.se
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Riktpris SEK

685000:-

Riktpris SEK
2600:-
1300:-
800:-
10900:-
2800:-
2100:-
15100:-
35000:-
8900:-
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Tekniska data

A1 Totallingd med skopa

B1

S<cvwmImPOpOUVR-—OTMmON

§<Cm:uo-cl—7<‘—'nmo N W >

Totallangd utan skopa
Framaxelcentrum till skopans vridpunk
Hjulbas

Bakre 6verhdng

Hojd 6ver ROPS-FOPS skyddsbur
Satets hojd

Total arbetshojd

max. Hojd vid skopans vridpunkt
Totalbredd med standard dack
Sparvidd

Bredd 6ver skyddstak
Markfrigdng

Yttre vandradie

Inre vandradie

Midjestyrningens styrvinkel
Basvikt

Totallangd med skopa
Totallangd utan skopa
Framaxelcentrum till skopans
vridpunkt

Hjulbas

Bakre 6verhdng med/utan vikt
Hojd 6ver ROPS-FOPS skyddsbur
Total arbetshojd

Max. hojd vid skopans vridpunkt
Lasthojd

Totalbredd med standard déck
Sparvidd

Bredd 6ver skyddstak
Markfrigang

Yttre vdndradie

Inre vandradie
Midjestyrningens styrvinkel
Basvikt

Alla uppgifter med standardhjul

mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm

mm

mm
mm

kg

2220L
3750
2990
530
1523
830
2160

2760
2150
920
722
660
205
1955
1000
55
1360

2838T
4725/5675
3795/4845

910/1980

1680
1145/1215
2240
3870/4620
3292/4056
3142/3897
1380
1010
660
280
2430
1230
55
2540

2226L
3750
2990
530
1523
830
2160

2760
2150
920
722
660
205
1955
1000
55
1360

3448T
5230
4420

800

2050
1354
2270
4664
3292/4056
3142/3897
1386
1006
1010
280
2967
1257
55
2800

2230L
3830
3094
530
1572
880
2210

2820
2210
1120
840
660
240
2100
1030
55
1570

DO OV=ZZT - IOTTMON®>

22305 2438L
3870 4170
3110 3405

550 530
1572 1572
880 1215
2210 2240
= 1230
3340 2820
2760 2210
1120 1120
840 840
660 660
240 240
2100 2100
1030 1030
55 55
1620 1900

Tekniska data 48T18
Totalldngd med skopa
Totallangd utan skopa
Framaxelcentrum till skopans vridpunkt
Hjulbas

Bakre éverhang

Hojd over hytt

Sétets hojd

Max. hojd vid skopans vridpunkt
Lasthojd

Totalbredd med standarddéck
Sparvidd

Markfrigdng

Inre vandradie M

Styrvinkel for varje hjul

Basvikt

Volym hydrauloljetank

Volym dieseltank

www.narlant.se

24385
4210
3445
550
1572
1215
2240
1230
3340
2760
1120
840
660
240
2100
1030
55
1950

3448L
4700
3445
522
1950
1355
2270
1260
3335
2765
1160
900
1010
280
2382
1210
55
2410

48T18

3448S
4765
4005
592
1950
1355
2270
1260
3730
3130
1160
900
1010
280
2382
1210
55
2450

4030 mm
3360 mm

660 mm

2040 mm

450 mm

1990 mm
1000 mm
4900 mm
340074800 mm
1800 mm
1400 mm

260 mm
940 mm
4x38°
3050 kg
501
501



Redskap

Skopa

90 cm, 227 |

105 cm, 265 |

115cm, 290

125cm, 3151

140 cm, 353 |

170 cm, 4301

190 cm, 480 |

Skopa med krokodilgrep
90 cm, 2271, 1 cylinder
105 cm, 265 |, 1 cylinder
115cm, 2901 1 cylinder
125cm, 3151, 2 cylindrar
140 cm, 353 |, 2 cylindrar
160 cm, 403 |, 2 cylindrar
Lattmaterialskopa

90 cm, 5101

105 cm, 600 |

115 cm, 660 |

125¢cm, 7201

140 cm, 820 |

160 cm, 940 |
Industriskopa rund
90cm, 160 |

105¢cm, 190 |

115cm, 2101

125cm, 2301

140 cm, 260 |

160 cm, 300 |
Planeringsskopa

150 cm

Hégtippande skopa
Ca130cm, 3371
Ca160cm, 4201

Pallgafflar
100 cm ldnga, 0,88 m gaffelstall
100 cm langa, 1,2 m gaffelstall

120 cm langa, 1,2 m gaffelstall

Stroskopa

125 cm, 1 m3, totalbredd 1,55 m
150 cm, 1,2 m3, totalbredd 1,8 m
175 cm, 1,3 m3, totalbredd 2,05 m
Foderskopa med skruv

Héger- eller vénsterutmatning
110 cm, 495 liter, H/V

140 liter 653 liter H/V

Kantborste, diameter 100cm

Krokodilgrep

90 cm, 1 cylinder
105 cm, 1 cylinder
115 cm, 1 cylinder
125 cm, 2 cylindrar
140 cm, 2 cylindrar

Alla redskap ar med SMS som standard

Art. Nr.

10062
10063
10064
10065
10066
10069
10071

10093
10094
10095
10096
10097
10099

10149
10150
10151
10152
10153
10155

10120
10121
10122
10123
10124
10126

10245
10246

10364
10366

10367

14755
14756
14757

10261/10265
10262/10266

14545

10306
10307
10308
10309
10310

()
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Riktpris SEK Redskap Art. Nr. Riktpris SEK

Godselskrapa
12600:- 150 cm 10341 20600:- -
13800:- 170 cm 10342 23400:- —
Lit300 250 cm 16724 35600:- Q)
14700: : m
15800: Foderskrapa inkl. hydraulisk svang -
16700:- 150 cm K-921 40900:-
17300:- 175cm K-922 43000:-
20200:- Balspiut
20600= Fyrapsjpjut 10353
23000:-
27 400:-
30700:-
31400:- Snéblad Tuchel L-SK

155 cm bred, hyd svéng. SMS faste
16 100:- (160 cm bred, max vinkel)
16 600:- 185 cm bred, hyd sving. SMS faste
17300:- (133cm bred, max vinkel)
17700:-
18300:- Bittante hydrauldriven Snofrés
21200:- 140 cm bred, med SMS féste. (lackolje-

ledning kravs)
16300:- Tillbehor:
16800- Hydraulisk toppklaff
17/500:-
17900 Fler redskap pa andra sidor i katalogen
18500- Sandspridare Fransgard, se sid 64 SPR350G
20400-- Stockgrip Fransgard, se sid 58 FHZ 2300

Slagklippare Agrimaster, se sid 10 XB150 last
16 400-- Rotorklippare Delmorino,se sid 40 FM150 hyd

Sopaggregat Tuchel, se sid 143-144

Kantborste Tuchel WB750 se sid 142
57300:-
62700:-
16500:-
16 900:-
18500:-
71000:-
75300:-
82800:-
43000:-
47 600:-

Thaler Stroskopa, se vanster kolumn for olika bredder.

24600:-
19500:-
20900:-
24200:-
26500:-
30900:-

Thaler Foderskopa, se vanster kolumn for olika bredder.
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Tuchel Solo

Borste med 11 borstrader. Idealisk for industri, entreprenad, lantbruk, trad-
gardar mm. Tuchel Solo sopar snabbt, effektivt och noggrant.
Gaffelholkar och sakerhetskedja ingar som standard.

Modell Arbetsbredd cm Djup cm Vikt kg
Solo 150 150 71 110
Solo 190 190 71 133
Solo 230 230 71 156
Solo 280 280 71 185
Tillbehor vid maskinleverans

Skopfaste

Trepunktsfaste

Lastarfaste

Storre gaffelholkar (200x100 mm)
Grindféste for gravmaskiner, S40 och S60

Sopmaskiner

Riktpris SEK
23500:-
27900:-
32200:-
37400:-

Riktpris SEK
12500:-
6600:-
13900:-
3300:-
9600:-

WB750

Hydrauliskt driven ogrdsborste for hjullastare, kompakttraktorer, redskaps-
bdrare och gravmaskiner upp till 6 ton. WB750 gér att du kan ta bort alla
slags ogrds valdigt enkelt och utan kemikalier.

For ogrds borttagning dven i kantomrdden, dr ogrdsborsten utrustad med
en mekanisk sidoforskjutning pa 45 cm.

Genom att manuellt justera vinkeln pd 750 mm borsten kan du uppna
hoégsta majliga effekt.

WB750 &r som standard utrustad med en justerbar gummiskyddsduk som
forhindrar att stenar och skrap flyger runt utan kontroll.

Rackvidd cm (fran Borst-

Modell Oljgbehov centrum féste) diameter Riktpris SEK

I/min / bar )

min/max cm

WB 750 redskapsbarare 20/180 101/146 75 45600:-
W8 750 med grind for gravma- 4, 101/146 75 43200-
skin (upp till 6 ton)
Tillbehor for WB 750 redskapsbérare. Vid maskinleverans Riktpris SEK
Borst 875 cm med wirebuntar, 22 st. (tillagg vid maskinleverans) 5600:-
Trepunktfaste, kat | &Il 6500:-
A-ram kat 0 eller 1 43800:-
Lastarfaste 7700:-
Pallgaffelholkar, 150x60 mm 9400:-
Guide hjul, 250x80 6300:-
Rotationsjustering av borste 2400:-
Hydraulisk vinkling av borste (1 d.v.) 6800:-
Vattensystem 100 | (monteras bakom redskapsbararae) 24 400:-
Hydraulisk sidoférskjutning (1 d.v.) 8100:-
El-styrning 12 v 6/2 eller 8/3 ventil 11800:-
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Sopmaskiner

Kompakt

Kraftuttagsdrivet sopaggregat fér frontmontering pa mindre traktor,
kompaktlastare eller servicefordon. Borstdiameter pa 520 mm. Steglds
hojdreglering av borstvalsen. Sopning med uppfalld uppsamlare ar mgjligt.
Olika kraftuttagsvarvtal och rotationsriktningar. Specificeras vid bestalining.
A-ram eller trepunktsfaste med nivakompensation ingdr i priset. K-axel
som tillbehor.

ECO Pro

\.'

Narlant

2024

[19ydny

Hydrauliskt drivet sopaggregat for front- eller bakmontering. Finns med

Uppsamlaren levereras som standard med hydraulisk tdmning (kréver dub-  fdsten for frontlastare, kompaktlastare och truck. Maskinen for den pris- och
belverkande hydrauluttag), ventil for Idsning av uppsamlaren i uppféllt lage
och tredje stodhjul pd uppsamlaren.

Hjul @ 200%50 mm.

kvalitetsmedvetne.

upp och anvdnda borsten utan uppsamling.
Som standard levereras maskinen med trepunktsfaste.

Hjul & 200x50 mm.

Kan anvandas bade med och utan uppsamlare. Uppsamlaren gar att félla

Borstdiameter 520 mm. Arbetstryck 140 bar, flodesbehov 25-30 I/min.
Hojdinstdliningen sker med justering pa sidorna. Mekanisk sidojustering.

Ar r . Thrcd
Modell rakli%?:kf:dd Vikt med Borstdiameter Riktpris Uppsamlare
m uppsamlare SEK Pris

Kompakt 135 135/127 185 520 55800:- 16600:- Arbetsbredd
Kompakt 150 150/141 210 520 56800:- 17500-  Modell rak/vinklad Vikt med uppsamlare Riktpris
Kompakt 175 175/165 227 520 58800:- 18300:- cm kg SEK

) o i Riktpris Eco 150 Pro 150/141 220 36000:-
Tillbehor vid maskinleverans SEK Eco 180 Pro 180/169 245 37800:-
Hydraulisk snedstllning 5800:- Eco 230 Pro 230/216 273 42500:-
Hydraulisk drift 4500:- . o . Riktpris
Kopplingssystem for frontlastare inkl. hydrauldrift 8500:- Tillbenor vid maskinleverans SEK
Kraftverforingsaxel 3500:- Uppsamlare med hydraulisk tomning, ventil for att Iasa den upplyft 17900:-
Bevattningssystem 12V, 100 liters tank for trepunktsmontage 23500:- Extra fronthjul for optimal nivéreglering (endast for frontmontering) 5600:-
Sidoborste, fiaderbelastad med rotationsjustering 18200:- Sidoborste 16 300:-
Sidolampor for kdrning pa allmén vag 4300:- Kopplingssystem for mini- eller frontlastare med horisonteringskontroll 8300:-
Extra langt justerbart stankskydd for vinteranvandning 3200:- Kopplingssystem for A-ram med horisonteringskontroll 5500:-
Tredje stodhjul for anvandning utan uppsamlare 3600:- Kopplingssystem for pallgafflar med horisonteringskontroll 7100:-
Extra kraftiga hjul (pris per hjul) 1800:- Hydraulisk snedstéllning (krdver ett dubbelverkande uttag) 6900:-
Kantlist i uppsamlingsbehéllaren (30% volymokning) 1400:- Extra kraftiga hjul (pris per hjul) 1800:-
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Guide for val av ratt maskin for Din barare

Barare

Traktor

Hjullastare

Teleskoplastare

Hk
15-30
30-60

60-100

100-150
150-250
250-500

Vikt kg
Till 1000
1000-1500
1500-3500
3500-5000

5000-8000

8000-12000
12000-15000
Over 15000

Vikt kg
2000-3500
3000-5000
5000-8000
8000-15000
Over 15000

Sopmaskin
enkelt arbete

Eco Pro bakmonterad / Simplex
Simplex / Eco Pro bakmonterad
Eco Pro
Eco Pro / Plus 590
Plus 590 bakmonterad/ Profi
Profi / Profi Champ bakmonterad

Eco Pro / Simplex
Eco Pro
Eco Pro
Plus 590 lastmaskins kopplingssystem
Plus 590 lastmaskins kopplingssystem
/ Profi
Profi
Profi Champ
Profi Gigant

Eco Pro
Plus 590
Profi
Profi Champ
Profi Gigant

Sopmaskiner

Sopmaskin
hart arbete

Kompakt
Kompakt
Plus 590
Profi
Profi Champ
Profi Champ

Eco Pro
Plus 590 / Kompakt
Plus 590
Profi

Profi / Profi Champ

Profi Champ
Profi Gigant
Profi Gigant

Plus 590
Profi
Profi Champ
Profi Gigant
Profi Gigant

Plus 590

Nya generationen av den vélbeprévade Plus-serien har fétt storre diameter
och ny hojd instélining av borsten.

Plus 590 hydrauliskt drivet sopaggregat for front- eller bakmontering pa
traktor, mindre lastmaskin eller servicefordon. Borstdiameter pa 590 mm.
Snabb och enkel hojdreglering med Tuchels patenterade system. Uppsam-
laren (tillval) vinklas upp hydrauliskt fér tomning. Den gar att ldsa i uppfallt
ldge och borsta utan att samla.

Levereras som standard med trepunktsfaste.

Olika A-ramar for snabbkoppling kan fés. Levereras utan uppsamlare.

Plus ar pendlande i sidled fér god markféljsamhet.

Hjul Plus & 25050 mm

Arbetébredd Oljgbehov Vikt med Ul s Uppsa[nlare

Modell rak/vinklad  1/min, 160 uppsamlare h hyd. tdmn.

cm bar kg L Sk pris SEK
Plus 135 135/127 30 329 166 43600:- 17900:-
Plus 150 150/141 30 344 184 45100:- 18300:-
Plus 180 180/169 30 373 220 47 500:- 18600:-
Plus 200 200/187 40 398 244 50900:- 19100:-
Plus 230 230/216 40 429 280 55400:- 19400:-
Plus 260 260/244 50 462 315 64900:- 19800:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Kopplingssystem for mini- eller frontlastare med horisonteringskontroll, 10700~
SMS, Euro, Schéffer m.m
Kopplingssystem for lastmaskin ex. stora BM (inkl. kraftiga hjul) 20800:-
Kopplingssystem for A-ram, rérlig 8200:-
Kopplingssystem for pallgafflar 9700:-
Fronthjul for optimal nivareglering (endast for frontmontering) 5600:-
Hydraulisk snedstéllning 6900:-
Integrerad hydraulmotor 7800:-
Flédesreglering vid mer &n 90 liter/min 9900:-
Bevattningssystem, 100 liter 18900:-
Bevattningssystem, 200 liter (ej Plus 135-590) 21800:-
Sidoborste, fiaderbelastad med rotationsjustering 16600:-
Kantlist i uppsamlingsbehéllaren (30% volymokning) 1600:-
Extra kraftiga hjul 250x80 (pris per hjul) 2200:-
Sidolampor (LED) for korning pé allmén véag 4300:-
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Profi

Hydrauldrivet sopaggregat for professionell anvéandning pa lastmaskin eller
traktor med fronthydraulik. Maskinen &r mycket lampad for att sopa vdgar,
fabriksomraden och stora industrilokaler, dven under tuffa arbetsférhallanden.
Maskinen kan anvandas bade for sopning och uppsamling. Uppsamlaren
(tillval) &r utrustad med hydraulisk tomning, hogfylinadslist och integrerat
framre stodhjul for perfekt markfoljning. Sopning med uppfalld uppsamlare
ar mojligt.

Sopaggregatet har en mycket kraftig ram, ldtthanterlig nivdregle-
ring av sopvalsen samt stabila hjul. Sopvalsar finns i flertalet material
for olika dandamal. Arbetsbredd fran 200 till 280 cm med borst-
diametrar pd 660 mm. Levereras med St BM faste som standard.
Oljeflode: minimum 40 I/min

(50 1/min 260-280), vid floden

6ver 90 I/min tillkommer

flodesreglering.

Hjul Profi & 25060 mm.

Modell Arbetsbredd rak/vinklad cm Vikt med uppsamlare kg
Profi 200 200/188 575
Profi 230 230/216 610
Profi 260 260/244 644
Profi 280 280/260 661

Tillbehor vid maskinleverans

Integrerad hydraulmotor

Hydraulisk snedstéllning
Bevattningssystem, 200 liter

Sidoborste, fladerbelastad med rotationsjustering
Hyd. lyft av sidoborst

Fronthjul for kdrning utan uppsamlare
Flodesreglering 34" >90 I/min
Flédesreglering 1" >130 I/min

Sidolampor (LED) for kérning pa allmén vag
Skrapa (e]j i komb. med sidoborste)
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Profi Champ

Sopaggregatet Profi Champ &r med den robusta maskinramen, de hég-
kvalitativa hydraulkomponenterna med integrerad hydraulmotor (inkl.
frilépsventil) och de extra stora hjulen idealisk for anvandning i extrema
forhallanden t.ex. pa byggarbetsplatsen.

Tuchels justering av den 750 mm i diameter stora borsten medfor att sop-
vinkeln alltid & optimerad mot marken.

Profi Champ éar vidare utrustat med 3-D avvagning som ar monterat néra
chassiet for att utjgmna ojamnheter pd ett fordomligt satt.

Vid tillval av uppsamlare gér den dven att anvénda i uppfallt ldge for enbart
sopning. Uppsamlaren dr vidare utrustad med ldsbar hydraulisk tdmning,
fronthjul och kantlist for 6kad (309%) volym.

Levereras med st BM faste som standard. Finns &ven fler fasten att valja pa.
Atgér min 56 I/min och 160 bar.
Hjul Profi Champ 405x110 mm.

Arbetsbredd

Modell rak/vinklad Vike Vikt med uppsamlare kg Riktpris Upps.amlare Uppsamlare SEK
m kg SEK liter

Profi Champ 240 240/225 720 905 132000:- 480 29000:-
Profi Champ 280 280/255 760 960 136 000:- 550 29800:-
Tillbehor vid maskinleverans Riktpris SEK
Hydraulisk snedstéllning 6900:-
Fronthjul fér kérning utan uppsamlare 10500:-
Bevattningssystem, 200 liter 21800:-
Bevattningssystem, 400 liter 35300:-
Bevattningssystem utan tank 12400:-
Sidoborste, fiaderbelastad med rotationsjustering 19500:-
Hyd. lyft av sidoborst 7400:-
Flédesreglering 34", >90 I/min 9900:-
Flodesreglering 1%, >130 I/min 16 400:-
Sidolampor (LED) for kérning pé allmén véag 4300:-
Skrapa (ej i komb. med sidoborste) 65700:-
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Sodablastring

NB Hobby

En ny skonsam metod for borttagning av malarfarg, smuts och mégel.
Miljovanlig sodablastring lampar sig utmérkt for rengoring i hushall, res-
taurering och rengoring av bilar och delar av évriga fordon, underhall av
byggnader, batar och husvagnar. NB Hobby sodablastringspistol ldmpar
sig for hobby- och yrkesbruk.

Sodabldstring skadar eller varmer inte glas, gummi eller krom. Du kan
avldgsna malarfarg, fett, mégel eller andra orenheter miljévanligt.

Sodabléstringspistolen NB Hobby behdver en luftméngd av minst 180 I/min.
Gar dven att anvanda Bldstermedel glaskulor som avldgsnar, rost, korrosion,
harda malarfarger och lack. Finns pa 6 kg dunk, dven som bestallningsvara

i 25 kg sdck.

Modell

NB Hobby sodabl@stringspistol

Blastringssoda 5 | (dunk)

Blastringssoda 25 kg (sack)
Blastringsglaskulor 6 kg (dunk) 0,10 - 0,25 mm

www.narlant.se
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Riktpris SEK
575:-
239:-
640:-
319:-
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For mer information kontakta

Rikstdckande aterforsdljarnat

din lokala aterforsaljare

ellergain pa

www.narlant.se
eller ring 019-603 60 60

B 10, Karlstad
054-8083 80

Axima i Erikstad AB
Korsbol Erikstad, Mellerud
0530-512 51

4 AximaiMunkedal AB
Gesallvagen, Munkedal
0524-133 57

5 AximaiGoteborg AB
Maskingatan 8, Kungalv
0303-150 80

6 Backlunds Maskin AB
Torpvagen 2, Sollebrunn
0322-837 50-221 70

7 Axima i Grastorp AB
Odinsgatan 15, Grastorp
0514-107 49

8 AximaiLidkoping AB
Sockerbruksgatan 26, Lidkoping
0510-221 70

9 AximaiSkovde AB
Kasatorpsvagen 2, Skovde
0500-48 20 70

10 Axima i Floby AB
Industrigatan 3, Floby:
0515-421 80

11 Maskin Vasti Mariestad AB
Hammarsmedsgatan 23, Mariestad
0501-195 80, 650 90

12 Axima Veddige
Viskastigen 59, Veddige
0703-54 89 94

13 Agrohill Maskin AB
Furuviksringen 45, Halmstad
035-218175

14 Gunnarssons Maskin AB
Agatan, Reftele
0371-203 04

15 Axima iJonkoping AB
Granitvagen 9, Jonkoping
036-308272

16 RC-Maskiner
Zinkgatan 9, Tranas
0140-180 45

17 Axima i Vetlanda
Virkesvagen 1, Vetlanda
036-308272

19 Hakanssons Maskinaffar AB
Nasvagen 2A, Ljungby:
0372-811/80

20 Anders Traktorservice
Stora Industriomradet, Rat
0248-127 60 3

21 DalaLantbruksmaskiner |
Ingarvsvagen 3, Falun
023-191 60

22 Axima DTS
Frommesta, Gallersta, Kumla
019-30.86:80

23 Agro Maskiner Billesholm
Fibergatan 3, Billesholm
042-648 60

24 Agro Maskiner Svedala
Svarvaregatan 13, Svedala
040-615 38 00

25 Knickarps Bil o. Traktor AB
Knickarp, Blentarp
0411-711 50

26 OP Maskiner AB
Simrishamnsy. 43, Tomelilla
0417-783 30

27 Agro Maskineri Arréd
Arrod 7035, Horby
0415-38 80 00

28 OP Maskiner AB
Industrigatan 18, Kristianstad
044-2076 00

29 Rinkaby Maskin AB
Ahusvagen 85, Rinkaby
044-228000

30 Axima Haggbergs AB
Valldkragatan 4, Gamleby
0493-226 60

31 Soderberg & Haak Frodinge AB
Vasterviksvagen 13, Frodinge
0492-402 20

32 Axima Haggberg AB
Bjornhult 62, Oskarshamn
0491-702 00

33 Axima i Kalmar AB
Propellervagen 14, Kalmar
0480-181 90

34 Aximai Farjestaden AB
Storgatan 123 F, Farjestaden
0485-21511

40 Bostroms Traktor. 0. Maskin AB
Alviksvégen 1, Umea
090-13 70 40

41 Haraldssons Maskin AB
Upplagsvigen 1, Ostersund
063-10100 40, 070-553 78 80

42 Bostroms Traktor 0. Maskin AB
Natragatan 42, Bjasta
0660-705 40

43 GLG MASKIN'AB
Kalvstigen 21, DELSBO
0653-10833

44 Bastfallets Lantbruksmaskiner AB
Farnebovéagen 540, Osterfarnebo
0291-32000

45 Runhallens Maskin
Fridhemsgatan 5, Sala
0224-912 70

46 Falks Lantbruksmaskiner HB
Fabriksgatan 8, Koping
0221-182 75

47 Hjalstaby Automek
Industrivigen 5, Orsundsbro
0171-47 55 60

48 Green Deer AB
Kumlagatan 10, Uppsala
018-16 17 70

49 Saids Maskin AB
Fabriksvagen 6, Rimbo
0175-722 60

50 Axima DTS
Katrineholmsvagen 12, Flen
0157-5990 00

51 Green Deer AB
Idbacksvagen 14, Nykoping
0155-20 52 00

52 Axima Haggbergs AB
Brunnebyvégen 9, Osterstad
0141-711 90

53 Axima Haggbergs AB
Lasbomsgatan 25, Linkoping
070-838 41 63

54 Axima Haggbergs AB
Fabriksgatan 18, Norrkoping
011-10 04 30

55 Axima Haggbergs AB
Vimmerbyvagen 10, Kisa
0494-717 55
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