Utgéva 08/04 — Alla rattigheter forbehalls! - 258/W16 d

Driftinstruktioner for

REBEH omrorare
for flytande godsel

Mammoth TRE-TM TURBO
och
Mammoth JRE-TM JUMBO

Observera: Las detta innan forsta anvandning!

Ha alltid handboken tillgénglig!
Kontakta RECK eller generalagenten, om du har fragor!

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
Reckstr. 1-4, & 0049-7374-1883, fax -1813
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1. Sakerhet

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Innan forsta anvandning
Las dessa instruktioner innan férsta anvandning av omréraren. Ta hansyn till féljande punkter.
Driftmisstag eller felanvandning kan orsaka féljande:

- risker for ménniskors och djurs halsa och liv
- skador p& maskinen eller anvandarens ovriga tillhérigheter
- férsdmra maskinens effektivitet.

Alla personer som arbetar med installation, uppstart, driftsunderhall och service ska:

- vara lampligt utbildad
- félja driftinstruktionerna exakt.

Garantin géller inte for skador som uppstar pa grund av misstag under drift och underhall.

Sakerhetsatgarder och tips
Kontrollera att alla skruvar ar atdragna innan omréraren boérjar anvandas. Sarskilt viktigt ar att kontrollera
propellerns fyra fastskruvar. Kontrollera aven skyddsutrustningen till exempel vid kraftéverféringsaxeln.

Folj alltid instruktionerna

Omroraren TRE-TM far bara anvandas for att homogenisera slam och flytgddsel. Andra anvandningssétt ar endast
tillatna efter dverenskommelse och skriftligt godkannande fran RECK, 88422 Betzenweiler, Tyskland.

Oftast ar slammet neutralt, med pH-varde runt 7. Syror, lakvatten, fotbadsvétska, livsmedelskemikalier och
cementtillsatser kan &ndra pH-véardet, vilket snabbt kan férstdra galvaniseringen.

Garantin géller inte for skador som beror pa att zinkskiktet har skadats.

Harda féremal som byggtimmer, rér for att suga ut slam, bilhjul, stal, betong, plastdelar och plastfolie far inte finnas
i slammet och eller i propellerns sugomrade. Omréraren far bara sattas igang nar propellern ar helt nedsankt i
slammet.

Dessutom maste det finnas sékerhetsavstand mellan till exempel propeller och botten, tak, avskiljare och pelare.

Se till att stoppa omréraren, koppla fran kraftéverféringen och vanta tills propellern har stannat helt innan du tar ut
den ur cisternen.

Det &r inte tillatet att anvanda eller forvara omroraren i slamcisternen nar det ar minusgrader, eftersom maskinen
kan skadas av isen.

Av sakerhetsskal far maskinen inte modifieras!

Risker fran utrustning
Kraftoverforingsaxel: Las kraftéverforingsaxelns driftinstruktioner.

Ljudniva
Den A-vagda kontinuerliga ljudtrycksnivan fran omréraren ar mindre &n 70 dB (A).

Riskkallor
Vid lagring av slam bildas det ofta skadliga gaser som kan frigéras vid omrérning.

Varning! Omrorning far bara utféras dar det finns bra ventilation!
Risk for kvavning!
Risk for explosion och brand!
Oppen eld och rokning ar inte tillatet inom riskomréadet!

Se till att manniskor och djur inte far i sig de giftiga gaserna.

Detta ar mycket viktigt nar man roér om i slamcisterner och kanaler inomhus!
De viktigaste skadliga &mnena som frigors &r:

Koldioxid (CO2) - Kan orsaka andndd och kvavning.

Ammoniak (NHa4) - Kan orsaka slemhinneinflammation i nasa och lungor.

Metan (CHa) - Ar brandfarligt och mycket explosivt i kontakt med syre.

Svavelvéte (H2S) - Hoga koncentrationer forstor luktnerven.

Cyanvate (HCN) - Mycket giftigt. Den forhindrar 6verforingen av syre fran blodet till kroppens
celler.

=> Inverkan: kvavning.
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1.7. Arbetsplats

RECK omrérare kan justeras fran sidan eller fran traktorn. Det ar inte tillatet att sta pa eller under omréraren eller i
dess rérelseomrade. Andra aldrig instéllningarna medan maskinen kors.

1.8. Behdriga anvandare
Endast behorig personal far arbeta med RECK omrorare. Anvandarens minimidldern ar 16 ar. Operatoren
ansvarar for att manniskor och djur inte skadas i omrérarens riskomrade.

Agaren ska se till, att driftinstruktionerna finns tillgangliga, och att operattren laser och forstar dem.

1.9. Personlig skyddsutrustning
Det kravs normalt ingen sarskild skyddsutrustning for saker anvandning av omréraren. Det maste dock finnas
tillracklig tillférsel av frisk luft, s att det inte uppkommer livshotande koncentrationer av giftiga slamgaser. | sddana
fall ska operattren anvanda andningsutrustning. Andra personer eller djur far inte vistas inom riskomradet!

1.10. Sakerhetsatgarder vid driftplatsen
Slamcisterner och Oppningar maste ha lampliga racken och sakerhetsanordningar som férhindrar att personer
ramlar ner i cisternerna. Den som driver anlaggningen &r ansvarig for installation av sakerhetsddrrar och
sékerhetsskydd fér 6ppningar.

1.11. Skyddsutrustning

Skyddsutrustningen ar till for sékerheten, och det &r inte tillatet att modifiera eller ta bort skyddsutrustningen eller
att modifiera maskinen.

Holjet pa kraftuttagets drivaxel skyddar mot oavsiktlig kontakt med den roterande axeln. (Folj tillverkarens
anvisningar for kraftuttagets drivaxel).

Om RECK omroérare anvands i grunda slamcisterner, maste propellerstodet (till exempel TRE-HS) anvandas
mot oavsiktlig kontakt mellan propellern och cisternens botten.

Om omréraren anvands i bassanger som ar belagda med plast, kan man montera ett hjulstéd (TRY-LR) pa det
langre propellerstodet (TRE-PS). Det skyddar plasten mot mekaniska skador. Omroraren far inte berdra
bassdngens botten under omrérning, eftersom det kan skada plastskiktet och da kan cisternen bérja lacka.

Vid transport av RECK omréraren till en annan plats maste kraftéverforingen kopplas loss fran traktorn.

2. Transport och installation
2.1. Tekniska data

Vikt (basenhet): upp till 350 kg
Upphangning i hydrauliskt trepunktsfaste: i traktorns trepunktsstanger
Vinkeljustering: av omroérarstaven med en enkelverkande hydraulcylinder med

skena for lasning av vinkel
Maximalt tillatet varvtal for
kraftéverforingsaxeln: 1000 rpm

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
Reckstr. 1-4, & 0049-7374-1883, fax -1813



2.2. Transport/férvaring

Normalt levereras omrdraren separat och delmonterad eller fullstindigt monterad, fritt fabrik. Det finns inga
speciella krav vid forvaring av RECK omrorare. Omréraren bor forvaras pa en torr och skyddad plats.

Bild 1: Omrodraren ska alltid transporteras med trepunktsfastet i hogsta lage. Var forsiktig vid lyft av omroraren.
Traktorns framaxel kan lyftas upp. Montera vikter framtill vid behov.

Bild 1

2.3. Montering

Forberedelse for anvandning

Innan du staller upp omréraren, haka ur den hydrauliska svangcylindern och l&s med lashandtaget, sa att
omroérarens ovre del inte vrids nar man lyfter den, och att éverdelen inte kan dras loss uppat.

Bild 2: H&ang upp omréraren i traktorns undre faste. Lyft sedan traktorns trepunktsféste ungeféar 20-30 cm.

Bild 2

Bild 3: Satt en stallina (eller kedja) i omrorarens lyftdgla, och lyft med en lyftanordning (till exempel en annan
traktor med frontlastare).

Bild 3

Ry
lo—=O

Observera: Se till att linan sitter fast ordentligt!

Fast vinkelbommen @ pa omroraren. Fastskruvarna @b far bara skruvas at sa mycket att vinkelbommen latt
kan roras. Las skruvarna med lasmuttrar. Fast vinkelramen @ i vinkelboommen genom hélen @c med
skruvar @. Dra &t muttrarna for hand och Ias dem med ytterligare en mutter.

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
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Bild 4: Lossa klammorna 11 och lagg i omrérarstaven @ sé att avstandet mellan omrorarstavens kullager och
den 6vre klamman &r ungefar 60 mm. Lyft omrorartornet sa att det star vertikalt och haka i det i lyftoglan.

Bild 4

Bild 5: Innan vinkelcylindern stalls in, ta bort laspinnen frdn vinkelldsningens skena ®@a (bredvid
hydraulcylindern).

Nar omrorartornet sanks ner, se till att Iaspinnen satts tillbaka igen. Da kan man undvika att tornet faller isar.
Omrorartornet far bara stéllas ner pa jamn mark. Nar omrorartornet stalls mot slamcisternens vagg, maste
tornets nedre del stodjas pa marken.

Med fastet ®a kan omrorartornet fastas in i vadggen pa en betongcistern.

2.4. Installation och tillbehor

2.4.1. Omrorare med svangbar dvre del (specialversion)

Om omréraren maste transporteras pa allman vag sa ar den svangbara versionen lamplig. D& kan du svanga
runt omrorarstaven over traktorn, efter att skruvarna pa omrérartornets hogra och vanstra sida lossats.

Viktigt: Fo6lj alltid trafikreglerna nér du transporterar omrdraren!

Omroérarstaven stéds antingen med frontlastarens arm eller med stédet "TRE-TMdS", som hakas fast i
traktorns framre gaffelfaste.

Justera omrorarstavens stod i hojdled s att traktorns 6verdel inte skadas nar trepunktshydrauliken séanks ner.

Den hydrauliska svangrérelsen far bara anvandas nar omrorarstaven och omrorarpropellern inte ar nedsankt i
slammet. Omroérarstaven kan skadas vid hanteringsfel (om omrérarstaven i sidled slar emot till exempel en
utstickande del). RECK ansvarar inte for sddana skador, och garantin galler inte.

For att kunna svanga omrorarstaven Gver traktorn till transportlage, maste den hydrauliska svangrorelsens
cylinderfaste hakas ur.

2.4.2. Montering av propeller

Det gar att montera olika slags propellrar for olika anvandningsomraden. Vi hjalper garna dig att hitta den
propeller som lampar sig bast for dig.

Foljande monteringsregler géller: Dragande propellrar (rédlackerade) monteras med den runda lindningsskivan
nedat (ifrn traktorn). Tryckande propellrar (gullackerade) monteras med den runda lindningsskivan uppat (mot
traktorn). Propellern monteras pd omrorarstavens axel med fyra skruvar. Se till att en av skruvarna trycker mot

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
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axelns polerade yta. Anvand en ringnyckel eller en hylsnyckel NV 18/19 mm

. Kontrollera att alla fyra skruvar &r
ordentligt atdragna. Dra sedan &t muttrarna med en fast nyckel p418/19 mm.

2.4.3. Installation av det korta propellerstddet TRE-HS
se bilden

Forstoring "Z"

Lagerhdlje

T Axel
|
|

py== " Lagerhus

Lagerhol?

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
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2.5. Sprangskiss med text

2.5.1. Beskrivning av detaljer i fast omrérartorn "TRE-TM"
Aven specialtillbehéren "Anordning for héjdjustering av omrdrartorn” och "Stod for omrérarstav” beskrivs.

q@z _W2600
T

———

Hogeffektspropeller

Omrdrarstav (upp till 7 m forstarkt med U-profilskena)
Kraftéverforingsaxel

Vinkelbom

4b  Fastskruvar

5 Betongfaste

6 Omrorartorn

7 Hydraulcylinder for vinkelinstéllning
7a  Vinkelinstallningens lasskena

8 Plattform

10 Triangelfaste for omrorarstav

AW N PR
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2.5.2. Beskrivning av detaljer i svangbart omrdrartorn "TRE-TMd"

in vorderes Zugmaul

Hogeffektspropeller

Omrorarstav (upp till 6 m forstarkt med U-profilskena)
Kraftéverféringsaxel

Vinkelbom

4b  Fastskruvar

5 Betongfaste

6a Omrorartornets dvre del

6b Omrorartornets nedre del (kan forkortas vid behov, forkorta réret och axeln med lika mycket)
7  vinkelcylinder

7a  Vinkelinstallningens lasskena

7d  Skruvar for vinkelcylinder

8 Plattform

9 Stdd for omrorarstav i traktorns framre gaffel

10 Triangelféste for omrorarstav

A WN B
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3. Drift

3.1. Infastning pa traktorn
Traktorn méste std horisontellt s& att kraftoverforingsaxeln hamnar i ratt lage. Kontrollera att
kraftoverforingsaxeln ar horisontell i férhallande till traktorn.

3.2. Kraftoverforingsaxeln
| standardutrustningen anvénds en enkelverkande hydraulisk cylinder. Om omrdrarstaven ar kraftigt vinklad boér
man inte kéra langre an fem minuter nar man anvander en 1000 rpm kraftéverforingsaxel.

Aven med en 540 rpm kraftoverforingsaxel bor temperaturen i lederna och i véaxelladan kontrolleras efter en
halv timmes omrérning. Om lederna och vaxelladan har hogre temperatur &n 40 °C, ta en paus.

Se till att kraftoverforingsaxeln har all skyddsutrustning monterad och att kedjan sitter fast sd att
kraftoverforingsaxeln skydd inte snurrar.

Se till att kraftoverforingsaxeln har ratt langd. Om den ar for lang kan kraftéverforingsaxeln tryckas ihop. Om
den ar for kort ar dverlappningen i teleskoproret inte tillracklig och axeln kan ga sonder. Det kan leda till skador
pa kraftoverforingsaxeln, traktorn eller maskinen.

Vaxelldadan ar godkand for 540-1000 rpm. Nedan anges nagra exempel pa propeller- och effektdata for
omroraren.

Kraftoverféringsaxelns maximala moment

TRE-TMG 20 50 Propeller upp till 55 cm i diameter
Kraftdverforing vid 540 rpm maximalt 48 kW (66 hk)

Kraftdverforing vid 1000 rpm maximalt 75 kW (102 hk)

TRE-TMG 21 00 Propeller med mer &n 55 cm i diameter

Kraftdverforing vid 540 rpm maximalt 73,5 kW (100 hk)
Kraftdverforing vid 1000 rpm maximalt 113 kW (153 hk)
Oljepafylinadsniva: 2,81 SAE 90 EP

Enligt tillverkarna fungerar bada versionerna av véaxellddan utan problem, och utan nagon negativ inverkan pa
livslangden vid uppvarmning till 90-95 °C.

Man bor bara kora kraftéverforingsaxeln vid 1000 rpm under Kortare tid, till exempel for att l6sa upp en hard
yta. Vi rekommenderar att anvanda ett lagre varvtal. Omrorningen tar inte mycket langre tid pa grund av det.
Belastningen pa utrustningen och véaxelladan blir d& mycket mindre. Vi rekommenderar att byta olja forsta
gangen senast efter 30 timmars omrorning. Darefter ska oljebyten goras efter 500 timmar men minst var tredje
ar. Belastningen kan kortvarigt 6verskridas med 30 %. Maximal kontinuerlig drifttid &r tre timmar. Om du kor
omroraren langre behovs ventilation for vaxellddan. Ventilation kan levereras som tillval.

For tillampningar dar granserna ovan inte kan klaras, eller om véxellddans axlar utsatts for mycket stora
belastningar, kontakta tillverkaren. Tillverkaren av vinkelvaxellddor ger ingen garanti for vaxelldadan, om den
anvands pa ett satt som inte dverensstammer med instruktionerna ovan.

Om en reverserande vaxelldda anvands, se till att omrérningen i huvudsak utfors med den genomgaende
axeln. Med den inte genomgaende axeln far omrérning bara goras under en Kort tid. Rér inte om aldrig med full
last eller med 1000 rpm. L&s instruktionerna pa reverseringsvaxellddans etikett.

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
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3.2.1 Ratt uppriktning av kraftéverféringsaxeln

Andra inte axelns héjd under omrérning. Du bor kanna till hur kraftoverféringsaxeln ska stéllas in. Felaktig
installning av kraftéverféringsaxeln kan leda till ojamn gang, som kan ge skador som inte tacks av garantin. For
att kunna anvanda kraftoverforingsaxeln i Z-konfiguration maste traktorns och omrérarens axeltappar vara
parallella.

Z-konfiguration
Se till att bada lederna ror sig symmetriskt dven nar trepunktshydrauliken lyfts.

Testkorningar far endast goras enligt sakerhetsbestammelserna.

3.3. Anvandning av omrdraren

a) For att fa optimal prestanda bor slamcisternen minst vara halvfull nar man anvander omroraren forsta
gangen.

b) Om mojligt bor man forst ta bort belaggningar fran ytan. Vatten eller flytande slam kan blandas in ifall
materialet or for tjockt.

3.4. Nagra tips

For att fa basta omrorningsresultat, tank pa foljande:

a.) Ror om sd grunt som mojligt. Omréraren ger basta prestanda nar propellern arbetar ungefar 0,3 m under
ytan.

b.) Cisternens innehdll ror sig runt, darfor bér omréraren installeras sa att propellern kors ungefar 1-2 m frén
cisternens hdgra sida. En strém i mitten av cisternen bor undvikas.

c.) Irunda cisterner bor det inte finnas nagra uppstickande rér som hindrar ytans belaggning att rora sig.

d.) Om den mera lattflytande delen tappas ut regelbundet, fyll pa vatska (vatten eller lattflytande slam).

4. Underhdll och service

Nar det ar is pa vintern maste omréraren lyftas upp ur slammet. Kontrollera att alla skruvar ar ordentligt
atdragna efter forsta anvandning, sarskilt propellerns skruvar.

3741 AT ‘
,_‘i ‘ / ( %\\\\
s & O,
| /260 e | /7
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4.1. Underhall
Smorj omréraren med fett pa de angivna smorjstéllena efter rengéring:
1. Vid kullagret pa kraftoverféringsaxeln
2. Vid omrorarstavens mittlager (pa 4,2 m och 5,2 m finns ett mittlager, pa en omrorarstav upp till 6,2 m finns
det tva mittlager).
3. Tva smorjstéllen vid de dubbla tralagren.
Efter infettning ska propellern vridas nagra varv for hand for att sprida ut fettet jamt och for att fa bort vattnet.
Underhall av kraftoverforingsaxeln: Folj tillverkarens instruktioner!

4.2. Rengdring
Rengdr RECK omréraren med rent vatten direkt nar den tagits ur slamcisternen. Om nagot har lindats runt axeln
och runt propellern, maste det omedelbart tas bort.
Vid tvatt med hogtryckstvatt, hall ett minsta avstand pa 30 cm fran omréraren.

4.3. Tralager

Det gér att minska avstandet mellan tralagrets halvor om omréraraxeln sitter for 16st.

Glom inte att dra at tralagrets halvor efter monteringen. Tralagrets skruvar far inte dras &t hardare an att
omrdraraxeln latt kan dras runt for hand (fér att kunna gora detta, ta bort kraftéverféringsaxeln). Lossa skruvarna,
om tralagret har svallt upp pa grund av fuktighet. Om propellern ar skadad, kan tralagren slitas ut i fortid (inom
ungefar 5 ar).

Kontrollera att omrorarpropellern inte &r skadad — skador kan orsakas av kontakt med cisternens botten eller vagg,
nar man for in eller tar ur omréraren. Kontrollera ocksé att omréraraxeln inte ar skadad.

4.4, Sékerhetsatgarder
Varje RECK-omrorare har sarskilda saékerhetsfunktioner (forutbestdmda brytpunkter) som utléser vid felaktig
hantering och forebygger stérre skador pa utrustningen.

1. Mellan omréraraxeln och profilaxeln finns det en hylsa med ett spar som &r en forutbestamd brytpunkt. Den
utléser, om frammande foremal kommer in i propellern eller om kraftéverforingsaxeln inte ar ratt installd. Pa sa
satt kan man undvika skador pa dyrare delar (till exempel pa kraftéverféringsaxeln eller traktorns véaxel). Att
brytpunkten utléser ar ingen grund for garantiansprak. Vi kan inte ta ansvar for felaktig anvandning.

2. Aven kullagret har en férutbestamd brytpunkt som utléser vid alltfor stora axiella tryckkrafter.
Ta forst reda pa orsak till brottet, och atgarda sedan felet.

For att byta brytdetalj, lossa forst skruven i den excentriska tatningsringen med en insexnyckel, darefter kan den
excentriska ringen vridas ett kvarts varv antingen at hoger eller vanster, med en dorn. Ta bort lasringen och ta
bort kullagret fran axeln. Monteringen gérs i omvand ordning.

Varken tillverkaren eller generalagenten tar nagot ansvar for utbyte av delar, garanti, eller ersattning for skador som
beror pa att driftinstruktionerna inte har foljts.

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
Reckstr. 1-4, & 0049-7374-1883, fax -1813
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5. Orsaker till fel och atgarder av dem

5.1. Omroraraxeln sitter for Ost

Om tralagren visar tecken pa slitage efter anvandning under manga &r, s att spelet & mer 4n 3 mm vid
omroraraxeln, bor distansplattan mellan de bada tralagerhalvorna tas bort.

Lossa de atta skruvarna for det dubbla tralagret (det kan vara 10 till 12 skruvar om ett propellerstod eller
tatningsram anvands). Darefter kan holjiet (med de tv& smorjnipplarna) tas bort.

Ta bort tralagrets 6vre halva och distansplattan. Montera sedan i omvand ordningsféljd.

Dra inte at skruvarna alltfér mycket, det ska fortfarande ga att dra runt omréraraxeln for hand. Las muttrarna med
lasmuttrar.

5.2. Byte av traglidlagret

Om spelet i tralagret ar sa stort att det inte racker med att ta bort distansplattan, behover lagren bytas.

Tralagrets tva halvor &r olika. Den ena halvan har fyra hal, och den andra halvan har ett femte hal i mitten for
smorjnippeln.

Vid monteringen bor du tanka pa att den halva av tralagret som har hal for smoérjnippeln ska vara pa samma sida
som holjet.

6. Bilagor
Skyltar och symboler

|

Observera! Las Varning! Observera! Dra
driftinstruktionernal Skadliga at alla skruvar!
gaser!

REBEH Technik GmbH & Co. KG, 88422 Betzenweiler, Tyskland
Reckstr. 1-4, & 0049-7374-1883, fax -1813
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nec"-Gullemtxer\\

\

Typ: Mammut TRE-TM:

j Serie - Nr: 90178 258/'W 27 |
RECK Maschinenbay GmbH |

D-88422 Betrenwalier )

Tel. 073741882 Fax 0 73 7418 80

~. I/" |
== b

Folj driftinstruktionerna noggrant, sd far du inga problem med din RECK omrorare. H6g omrorningseffekt, enkel
hantering och enkelt underhdll ar utmarkande drag for RECK omrérare. Tusentals nojda kunder kan bekréfta detta.

Om du ar néjd med omréraren, tala om det for dina kollegor.

Ifall det uppstar nagra problem, kontakta RECK eller generalagenten.

Generalagent:

()
Narlant

IMPORT AB

Filarevagen 8, 703 75 OREBRO
Tel. 019-603 60 60, Fax 019-31 20 96
E-post info@narlant.se
www.narlant.se

REBEH-Technik GmbH & Co KG
Reckstr. 1-4
88422 Betzenweiler, Tyskland
@ +49-7374-1883, fax -1813
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EG-forsakran om Overensstammelse
enligt EG:s maskindirektiv 89/392/EEC, bilaga Il A

Vi forsékrar harmed, att konstruktionen av
maskinen: kraftuttagsdriven omrérare for flytande godsel

typ: omrérare TRE-TM "MAMMOTH"

ar utford enligt foéljande tillampliga normer:
1. Maskindirektiv 89/392/EEC

2. Maskindirektiv 91/368/EEC (forsta &ndring)
3. Maskindirektiv 93/44/EEC (andra &ndring).

Tillampade harmoniserade normer, sarskilt foljande:

1. DIN EN 292-1
2. DIN EN 292-2.

Tillampade nationella normer och tekniska specifikationer, sarskilt:

1. GSG
2. Olycksfallsforebyggande instruktioner fran det tyska jordbruksférbundet.

-

A. Reck, verkstallande direktor
(géller aven utan underskrift)

Betzenweiler, 15 juni 1998
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