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 Bäste kund 
 
 Du har just köpt en flakvagn från ROLLAND. 
 
 Vi uppskattar att du valt oss som leverantör. 
 
 Flakvagnarna från ROLLAND är byggda enligt de senaste rönen 
när det gällertransporter och lastning. De är också resultatet från vår 
teknologi och vår stora erfarenhet inom området. 
 
 Denna manual skall betraktas som en integrerad del av 
flakvagnen. 
 
 För en riktig användning och för att kunna utnyttja hela 
kapaciteten av din flakvagn, rekommenderar vi att du noggrant läser och 
följer instruktionerna i denna handbok. 
 
 Den goda funktionen liksom livslängden på vagnen beror på detta, 
liksom säkerheten för dig och andra. 
 
 Håll alltid handboken lättillgänglig, så att du lätt kan använda den 
vid behov. Handboken skall alltid följa vagnen, även vid en försäljning. 
 
 Att inte följa de instruktioner, som ges i denna handbok, kan frånta 
tillverkaren från ansvar. 
 
 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra produkter vid 
varje tillfälle när vi finner det nödvändigt och utan förpliktelse att göra dessa 
ändringar i tidigare levererade produkter eller produkter under leverans. Vi 
förbehåller oss också rätten att göra dessa ändringar utan föregående 
information på modeller i våra kataloger, broschyrer och på vår hemsida. 
 
 Med vänlig hälsning 
 

  
 

 Z.A des Landes 

 29800 TREFLEVENEZ - FRANCE 
 Tél.  : 00 33 (0)2 98 85 13 40  
 ax : 00 33 (0)2 98 21 38 15 

 www.remorquerolland.com
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1 – Säkerhetsföreskrifter 

 
Före leverans: studera instruktionerna och följ säkerhetsföreskrifterna! 

 
 
I denna handbok är alla avsnitt, som rör faror och risker för 
operatören markerade med denna symbol.  
 
 

 
 
Skyltar och säkerhetsmärkningar 
anbringade på vagnen visar att det är 
säkert att använda densamma. 
Att följa instruktionerna = Säkerhet 
 
Normal användning 
Flakvagnen är konstruerad och tillverkad 
för normal användning så som beskrivs i 
denna handbok. 
Tre olika situationer definieras här: 
Parkering – lastning – transport. (kap. 5) 
 
All annan användning än den här 
angivna betraktas som icke tillåtna. 
Men ett antal förutsägbara inkorrekta 
situationer diskuteras och är 
uttryckligen förbjudna. Tillverkaren 
ansvarar inte för följdskador. 
 
Reglerna för förebyggande av olyckor 
och andra bindande 
säkerhetsföreskrifter, 
arbetarskyddsföreskrifter och 
vägtrafikförordningen måste 
respekteras. 
 
Tillverkaren ansvarar inte för skador till 
följd av en otillåtna modifieringar av 
maskinen. 

 
Allmänna säkerhetsföreskrifter och 
olycksförebyggande verksamhet. 
 
1. Bestämmelser för avstängning av 

maskinen. 
Innan du börjar använda 
flakvagnen, stoppa traktormotorn, 
frigör hydraultrycket och tag ur 
tändningsnyckeln. 

2. Innan du startar traktorns motor, se 
till att kraftuttaget inte är inkopplat 
och att alla säkerhetsanordningar 
är monterade och i gott skick. 

3. Koppla aldrig bort eller åsidosätt 
säkerhetsanordningar. För 
inställningar, skötsel och underhåll, 
följ de procedurer som beskrivs i 
handboken (särskilt kapitel 6/7). 

4. Det är strängt förbjudet att gå under 
ett fordon i drift. 
5. Föraren hart alltid ansvar för 

maskinen. Han måste se till att 
tredje man inte är i närheten, under 

alla manövrar. 
6. Det åligger föraren att se till att 

tredje man inte befinner sig i 
maskinens riskzon. 

7. Föraren måste alltid vara vid sina 
sinnens fulla bruk och att använda 
maskinen på bästa sätt. 
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2 - Garantivillkor 

 
För att dra full nytta av tillverkarens garanti, försäkra dig om att du följer 
de råd om underhåll och användning, som ges i denna handbok. Om det 
inträffar något problem, tveka inte att ta kontakt med din återförsäljare. 
 
 Garantivillkor: 
 
Våra flakvagnar täcks av garanti för fel på delar och arbete under ett år 
från leveransdagen. 
Under inga omständigheter kan ROLLAND SA hållas ansvarigt för 
olyckor, som kan bero på att instruktioner för underhåll, handhavande 
och säkerhetsföreskrifter inte följts. 
Garantin omfattar bara leverans av felaktiga delar. 
 
Garantin återtages och vi frånsäger oss allt ansvar om: 
 

1. Om maskinen byggts om med delar, som inte kommer från vår 
fabrik eller vår återförsäljare och som monterats utan vårt 
godkännande. 
 

2. Om serienumret i original förfalskats. 
 

3. När delar från ROLLAND blivit ersatta med delar av annat fabrikat. 
 

4. Om en skada beror på att gällande föreskrifter inte respekterats, 
felaktig användning, överlast, även tillfällig sådan, bristande 
erfarenhet från användaren, eller skada beroende på 
genomträngande av främmande föremål under användning eller 
vid smörjning.  
 
Reparation, ombyggnad eller ersättning av delarunder 
garantiperioden, kan aldrig ha den effekten att det ger en 
förlängning av garantiperioden på utrustningen. 
 
Vid leverans av din flakvagn är det viktigt att du omgående 
kontrollerar att maskinen har de tekniska specifikationer, som 
framgår av köpeavtalet och att den inte har någon transportskada. 
 ”INTYG OM GARANTI - DEKLARATION IDRIFTTAGNING" 
som åtföljer detta datablad, ska fyllas i och returneras inom en 
månad efter leverans. 
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3 – Presentation av fordonet 
 

Denna handbok är gemensam för alla flakvagnar av ROLLAND 
sortimentet. Den har utformats för att ge dig all nödvändig information för 
att kunna använda din flakvagn till fullo. 

 
 Beskrivning 
 

De är alla utrustade med antingen en enkelaxel eller en ½ tandem eller 

en tandemaxel. De kan också vara utrustade med en dragstång från 

«ROLLAND»  

 

De levereras som standard med ett 4 mm botten, bromsning på alla axlar 

och en vinsch på framsidan (utom 12 m flatbädd). 

 
De är byggda med ett chassi med en höjdjusterbar dragstång för en 
vridbar framaxel eller vändskivekoppling för dragen flakvagn.  
 
Alla funktioner i din släpvagn: se överensstämmelse med 
identifieringsskylt på främre högra av ditt fordon. En skylt med 
viktangivelser anger också den tillåtna totalvikten (GVWR) och tomvikt 
(UW). Ett stämplat (serienummer) finns på fordonets chassi.  
Detta serienummer behövs för all korrespondens med återförsäljare eller 
fabriken i fråga om garanti. 
 
 
 
      

 
 
  
 Viktangivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifieringsskylt 
  

PTAC kg 

PV kg 
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Dragna jordbruksfordon faller under två olika förordningar: 
 

 Vägtrafikförordningen 

 Arbetsskyddsförordningen 
 
Rolland flakvagnar levereras med skylt överstruken med ett rött streck 
och ett meddelande som innehåller en likformighetsredovisning. Dessa 
två dokument visar att dessa båda förordningar har uppfyllts. 
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SSemie 

 
 

Bild fram och bakifrån 

 
 

1 Ställbar dragstång 5 Främre vinsch 

    

2  Vridbar framaxel 6 Justering av dragstång 

3 
Påhängsvagn på tapp och 
vändskiva 

7 
Bakre tvärbalk 

4 
Bakaxel (enkelaxel, ½ 
tandem, tandem och 
vippaxel) 

 
 
Versionen med påhängsvagn har fördelen att den flyttar en del av 
vikten till kopplingsringen. 

 

Bild från sidan RP 
 
 

 
Version 

 
 
 
 
 

 

Separat 
dragstång 

 
 
 
 
 
 

 

Vridbar 
framaxel 
(RAT) 

 
 
 
 
 

 

Påhängs
vagn 



ROLLAND Manual för användning och underhåll  

9 
 

Tillgänglig teknologi och tillval: 
 
 Kopplingsringar 
 
 Flat svetsad ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vridbar framaxel 
 
Den vridbara axeln följer fordonet och påverkas av rörelser orsakade av 
kurvor och den måste låsas vid landsvägskörning (åtminstone vid medel 
eller högre hastigheter) och vid backning, 
 

Det bör noteras att montering av en vridbar framaxel på 
en flakvagn bestämmer detta lastgolvets höjd på 
flakvagnen.  
I själva verket, måste styrhjulen kunna passera under 
kanten på vagnen! 
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Bakaxel  Körriktning 
    

Enkelaxel 

 
Vippaxel 

 
½ Tandem 

 
Tandem 

 
 
 Fodertrailer 

Nr 1 
Upprättstående, 

lutande 1 m 

 
 
 
 
 
 

 

Nr 2 
Upprättstående, 

1,80 m 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nr 3 
Förstärkt 

(möjliggör lastning 
av extra balar) 
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4 - Leverans 
 
Fordonskoppling 
 
Fordonskopplingen är inte avsedd för farter överstigande 20 km/tim. 
Kopplingen är försedd med en standardiserad ring (alla 
kopplingsanordningar kan användas med krok, ring eller bygel,) 
 

PROCEDUR 
- Verifiera att den använda kopplingen kan klara lasten 
av vagnen. 
- Efter det att vagnen kopplats till traktorn, kontrollera 
att kopplingen är i rätt läge och ordentligt låst. 
- Kontrollera alla smörjpunkter  före den första 
användningen. (se kapitel Underhåll) 

 
- Justerbar traktorkoppling. Kör försiktigt närmare 
kopplingsanordningen, sänk kopplingen, så att ring och koppling passar 
ihop. 
- När de passar ihop, lyft kopplingssystemet (ringen kommer att passa 
in av sig själv.) 
- Lås kopplingsanordningen. 
- Lyft upp det hydrauliska eller mekaniska stödbenet. 
 
- Fast traktorkoppling. (ringbult, snäppkoppling, dragstång) 
- Sätt kopplingsanordningen på plats (ringen skall passa med 
kopplingsbulten, snäppanordningen eller dragstången) 

- Passa försiktigt ihop kopplingsanordningen (traktor – maskin) 
Eller – Passa ihop ring och kopplingsbult 
Eller – Passa ihop snäppanordningen 
Eller – Passa ihop dragstången 

Om så behövs, justera traktorns läge. 
- Lås och höj kopplingsanordningen. 
- Anslut hydraulslangarna 
- Anslut belysningen, 
 
Däck: 
 
Vid leverans av fordonet är det absolut nödvändigt bestämma och 
justera trycket i däcken i enlighet med den last som skall bäras av 
däcken och de faktiska användningsförhållandena. 
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Bromssystem: 
Flakvagnen är utrustad med tre olika bromssystem, var och en ger en specifik 
funktion.  
• När du parkerar, måste den mekaniska (hand-)bromsen användas. Under 
transporten är det den hydrauliska och/eller tryckluftbromsen, som används. Det 
tredje systemet är en trygghet i händelse av brott på kopplingen (wire) mellan 
handbromsen och en fast punkt på traktorn)  
• Anslut säkerhetswiren vid en kopplings punkt, som kommer att aktivera 
parkeringsbromsen. Kontrollera i början av varje säsong, att rätt spänning på 
wiren vid anslutning till bromsarmarna. 

 
PROCEDUR 

 
Alla släpvagnar med en totalvikt (GVWR) över 1,5 ton är utrustade 
med ett servobromssystem. Detta är anslutet till traktorns 
bromssystem med en slang. 
Vagnen kan också utrustas med ett tryckluftssystem eller blandat 
(tillval) 

 
- Anslut den röda slangen (4) till bromsanslutningen på traktorn. 
- Kontrollera funktionen och kontrollera anslutningarna med avseende på läckage. 

Bromstryck: 100 – 130 bar. 
-  

 
Ref Utrustning Funktion 

1 Bromstrummor Utför bromsfunktionen 

2 
Bromscylindrar Aktiverar bromsfunktionen 

under körning 

3 
Bromswire Koppling mellan handbroms och 

bromsklossarna 

4 
Slang (för traktoranslutning) Leder bromsvätskan till 

bromscylindrarna 

5 Parkeringsbroms Handbroms 

6 
Bromsaktiveringswire) 
Ansluten till en fast punkt på 

Aktiverar handbromsen vid ett 
eventuellt kopplingsbrott. 
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traktorn) 
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Elektriska anslutningar 
 
Vagnarna är utrustade med föreskriven belysning och för att denna skall 
fungera måste denna anslutas till traktorn 
 

PROCEDUR 
 

- Starta aldrig en körning utan att först ha kontrollerat 
vagnens belysning; din och andras säkerhet beror på detta. 
-  
Låt inte belysningskabeln hänga nära kraftöverföringsaxeln 
(om vagnen är utrustad med kompressor.) 

 
- Anslut belysningskontakten (A) utan att använda onödigt mycket kraft 

och sätt den i rätt läge, så att styrningen passar in i spåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försiktighet: Ledningarna på våra vagnar är så dimensionerade att de 

skall ge ström till lamporna på både höger och vänster sida. På vissa 

traktormodeller kan det vara nödvändigt att göra en brygga mellan höger 

och vänster sida. Om så är fallet tar Rolland inte något ansvar för 

överhettade ledningar. Den nu nämnda ändringen görs helt på kundens 

ansvar. 

  

A 

Styrspår 

Tunga för 

styrning 
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5 – Normal användning och avvikande signaler. 
 
Parkering: 
 
Under lagring av fordonet är efterlevnaden av vissa regler obligatoriska, 
del för din egen säkerhet, dels också för att fordonet skall vara klart för 
användning vid behov. 
 
• Vi rekommenderar att förvara fordonet på en övertäckt plats.  
• Fordonet ska vara olastat på sin uppställningsplats.  
• Den mekaniska bromsen är ilagd  
• Förvaringsutrymmet ska vara plant (lutning på 10° max) och stabilt.  
• De hydrauliska slangarna kopplas på slanghållaren.  
• Smörjning skall utföras före uppställningen (se underhålls kapitel). 
 
 
Lastning: 
 
Vid skada på grund av överlast gäller inte tillverkarens garantier. 

 
- För förarens säkerhet och andra berörda personer, 
överskrid aldrig vagnens lastkapacitet, 
- Kontrollera en bra lastfördelning på fordonet. 
- Fodervagnarna nr 1 och 2, får inte lastas på en 
andra nivå mot lämmarna fram och bak. 
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Transport 
 
En flakvagn för fodertransport är inte avsedd för att köras fortare än 25 
km/tim. Detta framgår också av vägtrafikförordningen. 

 
- Respektera vägtrafikförordningen. 
- Påbörja aldrig en körning utan att först ha 
kontrollerat att belysningen till alla delar fungerar som 
den skall. Din och andras säkerhet kan bero på detta. 

- Kontrollera däcktycket (se kapitlet om underhåll.) 
- Att köra i en sluttning med fordonet kan vara farligt. I den mån 

det är möjligt, följ sluttningens lutning. Om detta inte är möjligt, 
undvik att köra med en last som överskrider 50 % av den 
maximalt tillåtna lasten. 

- För en maximal säkerhet, är det viktigt att inte överskrida en 
lutning på 15 %. (Hinder, spår, diken) 

 
- Beträffande vridbar framaxel 

 
Vid körning med vridbar framaxel, rekommenderar vi 
starkt att låsa axeln vid körning på landsväg, för att 
undvika oplanerade rörelser av vagnen, speciellt när 
den är fullastad. 
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6 - Inställningar 
 
Inledning: Alla inställningar måste göras med avstängd maskin.  
(se § 1-1 på sidan 4) 
 
Inställning av mekanisk dragstång. 
 
Inställningen av dragstången måste göras med en rak vertikal dragstång 
efter kopplingens höjd. Detta tillåter större flexibilitet och en maximal 
viktöverföring till bakaxeln hos traktorn 
 
Notera: Vid första leverans, kommer återförsäljaren att göra en 
inställning av dragstången. 
 

PROCEDUR 
 

- Utför inställningarna på ett tomt fordon. 
- Arbeta på ett plant, vågrätt underlag. 
- Kontrollera att parkeringsbromsen är 

åtdragen. 
- Se till att handbromsen är åtdragen på 

både traktor och vagn. 
- Montera en säkerhetsplugg ovanför bultringen på 

traktorn. 
 
• Ställ maskinen på klossar med hjälp av en domkraft (lyftkapacitet 5T) 
placerad i framkanten av chassit.  
• Ta bort inställningsstiftet för dragstången (punkt B).  
• Placera dragstången så att den är vågrät då den kopplas till traktorn.  
• Positionera dragstången så att den passar kommer att justeras till 
nästa högre hål. På så sätt kommer denna del av dragstången att vara 
något högre.  
• Byt ut inställningsstiftet  
• Avlägsna domkraften.  
 
 
Det övre hålet används för hjul med stor diameter, avståndet mellan 
varje hål är 7cm. 
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7. – Skötsel och underhåll 
 
För att utföra underhållsarbete under de rätta förhållandena, skall följande 
regler respekteras. 
 

- Blockera hjulen 
- Aktivera bromsarna (traktorn stoppad och vagnen 
frånkopplad.) 
- Verifikation och funktionskontroll av bromssystemen (var 
6:e månad) 

 
a Parkerings- och nödbroms 

 
- Kontrollera spänningen av parkerings/nödbromsen. Parkeringsbromsen skall inte 

kunna röra sig mer än en tredjedel av sin totala rörelse innan bromsen når sitt 
ändläge. Om detta inte är fallet, måste bromswiren spännas. 

- Procedur för att spänna wiren. 
- Sätt spaken för parkeringsbromsen i sitt viloläge och försäkra dig om att fordonet 

inte kan röra sig genom att sätta stoppblock framför och bakom hjulen. 
- Lossa wirelåsningen på en sida, 
- Spänn wiren. 
- Lås wirelåsningen. 
- Provbromsa 

Om det inträffar att bromsarmarna (se bild 1 nedan) kräver för stor vinkel för att 
ge ful bromseffekt. Justera spelet för bromsbeläggen (se nedanstående test: b)  
 
b Färdbroms 

 
Kontrollera bromscylindrarna, se till att de inte är vid något ändläge och kontrollera 
deras fästen och returfjädrarna. (cylindrarna får inte röra sig mer än 2/3 av sin 
maximala rörelse 100mm).  
• Om så inte är fallet, fortsätt att justera bromsbeläggen.  
• För att göra detta:  
• Ställ spaken i viloläget och se till fordonet inte kan röra sig genom att placera 
klossar framför och bakom hjulen.  
• Ta bort fjäderringarna i slutet av bromskammen (se fig. 1 på följande sida)  
• Koppla bort bromsstången  
• Med hjälp av till exempel en rörtång, skapa ett vridmoment på bromskammen för 
att simulera bromsning.  
• Sätt tillbaka bromsstången i detta läge.  
• Byt ut fjäderringen. 
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NOTERA: 
 
• Om ditt fordon är utrustat med justerskruvar för bromsbackarna, flytta 
bromsbackarna närmare genom att vrida skruven för detta ändamål med hjälp av en 
19 nyckel (se bild 2)  
• Om fordonet är utrustat med automatiska självjusterande bromsar, sköts 
justeringen automatiskt under körning.  
 
• Kontrollera bromsbeläggens slitage genom hålet för detta ändamål.  
• Om bromsbeläggen är slitna eller tveksamma, kontakta din ROLLAND 
återförsäljare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2 
 
 
 
 
 
 Fig. 1 
 
 c- Kontroll av kåpor för hjullager. 
 
Lagren är slitagedelar; omfattningen på deras livslängd beror på 
arbetsförhållandena, belastning, hastighet och i synnerhet deras justering och 
smörjning.  
 
• För att kontrollera glappet i ett navlager, lyft axeln så att hjulet inte längre rör vid 
marken och tar tag i hjulet på höger och vänster, prova att känna om det finns något 
glapp.  
• Kontrollera efter första användning  
• Vart annat 2 år; kontrollera justeringen av de koniska lagren. För stort glapp kan 
skada lagersäten och bromsutrustning. 
 
 d- Kontroll av lagerkapslar. 
 
- För inpassade lagerkapslar, kontrollera visuellt att de sitter väl på plats. 
- För skruvade lagerkapslar, kontrollera att de är ordentligt iskruvade. 

 

Inspektionshål 

Bromsarm 

Bromskam 

 
 Nyckeltag 
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Underhåll av axlar. 

Underhållsarbete på axlar måste utföras av utbildad och kvalificerad 
personal med rätt verktyg och på en specialiserad verkstad, stödd av 
fordonstillverkaren. 
 
- Generell kontroll. 
 
½ tandem, enkel tandem (med tillvalsstavar) och förenklad tridemaxel. 
- Kontrollera och drag åt axelns alla flänsmuttrar och anslutningsstavar, om 

sådana finns. 
- Smörj alla vridtappar och alla fjädrar på sina glidytor. 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spännmuttrar 
Smörjnipplar 

Spännmuttrar 

Spännmuttrar 

Smörjnipplar 

Smörjnipplar 

Smörjnipplar 

Smörjnipplar 

Smörjnipplar 
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Svängaxlar 
 

- Kontrollera fastsättningen i chassiet 
- Smörj svängaxlarna 

 
 
Vridbar axel 
- Kontrollera fastsättningen av de svängbara axelarna i chassiet. 
- Smörj vridytan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vändskiva  
• Kontrollera fastsättningen av vändskivan mot chassiet på flakvagnen.  
• Smörj övre ytan på platån av vändskivan, låsmekanismen, lederna och 
kopplingsbult före idrifttagning och efter varje rengöring. 
 
 

Smörjnipplar 

Spännmuttrar 

Spännmuttrar 

Smörjnipplar 

Smörjnipplar 

Vridyta 
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1. Smörjning och rengöring 
 
Rengör släpvagn med stora mängder vatten efter varje transport av korrosivt 
eller smutsigt gods. Gör en allmän smörjning efter tvättningen och kontrollera 
bromsarnas funktion. Varje vecka; smörj chassit, dragstången, den vridbara 
axeln eller revolvern, vinschen och parkeringsbromsens spärr (dessa punkter 
visas med röda punkter på diagrammen nedan). 
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2 – Styrda axlar, 
 
Kontroll och justeringar av uppritningen 
 
- Koppla loss vagnen på en jämn och plan yta med axlarna uppriktade efter 

en linje med bromscylindrarna i bakre läget. 
- Mät avståndet mellan hjulen på fram och i löpaxeln bak. Det skall vara 

samma värde. 
- Om så inte är fallet, lossa de 2 låsmuttrar på styrstaget och justera för att 

samma avstånd på båda sidor. 
- Dra åt låsmuttrarna ordentligt. 
 

 

Coupling rod 

Lock-nuts 

 
 
 Justering av låscylindrar 
 
- Kontrollera regelbundet åtdragningen mellan justermutter och låsmutter. 

Efter justering, justera låscylindrar enligt följande:  
- Skruva loss låsmuttrarna  
- Dra åt muttrarna. 
- Kontrollera och upprätthåll trycket i cylindrarna. 
- Skruva loss muttrarna så att de är emot stoppen. 
- Dra åt låsmuttrarna ordentligt för att låsa inställningen 
 

 

Cap nuts 

Lock-nuts 
 

  

Styrstång 

Låsmuttrar 

Kupolmuttrar 

Låsmuttrar 
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2. – Hjul och däck 
 

Kontrollera regelbinder åtdragningen av hjulmuttrar och däcktryck. 
 
Tryck 
 
Rätt däcktryck ger optimalt grepp, komfort och prestanda. Det gör också att 
däcken håller längre och däckmönstret kommer att hålla längre. 
 
Vi avråder starkt:  
- Ett för lågt däckstryck, som snedvrider stommen och kan orsaka en allvarlig 
däckskada. 
- Ett för högt däcktryck minskar kontaktytan med marken vilket ger ett minskat 
däckgrepp. Dessutom blir däcket mera känsligt för mekaniska stötar. 

 
Montering 
- Montera däcken bara på sådana fälgar de är avsedda för. 
- Använd hela och oskadade fälgar och arbeta bara på rena ytor. 
- Använd vätt verktyg för däck och fälgar. 
- För att förenkla montering och demontering, smörj däck och fälg enligt vad 

som är markerat på nedanstående bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vid montering av ett nytt däck, använd en ny innerslang. Använd en 

innerslang som motsvarar däckets dimension. 
- Efter montering av ett däck, säkerställ att däcket är riktigt centrerat på 

fälgen: om detta inte är fallet, pumpa upp, töm och pumpa igen tills 
centreringen är bra. Använd alltid det maximala trycket för att positionera 
däcket på fälgen = 2.5 bar (35 psi). Justera sedan trycket till det som skall 
användas eller använd det högre trycket vid lagring.  
• Vid transport av utrustningen på väg, järnväg eller båt, måste du pumpa 
däcken till 2,5 bar (35 psi) för att undvika skador från förtöjningssystemen. 
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Typ av däck, som finns tillgängliga för våra flakvagnar. 
 

Typ Arbetstryck Dimension 

300/80 x 15.3 Vredestein 5 869x300 
400/60 – 15.5 14p Neuf 3.6 873x400 

295/60 R 22.5 Rech 8 925x295 

355/50 R 22.5 Rech 9 926x355 
385/55 R 22.5 Rech 9 995x385 

445/45 R 19.5 Neuf ligné 8.5 895x445 
15/22.5 Rech 7 1071x385 

12/5 - 15 4.3 889x307 
 
 
 

3. - Belysning 
 

Vid byte av glödlampa, kontrollera att utbyteslampan har samma effekt, så att 
kabeln inte blir överbelastad. 
 

1

4

2

2

3

 
 
 

Referens Funktion Färg 

1 Nummerplåtsbelysning Vit 

2 Bromsljus + stopp Röd 

3 Blinkers Orange 

4 Reflex Röd 
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8 - Montering 
 
Montering av roterande ljus 
 
Strömförsörjningen kan ske från sidobelysningen (ROLLAND-montering). I 
vissa fall kan strömförsörjningen ske genom en oberoende 3-stiftskontakt. 
 
- Om strömmen tas från sidobelysningen (fabriksmontering) är den tillåtna 

effekten på belysningen 21 W. 
- Om strömmen tas från en 3-stiftskontakt kan effekten vara 55 W. 
 
OBS! Roterande ljus med högst 21 W 
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Montering av fodertransportvagn. 
 

Index Artikel Antal Bild 

1 Utökning av 

lastutrymme 

2 

 

2 Förlängningsarm 

4 

 

3 Skruvar och 

muttrar  8 

 

4 Axlar och pinbultar 

8 

 

5 Låsplåtar 

4 
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- Förskjutbara förlängningsarmar (2) tillvalskanaler 
 

 

 
- Bultar för förlängningsarmar 
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• Med hjälp av en annan person eller en lyftanordning, placera utvidgningen 
(1) och axlarna (4) och lås med de stift som tillhandahålls. Exklusivt för No.1 
fodervagnar finns det två lägen: upprätt eller lutande. 
 

 

 

Tilted 

position 

Upright 

position 

 

Upprätt

stående

läge 

Lutande 

läge 
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9 - Underhållsschema 

 
 

Datum Uppgift Anmärkning Signatur 
 
 

 
-Kontroll av hjulmuttrar  
    

 
Efter 50 km, sedan 2 gånger per 

år eller före varje säsong 

 

 
 
 

 
- Kontroll av däcktryck  
 

 
2 gånger per år eller före varje 

säsong. 

 

  
- Kontrollera åtdragning 
av axlarna eller 
dragstången 

 
2 gånger per år eller före varje 

säsong. 

 

  
- Smörjning av 
smörjpunkterna enligt 
smörjschema 
 
 

 
Kontrollera före varje 

användning 
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Datum Uppgift Anmärkning Signatur 
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CE Likformighetsdeklaration för maskiner 

 

Vi: 
 

Företag: Rolland S.A. Adress:  ZA Des Landes 
29800 TREFLEVENEZ France 
 

 
Namn och adress till den person som är ansvarig konstruktör och för det tekniska 
underlaget: 

 
Namn. Beatrice LE GALL 
Adress: Z.A. des Landes 29800 TREFLEVENEZ Förklarar härmed med att 
maskinen: 
Tillverkare: Rolland 
Typ: Serienummer: 

 
Överensstämmer med de tekniska bestämmelser och motsvarar alla gällande 
användbara uppgifter enligt nedan: 

 
- Passande och gällande föreskrifter: 
Artikel L. 233.5 i de franska arbetsskyddsföreskrifterna. Artiklarna R. 233-1 till R. 
233-86 i de franska arbetsskyddsföreskrifterna 

 
 Gemensamma Europeiska standarder som gäller denna typ av maskiner: 
- EN 292 del 1 och 2 
- EN 294 
- EN 349 
 

 

- Fransk standard eller tekniska specifikationer, som kan gälla denna typ av 
maskiner: 

 
 - Pr EM 15-53 
 
Undertecknat i TREFLEVENZ den: 
 

 Signatur och titel  
 
Beatrice LE GALL 
Ordförande och verkställande direktör. 

 

 

 


