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ROLLAND : erfarenheten hos en ledande tillverkare.  
 
 
Du har nu köpt en ROLLAND gödselspridare. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi tillverka 
utrustning som lämpar sig för de mest extrema arbetsförhållandena inom områdena jordbruk och 
industri. 
 
Vi är både specialicerade och marknadsledande (2 000 sålda fordon per år), och Rolland erbjuder ett 
stort sortiment av spridare för alla typer av behov (kapaciteten varierar från 4,5 till 18 ton).  
 
Våra fordon har en snygg desing och är utrustade för att kunna klara alla möjliga tillval: Olika 
spridarsystem, slamluckor, specialutrustning anpassad för bland annat silohantering och 
lastöverföring. 
 
Dessutom är spridarna från ROLLAND konstruerade med en optimalt effektiv spridningsteknik. 
Säkerheten är mycket viktig för oss, och ingående studier vid vår forsknings- och 
utvecklingsavdelning har lett till kvalitetsprodukter med modern design. 
 
Den erfarenhet vi har samlat under de senaste fyrtio åren inom konstruktion och massproduktion av 
utrustning ger användaren kvalitetsfordon, som är både stabila och tillförlitliga.  
 
 

VARNING 
 
 
Denna handbok är särskilt avsedd för användare av ROLLAND-utrustning. Handbokens syfte är att 
beskriva maskinens drift under normala användningsförhållanden så att användaren kan arbeta 
säkert. 
 
 Förvara denna manual väl, så att den finns tillgänglig vid behov. Handboken innehåller mycket 
nyttig information, som hjälper dig att spara både tid och pengar.  
 
 Om instruktionerna i denna handbok inte följs, ansvarar varken tillverkaren eller återförsäljaren för 
följderna. 
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1.SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
 

Innan vi ger instruktioner om hur maskinen ska startas, tror vi att det är viktigt att ge några 
rekommendationer om hur spridaren bör användas. 
 
 

Traktor och anslutningsdon 
  Kontrollera att den traktor du använder kan klara släpvagnens vikt . 
  När spridaren har kopplats till traktorn, kontrollera att parkeringsstödet är upplyft 

till viloläge och att det är ordentligt låst på sin plats. 
 
 

Lastning 
  Överskrid aldrig fordonets tillåtna last, det kan orsaka skador. 
  Kontrollera att lasten är väl fördelad inuti fordonet. 
  Överskrid inte spridningsverktygets maximala höjd. 

 
 
Tillverkaren ansvarar inte under några förhållanden för skador som beror på överlast. 
 
 

Belysning 
  Se till att belysningsutrustningen fungerar innan fordonet tas i drift 

(indikatorlampor, belysning, bromsljus). 
  Vid arbete under natten eller i dåligt väder, se till att kopplingsområdet är väl 

belyst. 
 
 

 Säkerhet 
 Stoppa alltid motorn och ta bort nyckeln från tändningslåset innan några ingrepp 

görs på fordonet. 
 Säkerhetsanordningar (höljen, tryckbegränsare) får aldrig tas ur funktion eller 

förbigås. 
 Gå aldrig under fordonet när det är igång. 
 Vistas inte i närheten av det rörliga golvet och spridarramen när de är igång.  
 Använd lämplig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, säkerhetsskor). 
 Starta aldrig drivmekanismen innan du kontrollerat att spridningsområdet är fritt 

(material kan slungas ut både bakåt och åt sidorna). 
 Använd en traktor som har säkerhetshytt. Se till att hyttens fönster är stängda när 

spridaren används. 
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2.KONSTRUKTIONSPRINCIP 
 

Transport 
 
 Spridare och vagnar från ROLLAND är transportfordon som är konstruerade för att 

anslutas till jordbrukstraktorer. De måste därför uppfylla kraven enligt 
vägtrafikreglerna. 

 
 Den generella specificationen är instansade på märkskylten som finns framtill på höger 

sida på fordonet. Det finns ett skylt eller självhäftande etikett som anger tillåten 
bruttovikt (PTAC) och tomvikt (PV) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTAC  ----- kg
 

PV  ----- kg

 

3.FÖRVARING 
 
Vi rekommenderar att maskinen förvaras under tak: 
 

  Vagnen ska vara tom och vila på parkeringsstödet eller på ett stödjande block. 
  Underlaget ska vara plant, bromsarna åtdragna (lutningen får inte överskrida 10 

grader). 
  Fäst alla kontaktdon i slangstödet. 
  Smörj vid behov alla mekaniska element. 
  Om vagnen ska stå i lager under lång tid (under lågsäsong), spraya lite olja på 

utrustningen efter tvätt. 
  Undvik att använda högtryckstvätt på känsliga komponeter (till exempel lager). 

 
 

4.IGÅNGKÖRNING 
 

Inställning av dragstången 
 

  Se till att vagnens stomme står rakt. 
  Se till att belastningen för traktorns bakaxel inte överskrids (mindre än 3 ton på 

kopplingsringen enligt gällande regler). 
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Inställning av dragstångens höjd 
 
 
 Dragstångens 

mittpunkt  
ledpunkt  

 
 
 
 X=krokens höjd 

 Axel A 

 
 
 
 

 
  
Varning! Utför denna inställning på plant underlag med parkeringsbromen åtdragen! 
 

 Använd en domkraft framför fordonet, lyft försiktigt upp fordonet så att det lutar 
något bakåt. 

  Ta bort dragstångens axel A, och välj det lämpligaste hålet så att fordonet står 
horisontellt när det hakas på traktorn, sätt sedan in axeln igen, glöm inte att låsa 
axeln med låspinnen. 

 
 

 Anslutning 
 
  Detta fordon får bara monteras på en jordbrukstraktor, vars hastighet inte 

överskrider 25 km/h. 
  Anslutningen görs med en ring av B-typ vilket är standard för fordonstypen, men 

även andra typer av infästning kan användas (krokar, bultar, fästen).  
 

 
Anslutningsprocedur 

 
 

 Justerbart traktorfäste  
 
Arbetsgång: Backa försiktigt fram mot släpvagnen med kopplingsutrustningen nedsänkt och passa 
in kroken i ringen. När båda element är på plats, lyft upp kopplingsutrustningen (ringen ska 
automatiskt gå in på sin plats) och lås utrustningen på plats. Lyft upp parkeringsstödet. 
 

 Fast traktorkoppling 
 
Arbetsgång: Lyft upp parkeringsstödet (med ringen placerad över dragkroken), gå sedan ur 
traktorhytten och justera pinnen och sänk ner parkeringsstödet (ringen går automatiskt på plats).  
Lyft upp parkeringsstödet och lås det på plats. Kom ihåg att sätta in låsaxeln och låspinnen på plats. 
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 Anslutning till matningar 
 
Alla anslutningar måste göras när motorn är avstängd, utan hydraultryck och med nyckeln urtagen 
ur tändningslåset.  
 

 Kraftuttag  
 
Innan utrustning ansluts till kraftuttaget, kontrollera att kraftöverföringsaxeln och skydden är i gott 
skick. Smörj alla delar vid behov. Justera kraftöverföringsaxeln till rätt längd. Anslut och lås klorna. 
Sätt kedjan på plats, sätt tillbaks maskinens skydd och gör alla andra nödvändiga tester.  
 
OBSERVERA: Mera information finns på kraftuttagets märkskylt.  
 

 Elektriska anslutningar, hydraulslangar 
 

• Montera kontaktdonen för belysningssystemet och transportörens elektriska 
styrenhet. 

• Dra åt ventilerna eller tryck-drag kontakterna för slamluckan, den hydrauliska  
transportörens matning och lastgivaren. 

 
 

 Anslutning av bromskrets. 
• Säkerhetsbroms för kopplingsfel: Manövreras med en kabel som är kopplad till 

en fast punkt på traktorn. 
• Mekanisk broms: Kabelmanövrerad. 
• Hydraulisk broms: Hydraulisk bromsvätska med standardiserad kulventil. 

 
VIKTIGT: Alla släpvagnar som har en bruttovikt över 6 ton måste vara försedda med ett hydraulisk 
bromssystem, som ska vara kopplat till traktorns bromssystem med en hydraulisk slang (se bilden 
nedan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bromsspak 

Släpvagnsbromsens 
styrcylinder  

Anslutningsventil 
(uppfyller standarden NF U 1600 G) 

Säkerhetskabel 

Traktor Släpvagnsbroms Anslutningsslang 
(trumma, backar) 
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Belysning, signalljus. 

 
 
Kontrollera att släpvagnens elektriska anslutningar är rätt kopplade i förhållande till traktorns, se 
bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING! Kör aldrig på allmän väg utan att ha kontrollerat att belysningen fungerar: 
DETTA ÄR VIKTIGT BÅDE FÖR DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. 
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Påminnelse:  

 
  ROLLAND-spridaren har kvalitetskontrollerats och testats i vår anläggning, men 

det kan även behövas kompletterande kontroller. 
 

•  Några timmar efter den första igångkörningen bör du kontrollera att hjulen sitter 
fast ordentligt (och att alla andra komponenter sitter fast). 

•  Kontrollera oljenivån i hydraulcentralen, om din maskin har en sådan 
extrautrustning. 

•  Kontrollera spänningen i de rörliga baskedjorna (2 eller 4), mera information 
finns i kapitlet underhåll. 

•  Kontrollera spänningen i transmissionskedjorna i höjd med spridarramen.  
 
När dessa kontroller har gjorts, koppla in kraftuttaget utan kraftig acceleration och kör upp 
det till normal funktionshastighet vid 540 rpm. 
  
5.DRIFT 
 

Användningsvillkor 
  
Spridarna från ROLLAND är uteslutande konstruerade för att sprida olika typer av material. Alla 
säkerhetsinstruktioner och tekniska instruktioner i denna handbok måste följas.  
Bromsar och belysningssystem måste vara i gott skick och fungera väl.  
 

OBSERVERA! 
Om spridaren används vid temperaturer under nollpunkten, kontrollera att transportörens 
stänger är rörliga.  
  

Lastning 
 
Vid lastning, se till att inga fasta främmande föremål (stenar, träbitar, stålbitar) hamnar i spridaren, 
det kan åstadkomma stora skador i maskinen.  
 

Spridning 
 
Om spridningskvalitén inte är helt tillfredsställande, behöver det inte vara fel på spridaren. 
Felorsaken kan vara något av följande:  

 Det material som sprids 
 Lastningen (ojämn, inte homogen) 
 Traktorns effekt (otillräcklig)  
 Kraftuttagets varvtal (för lågt) 
 Dålig uteffekt. 

 
Om spridarmekanismen eller bordet är igensatt, kör det rörliga golvets rörelse baklänges för att 
rensa spridarmekanismen, stoppa traktorn och ta manuellt bort det material som blockerar 
maskinen.  
 
Mera information om hur produkter sprids effektivt finns i bilagan, diagram 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENCRAN – BP 149 – 29411 LANDERNEAU cedex Telefon: 33 298.85.13.40 – Fax 33 298.21.38.15 
 

12/99 in. A ~8~ 



ROLLAND TRAILERS HANDBOK 
 

 
 

 
 
 
 
 

VARNING! Allt underhåll måste utföras när maskinen står stilla, trycket är utsläppt, och 
nyckeln urtagen från tändningslåset, på plant underlag med bromsarna åtdragna.  
 
 
Följ noggrannt alla underhållsinstruktioner och tillämpa de tidsperioder som anges i denna handbok. 
Regelbundet underhåll och särskild uppmärksamhet på följande punkter förlänger fordonets 
livslängd.   
 
 
 
 

1.PERIODISKA KONTROLLER 
 
 

 Kontrollera bromssystemets skick var sjätte månad: 
 Slitna bromsbackar. 
 Täthet i anslutningar och slangar. 
 Parkeringsbromsens funktion. 

 Kontrollera hjulnavets lagringar. 
 Ställ in de koniska lagren för att undvika för stort spel.  

 Kontrollera ringtrycket (se diagram för ringtryck). 
 Kontrollera åtdragningen av dragstångens bultar. 
 Hydrauliskt parkeringsstöd.  

 Byt olja en gång per år, fyll på med med hydraulolja.  
 Mera information som finns i kapitlet om matningsrörelse. 

 
 
 
 
 

 2.TRANSMISSION 
 
 

 Kraftuttaget: Korrekt underhåll av kraftuttaget är mycket viktigt för säkerheten. Se 
alltid till att kraftuttaget är väl skyddat. Smörj kraftuttagets olika delar och 
kraftöverföringsaxelns lagringar. Kontrollera att kraftöverföringsaxelns kilar inte är slitna, och 
att de är ordentligt insmorda. 

  Smörj också universalknutarna i kraftöverföringsaxelns leder. 
  Kontrollera alla anslutningspunkter och oljenivåer i växelenheterna 

(rekommenderad olja: SAE 85W90).  
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3.TRANSPORTÖREN 
 

 Matningssystem: 
 Genomtryckande spärrmatningssystem: Smörj punkterna A, B, C, D regelbundet 

med smörjspruta.  
 
 

 Genomtryckande spärrmatningssystem: Smörj punktena A & B regelbundet. 
 

 

Excenter 

Matningsrulle 

 4+1 matningssystem:  
 Kontrollera oljenivån varje gång du anväder spridaren. 

 
Punkt Ingångsvarvtal Växelns utväxlingsförhållande  Utgångsvarvtal 

1 540 rpm 1/667 0,81 rpm 
2 540 rpm 1/439 1,23 rpm 
3 540 rpm 1/245 2,2 rpm 
4 
5 

540 rpm 
540 rpm 

1/34 
1/102 

15,84 rpm 
5,28 rpm 

 
Observera: 1 varv = 0,49 m framåtrörelse på transportören 
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 Hydraulisk matning: 

 
 Kontrollera oljenivån (se diagrammet nedan). 

 
 

Oljevolym i liter   
Röchling 

Reduktionsväxel   
0° 

 
15° 

 
30° 

 
45°

 
60°

 
75°

 
90° 

 
105°

 
120°

 
135° 

 
150° 

 
165° 

 
180°

5706 1.2 1.6 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.5 1.9 1.5 
5708 2.3 3 3.5 3.9 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4 3.7 2.9 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med hydraulisk matning beror transportörens hastighet på följande: 
 
 

• Motorns storlek 
• Reduktionsväxeln utvecklingsförhållande 
• Oljeflödet. 

 
 
Hastighetsexempel: EVII – 12 (standard) 
 

1. Maximalt utflöde från regulatorn: 50 l/min. 
2. Reduktionsväxel: 1/40. 
3. Hydraulisk motor, 121 cc. 

 
• Kopplingsaxelns maximala varvtal = 10.25 rpm. 
• Transportörens förflyttning per varv  = 0,490 m/varv. 
• Transportörens maximala hastighet  = ungefär. 5 m/min. 
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Tabell över spridarens smörjpunkter 
 
 

Period Punkt 
 

Smörjpunkt 
 

Antal 
 Dag Månad 

1 Lager * 3 Smörjspruta  
2 Axellager och lager V(1) Smörjspruta  
3 Flexibel koppling  2 eller 

4 
Smörjspruta  

4 Kraftuttagets axeltapp  3 Smörjspruta  
5 Utväxlingsenhet 1 Oljenivå  
6 Kedjor V(2)  Olja 
7 Lagar (gjutjärn)  V(1) Smörjspruta  
8 Matningssystemen (3 typer, se sidorna 9 & 10)    
9 Ramar     

 
V(1) : Variabel, beroende på spridarens typ.  
V(2) : Variabel, beroende på ramens typ.  
 *: Trippeltätade lager (smörj med försiktighet)  
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 Hydraulcentral:  

  Kontrollera oljenivån och tankens täthet. Kom ihåg att byta olja och filter 
regelbundet (se bilden nedan). 

  Dra regelbundet åt transportörskedjorna, sätt en stång i nivå med drivkopplingen 
och dra åt transportörkedjorna som finns framför spridaren (kom ihåg att dra åt 
låsmuttern) så att den andra stödstången ligger ungefär 2 cm ovanför skrapan.  

  Kontrollera oljenivån i växellådan (0,8 liter när fordonet står horisontellt). Gör ett 
första oljebyte vid 50 timmar, därefter åtminstone var 12 månad. 

  Kontrollera att slangen är i gott skick 
 
 
OBSERVERA: Kontrollera att de olika kopplingselementen och lagren är i gott skick, och att de är 
ordentligt smorda. Kontrollera att stötstängerna är väl infästa och i gott skick.  
 
  Oljenivå (ungefär 65 l) 
 
 
 
 Slang 
 
 
 
 
Växellåda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.REGLERINGSHYDRAULIK 
 

 Mera information finns i den särskilda handboken för hydrauliken 
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Underhållsschema för fordonets olika punkter: 
 
 

 På spridarutrustningen 
  Dra regelbundet åt transmissionskedjorna och kontrollera att de inte är slitna. 
  Det är viktigt att dagligen smörja spridarmekanismen och kraftöverföringen.  
  Kontrollera regelbundet att det inte finns tecken på slitage i spridaren. Kraftigt 

slitage minskar spridarens prestanda kraftigt och vi rekommenderar att vässa bladen 
efter var femhundrade spridningstillfälle. 

 
 På slangarna 

  Vi rekommenderar att slangarnas skick kontrolleras regelbundet så att haverier inte 
inträffar. Slangarnas livslängd beror på driftförhållandena. 

 
 På spridarenheten 

  Eftersom stommen är gjord av stål, behöver den inte något särskilt underhåll. 
  Kontrollera transportörens kedjelänk och den fjädrande låsringen (pinnen) 

 
 Pendelaxel  

  Kontrollera att pendelaxelns skruvar är ordentligt åtdragna. 
  Smörj den centrala pendelaxeln (lossa pendelaxeln vid smörjning). 
  Se till att bromssystemet är i gott skick (foder, cylinderslag, slangar).  

 
 
 
 
 

KOM IHÅG ATT   
DRA ÅT HJULMUTTRARNA 

Varning! Tillverkaren tar inget ansvar för  
skador som beror på dålig åtdragning. 
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4 . DÄCK 
 
Däcken är det enda element som ger grepp mellan fordonet och underlaget. Säkerhet och 
produktivitet kräver att däcken är i gott skick, och fyllda med lämpligt lufttryck.  
Vid byte av däck är det viktigt att välja lämpliga däck som passar arbetsförhållandena. 
 
 
 

Montering av däck 
 

  Montera bara däck på fälgar de är avsedda för. 
  Se till att hjulen är rena och i gott skick, och arbeta endast i rena utrymmen. 
  Använd lämpliga verktyg för däck och hjul, till exempel avdragare, maskiner. 
  För att underlätta montering och borttagning är det lämpligt att stryka på lämplig 

produkt på däckskanten och hjulfälgen enligt beskrivningen i skissen nedan.  
  Montera alltid en ny innerslang i däck som är av sådan typ, och se till att slangen 

passar däckstorleken. 

 
 
 

Delar som ska behandlas 

Däckskant 

Säte

Hjulbas 
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Lufttryck i däcken  
 
 
 

Rätt lufttryck ger gott väggrepp, lång livslängd,  komfort, optimal effektivitet i maskinen 
och skonar markytan  

 
(se schema på sidan 16) 
 
 
 
 

  Följ alltid informationen på däcksidan angående ventilens utformning. 
 
•  När däcket monteras, antingen det är ett nytt eller gammalt, se till att däcket är rätt 

centrerat på fälgen. Om däcket är dåligt centrerat, töm ur luften och fyll på, upprepa 
vid behov flera gånger så att centreringen blir rätt. Var försiktig, så att det 
maximala trycket inte överskrids, och att däckets kanter sitter ordentligt i fälgens 
säte, maximalt tryck 2,5 bar (35 PSI). Justera sedan trycket beroende på 
användningsområdet eller lagringförhållandena. 

 
  Vid transport av maskinen på väg, på järnväg eller på fartyg, rekommenderar vi att 

däcken ska ha trycket 2,5 bar (35 PSI).  
 
  När maskinen körs igång, måste däckstrycket bestämmas och ställas in anpassat 

efter lasten och driftsföhållandena.  
 
 
 

 
Vi rekommenderar alltid följande: 
Kör aldrig med dåligt pumpade däck, det kan orsaka kraftig deformation av däckets 
stomme och kan göra däcket obrukbart.  
För högt tryck bör också undvikas, eftersom det minskar kontaktytan med marken, vilket 
leder till förlust av väggrepp och gör däckets stomme känsligare för stötar. 
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Specifikationer för däck 
 
 
 

Mått: Lager Ytter-∅ 
mm 

Tjocklek 
mm 

Max 
tryck 
bar 

Max last 
per axel, i kg, vid 30 kmh 

Min 
tryck 
bar 

 
Nya jordbruksdäck 

 
10,0 / 75 – 15  AGR 
11,5 / 80 – 15  AGR 
12,5 / 80 – 15  AGR 
13,5 / 75 – 17  AGR 
15 / 70 – 18  AGR 
16 / 70 – 20  AGR 
17 / 80 – 20  AGR 

20 / 70 – 508  AGR 
13  / 65 – 18 Dunlop  

 

 
 

 
10 
12 
14 
14 
12 
12 
14 
16 
16 

 

 
 
 

760 
845 
889 
945 
990 
1075 
1200 
1220 
890 

 

 
 

 
264 
290 
307 
345 
391 
408 
426 
508 
336 

 

 
 
 

5.25 
5 

5.75 
5.5 
4.5 

4.25 
4.5 
4.5 
5 

 
 
 

3640 
5150 
6200 
7020 
7000 
8050 

10950 
12540 
6660 

 

 
 
 

3.75 
3.5 
1 
3 

2.5 
2.5 
2 

2.25 
 
 

 
Landsvägsdäck 
D 19.5 XY1 REC 

15 R 22.5 XY1 REC 
16.5 R 22.5 XY1 REC 
18 R 22.5 XY1 REC 

1400 x 20 REC 
1500 x 20 OCC 
1600 x 20 OCC 

 
 

 
18 
20 
20 
18 

 
18 

 
 

900 
1060 
1100 
1130 
1220 
1270 
1320 

 
 

297 
380 
430 
455 
380 
405 
414 

 

 
 

7 
5.5 
5.5 
6.5 
5 
 

3 

 
 

6500 
9000 

10000 
12000 
10000 

 
11630 

 
 

2.75 
2.25 
2.75 

3 
2.75 

 
1.5 

 

 
Lågtrycksdäck 

400 x 60 x 15.5 ELS Nokia 
500 x 55 x 15.5 TT Nokia 

400 x 55 x 22,5 ELS Nokia 
500 x 60 x 22,5 ELS Nokia 
500 x 60 x 26,5 ELS Nokia 
600 x 50 x 22,5 ELS Nokia 
600 x 55 x 26,5 ELS Nokia 
550 x 45 x 22,5 ELS Nokia 
19.5 / 80 – 20 Good Year 

20.5 R 20.5 Michelin 
( 525 / 65 R 20.5 ) 
24 R 20.5 Michelin 

22.5 R 22.5 Bandenmark 
550 x 60 x 22,5 

 

 
 
 

14 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
20 

 
16 
16 
12 

 
 
 

875 
944 
1012 
1171 
1273 
1150 
1333 
1067 
1295 
1200 

 
1378 
1230 
1230 

 
 
 

405 
503 
405 
503 
503 
601 
601 
550 
511 
520 

 
600 
550 
550 

 

 
 
 

4.8 
3.9 
4.8 
3.3 
4.4 
3.7 
3.7 
3.1 
3.6 
4 
 

4 
2.5 
2.8 

 

 
 
 

6590 
8260 
7800 
9790 

10800 
10400 
12570 
7600 

11640 
11200 

 
17000 
11000 
9100 

 

 
 
 

3.5 
2.8 
3.5 
2.4 
3.2 
2.7 
2.7 
2.1 

 
1.5 

 
1.5 
1.7 
2.1 

 
 

Aerodäck 
46 x 16 
49 x 17 

50 x 20 x 20 
50 x 21 x 20 

52 x 20,5 x 20 
52 x 20,5 x 23 

 

 
 

24/3 
26/3 
24/3 
28/3 
28/3 
28/3 

 

 
 

1080 
1230 
1200 
1200 
1230 
1240 

 

 
 

380 
430 
500 
530 
485 
510 

 

 
 

6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 

 

 
 

13000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 

 

 
 

3.25 
4 

4.5 
4.25 
4.25 
3.75 
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SPRIDARSPECIFIKATIONER 
 
 
 
 
 
 

 Fordonets stomme är helt gjort av stål, och färgen är mycket motståndskraftig. 
 Rektangulärt laminerat stålchassi. 
 Konisk stomme patenterad av ROLLAND. 
 Två eller fyra kedjetransportörer som glider på plana ytor för att undvika friktion och 

slitage. 
 Trippeltätande lager på spridarmekanismen. 
 Inbyggda transportörer och kedjor för att undvika friktion och slitage. 
 "ROLLAND" X-formad pendelaxel, patenterad av Rolland, med en exenteraxel som 

ger bättre rullprestanda.  
 Belysningsutrustning som uppfyller vägtrafikbestämmelserna. 
 Hydrauliskt bromssystem.  
 Fjäderupphängd dragstång. 
 Mekanskt parkeringsstöd (hydraulisk version som tillval). 
 Homokinetisk transmission. 
 Slangstöd. 
 Stege för åtkomlighet. 
 Fyra transportörmatningssystem: 

 
 Drivning av spärrhake. 
 Växellåda. 
 Direkt hydraulisk traktordriven matningsrörelse. 
 Hydraulcentral. 
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Datum Åtgärden utförd 
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Proportionell hydraulisk regulator : 
 
 
Beskrivning: 
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5 

7 

6 

A 

 
Nr. Ant Beteckning Ref Anmärkning 
1 1 Tryckrör (traktor, hydraulpump) * Längd beroende på fordonstyp 
2 1 Returrör (traktor, oljetank)  * Längd beroende på fordonstyp 
3 1 Tryckrör (motor, fördelning)   
4 1 Returrör (motor, fördelning)   
5 4 Kontaktdon 20-27 602108  
6 1 Hydraulisk regulator  600678  
7 1 Filter S690083 Bytes en gång per år  

 
Nr. Beskrivning 

A Manuell regulator   
B Tryckplugg (tillval)  
C Proportionell spole  

2 

B 

3 

4 

1 

C 
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Motordriven hydraulisk regulator med elektrisk manövrering  
 
 
 
Drift av den elektriska minnesenheten  
 
 
 

 Så på enheten med knappen Power (om det finns en sådan på den version du har 
fått) 

 Väljaren A startar och stoppar all transportörrotation och lagrar inställningen av 
brytaren B innan transportören slås av.  

 Potentiometer B används för att ställa in transportörens hastighet. När enheten 
slås på, ställ in utgången med väljaren B. 

 Anlut kabeln för spänningsmatningen till traktorns uttag för cigarettändare (12 
V).  

 

Spänningsmatning 

 

Försiktighetsåtgärder när enheten ska slås av:  
1. Vrid potentiometern till 0.  
2. Sätt brytaren för viloläge (A) i läge av. 
3. Sätt brytaren POWER i läge 0 (om sådan finns) 
4. Koppla ur den elektriska enheten.  

 
 
Observera: Skydda och lagra maskinen på lämpligt sätt efter användning.   
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  Vi lämnar ett års garanti på vår utrustning efter inköpsdatum. 
 

  Garantin gäller alla tillverkningsfel och fel på ny utrustning. Den gäller för utbyte eller 
reparation av felaktiga delar.   Alla modifikationer som görs utan vårt godkännande 
upphäver garantin, och garantier lämnas endast på originaldelar.   

 
  Företaget ROLLAND S.A ansvarar under inga förhållanden för olyckor som inträffar 

beroende på modifieringar eller dåligt underhåll av utrustningen (särskilt 
säkerhetsdetaljer).  

 
 Garantin gäller inte för slitagedelar, till exempel lager, växlar. Garantier för komponenter 

som cylindrar, axlar, hjul och växellådor lämnas av respektive leverantör.   
 

 Garantin gäller endast för normal användning av utrustningen:  Överbelastning, otillräckligt 
smörjning, bristande underhåll och annat sådant gör garantin ogiltig.   

 
 
 
 

 
Alla garantireparationer måste utföras med godkännande från Ets ROLLAND, antingen 

av Ets ROLLAND,  
eller av en auktoriserad tekniker. 
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F ö r s ä k r a n  o m  ö v e r e n s s t ä m m e l s e   
 

Enligt EG:s regler  
 
 
Vi,  
 
Företag: Rolland S.A. 
Adress: B.P. 149 Pencran, 29411 Landerneau Cedex 
 
Intygar att maskinen   
Av märket: Rolland 
Typ:  
Serienummer:  
 
Uppfyller de tekniska bestämmelserna och uppfyller alla tillämpliga regler som kan gälla för maskinen, 
enligt nedan.  
 
 
 

 Tilllämpliga regler:  
- Artikel L. 233.5 I de franska arbetarskyddsreglerna   
- Artiklarna R. 233-1 till R.233-86 i de franska arbetarskyddsreglerna 

 
 Europastandard som är tillämplig vid konstruktion av denna maskin: 

- EN 292 del 1 och 2 
- EN 294 
- EN 349 

 
 Fransk standard eller tekniska specifikationer som är tillämplig vid konstruktion av denna maskin: 

 - Pr EN 15-53. 
 
Fastställd i Pencran,  
 
 Underskrift och befattning   
 
 Jean Yves EMILY  
 Ordförande och verkställande direktör  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENCRAN – BP 149 – 29411 LANDERNEAU cedex Telefon: 33 298.85.13.40 – Fax 33 298.21.38.15 
 

12/99 in. A ~24~ 
 



ROLLAND TRAILERS HANDBOK 
 

PENCRAN – BP 149 – 29411 LANDERNEAU cedex Telefon: 33 298.85.13.40 – Fax 33 298.21.38.15 
 

12/99 in. A ~25~ 

 


	VARNING
	 Transport
	Åtgärden utförd

	Proportionell hydraulisk regulator :
	Beskrivning:
	Ant
	Ref
	Nr.
	Beskrivning



