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ISOBUS-manévrering Field Operator 130

Stang av mandverpulpeten nar maskinen &r avstangd under en
langre tid. | annat fall kan tillslagna férbrukare tomma traktorns
batteri.

Skydda mandverpulpeten mot fukt och véta.

1.1.1 Uppbyggnad

ISOBUS-mandvreringen motsvarar den aktuella ISO-standarden.

Om din traktorns program- och hardvara uppfyller den aktuella ISO-
standarden behover du inte var manoverpulpet. D& kan maskinen
ocksa manovreras direkt via traktorns mandéverpulpet.

Den medféljande 1SO-kabelstammen &r inte kompatibel med LBS
eller LBS Plus.

Till- och franslagningen av ISOBUS-mandvreringen sker genom att
sétta in och dra ut anslutningskabeln.

Bild 1

ISOBUS-mandvreringen bestar i allt vasentligt av:

mandverpulpeten (1),
jobbdatorn (2),

sensorerna (3) for att faststalla driftstillstand, t.ex. styraxel sparrad eller styraxel upplast,

anslutningskabeln (4) for silermedelspumpen (5) (extrautrustning).
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Mandéverpulpeten (1) finns pa traktorn och ar ansluten till maskinens jobbdator (2) via
anslutningskabeln (6).

Alla erforderliga funktioner fér mandvrering av maskinen och fér genomférande av transportkdrningar
gors via knapparna (7) pa manoverpulpeten. Symbolerna pa knapparna markerar de utforbara
funktionerna.

Efter att ha tryckt pd en knapp aktiverar jobbdatorn respektive magnetventil pa det elektro-hydrauliska
styrblocket (8) for utférande av den valda funktionen. Enskilda sensorer (3) faststaller den valda
komponentgruppens driftstillstand, t.ex. styraxel sparrad eller styraxel upplast. Driftstillstanden visas
grafiskt p& bildskarmen (9).

(1) Fargdisplay for maskindvervakning och
visning.
(2)  Visning for anslutet USB-minne

(3) Softkey-knappar: Belaggningen visas pa

H

displayen och varierar beroende pa laget,
undermenyn och utrustningen
(4) Tanda/slacka arbetsstralkastare; ESC-

knapp for undermeny

(5) SET-knapp: Aktivera installningsmeny och

skifte av menyniva

(6) Svéanga ut skarverk

(7)  Svéanga in skarverk

(8) Lastningslage
(9) Vvagkorningslage
(10) Avlastningslage
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(11) Spaérra styraxeln

(12) Lé&sa upp styraxeln

(13) Lyfta vikbar stang

(14) Sénka vikbar stang

(15) Lyfta pick up

(16) Sanka pick up

(17) Oppna baklucka, avlastningsautomatik
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(18) Stanga baklucka, avlastningsautomatik
slut

(19) Starta skrapbotten

(20) Backa skrapbotten

Bild 2
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1.1.2 Visning

1.1.2.1  Visning i menyladdningen

(1) Status "Styraxel tvadngsstyrd, sparrad, fri,
fel", har "Styraxel tvangsstyrd"

(2) Driftstillstdnd "Skarkniv insvangd,
knivsakring utsvangd", har "Skarkniv
insvangd"

(3) Vérde "Lastautomatik-position”, har 0%

(4) Driftsstatus "Baklucka dppen/stéangd", har
"Baklucka stéangd"

(5) Driftsstatus "Pick up lyft/sankt" har "Pick up
i flytlage"

(6) Driftsstatus "Arbetsstralkastare till/fran”, har
"Lastautomatik till"

(7) Driftsstatus "Lastautomatik till/fran,
borvarde", har "Lastautomatik till, 85%"

(8) Lastvikt, har 1770 kg
(9) Varde "Vikstangs-position”, har 11%

(10) Aktiv kund i "Orderadministration”, har
"Kund 1"

(11) Totalt antal lass for aktiv kund, har 0
(12) Total last for aktiv kund, har 0

(13) Aktuellt valt "Skrapbottenborvarde i %", har
"70%"

(14) Faktisk "Skrapbottenhastighet i %", har "0
%"

1.1.2.2  Visning i menyn Kérning pa vag

(1) Status "Styraxel tvAngsstyrd, sparrad, fri,
fel", har "Styraxel tvadngsstyrd"

(2) Varde "Vikstangs-position”, har 3%

(3) Driftsstatus "Baklucka 6ppen/stéangd”, har
"Baklucka stédngd"

(4) Driftsstatus "Pick up lyft/sankt/flytlage" har
"Pick up Iyft"

(5) Lastvikt, har 476 kg

168

™
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1.1.2.3 Visning i menyn Lasta av

(1) Status "Styraxel tvangsstyrd, sparrad, fri,
fel", har "Styraxel tvangsstyrd"

(2) Driftsstatus "Baklucka 6ppen/stangd”, har
Ilbppenll

(3) Driftsstatus "Pick up lyft/sankt/flytlage" har
"Pick up lyft"

(4) Varde "Vikstangs-position", har 60%
(5) Lastvikt, har 12293 kg

(6) Driftstillstdnd "Doseringsvalsar drivna/ej
drivna", har "Doseringsvalsar drivna"

(7) Aktiv kund i "Orderadministration”, har
"Kund 1"

(8) Totalt antal lass for aktiv kund, har 2
(9) Total last for aktiv kund, har 24,3 t

(10) Aktuellt valt "Skrapbottenbérvarde i %", har
"60 %"

(11) Faktisk "Skrapbottenhastighet i %", har "60
%Il

1.1.3 Funktioner och deras symboler

Foljande avsnitt visar stalldelarnas symboler pa mandverpulpeten och visningarna pa bildskarmen.

Till- och frankoppling av mandverpulpeten

For att satta pa/stanga av mandverpulpeten skall anslutningskabeln
séttas in/dras ut.

1. Satt in manoverpulpetens anslutningskabel. P& bildskarmen visas:

—  Mandverpulpeten satts pa.

Vid tillslagen mandverpulpet visas
startskarmbilden pa bildskarmen. Vid
avstangd manéverpulpet slocknar visningen

pa bildskarmen.
kunde1

2 .
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Tillkoppling av vagkdrningslage
Vagkorningslaget gar endast att Pa bildskdrmen visas:
aktivera.

e vid lyft pick up (observera att det
inte kontrolleras om pick up:en ar
helt lyft),

e vid stangd baklucka,
e vid stillastdende skrapbotten,
e vid stillastdende doseringsvalser.

Om dessa villkor inte &r uppfyllda
ljuder en kort signalton, ett
varningsmeddelande och det ]
uppfyllda villkoret i menyn:

(1) Varningsmeddelande
(2) Pick up nere

(3) Drivna doseringsvalser
(4) Oppna baklucka

Vid aktiverat vagkoérningslage:
e  visas menyn Korning pa vag,

. ar alla funktioner pa mandverpanelen sparrade bortsett fran
funktionen "Sparra styraxel", "Lasa upp styraxel" och "Summera
upp vikt".

. ar (om de finns) den hydrauliska stangfjadringen, det
hydrauliska chassits axelfjadring och det roterande varselljuset
paslagna,

e intar den vikbara stdngen den sparade positionen fér korning pa
vag,

e  sparras styraxeln om detta aktiveras i maskinens set up-meny
for korning pa vag,

ar arbetsstralkastarna slackta.

Om den vikbara stangen ar utrustad med en stangfjadring skall den
vikbara stangens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkorda.

Stangfjadringen fungerar inte om den vikbara stangen sanks ned
anda till andpositionen.

8 Field-Operator 130 04.14
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/// P& bildskarmen visas:

1.Tryck en gang p& knappen

— Vagkorningslaget ar aktiverat. Menyn
Korning pa vag visas

: LN R

Stanga av vagkoérningslage

Vid avaktiverat vagkorningslage:

e  visas omvaxlande menyn Lasta av och menyn Lasta; Lasta -
Korning pa vag - Lasta av - Kérning pa vag - Lasta,

e  ar mandverpulpetens samtliga funktioner upplasta,

. ar (om de finns) den hydrauliska stangfjadringen, det
hydrauliska chassits axelfjadring och det roterande varselljuset
avstangda,

. ar arbetsstralkastarna tanda, nar arbetsstralkastaren varit téand
vid utforandet av funktionen "Aktivera vagkorningslage".

/// P& bildsk&armen visas:

1. Tryck en gang till pa knappen L.

— Vagkorningslaget ar avaktiverat. Mer;yn [M][ ][ ][ ' ]w

Lasta av visas.

Aktivera avlastningslage

Styraxelns hjul skall ratas upp innan du skiftar till avlastningslaget. Du
ratar upp hjulen genom att kéra en kort stracka rakt fram med traktorn
och tillkopplad maskin.

Field-Operator 130 04.14 9
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Avlastningsautomatiken stings automatiskt av néar bakluckan sanks

ner.

Den automatiska sparrningen av styraxeln och den automatiska
positioneringen av den vikbara stdngen i avlastningslaget stélls in och
aktiveras i maskinens setup-meny.

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende
pa utrustning. .

1. Tryck pa knappen
— Harigenom utférs féljande funktioner
automatiskt efter varandra:
o  sparra styraxeln

o intar den vikbara stangen det
forinstéllda vardet for avlastningen

P& bildskarmen visas:

=/

\\\\\

J§ JEE

kundel

2
24. .31+
g o
A === T

Aktivera avlastningsautomatiken (maskin utan doseringsvalser)

Avlastningsautomatiken stangs automatiskt av nar bakluckan sanks

ner.

1. Tryck en gang pa knappen nar du
befinner dig pa korsilon.

— Harigenom utférs féljande funktioner
automatiskt efter varandra:
o  Lyfta bakluckan

o  Aktivera skrapbotten nér bakluckan
nar andlaget.

P& bildskarmen visas:

(o) [

s

10
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Aktivera avlastningsautomatiken (maskin med doseringsvalser)

Avlastningsautomatiken stangs automatiskt av nar bakluckan sanks
ner (endast majligt vid avstéangd kraftuttagsaxel).

Stang av kraftuttagsaxeln eller anvand softkey-knappen om
du vill lasta ur i etapper.

— Doseringsvalserna och skrapbotten stoppar. Skrapbotten
kopplar automatiskt om till standby-laget.

P& bildskarmen visas:

1. Tryck en gang p& knappen nar du
befinner dig pa korsilon. [ U“‘"U][ ][

—  Harigenom utfors foljande funktioner
automatiskt efter varandra:

o Lyft bakluckan upp till den forsta

installda dppningsvinkeln. o _w»
o Vaxla vaxelladan och kopplingar. 8.81
o Koppla om skrapbotten till standby- _
lage nar bakluckan natt den installda Eli L 1E|1E1 5%
forsta 6ppningsvinkeln.
2. Starta kraftuttagsaxeln. é I e T M ‘ @ ‘
— * -

Sa snart kraftuttagsaxeln aktiveras
startar doseringsvalserna och efter en
kort fordrojning startar skrapbotten [ 0 U][ ][ j[r]w
automatiskt. J
—  Vid drivna doseringsvalser visas A \
symbolen "Doseringsvalser till". m “ onded
B0
2 _»
00 24.34
(N | Gox
g, o0,/
=== c
=== * -
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Varningsmeddelande PTO (endast vid doseringsvagn)

) i o!l *

Matas ut nar knappen trycks nar kraftuttagsaxeln redan har
aktiverats.

— Stéanga av kraftuttagsaxeln

— Tryck aterigen pa knappen

— Doseringsvalsarna far endast starta vid 6ppnad baklucka.

Fordubbla skrapbottens frammatningshastighet for resttémning (skrapbotten steg Il)

Den installda frammatningshastigheten skall uppga till minst "40"
innan skrapbottens frammatningshastighet for resttémning
fordubblas.

=
1. Tryck en gang p& knappen —— =% vid

avlastning.

—  Skrapbottenhastigheten férdubblas

Andra skrapbottens frammatningshastighet vid avlastning

Pa bildskarmen visas:
1. Tryck pa Softkey-knappen

—  Skrapbottens frammatningshastighet dkar [ M][ J[ ][r]w

med 5 % for varje knapptryckning.

A
2. Tryck pa Softkey-knappen m N
8%
—  Skrapbottens frammatningshastighet o o 2 e
minskar med 5 % for varje knapptryckning. 24,3t

e SN,

e __ "
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Stoppa skrapbotten och starta igen vid avlastning

1. Tryck pa Softkey-knappen

P& bildskarmen visas:

—  Softkey-knapparnas beldggning skiftar [U"’OJ[ j[ j[ 'j t Q

2. Tryck pa Softkey-knappen

—Skrapbotten stoppar.

3. Tryck pa knappen

—  Skrapbotten startar igen

Backa skrapbotten

Risk for personskador pa grund av att komponenter slutar
fungera kan uppstd om skrapbotten reverseras ofta eller lange.

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast far
reverseras korta 6gonblick (max. 3 sekunder).

Kontrollera dagligen spanningen hos skrapbottens kedjor for att
undvika materiella skador pa skrapbotten.

Reversera:

endast korta 6gonblick,
endast i nodfall,
om slirkopplingen reagerar vid avlastningen eller

for att minska lastgodsets presstryck pa doseringsvalserna.

1. Tryck pa softkey-knappen

for att

stanga av skrapbottens frammatning.

2. Tryck pa knappen

—  Skrapbotten startar och transporterar
lastgodset bort frAn doseringsvalserna i

maximalt 3 sekunder.

Field-Operator 130 04.14
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Till- och franslagning av lastautomatik

For att lasta lastutrymmet jAmnt och fullstéandigt skall lastautomatiken startas.

Lastautomatiken:

. behover bara startas en enda gang,

. startar och stéanger automatiskt och stegvis av skrapbotten vid lastning,

. avaktiveras automatiskt nar manéverpulpeten genererar en akustiskt signalton och

en optisk signal ("lastvagn full"),

. aktiveras automatiskt nar maskinen ar avlastad och pick up:en sénks ned néasta

gang,
o  forblir igang tills lastautomatiken stangs av manuellt,

. erbjuder mojligheten att forvalja lastgodsets lastningsgrad i lastutrymmet.

Ju hogre den instdllda lastningsgraden &r, desto
frammatningshastighet och desto hogre ar pafyllningsmangden.

lagre

ar skrapbottens

Varningsmeddelande PTO (endast vid doseringsvagn)

F1o *

Matas ut vid aktivering av skrapbotten via knappen

aktivering av lastautomatiken via softkey-knappen

— kraftuttagsaxeln ar avsténgd
— sensorn ar defekt

, eller vid

nar

P& bildskarmen visas:

1. Tryck pa knappen
Lastlaget aktiveras

2. Tryck en gang pa softkey-knappen

— Lastautomatiken &r igang. Symbolen
"Lastautomatik till" visas.
| | BB
a 1688
14 Field-Operator 130 04.14
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P& bildskarmen visas:

3. Tryck aterigen pa knappen

— Lastautomatiken &r avstangd. Symbolen
"Lastautomatik fran" visas.

I | =Bx
a 166
é g)| == == | T
— - +
Andra lastgodsets lastningsgrad i lastrummet
Pa bildskarmen visas:
1. Tryck pa softkey-knappen for att
oka lastningsgraden. - AUTO m
=) - GFAd JF
2. Tryck pa softkey-knappen for att
minska lastningsgraden.
—  Lastningsgraden dndrar sig i steg om 5% 14
och visas pa displayen. 549t
[ . . ¢ . . .| e&x

Starta skrapbotten

Anvisning for maskiner utan doseringsvalser:

. Om maskinen &r fullastad skapar ISOBUS-mandverpulpeten en
akustisk signalton och en optisk signal "Lastvagnen ar full".
Lastautomatiken avaktiveras och den automatiska
frammatningen for skrapbotten stangs av.

Maskiner utan doseringsvalser far fortsatta att lastas.
Skrapbottens frammatning far startas kort under 2 sekunder

ytterligare 3 gdnger med knappen

) Efter avlastning pa korsilon startas skrapbotten automatiskt efter

att knappen tryckts nar bakluckan natt andpositionen.

Field-Operator 130 04.14 15
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1. Tryck pa knappen under max. 2
sekunder vid lastning for att starta
skrapbottens frammatning manuelit.

—  Salange knappen trycks ror sig skrapbotten
med den instéllda
frammatningshastigheten. Symbolen
"Frammatning till" visas.

Andra skrapbottenhastigheten

1. Vid aktiv lastautomatik trycker du pa

softkey-knappen

— Lastautomatiken avaktiveras

2. Tryck pa softkey-knappen for att
Oka skrapbottenhastigheten.
3. Tryck pa softkey-knappen for att

minska skrapbottenhastigheten.

—  Skrapbottenhastigheten andrar sig i steg
om 5% och visas pa displayen.

P& bildskarmen visas:

=]

P4 bildskarmen visas:

I EDE )i

16
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Tanda/slacka belysningen i lastrummet

Ar belysningen tand i lastutrymmet:
° Slacks belysningen automatiskt nar vagkorningslaget aktiveras,

° Tands belysningen automatiskt nar vagkorningslaget
avaktiveras.

Pa bildskarmen visas:
1. Tryck en gang kort pa knappen

AUTO
— Belysningen i lastrummet ar téand. -["é Bx][ ' ]m
Symbolen "Belysning lastutrymmne tand"
visas. '\
— Belysningen i lastrummet ar slackt. oo
Symbolen "Belysning lastutrymmne tand"
slocknar. N

a 16848
é )| ==
—

kundel

o AP

8.8+

2. Tryck aterigen kort pa knappen

== ]

Satta pa och stanga av silermedelspumpen

Silermedelspumpen aktiveras i maskinens Setup-meny, symbolen

®. | lastningslaget startas silermedelspumpen nar Pick-upen
slapps ner. Pa displayen visas ingen indikering.

Lyfta bakluckan (maskin utan doseringsvalser)

| avlastningslaget lyfts bakluckan automatiskt helt och hallet efter att

knappen tryckts.

P& bildskarmen visas:

1. Tryck pa& knappen sa lange tills
bakluckan natt andpositionen (manuell [U“"UJ[ ][ ‘['_\] .'1' Q

mandovrering).

—  Nar bakluckan lyfts helt visas symbolen
"Baklucka Iyft".

Field-Operator 130 04.14 17
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Lyfta bakluckan (maskin med doseringsvalser)

| avlastningslaget lyfts bakluckan automatiskt till den foérsta

installningsbara 6ppningsvinkeln efter att knappen

tryckts.

1. Tryck pa knappen sa lange tills
bakluckan natt &ndpositionen (manuell
mandvrering).

—  Nar bakluckan Iyfts till den forsta installda
Oppningsvinkeln visas symbolen "Baklucka

Iyft".
2. Slapp knappen och tryck den igen.
—  Bakluckan lyfts sa lange som knappen

trycks eller tills bakluckan lyfts helt och
hallet.

Sanka baklucka

1. Tryck pa knappen sa lange tills
bakluckan natt &ndpositionen.

—  Bakluckan sanks. Samtidigt stoppas
avlastningsautomatiken automatiskt:
o  Skrapbotten stoppar automatiskt.
o  Bakluckan sanks.

S4& snart bakluckan sénkts helt och hallet
visas symbolen "Baklucka stéangd".

P& bildskarmen visas:

/

I EE

>
~~~~~

(o0

»y I

P& bildskarmen visas:

(o0

s

18
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Lyfta vikbar stang

Vid skifte till de olika arbetslagena kér den vikbara stdngen
automatiskt till de sparade arbetspositionerna vid aktiv automatik.

1. Tryck pa knappen sa lange tills den
vikbara stangen lyfts till 6nskad position
eller natt andpositionen. (Stangens position
visas i %; extrautrustning)

Pick up:ens markfrigang kas.

Sanka vikbar stang

1. Tryck pa knappen sa lange tills den
vikbara stangen sankts till 6nskad position
eller natt &ndpositionen. (Stdngens position
visas i %; extrautrustning)

Pick up:ens markfrigang minskas.

P& bildskarmen visas:

(o0

I

P& bildskarmen visas:

(o] [

Field-Operator 130 04.14

19



< sTrautmann

Svanga ut skéarverk

1. Tryck pa knappen sd lange tills
symbolen "Skérverk" har en ROD bakgrund
och ett signalhorn ljuder.

—  Skarverket har svangts ut ur
transportkanalen.

P4& bildskarmen visas:

s N

-
~~~~~~

—

5 .

5 -;"1 Futa
ll';"k'*—i-—]
——

Om fargbakgrunden pa symbolen
"Skarverk" skiftar till GULT under
lastningen

. ar minst en skarkniv utsvangd ur
transportkanalen pa grund av
frammande kroppar,

. ar skarverket kraftigt smutsigt.

P& bildskarmen visas:

—= =

-
~~~~~~

I -

'z Auto
A
.l
T

7

Atgard nar skarkniven/-arna &r utsvangd/-a ur transportkanalen:

1. Svéng ut skarverket helt och hallet ur transportkanalen nar transportrotorn ar igng och svang

sedan in det igen.
Atgarder vid smutsigt skarverk:

1. Rengor skarverket.

20
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Svanga in skarverk

P& bildskarmen visas:

1. Tryck pa knappen sa lange tills
symbolen "Skarverk" har GRON bakgrund.

—  Skarverket &r komplett insvéangt i
transportkanalen.

| | 7s%
a 1848
é &) => || == | T ‘
Spérra styraxeln
VARNING Fara for personer pa grund av otillracklig stabilitet risk for att

maskinen skall tippa om styraxeln inte anvands pa ratt satt.
Det &r viktigt att sparra styraxeln:

. innan korning over korsilon,

. vid korhastigheter 6ver 40 km/h,

e  paojamn korbana,

. vid kérning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje),

. innan backning.

Styraxelns hjul skall ratas upp innan styraxeln sparras. Du ratar upp
hjulen genom att kdra en kort stracka rakt fram med traktorn och
tillkopplad maskin.

Nar mandverpulpeten aktiveras ar den enkelverkande styraxeln alltid
upplast.

Via maskin-setupmenyn stélls sparrningen av styraxeln till de
enskilda arbetslagena och fér backningen (tillval) in och
automatiseras.

Field-Operator 130 04.14 21
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P& bildsk&armen visas:

— <

1. Tryck en gang pa knappen . -
posit =)/ IDENE )i
—  Styraxeln &r sparrad i positionen "Rakt P . . P

fram". Symbolen "Styraxel sparrad" visas
och en signalton ljuder.

hiaf frann

00 oo

[ | 1083
] 168

=== O

—  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte
sparras helt och héllet. Kontrollera
styrsystemet.

Lasa upp styraxeln

P4 bildskarmen visas:

1. Tryck en gang pa knappen

—Styraxeln ar fritt rorlig (upplast) och foljer
kurvans styrradie vid korning i kurvor.
Symbolen "Styraxel upplast" visas och en
signalton ljuder.

B l=sl |

Spérra styraxeln vid SES-system

VARNING Fara for personer pa grund av otillracklig stabilitet risk for att
maskinen skall tippa om styraxeln inte anvands pa ratt satt.

Styraxelns hjul skall ratas upp innan styraxeln sparras. Du ratar upp
hjulen genom att kdra en kort stracka rakt fram med traktorn och
tillkopplad maskin.

Knappen ar utférd avkannande vid den elektro-hydrauliska
tvangsstyrningen.
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aktiverat i maskinens setup-meny. Symbolen
displayen. Om symbolen blinkar och ett signalhorn ljuder &r det ett fel
pa styrsystemet. Kontrollera styrsystemet.

Via aktiveringen av avlastningslaget spéarras styraxeln nar detta ar

visas pa

1. Tryck pa knappen sa lange som
styraxeln skall vara spérrad.

—  Styraxeln &r sparrad i positionen "Rakt
fram". Symbolen "Styraxel sparrad" visas
och en signalton ljuder.

— Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte
sparras helt och hallet. Kontrollera
styrsystemet.

Lasa upp styraxeln vid SES-system

P& bildskarmen visas:

s oS

I

J§ JEE)

hof frann

o0 ‘.
;
=== 0]

Via aktiveringen av vagkorningslaget lases styraxeln upp och
tvangsstyrs néar detta &r aktiverat i maskinens setup-meny. Symbolen

visas pa displayen. Om symbolen blinkar och ett signalhorn
ljuder &r det ett fel pa styrsystemet. Kontrollera styrsystemet.

1. Tryck pa& knappen

—  Styraxeln &r tvangsstyrd och foljer kurvans
styrradie vid kérning i kurvor. Symbolen
"Styraxel tvangsstyrd" visas.

— Om symbolen blinkar och ett signalhorn
ljuder &r det ett fel pa styrsystemet. Den
efterslapande styrningen aktiveras.
Kontrollera styrsystemet.

P& bildskarmen visas:

’’’’’
e .

(€ G JEEs

. ’

5}
3 v Aot
é g.,‘.:_u:_]‘ —
— =
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Lyfta och sanka liftaxel (Tridem-chassi).

Liftaxeln &r bara tillganglig vid Tridem-chassin. Lyft inte lyftaxeln vid
lastat fordon.

P& bildskarmen visas:
1. Tryck pa softkey-knapparna i

lastnings- eller avlastningsmenyn [U‘“"ﬂ][ ‘* ][&é‘ H'g;][ ' ]m

—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar.

kundel

s P

41.1+¢

[ | B0

41010 s | (L]

Pa bildskarmen visas:
2. Tryck pa Softkey-knappen

L Litaseln s A IEAE IV

P& bildskarmen visas:
3. Tryck pa Softkey-knappen

— Liftaxeln sénks och fjadringen aktiveras. [MJ[ ‘* ][‘é HLI;?J[ ' ]m

184

kunded
y B
s .
$ 00 at.14

10 10| =k

| so%
186

=]
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Lyfta pick up

1. Tryck pa knappen sa lange tills pick
up:en lyfts till Andpositionen.

—  Pick up:en lyfter.

Sanka pick up

P4 bildskarmen visas:

) GAE NEE)

~~~~~~~~

.
00

[ . . . ... . ] &8
a

16&
’ <t Auto
B —
[ e—

14 P

5491

0

+

VARNING

Risk for materiella skador fororsakade av kérning i ojamn

terrang med sankt/last pick up.

Forflytta endast maskinen i ojamn terrang med pick up:en i flytlage.

1. Tryck en gang pa knappen

—  Pick up:en sjunker ner och halls i flytlage.
Symbolen "Sanka pick up:en/flytlage" visas.

2. Tryck en gang till pa knappen

—  Flytlaget sténgs av och pick up:en ar fast.
Symbolen "Sanka pick up:en/last” visas.

P4 bildskarmen visas:

Field-Operator 130 04.14
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Andra bakgrundsbelysningens intensitet

1. Tryck pa de bada mittersta softkey- P4 bildskarmen visas:
knapparna i lastnings- eller

avlastningsmenyn. field—-operator 130

—  Startmenyn 6ppnas.

2. Tryck pa Softkey-knappen

—  Bakgrundsbelysningen blir ljusare.

—  Bakgrundsbelysningen blir morkare.

3. Tryck pa Softkey-knappen

4. Tryck samtidigt p de bada softkey-

knapparna

— Den senast utférda arbetsmenyn 6ppnas.

Om bakgrundsbelysningens intensitet stalls in pa mindre &n 50%
tands darutdver knappbelysningen.
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114

1. Tryck pa knappen

— Instéllningsmenyn 6ppnas.

Aktivera och bearbeta installningsmenyn

P& bildskarmen visas:

I =

4211kg 3BE5Zkg
e

130bar '

........... 185 bar
—J 2411kg SBEE kg ]
Sdbar 9Zbar
37TEkg 13284 kg
- !! 93 bar 39bar -7 !!

g  |EEsel O

Med knappen

installningsmenyn. Med knappen
innan utférda arbetsmenyn.

kommer du fran alla arbetsmenyer till

kommer du tillbaka till den

(1) Instéllning vagningssystem

(2) Instalining av vikstdngsautomatiken.
(3) Maskinens setup-meny

(4) Instéllning av lastautomatiken

(5) Tim- och lassraknare

(6) Kontrollmeny

2. Tryck en gang till pa knappen

— Bladdra vidare en menypunkt. Instéllningen
av vikstadngssensorn visas.

TG

4211kg 3BE5Zkg
e

g_g)
%

........... 105 bar 13Bbar
Q 2411kg 96EEkg Q
Sdbar 9Zbar
37TEkg 13284 kg
- !! 93 bar 39bar -7 !!

g  |EEsel O

P& bildskarmen visas:

e ~

o —>

L A 9B%
AT A B
A TRy, 89%
AT ALY 20%
i |sel=a O
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3. Tryck aterigen pa knappen for att
bladdra vidare genom installningsmenyn

4. Tryck pa knappen

—  Du kommer tillbaka till den innan utférda
arbetsmenyn. Har "Lasta".

Visning av vagnhingssystemet

P& bildskarmen visas:

G2 GDE )5k

A
B 14 _gp
00 =
=151 4

| |
@

188
5 2t Auto
(s —--
T——

= | ]

Véagningssystemet ar forkalibrerat (vardena baseras pa
forsokskorningar). For en exakt viktberdkning skall vagningssystemet

kalibreras.

(1) Fordonets tomvikt, har 4730 kg.
(2) Aktuell stodlast, har 2434 kg

(3) Aktuellt tryck fran stodlasten, har 33
bar

(4) Aktuell vikt pa chassit, har 8690 kg

(5) Aktuellt tryck p& chassit, har 20 bar

(6) Kalibreringsvarde stodlast, lastvagn
tom, har 2446 kg

(7) Kalibreringsvarde tryck fran stodlasten,
lastvagn tom, har 34 bar

(8) Kalibreringsvarde stddlast, lastvagn
full, har 3776 kg

(9) Kalibreringsvarde fran stodlast,
lastvagn full, har 93 bar

(10)Kalibreringsvarde vikt pa chassit,
lastvagn tom, har 9666 kg

(11)Kalibreringsvérde tryck pa chassit,
lastvagn tom, har 20 bar

(12)Kalibreringsvarde vikt pa chassit,
lastvagn full, har 13264 kg

(13)Kalibreringsvarde tryck pa chassit,
lastvagn full, har 39 bar

n 2] 3] |4
720k e 2434 kg kg
5 | s 33 bar 20bar
]% 2446kg sseekge—— | 10
3dbar 20ba r& 11
? 3776kg 13264 kgT
=5 S3bar 39 bur\ 12
13

4 | EEeel O
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Visning av vikstangsensorn

I vikstdngsmenyn kan automatikfunktionerna till vikstangen stéllas in.

Till de tre arbetslagena kan vikstdngens positioner sparas.

Positionerna intas automatiskt i respektive arbetslage nar respektive

automatikfunktioner aktiveras i maskinens setup-meny.

1)
)

®3)

4

Stangens aktuella position i %, har 96%

Vikstangens lasthojd, har 8 %; intas
automatiskt i lastningslaget
(beroende pa installning)

Vikstangens avlastningshojd, har 89 %;
intas automatiskt i lastningslaget
(beroende pa installning)

Vikstangens vagkorningshojd, har 20 %;
intas automatiskt i vagkérningslaget
(beroende pé installning)

Visning av maskinens setupmeny

AuUtD

T

IOk

-

A2 A 8, |

ST TRy, 89%| 4
AT\ 207,
8 |Ka=a T

I maskinens setupmeny kan automatiska funktioner
aktiveras/avaktiveras och utrustningskannetecken
aktiveras/avaktiveras.

)

)

3

(4)

(®)

(6)

)

(8)

9)

Bakluckans dppningstid efter att den
forsta 6ppningsgraden (endast
doseringsvagnar) uppnatts

Skrapbotens reverseringstid vid full vagn
(endast doseringsvagn)

Lastautomatik aktiverad/avaktiverad, har
aktiverad

Tvartransportband monterat/ej monterat,
ej monterat har

Arbetsstralkastarautomatik, alltid
franslagen

Signalton vid aktivering av knivsékringen
aktiverad/avaktiverad, har aktiverad
Tillkoppling av sileringsmedelspumpen i
lastningsdrift aktiverad/avaktiverad, har
aktiverad

Automatisk spérrning av styraxeln vid
backning aktiverad/avaktiverad, har
aktiverad

Automatisk spéarrning av styraxeln vid

P& bildskarmen visas

Auta

T

—

IOk

~

B 1]
S

1.8

:3@@@

—_—
e
—

i N

P

2
3
4
5

€D 0
@

—
.
"

is
st
Ll
=
=
Tﬁz

A e\\

LA

12
13
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avlastningslage aktiverad/avaktiverad,
héar aktiverad

(10)Automatisk sparrning av styraxeln i
vagkorningslaget aktiverad/avaktiverad,
héar aktiverad

(11)Automatisk instéllning av
vikaxelpositionen vid avlastningslage
aktiverad/avaktiverad, har aktiverad

(12)Automatisk installning av
vikaxelpositionen vid lastningslage
aktiverad/avaktiverad, har aktiverad

(13)Automatisk instéllning av
vikaxelpositionen vid vagkoérningslage
aktiverad/avaktiverad, har aktiverad

Visning av lastautomatiken

I lastautomatikmenyn kan transportbdrjan och skrapbottens hastighet
beroende pa lastautomatiksensorn stallas in.

(1) Lastautomatikens aktuella sensorvarde,
har 0 %

(2) Undre varde for att starta
lastautomatiken, har 40%

(3) Ovre varde for att uppna skrapbottens
maximala hastighet vid automatik, hér
60%

oo =T

54

48 %

B0«

Airl sv|al @ |
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Visning av lassréknaren

| lassraknaren sparas drifts- och arbetstimmar och lass- och
lastvikter.

(1) Totalrdknare, kan ej raderas

Py Qi

(2) Dagsréknare, raderbar m[ ]ME—" [ ]@w

(3) Arbetstimmar, pick-up i arbetslage, har 3 4 | 5 6
totalt 27 h; dagsarbetstimmar 2,9 h 2l J

(4) Totalt antal driftstimmar, réaknar alltid 1 ® 27 182 43 o
nar jobbraknaren ar stromsatt, har
2

totalt 182 h, dagsdriftstimmar 30 h @
(5) Réknare av antal lass, har totalt 43, 2.9 39 14 487
—|
L |©ea |

dagslass 14
(6) Viktréknare, har totalt O t, dagslast 467 t

. Dags-arbetstimmeréknaren, dags-lassraknaren och dags-
lastviktraknaren kan aterstallas nar som helst.

. Dags-arbetstimmeréknaren, dags-lassraknaren och
dagslastviktraknaren aterstalls inte dagligen automatiskt. Dessa
raknare skall aterstallas manuellt.

° Raknaren for totalt antal driftstimmar, raknaren for totalt antal
arbetstimmar, raknaren for totalt antal lass och réaknaren for total
lastvikt kan inte aterstallas.

For att radera dagsraknaren trycker du pa softkey-knappen
5 sekunder.

Arbetstimme- och lassraknarna ar vardera konstruerade som dags- och totalréknare.
Driftstimmeréknaren &r konstruerad som en totalrdknare.

Dags-arbetstimmeraknare (arbetstimmar fram till aterstallning (h)). Den maskinarbetstid under
vilken pick up:en ar nedsankt registreras.

Dags-lassraknare (antal lass till aterstallning). Antal lass registreras. For det raknas antal 6ppnar
av bakluckan.

Dags-lassraknare (total last till aterstallining). Maskinens last registreras. For att gora detta
summeras de enskilda lassens laster.

Réknare totalt antal arbetstimmar. Réaknaren av totalt antal arbetstimmar registrerar den totala
maskinarbetstid under vilken pick up:en ar nedsénkt.

Réknare av totalt antal driftstimmar. R&knaren av totalt antal driftstimmar registrerar det totala
antalet timmar som maskinen varit i drift. For att gora detta méts den tid under vilken ISOBUS-
mandverpulpeten har varit tillslagen.
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Raknare av totalt antal lass. Raknaren av totalt antal lass raknar antalet lass sa langs som
maskinen har anvants.

Total lastraknare. Raknaren av totalt lastsummerar lasterna for de enskilda lassen sa lange som
maskinen har anvants.

Visning av kontrollmenyn

Kontrollimenyn informerar om de inbyggda sensorernas status: vit =
avaktiverad, svart = aktiverad.

1)

(@)

®3)

(4)
()

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Sensor baklucka 6ppen, har
avaktiverad

Sensor baklucka stangd, héar
avaktiverad

Vikstangens sensorvarde, har 662

Sensor skarverk utsvangt, har aktiv
Sensor skarkniv utsvangd, har
avaktiverad

Sensor styraxel 6ppen, backning, fel,
SES, har avaktiverad

Sensor styraxel spéarrad, har aktiverad
Doseringsvalsernas varvtal, har 0 min™*
Styraxelns varvtal, har 0 min™

Sensor lastrum fullt, har avaktiverad
Lastautomatikens sensorvarde, har 0
Aktuellt spanningsvarde, har 14,2 V
Lagsta spanningsvarde sedan omstart,
har 0,0 V

Varde trycksensor 1 chassi har 255
Varde trycksensor 2 chassi har 255
Varde trycksensor 3 chassi har 255
Varde trycksensor 4 stdng har 49
Programversioner

1
3

e =

O

5T BB2

12
0‘"?9 *14.20 -

b LU P 6 a.auéé 13
p P ¥ 7] e 2sseq 14
s ro P2 255¢

) P3 255 | 15
ki P4 43 16
. o |lsu-en: e.@ 17
D LIN-EN: 2.1
A UB hin 18
=@

(o] [2 [ ] 5]
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1.1.5 Maskininstallningar i maskinens setupmeny

1. Tryck upprepade ganger pa knappen
, tills du kommer till maskinens setupmeny

— Maskinens setupmeny dppnas.

2. Tryck pa Softkey-knappen
—  Softkey-knapparnas belédggning skiftar.

3. Med softkey-knapparna
kan du vélja de enskilda funktionerna

— Den aktiva funktionen har en gul ram

4. Tryck pa softkey-knappen for att

bearbeta en funktion.

— Den aktiva funktionen har en réd ram.

P& bildskarmen visas:

-~ ~s.,

g = T

-

_____

o b o) s 0040V
e () o KOV
& 0=0 v v
o ==Y

X O =l ANV

A mE

P& bildskarmen visas

e KOs

0057
00 T v
0=0 v\ @
e
o

&) v
M

2
<

P
Vs

e
A o e

P4& bildskarmen visas:

JEEs =)

by

0.0 ) 00 -5
5. Tryck pa softkey-knapparna M}ﬁ Vi Zae TR
oS ) v ROE
for att aktivera, @ o 0 vy @
avaktivera eller andra en funktion. e ﬂ""’ S
€22 = A
6. Tryck pa softkey-knappen for att (Q? E 220 VN
bekrafta inmatningen "“;;;"”" - ‘ + ‘ ok ‘
7. Tryck pa knappen
— Den senast utférda arbetsmenyn visas.
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1.1.6 Kalibrera

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende
pa utrustning.

Kalibrera vagningsanordningen

Véagningsanordningen &r forkalibrerad. For att berdkna en exakt vikt
skall en kalibrering genomféras. Det rekommenderas att upprepa
kalibreringen innan varje sasong och vid behov.

P4 bildskarmen visas:

1. Tryck upprepade ganger pa knappen P <
, tills du kommer till vagningsanordningens | m%ﬂngﬂw [ ]@w
installningsmeny. R £
— Instéliningsmenyn for vagningsanordningen 2434 kg 86908 kg
éppnas. 4730ke D a4, 20bar
244Bkg 9666 kg
Q 34 bar 20 bar Q
3776kg 13264 kg
'* 93 bar 39 bar 'F

i | EEeel O

For kalibreringen Lastvagn tom skall féljande viktvarden faststéllas:

(1)Traktor med stddlast tom

(2) Traktor

(3) Totalvikt tom

Ur de varden som skall faststallas skall Stodlast tom och Axeltryck tom for lastvagnen beréknas:
Stddlast tom = Traktor med stddlast tom (1) - Traktor (2)
Axeltryck tom = Totaltvikt tom (3) - Traktor med stddlast tom (1)

Efter vagningarna skall det tomma ekipaget parkeras pa en rak yta
(utan att bromsa). Tomvikterna registreras och hydraultrycken évertas

via softkey-knappen
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P4 bildskarmen visas:

2. Tryck pa Softkey-knappen

—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar. m%ww [ ]@w

—  Med softkey-knapparna 4730 ks 1647 kg . 4237 kg
kan du valja de enskilda inmatningsfalten 33 e 1bar
'aili'e':' ’ ‘kg ssss kg
"""g;i-hur 24 bar
3. Mata med softkey-knappen in 3776k 13264ks
stédlasten tom i falt 1 och axeltryck tom i . il S3bar 39bar S it
falt 2.

év‘A‘ﬁ‘Esc‘

P4& bildskarmen visas

4. Bekréfta inmatningarna med

5. Tryck pa Softkey-knappen

— De hydrauliska trycken pa stangen och pa m%[@wﬂ@[ J@v]w

chassit dvertas automatiskt i falten 3 och 4

2434 kg BE90kg
4730kg S8 4, 20bar

— 244Ekg / 9666kg /@
" 3dba Z28ba
3776kg 3264 kg

93bar 39bar '*

i  |EEsel O]

| kalibreringens andra steg skall lastvagnen lastas. Observera i det sammanhanget att materialet skall
vara i vagnens framre del ungefar till mitten av axlarna.

For kalibreringen Lastvagn lastad skall féljande viktvarden faststallas:

(4) Traktor med stodlast lastad

(5) Totalvikt lastad
N
Ur de varden faststéllda vardena skall Stodlast lastad och Axeltryck lastad for lastvagnen beréknas:
Stodlast lastad = Traktor med stodlast lastad (4) - Traktor (2)
Axeltryck lastad = Totaltvikt lastad (5) - Traktor med stddlast lastad (4)

Efter vagningarna skall det lastade ekipaget parkeras pa en rak yta
(utan att bromsa). Lastvikterna registreras och hydraultrycken dvertas

via softkey-knappen
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P& bildskarmen visas:

6. Mata med softkey-knappen in
§t9dlasten lastad i falt 5 och axeltryck lastad m%w% Futo [ J@[{g\ﬂ
i falt 6. —
1647 kg 4237 kg
7. Bekréfta inmatningarna med 4730kg AT o o 1bar
— 2446 kg 956Ekg —
8. Tryck pa Softkey-knappen Bdbar 24 bk
_‘F 37TEkg @3234 kg
—  Softkey-knapparnas beldggning skiftar. " 93bar 39bar S it

év‘A‘ﬁ‘Esc‘

P& bildskarmen visas
9. Tryck pa Softkey-knappen

—  De hydrauliska trycken pa stangen och pa m%mw [ J@M

chassit 6vertas automatiskt i falten 7 och 8

4730k 3761 kg zmse kg
3 104 bar 7Sbar
10. Tryck pa knappen 244Eks 9666k
— Den senast utférda arbetsmenyn visas. 24 bak Z8bak
3776k 13264k
104b 75b

é%%\ =>°<=\I:E=-\ l\

Aterstélla vagningsanordningen till fabriksinstéliningar

P4& bildskarmen visas:

- ~

1. Tryck upprepade ganger pa knappen

, tills du kommer till vAgningsanordningens l m%ﬁq[@wﬂg‘ﬂfﬁ [ ]@M

instaliningsmeny. b

< -

— Instéllningsmenyn fér vagningsanordningen 2434 kg 8690 kg

oppnas. 4730ks D ggpg, 20bar
- 2446kg 5666kg
o 3dbar 20bar 'Q
2. Tryck pa Softkey-knappen e e
"’ 93 bar 39bar "’

—  Softkey-knapparnas beldggning skiftar.

3. Tryck pa Softkey-knappen . é ‘ ‘ ébg‘ ‘

— Ytterligare en bekréftelse krévs
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Pa bildskarmen visas:
4. Tryck pa Softkey-knappen

— Instéllningarna fér vagningsanordningen har
aterstallt till fabriksinstallningarna.

5. Tryck p& knappen ﬂli':l ?

— Den senast utférda arbetsmenyn visas.

Blesc| v ]

Vagningsanordningen &r forkalibrerad. For att berdkna en exakt vikt
skall en kalibrering genomfdras. Det rekommenderas att upprepa
kalibreringen innan varje sasong eller vid behov.
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Kalibrering av vikstangsensorn

Med kalibreringen av vikstangssensorn &ndras de sensorvarden for

den understa och 6versta vikstangspositionen, som stéllts in pa
fabriken.

P& bildskarmen visas:
1. Tryck upprepade ganger pa knappen ppee=—s

e el e =l O

P
~~~~~

— Installningsmenyn for vikstdngen 6ppnas. A2 2 98K
e -1
AT TR, 89X
SIS Ny 28%
é ‘ r.d ~d
Pa bildskarmen visas
2. Tryck pa Softkey-knappen

—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar. m%ﬂ][ﬁ:ﬂg [ ]@w

25 2 1B%
e = 107

20 TEa  90%
= WA | -1

A<a/ | 8 | O]
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3. Kor vikstangen till det undre andlaget med

10.

11.

knappen

. Tryck pa Softkey-knappen

Softkey-knapparnas beléggning skiftar i

. Kor vikstangen till det 6versta andlaget med

knappen

. Tryck pa Softkey-knappen i‘

Sensorn for vikstdngen ar nykalibrerad

. Testa kalibreringen av sensorn: Kor

vikstangen till det éversta andlaget med

knappen

Bor-visningsvardet ar 100 %

. Sank ner stangen med knappen

minimal.
Bor-visningsvardet uppgar 90 % - 99%

Kor vikstangen till det understa andlaget

med knappen

Bor-visningsvardet &r 0 %

Lyft stangen med knappen minimal.

Bor-visningsvardet uppgar 1 % - 10 %

Tryck pa knappen

Den senast utférda arbetsmenyn visas.

P& bildskarmen visas:

oo = T

>
~~~~~

Om arvardena inte stammer éverens med bdrvardena upprepas

kalibreringen.

Field-Operator 130 04.14
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Installning av vikstangsautomatiken

Om den vikbara stangen ar utrustad med en stangfjadring skall den
vikbara stangens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkorda.

Stangfjadringen fungerar inte om den vikbara stangen sanks ned
anda till andpositionen.

For en korrekt funktion hos vagen (tillaggsutrustning) ar kravs det att
vikstangscylindern inte kors in helt. Den bor vara minst 5 mm

utkord.

1. Tryck upprepade ganger pa knappen
, tills du kommer till vikstangens
installningsmeny.

— Installningsmenyn for vikstangen 6ppnas.

2. Kor vikstangen till onskad position for att

lasta med knapparna och

Tryck pa Softkey-knappen

— Den aktuella vikstangspositionen sparas for
lastningslaget.

P4& bildskarmen visas:

- S

<

T SBR
S oA B
A2 R, B9%
LT\ LY 20%
i |=a=a C

P& bildskarmen visas

el=feriel Ol

e ~

/
.......
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3. Kor vikstangen till onskad position for att

lasta av med knapparna och

Tryck pa Softkey-knappen

Den aktuella vikstangspositionen sparas for
avlastningslaget.

4. Tryck pé Softkey-knappen

—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar.

5. Kor vikstangen till 6nskad position for att

kéra pa vag med knapparna och

. Tryck pa Softkey-knappen

Den aktuella vikstangspositionen sparas for
vagkorningslaget.

P& bildskarmen visas:

- ~
4’,

.
.o

o e 8%
AT TR

A

%aloa 5

P& bildskarmen visas

)

Y
AT A

i) "W
2T N 13%

18%

éﬁ‘ KHLP‘

o | O]

P4 bildskarmen visas:

e S,

e

-~ S

.
~~~~~~~
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P& bildskarmen visas:

6. Tryck pa knappen - o ' f 3:}
—  Du lamnar installningsmenyn. L:ax i—j;

Den senast
utférda arbetsmenyn visas, har
Arbetsmeny.

De sparade positionerna stélls in automatiskt vid aktivering av
respektive arbetslage, nar den respektive automatiken i
maskinens setup-meny ar aktiverad.

Kalibrering av lastautomatiksensorn

Med kalibreringen av lastautomatiksensorn &ndras de sensorvarden
for den understa och Gversta sensorbygelpositionen, som stillts in pa
fabriken.

. Koppla traktorn till maskinen.
. Stang av traktorns motor.

. Dra at traktorns arreteringsbroms.

A W N P

. Aktivera traktorns téandning.

_______
- N

5. Tryck upprepade ganger pa knappen

_____

— Instéllningsmenyn for lastautomatiken visas

£ s a3

6. Tryck pa Softkey-knappen -
5 4

—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar i <
A A eax

éKHLF‘ ‘«év‘ .&“A‘ g ‘

7. Forflytta sensorbygeln ur den nedersta
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positionen till den dversta positionen och
tillbaka igen.

8. Tryck pa Softkey-knappen ij

— Vardena sparas

9. Kontrollera kalibreringen. | den 6versta
positionen ar bérvardet 100%. | den
nedersta positionen &r bérvardet 0 %.
Kontrollera mellan &ndlagena att
stegningen ar korrekt.

10. Tryck en gang pa knappen

— Den senast utférda arbetsmenyn visas.

kalibreringen.

Om arvardena inte stammer éverens med bérvardena upprepas

Installning av lastautomatiken

For att stalla in lastningsautomatiken kravs tva personer. En person
ror avkanningsbygeln i lastrummet och den andra personen
mandvrerar mandverpulpeten pa traktorn.

. Koppla traktorn till maskinen.

. Stang av traktorns motor.

. En andra person stiger in i lastrummet genom instegsdaorren.

1
2
3. Dra at traktorns arreteringsbroms.
4
5

. Aktivera traktorns tandning.

6. Tryck upprepade ganger pa knappen

— Instéllningsmenyn for lastautomatiken visas

7. Personen i lastutrymmet svanger ner
avkanningsbygeln till den nedre positionen
fran och med vilken skrapbotten skall starta
automatiskt.

8. Tryck pa softkey-knappen for att
spara det nedre %-vardet for att starta

& 2

& T

& A

-
~~~~~~

48
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éKHLP‘ ,@‘v‘ ,&“A‘ d ‘
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10.

11.

skrapbotten.

. Personen i lastutrymmet svanger upp

avkanningsbygeln till den dvre positionen
fran och med vilken skrapbotten skall ga
med max. hastighet.

Tryck pa softkey-knappen for att
spara det 6vre %-véardet for att spara
uppnaendet av skrapbottens maximala
hastighet.

Tryck en gang pa knappen

Den senast utforda arbetsmenyn visas.

< sTrautmann
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1.1.7 Skapa och administrera uppdrag

Skapa uppdrag

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende
pa utrustning.

Uppdragsadministrationen kan aktiveras och bearbetas ur lastnings-
och avlastningsmenyn

Totalt kan fem uppdrag med tillhérande kunder och falt skapas

P& bildskarmen visas:
1. Tryck pa softkey-knappen i
lastnings- eller avlastningsmenyn.

—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar.

P& bildskarmen visas

2. Tryck pa Softkey-knappen

914k 275
— Uppdragsmenyn 6ppnas N |
00.00.0000 0O:00
> c
—  Med softkey-knappen kan du Vi
skifta mellan olika uppdrag.
S — y
— Med softkey-knappen kan du 0 60, 0o kg ks

mata in den aktuella vikten som tomvikt och

. o Bk
darmed tarera vagen. 9

z
QD‘-H‘-:&»D@‘ ‘
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D P& bildskarmen visas:
3. Tryck pa Softkey-knappen
) =, 20897 kg 275
— Uppdraget aktiveras och softkey-
knapparnas belaggning skiftar. 23232914“ =
Eﬂi ....................... i
4. Tryck pa Softkey-knappen
—  Softkey-knapparnas beléggning skiftar. m y
0 00.060 Bkg Okg
z Bkg

Ale | X =g O

P& bildskarmen visas:

5. Tryck pa Softkey-knappen

o . — 20897 kg 2/5
— Softkey-knapparnas belaggning skiftar.
23.23.2014 11:59
o LI
6. Med softkey-knapparna och i
kan du skifta mellan
inmatningsfalten for kunden och féltet. Det — -
aktiva faltet har en gul ram. 000.00 Bks Bks

P& bildskarmen visas:
7. Tryck pa Softkey-knappen

—  Det markerade inmatningsfaltet 6ppnas.

8. Med softkey-knapparna

q | |> | v |kandunavigera

med tangentbordet och bekrafta en bokstav

eller ett tal med . Med sparas
inmatningen och avslutas

— Uppdragsmenyn 6ppnas igen.
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P& bildskarmen visas:

Ty, 348kg

275
23.23.2014 12:13

0 00,00 Bka Bks

Bkg

A 8 | X |Em O]

Pa bildskarmen visas:
9. Tryck en gang pa knappen

— Den senast utférda arbetsmenyn visas.

C2)  GAE )ik

— Det aktiva uppdraget visas i arbetsmenyn

——eae”

Field-Operator 130 04.14

47




< sTrautmann

Spara lastvikter i ett uppdrag

For att faststélla lastvikterna for ett lass skall en tomvéagning
gobras med softkey-knappen innan lastningen och en
fullvdgning innan avlastningen goras.

For att fa jamna vagningsresultat skall ekipaget parkeras pa en
jdmn yta (utan inbromsning). Innan vagningen skall det
hydrauliska systemet stabiliseras genom att vanta 15 sekunder
innan vagningen.

Vikstangen skall vid matningarna alltid std i samma position som
vid kalibreringen.

Matningarna skall féretradesvis genomféras i vagkorningslaget

Softkey-knappen ar tillganglig i alla lagen.

1. Tryck pa softkey-knappen

arbetsmenyn

P4 bildskarmen visas:

&) @GN )ik

—  Softkey-knapparnas beléggning skiftar.

2. Tryck p& softkey-knappen

bdrjar lasta

kundel

o P

8.8+

Q0

.. . .. ... ] =

5] 168

é | zke | FX

P& bildskarmen visas:

=) N )i

innan du

— Den aktuella lastvikten (1) sparas. P&

bildskarmen visas det forsta lasset (2)

kundel

1-4?

8.6t

00

N -

5] 168

——= +
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3. Tryck aterigen pa softkey-knappen Pa bildskarmen visas:

innan vagnen lastas av. - £ oo ' ]m

— Ur den tomma och den fulla vagnens
lastvikter beraknas den faktiska lasten och

visas. el

—  Softkey-knappen ar tillganglig i !\ E.S5t |
alla lagen. | lastnings- och avlastningslaget — I ?5:; ............
skiftar man mellan funktionerna med T

softkey-knappen o é ‘ Z kg ‘

vagkorningslaget ar softkey-knappen

direkt tillganglig.

4. Efter avlastningen trycker du aterigen pa P2 bildskarmen visas:

S—— COERENE )i

— Det andra lasset visas och den aktuella

lasten sparas. [
5. Upprepa arbetsstegen innan varje lastning o “ kundel
och avlastning G e 2
! E.5t ;
| | 5=
a 186

6. Tryck pa softkey-knappen for att —
komma till uppdragsmenyn S
. 23.23.2014 12:13
— Det aktuella lasset (1), lasten vid tom vagn o P o R .
(2), lasten vid full vagn (3) for det aktuella Wﬂf';_'i'c'l'i """"""" *

lasset och summan av alla laster (4) fran

alla lass visas.

]
{-]

112.15 340kg E839kg
7. Tryck pa knappen

4 |2 6499kg

—  Du kommer tillbaka till den senast utférda
arbetsmenyn
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Spara ett uppdrag pa ett USB-minne

. For att ansluta ett USB-minne till FO 130 kravs
anslutningskabeln 87011752

. Innan data sparas skall USB-minnet loggas in pa FO 130.

. Efter att softkey-knappen L’ eller har tryckts ar
uppdraget sparrat och kan inte langre bearbetas.

1. Anslut FO 130 med anslutningskabeln
87011752 och ett USB-minne.

2. Tryck pa de bada mittersta softkey- P& bildskarmen visas:
knapparna i lastnings- eller
avlastningsmenyn.

—  Startmenyn 6ppnas.

3. Tryck pa Softkey-knappen

— Vanta tills visningen har grén

bakgrund och symbolen  visas. Forst
darefter ar USB-minnet framgangsrikt
inloggat. Tryck i forekommande fall
ytterligare en gang pa softkey-knappen

4. Tryck samtidigt pa de bada softkey-

knapparna

—  Startmenyn stangs och den senast utférda
arbetsmenyn 6ppnas.
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5. Oppna uppdragsmenyn och vélj med

-
softkey-knappen —‘ det uppdrag som

skall sparas.

6. Tryck pa Softkey-knappen

—  Softkey-knapparnas belédggning skiftar.

7. Tryck pa Softkey-knappen LJ

P& bildskarmen visas:

2/5

47Ekg

23.23.2014 12:13

89 ||

Ln .
212.18 476kg Bkg
¥  E499kg

Al e | X |=m O

P& bildskarmen visas

476k 2/5
— Uppdraget sparas och tas bort. S |
23.23.2014 12:13
— Om du trycker pa softkey-knappen 3 kundel
d [ feldi
utan att ett USB-minne anslutits
sparras uppdraget. Nagon ytterligare
bearbetning ar inte majlig. Lo -
212.18 47Ekg Bkg
5 B499kg
8. Tryck pa knappen .
—  Du kommer tillbaka till den senast utférda é ESC ‘ d ‘ X ‘
arbetsmenyn.
Logga ut USB-minnet innan du tar bort den fran apparaten.
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Logga ut ett USB-minne

1. Tryck pa de bada mittersta softkey- P& bildskirmen visas:
knapparna i lastnings- eller
avlastningsmenyn.

—  Startmenyn 6ppnas.

2. Tryck pa Softkey-knappen

— Vanta tills visningen har rod

bakgrund och symbolen slocknar. Forst
darefter ar USB-minnet framgangsrikt
utloggat.

3. Tryck samtidigt pa de bada softkey-

knapparna

—  Startmenyn stangs och den senast utférda
arbetsmenyn dppnas.

4. Du kan nu ta bort USB-minnet.
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Radera ett uppdrag

1. Oppna uppdragsmenyn och vélj med Pa bildskarmen visas:
=N =
softkey-knappen det uppdrag som N 476kg 2/5
skall raderas. 23.23.2014 12:13
tkonded "
2. Tryck pa Softkey-knappen . [ feldl
—  Softkey-knapparnas belaggning skiftar.
I .
212.16 476kg Okg
¥  6499kg

Al e | X |=m O

Pa bildskarmen visas
3. Tryck péa Softkey-knappen

476k 2/5
—  Dufar en ny frdga om du vill radera N ?
uobdraget. 23.23. 2|
PP g i:! kundel x ?
[ feldl
4. Tryck pa softkey-knappen for att
bekréafta raderingen
I Am
— Uppdraget har raderats 212.16 476kg Bkg
5 6499kg

5. Tryck pa knappen . é ‘ \/ ‘ ‘ ‘

—  Du kommer tillbaka till den senast utférda
arbetsmenyn.
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