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Förord 

Bäste kund, 

Du har förvärvat en kvalitetsprodukt ur B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG omfattande 
sortiment. Vi tackar dig för det visade förtroendet. 

Kontrollera vid mottagandet av maskinen om det finns transportskador eller om delar saknas. 
Kontrollera med hjälp av följesedeln att den levererade maskinen är komplett. Skadorna ersätts bara 
om de reklameras omgående. 

Läs och beakta denna driftsanvisning innan den första idrifttagningen och framför allt 
säkerhetsanvisningarna. Efter en noggrann genomläsning kan du fullt ut utnyttja fördelarna med den 
nyförvärvade maskinen. 

Kontrollera att maskinens samtliga operatörer läser denna driftsanvisning innan maskinen tas i drift. 

Maskinerna kan levereras med ett stort antal specialutrustningar. Genom den individuella utrustningen 
av din maskin gäller inte samtliga beskrivningar i driftsanvisningen din maskin. Specialutrustningar är 
markerade i denna driftsanvisning och kan levereras mot prispåslag. 

Vid eventuella frågor eller problem läser du i denna driftsanvisning eller ring oss. 

Regelbunden vård och skötsel av maskinen och byte av slitna eller skadade delar i rätt tid ökar 
maskinens livslängd. 
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1 Användaranvisningar 

Kapitlet "Användaranvisningar" ger informationer i hur driftsanvisningen används. 
 

1.1 Dokumentets syfte 

Denna driftsanvisning: 

 beskriver hanteringen, underhållet och skötseln av maskinen, 

 ger viktiga anvisningar för en säker och effektiv hantering av maskinen. 

Om du ändå har frågor vänder du dig till oss. 
 

1.2 Förvaring av driftsanvisningen 

Driftsanvisningen hör till maskinen. Därför skall denna driftsanvisning: 

 alltid förvaras på maskinen eller i traktorn, 

 alltid sparas för framtida behov. 

När maskinen säljs vidare skall driftsanvisningen överlämnas till köparen. 
 

1.3 Hur olika ställen beskrivs i driftsanvisningen 

Alla riktningsangivelser i denna driftsanvisning hänför sig till färdriktningen. 
 

1.4 Använda framställningar 

Åtgärdsanvisningar och reaktioner 

Aktiviteter, som skall utföras i en speciell ordning visas i form av numrerade åtgärdsanvisningar. Det är 
mycket viktigt att följa den angivna ordningen. I vissa fall anges maskinens reaktion på den respektive 
åtgärdsanvisningen med en pil. 

Exempel: 

 1. Åtgärdsanvisning 1 

  Maskinens reaktion på åtgärdsanvisning 1 

 2. Åtgärdsanvisning 2 

Uppräkningar 

Uppräkning utan angiven ordningsföljd visas i form av en punktad lista. 

Exempel: 

 Punkt 1 

 Punkt 2 

Positionssiffror på bilder 

Siffror innanför runda klamrar hänvisar till positionssiffror på bilderna. Den första siffran hänvisar till 
bilden och den andra siffran till positionssiffran på bilden. 

Exempel (Fig. 3/6): 

 Figur 3                               Position 6 
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1.5 Använda begrepp 

Begrepp Begreppet betecknar 

tredje person … alla andra personer utom operatören. 

Fara … källan för en möjlig personskada eller skada på hälsan. 

Tillverkare … firma B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG. 

Maskin … Universalspridare VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004. 

Ställdel … den del av ett ställdelssystem, som manövreras av användaren, t.ex. 
genom att trycka. En ställdel kan vara en ställspak, knapp, vridbrytare, 
knapp etc. 
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2 Produktbeskrivning 

Detta kapitel innehåller: 

 omfattande informationer om maskinens uppbyggnad, 

 de enskilda komponentgruppernas och ställdelarnas beteckningar. 

Läs om möjligt det här kapitlet medan du står invid maskinen. På så sätt blir du förtrogen med 
maskinen på bästa möjliga sätt. 

Maskinerna kan levereras med ett stort antal specialutrustningar. Genom den individuella utrustningen 
av din maskin gäller inte samtliga beskrivningar i driftsanvisningen din maskin. Specialutrustningar är 
markerade i denna driftsanvisning och kan levereras mot prispåslag. 
 

2.1 Översikt – Komponentgrupper 

Framställning av maskinen och de viktigaste elementen. 
  

 
Bild 1 

 (1) Kantskydd 

 (2) Uppbyggnad 

 (3) Spridningsverkhuv för 2-valsspridare 

 (4) Spridarslid 

 (5) Spridarverk med 2 tallrikar 

 (6) Gränsspridaranordning (endast vid befintlig 
tilläggsutrustning) 

  (7) Höjdinställning för spridarslid 

 (8) Spridningslucka 

 (9) Justering åt höger för överlämningspunkt 
(spridningslucka) 

 (10) Frammatningstransmission för skrapgolv 
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Bild 2 

 (11) Släpvagns-bromsventil med lossningsventil 

 (12) Upptagning för hydrauliska slangledningar 
med slanggarderob 

 (13) Plattform med skrapbotten 

 (14) Arreteringsbroms 

 (15) Drag 

 (16) Varvtalssensor för huvuddrivningsaxel 
(endast vid spridare med 4 valsar) 

 (17) Stödfot 

 (18) Blockkulkran för spridarverkshuv (endast 
vid direktmanövrering) 

  (19) Kedjespännare 

 (20) Chassi 

 (21) Styraxel 

 (22) Drivningstransmission med 2 valsar 

 (23) Spridningsvalsmotor nere 

 (24) Justering vänster för överlämningspunkt 
(spridningslucka) 

 (25) Spridningsvalsdrivning uppe 

 (26) Spridare med 2 valser 

 (27) Stockningsslid 
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2.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 

Detta kapitel visar anordningen av de korrekt monterade skyddsanordningarna i skyddsposition. 
  

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 
 så länge traktorns motor är igång nr ledaxeln/den 

hydrauliska anläggningen är igång, 
 när tändningsnyckeln sitter i traktorn och traktorns motor 

kan startas oavsiktligt vid ansluten ledaxel/hydraulisk 
anläggning, 

 om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig 
ivägrullning med sin respektive arreteringsbroms och/eller 
underläggskilarna. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen börjar 
drivas. 
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Bild 3 

 (1) Skyddsgaller 

 (2) Ledstång 

 (3) Spridarkåpa 

 (4) Påkörningsskydd 

 (5) Skydd för drivningsaxel på spridare med 2 
tallrikar 

 (6) Axelskydd för drivningsaxel på spridare 
med 2 tallrikar 

  (7) Bottenslutplåt för frammatningsaxel 

 (8) Stegpinne för stege 

 (9) Stege 

 (10) Skyddsbehållare (2x) för drivaxel 

 (11) Skyddsrör (7x) för drivaxel 

 (12) Sidoskydd spridvalsdrivning vänster 

 (13) Skyddsbygel 
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Avståndet mellan påkörningsskyddet (1) och 
körbanan (2): 

 får vara högst 550 mm, 

 kan ändra sig vid ett däcksbyte. 

Kontrollera avståndet efter ett däcksbyte. Skruva 
om påkörningsskyddet om avståndet är mer än 
550 mm. 

 

 
 Bild 4  

 
 
 
 

2.3 Försörjningsledningar mellan traktor och maskin 
  

 (1) Hydraulanslutning "Tillopp“ SN 16 (röd) 

 (2) Hydraulisk anslutning "Returflöde" SN 20 
(blå) 

 (3) Load Sensing-anslutning SN 6 (endast vid 
befintlig Load Sensing-anslutning) 

 (4) Tryckluftsbroms magasinsledning (röd) 

 (5) Tryckluftsbroms bromsledning (gul) 

 (6) Belysningsanslutning 7-polig 

 (7) Strömförsörjning 3-polig 

 (8) Styrkabel för komfortmanövrering (endast 
vid befintlig komfortmanövrering)l 

 (9) ISOBUS-anslutning för ISOBUS-
manövrering (endast vid befintlig ISOBUS-
manövrering) 

 (10) Hydraulisk anslutning för hydraulisk broms 
med hydraulisk koppling enligt ISO 5676 
(endast vid hydraulisk broms) 

 

 
 Bild 5  

 
 
 

2.3.1 Märkning av de hydrauliska ledningarna 
 
 

Hydraulisk anslutning "Tillopp" 

 Etikett 
  Pilar: vita 
  Bakgrund: röd 
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Hydraulisk anslutning: "Returflöde" 

 Etikett 
  Pilar: vita 
  Bakgrund: blå 

 

 
 
  

Förklaring av märkningen av de hydrauliska 
anslutningarna 

 P: Tryckledning (röd) 

 T: Tankledning (blå) 

 

 
 
 
 
 
 

Load Sensing-anslutning 

 Etikett 

 

 
 
 
 

Förklaring till märkning av 

 Load Sensing-anslutning (blå) 

 Hydraulisk bromsanläggning (röd) 

 

 
 
 
 

Stockningsslid 

 Tillopp: 1 röd kabelbindare 
  Lyfta stockningsslid 

 Returflöde: 2 röda kabelbindare 
  Sänka stockningsslid 
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Stödfot 

 Tillopp: 1 svart kabelbindare 
  Sänka stödfot 

 Returflöde: 2 svarta kabelbindare 
  Lyfta stödfot 

 

 
 
 
 
 
 

Spridarkåpa 

 Till-, returflöde: 1 grå kabelbindare 
  Lyfta resp. sänka spridarkåpa 

 

 
 
 
 

Gränsspridningsanordning 

 Tillopp: 1 vit kabelbindare 
  Lyfta gränsspridaranordning 

 Returflöde: 2 vita kabelbindare 
  Sänka gränsspridaranordning 

 

 
 
 
 

Styraxel 

 Tillopp: 1 gul kabelbindare 
  Spärra styraxeln 

 Returflöde: 2 gula kabelbindare 
  Låsa upp styraxeln 
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Styraxel 

 Till-, returflöde: 1 gul kabelbindare 
  Låsa resp. låsa upp styraxel 

 

 
 
 
 
  

2.4 Trafiktekniska utrustningar 
 
 

 

Den trafiktekniska utrustningen skall monteras korrekt och det skall 
kontrolleras att den fungerar felfritt innan transportkörningar på 
allmänna gator och vägar genomförs. 

 
 
 

 (1) Multifunktionslampa 

 (2) Registreringsskylt 

 (3) Hastighetsskylt 

 (4) Trekantig bakstrålkastare 

 (5) Påkörningsskydd 

 (6) Varningsskyltar bak 

 

 
 Bild 6  

 

 (7) Sidostrålkastare (4 styck per maskinsida) 

 (8) Underläggskilar 

 

 
 Bild 7  
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 (9) Varningsskyltar fram  

 
 Bild 8  

 
 
 
 

2.5 Ändamålsenlig användning 
 
 

Maskinen: 

 är endast avsedd för vanlig användning inom ramen för jordbruksarbeten, 

 är lämplig för spridning av alla typer av stallgödsel, kompost, kalk, Carbo-kalk, tjockflytande 
avloppsslam och hönsavföring på åkerytan, 

 får endast manövreras av en person från traktorns förarplats. 
 
 

Det går att köra i sluttningar i: 

 skiktlinje: 
 färdriktning åt vänster  20 % stigning/fall 
 färdriktning åt höger  20 % stigning/fall 

 fallinje: 
 uppåt i sluttningen  20 % stigning 
 nedåt i sluttningen  20 % fall 

 
 

Till den ändamålsenliga användningen hör också: 

 att samtliga anvisningar i denna driftsanvisning beaktas, 

 att de föreskrivna arbetena för underhåll och skötsel av maskinen iakttas, 

 att endast originaldelar används. 

Andra applikationer än de ovan angivna är förbjudna och betraktas som ej ändamålsenliga. 

För skador på grund av ej ändamålsenlig användning: 

 bär den driftsansvarige ensam ansvar, 

 övertar tillverkaren inget ansvar. 
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2.6 Riskområde och farliga ställen 

Riskområdet är området inom och/eller i en omkrets kring maskinen där det kan uppstå fara för en 
persons säkerhet och hälsa. 
 
 

 

I riskområdet får inga personer vistas: 

 när traktorns motor är igång samtidigt som ledaxeln/den 
hydrauliska/elektriska anläggningen är igång, 

 när traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig start 
och ivägrullning. 

Endast när det inte vistas några personer i maskinens riskområde får 
operatören: 

 förflytta maskinen, 

 ändra maskinens rörliga delar från transportläget och till 
arbetsläget och från arbetsläget till transportläget, 

 Driva arbetsverktyg. 

 
 
 

I riskområdet utgår farorna från riskställen, som inte går att eliminera helt och hållet med hänsyn till 
maskinens funktionssäkerhet. Farorna finns ständigt eller så kan de uppträda oväntat. 

Farliga ställen är markerade med varningar på maskinen. Varningarna varnar för kvarvarande 
restrisker. 

I denna driftsanvisning hänvisar åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar till de befintliga restriskerna. 

Riskerna kan uppkomma: 

 på grund av arbetsrelaterade rörelser hos maskinen och dess arbetsverktyg, 

 på grund av material och främmande kroppar, som slungas ut ur maskinen, 

 på grund av oavsiktlig nedsänkning av den lyfta maskinen/lyfta delar på maskinen, 

 på grund av att traktor/maskin startar och rullar iväg oavsiktligt. 
 
 

De farliga ställena befinner sig: 

 runt dragstången mellan traktor och maskin, 

 runt den drivna ledaxeln, 

 under maskinen, 

 under den lyfta, osäkrade spridarkåpan, 

 inom området drivna spridarvalser och spridartallrikar, 

 vid den drivna skrapbotten, 

 vid driven maskin i lastrummet. 
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2.7 Typskylt och CE-märkning 

Följande bilder visar anordningen av typskylt, fordonets/maskinens ID-nummer och CE-märkning. 

 

Hela märkningen har urkundsvärde och får inte ändras eller göras 
oläslig. 

 
 
 

 (1) Typskylt med CE-märkning 

 (2) Fordons-/maskin-ID-nummer (instansat i 
ramen) 

 

 
 Bild 9  

 
 
 

Uppgifter på typskylten: 

 (1) Tillverkare 

 (2) CE-märkning 

 (3) Fordon-/maskin-ID-nummer 

 (4) Typ 

 (5) Tomvikt [kg] 

 (6) Tillåten totalvikt [kg] 

 (7) Tillåten stödlast/axeltryck fram [kg] 

 (8) Tillåtet axeltryck bak [kg] 

 (9) Godkännandenummer 

 (10) Tillverkningsår 

 (11) Nominellt varvtal [varv/min] 

 (12) Tillåtet hydrauliskt tryck [bar] 

 (13) Tillåten högsta hastighet [km/h] 

 

 
 Bild 10  
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2.8 Tekniska data 
  

2.8.1 Allmänna data 
  

  VS 1204 VS 1604 VS 1804 VS 2004 

Tillåten totalvikt      

Upphängning upptills kg 12000 16000 18000 20000 

Släpkoppling nedtills kg 13000 17000 19000 22000 

Tillåten axelbelastning kg 10000 14000 16000 18000 

Tillåtet axeltryck      

Upphängning upptills kg 2000 2000 2000 2000 

Släpkoppling nedtills kg 3000 3000 4000 4000 

Tomvikt 2-tallriks bredspridningsverk kg 5900 6700 6900 7600 

Tomvikt 4-valsat spridningsverk kg 5300 6100 6200 6900 

Nyttolast 2-tallriks bredspridningsverk      

Upphängning upptills kg 6100 9300 11100 12400 

Släpkoppling nedtills kg 7100 10300 12100 14400 

Nyttolast spridare med 4 valsar      

Upphängning upptills kg 6700 9900 11800 13100 

Släpkoppling nedtills kg 7700 10900 12800 15100 

Max. transporthastighet km/h 40 

Max. hydrauliskt tryck bar 210 

Oljegenomflödesmängd l/min 40-70 

Min. effektbehov kW 
PS 

88 
120 

110 
150 

Kraftuttagsaxelns varvtal 2-tallriks 
bredspridningsverk 

varv/mi
n 

1000 

Kraftuttagsaxelns varvtal spridare med 4 
valsar 

varv/mi
n 

1000 

Spänningsförsörjning V 12 

Ljudtrycksnivå dB(A) 84,6 
 
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
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2.8.2 Fordonsmått 
 
 

 
  VS 1204 VS 1604 VS 1804 VS 2004 

A = Total längd 2-tallriks 
bredspridningsverk 

m 8,14 8,14 8,14 8,64 

A = Total längd spridare med 4 valsar m 7,93 7,93 7,93 8,43 

B = Total bredd m 2,60 2,45*/ 
2,55 

2,55 2,81 

C = Total höjd m 3,27 3,18 3,18 3,57 

D = Total höjd stockningsslid utkörd m 4,33 4,24 4,24 4,63 

E = Spårvidd enkelaxel m 2,00 -- -- -- 

E = Spårvidd tandemaxel m -- 1,95*/ 
2,05 

2,05 2,10 

F = Axelavstånd m -- 1,31 1,31 1,50 

G = Dragstångshöjd upphängning uppe m 1,03 1,00 1,00 1,05 

G = Dragstångshöjd upphängning nere m 0,56 0,53 0,53 0,58 

H = Lastrumslängd till stockningsslid m 4,85 4,85 4,85 5,35 

J = Lastrumslängd till valsspridare m 5,53 5,53 5,53 6,03 

K = Lastrumsbredd m 1,93 

L = Lastrumshöjd m 1,06 

L = Lastrumshöjd med påsats m 1,36 

M = Stockningsslidgenomgång m 1,25 

N = Spridargenomgång   

2-tallriks bredspridningsverk m 1,40 

Spridare med 4 valser m 1,46 

O = Lasthöjd m 2,47 2,38 2,38 2,77 

O = Lasthöjd med påsats m 2,77 2,68 2,68 3,07 

Lastvolym m3 15,5 15,5 15,5 17 

Lastvolym till stockningsslid m3 13 13 13 14,5 

* Vid utrustning utan styraxel. 

Däck som ligger till grund för mätningen: 



 Produktbeskrivning 
 

VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 25 
 

 VS 1204: 600/55-22.5 

 VS 1604, VS 1804: 500/60-22.5 

 VS 2004: 710/50 R26.5 
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
 
 
 
 

2.8.3 Däcktryck 
 
 

Däcktryck vid enkelaxel (22,5") 

 

 
 

40 km/h 
10 t 

max. 

500/60-22.5 Alliance I-328 163A8 bar 3,4 4,0 

600/50 R22.5 Michelin Cargo X-BIB 159D bar 2,7 4,0 

600/55-22.5 Vredestein Flotation + 168A8 bar 2,5 2,8 

620/40 R22.5 Alliance I-380 155D bar 3,7 4,0 

620/40 R22.5 Alliance I-381 154D bar 3,9 4,0 

620/40 R22.5 Vredestein Flotation Pro 154D bar 3,9 4,0 

620/50 R22.5 Vredestein Flotation Pro 161D bar 3,2 4,0 

650/50 R22.5 Alliance I-380 163E bar 2,3 4,0 

700/40-22.5 Alliance I-328 HS 158E bar 2,0 3,6 

700/40-22.5 Alliance I-328 160A8 bar 2,5 2,7 

700/40-22.5 BKT Flotation 648 160A8 bar 2,0 3,0 

700/50-22.5 Alliance I-328 168A8 bar 1,9 3,0 

710/35 R22.5 Nokian Country King 158D bar 3,3 4,0 

710/40 R22.5 Vredestein Flotation Pro 156D bar 3,0 3,2 

710/40 R22.5 Alliance I-381 162D bar 2,6 4,0 

710/45 R22.5 Vredestein Flotation Trac 165D bar 2,6 4,0 

710/45 R22.5 Michelin Cargo X-BIB 165D bar 2,3 4,0 

710/45-22.5 Vredestein Flotation + 171A8 bar 2,2 2,8 

710/45 R22.5 Nokian Country King 165D bar 2,5 4,0 

750/45 R22.5 Alliance I-380 166A8 bar 2,0 4,0 

 1 bar = 14,5 psi = 100 kPa 
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Däcktryck vid enkelaxel (26,5") 

 

 
 

40 km/h 
10 t 

max. 

600/55 R26.5 Michelin Cargo X-BIB 165D bar 2,1 4,0 

600/55-26.5 Alliance I-331/I-328 165A8 bar 2,0 2,7 

620/55 R26.5 Vredestein Flotation Pro 166D bar 2,6 4,0 

650/55 R26.5 Alliance I-380 167E bar 1,9 4,0 

680/55 R26.5 Trelleborg Twin Radial 165D bar 2,0 3,2 

700/50-26.5 Alliance I-328 169A8 bar 2,2 2,5 

700/50-26.5 Alliance I-328 HS 166C bar 1,4 3,3 

710/45-26.5 Trelleborg T404 169A8 bar 2,0 2,4 

710/50 R26.5 Alliance I-390 172D bar 1,7 4,0 

710/50 R26.5 Mitas 170D bar 2,0 4,0 

710/50 R26.5 Alliance I-381 170D bar 1,8 4,0 

710/50 R26.5 Vredestein Flotation Pro 170D bar 2,2 4,0 

710/50 R26.5 Nokian Country King 170D bar 2,1 4,0 

710/50 R26.5 Michelin Cargo X-BIB 170D bar 1,7 4,0 

710/50 R26.5 Trelleborg Twin Radial 170D bar 2,1 4,0 

750/45 R26.5 Alliance I-380 170E bar 1,6 4,0 

750/45 R26.5 Vredestein Flotation Trac 170D bar 2,2 4,0 

800/45-26.5 BKT FL 648 177A8 bar 1,2 4,0 

800/45-26.5 Alliance I-328 170A8 bar 1,3 2,3 

800/45 R26.5 Alliance I-381 174D bar 1,5 4,0 

800/45 R26.5 Vredestein Flotation Pro 174D bar 1,9 4,0 

800/45 R26.5 Michelin Cargo X-BIB 174D bar 1,7 4,0 

 1 bar = 14,5 psi = 100 kPa 
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Däcktryck vid tandemaxel (22,5“) 
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Däcktryck vid tandemaxel (26,5“) 
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A = 2,0 bar till max. 60 km/h   

B = 2,2 bar till max. 60 km/h  1 bar = 14,5 psi = 100 kPa 
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2.9 Erforderlig traktorutrustning 

För den ändamålsenliga driften av maskinen skall den använda traktorn uppfylla följande krav: 
 
 

Traktorns motoreffekt 
  

  VS 1204 VS 1604 VS 1804 VS 2004 

Effektbehov kW 88 88 88 110 

HK 120 120 120 150 
 
 
 

Elektriskt system 
 

Batterispänning:  12 V (Volt) 

Uttag för belysning:  7-poligt 

Uttag för manöverpulpet:  3-poligt (DIN 9680). Det 3-poliga uttagets tilledning skall minst 
ha en kabeldiameter på 4 mm². 

 
 
 

Hydraulik 
 
 

 

 Kontrollera hydrauloljornas kompatibilitet innan maskinen 
ansluts till traktorns hydrauliska anläggning. För att kontrollera 
de hydrauliska oljornas kompatibilitet vänder du dig i 
förekommande fall till en återförsäljare av jordbruksmaskiner. 

 Blanda inte mineraloljor med bio-oljor. 

 
 
 

Max. driftstryck: 210 bar 

Hydraulpumpens matningseffekt: min. 26 l/min vid 180 bar 

Maskinens hydraulolja: HLP 46  
 
 

 

De hydrauliska komponenterna kan, beroende på funktion, kopplas 
till: 

 en dubbelväggig styrenhet, 

 en enkelverkande styrenhet och en trycklös retur direkt i 
traktorns hydraultank. 

Vid fritt val rekommenderar vi en enkelverkande styrenhet och en 
trycklös retur. Genom det fria returflödet rinner hydrauloljan med ett 
lågt tillbakaflödestryck tillbaka in i traktorns hydraultank. Ett fritt 
returflöde minskar därmed hydrauloljans uppvärmning. 

 
 
 

 

De hydrauliska slangledningar är märkta med olika färger på de 
hydrauliska stickkontakterna "Märkning av de hydrauliska 
ledningarna", sidan 16. 
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Styrenheter 
 
 

Hydraulisk komponent Erforderlig styrenhet 

Skrapbotten 1 enkelverkande styrenhet med returflöde 

Spridarkåpa 1 enkelverkande styrenhet 

Stockningsslid (extrautrustning) 1 dubbeverkande styrenhet 

Gränsspridaranordning 
(extrautrustning) 

1 dubbeverkande styrenhet 

Styraxel (tilläggsutrustning)  1 dubbelverkande styrenhet vid dubbelverkande 
styraxel 

 1 enkelverkande styrenhet vid enkelverkande styraxel 

Liftaxel (extrautrustning) 1 dubbeverkande styrenhet 

Stödfot (extrautrustning) 1 dubbelverkande styrenhet (krävs endast vid direkt 
manövrering via en styrenhet på traktorn) 

Elhydrauliskt styrblock 
(extrautrustning) 

Alternativt: 
 1 enkelverkande styrenhet med returflöde eller 
 1 dubbelverkande styrenhet eller 
 1 Load Sensing-anslutning 

 
 
 
  

Bromsanläggning 
 
 

Bromsanläggning Erforderliga anslutningar 

Tvålednings-trycklufts-
bromsanläggning 

 1 kopplingshuvud (rött) för ackumulatorledningen 

 1 kopplingshuvud (gult) för bromsledningen 

Hydraulisk bromsanläggning 1 Hydraulisk koppling enligt ISO 5676 
 
 
 

2.10 Uppgifter om buller 
 
 

Det arbetsplatsrelaterade emissionsvärdet (bullertrycksnivå) uppgår till 84,6 dB(A), uppmätt i 
driftstillståndet vid stängd hytt och vid traktorförarens öra. 
  

Bullernivån beror i allt väsentligt på de använda traktorn. 
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3 Säkerhetsanvisningar 
 
 

Detta kapitel innehåller viktiga anvisningar för den driftsansvarige och operatören och för en 
störningsfri drift av maskinen. 
 
 

 

Observera alla säkerhetsanvisningar i denna driftsanvisning. 

De flesta olyckor förorsakas av att enkla säkerhetsregler inte beaktas. 

Genom att beakta alla säkerhetsanvisningar i denna driftsanvisning 
hjälper du till att undvika olyckor. 

 
  

3.1 Säkerhetsmedvetet arbete 
 
 

Maskinen får endast användas i ett säkerhetstekniskt felfritt skick. 
  

VARNING 

 

Risk för kläm- och skärskador, risk för att fattas tag i, dras in 
eller risk för stötar kan uppkomma när traktorn och maskinen 
inte är tillräckligt trafiksäkra. 

Kontrollera att traktorn och maskinen är trafik- och driftssäkra innan 
varje idrifttagning. 

 
 
 
 
 

3.2 Organisatoriska åtgärder 
 
 

 

Driftsanvisningen: 

 skall alltid förvaras där maskinen används, 

 skall alltid vara fritt åtkomlig för operatörer och 
underhållspersonal. 

 
 
 

3.2.1 Den driftsansvariges skyldigheter 
  

Den driftsansvarige är skyldig: 

 att beakta de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd 
av miljön, 

 endast låta personer arbeta vid/med maskinen, som: 
 är förtrogna med de grundläggande föreskrifterna om arbetssäkerhet och förebyggande av 

olycksfall, 
 som är instruerade i arbetet med/vid maskinen, 
 har läst och förstått denna driftsanvisning. 

 att hålla alla varningsanvisningar på maskinen i ett läsbart skick, 

 byta ut skadade varningar, 

 ställa den erforderliga personliga skyddsutrustningen till förfogande, som t.ex. skyddsglasögon, 
arbetshandskar enligt DIN EN 388, säkerhetsskor, skyddsoverall, hudskyddsmedel etc. 
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3.2.2 Operatörens skyldigheter 
 
 

Alla personer, som har till uppgift att arbeta med/vid maskinen är skyldiga: 

 att göra sig förtrogna med maskinen innan arbetet påbörjas, 

 att innan arbetet påbörjas göra sig förtrogna med följande föreskrifter och att beakta dessa under 
arbetet: 
 de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd av 

miljön, 
 kapitlet "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 35, 
 kapitlet "Varningar och instruktioner", sidan 44, och varningarna under driften av maskinen, 
 kapitlen i denna driftsanvisning, som är viktiga för utförandet av de arbetsuppgifter de är 

ålagda att utföra. 

Om operatören konstaterar att en anordning inte är säkerhetstekniskt felfri skall operatören först 
ofördröjligen åtgärda denna brist. Om det inte hör till operatörens arbetsuppgifter eller om denne 
saknar de nödvändiga sakkunskaperna skall operatören rapportera bristen till sin överordnade eller till 
den driftsansvarige. 
 
 
 
 

3.2.3 Personernas kvalifikationer 
 
 

 

Endast utbildad och instruerad personal får arbeta med/vid maskinen. 
Operatören skall klart och tydligt fastställa ansvarsområdena för de 
personer, som ansvarar för driften, underhållet och skötseln. 

En person, som håller på att läras upp får bara arbeta med maskinen 
under överinseende av en erfaren person. 

Operatören får bara utföra de arbeten, som beskrivs i denna 
driftsanvisning. 

Endast specialistverkstäder får utföra arbeten på maskinen, som 
kräver speciella fackkunskaper. Specialistverkstäder förfogar över 
kvalificerad personal och lämpliga hjälpmedel (verktyg, lyft- och 
stödanordningar) för ett ändamålsenligt och säkert utförande av 
dessa arbeten. 

Det gäller för alla arbeten: 

 som inte anges i denna driftsanvisning, 

 som har försetts med tillägget "Verkstadsarbete" i denna 
driftsanvisning. 

 
 
 

               Person 
 
Aktivitet 

Specialutbildad 
person för aktiviteten 

1) 

Instruerad 
person 2) 

Person med 
fackspecifik 
utbildning 

(fackverkstad) 3) 

Lasta/transport X X X 

Idrifttagning -- X X 

Installera, rigga -- X X 

Drift -- X X 

Underhåll och skötsel -- X X 

Leta och åtgärda 
störningar 

-- X X 
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               Person 
 
Aktivitet 

Specialutbildad 
person för aktiviteten 

1) 

Instruerad 
person 2) 

Person med 
fackspecifik 
utbildning 

(fackverkstad) 3) 

Bärga X -- -- 

Avfallshantera X -- -- 

Teckenförklaring: X..tillåtet --..ej tillåtet 

1) En person, som kan överta en specifik uppgift och som får utföra denna för ett motsvarande 
kvalificerat företag. 

2) Såsom instruerad person betraktas den som utbildats och i förekommande fall instruerats i de 
arbetsuppgifter, som denne skall utföra och de möjliga riskerna vid ett felaktigt beteende och 
som informerats om de nödvändiga skyddsanordningarna och skyddsåtgärderna. 

3) Personer med fackspecifik utbildning betraktas som yrkesarbetskraft (fackman). De kan baserat 
på sin fackliga utbildning och kunskaper om de gällande bestämmelserna bedöma de 
arbetsuppgifter, som de anförtrotts och identifiera möjliga faror. 
Anmärkning: En kvalificering, som motsvara en yrkesutbildning kan också ha förvärvats genom 
flerårigt arbete inom det aktuella arbetsområdet. 

 
 
 
 
 

3.3 Produktsäkerhet 
 
 

3.3.1 Säkerhetsanpassad hantering av maskinen 
 
 

Maskinen får endast manövreras från traktorns förarplats om inga personer vistas i maskinens 
riskområde. Beakta kapitlet "Riskområde och farliga ställen", sidan 21. 
 
 

3.3.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 
 
 

 Maskinen får bara drivas när alla säkerhets- och skyddsanordningar satts dit korrekt och är fullt 
funktionsdugliga. 

  Felaktiga eller demonterade säkerhets- och skyddsanordningar kan leda till farliga situationer. 

 Kontrollera alla säkerhets- och skyddsanordningar för synliga skador och att de fungerar korrekt 
innan maskinen tas i drift. 

 
 

3.3.3 Konstruktionsmässiga förändringar 
 
 

 Fordon eller anordningar och utrustningar kopplade till ett fordon med ett driftstillstånd från 
myndigheterna eller tillstånd för att köras på allmänna gator och vägar i enlighet med de 
vägtrafikrättsliga föreskrifterna skall vara i det skick som tillståndet eller godkännandet förutsätter. 

 Konstruktionsmässiga ändringar, till- eller ombyggnader får bara göras på maskinen om det finns 
ett skriftligt godkännande från tillverkaren. 

 Vid ej godkända konstruktionsmässiga förändringar, om- eller tillbyggnader: 
 förlorar konformitetsförklaringen och CE-märkningen av maskinen sin giltighet, 
 förlorar driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter sin giltighet. 

 Använd endast originaldelar eller ombyggnads- och tillbehörsdelar, som godkänts av tillverkaren 
för att: 
 maskinens konformitetsförklaring och CE-märkningen av maskinen skall behålla sin 

giltighet, 
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 driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter skall behålla sin giltighet, 
 en felfri funktion av maskinen skall vara säkerställd. 

 Tillverkaren tar inte ansvar för skador förorsakade av: 
 egenmäktig förändring av maskinen, 
 ej godkända ombyggnads och tillbehörsdelar, 
 svets- och borrarbeten på bärande delar av maskinen. 

 
 
 
 

3.3.4 Reserv- och slitdelar och hjälpämnen 
 
 

Byt omgående ut maskindelar, som inte är i ett felfritt skick. 

Använd endast originaldelar från tillverkaren eller delar, som godkänts av tillverkaren för att 
driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter skall behålla sin giltighet. Vid 
användning av reserv- och slitdelar från tredjepartstillverkare är det inte säkerställt att de är 
konstruerade och tillverkade så att de klarar påfrestningarna. 

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som beror på att ej godkända reserv- och slitdelar använts. 
  

3.3.5 Garanti och ansvar 
  

Generellt gäller våra "Allmänna försäljnings- och leveransvillkor". Dessa har överlämnats till den 
driftsansvarige senast i samband med att avtalet tecknades. 

Garanti- och ansvarsanspråk gäller inte vid personskador och materiella skador om dessa beror på en 
eller flera av följande orsaker: 

 ej ändamålsenlig användning av maskinen, 

 felaktig montering, idrifttagning, hantering och underhåll av maskinen, 

 drift av maskinen med defekta säkerhetsanordningar eller ej korrekt ditsatta eller ej fungerande 
säkerhets- och skyddsanordningar, 

 ej beaktande av anvisningarna i driftsanvisningen beträffande idrifttagning, användning och 
underhåll, 

 egenmäktiga konstruktionsmässiga förändringar av maskinen, 

 bristande övervakning av maskindelar, som är föremål för slitage, 

 felaktigt genomförda reparationer, 

 katastroffall på grund av inverkan från främmande kroppar och force majeure. 
 
 
 
 

3.4 Grundläggande säkerhetsanvisningar 
 
 

Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 gäller generellt för en säker drift av maskinen, 

 är sammanfattade i följande underkapitel. 
 
 

3.4.1 Allmänna föreskrifter för förebyggande av olyckor 
 
 

 Utöver säkerhetsanvisningarna i detta kapitel skall även de allmänt gällande nationella 
säkerhetsföreskrifterna och föreskrifterna för förebyggande av olyckor beaktas. 

 Observera de varningar och instruktioner, som sitter på maskinen. Du får därigenom viktiga 
anvisningar för en säker och störningsfri drift av maskinen. 

 Utöver de grundläggande säkerhetsanvisningarna i detta kapitel skall även de åtgärdsrelaterade 
säkerhetsanvisningarna i de andra kapitlen beaktas. 
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 Använd din personliga skyddsutrustning vid arbeten på maskinen. 

 Avvisa personer från maskinens närområde innan maskinen förflyttas eller tas i drift. Var speciellt 
uppmärksam på barn. 

 Ta inte med några personer, djur eller föremål på maskinen. Det är förbjudet att låta personer 
åka med på maskinen eller att transportera djur eller föremål på maskinen. 

 Anpassa körsättet så att du alltid har full kontroll över traktorn med påbyggd/påhängd maskin. 

  Ta i det sammanhanget hänsyn till dina egna förmågor, körbane-, trafik-, sikt- och 
väderförhållanden, traktorns köregenskaper och den inverkan som den påbyggda/tillkopplade 
maskinen har. 

 Innan alla ingrepp på maskinen, som t.ex. inställningsarbeten eller arbeten för att åtgärda 
störningar: 
 säkra maskinen mot att rulla iväg när maskinen inte är tillkopplad till traktorn, 
 stäng av traktorns motor och säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrulling 

när maskinen är kopplad till traktorn, 
 säkra lyfta delar till maskinen/hela maskinen mot oavsiktlig ivägrullning. 

 
 
 
 

Till- och frånkoppling av maskinen 
 
 

 Maskinen får endast kopplas till och transporteras med lämpliga traktorer. 
 
 

 Koppla till maskinen enligt föreskrifterna till de anvisade anordningarna. 
 
 

 Kontrollera att följande värden inte överskrids när maskinen kopplas till en traktor: 
 traktorns tillåtna totalvikt, 
 traktorns tillåtna axeltryck,, 
 tillåtet kultryck på traktorns kopplingspunkt, 
 kopplingsanordningens tillåtna släpvagnslast, 
 traktordäckens tillåtna bärförmåga, 
 belastningen på traktorns framaxel skall alltid uppgå till minst 20% av traktorns tomvikt. 
 Traktorn skall även med den påbyggda/påhängda maskinen uppnå den föreskrivna 

bromsfördröjningen. 
 
 

 Säkra traktorn och maskinen mot ivägrullning innan maskinen kopplas till eller ifrån. 
 
 

 Det är förbjudet för personer att vistas mellan traktor och maskin medan traktorn kör fram mot 
maskinen. 

  Anvisade hjälpare får endast vistas bredvid fordonen och gå in mellan fordonen vid stillestånd. 
 
 

 Sätt stödanordningen i stödpositionen (stabilitet) vid till- och frånkoppling av maskinen. 
  

 Vid manöverring av stödanordningar kan det uppstå risker i form av kläm- och skärskador. 
 
 

 Var speciellt försiktig vid till- och frånkoppling av maskinen från traktorn. Mellan traktorn och 
maskinen finns det kläm- och skärställen vid kopplingsställena. 

 
 

 Kontrollera de kopplade försörjningsledningarna. Kopplade försörjningsledningar: 
 skall lätt följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, knäckning eller friktion, 
 får inte gnida mot främmande delar. 

 
 

 Placera alltid den frånkopplade maskinen så att den står stadigt. Kontrollera underlagets 
beskaffenhet. Var försiktig på mjuka underlag. 
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Användning av maskinen 
 
 

 Gör dig innan arbetet påbörjas förtrogen med alla anordningar och manöverelement på maskinen 
och med dessas funktioner. Medan arbetet pågår är det för sent. 

 
 

 Använd åtsittande klädsel. Löst sittande klädsel ökar risken för att fastna eller dras in i drivaxlar. 
  

 Ta endast maskinen i drift när alla skyddsanordningar är ditsatta och sitter i skyddspositionen. 
 
 

 Beakta den maximala lasten på den påbyggda/påhängda maskinen och traktorns tillåtna axel- 
och kultryck. Kör i förek. fall bara med delvis fyllt lastutrymme. 

 
 

 Det är förbjudet för personer att vistas: 
 i maskinens arbets/riskområde, 
 i maskinens utkastområde, 
 i maskinens rörliga delars vrid- och svängningsområde, 
 under lyfta och osäkrade rörliga delar till maskinen. 

 
 

 Delar till maskinen, som manövreras med extern kraft får endast manövreras om inga personer 
vistas i maskinens riskområde. 

 
 

 Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning innan du lämnar traktorn. 
 
 

 Stötta uppfällda kåpor på ett säkert sätt innan du vistas under uppfällda kåpor. 
 
 
  

Transportera maskinen 
 
 

 Kontrollera innan transportkörning: 
 att alla försörjningsledningar är korrekt anslutna, 
 att ljusanläggningen inte skadar, fungerar och är ren, 
 broms- och hydraulsystemet för synliga brister, 
 att parkeringsbromsen lossats helt och hållet, 
 att bromsanläggningen fungerar, 
 att den erforderliga transportutrustningen monterats korrekt på maskinen, såsom t.ex. 

belysning, varningsanordningar och skyddsanordningar. 
 
 

 Kontrollera bromsverkan innan färden. Traktorn skall ha den föreskrivna bromsfördröjningen för 
kombinationen traktor plus påbyggd/påhängd maskin. 

  

 Kontrollera alltid att traktorn har tillräcklig styr- och bromsförmåga. 

  Maskiner, som byggts på/kopplats till en traktor och andra front- och bakdelsvikter påverkar 
traktorns styr- och bromsförmåga. 

 
 

 Beakta den maximala nyttolasten på den påbyggda/påhängda maskinen och traktorns tillåtna 
axel- och kultryck. 

 
 

 Ta vid körning i kurvor med påbyggd/tillkopplad maskin hänsyn till den ekipagets bredd och 
maskinens svängmassa. 

 
 

 Sätt maskinens samtliga rörliga delar i transportläge och säkra dem. Använd de avsedda 
transportsäkringarna. 

  

3.4.2 Hydraulisk anläggning 
  

  Endast en fackverkstad får utföra arbeten på den hydrauliska anläggningen! 
 
 

 Var vid anslutningen av den hydrauliska slangledningen uppmärksam på att traktorns och 
maskinens hydrauliska anläggning är trycklös. 

 
 

 Se till att de hydrauliska slangledningarna ansluts korrekt. 
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 Blockera inga inställningsdelar på traktorn, som används för direkt utförande av hydrauliska eller 
elektriska komponentrörelser, som t.ex. tippning, svängning och skjutning. 

  Den respektive rörelsen måste stoppas automatiskt när du släpper respektive ställdel. 

  Det gäller inte rörelser hos anordningar: 
 som är kontinuerliga, 
 som regleras automatiskt, 
 som på grund av sin funktion kräver en flytposition eller tryckposition. 

  

 Innan arbeten på den hydrauliska anläggningen: 
 sätt ned maskinen, 
 säkra lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning, 
 skall den hydrauliska anläggningen göras trycklös, 
 skall traktorns motor stängas av, 
 skall tändningsnyckeln dras ut, 
 parkeringsbromsen dras åt. 

 
 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de hydrauliska slangledningarna är 
arbetssäkra. 

  

 Hydrauliska slangledningar skall bytas ut vid synliga brister, skador och åldring. Använd endast 
original hydrauliska slangledningar. 

 
 

 Hydrauliska slangledningar får inte användas längre än sex år (inklusive en förvarvingstid på 
högst två år). 

 
 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen eller fingrarna. Kontakta 
omedelbart en specialistverkstad om du misstänker en läcka. 

  Hydraulolja, som tränger ut under högt tryck kan tränga in i kroppen via huden och förorsaka 
svåra skador. 

  Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. Infektionsrisk! 
 
 

  På grund av risken för svåra infektioner är det förbjudet att spåra läckor med en oskyddad hand. 
Använd lämpliga hjälpmedel (rengöringsspray, speciell läckagesökningsspray) när du letar 
läckor.  

 
 

3.4.3 Elektrisk anläggning 
 
 

 Innan alla arbeten på den elektriska anläggningen skall batteriets minuspol lossas. 
 
 

 Förse alltid batteriets pluspol med den avsedda övertäckningen. Vid jordavledning finns risk för 
explosion. 

 
 

 Använd endast de föreskrivna säkringarna. Vid användning av starkare säkringar kan den 
elektriska anläggningen förstöras. Brandfara! 

 
 

 Var noga med rätt ordningsföljd vid till- och bortkoppling av batteriet: 

 Tillkoppling: koppla först till pluspolen och sedan minuspolen, 
 Frånkoppling: koppla först bort minuspolen och sedan pluspolen. 

 
 

 Undvik gnistbildning och öppen eld i närheten av batteriet. Explosionsfara! 
 
 

 Maskinen kan utrustas med elektroniska komponenter och delar vars funktion kan påverkas av 
elektromagnetiska utsändningar från andra enheter. Sådana inverkningar kan leda till att 
personer utsätts för risker när de följande säkerhetsanvisningarna inte följs: 
 Vid en installation i efterhand av elektriska enheter eller komponenter på maskinen, som 

ansluts till maskinens elnät skall användaren på eget ansvar kontrollera om installationen 
förorsakar störningar i fordonselektroniken eller andra komponenter. 
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 Kontrollera att de i efterhand installerade elektriska och elektroniska delarna uppfyller kraven 
i direktivet om elektromagnetiska kompatibilitet 2004/108/EG i den respektive gällande 
versionen och att de är CE-märkta. 

 
 

 Utrusta aldrig maskinen egenmäktigt med ytterligare arbetsstrålkastare. För följdskador på den 
elektriska anläggningen ger tillverkaren ingen garanti och tar inget ansvar. 

 
 

3.4.4 Ledaxeldrift 
 
 

 Den medföljande driftsanvisningen från ledaxeltillverkaren gäller. 
 
 

 Använd endast sådana ledaxlar, som är utrustade med de skyddsanordningar, som tillverkaren 
föreskriver. 

 
 

 Transportera alltid ledaxlarna vågrät för att inte skada dem på grund av isärfallande 
ledaxelhälfter. 

  

 Kontrollera ledaxeln: 
 ledaxelns skyddsrör och skyddstratt skall vara oskadade, 
 på traktorns och maskinens kraftuttagsaxel skall det finnas en skyddssköld. 

Skyddssköldarna skall vara i ett felfritt skick. 
 
 

 Det är förbjudet att arbeta med skadade skyddsanordningar. 
 
 

 Ledaxeln får endast monteras och demonteras vid: 
 frånslagen kraftuttagsaxel, 
 traktorns motor avstängd, 
 utdragen tändningsnyckel, 
 åtdragen arreteringsbroms. 

 
 

 Kontrollera alltid att ledaxeln är rätt monterad och säkrad. 
 
 

 Säkra ledaxelskyddet genom att hänga upp kedjan/-orna mot medgång. 
 
 

 Vid användning av en vidvinkel-ledaxel skall alltid vidvinkelleden fästas i vridpunkten mellan 
traktor och maskin. 

 
 

 Vid ledaxlar med överlast eller frigångskoppling skall överlast- eller frigångskopplingen alltid 
monteras maskinsidigt. 

 
 

 Kontrollera innan ledaxeln aktiveras om det valda varvtalet och kraftuttagsaxelns rotationsriktning 
stämmer överens med traktorns tillåtna drivningsvarvtal och maskinens rotationsriktning. 

  

 Avvisa personer från maskinens riskområde innan kraftuttagsasxeln aktiveras. 
 
 

 Använd inte den tillkopplade ledaxeln som fotsteg. 
 
 

 Aktivera aldrig ledaxeln när traktorns motor är avstängd. 
 
 

 Observera den tillåtna avvinklingen och ledaxelns påskjutningsväg vid körning i kurvor. 
  

 Var vid ledaxlar uppmärksam på den föreskrivna rörövertäckningen i transport- och arbetsläge. 
 
 

 Vid arbeten med ledaxeln får ingen person vistas nära den roterande ledaxeln. 
 
 

 Stäng alltid av ledaxeln när altför stora avvinklingar uppkommer eller när den inte behövs. 
 
 

 Vid avstängning finns risk för personskador på grund av den eftersläpande svängmassan hos 
maskinens roterande delar. 

  Gå inte för nära maskinen under denna tid. Det är tillåtet att arbeta vid maskinen först när 
maskinens samtliga delar har stannat. 

 
 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning innan ledaxeldrivna maskiner 
eller ledaxlar underhålls, rengörs, smörjs, ställs in eller kopplas till/ifrån. 
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 Lägg ner den frånkopplade ledaxeln på den avsedda hållaren. 
 
 

 Efter demonteringen av ledaxeln skall skyddshöljet sättas på kraftuttagsaxelns stump. 
 
 

3.4.5 Tillkopplade maskiner 
 
 

 Koppla endast tillåtna kombinationer av traktor och påhängd maskin. 
 
 

 Observera vid enaxlade maskiner traktorns max. tillåtna kultryck vid kopplingsanordningen. 
 
 

 Kontrollera alltid att traktorn har tillräcklig styr- och bromsförmåga. 

  Maskiner, som monterats/hängts på en traktor påverkar körbeteendet och traktorns styr- och 
bromsförmåga, framför allt enaxlade maskiner med stödlast på traktorn. 

 
 

 Endast en specialistverkstad får ställa in dragstångens höjd vid dragstänger med kultryck. 
 
 

 Kontrollera vid bortkoppling och avställning av en enaxlad maskin att stödanordningen har ett 
tillräckligt kultryck. 

  Framför allt vid ojämnt lastad maskin finns det risk för tippning (stabilitet). 
 
 

3.4.6 Bromsanläggning  
 
 

 Traktorns bromssystem skall motsvara maskinens bromssystem. 
 
 

 Vid funktionsstörningar på bromsanläggningen skall traktorn omedelbart stannas. Låt en 
specialistverkstad omedelbart åtgärda funktionsstörningen. 

  

 Endast specialstverkstäder eller godkända bromsserviceföretag får göra inställningar och 
reparationer på bromsanläggningen. 

 
 

 Låt kontrollera bromsanläggningen grundligt med jämna mellanrum. 

  För att upprätthålla driftssäkerheten skall hjulbromsarna alltid vara rätt inställda. 
 
 

 Innan arbeten på bromsanläggningen: 
 Parkera maskinen säkert och säkra den mot att rulla iväg (underläggskilar), 
 säkra den lyfta maskinen/maskindelar mot oavsiktlig nedsänkning. 

 
 

 Var framför allt försiktig vid svets-, bränn- och borrarbeten i närheten av bromsledningar. 
 
 

 Genomför alltid ett bromsprov efter alla arbeten där bromsarna ställts och/eller reparerats. 
 
 

Trycklufts-bromsanläggning 
 
 

 Traktorns och maskinens trycklufts-bromsanläggningar skall stämma överens. 
 
 

 Innan maskinen kopplas till skall tätningsringarna på ackumulator- och bromsledning rengöras 
från eventuell smuts. 

 
 

 Det är tillåtet att köra iväg med en tillkopplad maskin först när manometern på traktorn visar 5,0 
bar. 

 
 

 Dränera luftbehållaren dagligen. 
 
 

 Stäng kopplingshuvudena på traktorn innan körningar utan maskinen. 
 
 

 Häng upp ackumulator- och bromsledningens kopplinghuvuden i de avsedda tomkopplingarna 
när maskinen är frånkopplad. 

 
 

 De gjorda inställningarna på bromsventilerna får inte ändras. 
 
 

 Byt ut luftbehållaren när: 
 luftbehållaren går att röra i spännbanden, 
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 luftbehållaren är skadad, 
 typskylten på luftbehållaren är rostig, lös eller saknas. 

 
 

Hydraulisk bromsanläggning för exportmaskiner 
 
 

 Hydrauliska bromsanläggningar är inte tillåtna i Tyskland. 

 Vid påfyllning eller byte får bara de föreskrivna hydrauliska oljorna användas. Vid byte av de 
hydrauliska oljorna skall respektive föreskrifter beaktas. 

 
 

3.4.7 Axlar 
 
 

Axlarna får inte överbelastas. Överbelastade axlar minskar axellagrens livslängd och skadar axlarna. 

Undvik därför: 
 att överbelasta maskinen, 

 att köra emot trottoarkanter, 

 att köra med alltför höga hastigheter, 

 att montera hjul med fel nedtryckningsdjup, 

 att montera felaktigt dimensionerade hjul och däck. 
 
 

3.4.8 Däck 
 
 

 Ställ av maskinen säkert och säkra den mot oavsiktlig nedsänkning och ivägrullning 
(parkeringsbroms, underläggskilar), innan arbeten på däcken utförs. 

 
 

 Endast yrkesutbildade personer med lämpliga monteringsverktyg får reparera däck och hjul. 
Monteringen av hjul och däck förutsätter tillräckliga kunskaper och lämpliga verktyg. 

 

 Tappa ur luften ur däcket innan däcken demonteras. 
 
 

 Kontrollera regelbundet däcktrycket. 
  

 Beakta de högsta tillåtna trycket i däcket. Vid alltför högt däcktryck finns explosionsrisk. 
 
 

 Samtliga fästskruvar och muttrar skall dras åt enligt tillverkarens anvisningar. 
 
 

3.4.9 Användning av maskinen 
 
 

 Det är förbjudet att köra maskinen när det medföljande skyddsgallret inte är monterat på 
frontväggen. 

  

 Var vid varje användning av maskinen uppmärksam på att infästningsdelar och då framför allt 
infästningen av spridartallrikarna, spridarskovlarna och spridargafflarna sitter felfritt. 

 
 

 Det är förbjudet att vistas i maskinens arbetsområde. Fara på grund av ivägslungat 
spridningsgods/främmande kroppar. Innan spridaren startas skall personer avvisas från 
maskinens kastzon. Kastzonen kan uppgå till upp till 25 m. 

  

 Gå inte i närheten av roterande spridningsvalsar/spridningstallrikar. 
 
 

 Det är förbjudet att beträda skrapbotten så länge traktorns motor går. 
 

 Det är förbjudet att vistas under maskinen så länge skrapbotten är igång. 
 
 

 Det är förbjudet för personer att åka med på maskinen. 
 

 Det är förbjudet att beträda maskinen resp. lastrummet så länge skrapbotten och/eller 
spridaren arbetar. 

 
 



Säkerhetsanvisningar  
 

42 VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 
 

 Vid användning av spridaren för gränsspridning utmed åkerkanter, vattendrag eller gator skall 
gränsspridningsanordningar användas. 

 
 

 Koppla endast loss maskinen från traktorn när den är tom. 
 
 

3.4.10 Underhåll och skötsel av maskinen 
 
 

 Utför de föreskrivna arbetena för skötsel och underhåll av maskinen i rätt tid. 
 
 

 Observera intervallen för underhåll av slitdelar. 
 
 

 Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning innan maskinen underhålls, vårdas och innan 
någon stiger upp på den. 

 
 

 Befintliga mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska eller elektroniska restenergier kan 
utlösa oavsiktliga rörelser hos maskinen. 

  Vid underhållsarbeten skall hänsyn tas till restenergier i maskinen. Varningar markerar 
komponenter med restenergier. Detaljerade anvisningar finns i respektive kapitel i denna 
driftsanvisning. 

 
 

 Fäst och säkra större komponentgrupper noga i lyftdon innan större komponentgrupper byts. 
  

 Säkra den lyfta maskinen resp. lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning innan 
maskinen underhålls eller vårdas. 

 
 

 Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar sitter fast. Efterdra lossade skruvar och muttrar. 
 
 

 Kontrollera att lossade skruvförbindningar är åtdragna. Kontrollera funktionen hos säkerhets- och 
skyddsanordningar efter att underhållsarbetena avslutats. 

  

 Använd lämpliga verktyg och handskar vid byte av arbetsverktyg med eggar. 
 
 

 Lossa kabeln från generatorn och batteriet i traktorn innan elektriska svetsarbeten utförs på 
traktorn och/eller den påbyggda/påhängda maskinen. 

 
 

 Avfallshantera oljor, fetter och filter på ett korrekt sätt. 
 
 

 Hantera och avfallshantera använda ämnen och material för rengöring av maskinen på ett korrekt 
sätt, framför allt: 
 vid arbeten på smörjsystem och -anordningar, 
 vid rengöring med lösningsmedel. 

 
 

 Reservdelar skall minst uppfylla tillverkarens tekniska krav. Detta säkerställs genom att använda 
originaldelar. 

 
 
 
 

3.5 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga informationer 

I driftsanvisningen finns åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga informationer. Signalord 
och symboler har till syfte att identifiera handlingsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga 
informationer på en blick. 

3.5.1 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar 

Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar: 

 varna för faror, som kan uppträda i en viss situation eller i samband med ett visst beteende, 

 står i de enskilda kapitlen omedelbart innan en farlig aktivitet, 

 är markerade med de triangelformade säkerhetssymbolen och ett signalord innan. Signalordet 
beskriver hur allvarlig den hotande faran är. 
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FARA 

 

FARA 

markerar en omedelbar fara med hög risk, som kan ha de 
svåraste kroppsskadorna (förlust av kroppsdelar eller 
långtidsskador) eller död till följd om den inte undviks. 

Om de säkerhetsanvisningar, som markerats med "FARA" inte 
beaktas hotar omedelbart de svåraste kroppsskadorna med 
möjlig död som en följd. 

 

VARNING 

 

VARNING 

markerar en möjlig fara med medelhög risk, som kan ha de 
svåraste kroppsskadorna eller död till följd om den inte undviks. 

Om de säkerhetsanvisningar, som markerats med "VARNING" 
inte beaktas hotar eventuellt de svåraste kroppsskadorna med 
möjlig död som en följd. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

FÖRSIKTIGT 

markerar en möjlig fara med låg risk, som kan ha lätta eller 
medelsvåra kroppsskador eller materiella skador till följd om den 
inte undviks. 

Genom att ej beakta de säkerhetsanvisningar, som markerats 
med "FÖRSIKTIGT" hotar eventuellt lätta eller medelsvåra 
kroppsskador eller materiella skador. 

 
 
 
  

3.5.2 Viktiga informationer 

Viktiga informationer 

 ger anvisningar för en korrekt hantering av maskinen, 

 ger användningstips för en optimal användning av maskinen, 

 är markerade med nedanstående symbol. 

 

VIKTIGT 

markerar en skyldighet att agera på ett visst sätt eller att vidta en 
aktivitet för en korrekt hantering av maskinen. 

Om dessa anvisningar inte beaktas kan det leda till störningar på 
maskinen eller i omgivningen. 

 

 

ANMÄRKNING 

markerar användningstips och speciellt nyttiga informationer. 

Dessa anvisningar hjälper dig att utnyttja samtliga funktioner på 
maskinen på ett optimalt sätt. 
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3.6 Varningar och instruktioner 

 

På maskinen finns följande anvisningar ditsatta: 

 Varningar markerar faror på maskinen och varnar för restrisker, 
som inte går att avlägsna helt och hållet med hänsyn till 
maskinens funktionssätt. 

 Instruktioner innehåller informationer om en korrekt hantering av 
maskinen. 

Se till att dessa anvisningar alltid är rena och läsbara. Byt ut oläsbara 
anvisningar. Varningar och instruktionsanvisningar beställs med 
följande beställningsnummer: 

 hos en återförsäljare, 

 direkt hos Strautmanns reservdelslager 
(+ 49 (0) 5424 802-31). 

 
 
 

3.6.1 Varningar 

En varning består av 2 piktogram: 

 (1) Piktogram som beskriver faran 

  Piktogrammet visar i form av en bild faran 
omgiven av en trehörnig säkerhetssymbol. 

 (2) Piktogram för att undvika faran 

  Piktogrammet visar en anvisning i form av 
en bild hur faran skall undvikas. 

 

 
 Bild 11  

  

Förklaringar till varningarna 

Den följande listan innehåller: 

 i höger kolumn anges alla varningar på maskinen, 

 i vänster kolumn följande uppgifter om varningen till höger: 

 beställningsnumret. 
 beskrivningen av faran, t.ex. "Risk för att klämma finger eller hand på grund av åtkomliga 

rörliga delar på maskinen." 
 konsekvenserna om anvisningen/-arna för att undvika faran, t.ex. "Denna fara kan förorsaka 

de svåraste personskadorna med förlust av kroppsdelar." 
 anvisningen/-arna för att undvika fara, t.ex. "Stick aldrig in handen i det farliga stället så 

länge motorn till traktorn går när ledaxeln/den hydrauliska/elektroniska anläggningen är 
igång. Avvisa personer från maskinens riskområde innan delar till maskinen sätts i rörelse. 
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Beställningsnummer och förklaring  Varningar 

87010270 

Läs och beakta driftsanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan maskinen tas i 
drift. 

 

 
 

 

87007120 

Fara om handen sticks in maskinen, som t.ex. vid arbeten med montering, 
inställning, åtgärdande av störningar och underhåll, förorsakat av oavsiktlig 
start eller om traktor och maskin rullar iväg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och oavsiktlig ivägrullning 
innan det utförs ingrepp på maskinen. 

 Läs och beakta anvisningarna i respektive kapitel i driftsanvisningen, 
beroende på vilket ingrepp som skall göras. 

 

 

 

 

87007104 

Risk för klämskador för hela kroppen vid vistelse i bakluckans 
svängningsområde. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 I bakluckans svängningsområde får inga personer vistas så länge traktorns 
motor är igång vid ansluten ledaxel/hydraulanläggning. 

 Avvisa personer från bakluckans svängningsområde innan bakluckan lyfts. 

 

 

 

 

87007110 

Risk för klämskador för hela kroppen vid nödvändig vistelse under osäkrade, 
hängande laster eller lyfta maskindelar. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en följd. 

Manövrera säkerhetslåsningen mot oavsiktlig nedsänkning av hängande laster 
eller lyfta maskindelar, innan du träder in i det farliga området. 

 

 
 

 

87007117 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Klättra aldrig in i lastutrymmet så länge motorn till traktorn går medan 
ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är ansluten. 
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87007122 

Risk för elektrisk stöt eller brännskador vid oavsiktlig beröring av elektriska 
kraftledningar eller vid otillåtet närmande mot kraftledningar som står under 
högspänning. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd mot kraftledningar som står under högspänning. 

 

 

Nominell spänning Säkerhetsavstånd till högspänningsledningar 

upp till 1 kV 1 m 

över 1 till 110 kV 2 m 

över 110 till 220 kV 3 m 

över 220 till 380 kV 4 m 

 
 

87007123 

Fara på grund av hydraulolja, som tränger ut under högt tryck, förorsakat av 
otäta hydrauliska slangledningar. 

Denna fara kan förorsaka mycket svåra personskador med eventuellt dödsfall som 
en följd om hydraulolja, som träder ut under högt tryck tränger igenom huden och 
in i kroppen. 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen eller 
fingrarna. 

 Läs och beakta anvisningarna i driftsanvisningen innan du utför arbeten för att 
underhålla och reparera hydrauliska slangledningar. 

 

 

 
 
 
 

87007124 

Risk för explosion eller att hydraulolja, som står under högt tryck tränger ut 
genom den tryckackumulator, som står under gas- och oljetryck. 

Dessa faror kan förorsaka mycket svåra personskador med eventuellt dödsfall som 
en följd om hydraulolja, som träder ut under högt tryck tränger igenom huden och 
in i kroppen. 

 Läs och beakta anvisningarna i bruksanvisningen innan alla arbeten på den 
hydrauliska anläggningen. 

 Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. 

 

 

 
 

87007126 

Risk för hela kroppen om hela maskinen skulle välta på grund av att 
maskinen rullar iväg om den parkerats utan att säkras. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en följd. 

Säkra maskinen mot att rulla iväg av misstag innan du kopplar bort maskinen från 
traktorn eller ställer av den. Använd parkeringsbromsen eller underläggskilen/-
arna. 
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87007130 

Risk för klämskador för hela kroppen vid vistelse i dragstångens 
svängningsområde mellan traktor och tillkopplad maskin. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en följd. 

 Det är förbjudet att vistas i riskområdet mellan traktor och maskin så länge 
traktorns motor går och traktorn inte är säkrad mot oavsiktlig ivägrullning. 

 Avvisa personer ur riskområdet mellan traktor och maskin så länge traktorns 
motor går och traktorn inte är säkrad mot oavsiktlig ivägrullning. 

 

 

 
 
 
 

87010276 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna arbetsverktyg. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna 
arbetsverktyg. 

 

 

 
 

87010278 

Risk för att gripas tag i och lindas upp, förorsakat av den drivna ledaxeln. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till ledaxeln så länge traktormotorn är 
igång samtidigt som ledaxeln/den hydrauliska anläggningen är igång. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den drivna 
ledaxeln. 

 

 

 
 

87010279 

Risk för skärskador på fingrar och händer vid arbeten på vassa/vasskantade 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Beakta anvisningarna i driftsanvisningen innan du utför arbeten på vassa 
arbetsverktyg. 

 

 
 
 

87010280 

Risk för att händer eller armar skall dras in eller fångas på grund av 
kraftöverföringens rörliga delar. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Öppna eller ta aldrig bort skyddsanordningar så länge motorn till traktorn går 
medan ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är ansluten. 

 

 
 



Säkerhetsanvisningar  
 

48 VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 
 

 
 
 

87010281 

Risk för att klämma finger eller hand på grund av åtkomliga rörliga delar på 
maskinen. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Stick aldrig in händerna i det farliga stället så länge motorn till traktorn går medan 
ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är ansluten. 

 

 
 

 

87010282 

Risk för att klämmas, dras in eller fångas på grund av oskyddade, rörliga 
delar hos maskinen, förorsakat av saknade skyddsanordningar. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Stäng öppnade skyddsanordningar eller montera de borttagna 
skyddsanordningarna innan maskinen drivs. 

 

 
 

 

87010283 

Fara på grund av material eller främmande kroppar som slungas iväg från 
eller ur maskinen vid vistelse i maskinens riskområde. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador på hela kroppen. 

 Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens riskområde. 

 Se till att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens 
riskområde så länge traktorns motor är igång. 

 

 
 

 

87010284 

Risk för klämskador för hela kroppen vid vistelse under den öppnade och 
osäkrade bakluckan. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Gå aldrig in under den öppnade bakluckan utan att ha säkrat bakluckan mot 
oavsiktlig nedsänkning. 

 Kontrollera att inga personer vistas under den öppnade bakluckan. 

 

 

 

 

87010287 

Farliga situationer kan uppstå när bärande delar bryts sönder på grund av 
mekaniska arbeten på ramdelar. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Följande är generellt förbjudet: 

 mekanisk bearbetning av chassit, 

 borra i chassit, 

 borra upp befintliga hål på chassits ram eller på bärande delar, 

 svetsa i bärande delar. 
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3.6.2 Instruktioner 

En instruktion består av ett piktogram: 

 (1) Piktogrammet informationer om en 
korrekt hantering av maskinen. 

  Piktogrammet innehåller informationerna i 
bildlig for eller i tabellform. 

 

 
 Bild 12  

 

Beställningsnummer och förklaring  Instruktioner 

87007131 

Maskinens erforderliga drivningsvarvtal uppgår till 540 varvmin. 

Kontrollera innan ledaxeln aktiveras om det valda varvtalet och kraftuttagsaxelns 
rotationsriktning stämmer överens med traktorns tillåtna varvtal och maskinens 
rotationsriktning. 

 

 
 

 

87007132 

Maskinens erforderliga drivningsvarvtal uppgår till 1000 varvmin. 

Kontrollera innan ledaxeln aktiveras om det valda varvtalet och kraftuttagsaxelns 
rotationsriktning stämmer överens med traktorns tillåtna varvtal och maskinens 
rotationsriktning. 

 

 
 

 

87007133 

Beakta anvisningarna för underhåll av bromsaxlarna i driftsanvisningen. 

 

 
 

 
 
 

87007134 

Fara på grund av felaktig rengöring av maskinen. 

Beakta anvisningarna i kapitlet "Rengöra maskinen“, sidan 172, om du använder 
en högtryckstvätt/ångstrålare. 

 

 
 

 

87010288 

Detta program markerar ansättningspunkter för lyftanordningar (vagnslyft). 

 

 
 

 

30406502 

Stäng blockkulkranan för att säkra spridarens huv: 

 vid spridning, 

 vid alla arbeten under spridarhuven när den är lyft. 
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37203500 

Kontrollera att skrapbottenkedjan är korrekt spänd. 

 

 
 
 
 
 

3.6.3 Placering av varningar och instruktioner 

De följande bilderna visar hur varningarna och instruktionerna på maskinen är anordnade. 
 
 

 
Bild 13 
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3.7 Risker vid ej beaktande av säkerhetsanvisningarna och varningarna 
  

Om säkerhetsanvisningar och varningar inte beaktas kan det leda till att: 

 risker för personer, miljö och maskin, som t.ex.: 

 risker för personer på grund av en säkrade arbetsområden, 
 viktiga funktioner på maskinen inte fungerar, 
 viktiga föreskrivna användnings-, skötsel- och underhållsmetoder fungerar inte, 
 det uppstår risker för personer på grund av mekaniska och kemiska inverkningar, 
 risker för miljön på grund av att ämnen för driften läcker. 

 rätten till skadestånd går förlorad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4 Lasta och lasta av 
 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 35. 

 
 
 

Lasta och lasta av med traktorn 
 
 

VARNING 

 

Risker för personer på grund av att traktorn och maskinen rör 
sig okontrollerat kan uppstå vid otillräcklig stabilitet och om 
traktorns styr- och bromsförmåga är otillräcklig. 

 Koppla till maskinen till traktorn enligt föreskrifterna innan 
maskinen lastas på ett transportfordon eller lastas av från ett 
transportfordon. 

 För att lasta och lasta av får maskinen bara kopplas till traktorn 
och transporteras om traktorn uppfyller de prestandamässiga 
förutsättningarna och den kan bromsa in maskinen på ett säkert 
sätt. 

  Om maskinen är utrustad med ett tryckluftsbromssystem är det 
tillåtet att köra iväg först när manometern på traktorn visar 5,0 
bar. 
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Bild 14 

 (X) Lastupptagningspunkter 

 

 

 

 
 
 
 
 

5 Uppbyggnad och funktion 
 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 35. 

 
 
 

Följande kapitel informerar om maskinens uppbyggnad och funktion och hur de enskilda 
komponenterna skall hanteras. 

Maskinerna är delvis extrautrustade. Specialutrustningar är markerade i denna driftsanvisning och kan 
levereras mot prispåslag. 
 
 

5.1 Spridningsanordning 

Maskinens spridningsanordning består av: 

 skrapbotten, 

 kollisionsplåt eller stockningsslid (extrautrustning), 

 spridare, 

 spridarkåpa med: 

 spridarlucka och 
 spridarslid. 

 Varvtalsövervakning (extrautrustning). 
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5.1.1 Skrapbotten 
 
 

Skrapbottens kedjor (1) är bestyckade med U-
profiler (2). 

Skrapbotten transporterar spridningsgodset till 
spridaren (3). 

 

 
 Bild 15  

 
 
 
 
 

Automatiska kedjespännare (1) spänner 
skrapbottenkedjan. 

 

 
 Bild 16  

 
 
 

Skrapbottens frammatningsaxeln drivs via 
hydraulmotorn och frammatningstransmissionen 
(1). 

Via manövreringen: 

 sätts skrapbotten på och stängs av, 

 är skrapbottens frammatningshastighet 
steglöst inställningsbar. Hydrauloljans 
reglerbara volymström är 2-60 l/min. 

 får skrapbottens frammatningsriktning 
reverseras helt kort (max. 3 sekunder), t.ex. 
för att åtgärda igensättningar på 
spridningsvalserna vid avlastning. 

 

 
 Bild 17  
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5.1.1.1 Ställa in skrapbottens frammatningshastighet vid direktmanövrering 
  

Skrapbottens frammatningshastighet ställs in via 
frammatningsventilens vridreglage (1). Från 
visaren (2) läser du av skalvärdet för den 
inställda frammatningshastigheten. 

Skalvärde Skrapbottens 
frammatningshastighet 

1 Lägsta 

10 Högsta 
 

 

 
 Bild 18  

 
 
 
  

 

Det inställda skalvärdet är inget absolut värde för 
frammatningshastigheten, utan bara ett orienteringsvärde. Beroende 
på traktorns hydrauliska anläggning kan den inställda 
frammatningshastigheten vara olika vid samma skalvärde. 

 
 
 

5.1.1.2 Ställa in skrapbottens frammatningshastighet vid komfortmanövrering 
 
 

Skrapbottens frammatningshastighet ställs in via 
vridreglaget på komfort-manövreringens 
(extrautrustning) manöverpulpet. Från visaren (1) 
läser du av skalvärdet för den inställda 
frammatningshastigheten. 

Skalvärde Skrapbottens 
frammatningshastighet 

1 Lägsta 

10 Högsta 
 

 

 
 Bild 19  

 
 
 

 

Det inställda skalvärdet är inget absolut värde för 
frammatningshastigheten, utan bara ett orienteringsvärde. Beroende 
på traktorns hydrauliska anläggning: 

 kan den inställda frammatningshastigheten vara olika vid 
samma skalvärde, 

 skall vridreglagets inställningsområde låta anpassas till traktorns 
hydrauliska anläggning. 
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5.1.1.3 Ställa in skrapbottens frammatningshastighet vid ISOBUS-manövrering 
  

Skrapbottens frammatningshastighet beror på: 

 börvärdet i vikt/yta (t/ha) eller volym/yta (m3/ha), 

 stockningsslidens genomgång, 

 slirkorrigeringsfaktorn, 

 arbetsbredden, 

 den aktuella körhastigheten. 
 
 
 
 

5.1.2 Kollisionsplåt/stockningsslid 

Maskinen är antingen utrustad med en kollisionsplåt eller en stockningsslid (extrautrustning). 
 
 

Kollisionsplåten (1) finns framför spridaren och 
skyddar mot spridningsgods, som slungas ut i 
färdriktningen. 

Kollisionsplåtens öppningsbredd går inte att 
ställa in. 

 

 
 Bild 20  

 
 
 

Specialutrustning 
 
 

Stockningssliden (2): 

 finns omedelbart framför spridaren och tätar 
fordonstråget, 

 går att lyfta olika mycket beroende på det 
spridningsgods som skall spridas, 

 lyfts helt och hållet vid nötkreaturavföring, 

 lyfts mellan skalvärdena 1 till 10 vid 
rinnande spridningsgods (som t.ex. 
hönsavföring, avloppsslam, kalk, kompost) 
för att fördosera den mängd som skall 
spridas, 

 sänks ner helt och hållet vid 
transportkörning för att förhindra att 
körbanan smutsas ner. 

 

 
 Bild 21  

 
 

Stockningslidgenomgången: 

 är steglöst inställningsbar, 

 kan läsas av på visaren (1) på skalan (2). 

 

 
 Bild 22  
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Skalvärde Stockningsslid 

0 Stängd 

10 Helt öppnad 
 
 
 
 

5.1.3 Spridare 
 
 

Maskinen är utrustad med en av följande spridare: 

 spridare med 4 valser, 

 breddspridare med 2 tallrikar (extrautrustning). 
 
 

 

Observera att endast en specialistverkstad får demontera och 
montera spridaren. 

  

5.1.3.1 Spridare med 4 valser 

Spridaren med 4 valser består av fyra vertikala 
spridningsvalser (1). Spridningsvalserna är 
bestyckade med vridbara och utbytbara 
spridargafflar (2). 

Spridargafflarna fräser av spridningsgodset med 
skrapbotten drivs och doserar spridningsgodset 
när spridarkåpan (3) är lyft. 

 

 
 Bild 23  

 
 

Drivningen av spridaren med 4 valser 

Spridarvalserna drivs av traktorns kraftuttagsaxel 
via: 

 huvudfördelningstransmissionen (1), 

 drivningstransmissionen (2) med 4 valsar. 

 

 
 Bild 24  
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5.1.3.2 Bred spridare med 2 tallrikar 
 
 

Specialutrustning 
 
 

Bredspridarverket med 2 tallrikar består av två 
horisontella spridarvalser (1) och två 
spridartallrikar (2). Spridningsvalserna är 
bestyckade med vridbara och utbytbara 
spridargafflar (3). 

Spridargafflarna fräser av spridningsgodset 
medan skrapbotten drivs och doserar 
spridningsgodset på spridaren med 2 tallrikar när 
spridarkåpan (4) är nedsänkt. Spridaren med 2 
tallrikar fördelar spridningsgodset över en bred 
yta. 

 

 
 Bild 25  

 
 
 

Spridarverk med 2 tallrikar 

De båda spridartallrikarna (1) till spridaren med 2 
tallrikar: 

 är bestyckade med vardera 4 spridarskovlar 
(2), 

 fördelar spridningsgodset på kastlängder på 
10-20 m. 

 

 
 Bild 26  
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Spridarskovlarna på spridartallrikarna kan svängas i olika positioner A-E runt vridpunkten (3) efter att 
skruvförbindningen (4) lossats. 

Härigenom blir det möjligt: 

 att jämna ut de olika spridningsgodsens spridningsegenskaper, 

 att mata ut de olika spridningsgodsens med en jämn tvärfördelning över en viss arbetsbredd. 

Från fabriken har spridningsskovlarna ställts in i position C. 

 
Bild 27 

 
  

Drivningen av bredspridaren med 2 valser 

Spridarvalserna och spridartallrikarna drivs av 
traktorns kraftuttagsaxel via: 

 frigångskopplingen (1), 

 huvudfördelningstransmissionen (2), 

 kedjetransmissionen (3) med 2 valser, 

 mittransmissionen av spridaren med 2 
tallrikar (4), 

 kamkopplingarna (5), 

 tallrikstransmissionerna (6). 

 

 
 Bild 28  
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5.1.4 Spridarkåpa 
 
 

VARNING 

 

Risk för kläm-, skär- och stötskador på personer när 
spridarkåpan rör sig. 

Avvisa utomstående personer från maskinens riskområde innan 
spridarkåpan lyfts eller sänks. 

Säkra spridarkåpan mot oavsiktlig lyftning eller sänkning. 

 
 
 

Spridarkåpan (1) är hydrauliskt svängbar och 
stänger lastutrymmet på baksidan. 

Spridarverkskåpan lyfts och sänks med två 
enkelverkande hydrauliska cylindrar (2) via 
respektive styrning. 

Spridarkåpan lyfts: 

 vid gränsspridning utan 
gränsspridaranordning. Härigenom matas 
spridningsgodset ut direkt via spridarverket. 

 vid arbeten för att underhålla och vårda 
spridningsanordningen, 

 för att åtgärda igensättningar. 

Spridarkåpan sänks: 

 vid utmatning av spridningsgodset via 
spridaren med 2 tallrikar, 

 vid transportkörningar. 

 

 
 Bild 29  

 
 
 

Spridarverkskåpan kan låsas mot oavsiktlig 
lyftning och sänkning med blockkulkranen (1). 

Blockkulkranen befinner sig: 

 vid frontväggen vid direktmanövrering, 

 på maskinens högra sida vid ISOBUS-
manövrering (Bild 30). 

Tabellen visar betydelsen för blockkulkranens 
positioner. 

 

 

 
 Bild 30  
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Blockkulkran Spridarkåpa Aktivitet 

I - öppnad Ej låst 
Lyfta och sänka möjligt 

Spridningsdrift via spridare med 4 valser 

II - stängd Nedsänkt och låst Spridningsdrift via bredspridare med 2 
valser 

Lyft och låst Arbeten för att åtgärda störningar, 
rengöring, underhåll, reparationer 

 
 
 

5.1.5 Spridarlucka och spridarslid 

Spridarluckan (1) med den innanpåliggande 
spridarsliden (2) finns på spridarkåpans (3) 
undersida. 

Spridarluckans lutning och höjden på 
spridarsliden kan ställas in. Dessa 
inställningsmöjligheter gör det möjligt att mata ut 
spridningsgods med en jämn tvärfördelning. 

De erforderliga inställningsvärdena för 
spridningsluckans lutning och höjden på 
spridarsliden beror på det spridningsgods som 
används. 

Inställningsrekommendationer för 
spridningsluckans lutning och höjden på 
spridarsliden för utmatning av olika 
spridningsgods finns i kapitlet "Inställningar", 
sidan 138. 

 

 
 Bild 31  

 
 
 
 
 

5.1.6 Varvtalsövervakning 
 
 

Varvtalsövervakningen övervakar: 

 huvuddrivningsaxeln vid utrustning med spridare med 4 valser. 

 driftstillstånden för spridarverket med 2 valser och spridarverket med 2 tallrikar vid utrustning 
med bredspridare med 2 tallrikar (extrautrustning). 

 
 

5.1.6.1 Varvtalsövervakning vid spridare med 4 valser 
 
 

Varvtalsövervakningen: 
 
 

 övervakar huvuddrivaxeln. 
 
 

 består av en varvtalssensor. 
 
 

 är kopplad till skrapbottens hydrauliska drivning. 
 
 

 aktiveras vid start av skrapbotten. Varvtalsövervakningens funktion indikeras med en kort 
akustisk och optisk signal. 

 
 

 reagerar vid en otillåten driftsstatus och stoppar skrapbottens frammatning när: 
 
 

 huvuddrivaxelns varvtals sjunker under 96 varv/min. 
  

  Stoppandet av den hydrauliska drivningen av skrapbotten skall förhindra att spridarvalserna sätts 
igen vid otillåtna driftstillstånd. 
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Varvtalssensorn (1) räknar fram huvuddrivaxelns 
aktuella varvtal. 

Huvuddrivaxelns varvtal styr till- och 
frånslagningen av den hydrauliska drivningen 
från skrapbotten. Den hydrauliska drivningen av 
skrapbotten kopplar: 

 till när huvuddrivaxelns varvtal uppgår till 
minst 96 varv/min. 

 från när huvuddrivaxelns varvtal sjunker 
under 96 varv/min. 

 

 
 Bild 32  

 
 
 
 

5.1.6.2 Varvtalsövervakning vid bredspridare med 2 tallrikar 
 
 

Specialutrustning 
 
 

Varvtalsövervakningen: 
 
 

 övervakar driftstillstånden för spridarverket med 2 valsar och spridarverket med 2 tallrikar. 
 
 

 består av 3 varvtalssensorer. En varvtalssensor övervakar spridningsverket med 2 valsar och två 
varvtalssensorer övervakar vardera en spridartallrik till spridarverket med 2 tallrikar. 

 
 

 är kopplad till skrapbottens hydrauliska drivning. 
 
 

 aktiveras vid start av skrapbotten. Varvtalsövervakningens funktion indikeras med en kort 
akustisk och optisk signal. 

 
 

 reagerar vid en otillåten driftsstatus och stoppar skrapbottens frammatning när: 
 
 

 spridarvalsernas varvtal sjunker under 100 varv/min. 
  

 en kamkoppling avbryter drivningssträngen till en spridartallrik. 
 
 

  Stoppandet av den hydrauliska drivningen av skrapbotten skall förhindra att spridarvalserna sätts 
igen vid otillåtna driftstillstånd. 

  

Om varvtalsövervakningen stoppar skrapbottens frammatning: 

 kan spridningsvalserna vara igensatta på grund av en otillåten stockning av spridningsgods 
framför spridningsvalserna, så att kamkopplingen bryter drivningssträngen till spridarvalserna. 

 kan främmande kroppar blockera spridningstallriken/-arna, så att kamväxlingskopplingen till den 
berörda spridningstallriken bryter. 

 
 
 
 

5.1.6.3 Varvtalsövervakning vid direktmanövrering 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall eller  

 för att avlägsna igensättningar på spridarvalserna. 
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Varvtalsövervakningspulpeten skall fästas på 
traktorn. Via traktorns strömförsörjning sätts 
varvtalsövervakningen på och av så snart den 3-
poliga stickkontakten satts i eller dragits ur. 

Om varvtalsövervakningen stoppar skrapbottens 
frammatning: 

 ljuder ett signalhorn och samtidigt blinkar 
den röda kontrollampan Skrapbotten Stopp 
(1) på varvtalsövervakningspulpeten. 

 

 
 Bild 33  

 
 

 får skrapbotten backas under ett kort 
ögonblick (max. 3 sekunder) genom att 
trycka på tryckknappen (1) och samtidigt 
manövrera respektive ställdel. 

  Genom att kort reversera skrapbotten kan 
ofta otillåtna driftstillstånd på spridaren 
åtgärdas från traktorn. 

 

 
 Bild 34  

 
 
 
 

5.1.6.4 Varvtalsövervakning vid komfortmanövrering 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall eller  

 för att avlägsna igensättningar på spridarvalserna. 

 
 
 

Om varvtalsövervakningen stoppar skrapbottens 
frammatning: 

 ljuder ett signalhorn och samtidigt blinkar 
den röda kontrollampan Skrapbotten Stopp 
(H2) på manöverpulpeten. 

 

 
 Bild 35  
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 får skrapbotten reverseras ett kort ögonblick 
(3 sekunder) med inställningsspaken 
Skrapbotten på manöverpulpeten 
(kopplingsposition "2"). 

  Genom att kort reversera skrapbotten kan 
ofta otillåtna driftstillstånd på spridaren 
åtgärdas från traktorn. 

 

 

1: Skrapbotten framåt 

 
 

2: Backa skrapbotten 

 Bild 36  
 
 
 
 

5.1.6.5 Varvtalsövervakning vid ISOBUS-manövrering  
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall eller  

 för att avlägsna igensättningar på spridarvalserna. 
 

 
 

 

Du måste trycka på knappen  för att frige manöverpulpeten 

efter att varvtalsövervakningen reagerat. 
 

 
 

Om varvtalsövervakningen stoppar skrapbottens 
frammatning: 

 hörs en signalhornston och samtidigt visas 
en varningssymbol (1) på bildskärmen. 

 får skrapbotten reverseras ett kort ögonblick 
(3 sekunder) med knappen Reversera 
skrapbotten på manöverpulpeten. 

  Genom att kort reversera skrapbotten kan 
ofta otillåtna driftstillstånd på spridaren 
åtgärdas från traktorn. 

 

 
 Bild 37  

  
 
 
 
 

5.2 Maskinens hydrauliska anläggning 
 
 

Maskinens hydrauliska anläggning går att köra med max. 70 l/min. 

Maskinens samtliga hydrauliska funktioner manövreras via direktmanövreringen eller 
manöverpulpeten (extrautrustning). För detta är maskinens enskilda hydrauliska komponenter 
anslutna till styrventilerna resp. maskinens elhydrauliska styrblock. 
 
 

Maskinens hydrauliska anläggning är driftsklar när: 

 anslutningarna är kopplade till styrventilerna till direktmanövreringen eller 

 det elhydrauliska styrblocket är kopplat till traktorns hydrauliska anläggning och 

 oljecirkulationen mellan traktorn och maskinen är tillkopplad via styrenheten på traktorn. 
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 De hydrauliska funktionernas (hydrauliska komponenter) 
aktiveringshastighet beror på traktorns hydrauliska anläggning. 

  Beroende på traktortypen kan en korrigering av den inställda 
aktiveringshastigheten på traktorns/styrblockets styrenhet vara 
nödvändig. 

 Anvisningar om de erforderliga styrenheterna finns i kapitlet 
"Erforderlig traktorutrustning" på sidan 30. Anvisningar om 
slangidentifieringarna finns i kapitlet "Märkning av de 
hydrauliska ledningarna" på sidan 16. 

 
 
 

 (1) Slanggarderob för korrekt avläggning av 
försörjningsledningar 

 

 
 Bild 38  

 
 
 
 

5.2.1 Elektro-hydrauliskt styrblock 
 
 

Specialutrustning 
  

 
Bild 39 
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 (1) Ingångsplatta med Load Sensing-anslutning 
 
 

 (2) Mellanplatta med proportionella vägventiler för skrapbotten 
 
 

 (3) Mellanplatta med vägsätesventiler för stockningssliden 
 
 

 (4) Mellanplatta med vägsätesventiler för gränsspridningsanordningen höger 
 
 

 (5) Mellanplatta med vägsätesventiler för spridarhuven 
 
 

 (6) Mellanplatta med vägsätesventiler för styraxeln 
 
 

 (7) Mellanplatta med vägsätesventiler för liftaxeln 
 
 

 (8) Ändplatta med vägsätesventiler för gränsspridningsanordningen vänster 
 
 

 (9) Anslutningsöppning för Load Sensing-styrledningen 
 
 

 (10) Load Sensing-skruv för blockering av tryckvågen vid monterad Load Sensing-styrledning 
 
 
 
 

5.2.1.1 Load Sensing hydrauliskt system 
  

Specialutrustning 
 
 

 

 Koppla endast det hydrauliska systemet i trycklöst tillstånd. 

 Stäng av traktorns motor innan det hydrauliska systemet 
kopplas. 

 Anslut alltid Load Sensing styrledningen (tilläggsutrustning) när 
du ansluter den hydrauliska anslutningen "Tillopp" till traktorns 
hydrauliska pump. 

 
 
 

Via Load Sensing-styrledningen är det elektro-hydrauliska styrblocket till maskinen direkt anslutet till 
traktorns hydrauliska pump. Maskinens aktuella hydrauloljebehov bestämmer trycket och 
matningseffekten hos traktorns hydrauliska pump. 

Traktor Maskin 

 
Bild 40 

 (1) Maskinens elektro-hydrauliska styrblock 

 (2) Load Sensing styrledning 

 (3) Traktorns inställningsbara hydraulpump 

 (4) Hydraulisk anslutning "Returflöde" ansluten till ett fritt returflöde, ej via styrenhet 

 (5) Hydraulisk anslutning "Tillopp" direkt anslutet till traktorns hydrauliska pump, oljeuttag ej via 
styrenhet 
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Ansluta Load Sensing styrledning 

 1. Skruva fast Load Sensing styrledningen (2) i anslutningsöppningen (Bild 39/9) till det elektro-
hydrauliska styrblocket. 

 2. Blockera tryckvågen i det elektro-hydrauliska styrblocket. För att göra detta 

 2.1 skruva in Load Sensing-skruven (Bild 39/10) ända till anslaget. 
 3. Anslut Load Sensing-styrledningen (2) till traktorns Load Sensing-anslutning. 

 4. Koppla till den hydrauliska anslutningen "Returflöde" (4) till ett ledigt returflöde på traktorn. 

 5. Koppla till den hydrauliska anslutningen "Tillopp" (5) direkt till traktorns hydrauliska pump. 
 
 

 

Öppna tryckvågen via Load Sensing-skruven i det elektro-hydrauliska 
styrblocket när den hydrauliska anslutningen "Tillopp" är anslutet till 
traktorns styrenhet. För detta skall Load Sensing-skruven skruvas ut 
ända till anslaget. 

Koppla loss Load Sensing-styrledningen från traktorns Load Sensing-
anslutning innan maskinen används med fri tryckvåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5.2.1.2 Elektriskt system – Manuell nödmanövrering 
 
 

FARA 

 

Fara på grund av rörliga delars farliga rörelser vid manövrering 
av den manuella nödmanövreringen. 

Avvisa utomstående personer från maskinens riskområde innan den 
manuella nödmanövreringen manövreras. 

Vid manövrering av den manuella nödmanövreringen är det viktigt att 
beakta kapitlet "Elektriskt system – Manuell nödmanövrering", sidan 
66. 

 
  

 

Skruva ut de räfflade skruvarna helt och hållet efter att den manuella 
nödmanövreringen utförts. 

 
 
 

 

Observera att du alltid måste manövrera båda räfflade skruvar resp. 
ankare till en styrblocksplatta och respektive förvalsventil. 

Undantag: För manövrering av skrapbotten behöver bara ett ankare 
tryckas in. 

 
 
 



 Uppbyggnad och funktion 
 

VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 67 
 

 
Bild 41 

 
 
 
 
 

Vid bortfall av det elektriska systemet kan de elektriska magneterna för att koppla riktnings-/direkta 
sätesventiler direkt på det elektrohydrauliska styrblocket via den manuella nödmanövreringen. 

 För manövrering av mellanplattan (2) och ändplattan (3) skall, beroende på aktivering av 
magnetventilerna: 

 de räfflade skruvarna (4) skruvas in på den erforderliga vägsätesventilen eller 
 så skall ankarna till de erforderliga väg-/vägsätesventilernas (5) elektromagneter tryckas in. 

 Förvalsventiler (1): 

  Tryck in elektromagnetens ankare med ett trubbigt föremål på respektive kopplingsventil för att 
manövrera de önskade hydrauliska funktionerna. 
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5.2.1.3 Funktionsvisningsbild för manuell nödmanövrering 
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                --  

(X)Y30           1)        

(X)Y31                   

-- Ogiltig kombination 

1) Endast vid dubbelverkande styraxel (FAD) 

2) Endast vid dubbelverkande liftaxel (FAD) 
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Följande exempel förklarar tillvägagångssättet för manövrering av den manuella nödmanövreringen. 

Exempel: 

Lyfta gränsspridningsanordning vänster 

 1. Skruva i de räfflade skruvarna (1, 2) på vägsätesventilerna (X)Y9 och (X)Y10. 

 2. Tryck in elmagnetens ankare (X)Y31 (3) med ett trubbigt föremål. 

  Gränsspridningsanordning vänster lyfts. 

 3. Skruva ut de räfflade skruvarna helt och hållet. 

 
Bild 42 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5.2.2 Hydrauliska slangledningar 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

Var vid till- och frånkoppling av de hydrauliska slangledningarna 
uppmärksam på att traktorns och maskinens hydrauliska anläggning 
är trycklös. Sväng alltid undan ställdelen på styrenheten på traktorn 
till flytläge. 
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5.2.2.1 Koppla till hydrauliska slangledningar 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i och att utsättas 
för stötar när det uppstår felfunktioner på grund av att 
hydrauliska slangledningar anslutits felaktigt. 

 Kontrollera tilldelningen av de hydrauliska slangledningarna på 
maskinens styrblock om de färgade markeringarna 
(dammhättor) saknas: 

 P = Tryckledning 
 T (R;S) = Returledning 

 
 
 

 

 Kontrollera hydrauloljornas kompatibilitet innan maskinen 
ansluts till traktorns hydrauliska anläggning. 

 Blanda inte mineraloljor med bio-oljor. 

 Beakta den hydrauliska oljans maximala driftstryck. 

 Koppla endast rena hydrauliska stickkontakter och hydrauliska 
muffar. 

 Stick in den hydrauliska stickkontakten så långt i den 
hydrauliska muffen tills den hydrauliska stickkontakten låser 
märkbart. 

 Kontrollera de hydrauliska slangledningarnas kopplingsställen 
så att de sitter korrekt och är täta. 

 Kopplade hydrauliska slangledningar: 

 skall följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, 
knäckning eller friktion, 

 får inte gnida mot främmande delar. 
 
 
 
Dru 
 

 1. Sväng alltid undan ställdelen på styrenheten på traktorn till flytläge (neutral position). 

 2. Anslut de hydrauliska slangledningarna till traktorns styrenheter. 

 2.1 Tryckledning till en enkel- eller dubbelverkande styrenhet. 
 2.2 Returledning om möjligt till ett trycklöst returflöde. 

 
 

5.2.2.2 Koppla loss hydrauliska slangledningar 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för brännskador kan uppstå vid beröring av heta delar till 
de hydrauliska slangledningarna. 

Vidrör inga kraftigt uppvärmda delar till de hydrauliska 
slangledningarna (framför allt hydrauliska stickkontakter och 
hydrauliska muffar). 

 
Dru 
 

 1. Sväng alltid undan ställdelen på styrenheten på traktorn till flytläge (neutral position). 

 2. Lås upp de hydrauliska stickkontakterna ur de hydrauliska muffarna. 

 3. Säkra de hydrauliska stickkontakterna och de hydrauliska muffarna med dammskyddshättor mot 
smuts. 

 4. Lägg ner de hydrauliska slangledningarna på slanggarderoben. 
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5.3 Chassi 

Beroende på maskinens utrustning består chassit av: 
 
 

 hydraulisk liftaxel 
 
 

 Styraxel för eftergångsstyrning 
 
 

 Styraxel för tvångsstyrning 
 
 

 utan styrning 
  

 Tryckluftsbromsanläggning med två ledningar med automatisk lastberoende bromskraftsreglerare 
(ALB-reglerare) 

 
 

 Hydraulisk driftsbromsanläggning (endast för export): 
 
 

5.3.1 Liftaxel 
 
 

Specialutrustning 
 
 

Den hydrauliska lyftaxeln manövreras från traktorn via den respektive befintliga manövreringen. 

Via den hydrauliska lyftaxeln kan den stödlast som överförs till traktorn hållas konstant vid tömning av 
maskinen. 

Vid tömning av maskinen minskar den stödlast som överförs till traktorn. Härigenom minskar också 
drivkraftsöverföringen på traktorns bakhjul. Det kan leda till att traktorns bakhjul slirar när maskinen är 
tömd till hälften. 

Om den hydrauliska liftaxeln lyfts vid halvtömd maskin leder det till: 

 en avlastning av liftaxeln, 

 en ökning av den stödlast, som överförs till traktorn, 

 en automatisk låsning av styraxeln. 
 
 

 

Vid sänkning av den hydrauliska styraxeln förblir styraxeln spärrad. 
Du måste manuellt låsa upp styraxeln via manövreringen om du vill 
använda styraxelns funktion vid nedsänkt liftaxel. 

 
  

 

 Det är endast tillåtet att köra med lyft liftaxel: 

 vid arbete på åkern när maskinen är minst halvtömd, 
 när styraxeln är spärrad. 

 Innan transportkörningar skall liftaxeln alltid sänkas ner helt och 
hållet. Endast vid komplett sänkt liftaxel kan ALB-regleraren 
reglera den erforderliga bromskraften korrekt. 
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Om den hydrauliska liftaxeln (1) manövreras, 
lyfter eller sänker de hydrauliska cylindrarna (2) 
den främre axeln gentemot maskinramen (3). 

Vid lyft liftaxel ökar den stödlast som överförs till 
traktorn. 

 

 
 Bild 43  

 
 
 

 

Den röda kontrollampan (H4) lyser så snart liftaxeln är lyft. Den röda 
kontrollampan (H4) slocknar så snart liftaxeln är sänkt. 

 
 
 

5.3.1.1 Lyfta liftaxel 

 1. Sväng den respektive ställdelen i positionen "Lyfta liftaxel". 

  Den stödlast som överförs till traktorn ökar. Styraxeln låser automatiskt. 
 
 

5.3.1.2 Sänka liftaxel 
 
 

 

Sänk ner liftaxeln innan lastningen och innan körning med lastad 
maskin. 

 
 
 

 1. Sväng ställdelen i positionen "Sänka liftaxel". 

  Den stödlast som överförs till traktorn minskar. Styraxeln förblir låst. 
 
 
 
 

5.3.2 Styraxel för eftersläpande styrning 
 
 

Specialutrustning 
 
 

Den upplåsta styraxeln för eftersläpande styrning: 

 är fritt rörlig och följer kurvans styrradie vid körning i kurvor, 

 skonar jordbruksmarkens markstruktur vid körning i kurvor, 

 minskar däckslitaget vid körning i kurvor på asfalterade ytor. 

Styraxeln låses och låses upp från traktorn med betjäningen. 
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5.3.2.1 Låsa upp styraxeln 
  

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Anpassa körsättet så att du alltid har full kontroll över traktorn och 
maskinen. 

Kör aldrig i snäva kurvor med för hög hastighet. 

 
 
 

 1. Sväng den respektive ställdelen i positionen "Låsa upp styraxeln". 

Styraxeln är fritt rörlig och följer kurvans styrradie vid körning i kurvor. 
  

5.3.2.2 Spärra styraxeln 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 

 
 
 

 1. Du rätar upp styraxelns hjul genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och tillkopplad 
maskin. 

 2. Sväng den respektive ställdelen i positionen "Lås styraxeln". 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt fram". 
 
 
  

5.3.3 Styraxel för tvångsstyrning (endast vid tillkoppling nedtills)  
 
 

Specialutrustning 
 
 

Vid styraxeln för tvångsstyrning styrs hjulen på styraxeln elektroniskt via en styrstång hydrauliskt från 
traktorn. 

Styraxeln: 

 är lämplig för kulhuvudkopplingar, hitch-krok och Piton-fix, 

 förbättrar manövrerbarheten hos den tillkopplade maskinen och förhindrar att däcken raderar vid 
körning framåt och bakåt i kurvorna, 

 är ett stängt hydrauliskt system. 
 
 

5.3.3.1 Tillkoppling av tvångsstyrning 
  

 

Dragskålen/dragöglan skall vara så spelfritt som möjligt tillkopplade 
till traktorns anslutningsanordning så att tvångsstyrningen skall arbeta 
felfritt. 
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 1. Fäst styrstångens (2) kulhuvud (1) på 
samma höjd och med ett avstånd på 
245±5 mm rätvinkligt och stabilt i traktorn 
mot kulhuvudkopplingen, mot dragkroken 
eller dragtappen. 

  Förskjutning i nivåerna leder till olika 
styrutslag. 

 2. Koppla ihop traktor och maskin. 

 3. Koppla och säkra styrstången med 
kulhuvudet i traktorn. 

  Ställ in styrstången så att givarcylindrarna 
är jämnt utkörda när traktorn och maskinen 
står i en linje. 

 4. Gör fullt rattutslag på traktorn. 

 5. Kör fram försiktigt tills traktorns hjul rör vid 
kollisionsskyddet. 

 6. Kontrollera avståndet mellan 
svängningsområdet (4) och axeln. 

  Svängningsbegränsningen får inte slå emot 
axeln. Styraxelns hydrauliska cylindrar skall 
ha en kvarvarande väg på minst 10 mm vid 
fullt rattutslag. 

 7. Kollisionsskydden skall flyttas framåt när 
den hydrauliska cylinderns restväg är 
mindre än 10 mm. 

 

 
 Bild 44  

  8. Kontrollera alla fria utrymmen och möjliga 
styrvinklar för kollision. 

 
 
 

5.3.3.2 Spärra tvångsstyrning 
 
 

 

Fäst styrstången (Bild 44/2) på tappen (Bild 44/5): 

 om du vill koppla maskinen till en traktor utan kulhuvud för 
styrstången, 

 innan den frånkopplade maskinen rangeras. 

Härigenom blockerar du den rörliga styraxeln. 

 
  

 1. Du rätar upp styraxelns hjul genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och tillkopplad 
maskin. 

 2. Sväng den respektive ställdelen i positionen "Lås styraxeln". 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt fram". 
 
 

5.3.3.3 Spåra in tvångsstyrning 
 
 

Verkstadsarbete 
  

 

Styrsystemet skall alltid spåras in om hjulen inte står rakt vid körning 
rakt fram (radera). 
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 1. Öppna tvångsstyrningens blockkulkranar (1, 
2). 

  Bild 45 visar stängda blockkulkranar. 

 2. Sväng den hydrauliska handpumpens (5) 
ventil (4) till positionen "Sänka" = pos. 6. 

 3. Starta traktorn och kör minst 20 m rakt 
fram. 

 4. Sväng den hydrauliska handpumpens (5) 
ventil (4) till positionen "Lyfta" = pos. 9. 

 5. Manövrera den hydrauliska handpumpens 
(5) handspak (7) så länge tills du kan läsa 
av ett tryck på 60 bar på manometerns (8) 
visare. 

 6. Stäng blockkulkranarna. 

  Styrsystemet är nu driftsklart. 

 

 
 Bild 45  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5.3.3.4 Avlufta tvångsstyrning 
  

Verkstadsarbete 
 
 

 

Tvångsstyrningens slutna hydrauliska system skall avluftas efter att 
det slutna hydrauliska systemet öppnats, t.ex. efter byte av 
hydrauliska komponenter. 

 
  

 

För att avlufta tvångsstyrningen krävs en andra person. 

Vid avluftning av styrsystemets enskilda hydrauliska kretsloppen skall 
den hydrauliska handpumpens manövreras tills: 

 den hydrauliska oljan tränger ut utan blåsor ur de respektive 
öppningarna. 

 pluggarna skruvats in i den hydrauliska cylinderns öppningar, ur 
vilka det rinner hydraulolja utan blåsor. 

 den respektive kulkranen är stängd. 
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 1. Kontrollera oljenivån hos den hydrauliska 
handpumpen (1 resp. Bild 45/5) via 
påfyllningsöppningen med t.ex. ett 
måttband i stål.  

  Bör-oljenivå: ca. ¾ av behållarvolymen. Fyll 
på hydraulolja vid behov. 

 2. Koppla loss styrstången (Bild 44/2) från 
traktorn. 

 3. Ta bort skyddet för tvångsstyrningen 
(Bild 44/6). 

 4. Demontera hållarplattan (9) med 
givarcylindrarna (Bild 47/2, 3). 

 5. Lägg hållarplattan med givarcylindrarna 
vågrät på ett underlag, så att pluggarna (12) 
pekar uppåt. 

 6. Placera lämpliga uppfångningsbehåller 
under de 4 hydrauliska cylindrarnas (5, 6, 7, 
8) öppningar för att fånga upp den 
utrinnande hydrauloljan. 

 7. Skruva ut pluggarna på tvångsstyrningens 
samtliga 4 hydrauliska cylindrar. (Två 
givarcylindrar (7, 8) på stången och två 
styrcylindrar (5, 6) på styraxeln). 

 8. Öppna båda blockkulkranar (2). 

 

 
 Bild 46  

  

 
 
 
 

 9. Sväng ventilen (Bild 45/4) till den 
hydrauliska handpumpen (5 resp. Bild 45/5) 
till positionen "Lyfta". 

 10. En person manövrerar nu handspaken 
(Bild 45/7) till den hydrauliska handpumpen 
(5 resp. Bild 45/5). 

  Ur öppningarna på hydraulcylindrarnas 
kolvsida tränger det ut hydraulolja. 

 11. Den andra personen skruvar in pluggarna 
igen på kolvsidan i hydraulcylindrarnas 
öppnar, så snart hydraulolja utan blåsor 
rinner ut ur dessa öppningar. 

 12. Stäng de båda blockkulkranarna (2). 

 13. Kontrollera om givarcylindrarna (7, 8) och 
styrcylindrarna (5, 6) har körts ut lika 
mycket. 

  Vid ojämnt utkörda givar- och/eller 
styrcylindrar skall tvångsstyrningen spåras 
in på nytt. Beträffande detta, se kapitel 
"Spåra in tvångsstyrning", sidan 74. 

 14. Montera hållarplattan (9) med 
givarcylindrarna. 

 15. Fäst skyddet för tvångsstyrningen 
(Bild 44/6). 

 

 
 Bild 47  

  

 
   



 Uppbyggnad och funktion 
 

VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 77 
 

 
 

5.4 Dragstång 

Maskinen är utrustad med en dragstång för tillkoppling upptills eller nedtills. 
 
 

5.4.1 Upphängning upptills 
 
 

Beroende på anslutningsanordningen på traktorn 
kan draganordningen för den övre tillkopplingen 
vara: 

 Dragögla 40 mm (1) motsvarande DIN 
74054-1/2, ISO 8755 (40 km/h), 

 Dragögla 40 mm förstärkt motsvarande 
DIN 11026 / ISO 5692-2, 

 en dragögla (Hitchring) för en dragkrok 
(Hitchkrok) eller en dragtapp (Piton Fix) 
motsvarande ISO 5692-1/ISO 20019, 

 en dragskål 80 för en kulhuvudkoppling 80. 

 

 
 Bild 48  

 
 

5.4.2 Upphängning nedtills 
 
 

Specialutrustning 
 
 

Beroende på anslutningsanordningen på traktorn 
kan draganordningen för den nedre tillkopplingen 
vara: 

 en dragögla (Hitchring) för en dragkrok 
(Hitchkrok) eller en dragtapp (Piton Fix) 
motsvarande ISO 5692-1/ISO 20019, 

 en dragskål 80 (1) för en kulhuvudkoppling 
80. 

 

 
 Bild 49  
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5.4.3 Koppla till dragstång 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar kan uppkomma om maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn. 

 Kontrollera om kopplingsanordningen på traktorn är godkänd för 
upptagning av maskinens draganordning. 

  Beakta kapitlet "Förutsättningar för drift av traktorer med stela 
vagnsstänger“, sidan 130. 

 Koppla och säkra maskinen till traktorn enligt föreskrifterna. 

 Använd aldrig skadade eller böjda kopplingssystem. 

 
  

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar när personer vistas mellan traktorn och maskinen vid 
tillkoppling av maskinen. 

Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och 
maskin innan du backar mot maskinen. 

Närvarande hjälpare får endast vistas bredvid traktorn och maskinen 
och gå in mellan traktorn och maskinen vid stillestånd. 

 
  

5.4.3.1 Bultkoppling 
 

 1. Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 2. Förbereda tillkopplingen 
 Ta bort kopplingsbulten (ej automatisk bultkoppling). 
 Öppna dragkopplingen, dvs. den skall vara klar för tillkoppling (automatisk bultkoppling). 

 3. Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och maskin innan du backar mot 
maskinen. 

 4. Backa traktorn: 
 så att traktorn och maskinen kan koppla via kopplingsbulten (ej automatisk bultkoppling). 

 tills bultkopplingen hakar fast i stångens dragögla (automatisk bultkoppling). 

 5. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 6. Kontrollera efter tillkopplingen att förbindelsen är säker. 
 Säkra de isatta kopplingsbultarna formslutande (ej automatisk bultkoppling). 
 Kontrollera att den automatiska bultkopplingen är låst (kontrollstift, manöverspakens 

ändposition etc.). 

 7. Anslut försörjningsledningarna. 

 8. Lyft stödfoten till transportläget. 

 9. Lossa maskinens arreteringsbroms. 
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5.4.3.2 Dragkrok (Hitch-krok) och dragögla (Hitch-ring) 
 

 1. Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 2. Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och maskin innan du backar mot 
maskinen. 

 3. Sänk ner dragkroken. 

 4. Kör fram till så långt till maskinen att den nedsänkta dragkroken kan ta upp dragöglan. 

 5. Lyft dragkroken för att fånga dragöglan. 
 Efter den automatiska fasthakningen mellan dragkrok och låsning (nedhållare) är dragöglan 

fixerad. 

 6. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 7. Kontrollera att dragkroken är korrekt låst. 

 8. Anslut försörjningsledningarna. 

 9. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 10. Lyft stödfoten till transportläget. 
 
 
 

5.4.3.3 Dragtapp (Piton-Fix) och dragögla (Hitchring) 
 

 1. Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 2. Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och maskin innan du backar mot 
maskinen. 

 3. Backa traktorn mot maskinen. 

 4. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 5. Ta bort nedhållaren (tvärbult) ovanför dragtappen. 

 6. Anslut försörjningsledningarna. 

 7. Kör fram till så långt till maskinen att dragtappen kan ta upp dragöglan. 

 8. Sänk ner dragstången över stödfoten tills dragtappen fångar dragöglan. 

 9. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 10. Fäst och säkra tvärbulten ovanför dragtappen. 

 11. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 12. Lyft stödfoten till transportläget. 
 
 
 
 
 

5.4.3.4 Kulhuvudkoppling och dragskål 
  

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar kan uppkomma om maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn. 

 Kontrollera innan körning på kraftigt ojämn terräng/körsilon det 
fria utrymmet vid nedhållaren ovanför dragskålen. 

 Montera den kortare nedhållaren i den traktorsidiga 
kulhuvudkopplingen om fria utrymmet inte räcker. 
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Smörj kopplingsanordningen dagligen för at minimera slitaget på 
kulhuvud och dragskål. Smörj också området mellan nedhållare och 
dragskålens yta. 

 
 
 

 (1) Kortare nedhållare för kulhuvudkoppling  

 
 Bild 50  

 
 
 

 1. Förbered tillkopplingen: 

 1.1 Ta bort befintligt fett och smuts från kulhuvudet, nedhållare och dragskål. 
 1.2 Smörj in kulhuvudet och dragskålens yta med nytt fett. 
 1.3 Lås upp nedhållaren på lagerbocken. 
 1.4 Sväng nedhållaren till kopplingspositionen. 
 1.5 Rengör och fetta in kulhuvudet. 

 2. Anslut försörjningsledningarna. 

 3. Kör fram till så långt till maskinen att kulhuvudet kan ta upp dragskålen. 

 4. Sänk ner dragstången över stödfoten tills kulhuvudet fångar dragskålen. 

 5. Lås upp säkra nedhållaren i lagerbocken. 

 6. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 7. Lyft stödfoten till transportläget. 

 
 
 
  

5.4.4 Koppla loss dragstången 
  

VARNING 

 

Risk för att personer skall komma i kläm, skäras, gripas tag i, 
dras in och utsättas för stötar på grund av att den bortkopplade 
maskinen inte är tillräckligt stabil. 

 Placera den tomma maskinen på en vågrät avställningsyta med 
fast underlag. 

 Säkra maskinen mot att rulla iväg. 
 
 

5.4.4.1 Bultkoppling 
 

 1. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 2. Säkra maskinen mot att rulla iväg. Beakta kapitlet "Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning". 

 3. Sänk ned stödfoten i stödpositionen så att stången inte längre överför något tryck till traktorn. 

 4. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 5. Lägg försörjningsledningarna i slanggarderoben. 
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 6. Förbereda bortkopplingen: 
 Ta bort kopplingsbulten (ej automatisk bultkoppling). 
 Öppna släpvagnskopplingen (automatisk bultkoppling) 

 7. Dra fram traktorn. 
 
 

5.4.4.2 Dragkrok (Hitch-krok) och Dragögla (Hitch-ring) 
 

 1. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 2. Säkra maskinen mot att rulla iväg. Beakta kapitlet "Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning". 

 3. Sänk ner stödfoten i stödposition. 

 4. Sänk ner dragkroken. 

 5. Dra fram traktorn (ca. 25 cm) 

 6. Lyft dragkroken. 

 7. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 8. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 9. Lägg försörjningsledningarna i slanggarderoben. 

 10. Dra fram traktorn. 
 
 

5.4.4.3 Dragtapp (Piton Fix) och dragögla (Hitch ring) 
 

 1. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 2. Säkra maskinen mot att rulla iväg. Beakta kapitlet "Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning". 

 3. Ta bort nedhållaren (tvärbult) ovanför dragtappen. 

 4. Sänk ned stödfoten i stödposition så att dragöglan lossar från dragtappen. 

 5. Dra fram traktorn (ca. 25 cm) 

 6. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 7. Fäst och säkra nedhållaren (tvärbult) ovanför dragtappen. 

 8. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 9. Lägg försörjningsledningarna i slanggarderoben. 

 10. Dra fram traktorn. 
 
 
 
 

5.4.4.4 Kulhuvudkoppling och dragskål 
 
 

 1. Lås upp nedhållaren på lagerbocken. 

 2. Sväng nedhållaren till kopplingspositionen. 

 3. Sänk ned stödfoten i stödposition så att dragskålen lossar från kulhuvudet. 

 4. Dra fram traktorn (ca. 25 cm) 

 5. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 6. Lås upp säkra nedhållaren i lagerbocken. 

 7. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 8. Lägg ner försörjningsledningen på slanggarderoben. 

 9. Dra fram traktorn. 
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5.5 Stödfot 
  

VARNING 

 

Fara för personskador på grund av risk för att klämma fingrar 
och händer när stödfoten lyfts till transportläget. 

Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd vid lyft av stödfoten, så länge 
delar rör sig. 

 
 
 

VARNING 

 

Fara för personskador på grund av risk för att klämma fötterna 
när personer hamnar med fötterna under den nedsjunkande 
stödfoten. 

Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till stödfoten vid nedsänkning av 
denna, så länge delar rör sig. 

 
 
 

Den bortkopplade maskinen stödjer sig mot stödfoten. Beroende på utrustningen är maskinen försedd 
med: 
 
 

 en mekanisk stödfot 
 
 

 en hydraulisk stödfot 
 
 
  

5.5.1 Mekanisk stödfot 
 

 

Avlasta veven långsamt i slutet av en vridrörelse. 

Säkra vevarna i vevhållaren efter varje användning. 

  
 
 

Den mekaniska stödfoten med spindeljustering 
och teleskop-snabbinställning (1) ställs in med 
handveven (2). 

Handvevens 
vridningsriktning 

Stödfot 

Medurs Lyfta 
(Transportläge) 

Moturs Sänka ner 
(Stödposition) 

 

 

 
 Bild 51  
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Mekanisk stödfot med två växlar 

Växeln skiftas genom att flytta handvevsaxeln. 

Handvevsaxel Växel 

Intryckt Snabbgång 

I mittläge Tomgång 

Utdragen Belastningsgång 
 
 
 
 
 

5.5.1.1 Lyfta mekanisk stödfot till transportläge 
 
 

 1. Koppla till maskinen till traktorn. 

 2. Avlasta stödfoten via handveven (1). 

 3. Fatta tag med ena handen i handtaget (2) 
till teleskop-snabbjusteringen (3). 

 4. Osäkra och ta med den andra handen bort 
insticksbulten (4). 

 5. Lyft upp stödfotens teleskop-snabbjustering 
ända till anslaget. 

 6. Säkra stödfoten med insticksbulten i den 
lyfta transportpositionen. 

 7. Säkra insticksbulten med fjäderspärren (5) 
mot att tappas oavsiktligt. 

 

 
 Bild 52  

 
 
 

5.5.1.2 Sänka ner den mekaniska stödfoten till stödpositionen 
 
 

 1. Fatta tag med ena handen i handtaget (Bild 52/2) till teleskop-snabbjusteringen (Bild 52/3) 

 2. Osäkra och ta med den andra handen bort insticksbulten (Bild 52/4). 

 3. Sänk ner stödfoten. 

 4. Säkra stödfoten med insticksbulten i nedsänkt position. 

 5. Säkra insticksbulten med fjäderspärren (Bild 52/5) mot att tappas oavsiktligt. 

 6. Sänk ner stödfoten med handveven (Bild 52/1) till stödpositionen. 
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5.5.2 Hydraulisk stödfot 
 
 

Den hydrauliska stödfoten manövreras med 
direktmanövreringen via en dubbelverkande 
styrenhet på traktorn. 

 

 
 Bild 53  

 
 

5.5.2.1 Lyfta den hydrauliska stödfoten till transportläget 
 
 

1.  Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och tillkopplad maskin innan du lyfter 
den hydrauliska stödfoten.  

2.  Håll den aktuella ställdelen så länge i positionen "Lyfta" tills stödfoten lyfts från stödläget och till 
transportläget. 

 
 

5.5.2.2 Sänka den hydrauliska stödfoten till stödläget 
 
 

 1. Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och maskin innan du sänker ner den 
hydrauliska stödfoten. 

 2. Håll den aktuella ställdelen så länge i positionen "Sänka" tills stödfoten sänkts från transportläget 
till stödläget. 

  Dragstången överför inte längre någon stödlast till traktorn. 
 
 
  

5.6 Ledaxel 

Ledaxeln övertar kraftöverföringen mellan traktorn och maskinen. 
 
 

VARNING 

 

Risk för att gripas tag i och upplindning för personer när 
ledaxeln är osäkrad eller skyddsanordningarna är skadade. 

 Använd aldrig ledaxeln utan skyddsanordning eller med skadad 
skyddsanordning eller utan korrekt användning av hållarkedjan. 

 Kontrollera innan varje användning om: 

 alla skyddsanordningar till ledaxeln är monterade och 
funktionsdugliga, 

 de fria utrymmena runt om ledaxeln är tillräckliga i alla 
driftslägen. Om det finns för litet fria utrymmen leder det till 
att ledaxeln skadas. 

 Byt omedelbart ut skadade eller saknade delar till ledaxeln mot 
originaldelar från tillverkaren av ledaxeln. 

  Observera att bara en specialistverkstad får reparera en ledaxel. 
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VARNING 

 

Risk för att fattas tag i och lindas upp för personer när delar av 
ledaxeln är oskyddade i området runt kraftöverföringen mellan traktor 
och driven maskin. 

Arbeta endast med helt skyddad drivning mellan traktor och driven maskin: 

 Ledaxelns oskyddade delar skall alltid var skyddade med en 
skyddssköld på traktorn och en skyddsbehållare på maskinen. 

 Kontrollera om skyddsskölden på traktorn resp skyddsbehållaren på 
maskinen och den sträckta ledaxelns säkerhets- och 
skyddsanordningar överlappar med minst 50 mm. Om inte får 
maskinen inte drivas via ledaxeln. 

 

 
 
 
 

 

 En korrekt och användning och underhåll av ledaxeln skyddar mot 
svåra olyckor. 

 Beakta följande vid tillkoppling av ledaxeln: 

 maskinens tillåtna varvtal, 
 ledaxelns korrekta drivningsriktning, 
 ledaxelns korrekta monteringslängd, se kapitel "Anpassa längden 

på ledaxeln till traktorn", sidan 134, 
 ledaxelns korrekta monteringsriktning. Traktorsymbolen på 

ledaxelns skyddsrör markerar ledaxelns traktorsidiga anslutning. 
 Innan ledaxeln aktiveras skall säkerhetsanvisningarna för driften av 

ledaxeln beaktas, sidan 39. 
  

5.6.1 Koppla till ledaxeln till traktorn 
 
 

 1. Rengör och fetta in drivuttagsaxeln på 
traktorn. 

 2. Koppla traktorn till maskinen. 

 3. Kontrollera om drivuttagsaxeln är 
frånkopplad. 

 4. Skjut ledaxelns lås så långt på traktorn 
drivuttagsaxel att låset hakar i märkbart. 
Observera den medföljande 
driftsanvisningen till ledaxeln vid tillkoppling 
av ledaxeln. 

 5. Säkra ledaxelskyddet på traktorn och på 
maskinen mot att rotera med hållarkedjan 
(1): 

 5.1 Fäst hållarkedjan så rätvinkligt som 
möjligt mot ledaxeln. 

 5.2 Fäst hållarkedjan så att ett tillräckligt 
svängningsområde hos ledaxeln är 
säkerställt i alla driftstillstånd. 
Hållarkedjor får inte fastna i 
komponenter till traktorn eller 
maskinen. 

 6. Kontrollera att de fria utrymmena runt om 
ledaxeln är tillräckliga i alla driftslägen. Om 
det finns för litet fria utrymmen leder det till 
att ledaxeln skadas. 

 

 
 Bild 54  
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5.6.2 Koppla loss ledaxeln från traktorn 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för brännskador vid beröring av heta delar till ledaxeln. 

Vidrör inga kraftigt uppvärmda delar till ledaxeln (framför allt inga 
kopplingar). 

 
  

 

Rengör och smörj ledaxeln innan en längre tids stillestånd. 

 
 
 

 1. Dra av ledaxelns låsning från traktorns 
kraftuttagsaxel. 

 2. Lägg ned ledaxeln i den avsedda hållaren 
(1). 

 

 
 Bild 55  

 
 
 
 

5.7 Bromsanläggning 

Beroende på maskinens utrustning är bromsanläggningen: 
 
 

 en tvåkrets trycklufts-bromsanläggning i förek. fall med automatisk lastberoende 
bromskraftsreglerare och arreteringsbroms för en tillåten högsta hastighet på 25 km/h eller 
40 km/h. 

  

 en hydraulisk driftsbromsanläggning (extrautrustning för export) med arreteringsbroms för en 
maximalt tillåten hastighet på 25 km/h eller 40 km/h. Den hydrauliska driftsbromsanläggningen är 
lämplig för anslutning till en reglerad hydraulisk driftsbromsanläggning på en traktor. 

 
 

5.7.1 Tvåkrets tryckluftsbromsanläggning 

Bromsanläggningen består av: 
  

 en bromsaxel med tvåkrets trycklufts-bromsanläggning och parkeringsbroms för en tillåten 
högsta hastighet på 25 km/h eller 40 km/h. 

 
 

 i förek. fall en automatisk lastberoende bromskraftsreglerare (ALB-reglerare). ALB-regleraren 
reglerar automatiskt den erforderliga bromskraften beroende på den tillkopplade maskinens last. 

 
 

Bromanläggningen verkar på bromsaxeln/arna. 
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 Observera att bromsaxeln körs in under de första driftstimmarna. 
Bromsbelägget anpassar sig till bromstrumman. Full bromseffekt 
fås först efter denna inkörningsfas. 

 Testa bromsanläggningens funktion innan transportkörningar 
utförs. 

 
 
 

 

Det är mycket viktigt att följa underhållsintervallen för att tvåkrets-
tryckluftsbromsen skall fungera korrekt. 

 
 
 
 
 

5.7.1.1 Tvåkrets-trycklufts-bromsanläggning med manuellt manövrerad bromskraftsreglerare 
 
 

Vid manuellt manövrerad bromskraftsreglerare 
(1) skall den erforderliga bromskraften ställas in 
beroende på den tillkopplade maskinens 
belastning. Den inställda bromskraften läser du 
av under pilen (2). Genom att vrida handspaken 
(3) kan följande fyra bromskrafter ställas in: 

 

 
 Bild 56  

  

 Lossposition, för rangering av maskinen, 
utan att broms- och magasinsledning är 
kopplade till traktorn. 

    

   

 

Driftsbromsanläggningen lossar bara 
vid ett driftstryck på minst 3,5 bar. 

  

    
 liten bromskraft 

  Belastning - tom maskin 

    

   

 medelstor bromskraft 

  Belastning – halvfull maskin 

     

   

 full bromskraft 

  Belastning – full maskin 
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(A) Vid enkelaxel  

 

(A+B) Vid tandemaxel 

 (1) Ackumulatorledning med kopplingshuvud 
(röd) 

 (2) Bromsledning med kopplingshuvud (gul) 

 (3) Luftfilter 

 (4) Släpvagns-bromsventil med 
bromskraftsreglerare 

 (5) Dräneringsventil 

 (6) Tryckluftsbehållare 

 (7) Provningsanslutning tryckluftsbehållare 

 (8) Membran-bromscylinder 

 (9) Provningsanslutning membran-
bromscylinder 

 (10) Arreteringsbroms 

 Bild 57  
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5.7.1.2 Tvålednings trycklufts-bromsanläggning med ALB-reglerare 
 
 

VS 1604, VS 1804, VS 2004 

 (1) Ackumulatorledning med kopplingshuvud 
(röd) 

 (2) Bromsledning med kopplingshuvud (gul) 

 (3) Luftfilter 

 (4) Manövrering för lossningsventil: 

 tryck in ända till anslaget varpå 
driftsbromsanläggningen lossar för 
t.ex. rangering av den bortkopplade 
maskinen 

 dra ut ända till anslaget varpå 
maskinen bromsas in genom det 
magasinstryck som kommer från 
luftbehållaren 

 (5) Lossningsventil 

 (6) Släpvagns-bromsventil 

 (7) Dräneringsventil 

 (8) Tryckluftsbehållare 

 (9) Provningsanslutning tryckluftsbehållare 

 (10) Provningsanslutning före ALB 

 (11) Tryckförhållandeventil 

 (12) Snabbavluftningsventil 

 (13) Provningsanslutning membran-
bromscylinder 

 (14) Membran-bromscylinder 

 (15) Arreteringsbroms 

 (16) ALB-reglerare 
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5.7.1.3 Bromsaxel 
 
 

 (1) Membran-bromscylinder 

 (2) Stångställare för bromskamaxel 

 (3) Bromskamaxel 

 (4) Anslutningsstänger för parkeringsbroms 

 (5) Provningsanslutning för manometer 

 

 
 Bild 59  

 
 
  

5.7.1.4 Tillkoppling av broms/ och ackumulatorledning 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i, dras in och att 
utsättas för stötar när driftsbromsanläggningen inte fungerar 
korrekt. 

 Beakta vid tillkoppling av broms- och ackumulatoranläggningen, 
att: 
 kopplingshuvudenas tätningsringar är rena, 
 kopplingshuvudenas tätningsringar är rena. 

 Det är mycket viktigt att omgående byta ut skadade 
tätningsringar. 

 Dränera luftbehållaren innan de första dagliga körningen. 

 Starta med tillkopplad maskin först när manometern på 
trycklufts-bromsanläggningen på traktorn visar 5,0 bar. 

 Kontrollera de kopplade bromsledningarnas dragning. 
Bromsledningarna får inte gnida mot främmande delar. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i, dras in och att 
utsättas för stötar för personer om maskinen rullar iväg när 
driftsbromsanläggningen är lossad. 

Koppla alltid först bromsledningens kopplingshuvud (gul) och sedan 
ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd). 

Maskinens driftsbromsanläggning lossar omedelbart ur 
bromspositionen när det röda kopplingshuvudet är kopplat. 

 
 
 

 1. Öppna locket till kopplingshuvudena på traktorn. 

 2. Ta ut bromsledningens kopplingshuvud (gul) ur tomkopplingen. 

 3. Fäst bromsledningens kopplingshuvud (gul) i den gulmarkerade kopplingen på traktorn. 
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 4. Ta ut ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) ur tomkopplingen. 

 5. Fäst ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) i den rödmarkerade kopplingen på traktorn. 

  Vid tillkoppling av magasinsledningen (röd) trycker det magasinstryck, som kommer från traktorn 
automatiskt ut aktiveringsknappen för lossningsventilen på släpets bromsventil. 

 6. Lossa arreteringsbromsen och/eller ta bort underläggskilarna. 
 
 
 
 

5.7.1.5 Koppla bort broms- och ackumulatorledningen 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i, dras in och att 
utsättas för stötar för personer om maskinen rullar iväg när 
driftsbromsanläggningen är lossad. 

Koppla alltid först bort ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) 
och sedan bromsledningens kopplingshuvud (gul). 

Maskinens driftsbromsanläggning går i bromspositionen först när det 
röda kopplingshuvudet är lossat. 

Det är mycket viktigt att iaktta denna ordningsföljd. I annat fall lossar 
driftsbromsen och den obromsade maskinen kan sätta sig i rörelse. 

 

  

 

Vid bortkoppling eller avslitning av maskinen luftar 
ackumulatorledningen till släpvagnens bromsventil. Släpvagnens 
bromsventil kopplar automatiskt om och manövrerar 
driftsbromsanläggningen beroende på den automatiska lastberoende 
bromskraftsregleringen. 

 

 
 

 1. Lossa ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) 

 2. Lossa bromsledningens kopplingshuvud (gul) 

 3. Fäst kopplingshuvudena i tomkopplingarna. 

 4. Stäng locken till kopplingshuvudena på traktorn. 
 
 
 
 

5.7.2 Hydraulisk driftsbromsanläggning 

Den reglerade hydrauliska driftsbromsanläggningen ansluts till traktorns speciella bromsventil. Om 
bromspedalen på traktorn trycks bromsar maskinen. 
  

 

Den hydrauliska driftsbromsanläggningen är inte tillåten i Tyskland. 

 

 
 

 (1) Hydraul-muff ISO 5676  

 
 Bild 60  
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 (2) Bromsaxelns hydrauliska cylinder  

 
 Bild 61  

 
 
 
 

5.7.2.1 Nödbromsventil 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

Var vid arbeten på den hydrauliska anläggningen uppmärksam på att 
alltid göra tryckackumulatorn trycklös först. 

Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. 

 
  

 

Innan varje färd skall ett bromsprov genomföras så att 
tryckackumulatorn fylls på nytt. 

 
 
 

Om maskinen lossnar aktiverar rivlinan nödbromsventilen. Den hydrauliska oljan rinner då ur 
tryckackumulatorn och in i bromscylindrarna och utlöser inbromsningen. 

Tillkoppling 

 1. Fäst rivlinan i traktorn så att rivlinan är vårgrät mellan traktor och maskin om rivlinan skulle gå av. 

Tillkoppling efter en nödinbromsning: 

 1. Anslut bromsslangen till traktorn. 

 2. Ställ in broms-styrventilen på traktorn så att den hydrauliska oljan kan rinna tillbaka till traktorn. 

 3. Tryck på tömningsventilen på nödbromsventilen. 

  Den hydrauliska oljan rinner tillbaka till traktorn och tryckackumulatorn blir trycklös. 

 4. För rivlinan med fjäderstickkontakten in i aktiveringsspakens borrhål. 

 5. Sätt tillbaka aktiveringsspaken i utgångsläget. 

 6. Aktivera flera gånger maskinens bromsanläggning. 

  Tryckackumulatorn fylls och nödbromsventilen är klar för användning igen. 

Bortkoppling: 

 1. Säkerställ att den hydrauliska ledningen mellan traktorn och maskinen är trycklös. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig ivägrullning med arreteringsbromsen. 

 

Nödbromsventilen ersätter inte arreteringsbromsen. 

 3. Lossa rivlinan från traktorn. 

2 



 Uppbyggnad och funktion 
 

VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 93 
 

 
 
  

Göra tryckackumulatorn trycklös 

 1. Anslut bromsslangen till traktorn. 

 2. Ställ in broms-styrventilen på traktorn så att 
den hydrauliska oljan kan rinna tillbaka till 
traktorn. 

 3. Tryck på tömningsventilen (7) på 
nödbromsventilen (3). 

  Den hydrauliska oljan rinner tillbaka till 
traktorn och tryckackumulatorn blir trycklös. 

 

 
 Bild 62  

  (1) Rivlina 

 (2) Kopplingsmuff 

 (3) Nödbromsventil 

 (4) Tryckackumulator 

 (5) Bromscylinder 

 (6) Bromstrumma 

 (7) Tömningsventil 

 
 
 
 
 

5.7.2.2 Koppla till den hydrauliska bromsanläggningen 
 
 

 

 Endast rena hydrauliska kopplingar får anslutas. 

 Rengör i förekommande fall den hydrauliska stickkontakten och 
den hydrauliska muffen. 

 Stick in den hydrauliska stickkontakten så långt i den hydrauliska 
muffen tills den hydrauliska stickkontakten låser märkbart. 

 Kontrollera den hydrauliska bromsledningens kopplingsställen 
så att de sitter korrekt och är täta. 

 Den kopplade hydrauliska bromsledningen: 
 skall följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, 

knäckning eller friktion, 
 får inte gnida mot främmande delar. 

 Testa den hydrauliska bromsanläggningens funktion innan 
transportkörningar utförs. 

 
 
 

 1. Ta av den hydrauliska muffen (1) från den 
maskinsidiga blindstutsen (2). 

 2. Koppla den maskinsidiga hydrauliska 
muffen till den traktorsidiga hydrauliska 
stickkontakten till den hydrauliska 
bromsanordningen. 

 3. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 

 
 Bild 63  
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5.7.2.3 Koppla ifrån den hydrauliska bromsanläggningen 
 
 

 1. Dra åt maskinens arreteringsbroms. 

 2. Koppla loss den hydrauliska muffen (Bild 63/1) 

 3. Sätt på den hydrauliska muffen på den maskinsidiga blindstutsen (Bild 63/2). 
 
 
 
 

5.7.3 Arreteringsbroms 

Den åtdragna arreteringsbromsen säkrar den bortkopplade maskinen mot att rulla iväg. 
Arreteringsbromsen aktiveras när veven vrids via spindel och reptalja. 
 
 

 (1) Vev, i inställningsposition (2) 

 (2) Inställningsposition 

 (3) Viloläge, svängd 180° gentemot 
inställningspositionen 

 (4) Spindel 

 (5) Reptalja 
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Lossa arreteringsbromsen 

 

Kontrollera att reptaljan inte ligger an resp. gnider mot andra 
fordonsdelar. 

Vid lossad arreteringsbroms skall reptaljan hänga ner något. 

 1. Sväng veven (1) ur viloläget (3) 180° till justeringsläget (2). 

 2. Veva veven så länge medurs tills reptaljan (5) har lossat. 

  Arreteringsbromsen är lossad. 

 3. Sväng veven till viloläget. 
 
 

Dra åt arreteringsbromsen 

 

Korrigera inställningen av arreteringsbromsen när spindelns (4) 
spännväg inte längre räcker. 

 1. Sväng veven (1) ur viloläget (3) 180° till justeringsläget (2). 

 2. Vrid veven medurs. 

  Arreteringsbromsen dras åt via reptaljan (5). 
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5.8 Vägningsanordning 
  

Specialutrustning 
 
 

Om maskinen är utrustad med en ej kröningsbar 
vägningsanordning kan det spridningsgodsets 
faktiskt lastade vikt visas och sparas om 
motsvarande hårdvara finns. 

Spridningsgodset faktiskt lastade vikt fastställs 
via 6 vägningsstavar (1) som finns mellan ram 
och plattform. 

Ytterligare informationer finns i den separata 
driftsinformationen till vägningsanordningen. 

 

 
 Bild 65  

 
 
 

Nollställa vägningsanordningen vid ISOBUS-manövrering  
 
 

 1. Tryck i förek. fall på knappen , för att skifta till menyn Arbete. 

  Menyn Arbete visas. 

 2. Tryck på knappen  under ca. 5 sekunder. 

  Värdet på vägningsanordningens visning nollställs. 
   



Manövrering  
 

96 VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 
 

 
 

6 Manövrering 
 
 

Beroende på maskinens utrustning manövreras maskinens hydrauliska funktioner: 
 
 

 via traktorns styrenheter, 
 
 

 via en komfort-manövrering (extrautrustning). 
 
 

 

En hydraulisk stödfot (extrautrustning) manövreras uteslutande via 
traktorns styrenheter. 

 
 
 

6.1 Manövrering vid komfortmanövrering 
 
 

Specialutrustning 
 
 

 

Stäng av manöverpulpeten när maskinen är avstängd under en 
längre tid. I annat fall kan tillslagna förbrukare tömma traktorns 
batteri. 

 
 
 

 

Skydda manöverpulpeten mot fukt och väta. 

 
 
 

6.1.1 Uppbyggnad 
 
 

Manöverpulpeten: 

 finns på traktorn i blickfältet och åtkomlig så 
att ställdelarna går lätt att nå, 

 skall via den 3-poliga stickkontakten (DIN 
9680) vara ansluten till traktorns 
strömförsörjning (12 V), 

 har olika ställdelar, såsom ställspak 
(avkännande eller rastrerande) och ett 
vridreglage, 

 har olika kontrollampor för övervakning av 
enskilda driftstillstånd. 

 

 
 Bild 66  

  

 
 
 
 
 

Ställdelarna är antingen avkännande eller rastrerande: 

 Avkännande för att utföra fäll-, sväng- eller skjutrörelser på maskinens rörliga delar, t.ex. 
stockningsslid, spridarkåpa etc. Funktionen utförs endast om ställdelen hålls fast. Om ställdelen 
släpps återgår den till neutralläget och rörelsen stoppar. 

 Rastrerande för att utföra rörelser, som kräver en permenantfunktion för konstanta förbrukare, 
t.ex. hydraulmotorer. 
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Beteckning vid 3 kopplingsinställningar: 

 Kopplingsposition 1 – Funktion I 

 Kopplingsposition 0 – Neutral position 

 Kopplingsposition 2 – Funktion II 

 Beteckning vid 2 kopplingsinställningar: 

 Kopplingsposition 1 – Funktion I 

 Kopplingsposition 0 – Neutral position 

 
 

6.1.2 Funktioner och deras symboler 

Följande avsnitt visar symbolerna för ställdelarna på manöverpulpeten och deras funktioner. 
 
 

Till- och frånkoppling av manöverpulpeten 
 
 

Symbol Vippströmbrytarens 
position 

Manöverpulpet 

 

Uppe 
(rastrerande) 

Vägkörningsläge 
  grön kontrollampa (H1) blinkar 

Neutral position 
Till 
  grön kontrollampa (H1) lyser 

Nere 
(rastrerande) 

Från 
 
 

Tändning och släckning av arbetsstrålkastare 

Symbol Vippströmbrytarens 
position 

Arbetsstrålkastare 

 

Uppe 
(rastrerande) 

Till 

Nere 
(rastrerande) 

Från 

 
 
 
 

Lyfta resp. sänka spridarkåpa 

Symbol Knappens position Spridarkåpa 

 

uppe 
(avkännande) 

Lyfta 

Neutral position Stopp 

nere 
(avkännande) 

Sänka 

 
 
 



Manövrering  
 

98 VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 
 

Lyfta resp. sänka stockningsslid 

Symbol Knappens position Stockningsslid 

 

uppe 
(avkännande) 

Lyfta 

Neutral position Stopp 

nere 
(avkännande) 

Sänka 

 
 
 

Köra skrapbotten 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Materiella skador på skrapbotten kan uppstå om kedjorna inte är 
korrekt spända. 

Skrapbottens kedjor: 

 skall vara jämnt men inte för hårt spända, 

 får bara hänga ned något. 

Beträffande detta, se kapitel "Efterspänna skrapbottenkedjorna", 
sidan 180. 

 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall eller  

 för att avlägsna igensättningar på spridarvalserna. 

 
  

Symbol Brytarens position Skrapbotten 

 

Uppe 
(rastrerande) 

Framåt 

Neutral position Stopp 

nere 
(avkännande) 

Reversering 
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Lyfta/sänka gränsspridningsanordning vänster 

Symbol Knappens position Gränsspridningsanordning 

 

uppe 
(avkännande) 

Lyfta 

Neutral position Stopp 

nere 
(avkännande) 

Sänka 
 
 
 
 

Lyfta/sänka gränsspridningsanordning höger 

Symbol Knappens position Gränsspridningsanordning 

 

Uppe 
(avkännande) 

Lyfta 

Neutral position Stopp 

Nere 
(avkännande) 

Sänka 

 
 
 

Lyfta/sänka liftaxel 
 
 

 

Sänk ner liftaxeln innan lastningen och innan körning med lastad 
maskin. 

 
  

 

Den röda kontrollampan (H4) lyser så snart liftaxeln är lyft. Den röda 
kontrollampan (H4) slocknar så snart liftaxeln är sänkt. 

 
 
 

Symbol Knappens position Liftaxel 

 

uppe 
(avkännande) 

Lyfta 

Neutral position Stopp 

nere 
(avkännande) 

Sänka  
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Låsa/låsa upp styraxeln 
 
 

 

När manöverpulpeten aktiveras är den enkelverkande styraxeln alltid 
upplåst. 

 
 
 

 

Den gröna kontrollampan (H3) lyser så snart styraxeln är helt 
spärrad. Den gröna kontrollampan (H3) slocknar så snart styraxeln 
inte längre är spärrad. 

För att spärra styraxeln skall ställspaken hållas i positionen "Spärra 
styraxeln" tills den gröna kontrollampan (H3) lyser. 

 
 
 

Symbol Knappens position Styraxel 

 

uppe 
(avkännande) 

Låsa upp 

Neutral position Stopp 

Nere 
(avkännande) 

Låsa 

 
 
 

Skrapbotten CHECK 
 
 

 

Använd endast funktionen Skrapbotten CHECK vid 
underhållsarbeten, för teständamål eller som nödmanövrering. 

Spridarens varvtal kontrolleras inte. 

 
 
 

Symbol Vippströmbrytarens 
position 

Skrapbotten 

 

Uppe 
(avkännande) 

Framåt 

Nere 
(rastrerande) 

Från 
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Ställa in frammatningshastighet för skrapbotten 

Symbol Vridreglagets position Frammatningshastighet 

 

1 Lägsta 

10 Högsta 

 
 
 

6.1.3 Kontrollampor och deras betydelse 
 
 

 

H1 

Blinkar 
(grön) 

Vägkörningsläge till 

Lyser 
(grön) 

Manöverpulpet till 

Lyser inte Manöverpulpet från 

H2 

Blinkar 
(röd) 

Inget varvtal på spridaren och 
Ställspak Skrapbotten på framåt 

Lyser 
(röd) 

Traktorns kraftuttagsaxel till 

Lyser inte 
Traktorns kraftuttagsaxel från 
eller 
Varvtal för lågt 

H3 
Lyser 
(grön) 

Styraxeln låst 

Lyser inte Styraxeln upplåst 

H4 
Lyser 
(röd) 

Liftaxel lyft 

Lyser inte Liftaxel sänkt 
 
 
 
 

6.2 Manövrering vid ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 
 
 

Specialutrustning 
 
 

 

Stäng av manöverpulpeten när maskinen är avstängd under en 
längre tid. I annat fall kan tillslagna förbrukare tömma traktorns 
batteri. 

 
  

 

Skydda manöverpulpeten mot fukt och väta. 
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6.2.1 Uppbyggnad 
 
 

 

ISOBUS-manövreringen motsvarar den aktuella ISO-standarden. 

Om din traktorns program- och hårdvara uppfyller den aktuella ISO-
standarden behöver du inte vår manöverpulpet. Då kan maskinen 
också manövreras direkt via traktorns manöverpulpet. 

Den medföljande ISO-kabelstammen är inte kompatibel med LBS 
eller LBS Plus. 

 
  

 

Till- och frånslagningen av ISOBUS-manövreringen görs automatiskt 
vid till- och frånslagning av traktortändningen när traktorns kabelstam 
används. Om maskinen står stilla en längre tid skall därutöver den 
mobila traktoranslutningskabeln lossas. 

 
 
 
 
 

 
Bild 67 

ISOBUS-manövreringen består i allt väsentligt av: 

 manöverpulpeten (1), 

 jobbdatorn (2), 

 sensorerna (3) för att fastställa driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst, 

 anslutningskabeln (4) för centralsmörjning (5) (extrautrustning), 

 LIN.modulen (6) (extrautrustning för arbetsstrålkastare/roterande varselljus). 
 
 

Manöverpulpeten (1) finns på traktorn och är ansluten till maskinens jobbdator (2) via 
anslutningskabeln (7) och den mobila kabelstammen (9). Om traktorn förfogar över en motsvarande 
kabelstam eller om traktorns ISOBUS-manöverpulpet används kan den mobila kabelstammen (9) 
bortfalla. 

Alla erforderliga funktioner för manövrering av maskinen och för genomförande av transportkörningar 
görs via knapparna på manöverpulpeten. Symbolerna på knapparna markerar de utförbara 
funktionerna. 

Efter att ha tryckt på en knapp aktiverar jobbdatorn respektive magnetventil på det elektro-hydrauliska 
styrblocket (8) för utförande av den valda funktionen. Enskilda sensorer (3) fastställer den valda 
komponentgruppens driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst. Driftstillstånden visas 
grafiskt på manöverpulpetens bildskärm. 
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 (1) Bildskärm. Beroende på den valda 
funktionen visas: 

 Menyn Arbete. Menyn Arbete visar de 
valda funktionerna och driftstillstånden 
vid lastning och urlastning. 

 Meny Körning på väg. Menyn 
Körning på väg visas vid aktiverat 
vägkörningsläge. 

 Meny Räknare. Im menyn Räknare 
visas dagsräknarna och totalräknarna. 

 Meny SET 1. I menyn SET 1 visas 
maskinparametrarna. 

 Meny SET 2. I menyn SET 2 visas 
ytterligare maskinparametrar. 

 (2) Starta (I)/stänga av (0) manövreringen. Vid 
användning av den mobila 
anslutningskabeln stängs bara 
manöverpulpeten av. Jobbdatorn försörjs 
även fortsättningsvis med ström. 

 (3) Starta/stänga av vägkörningsläget/bläddra i 
menyn 

 (4) Lyft spridarverkskåpan 

 (5) Spärra styraxel 

 (6) Lyft liftaxeln 

 (7) Lyft stockningssliden 

 (8) Sänk spridarverkskåpan 

 (9) Låsa upp styraxel 

 (10) Sänk liftaxeln 

 (11) Sänk stockningssliden 
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 (12) Aktivera menyn Räknare (räknare av 
arbetstimmar, driftstimmar, lass och 
bearbetad yta) 

  Aktivera menyn SET 1 (mängd som skall 
spridas, slirkorrigeringsfaktor, arbetsbredd, 
till-/frånslagning av vägningssystem, 
stockningsslidgenomgång) 

  Aktivera menyn SET 2 (körimpulser, 
programversion, gränsspridaranordning, 
axeltyper) 

 (13) Lyfta gränsspridaranordning vänster 

 (14) Lyfta gränsspridaranordning höger 

 (15) Öka värdet/ändra inmatningen 

 (16) Tända och släcka 
arbetsstrålkastare/återgång till menyn 
Arbete 

 (17) Sänka gränsspridaranordning vänster 

 (18) Sänka gränsspridaranordning höger 

 (19) Minska värdet/ändra inmatningen 

 (20) Skrapboten vid underhållsarbeten, 
teständamål eller driv med nödmanövrering 
vid maximal hastighet 

 (21) Reversera skrapbotten 

 (22) Stoppa skrapbotten 

 (23) Skrapbotten AUTO 
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6.2.2 Visa i menyn arbete 
 
 

 (1) Driftsstatus "Arbetsstrålkastare till/från", här 
"Lastautomatik till" 

 (2) Visning av lastvikten 

 (3) Inmatning av 
spridningsmängdens/spridningsmassans 
börvärde, här spridningsmassa 

 (4) Visa skrapbottens aktuella hastighet 

 (5) Driftstillstånd "Liftaxel lyft/sänkt" här 
"Liftaxel sänkt" 

 (6) Driftstillstånd "Styraxel låst/upplåst", här 
"Styraxel upplåst" 

 (7) Driftstillstånd "Gränsspridningsanordning 
vänster lyft/sänkt", här 
"Gränsspridningsanordnnig vänster sänkt" 

 (8) Driftstillstånd "Gränsspridningsanordning 
höger lyft/sänkt", här 
"Gränsspridningsanordnnig höger sänkt" 

 (9) Driftstillstånd "Spridningstallrikar drivna/ej 
drivna", här "Spridningstallrikar drivna" 

 (10) Driftstillstånd "Spridningsvalsar drivna/ej 
drivna", här "Spridningsvalsar drivna" 

 (11) Visa stockningsslidens aktuella 
öppningsbredd 

 (12) Driftstillstånd "Skrapbotten 
AUTO/STOP/reversera/CHECK“, här 
"Skrapbotten STOPP“ 

 (13) Visning av bearbetad yta 

 

 
  

 
 
 
 

6.2.3 Funktioner och deras symboler 

Följande avsnitt visar ställdelarnas symboler på manöverpulpeten och visningarna på bildskärmen. 
 
 

Till- och frånkoppling av manöverpulpeten 
  

 

Denna knapp används samtidigt som nödstopp. Efter att 
manöverpulpeten stängts av, stängs alla hydrauliska funktioner av. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Manöverpulpeten sätts och resp. stängs av. 

  Vid tillslagen manöverpulpet visas på 
bildskärmen menyn Arbete. Vid avstängd 
manöverpulpet slocknar visningen på 
bildskärmen. 

 På bildskärmen visas: 
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Tillkoppling av vägkörningsläge  
  

 

Vägkörningsläget går endast att 
aktivera. 

 vid sänkt liftaxel och 

 vid stängd stockningsslid. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, 
ljuder en kort signalton och ett 
varningsmeddelande (1) visas på 
bildskärmen. 

 På bildskärmen visas: 

 
 

 
 
 

 

Vid aktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Körning på väg, 

 är alla funktioner på manöverpanelen spärrade bortsett från 
funktionen "Spärra styraxel" och "Låsa upp styraxel",, 

 är den hydrauliska stångfjädringen (extrautrustning), det hydro-
pneumatiska tandemchassits axelfjädring (extrautrustning) och 
det roterande varselljuset (extrautrustning), 

 är arbetsstrålkastaren (extrautrustning) släckt. 

 
 
 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Vägkörningsläget är aktiverat. Menyn 
Vägkörning visas med 

 symbolen "Styraxel låst" eller 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 symbolen "Styraxel upplåst".  

 
 
  

Stänga av vägkörningsläge 
 
 

 

Vid avaktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Arbete, 

 är manöverpulpetens samtliga funktioner upplåsta, 

 är den hydropneumatiska stångfjädringen (extrautrustning), det 
hydro-pneumatiska chassits axelfjädring (extrautrustning) och 
det roterande varselljuset (extrautrustning) avstängda, 

 är arbetsstrålkastarna (extrautrustning) tända, när 
arbetsstrålkastaren varit tänd vid utförandet av funktionen 
"Aktivera vägkörningsläge". 
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 1. Tryck en gång till på knappen . 

  Vägkörningsläget är avaktiverat. Menyn 
Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 
 

Starta skrapbotten 
  

 

Skrapbottens frammatningshastighet beror på: 

 börvärdet i vikt/yta (t/ha) eller volym/yta (m3/ha), 

 stockningsslidens genomgång, 

 slirkorrigeringsfaktorn, 

 arbetsbredden, 

 den aktuella körhastigheten. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Skrapbotten rör sig. Symbolen 
"Frammatning till" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Stänga av skrapbotten 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

Skrapbotten stoppar. Symbolen "Frammatning 
stopp" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Nollställa vägningsanordningen 
 
 

 1. Tryck i förek. fall på knappen , för att skifta till menyn Arbete. 

  Menyn Arbete visas. 
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 2. Tryck på knappen  under ca. 5 sekunder. 

  Värdet på vägningsanordningens visning nollställs. 
 
 
  

Backa skrapbotten 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall eller  

 för att avlägsna igensättningar på spridarvalserna. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen . 

  Skrapbotten startar och transporterar 
spridningsgodset bort från 
doseringsvalserna i maximalt 3 sekunder. 
Lastgodsets presstryck på 
spridningsvalserna minskas. Symbolen 
"Reversera frammatning" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Skrapbotten CHECK 
 
 

 

Använd endast funktionen Skrapbotten CHECK vid 
underhållsarbeten, för teständamål eller som nödmanövrering. 

Spridarens varvtal kontrolleras inte. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Skrapbotten rör sig med maximal 
frammatningshastighet. Symbolen 
"Frammatning till" visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Skrapbottenrengöring 
 
 

 

Använd funktionen skrapbottenrengöring för att rengöra 
skrapbotten.  

Funktionen skrapbottenrengöring kan bara aktiveras vid avstängd 
spridare. Funktionen utförs så länge tills spridarverket startas eller en 
godtycklig funktion hos skrapbotten aktiveras. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  under 5 

sekunder. 

  Skrapbotten rör sig. Symbolen 
"Frammatning till" visas. Därutöver ljuder en 
signalton. 

 2. Tryck på knappen  under ytterligare 

5 sekunder. 

  Skrapbotten rör sig permanent och du kan 
reglera skrapbottens 
frammatningshastighet. Signaltonen stängs 
av. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 
 

Lyfta stockningsslid 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

stockningssliden uppnått den önskade eller 
maximala öppningsgraden. 

  Stockningssliden lyfter. Visningsvärdet 
"Stockningsslid" ändras. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Sänka stockningsslid 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

stockningssliden uppnått den önskade eller 
minimala öppningsgraden. 

  Stockningssliden sjunker. Visningsvärdet 
"Stockningsslid" ändras. 

 På bildskärmen visas: 
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Lyfta gränsspridningsanordning vänster 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Vänster gränsspridningsanordning lyfter. 
Symbolen "Gränsspridningsanordning 
vänster lyft" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Sänk gränsspridaranordning vänster 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Vänster gränsspridningsanordning sjunker. 
Symbolen "Gränsspridningsanordning 
vänster sänkt" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 
 

Lyfta gränsspridaranordning höger 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Höger gränsspridningsanordning lyfter. 
Symbolen "Gränsspridningsanordning 
höger lyft" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Sänka gränsspridaranordning höger 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Höger gränsspridningsanordning sjunker. 
Symbolen "Gränsspridningsanordning 
höger sänkt" visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Ändra utmatningsmängd vid avlastning 
 
 

 1. Tryck på knappen  eller . 

  På bildskärmen ändras visningen av den 
aktuellt inställda utmatningsmängden (1). 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 

Lyfta spridarkåpa 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

spridarverkskåpan nått ändpositionen. 

  Spridarverkskåpan lyfts. 

 På bildskärmen visas: 

 Ingen ytterligare symbol 
  

 
 
 
 

Sänka spridarverkskåpan 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

spridarverkskåpan nått ändpositionen. 

  Spridarverkskåpan sänks. 

 På bildskärmen visas: 

 Ingen ytterligare symbol 
  

 
 
 

Spärra styraxeln 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 

 
 
 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 
  

 

När manöverpulpeten aktiveras är den enkelverkande styraxeln alltid 
upplåst. 
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 1. Tryck en gång på knappen . 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras/centreras helt och hållet. 
Kontrollera styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 
 
 

Låsa upp styraxeln 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

Styraxeln är fritt rörlig (upplåst) och följer 
kurvans styrradie vid körning i kurvor. 
Symbolen "Styraxel upplåst" visas. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
låsas upp helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 

Lyfta liftaxeln 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Liftaxeln lyfter. Symbolen "Liftaxel uppe" 
visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
  

Sänka liftaxeln 
 
 

 

Sänk ner liftaxeln innan lastningen och innan körning med lastad 
maskin. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Liftaxeln sjunker. Symbolen "Liftaxel 
nere/flytläge" visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Tändning och släckning av arbetsstrålkastare 
 
 

 

Är arbetsstrålkastaren tänd: 

 Släcks belysningen automatiskt när vägkörningsläget aktiveras, 

 Tänds belysningen automatiskt när vägkörningsläget 
avaktiveras. 

 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Arbetsstrålkastaren är tänd. Symbolen 
"Arbetsstrålkastare" visas. 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Arbetsstrålkastaren är släckt. Symbolen 
"Arbetsstrålkastare" slocknar. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 
 

6.2.4 Ställa in maskinparametrar  
 
 

 

För en korrekt funktion hos ISOBUS-styrningen krävs att rätt 
maskinparametrar ställts in. 

 
 
 

Maskinparametrarna ställs in i menyerna SET 1 och SET 2. De visade symbolerna är olika beroende 
på maskinens typ och utrustning. Pilen i mitten anger vilken parameter som för tillfället kan ändras. 
 
 

6.2.4.1 Aktivera meny SET 1 
  

 1. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Efter skifte till menyn SET 1 är pilen (1) upp 
och pekar åt höger. Nu kan de högra 
funktionerna 2 till 4 väljas. 

 2. Tryck kort på knappen  för att röra 

pilen nedåt. 

 3. Tryck länge på knappen  så att pilen 

pekar åt vänster. 

  Nu kan de vänstra funktionerna 5 till 6 
väljas. 

 4. Ändra värdena med knapparna  och 

: 

 Tryck kort på knappen = Värdet ändrar 
sig med 0,1 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  (1) Pil 

 (2) Inmatning av den mängd som skall spridas 
per hektar 

 (3) Inmatning av slirkorrigeringsfaktorn (värdet 
skall vara större än/lika med "0") 

 (4) Inmatning av arbetsbredden 

 (5) Inmatning om vägningsanordning till/från, 
här "Vägningsanordning till" 

 (6) Visning av den aktuella 
stockningsslidöppningen 
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 Tryck länge på knappen = Värdet 
ändrar sig med 1,0 

 5. Tryck på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 
 
 
 
 

6.2.4.2 Aktivera meny SET 2 
 
 

 1. Tryck på knappen  en gång länge 

och en gång kort. 

  Efter skifte till menyn SET 2 är pilen (1) upp 
och pekar åt höger. Nu kan de högra 
funktionerna 2 till 3 väljas. 

 2. Tryck kort på knappen  för att röra 

pilen nedåt. 

 3. Tryck länge på knappen  så att pilen 

pekar åt vänster. 

  Nu kan de vänstra funktionerna 5 till 6 
väljas. 

 4. Ändra värdena/uppgifterna med knapparna 

 och : 

 5. Tryck på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  (1) Pil 

 (2) Inmatning av maskintypen 

 (3) Inmatning av körimpulser per 100 m 

 (4) Visning av programversion 

 (5) Inmatning av befintlig 
gränsspridningsanordning (vänster, höger, 
dubbelsidig), här 
"Gränsspridningsanordning dubbelsidig" 

 (6) Inmatning av styraxelns (BPW, FAD) 
befintliga axeltyp: 

 Enkelverkande hydraulcylinder = 
axeltyp BPW 

 Dubbelverkande hydraulcylinder = 
axeltyp FAD 

 (7) Inmatning av liftaxelns (BPW, FAD) 
befintliga axeltyp: 

 Enkelverkande hydraulcylinder = 
axeltyp BPW 

 Dubbelverkande hydraulcylinder = 
axeltyp FAD 
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6.2.5 Arbetstimme-, driftstimme-, lass-, och hektarräknare 
 
 

Arbetstimme-, driftstimme-, lass- och hektarräknarna är vardera konstruerade som dags- och 
totalräknare. 

 Dags-arbetstimmeräknare (arbetstimmar fram till återställning (h)). Registrering sker av 
arbetstiden för den maskin under vilken spridarverket drivs. 

 Dags-driftstimmeräknare (driftstimmar fram till återställning (h)). Arbetstiden för maskinen under 
vilken ISOBUS-styrningen är tillslagen. 

 Dags-lassräknare (antal lass till återställning). Antal lass registreras. För det räknas antalet 
starter av skrapbotten. Ingen hänsyn tas till kortvariga avbrott. 

 Dags-hektarräknare (antal körda hektar fram till återställningen). Den körda ytan registreras. 

 Räknare totalt antal arbetstimmar. Räknaren av totalt antal arbetstimmar registrerar den totala 
maskinarbetstiden under vilken spridningsverket drivs. 

 Räknare av totalt antal driftstimmar. Räknaren av totalt antal driftstimmar registrerar det totala 
antalet timmar som maskinen varit i drift. För att göra detta mäts den tid under vilken ISOBUS-
manöverpulpeten har varit tillslagen. 

 Räknare av totalt antal lass. Räknaren av totalt antal lass räknar antalet lass så längs som 
maskinen har använts. 

 Räknare av total yta. Räknaren av total yta räknar den totala ytan som maskinen har använts. 
 
 

 

 Dagsräknare kan återställas när som helst. 

 Dagsräknare skall återställas manuellt. De raderas inte 
automatiskt. 

 Total-räknarna kan inte återställas. 

 
 
 
  

6.2.6 Aktivera menyräknare 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Räknare visas: 

 (1) Räknare antal timmar per dag 

 (2) Räknare antal timmar per dag 

 (3) Räknare antal lass per dag 

 (4) Räknare yta per dag 

 (5) Räknare av totalt antal driftstimmar 

 (6) Räknare totalt antal arbetstimmar 

 (7) Räknare totalt antal lass 

 (8) Räknare av total yta 

 9. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 
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6.2.7 Återställa dagsräknare 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Räknare visas. 

 2. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Räknaren av antal arbetstimmar per dag, 
antal driftstimmar per dag, antal lass per 
dag och yta per dag återställs. 

 3. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 
 
 

6.2.8 Kalibrera 
 
 

6.2.8.1 Slirkorrigeringsfaktor kalibrering med våg 
  

 

Kalibrera endast slirkorrigeringsfaktorn när maskinen är fullastad. 

Kontrollera att slirkorrigeringsfaktorns värde är större än "0". 

 
 
 

 1. Starta vägningsanordningen. 

 2. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Efter skifte till menyn SET 1 är pilen uppe 
och pekar åt höger. 

 3. Kontrollera att slirkorrigeringsfaktorns (1) 
värde är större än "0". 

 4. Tryck en gång på knappen  för att 

välja inmatning av slirkorrigeringsfaktorn (1) 
och korrigera denna. 

 

 
 Bild 70  

  

 5. Ändra i förek. fall värdet med knapparna 

 und : 

 Tryck kort på knappen = Värdet ändrar 
sig med 0,1 

 Tryck länge på knappen = Värdet 
ändrar sig med 1,0 
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 6. Tryck på knappen  under 5 

sekunder. 

  Menyn Arbete visas. Pilen (2) signaliserar 
att kalibreringen kan starta. 

 7. Starta kraftuttagsaxeln. 

  Spridaren drivs. 

 8. Tryck på knappen . 

  Skrapbotten drivs. 

 9. Starta kalibreringen och kör med konstant 
hastighet. 

  Kalibreringen startades. 

 

 
 Bild 71  

  

 10. Stoppa maskinen så snart symbolen "Mål 
kalibreringskörning slut" (3) visas. 

 11. Vänta 3 sekunder. 

 12. Tryck på knappen . 

Skrapbotten stoppar. 

  Slirkorrigeringsfaktorn kalibrerades. 

 

 
 Bild 72  

 
 

6.2.8.2 Kalibrera slirkorrigeringsfaktor utan våg 
 
 

 

Kalibrera endast slirkorrigeringsfaktorn när maskinen är fullastad. 

Kontrollera att slirkorrigeringsfaktorns värde är större än "0". 

 
 
 

 13. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Efter skifte till menyn SET 1 är pilen uppe 
och pekar åt höger. 

 14. Kontrollera att slirkorrigeringsfaktorns (1) 
värde är större än "0". 

 15. Tryck en gång på knappen  för att 

välja inmatning av slirkorrigeringsfaktorn (1) 
och korrigera denna. 

 

 
 Bild 73  

  

 16. Ändra i förek. fall värdet med knapparna 

 und : 

 Tryck kort på knappen = Värdet ändrar 
sig med 0,1 

 Tryck länge på knappen = Värdet 
ändrar sig med 1,0 
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 17. Tryck på knappen  under 5 

sekunder. 

  Menyn Arbete visas. Pilen (2) signaliserar 
att kalibreringen kan starta. 

 18. Starta kraftuttagsaxeln. 

  Spridaren drivs. 

 19. Tryck på knappen . 

  Skrapbotten drivs. 

 20. Starta inställningskörningen och kör med 
konstant hastighet. 

 

 
 Bild 74  

  

 21. Stoppa maskinen så snart symbolen 
"Mål/inställningskörning slut" (3) visas. 

 22. Vänta 3 sekunder. 

 23. Tryck på knappen . 

Skrapbotten stoppar. 

 24. Notera den bearbetade ytan och 
spridningsmängdens börvärde.  

 

 
 Bild 75  

 
 

För att ställa in slirkorrigeringsfaktorn måste den faktiska spridningsmängden fastställas. För detta 
används följande formel. 

Faktisk spridningsmängd [m³/ha] = 
Stockningsslidens kapacitet [m3]  

Bearbetad yta [ha]  

"Stockningsslidens kapacitet" framgår av kapitlet "Fordonsmått", sidan 24. 
Jämför spridningsvärdet, som fastställdes under inställningskörningen med den faktiska 
spridningsmängden. 
 1. Om den faktiska spridningsmängden är lika med börvärdet för spridningsmängden skall 

slirkorrigeringsfaktorn inte ändras. 

 2. Om den faktiska spridningsmängden är mindre än börvärdet för spridningsmängden skall 
slirkorrigeringsfaktorn ökas. 

 3. Om den faktiska spridningsmängden är större än börvärdet för spridningsmängden skall 
slirkorrigeringsfaktorn minskas. 

Mata in den fastställda slirkorrigeringsfaktorn. För att göra detta utför du stegen i kapitel 2 till 5. 
 

 

Vid slirkorrigeringsfaktorn rör det sig om ett empiriskt fastställt värde. 
Proceduren skall också upprepas flera gånger för att fastställa den 
korrekta slirkorrigeringsfaktorn. 
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6.2.8.3 Kalibrera stockningssliden 
  

 1. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Efter skifte till menyn SET 1 är pilen uppe 
och pekar åt höger. 

 2. Tryck en gång länge och en gång kort på 

knappen  för att kalibrera värdet på 

stockningsslidgenomgången (1). 

 3. Kontrollera att stockningssliden är helt 
nedsänkt. 

 

 
 Bild 76  

  

 4. Tryck på knappen  under 5 

sekunder. 

  På bildskärmen visas informationen "KAL" 
(2). Det signaliserar att kalibreringen kan 
starta. 

 5. Tryck på knappen , tills 

stockningssliden är helt lyft. 

 6. Tryck på knappen  under 5 

sekunder. 

  Stockningssliden kalibrerades. 

  

 
 
  

6.2.8.4 Kalibrera sträckjustering 
 
 

 1. Tryck på knappen  en gång länge 

och en gång kort. 

  Efter skifte till menyn SET 2 är pilen uppe 
och pekar åt höger. 

 2. Tryck en gång kort på knappen  för 

att kalibrera värdet på körimpulserna per 
100 m (1). 

 3. Tryck på knappen  under 5 

sekunder. 

  Värdet på körimpulserna nollställs. 
Kalibreringen kan starta. 

 4. Flytta maskinen exakt 100 m. 

  Värdet på körimpulserna räknas upp. 

 5. Tryck på knappen  under 5 

 

 
 Bild 77  
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sekunder. 

  Sträckjusteringen kalibrerades. 
 
 
 
 

6.3 Lassräknare 
 
 

Specialutrustning 
 
 

6.3.1 Uppbyggnad 

Lassräknaren har flera menyer: 

 Menyn "Räknare av totalt antal lass", 

 Menyn "Räknare av antal lass per dag" (återställningsbar), 

 Menyn "Räknare av totalt antal driftstimmar", 

 Menyn "Räknare av antal driftstimmar per dag" (återställningsbar), 

 Menyn "Inställningar". 

Växlingen mellan menyerna sker via den högra knappen . 

 

Räknaren av antalet lass aktiveras genom att 
manövrera en godtycklig knapp eller en impuls 
på sensorn. 

Efter start av räknaren av antalet lass visas efter 
varandra: 

 1. under cirka 10 sekunder visas 
programversionen och batteristatus 
(Bild 78), 

 2. menyn "Räknare av totalt antal lass" 
(Bild 79). 

 

 
 Bild 78  

  

 
  

6.3.2 Meny räknare totalt antal lass 

Menyn Räknare totalt antal lass anger totalt 
antal avslutade lass (jobb). Räknare totalt antal 
lass kan inte återställas. 

 

 
 Bild 79 "Jobb totalt" = Totalt antal lass 
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6.3.3 Meny antal lass per dag 

Menyn Antal lass per dag visar antalet 
avslutade lass (jobb) sedan senaste 
återställningen. Räknaren antalet lass per dag 
kan återställas. 

Återställa antalet lass per dag 

 1. Tryck på den vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas frågan "Återställa?" 
(Bild 81). 

 

 
 Bild 80 "Jobb per 

dag" 
= Las per dag 

  "Reset" = Återställa 

 2a. Bekräfta valet genom att trycka på den 

vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas en bekräftelsevisning 
under cirka 2 sekunder (Bild 82). 

 

 
 Bild 81 "Återställa?" = Återställa? 
  

  

 
 Bild 82 "Ändring 

framgångsrik" 
= Ändring framgångsrik 

 2b. Avbryt proceduren genom att trycka på den 

högra knappen . 

  Menyn Räknaren totalt antal lass (Bild 79) 
visas. 

 

 
 Bild 83 "Återställa?" = Återställa? 
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6.3.4 Menyn räknare totalt antal lass 

Menyn Räknare totalt antal driftstimmar visar 
sensorns totala aktivitet i timmar. Räknaren totalt 
antal driftstimmar kan inte återställas. 

 

 
 Bild 84 "Drift totalt" = Driftstimmar totalt 

 
  

6.3.5 Menyn räknare driftstimmar per dag 

Menyn Räknare driftstimmar per dag visar 
sensorns aktivitet sedan den senaste 
återställningen i timmar. Räknaren antalet 
driftstimmar per dag kan återställas. 

Återställa räknaren antalet driftstimmar per 
dag 

 1. Tryck på den vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas frågan "Återställa?" 
(Bild 86). 

 

 
 Bild 85 "Drift per dag" = Driftstimmar per dag 
  "Reset" = Återställa 

 2a. Bekräfta valet genom att trycka på den 

vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas en bekräftelsevisning 
under cirka 2 sekunder (Bild 87). 

 

 
 Bild 86 "Återställa?" = Återställa? 

  

  

 
 Bild 87 "Ändring 

framgångsrik" 
= Ändring framgångsrik 
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 2b. Avbryt proceduren genom att trycka på den 

högra knappen . 

  Menyn Räknaren totalt antal lass (Bild 79) 
visas. 

 

 
 Bild 88 "Återställa?" = Återställa 

  

6.3.6 Menyn inställningar 
  

Menyn Inställningar möjliggör: 

 ändring av paustiden. Värdet anger den tid, efter vilkens utgång ett lass (jobb) betraktas som 
avslutat. 

 ändring av impulstiden. Värdet anger från och med vilket antal pulser registreringen initierar ett 
lass (jobb). 

 återställandet av fabriksinställningarna, dvs. återställningen av alla räknarvärden till värdena vid 
leveransen. 

  Värden vid leverans: 

 Paustid: 8 min 
 Impulstal: 400 

 
 

6.3.6.1 Ändra paustider 
 
 

 

För att kunna välja menyn "Inställningar" skall lassräknaren vara 
avstängd. Vänta i förek. fall upp till 20 minuter vid stillastående 
spridare. 

 
 
 

 1. Tryck på en godtycklig knapp for att starta 
lassräknaren. 

  Den aktuella programversionen visas. 

 2. Tryck på vänster knapp  och höger 

knapp  samtidigt så snart den 

aktuella programversionen visas. 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
(Bild 89) visas. 

 

 
 Bild 89 "Ändra paus 

mellan jobb" 
= Ändra paustid mellan 

lass 

 
 
 
 
 

 

Menyn Inställningar – paus mellan jobb visas bara när 
programversionen visas vid tidpunkten för tryckningen. 

Om det redan visades en annan skärbild vid tidpunkten för 
tryckningen skall proceduren upprepas. Vänta då tills lassräknaren 
har stängts av och starta sedan om den igen. 
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 3. Bekräfta valet genom att trycka på den 

vänstra knappen  . 

  Menyn Paustid (Bild 90) visas. Den aktuellt 
valda siffran blinkar. 

 4. Tryck på den vänstra knappen , för 

att ändra värdet på den aktuellt valda 
siffran. 

  Värdet på den aktuellt valda siffran räknas 
upp. 

 5. Tryck på den högra knappen  , för att 

välja nästa siffra. 

 6. Tryck på den vänstra knappen , för 

att ändra värdet på den aktuellt valda 
siffran. 

  Värdet på den aktuellt valda siffran räknas 
upp. 

 7. Tryck på den högra knappen  , för att 

bekräfta inmatningen. 

  På bildskärmen visas frågan "Överta?" 
(Bild 91). 

 

 
 Bild 90 "Tid" = Tid 
  

 8a. Bekräfta inmatningen genom att trycka på 

den vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas en bekräftelsevisning 
under cirka 2 sekunder. 

 8b. Avbryt proceduren genom att trycka på den 

högra knappen . 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
visas. 

 

 
 Bild 91 "Överta?" = Överta? 
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6.3.6.2 Ändra impulstal 
  

 

För att kunna välja menyn "Inställningar" skall lassräknaren vara 
avstängd. Vänta i förek. fall upp till 20 minuter vid stillastående 
spridare. 

 
 
 

 1. Tryck på en godtycklig knapp for att starta 
lassräknaren. 

  Den aktuella programversionen visas. 

 2. Tryck på vänster knapp  och höger 

knapp  samtidigt så snart den 

aktuella programversionen visas. 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
(Bild 89) visas. 

 

 

 Bild 92 "Ändra impulser" = Ändra impulser 

  

 
  

 

Menyn Inställningar – paus mellan jobb visas bara när 
programversionen visas vid tidpunkten för tryckningen. 

Om det redan visades en annan skärbild vid tidpunkten för 
tryckningen skall proceduren upprepas. Vänta då tills lassräknaren 
har stängts av och starta sedan om den igen. 

 
 
 

 3. Tryck en gång på den högra knappen 

 för att skifta till menyn Impulser 

(Bild 92). 

 4. Bekräfta valet genom att trycka på den 

vänstra knappen  . 

  Menyn Ändra impulser (Fig. 93) visas. Den 
aktuellt valda siffran blinkar. 

 5. Tryck på den vänstra knappen , för 

att ändra värdet på den aktuellt valda 
siffran. 

  Värdet på den aktuellt valda siffran räknas 
upp. 

 

 
 Fig. 93 "Impulser" = Impulser 
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 6. Tryck på den högra knappen  , för att 

välja nästa siffra. 

 7. Tryck på den vänstra knappen , för 

att ändra värdet på den aktuellt valda 
siffran. 

  Värdet på den aktuellt valda siffran räknas 
upp. 

 8. Tryck på den högra knappen  , för att 

bekräfta inmatningen. 

  På bildskärmen visas frågan "Överta?" 
(Bild 94). 

  

   
  

 9a. Bekräfta inmatningen genom att trycka på 

den vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas en bekräftelsevisning 
under cirka 2 sekunder. 

 9b. Avbryt proceduren genom att trycka på den 

högra knappen . 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
visas. 

 

 

 Bild 94 "Överta?" = Överta? 

 
 
 
 
 

6.3.6.3 Återställa fabriksinställningar 
 
 

 

För att kunna välja menyn "Inställningar" skall lassräknaren vara 
avstängd. Vänta i förek. fall upp till 20 minuter vid stillastående 
spridare. 

 
 
 

 1. Tryck på en godtycklig knapp for att starta 
lassräknaren. 

  Den aktuella programversionen visas. 

 2. Tryck på vänster knapp  och höger 

knapp  samtidigt så snart den 

aktuella programversionen visas. 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
(Bild 89) visas. 

 

 

 Bild 95 "Ändra 
fabriksinställning" 

= Ändra 
fabriksinställning 
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Menyn Inställningar – paus mellan jobb visas bara när 
programversionen visas vid tidpunkten för tryckningen. 

Om det redan visades en annan skärbild vid tidpunkten för 
tryckningen skall proceduren upprepas. Vänta då tills lassräknaren 
har stängts av och starta sedan om den igen. 

 
 
 

 3. Tryck två gånger på den högra knappen 

 för att skifta till menyn 

Fabriksinställning (Bild 95). 

 4. Bekräfta valet genom att trycka på den 

vänstra knappen  . 

  På bildskärmen visas frågan "Överta?" 
(Bild 96). 

 5a. Tryck på den vänstra knappen  , för 

att återställa fabriksinställningarna.  

  På bildskärmen visas "Ändring 
framgångsrik". 

 5b. Avbryt proceduren genom att trycka på den 

högra knappen . 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
visas. 

 

 

 Bild 96 "Överta?" = Överta? 

  

 

 
 
 
 

6.3.6.4 Lämna menyn Inställningar 
  

 1. Tryck på den högra knappen  i 

menyn Inställningar tills frågan Lämna? 
(Bild 97) visas. 

 2a. Bekräfta inmatningen genom att trycka på 

den vänstra knappen  . 

  Menyn Räknaren totalt antal lass (Bild 79) 
visas. 

 2b. Avbryt proceduren genom att trycka på den 

högra knappen . 

  Menyn Inställningar – Paus mellan jobb 
visas. 

 

 

 Bild 97 "Lämna?" = Lämna? 
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7 Ta maskinen i drift 
 
 

I detta kapitel får du informationer om: 

 hur maskinen tas i drift, 

 hur du kan kontrollera om maskinen kan/får anslutas till din traktor. 
 
 

 

 Innan idrifttagning av maskinen skall operatören: 

 ha läst och förstått driftsanvisningen, 
 smörja alla smörjställen. 

 Beakta vid idrifttagning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter“, sidan 33, 
 "Personernas kvalifikationer", sidan 33, 
 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 35, 
 "Varningar och instruktioner", sidan 44, 
 "Underhålla och sköta maskinen", sidan 164. 
Beaktandet av detta kapitel främjar din säkerhet. 

 Innan varje idrifttagning skall operatören kontrollera att traktorn 
och maskinen är trafik- och driftssäkra. 

 Koppla till och transportera endast maskinen med en traktor, 
som är lämplig för detta. 

 Kontrollera följande anpassningar vid byte av traktor: 

 Ledaxelns längd. Beakta kapitlet "Anpassa längden på 
ledaxeln till traktorn", sidan 134, 

 Inställning av tryckvågen. Beakta kapitlet "Load Sensing 
hydrauliskt system", sidan 65. 

Genomför anpassningarna på nytt vid behov. 
 Traktorn och maskinen skall uppfylla kraven i de nationella 

vägtrafikrättsliga bestämmelserna. 

  Fordonsägaren (den driftsansvarige) och fordonsföraren 
(operatören) ansvarar för att de nationella vägtrafikrättsliga 
bestämmelserna iakttas. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador i form av kläm-, klipp och skärskador, risk 
för att dras in och fångas kan uppstår när ställdelar för 
aktivering av rörliga delar blockeras med farliga rörelser. 

Blockera inga ställdelar för aktivering av rörliga delar med farliga 
rörelser, t.ex. för att fälla, svänga eller skjuta delar. 

Rörelsen måste stoppas automatiskt när du släpper respektive 
ställdel. 

Det gäller inte rörelser hos anordningar: 

 i permanent funktion för konstanta förbrukare, 

 som regleras automatiskt, 

 som på grund av sin funktion kräver en flytposition eller 
tryckposition. 
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7.1 Kontroll av traktorns lämplighet 
  

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om det leder 
till att komponenter inte fungerar, stabiliteten blir otillräcklig och 
traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

 Kontrollera traktorns lämplighet innan maskinen 
monteras/kopplas till traktorn. 

  Maskinen får bara monteras/kopplas till lämpliga traktorer. 

 Genomför ett bromsprov för att kontrollera om traktorn uppnår 
den erforderliga bromsfördröjningen, även med 
monterad/tillkopplad maskin. 

 
 
 

Förutsättningarna för att traktorn skall vara lämplig är framför allt: 

 traktorns tillåtna totalvikt, 

 traktorns tillåtna axeltryck,, 

 det tillåtna axeltrycket/släpvagnsvikten på traktorns kopplingsanordning. 

  Dessa uppgifter finns på typskylten, registreringsbeviset och i traktorns driftsanvisning. 

 bärförmågan på de däck som monterats på traktorn. 

Belastningen på traktorns framaxel skall alltid uppgå till minst 20% av traktorns tomvikt. 

Traktorn skall även med den påbyggda/påhängda maskinen uppnå den föreskrivna 
bromsfördröjningen. 
 
 

7.1.1 Beräkna faktiska värden 
 
 

 

Traktorns totala vikt, som anges i traktorns 
driftsanvisning/registreringsbevis skall vara större än summan av: 

 traktorns tomvikt, 

 ballastmassan, 

 den tillkopplade maskinens kultryck. 
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7.1.2 Förutsättningar för drift av traktorer med stela vagnsstänger 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå när traktorn inte används ändamålsenligt 

Kontrollera att: 

 kopplingsanordningen på traktorn har ett tillräckligt och godkänt 
kultryck för det faktiska kultrycket. 

 kopplingsanordningen på traktorn och draganordningen på 
släpet med stel vagnsstång klarar släpvagnslasten och släpet 
med stel vagnsstång (släpvagnslast = axeltryck). Vid behov 
måste du beräkna traktorns tillåtna släpvagnslast. 

 att de axeltryck, som ändrats av kultrycken och traktorns vikt 
ligger inom de tillåtna gränserna. Kontrollväg i tveksamma fall. 

 att traktorns statiska, faktiska bakaxellast inte överskrider den 
tillåtna bakaxellasten. 

 att traktorns tillåtna totalvikt iakttas. 

 att den tillåtna bärförmåga hos de däck som är monterade på 
traktorn inte överskrids. 

 

 
 

7.1.2.1 Kombinationsmöjligheter av kopplings- och draganordningar 

Nedanstående tabell visar de tillåtna kombinationsmöjligheterna av kopplingsanordning på traktorn 
och maskinens draganordning beroende på det maximalt tillåtna kultrycket. 

Det maximala kultrycket för din traktor hittar du direkt på kopplingsanordningens typskylt/i 
driftsanvisningen/i traktorns registreringsbevis. 
 
 

Maximalt tillåtet 
kultryck 

Kopplingsanordning på traktorn Draganordning på maskinen 

2000 kg Bultkoppling 
DIN 11028, ISO 6489-0 

Dragögla 40 förstärkt 
DIN 11026, ISO 5692-2 

Dragögla 40 
DIN 74054-1/2, ISO 8755 

Ej automatisk bultkoppling 
DIN 11025 

Dragögla 40 
DIN 74054-1/2, ISO 8755 

4000 kg ≤ 40 km/h 
2000 kg > 40 km/h 

Dragkrok (Hitch-krok) 
ISO 6489-1 

Dragögla (Hitch-ring) 
ISO 20019 

Dragögla (Hitch-ring) 
ISO 5692-1 

Dragtapp (Piton Fix) 
ISO 6489-4 

Dragögla (Hitch-ring) 
ISO 5692-1 

4000 kg ≤ 40 km/h 
2000 kg > 40 km/h 

Kulkoppling 80 Dragskål 80 
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7.1.2.2 Beräkna det faktiska DC-värdet för den kombination som skall kopplas 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstår fara för personer när komponenter slutar 
fungera om kopplingsanordningar mellan traktorn och maskinen 
bryts sönder vid ej ändamålsenlig användning av traktorn. 

 Koppla endast tillåtna kombinationer av kopplings- och 
draganordningar. 

 Beräkna det faktiska DC-värdet för din kombination, bestående 
av traktor och släp med stel vagnsstång, för att kontrollera om 
kopplingsanordningen på din traktor uppvisar det erforderliga 
DC-värdet. Det faktiska, beräknade DC-värdet för kombinationen 
skall vara mindre än eller lika med (≤) det angivna DC-värdet på 
traktorns kopplingsanordning och draganordningen hos släpet 
med stel vagnsstång. Om detta inte är fallet skall den tillåtna 
släpvagnslasten för traktorn beräknas. Avgörande är det 
respektive lägsta DC-värdet. 

 Beräkna den tillåtna dragvikten för traktorn när det beräknade 
DC-värdet för kombinationen är större än det angivna DC-värdet 
för traktorns kopplingsanordning eller draganordningen till 
släpvagnen med stel vagnsstång. Denna beräknade dragvikt får 
inte överskridas när släpvagnen med stel vagnsstång lastas. 

 
 
 

Det faktiska DC-värdet hos en kombination som skall kopplas beräknas enligt följande: 

 
DC = g x T x C     

T + C     

 

 
Bild 98 Kombinationens DC-värde 

 
T: Traktorns tillåtna totalvikt [t] 

(se driftsanvisning/traktorns registreringsbevis) 

C: Axeltryck/summan av axeltrycken för den med den tillåtna vikten (nyttolast) lastade maskinen i [t] 
utan kultryck 

g: Markacceleration (9,81 m/s²) 

 
Faktiskt, beräknat DC-värde för 
kombinationen 

 Kopplingsanordningens angivna DC-värden 
på traktorn och draganordningen på 
maskinen 

 kN    kN 
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Du hittar DC-värdet: 

 för kopplingsanordningen direkt på typskylten till 
kopplingsanordningen/i driftsanvisningen/på traktorns 
registreringsbevis. 

 Vid olika värden på typskyltarna till släpvagnsbock och 
släpvagnskoppling är det lägre värdet avgörande. 

 för draganordningen direkt på draganordningens typskylt. 

 
 
 

Exempel 

Traktorns tillåtna totalvikt: 14 t 

Tillåtet/-na axeltryck för släpvagnen med stel 
vagnsstång: 

18 t 

DC = 9,81 m/s² x 14 t x 18 t  = 77,2 kN 14 t + 18 t 

 
 
 

7.1.2.3 Beräkna traktorns tillåtna dragvikt 
 
 

Det lägsta DC-värdet för kopplingsanordningen på traktorn eller draganordningen till släpet med stel 
vagnsstång bestämmer traktorns tillåtna dragvikt C. Vid släp med stel vagnsstång motsvarar 
dragvikten på traktorn lika med axeltrycket/-en för släpet med stel vagnsstång. 

Traktorns tillåtna vikt på släp avgör den tillåtna lasten på släpet med dragstång. Denna beräknade 
dragvikt/axeltryck får inte överskridas när släpet med stel vagnsstång lastas. 

 
 C =  T x DC     

g x T - DC     

 

T: Traktorns tillåtna totalvikt [t] 

(se driftsanvisning/traktorns registreringsbevis) 

DC: Det lägsta DC-värdet för traktorns kopplingsanordning/maskinens/kombinationens draganordning 

g: Markacceleration (9,81 m/s²) 
 
 
 
 

Exempel 

Traktorns tillåtna totalvikt: 14 t 

DC-för kopplingsanordningen på traktorn: 70 t 

DC-värde för draganordningen på maskinen: 77,5 t 

DC-för den kombination som skall kopplas: 77,2 t 

   

C =  14 t x 70 kN  = 14,5 t 
 

9,81 m/s2 x 14 t - 70 kN  

 

På grund av traktor-kopplingsanordningens DC-värde uppgår det tillåtna axeltrycket till 14,5 t. Detta 
beräknade axeltryck får inte överskridas vid lastning av släpet med stel dragstång. 
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7.2 Montera manöverpulpet på traktorn 
  

7.2.1 Montera komfortmanövreringens manöverpulpet 
  

 

 Ta inte strömmen från ljusuttaget. 

 Kompletteringsutrusta med det 3-poliga uttaget om traktorn inte 
har något 3-poligt uttag. En kompletteringsutrustningssats kan 
levereras. 

 Du behöver en konstant strömförsörjning på 12 V. Det 3-poliga 
uttaget skall vara säkrat med minst en 25 A säkring. 

 Det 3-poliga uttagets tilledning skall ha en kabeldiameter på 
minst 4 mm2. 

 
 
 

 1. Fäst manöverpulpeten (1) i hytten i syn- och 
räckvidd från förarplatsen. 

 2. Stick in den 3-poliga stickkontakten (DIN 
9680) till strömförsörjningskabeln (2) i 
traktorns uttag. 

  (Pol 15/30 = Plus; Pol 31 = Minus) 

 3. Stick in manöverpulpetens styrkabel (3) i 
effektdelens dosa. 

 

 
 Bild 99  

 

 

 
 
 
 
 

7.2.2 Montera manöverpulpeten till ISOBUS-manövreringen Field-Operator 120 
 
 

 

 Ta inte strömmen från ljusuttaget. 

 Kompletteringsutrusta med det 3-poliga uttaget om traktorn inte 
har något 3-poligt uttag. En kompletteringsutrustningssats kan 
levereras. 

 Du behöver en konstant strömförsörjning på 12 V. Det 3-poliga 
uttaget skall vara säkrat med minst en 25 A säkring. 

 Det 3-poliga uttagets tilledning skall ha en kabeldiameter på 
minst 4 mm2. 
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 1. Fäst manöverpulpeten (1) i hytten i syn- och 
räckvidd från förarplatsen. 

 2. Anslut manöverpulpetens signalstickkontakt 
(2) till den mobila kabelstammens 
signaluttag eller till traktorn signaluttag (om 
sådan finns). 

 3. Stick in den 3-poliga stickkontakten (DIN 
9680) till den mobila kabelstammen i 
traktorns 3-poliga uttag. 

  (Pol 15/30 = Plus; Pol 31 = Minus) 

  Det är inte nödvändigt om traktorn är 
utrustad med en ISOBUS-kabelstam. 

 4. Anslut beroende på utrustning: 

 den mobila kabelstammens ISO-uttag 
till jobbdatorns ISO-stickkontakt på 
maskinen. 

 jobbdatorns ISO-stickkontakt till 
traktorns ISO-uttag. 

 

 
 Bild 100  

 
 
 
 

7.3 Anpassa längden på ledaxeln till traktorn 
 
 

Verkstadsarbete 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall dras in och fångas om felaktiga 
monteringsarbeten utförs på ledaxeln eller om otillåtna 
konstruktionsmässiga ändringar utförs. 

Endast en specialistverkstad får utföra konstruktionsmässiga 
ändringar på ledaxeln. Beakta i detta sammanhang den medföljande 
driftsanvisningen från tillverkaren av ledaxeln. 

Det är tillåtet att anpassa längden på ledaxeln med hänsyn till den 
erforderliga minimiprofil-övertäckningen. 

Det är inte tillåtet att utföra konstruktionsmässiga ändringar på 
ledaxeln om de inte beskrivs i den medföljande driftsanvisningen till 
ledaxeln. 

 

 
 

VARNING 

 

Risk för personskador genom ivägslungade föremål kan uppstå 
när längden på ledaxeln anpassas felaktigt så att den stukas vid 
körning i kurvor. 

Låt en specialistverkstad kontrollera längden på ledaxeln i alla 
driftstillstånd och vid behov anpassa den innan ledaxeln för första 
gången kopplas till traktorn. 

På så sätt undviker du en stukning av ledaxeln eller en otillräcklig 
profilövertäckning. 

 

 
 

 

 Den kortaste driftspositionen hos ledaxeln uppnås vid körning i 
snäva kurvor. Den längsta driftspositionen hos ledaxeln uppnås 
vid körning rakt fram. 

 Anpassningen av ledaxeln gäller bara för den aktuella 
traktortypen. Eventuellt måste anpassningen av ledaxeln 
upprepas om maskinen kopplas till en annan traktor. 
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Monteringsanvisning för specialistverkstaden: 
 
 

 1. Koppla traktorn till maskinen (koppla inte till ledaxeln). 

 2. Inta ledaxelns kortaste driftsposition. 

 3. Dra isär ledaxeln. 

 4. Skjut ledaxelhälftens låsning med traktorsymbolen så långt på skyddsröret på traktorns 
kraftuttagsaxel att låset hakar i märkbart. 

 5. Skjut den andra ledaxelhälftens låsning så långt på traktorns drivuttagsaxel att låset hakar i 
märkbart. 

 6. Beakta vid fastställandet av längden och vid kortandet av ledaxeln den medföljande 
driftsanvisningen till ledaxeln. 

 7. Stick i ledaxelns kortade hälfter i varandra igen. 

 8. Fetta in traktorns kraftuttagsaxel och maskinens ledaxel innan du kopplar till ledaxeln. 
 
 
 
 

7.4 Kontrollera maskinens funktion 
 
 

Kontrollera innan den första idrifttagningen och innan varje gång arbetet påbörjas funktionen hos 
maskinen: 

 1. Koppla till maskinen med traktorn. 

 2. Smörj maskinen och ledaxeln komplett. Beakta kapitlet "Smörja maskinen", sidan 173. 

 3. Kontrollera de enskilda transmissionernas oljenivå. Beträffande detta, se kapitel "Kontrollera 
oljenivån/fyll på", sidan 179. 

 4. Kontrollera maskinens samtliga funktioner innan maskinen fylls för första gången: 

 Tända och släcka arbetsstrålkastare. 
 Lyfta och sänka spridarkåpa. 
 Lyfta och sänka stockningsslid. 
 Starta och reversera (max. 3 sekunder) skrapbotten. 
 Testa bromsanläggningens verkan. 
 Lyfta och sänka gränsspridaranordning (om den finns). 
 Lyfta och sänka liftaxel (om den finns). 
 Låsa och låsa upp styraxeln (om den finns). 

 5. Avlägsna dagligen bindgarnet från spridarvalserna. 
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8 Till- och frånkoppling av maskinen 
 
 

 

 Beakta vid till- och frånkoppling av maskinen därutöver kapitlet 
"Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 35. 

 Kontrollera maskinen vid varje till- och frånkoppling för synliga 
brister. Beakta kapitlet "Operatörens skyldigheter", sidan 33. 

 
 
 

8.1 Koppla till maskinen 
 
 

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om den 
tillbyggda/tillkopplade maskinen leder till otillräcklig stabilitet 
eller att traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

Maskinen får bara monteras/kopplas till traktorer som är lämpliga för 
detta. Beakta kapitlet "Kontroll av traktorns lämplighet", sidan 129. 

 
  

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar när personer vistas mellan traktorn och maskinen vid 
tillkoppling av maskinen. 

Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och 
maskin innan du backar mot maskinen. 

Närvarande hjälpare får endast vistas bredvid traktorn och maskinen 
och gå in mellan traktorn och maskinen vid stillestånd. 

 
  

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, få skärskador, fångas eller 
utsättas för stötar kan uppkomma om maskinen oavsiktligt 
lossnar från traktorn. 

 Beakta traktorns maximalt tillåtna kultryck, draglast och 
axeltryck. 

 Använd och säkra de avsedda anordningarna för att koppla ihop 
traktorn och maskinen ändamålsenligt. 

 
 
 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå faror för personer när energiförsörjningen mellan 
traktorn och maskinen slutar fungera på grund av skadade 
försörjningsledningar. 

Beakta vid tillkoppling av försörjningsledningarna dragningen av 
försörjningsledningarna. Försörjningsledningarna: 

 skall följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, 
knäckning eller friktion, 

 får inte gnida mot främmande delar. 
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Endast vid Load Sensing hydrauliska system: 

 Kontrollera att tryckvågen är rätt inställd. Beträffande detta, se kapitel "Load 
Sensing hydrauliskt system", sidan 65. 

 Blockera tryckvågen i det elhydrauliska styrblocket, när den hydrauliska 
anslutningen "tillopp" är direkt ansluten till traktorns hydrauliska pump. 

 Öppna tryckvågen i det elektro-hydrauliska styrblocket när den hydrauliska 
anslutningen "Tillopp" är anslutet till traktorns styrenhet. 

 
 
 

 1. Kontrollera alltid maskinen för synliga brister vid tillkoppling. Beträffande detta, se kapitel 
"Operatörens skyldigheter", sidan 33. 

 2. Koppla till dragstången. Beträffande detta, se kapitel "Koppla till dragstång", sidan 78. 

 3. Koppla till de hydrauliska slangledningarna. Beträffande detta, se kapitel "Koppla till hydrauliska 
slangledningar", sidan 70. 

 4. Koppla till driftsbromsanläggningen. Beträffande detta, se kapitel "Tillkoppling av broms/ och 
ackumulatorledning", sidan 90. 

 5. Koppla till ledaxeln. Beträffande detta, se kapitel "Koppla till ledaxeln till traktorn", sidan 85. 

 6. Koppla till belysningsanläggningen. 

 7. Anslut manöverpulpeten (om den finns). Beträffande detta, se kapitel "Montera manöverpulpet på 
traktorn", sidan 133. 

 8. Lyft stödfoten till transportläget. Beträffande detta, se kapitel "Stödfot", sidan 82. 

 9. Lossa arreteringsbromsen. Beträffande detta, se kapitel "Arreteringsbroms", sidan 94. 
 
 
 
 

8.2 Koppla loss maskinen 
  

VARNING 

 

Risk för att personer skall komma i kläm, skäras, gripas tag i, 
dras in och utsättas för stötar på grund av att den bortkopplade 
maskinen inte är tillräckligt stabil. 

 Placera den tomma maskinen på en vågrät avställningsyta med 
fast underlag. 

 Säkra maskinen mot att rulla iväg. 
 
 

 1. Sänk ner liftaxeln helt (om den finns). 

 2. Sänk ner stödfoten i stödpositionen. Beträffande detta, se kapitel "Stödfot", sidan 82. 

 3. Dra åt arreteringsbromsen. Beträffande detta, se kapitel "Arreteringsbroms", sidan 94. 

 4. Kontrollera alltid maskinen för synliga brister vid frånkoppling. Beträffande detta, se kapitel 
"Operatörens skyldigheter", sidan 33. 

 5. Koppla från dragstången. Beträffande detta, se kapitel "Koppla loss dragstången", sidan 80. 

 6. Koppla från de hydrauliska slangledningarna. Beträffande detta, se kapitel "Koppla loss 
hydrauliska slangledningar", sidan 70. 

 7. Koppla från bromsanläggningen. Beträffande detta, se kapitel "Koppla bort broms- och 
ackumulatorledningen", sidan 91. 

 8. Koppla från ledaxeln. Beträffande detta, se kapitel "Koppla loss ledaxeln från traktorn", sidan 86. 

 9. Koppla bort belysningsanläggningen. 

 10. Koppla loss manöverpulpeten (om den finns). Beträffande detta, se kapitel "Montera 
manöverpulpet på traktorn", sidan 133. 

 11. Dra fram traktorn. 
 
 
 
 



Inställningar  
 

138 VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 
 

9 Inställningar 
 
 

 

Beakta vid idrifttagning av maskinen därutöver anvisningarna i kapitlen: 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 35. 

 "Varningar och instruktioner", sidan 44. 

Beaktandet av dessa anvisningar främjar din säkerhet. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, upplindning, dras 
in, fångas och stötskador för personer kan uppkomma vid ingrepp i maskinen: 

 när den ej tillkopplade och osäkrade maskinen rullar iväg oavsiktligt, 

 när drivna arbetsverktyg inte stängs av, 

 när hydrauliska funktioner utförs oavsiktligt, arbetsverktyg eller delar till 
maskinen drivs medan maskinen är kopplad till traktorn och traktorns motor 
är igång, 

 när traktorns motor startas oavsiktligt, 

 när traktor och maskin rullar iväg oavsiktligt, 

 när lyfta delar till maskinen oavsiktligt sjunker ner. 

Vid alla ingrepp i maskinen finns risk för oavsiktlig kontakt med drivna, osäkrade 
arbetsverktyg och lyfta, osäkrade delar till maskinen. 

Innan alla ingrepp på maskinen, som t.ex. inställningsarbeten eller arbeten för att 
åtgärda störningar: 

 säkra maskinen mot att rulla iväg när maskinen inte är tillkopplad till traktorn, 

 stäng av traktorns motor och säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och 
ivägrulling när maskinen är kopplad till traktorn, 

 avvisa utomstående (barn) från traktorn, 

 säkra lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning. 
 
 
 
 

9.1 Allmänna anvisningar 
 
 

 

Beakta följande vid användningen av maskinen: 

 direktivet 91/676/EEG (i Tyskland omsatt genom gödselförordningen"), om du 
sprider kommersiell gödsel av animalisk härkomst och sekundärråmaterialgödsel, 

 i Tyskland, utöver gödselförordningen, bioavfallsförordningen om du sprider 
sekundärråmaterialgödsel, såsom kompost, 

 goda professionella rutiner vid gödslingen. I enlighet med goda professionella 
rutiner vid gödslingen skall gödsel tids- och mängdmässigt spridas på ett sådant 
sätt att näringsämnena tas upp och används optimalt av växterna. 

  Fastställandet av behovet av gödsel skall ske på ett sådant sätt att en jämvikt 
mellan det bedömda behovet av näringsämnen och försörjningen av 
näringsämnen säkerställs. 
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De erforderliga spridningsmängderna för en behovsanpassad 
gödsling fås av: 

 det behov av näringsämnen som de växter som gödslas har, 

 leveransen av näringsämnen och fastställandet av 
näringsämnen i marken (med jordanalyser), 

 näringsämneshalten i den kommersiella gödsel som sprids. 
Nedanstående tabell ger medelnäringsämneshalter för vissa 
kommersiella gödseltyper. 

Näringsämneshalten i kommersiell gödsel med animalisk härkomst 
och sekundärråmaterialgödsel varierar mycket: 

 beroende på djurarten, utfodringen, hur djuren har hållits och 
lagrats, 

 olika starka inströ- eller avsättningsprocesser. 

På grund av dessa svängningar kan de genomsnittliga 
näringsämneshalter, som anges i nedanstående tabell bara vara 
hållpunkter vid framräkning av de erforderliga spridningsmängderna 
för en behovsanpassad gödsling. Dessa utgångsvärden ger dock en 
överblick över storleksordningar och tendenser. 

En exakt registrering av näringsämneshalter i marker och 
kommersiell gödsel är bara möjlig med laboratorieundersökningar. Av 
det skälet bör du med jämna mellanrum låta undersöka dina jordar 
och den använda kommersiella gödseln, i enlighet med 
gödselförordningen. 
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Genomsnittliga näringsämneshalter för vissa kommersiella gödseltyper 

  Näringsämne 

Kommersiell gödsel TS 
% 

Ntot NH4-N P2O5 K2O MgO CaO 

Gödsel i fast form Halter [kg/t] 

 Nötkreatursgödsel 23 5,5 -- 3,0 9,1 2,4 -- 

 Grisgödsel 23 7,3 -- 6,4 7,9 3,0 -- 

 Hästgödsel 28 4,8 -- 3,1 9,4 2,0 -- 

 Fårgödsel 37 10,1 -- 5,4 13,2 4,2 -- 

 Kalkongödsel 49 17,5  18,6 16,2 7,0 17,2 

 Höns- och 
kycklinggödsel 

30 18,1 -- 12,5 10,3 8,1 12,7 

 60 30,3 -- 21,8 20,9 10,4 34,1 

Fjäderfägödsel  

 Färsk hönsgödsel 30 17,3 4,6 12,4 10,0 6,3 34,5 

 Torr hönsgödsel 50 26,2 9,4 20,1 18,1 8,7 46,0 

 Torkad hönsgödsel 70 32,4 9,8 28,0 24,0 19,4 57,7 

Organisk gödsel  

 Hackad grön kompost 61 7,1 0,2 3,1 6,1 4,6 25,3 

 Grön/-biokompost 64 9,8 0,6 5,1 8,0 5,3 32,3 

 Avloppsslam, kompakt 34 9,5 1,2 15,8 0,8 2,4 55,5 

 Champinjonjord 32 6,9 0,2 4,1 10,1 2,4 16,7 

Kalk  

 Konverterkalk, fuktigt 
kornig 

-- -- -- -- -- 20,0 500,0 

 Kolsur kalk -- -- -- -- -- -- 480,0 

 Blandningskalk med 
magnesium 

-- -- -- -- -- 140,0 600,0 

TS = Torrsubstans 
(Källa: Delstaten Nordrhein-Westfalens jordbrukskammare) 
 
 
 

 

Huvudkriterierna vid bedömning av spridares arbetskvalitet är 
spridningsgodsets längs- och tvärgående fördelning och iakttagandet 
av de önskade spridningsmängderna. 

Följande kan ställas in: 

 spridaren, 

 spridningsluckan och spridningssliden, 

 spridningsmängden. 
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9.2 Spridare med 2 tallrikar 
  

Spridningsgodsets specifika spridningsegenskaper påverkar kastlängden. De svängbara 
spridarskovlarna (2) på spridartallrikarna (1) till spridaren med 2 tallrikar möjliggör en utjämning av de 
specifika spridningsegenskaperna hos spridningsgodset, så att spridningsgodset kan spridas med en 
jämn tvärfördelning. För detta kan spridarskovlarna på de båda spridningstallrikarna anordnas i olika 
positioner A-E runt vridpunkten (3). Den nedanstående tabellen ger "Rekommendationer för inställning 
av spridarskovlarna för olika spridningsgods". 

Vid leverans är position C inställt av tillverkaren. 

På grund av spridningsgodsens oenhetliga spridningsbeteende uppnås delvis olika arbetsbredder. 
Beträffande detta, beakta också tabellen "Möjliga arbetsbredder för olika spridningsgods". 
 
 

 
Bild 101 

 
 
 

Rekommendationer för inställning av spridarskovlarna för olika gods 

Spridningsgods Specifika spridningsegenskaper Spridningsskovlarnas 
position 

Djupstallgödsel, lagrad gödsel Tung, kraftigt genomfuktad, klibbig A, B 

Lagrad nötkreatursgödsel, kompost, 
kycklinggödsel, torr hönsgödsel, 
kalkongödsel 

Normal vikt, hackelse, normal 
gödselfukt, lagrad till delvis lagrad 
eller strilningsbar 

C *, D, E 

* Grundinställning 
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Möjliga arbetsbredder för olika spridningsgods 

Spridningsgods Skrymdensitet [kg/m3] * Arbetsbredd [m] 

Nötkreatursgödsel, färsk 700-800 13 

Nötkreatursgödsel 800-1000 18 

Gödsel från frigångsstall (ca. 5-6 månader 
gammal) 

Ca. 700 15 

Strögödsel (ca. 1-4 veckor gammal) Ca. 310 12 

Svingödsel 750-850 18 

Kompost, bioavfall (lätt) 
Silfraktion 0-2,4 mm (ca. 35% torrsubstans) 

550-600 14 

Kompost (tung) 800-850 15 

Avloppsslam 1000 18 

Kalkongödsel, torr/fågelträck Ca. 500 12 

Torr fågelträck 1150 12 

Fågelgödsel (djur som hålls på marken) 750 12 

Fårgödsel 720 15 

Kalkmärgel Ca. 1500 12 

* Skrymdensitet: 
 påverkas i hög grad av fukten och halmhalten i spridningsgodset, 

 kan vara föremål för stora svängningar på grund av olika djurhållnings- och 
utfodringsmetoder. 

 
 
 

Följande uppgifter fungerar som riktvärden: 

 Kompost med liten skrymdensitet - arbetsbredd 10-14 m, 

 Kompost med hög skrymdensitet - arbetsbredd 15-18 m, 

 Stallgödsel och hönsgödsel (liten spridningsmängd) - arbetsbredd 15-18 m, stallgödsel även upp 
till ca. 20 m arbetsbredd. 

 
 

 

Arbetsbredden: 

 beror på spridningsgodset och motsvarar inte kastlängden, 

 kan fastställas på åkern med en visuell kontroll och en 
mätkontroll. 
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9.2.1 Svänga spridarskovlarna på spridartallrikarna 
 
 

 1. Lås upp spridarkåpan. Beträffande detta, se 
kapitel "Spridarkåpa", sidan 59. 

 2. Lyft spridarkåpan helt och hållet. 

 3. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig 
nedsänkning. 

 4. Ta bort spridarskovlarnas 
skruvförbindningar (4). 

 5. Sväng spridarskovlarna till den erforderliga 
positionen A-E. Beakta tabell 
"Rekommendationer för inställning av 
spridarskovlarna", sidan 141. 

 6. Fäst spridarskovlarna (2) i den nya 
positionen med skruvförbindningar (4). 

 7. Kontrollera att alla skruvförbindningar sitter 
fast. 

 8. Lås upp spridarkåpan. 

 9. Sänk ner spridarkåpan. 

 10. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig lyftning. 

 11. Kontrollera den inställning av 
spridarskovlarna som valts genom att göra 
ett spridningsförsök på åkern med därpå 
följande visuell kontroll av tvärfördelningen 
och uppmätning av den uppnådda 
arbetsbredden. Vid spridningsförsöket skall 
intilliggande spridningsbilder överlappa. 
Beträffande detta, se kapitel 
"Rekommenderat körsätt vid 
spridningsdrift", sidan 160. 

 12. Korrigera inställningen av spridarskovlarna 
om tvärfördelningen är otillfredsställande. 

 

 
 Bild 102  

  

 
 
 
 

9.3 Spridarlucka och spridarslid 
 
 

För att uppnå en jämn tvärfördelning vid olika spridningsgods rekommenderar vi: 

 att flytta spridningsluckans lutning och därmed matningspunkten till spridningstallrikarna: 

 så långt fram som möjligt för att uppnå en jämn tvärfördelning. Det innebär att 
genomströmningen minskar. Denna inställning krävs för alla väl spridnings- och 
rinningsbara spridningsgods med små spridningsmängder. 

 längre bak för att öka genomströmningen. Det innebär att tvärfördelningen blir ojämnare. 
Denna inställning krävs för långfibriga, halmformade, spridningsgods med nätverksstruktur 
och större spridningsmängder. 

 höjden på spridningssliden: 

 skall generellt ställas in så lågt som möjligt för att uppnå en jämn tvärfördelning. Denna 
inställning krävs för alla väl spridnings- och rinningsbara spridningsgods såsom komposter, 
torr hönsgödsel, kalk, avloppsslam osv. med små spridningsmängder. 

 ställs in högre för att undvika att spridningsgodset sätter igen spridningstallrikarna. Samtidigt 
ökar genomströmningen. Denna inställning krävs för långfibriga, halmformade, 
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spridningsgods med nätverksstruktur, som t.ex. fastgödsel (långhalm, djupstall) med större 
spridningsmängder. 

 
 

Lutning spridningslucka 
(matningspunkt) 

Spridarslid 

lägre högre 

Flytta framåt För alla väl spridnings- och 
rinningsbara spridningsgods 

såsom komposter, torr 
hönsgödsel, kalk, avloppsslam 

osv. med små spridningsmängder. 
Bättre tvärfördelning. 

Vid långhalmsgödsel: Förhindra 
att spridningsgodset sätter igen. 
För långfibriga, halmformade, 

spridningsgods med 
nätverksstruktur och större 

spridningsmängder. 

Flytta bakåt För långfibriga, halmformade, 
spridningsgods med 

nätverksstruktur och större 
spridningsmängder. 

Vid alltför stor flyttning blir 
tvärfördelningen sämre. 

-- 

 
 
 
 
 

9.3.1 Ställa in spridarluckan 
 
 

Spridarluckans (1) lutning bestämmer den 
matningspunkt vid vilken spridningsgodset träffar 
på spridartallriken (2). 

För att uppnå en jämn tvärfördelning bör 
matningspunkten ligga så långt fram som möjligt 
på spridartallrikarna. 

Om matningspunkten flyttas längre bak: 

 ökar genomströmningen, 

 försämras tvärfördelningen. 

Inställningen av spridningsluckan skall vara jämn 
på båda sidor så att båda spridartallrikar får 
samma matningspunkter: 

 1. Lossa ställskruvens (4) kontramutter (3). 

 2. Vrid justeringsmuttern (5) så att 
avståndsmåttet X mellan anslaget (6) och 
inställningsvinkeln (7): 

 minskas, då flyttas matningspunkten 
framåt, 

 ökar, då flyttas matningspunkten 
bakåt. 

 3. Dra åt kontramuttern igen för att säkra 
spridarluckan i den nya positionen. 

 

 
 Bild 103  
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9.3.2 Ställa in spridarslid 
 
 

Spridarsliden (1) finns i spridarluckan (2) ovanför 
spridartallrikarna (3). 

Höjden på spridarsliden i förhållande till 
spridarluckan kan ställas in. Spridarslidens 
inställda höjd bestämmer höjden på 
genomgången mellan spridarluckan och 
spridartallrikarna. 

För att uppnå en jämn tvärfördelning bör nivån 
på spridarsliden vara så låg som möjligt. 

Om höjden på genomgången mellan 
spridarsliden och spridartallrikarna förstoras: 

 ökar genomströmningen, 

 försämras tvärfördelningen. 

De olika nivåerna på spridarsliden/genomgången 
ställs in genom att vrida på höjdinställningen (4) 
och genom att flytta insticksbulten (5) till ett av 
borrhålen A-H på inställningssegmentet. 

 

 
 Bild 104  

  

 

Insticksbultens position Genomgångens höjd 

A Minimal 

H Maximal 
 
 
 

 1. Osäkra handspaken (6) och ta ur handspaken ur hållaren (7). 

 2. Sätt på handspaken på höjdinställningen (4). 

 3. Vrid höjdinställningen något med en hand. 

  Insticksbulten (5) avlastas. 

 

Håll i handspaken så att spridarsliden (1) inte justerar sig själv på 
grund av sin egen vikt. 

 4. Dra med den andra handen ut den fjäderbelastade insticksbulten ur borrhålet på 
justeringssegmentet och håll fast insticksbulten. 

 5. Sväng handspaken tills den önskade höjden på genomgången har uppnåtts. 

 6. Släpp justeringsspaken. 

  Justeringsspaken hakar in i ett av borrhålen A-H på justeringssegmentet och säkrar spridarsliden 
i den inställda höjden. 

  Kontrollera att insticksbulten hakar in helt och hållet i borrhålet på justeringssegmentet. 

 7. Dra av handspaken från höjdinställningen. 

 8. Lägg ned handspaken i hållaren och säkra handspaken. 
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9.4 Spridningsmängd 
  

 

Spridningsmängden per yta i [m3/ha] beror på: 

 lastningshöjden (stockningsslidgenomgång) och maskinens 
lastrumsbredd, 

 skrapbottens frammatningshastighet, 

 arbetsbredden och 

 körhastigheten. 

Spridningsmängden ställs in enligt anvisningarna i spridningstabellen. 

 
  

 

Anvisningar för användning av spridningstabellen: 

 Uppgifterna för användning av spridningstabellen är riktvärden. 
De har räknats fram av medarbetare på Strautmann och sedan 
kontrolleras fältmässigt i form av stickprov. Om det i enskilda fall 
föreligger andra förutsättningar kan avvikande värden fås. 

 Vid normalfuktigt väl ruttnande spridningsgods kan värdena tas 
direkt ur tabellen, eftersom det fastställdes så gott som ingen 
"slirning" överhuvud taget. 

 Vid fuktigt eller dåligt genomruttnat spridningsgods bör 
skrapbottens frammatningshastighet ställas in något högre än 
de angivna tabellvärdena för att upp de spridningsmängder, som 
anges i spridningstabellen. 

 Inställningarna för vridreglaget för inställning av skrapbottens 
frammatningshastighet fastställs på en traktor med en hydraulisk 
effekt på 60 l/min och 180 bar. 

 Värdena för frammatningshastigheten på skrapbotten 
fastställdes i olastat skick. 

 Arbetsbredden fastställs lämpligtvis genom att göra ett 
spridningsförsök på åkern med därpå följande visuell kontroll av 
tvärfördelningen och uppmätning av den uppnådda 
arbetsbredden. 

 Värdena för spridningsmängden fastställdes vid helt öppen 
stockningsslid. Genom att delvis öppna stockningssliden 
reduceras spridningsmängden ungefär till samma del: 

  Vid t.ex. 10% öppnad stockningsslid uppgår även 
spridningsmängden till ca. 10% av tabellvärdet. 
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Spridningstabell för 4-vals spridningsverket vid VS 1204, VS 1604, VS 1804 

Vridreglagets position för skrapbotten 

 Frammatningshastighet [m/min] 

  Arbetsbredd 6 m 

  Körhastighet [km/h] 

  4 6 8 10 12 

  Utmatad spridningsmängd [m3/ha] vid lasthöjden 1,50 m 

3,0 0,3 22,1 14,7 11,0 8,8 7,4 

4,0 0,8 60,0 40,0 30,0 24,0 20,0 

5,0 1,4 104,2 69,4 52,1 41,7 34,7 

6,0 2,1 154,7 103,1 77,3 61,9 51,6 

7,0 2,8 205,8 137,2 102,9 82,3 68,6 

8,0 3,5 252,6 168,4 126,3 101,0 84,2 

9,0 4,2 303,0 202,0 151,5 121,2 101,0 

10,0 4,4 315,6 210,4 157,8 126,2 105,2 
 
 
 

Spridningstabell för 4-vals spridningsverket vid VS 2004 

Vridreglagets position för skrapbotten 

 Frammatningshastighet [m/min] 

  Arbetsbredd 6 m 

  Körhastighet [km/h] 

  4 6 8 10 12 

  Utmatad spridningsmängd [m3/ha] vid lasthöjden 1,50 m 

3,0 0,2 14,5 9,6 7,3 5,8 4,8 

4,0 0,6 43,4 29,0 21,7 17,4 14,5 

5,0 1,0 72,4 48,2 36,2 29,0 24,1 

6,0 1,5 108,6 72,4 54,3 43,4 36,2 

7,0 2,0 144,8 96,9 72,4 57,9 48,3 

8,0 2,4 173,7 115,8 86,9 69,5 57,9 

9,0 2,9 209,9 140,0 105,0 84,0 70,0 

10,0 3,1 224,4 149,6 112,2 89,8 74,8 
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Spridningstabell för 2-vals bredspridningsverket vid VS 1204, VS 1604, VS 1804 
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Spridningstabell för 2-tallriks bredspridningsverket vid VS 2004 
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9.4.1 Ställa in spridningsmängden enligt tabellen 
 
 

Exempel baserat på spridningstabellen för 4-vals spridningsverket vid VS 1204, VS 1604, VS 
1804 

Ställ in den önskade spridningsmängden enligt följande: 

 1. Fastställ först arbetsbredden genom att göra ett spridningsförsök på åkern med därpå följande 
visuell kontroll av tvärfördelningen och uppmätning av den uppnådda arbetsbredden. Vid 
spridningsförsöket skall intilliggande spridningsbilder överlappa. Beträffande detta, se kapitel 
"Rekommenderat körsätt vid spridningsdrift", sidan 160. 

 2. Fastställ den önskade spridningsmängden i m3/ha (t.ex. 30 m3/ha). 

 3. Leta i kolumnen Arbetsbredd 6 m rätt på den valda spridningsmängden. Spridningstabellen ger 
hör för en spridningsmängd på 30 m3/ha följande inställningar: 

 Körhastighet: 8 km/h, 
 Vridreglagets position för skrapbotten: 4. 

 
 

9.4.2 Omräkning av spridningsmängden [m3/ha] i spridningsmassa [t/ha] 
 
 

Nedanstående tabell visar skrymdensiteten i [kg/m3] för olika spridningsgods. Med hjälp av dessa 
värden kan du räkna om spridningsmängden från [m3/ha] till spridningsmassan [t/ha]. 

Spridningsgods Skrymdensitet [kg/m3] Skrymdensitet [dt/m3] 

Nötkreatursgödsel, färsk 700-800 7,0-8,0 

Nötkreatursgödsel 800-1000 8,0-10,0 

Svingödsel 750-850 7,5-8,5 

Kompost, bioavfall 
Silfraktion 0-2,4 mm (ca. 35% 
torrsubstans) 

Ca. 500 Ca. 5,0 

Avloppsslam 1000 10,0 

Kalkongödsel, torr/fågelträck Ca. 500 Ca. 5,0 

Konverterkalk, fuktigt-kornig 1200-1400 1,2-1,4 
 
 
 

Spridningsmassa [t/ha] = 
Spridningsmängd [m3/ha] x skrymdensitet [kg/m3]  

1000  
 

Spridningsmassa [t/ha] = 
Spridningsmängd [m3/ha] x skrymdensitet [dt/m3]  

10  
 
  

9.4.3 Omräkning av spridningsmängden vid delvis öppen stockningsslid 
 
 

Spridningsmängd [m3/ha] 
= 

Lastbredd [m] x Lasthöjd [m] x Frammatningshastighet [m/min] x 600  

Arbetsbredd [m] x Körhastighet [km/h]  
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9.5 Anpassa inställningsområdet för vridreglaget på traktorns hydrauliska 
anläggning vid komfortmanövrering 

  

Det fabriksinställda inställningsområdet för vridreglaget skall ställas in när skrapbotten: 

 inte når sin minimala frammatningshastighet vid skalvärdet 1, 

 når sin maximala frammatningshastighet tidigare än vid skalvärdet 10. 
 
 

Anpassa inställningsområdet till den undre och övre frammatningshastigheten 
 
 

 

Kör maskinen under anpassningen av inställningsområdet med det 
erforderliga motorvarvtalet så att inställningen inte påverkas av 
hydraulsystemets effekt. 

 
 
 

 

För att avbryta anpassningen av inställningsområdet till den nedre 
och övre frammatningshastigheten skall manöverpulpeten stängas av 
i minst 10 sekunder. 

 
 
 

 1. Sätt alla ställspakar i kopplingsposition "0". 

 2. Sätt ställspaken Manöverpulpet (Bild 105) i 
kopplingsposition "2". 

  Manöverpulpeten stängs av. 

 3. Sätt och håll ställspaken Skrapbotten 
(Bild 106) i kopplingsposition "2" och sätt 
och håll ställspaken Styraxel (Bild 107) i 
kopplingsposition "1". 

 4. Sätt därutöver ställspaken Manöverpulpet i 
kopplingspositionen "0". 

  Kontrollamporna lyser/blinkar. 

 5. Släpp ställspakarna. 

 6. Sätt ställspaken Skrapbotten CHECK (Bild 
108) i kopplingsposition "1". 

  En signalton ljuder. Läget för inställning av 
frammatningen är aktiverat. 

 

 

1: Körning på väg 

0: Till 

2: Från 

 Bild 105  

  

 

 

1: Skrapbotten framåt 

 
 

2: Backa skrapbotten 

 Bild 106  

  

 

 

1: Låsa upp styraxeln 

 
 

2: Spärra styraxeln 

 Bild 107  
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 7. Sätt ställspaken Skrapbotten i 
kopplingsposition "1". 

  Skrapbotten rör sig. Den nedre 
frammatningshastigheten kan ställas in. 

 8. Vrid vridreglaget så länge: 

 tills skrapbotten kör med den önskade 
minimala frammatningshastigheten 
eller 

 tills frammatningshastigheten inte 
längre avtar. 

 9. Sätt ställspaken Arbetsstrålkastare 
(Fig. 109) i kopplingsposition "1". 

  Den övre frammatningshastigheten kan 
ställas in. 

 10. Vrid vridreglaget så länge: 

 tills skrapbotten kör med den önskade 
maximala frammatningshastigheten 
eller 

 tills frammatningshastigheten inte 
längre ökar. 

 11. Sätt ställspaken Skrapbotten i 
kopplingsposition "2". 

  En kort signalton ljuder. Kontrollampan H1 
(Bild 110) blinkar. Den nedre och den övre 
frammatningshastigheten är sparade. 

  Om ingen signal ljuder var anpassningen av 
inställningsområdet inte framgångsrik. 
Upprepa i detta fall stegen. 

 12. Sätt ställspaken Manöverpulpet i 
kopplingsposition "2". 

  Kontrollampan H1 slocknar. 

 

 

1: Skrapbotten framåt 

 
 

2: Skrapbotten stopp 

 Bild 108  

  

 

 

1: Arbetsstrålkastare till 

 
 

2: Arbetsstrålkastare från 

 Fig. 109  

  

 

 
 Bild 110  
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10 Använda maskinen 
 
 

 

Beakta vid användning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter", sidan 33, 

 "Personernas kvalifikationer", sidan 33, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 35, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 44. 

Beaktandet av detta kapitel främjar din säkerhet. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador genom att fattas tag i, lindas upp och att 
främmande kroppar slungas iväg kan uppstå i den drivna 
ledaxelns riskområde. 

 Kontrollera innan varje användning av maskinen att ledaxelns 
säkerhets- och skyddsanordningar fungerar och är kompletta. 

  Låt en specialistverkstad omedelbart byta ut skadade säkerhets- 
och skyddsanordningar. 

 Stäng omedelbart av traktorns motor vid fara. 

 
 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 
 så länge traktorns motor är igång nr ledaxeln/den 

hydrauliska anläggningen är igång, 
 när tändningsnyckeln sitter i traktorn och traktorns motor 

kan startas oavsiktligt vid ansluten ledaxel/hydraulisk 
anläggning, 

 om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig 
ivägrullning med sin respektive arreteringsbroms och/eller 
underläggskilarna. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen börjar 
drivas. 

 
 
 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador om komponenter slutar fungera kan 
uppstå om maskinen drivs med ett otillåtet högt varvtal. 

Beakta maskinens tillåtna drivningsvarvtal innan traktorns 
kraftuttagsaxel startas. 
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VARNING 

 

Risk för kläm- och skärskador och för att dras in och fångas för 
personer i riskområdet för den drivna skrapbotten, framför allt 
vid brytställena. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den drivna skrapbotten. 

 Avvisa personer från skrapbottens riskområde innan 
skrapbottenframmatningen aktiveras. 

 Ha alltid skrapbottenkedjan spänd. 

 Stäng av skrapbottenframmatningen så snart den inte längre 
behövs. 

 
  

VARNING 

 

Fara på grund av utslungade material eller främmande kroppar 
ur maskinen (t.ex. stenar) för operatören kan uppstå om 
operatören träffas av farliga föremål när denne sitter på 
förarplatsen. 

Ta endast maskinen i drift när det medföljande skyddsgallret är 
monterat på den främre sidoväggen. 

 
  

VARNING 

 

Risk för personskador om komponenter slutar fungera när 
överbelastningskopplingen aktiveras. 

Stäng omedelbart av traktorns kraftuttagsaxel när 
överbelastningskopplingen aktiveras. 

 
 
 

 

Kontrollera dagligen maskinen för synliga brister. 

Synliga brister skall åtgärdas omgående. 

 
 
 

 

För att utföra de enskilda hydrauliska funktionerna krävs en ständig 
oljecirkulation mellan traktor och maskin. 
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10.1 Lasta 
  

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om det leder 
till att komponenter inte fungerar, stabiliteten blir otillräcklig och 
traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

Beakta den maximala lasten på den påbyggda/påhängda maskinen 
och traktorns tillåtna axel- och kultryck. Kör i förek. fall bara med 
delvis fylld maskin. 

 
 
 

 

 Innan maskinen lastas skall: 

 den lyfta lyftaxeln (om den finns) alltid sänkas ner, 
 stockningssliden stängas. 

 Kontrollera att det inte finns några större fasta 
kroppar/främmande kroppar, som t.ex. stenar eller andra 
främmande kroppar. 

 Lasta maskinen så jämnt som möjligt för att uppnå en optimal 
spridningsbild. Om det uppkommer hålrum eller om 
spridningsgodsets skrymdensitet är mycket ohomogen 
försämras den längsgående fördelningen av spridningsgodset 
avsevärt. 

 Beakta de tillåtna lasthöjderna över skrapbotten vid lastning av 
maskinen: 

 Lasthöjden får inte överskrida spridarverkets 
genomgångshöjd. 

 Vid spridningsgods med en skrymdensitet på ca. 800 kg/m3 
uppträder en viktmässig överbelastning av maskinen om 
maskinen lastas upp till sidoväggarnas överkant. 

 
 
 

 

 Lasta lastutrymmet med hjul- eller teleskoplastare, mobilkran 
eller traktor med frontlastare. 

 Lasta inget material i vilket det finns bindgarn eller 
lindningsmaterial. Bindgarn och lindningsmaterial lindar sig runt 
spridningsvalserna och måste avlägsnas manuellt. 

 Om stallgödsel med halm lastas högt över sidoväggen kan 
stallgödseln stocka sig vid stockningssliden och förorsaka 
störningar vid spridningen. Minska lastningshöjden eller lasta 
tyngre stallgödsel i det övre skiktet. 
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10.2 Spridning 
  

FARA 

 

Risk för elektrisk stöt eller brännskador när den öppnade 
stockningssliden oavsiktligt rör vid nedhängande elledningar 
eller otillåtet närmar sig nedhängande elledningar, som står 
under högspänning. 

Ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd mot kraftledningar som står under 
högspänning. 

Nominell spänning Säkerhetsavstånd  

upp till 1 kV 1 m 

över 1 till 110 kV 2 m 

över 110 till 220 kV 3 m 

över 220 till 380 kV 4 m 

 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av material eller främmande kroppar 
(t.ex. stenar) som slungas ut ur maskinen om personen befinner 
sig i maskinens riskområde. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till 
maskinens riskområde: 

 innan motorn till skrapbotten och spridningstallrikarna 
startas, 

 så länge traktorns motor går. 
 Var vid spridningen på åkerkanter i bostadsområden/vid vägar 

noga med att inga personer eller föremål skadas. Håll ett 
tillräckligt säkerhetsavstånd eller använd lämpliga anordningar 
för gränsspridning och/eller reducera spridartallrikarnas varvtal. 

 
 

VARNING 

 

Fara på grund av utslungade delar från spridarskovlarna kan 
uppkomma om slitna spridarskovlar inte byts ut i rätt tid. 

Kontrollera dagligen i början/i slutet av spridningsarbetena 
spridarskovlarna för synliga brister. Beakta kriterierna för byte av 
slitdelar i kapitlet "Kontrollera/byta spridarskovlar“, sidan 185. 

  
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Fara på grund av skador på maskinens komponenter om 
spridarverket blockeras och överlastkopplingen reagerar. 

 Stäng omedelbart av den hydrauliska drivningen till skrapbotten 
och traktorns kraftuttagsaxel när varvtalsövervakningen 
reagerar. På så sätt undviker du skador på maskinen. 

 Åtgärda blockeringarna på spridaren. 

 
   



 Använda maskinen 
 

VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 157 
 

 

 

Ställ in frammatningshastigheten för skrapbotten så att 
spridningsgodset inte stockar sig på stockningssliden eller på 
spridarvalserna. Om spridningsgodset stockar sig framför valserna 
kan spridarvalserna bli igensatta (blockeras). 

 
 
 

 

 Spridningsmängden beror på: 

 stockningsslidens genomgång, 
 skrapbottens frammatningshastighet, 
 traktorns körhastighet. 

Liten spridningsmängd:  liten genomgång på 
stockningssliden, 

 låg frammatningshastighet på 
skrapbotten, 

 hög körhastighet på traktorn. 

Stor spridningsmängd:  stor genomgång på 
stockningssliden, 

 hög frammatningshastighet på 
skrapbotten, 

 låg körhastighet på traktorn. 

  Uppnå en jämn längsfördelning på tömningsänden: 

  Öka skrapbottens frammatningshastighet och/eller minska 
traktorns körhastighet om du märker en markant fallande 
spridningsmängd i slutet av tömningen. 

 
 
  

 

Spridningsskovlarna på spridningstallrikarna och slitplåtarna på 
spridarverken är slitdelar: 

 Spridningsgods, användningstider och spridningsmängder 
påverkar spridningsskovlarnas och slitplåtarnas livslängd. 

 Spridarskovlarnas och slitplåtarnas tekniska skick bidrar i hög 
grad till en jämn tvärfördelning av spridningsgodset på åkern. 
Om spridarskovlarna och slitplåtarna är slitna minskar 
kastlängden och spridningsgodsets fördelningsnoggrannhet. 

 Slitna spridarskovlar är en olycksrisk. Kontrollera 
spridarskovlarna regelbundet. Byt ut slitna delar i rätt tid. 

 
 
 
 
 

 1. Ställ in spridarskovlarna (om de finns) på den erforderliga positionen. Beträffande detta, se 
kapitel "Bred spridare med 2 tallrikar", sidan 57. 

 2. Ställ in spridarluckan och spridarsliden. Beträffande detta, se kapitel "Spridarlucka och 
spridarslid", sidan 143. 

 3. Starta oljecirkulationen mellan traktorn och maskinen (sätt ställdonet på styrenheten i positionen 
"Lyfta"; permanentfunktion för konstantförbrukare). 

 4. Starta traktorns kraftuttagsaxel. 

 5. Starta styrenheten resp. manöverpulpeten. 

 6. Ställ in den erforderliga frammatningshastigheten för skrapbotten på komfortmanövreringen (om 
den finns). Beträffande detta, se kapitel "Anpassa inställningsområdet för vridreglaget på 
traktorns hydrauliska anläggning vid komfortmanövrering", sidan 151. 

 7. Lyft stödfoten. 
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 8. Lyft stockningssliden upp till den erforderliga stockningsslidgenomgången. Beträffande detta, se 
kapitel "Kollisionsplåt/stockningsslid", sidan 55. 

 9. Starta den hydrauliska drivningen för skrapbotten. 

 10. Kör iväg när det kommer fram tillräckligt med spridningsgods på spridarvalserna. 

 11. Håll traktorns avsedda körhastigheten konstant under spridningen. 

 12. Sänk ner stockningssliden några skalvärden så snart den övre spridningsvalsen kastar 
spridningsgods i riktning mot traktorn. 

 13. Stäng av den hydrauliska drivningen för skrapbotten på vändtegen. Beträffande detta, se kapitel 
"Rekommendationer för start och avstängning av skrapbotten på vändtegen", sidan 161. 

 14. Öka skrapbottens frammatningshastighet och/eller minska traktorns körhastighet om du märker 
en markant fallande spridningsmängd i slutet av tömningen. 

  På så sätt uppnår du en jämn längsfördelning mot slutet av tömningen. 

 15. Stäng av den hydrauliska drivningen för skrapbotten när maskinen är tömd. 

 16. Sänk ner stockningssliden helt. 

 17. Slå ifrån traktorns kraftuttagsaxel. 

 18. Sänk ner den hydrauliska liftaxeln komplett igen (om den finns). 

 19. Stäng av oljecirkulationen mellan traktor och maskin. 

 20. Stäng av styrenheten resp. manöverpulpeten. 
 
 
 
 

10.2.1 Åtgärder när varvtalsövervakningen reagerar 
  

Om varvtalsövervakningen stoppar skrapbottens frammatning: 

 kan spridningsvalserna vara igensatta på grund av en otillåten stockning av spridningsgods 
framför spridningsvalserna, så att kopplingen bryter drivningssträngen till spridarvalserna. 

 ljuder ett signalhorn, samtidigt lyser/blinkar den röda kontrollampan Skrapbotten stopp på 
varvtalsövervakningspulpeten resp. manöverpulpeten (extrautrustning). 

 vid bredspridningsverk med 2 tallrikar (extrautrustning) kan främmande kroppar blockera 
spridningstallriken/-arna, så att kamväxlingskopplingen till den berörda spridningstallriken bryter. 

 vid en manöverpulpet (extrautrustning) får skrapbotten under ett kort ögonblick (max. 3 sekunder) 
reverseras med ställdelen Reversera skrapbotten. 

  Genom att kort reversera skrapbotten kan ofta otillåtna driftstillstånd på spridaren åtgärdas från 
traktorn. 

 
 

Åtgärder när varvtalsövervakningen reagerar vid direktmanövrering 

 1. Stäng omedelbart av den hydrauliska drivningen till skrapbotten och traktorns kraftuttagsaxel. 

 2. Reversera skrapbotten ett kort ögonblick (max. 3 sekunder). 

 3. Om varvtalsövervakningen: 

 inte reagerar igen kan du starta skrapbottens hydrauliska drivning igen och fortsätta 
spridningsarbetena. 

 reagerar igen måste igensättningen/blockeringen avlägsnas manuellt. 
 
 

Åtgärder när varvtalsövervakningen reagerar vid manöverpulpet 

 1. Stäng omedelbart av den hydrauliska drivningen till skrapbotten och traktorns kraftuttagsaxel. 

 2. Manövrera ställdelen Reversera skrapbotten ett kort ögonblick (max. 3 sekunder) och låt 
skrapbotten reversera. 
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 3. Starta traktorns kraftuttagsaxel. Låt traktorns kraftuttagsaxel starta mjukt så att 
spridningsvalserna kan arbeta fritt. 

 4. Om varvtalsövervakningen: 

 inte reagerar igen kan du starta skrapbottens hydrauliska drivning igen och fortsätta 
spridningsarbetena. 

 reagerar igen måste igensättningen/blockeringen avlägsnas manuellt. 
 
 
 
 

10.2.2 Åtgärda igensättningar/blockeringar manuellt  
 

VARNING 

 

Risk för att operatören kan dras in eller fångas om 
spridarvalsen, spridartallriken eller skrapbotten startar 
oavsiktligt vid manuell borttagning av 
igensättningar/blockeringar. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan igensättningar/blockeringar åtgärdas manuellt. 

 
 
 

 1. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 

 2. Lyft spridarkåpan. 

 3. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig nedsänkning. Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", sidan 
59. 

 4. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 5. Åtgärda igensättningar/blockeringar. 

 6. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 

 7. Sänk ner spridarkåpan. 

 8. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig lyftning. 

 9. Fortsätt spridningen. 
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10.3 Rekommenderat körsätt vid spridningsdrift 
 

 

 De olika tabellernas inställningsvärden är bara 
rekommendationer, eftersom de olika spridningsgodsens 
spridningsegenskaper varierar i hög grad och att andra 
inställningar därmed blir nödvändiga. 

 De angivna rekommendationerna för inställning av en jämn 
tvärfördelning (arbetsbredd) avser endast viktfördelningen och 
inte fördelningen av näringsämnen. 

 Vi vill uttryckligen understryka att vi inte tar något ansvar för 
följdskador vid spridningsfel. 

 
 
 
 

 
Bild 111 

Schematisk tvärfördelning av maskinen: 

 (1) Spridningsbild enkel överkörning 

 (2) Spridningsbild anslutningskörning 

 (3) Område utan överlappning 

 (4) Område med överlappning från intilliggande spridningsbilder 

 (5) Körspår 

 (6) Arbetsbredd = avståndet mellan två intilliggande körspår 

 (7) Kastlängd = Avstånd mellan den vänstra och den högra änden av tvärfördelningen 
 
 
 
 

Spridare med 4 valsar: 

 fördelar spridningsgodset på kastlängder på 6-8 m, 

 skapar en jämn spridningsbild vid enkel överkörning. 
 
 

Breddspridare med 2 tallrikar (extrautrustning): 

 fördelar spridningsgodset på kastlängder på 10-20 m, 
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 skapar en utåt kraftigt fallande spridningsbild vid enkel överkörning. 
 
 

För att sprida spridningsgodset med ej jämn tvärfördelning skall avståndet mellan körspåren väljas så 
att intilliggande spridningsbilder överlappar varandra. På grund av de olika spridningsegenskaperna 
hos olika spridningsgods kan på så sätt arbetsbredder på 6-8 m resp. 10-20 m uppnås. 
 
 

10.3.1 Rekommendationer för start och avstängning av skrapbotten på vändtegen 
 
 

 

Maskinen är utrustad med en vidvinklad ledaxel. Därför behöver 
kraftuttagsaxeln inte stängas av vid vändningen. Det räcker om den 
hydrauliska drivningen för skrapbotten stängs av. 

Beakta vid vändningen att traktorns hjul inte rör vid maskinens 
dragstång. 

 
  

Ett korrekt skapande av körspår är en 
förutsättning för att kunna arbeta med precision 
vid åkerkanter resp. åkerränder. Vid användning 
av gränsspridningsanordningen skapas det 
första körspåret (F1) i regel alltid med halva 
körspårsavståndet till åkerkanten. Ett sådant 
körspår skapas på samma sätt på vändtegen. 
Som en orienteringshjälp är två ytterligare 
körspår (streckad linje) på vändtegen mycket 
användbara - med fullt avstånd i arbetsbredden. 

Sprid alltid först på ytan i åkern och sist ytan på 
vändtegen. 

 

 
 Bild 112  

 
 
 
 
 

Eftersom spridartallrikarna också kastas spridningsgodset bakåt är det viktigt att beakta följande för en 
exakt fördelning på vändtegen: 

 Sätt på resp. stäng av den hydrauliska drivningen för skrapbotten vid körning dit (körspår F1, F3 
osv.) och tillbaka (körspåren F2, F4 osv.) med olika avstånd till åkerkanten. 

 Starta den hydrauliska drivningen för skrapbotten vid ditkörningar ungefär vid punkten P1 när 
traktorn passerar det 3.e körspåret på vändtegen (streckad linje). 

 Stäng av den hydrauliska drivningen för skrapbotten vid tillbakakörningar ungefär vid punkten P2 
när spridarverket befinner sig i höjd med det 2:a körspåret på vändtegen. 

  

10.3.2 Rekommendationer för att uppnå en jämn längsfördelning 
 
 

För en optimal längsfördelning av spridningsgodset skall till övervägande delen stora längder 
överlappas i den längsgående riktningen vid ansättning med nästa lass. Vid stallgödsel ökar den 
erforderliga överlappningen med stigande spridningsmängd. Om du märker ett markant fall i 
spridningsmängden mot slutet av tömningen skall skrapbottens frammatningshastighet ökas manuellt 
och/eller så skall körhastigheten sänkas. Härigenom uppnår du att spridningsmängden förblir 
konstant. 
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10.4 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
  

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma vid ingrepp i maskinen: 

 när den ej tillkopplade och osäkrade maskinen rullar iväg 
oavsiktligt, 

 när drivna arbetsverktyg inte stängs av, 

 när hydrauliska funktioner utförs oavsiktligt, arbetsverktyg 
eller delar till maskinen drivs medan maskinen är kopplad 
till traktorn och traktorns motor är igång, 

 när traktorns motor startas oavsiktligt, 

 när traktor och maskin rullar iväg oavsiktligt, 

 när lyfta delar till maskinen oavsiktligt sjunker ner. 

Vid alla ingrepp i maskinen finns risk för oavsiktlig kontakt med 
drivna, osäkrade arbetsverktyg och lyfta, osäkrade delar till maskinen. 

Innan alla ingrepp på maskinen, som t.ex. inställningsarbeten eller 
arbeten för att åtgärda störningar: 

 säkra maskinen mot att rulla iväg när maskinen inte är 
tillkopplad till traktorn, 

 stäng av traktorns motor och säkra traktorn och maskinen mot 
oavsiktlig start och ivägrulling när maskinen är kopplad till 
traktorn, 

 avvisa utomstående (barn) från traktorn, 

 säkra lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning. 

 
 
 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 1. Sänk lyfta och osäkrade delar till maskinen tills de är i ett säkert ändläge. 

  På så sätt förhindrar du en oavsiktlig nedsänkning. 

 2. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 3. Stäng av traktorns motor. 

 4. Dra ut tändningsnyckeln. 

 5. Avvisa utomstående (barn) från traktorn. 

 6. Lås traktorns hytt. 

 7. Säkra maskinen mot att rulla iväg: 

 på jämnt underlag med arreteringsbromsen eller underläggskilarna, 
 på kraftigt ojämnt underlag eller i sluttningar med arreteringsbromsen och 

underläggskilarna. 
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11 Transportkörning 
 
 

En transportkörning är en körning till eller från där maskinen skall användas när maskinen är lastad 
eller olastad. 
 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 35. 

 

  

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om det leder 
till att komponenter inte fungerar, stabiliteten blir otillräcklig och 
traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

Beakta den maximala lasten på den påbyggda/påhängda maskinen 
och traktorns tillåtna axel- och kultryck. Kör i förek. fall bara med 
delvis fylld maskin. 

 

 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 
 

 
 

 

Observera att traktorns körbeteende påverkas av lasten. Det gäller 
framför allt om maskinen är delavlastad. 

 

 
 

 1. Sänk ner liftaxeln (om den finns) helt och hållet. 

  Endast vid komplett sänkt liftaxel kan ALB-regleraren reglera den erforderliga bromskraften 
korrekt. 

 2. Lås den eftersläpande styraxeln (om den finns) när transporthastigheten uppgår till mer än 40 
km/h. 

 3. Stäng av oljecirkulationen mellan traktor och maskin. 

 4. Spärra de använda styrenheterna på traktorn mot oavsiktlig manövrering. 

 5. Aktivera vägkörningsläget på din manöverpulpet (om den finns). 

 6. Starta transportkörningen. 
 
 

11.1 Transportkörning med delavlastad maskin 
 
 

 

Se till att det finns en tillräcklig stödlast vid transportkörning med 
delavlastad maskin. Transportera lastgodset från bakifrån och framåt 
när maskinen är ca. 50% urlastad. För att göra detta måste 
skrapbotten backas ett kort ögonblick (max. 3 sekunder). 
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Observera att traktorns körbeteende påverkas av lasten. Det gäller 
framför allt om maskinen är delavlastad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

12 Underhålla och sköta maskinen 
 
 

Korrekt och sakkunnigt underhåll och skötsel: 

 förlänger maskinens livslängd och förhindrar förtida slitage, 

 minskar stilleståndstider och reparationer, 

 är en förutsättning för våra garantibestämmelser. 
 
 

 

 Beakta vid skötsel och underhåll av maskinen därutöver 
anvisningarna i kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter", sidan 33, 
 "Personernas kvalifikationer", sidan 33, 
 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 35, 
 "Varningar och instruktioner", sidan 44. 

 Byt omgående ut slitna eller skadade delar, framför allt en sliten 
dragstång. 

 Använd endast original-reservdelar. 

 Beakta åtgärderna för skydd av miljön vid skötsel och underhåll 
av maskinen. 

 Beakta de lagstadgade föreskrifterna vid avfallshantering av 
ämnen för driften, som t.ex. oljor och fetter. Detta gäller också 
för delar, som kommer i beröring med dessa ämnen för driften. 

 Sådana tidsintervall, gångtider och underhållsintervall, som 
anges i den medföljande externa dokumentationerna skall 
prioriteras. 

 Skilj alla elektriska/elektroniska stickanslutningar åt innan 
maskinen underhålls. Det gäller framför allt vid 
svetsningsarbeten på maskinen. 

 Nödvändiga åtgärder är skyddsåtgärder, såsom övertäckning av 
elektriska kablar, hydrauliska slangar, broms- och 
ackumulatorledningar eller så skall dessa ledningar monteras ut 
på speciellt kritiska ställen: 

 vid svets- och borr- och sliparbeten, 
 vid arbeten med kapningsskivor i närheten av dessa 

ledningar. 

 Övervaka broms-, luft- och hydrauliska ledningar extra noga för 
synliga brister. 
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 Speciella fackkunskaper är förutsättningen för utförandet av 
provnings- och underhållsarbeten. Dessa fackkunskaper 
förmedlas inte inom ramen för denna driftsanvisning. 

 Underhållsintervallen beror på användningen av maskinen. 
Underhållsschemat är anpassat till en medeltung påfrestning på 
axlar och bromsar. 

 Vid större påfrestningar skall arbetena genomföras med 
motsvarande kortare intervall. Det gäller framför allt för bromsar 
och chassi. 

 Med reservation för ändringar i underhållsföreskrifterna. 

 
 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 
 så länge traktorns motor är igång nr ledaxeln/den 

hydrauliska anläggningen är igång, 
 när tändningsnyckeln sitter i traktorn och traktorns motor 

kan startas oavsiktligt vid ansluten ledaxel/hydraulisk 
anläggning, 

 om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig 
ivägrullning med sin respektive arreteringsbroms och/eller 
underläggskilarna. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen börjar 
drivas. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

 lyfta, osäkrade delar av maskinen oavsiktligt sjunker ner 
eller sänks ner, 

 traktor och maskin startar oavsiktligt och rullar iväg. 

 Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan maskinen underhålls eller vårdas. 

 Invänta att maskinen står stilla innan du beträder maskinens 
riskområde. 
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VARNING 

 

Farliga situationer kan uppstå när bärande delar bryts sönder på 
grund av mekaniska arbeten på ramdelar. 

Följande är generellt förbjudet: 

 borra i ramar resp. chassi, 

 borra upp befintliga hål i ramen resp. chassit, 

 svetsa i bärande delar. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämskadas och/eller utsättas för 
stötar om den lyfta spridarkåpan oavsiktligt sjunker ner. 

Säkra den lyfta spridarkåpan med blockkulventilen mot oavsiktlig 
nedsänkning innan du beträder riskområdet under den lyfta 
spridarkåpan. 

 
 
 
 

12.1 Underhålls- och skötselschema - översikt 
 
 

 

 Genomför underhållsintervallen enligt de först uppnådda 
tidsfristen. 

 Sådana tidsintervall, gångtider och underhållsintervall, som 
anges i den medföljande externa dokumentationerna skall 
prioriteras. 

 
  

Innan första användningen och efter en längre tids stillestånd 
 
 

Kontrollera: 

 om hjulmuttrarna är fast åtdragna, efterdra vid behov. 

 alla skruvförbindningar för: 

 stång, 
 chassi, 
 spridare, 
 hydraulik. 

  Efterdras vid behov. 

 hjulnavslagrets sidospel. 

 kontrollera hydraulikens samtliga delar för täthet och synliga brister, åtgärda vid behov 
omgående läckor och andra brister eller låt åtgärda dessa. 

 kontrollera oljenivån till samtliga transmissioner, fyll på vid behov. 

 däcktrycket, korrigera vid behov. 
 
 

Efter förstagångsanvändningen 
 
 

 Chassi FAD: 

 Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor och i 
flera steg, 

 Kontrollera att fjäderlagerbultarna sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor 
och i flera steg, 
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 Kontrollera att axelbultarna sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor och i 
flera steg. 

 Chassi BPW: 

 Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor och i 
flera steg, 

 Kontrollera att fjäderbultarnas bussningar sitter fast, efterdra förskruvningar vid behov. 
 
 

Dagligen 
 
 

Kontrollera: 

 maskinen för synliga brister: 

 Avstrykare på spridarvalserna, 
 Spridargafflar, 
 Spridartransmission, 
 Smörjledningar, 
 Spridarskovlar, 
 Kryssleder. 

  Synliga brister skall åtgärdas omgående. 

 belysningens funktion. 

 driftsbromsanläggningens funktion. 

 att arreteringsbromsen går lätt.  

  Smörj i förek. fall alla rörliga delar till arreteringsbromsen. 

 skrapbotten: 

 Kontrollera spänningen på kedjorna till skrapbotten. Korta kedjan vid behov, 
 Kontrollera skrapbottenlisternas förskruvning, efterdra vid behov. 

Avlägsna bindgarn från spridarvalserna. 

Dränera trycklufts-bromsanläggningens tryckluftsbehållare via dräneringsventilen. 
 
 

Var 50:e driftstimme 
 
 

 Alla arbeten inom ramen för det dagliga underhållet och därutöver de arbeten som listas i det 
följande. 

 Chassi: 

 Kontrollera bromsspakens inställning, efterjustera vid behov (verkstadsarbete), 
 Smörj bromskamaxlarnas lager, 
 Kontrollera lufttrycket i däcken, korrigera vid behov, 
 Kontrollera att hjulmuttrarna sitter fast, efterdra vid behov, 
 Efterjustera hjulnavslagringens sidospel (första gången efter 50 driftstimmar, därefter var 

500:e driftstimme) 
 Ta bort hätta och sprint, 
 dra åt axelmuttern lätt tills navets gång stoppar lätt, 
 lossa axelmuttern igen till nästa sprinthål, 
 säkra axelmuttern med en sprint mot att lossna oavsiktligt och kontrollera gången. 

 Spridare: 

 Efterjustera avstrykarna på spridningsvalsen, byt vid behov, 
 Kontrollera spridargafflarna, byt ut vid behov, 
 Kontrollera spridarvalslagrets spel, 
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 Kontrollera kopplingsdosa växellåda, 
 Kontrollera gummit i huven, 
 Kontrollera gummit på spridarverket med 2 tallrikar. 

 Hydraulik: 

 Kontrollera de hydrauliska slangledningarna för synliga brister, åtgärda vid behov, 
 Efterdra de hydrauliska förskruvningarna. 

 Byt ut växellådsoljorna (första gången efter 50 driftstimmar, ytterligare utbytesintervall, se kapitlet 
"Påfyllningsmängder och utbytesintervaller", sidan 175). 

  

Efter 250 driftstimmar 
 
 

 Alla arbeten inom ramen för underhållet efter 50 driftstimmar och därutöver de arbeten som listas 
i det följande. 

 Axlar: 

 Kontrollera att hjulmuttrarna sitter fast, efterdra vid behov, 
 Smörj bromskamaxelns lager (bortfaller vid nylonbussningar), 
 Kontrollera bromsspakens inställning, efterjustera vid behov, 
 Kontrollera bromsbelägg, byt ut vid behov. 

 Chassi FAD: 

 Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor och i 
flera steg, 

 Kontrollera att fjäderlagerbultarna sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor 
och i flera steg, 

 Kontrollera att axelbultarna sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor och i 
flera steg. 

 Chassi BPW: 

 Smörj dämpningscylindern, 
 Kontrollera alla delar för synliga brister, 
 Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast, efterdra vid behov omväxlande på båda sidor och i 

flera steg. 

 Kontrollera att trycklufts-bromsanläggningen är tät: 

 Tryckfallet i det frånkopplade fordonets tryckluftsbehållare får inom 10 minuter inte uppgå till 
mer än 0,15 bar. 

 Dragögla: Kontrollera slitage och förskruvning: 

 Borrdiametern hos dragögla 40: max. 41,5 mm, 
 Tillåtet slitage på ringdragöglans ringdiameter: max. 2,5 mm. 

 Kontrollera stånganslutning, efterdra vid behov: 

 Kronmutterns åtdragsmoment: 800+50 Nm, 
 Åtdragningsmoment för gummibuffert M20: max. 70 Nm, spelfri. 

 Kontrollera skrapbottenlisternas tjocklek på plattformen. Byt vid behov: 

 Minimitjocklek: 2 mm 
 Kontrollera: 

 alla lagerställen, 
 spridningstallrikarnas skruvförbindningar och spridarskovlarna. Efterdra vid behov, 
 oljenivån till samtliga transmissioner, fyll på vid behov, 
 alla kablar för synliga brister, byt vid behov. 
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Efter 500 driftstimmar resp. 1 gång per år 
 

 

Utför åtgärderna minst en gång var 500:e driftstimme eller minst en 
gång per år, beroende på vilket underhållsintervall som inträffar först. 

 
 
 
 

Alla arbeten inom ramen för underhållet efter 250 driftstimmar och därutöver de arbeten som listas i 
det följande. 

 Kontrollera ramen och stången för sprickor. 

 Rengör tryckluftsbromsens filterinsatser beroende på användningsförhållandena. 

 Byt växellådsoljorna. Beträffande detta, se kapitel "Påfyllningsmängder och utbytesintervaller", 
sidan 175. 

 Skruva av kedjespännarnas skruvar till skrapbotten. Beträffande detta, se kapitel "Smörja 
kedjespännare och skrapbottenkedjornas brytställen", sidan 182. 

 Axlar: 

 Kontrollera bromsbeläggen, byt ut vid behov. 
 Smörj hjulnavslagret med rullagerfett, 
 Efterjustera hjulnavslagrets sidospel: 
  Ta bort hätta och sprint, 
  dra åt axelmuttern lätt tills navets gång stoppar lätt, 
  lossa axelmuttern igen till nästa sprinthål, 
  Säkra axelmuttern med en sprint mot att lossna oavsiktligt och kontrollera gången. 

 Chassi FAD: 

 Kontrollera gummiunderlag och hjärtbult för slitage, låt byta ut vid behov, 
 Kontrollera axelbultarnas bussningar för slitage, låt byta ut vid behov, 

 Chassi BPW: 

 Kontroller att dämpningscylindern är tät, täta vid behov, 
 Kontrollera att dämpningscylindern sitter fast, dess slitage, efterdra vid behov eller låt byta 

ut, 
 Kontrollera att fjäderbultarnas bussningar sitter fast, efterdra förskruvningar vid behov. 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de hydrauliska slangledningarna är 
arbetssäkra. 
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12.2 Åtdragningsmoment 
  

 

Dessa åtdragningsmoment är riktvärden. Avvikande uppgifter på 
andra ställen i bruksanvisningen eller medföljande extern 
dokumentation har alltid företräde. 

 
 
 

Kvalitetsklass och markering av 
skruvhuvudena 

 

Kvalitetsklass och markering av 
muttrarna 

Storlek Kvalitetsklass 4.8 Kvalitetsklass 8.8 Kvalitetsklass 10.9 Kvalitetsklass 12.9 

Inoljad * Torr ** Inoljad * Torr ** Inoljad * Torr ** Inoljad * Torr ** 

Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft 

M6 4,8 3,5 6 4,5 9 6,5 11 8,5 13 9,5 17 12 15 11,5 19 14,5 

M8 12 8,5 15 11 22 16 28 20 32 24 40 30 37 28 47 35 

M10 23 17 29 21 43 32 55 40 63 47 80 60 75 55 95 70 

                 

M12 40 29 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 

M14 63 47 80 60 120 88 150 110 175 130 225 165 205 150 260 190 

M16 100 73 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 240 400 300 

                 

M18 135 100 175 125 260 195 330 250 375 275 475 350 440 325 560 410 

M20 190 140 240 180 375 275 475 350 530 400 675 500 625 460 800 580 

M22 260 190 330 250 510 375 650 475 725 540 925 675 850 625 1075 800 

                 

M24 330 250 425 310 650 475 825 600 925 675 1150 850 1075 800 1350 1000 

M27 490 360 625 450 950 700 1200 875 1350 1000 1700 1250 1600 1150 2000 1500 

M30 675 490 850 625 1300 950 1650 1200 1850 1350 2300 1700 2150 1600 2700 2000 

                 

M33 900 675 1150 850 1750 1300 2200 1650 2500 1850 3150 2350 2900 2150 3700 2750 

M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2750 4750 3500 

* "Inoljad" betyder att skruvarna är försedda med ett smörjmedel som t.ex. motorolja eller att 
fosfaterade eller oljade skruvar har använts. 

** "Torr" betyder att normala eller förzinkade skruvar utan smörjning har använts. 
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 Kontrollera regelbundet att skruvförbindningarna sitter fast. 

 Byt alltid ut skruvar och muttrar mot delar i samma kvalitetsklass. 

 Dra åt kontramuttrar med plastinsats och flänsade stål-kontramuttrar med ca. 
50% av det "torra" värde som anges i tabellen. 

 Dra åt kugg- eller kronmuttrar med fullt vridmoment. 

 Skärbultar är utformade på ett sådant sätt att de skär av (bryter) vid en viss 
belastning. Vid byte av skärbultar får endast bultar av samma kvalitet användas. 

 
 

12.2.1 Hjulmuttrarnas åtdragningsmoment 

 ADR FAD BPW svart BPW förzinkad 

M18 x 1,5 
Kulkragmutter 

270 Nm 330 Nm -- -- 

M20 x 1,5 
Plattkragmutter med 

fjäderring 

350 Nm 360 Nm 380 Nm 420 Nm 

M22 x 1,5 
Kulkragmutter 

-- 630 Nm -- -- 

M22 x 1,5 
Plattkragmutter med 

fjäderring 

450 Nm 460 Nm 460 Nm 505 Nm 

 
 
 
 

12.3 Beträda lastytan 
 
 

VARNING 

 

Risk för att fastna, lindas upp eller utsättas för skärskador om 
maskinen startar oväntat. 

Kliv endast på lastytan vid avstängd maskin och när maskinen är 
säkrad mot oavsiktlig start. 

 
 

I samband med underhåll och skötsel kan det 
vara nödvändigt att beträda lastytan. Använd 
stegen (1), räcket (2) och den innanpåliggande 
stegpinnen (3) för att stiga in och ut på ett säkert 
sätt. 

 

 
 Bild 113  
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12.4 Rengöra maskinen 
 
 

 

 Rengör maskinen regelbundet och noga. Smuts drar till sig fukt 
och leder till att det bildas rost. 

  En regelbunden rengöring är förutsättningen för ett 
fackmannamässigt korrekt underhåll och underlättar betjäningen 
av maskinen. 

 Smörj upp maskinen efter rengöringen, framför allt efter 
rengöring med en högtryckstvätt/ångtvätt eller med fettlösande 
medel. 

 Beakta de lagstadgade föreskrifterna för hanteringen och 
avlägsnandet av rengöringsmedel. 

 Undersök maskinen löpande för korrosionsskador. Åtgärda 
korrosionsskador genom att bättra på lackskador. 

 Övervaka broms-, luft- och hydrauliska ledningar extra noga för 
synliga brister. 

 Behandla aldrig broms-, luft- och hydrauliska slangledningar 
med bensin, bensol, fotogen eller mineraloljor. 

 
 
 

 

Vrid spridarvalserna manuellt om detta är nödvändigt vid rengöringen. 

 
 
 

Rengöring med högtryckstvätt/ångtvätt  
 
 

 

Det är mycket viktigt att beakta följande punkter om du använder en 
högtryckstvätt/ångtvätt för rengöringen: 

 Det maximalt tillåtna spruttrycket är 80 bar. 

 Vattentemperaturen får vara maximalt 60°C. 

 Rengör inga elektriska komponenter, som t.ex. manöverpulpet, 
vägningsstavar, fördelningsboxar, vägningsdator etc. 

 Rengör inga förkromade delar. 

 Rikta rengöringsmunstyckets rengöringsstrålen från 
högtryckstvätten/ångtvätten: 
 aldrig på smorda ställen och lager, 
 aldrig direkt på hydrauliska delar. 
 aldrig direkt på gummitätningar. 

 Ha alltid ett minimi-munstycksavstånd på 300 mm mellan 
rengöringsmunstycket och maskinen. 

 Rikta aldrig rengöringsstrålen rätvinkligt mot maskindelar. 
Munstyckets sprutvinkel skall uppgå till minst 25°. 

 Använd inga kemiska tillsatser. 

 Beakta säkerhetsbestämmelserna vid hantering av 
högtryckstvättar. 
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12.5 Smörja maskinen 
 
 

 

 Smörj alla lager- och smörjställen enligt smörjschemat. 

 Ta bort smutsen från smörjnipplarna. 

 Använd miljövänliga, biologiskt nedbrytbara oljor och fetter där 
smörjmedel kan hamna i fodret eller i marken. Informera dig hos 
din jordbruksmaskinåterförsäljare. 

 Smörj så länge tills fettet tränger ut ur smörjstället. 

 Observera vid smörjning av högtrycks-smörjpressar att ett 
smörjtryck på 250 bar inte överskrids. Skador på lager, tätningar 
osv. kan uppträda när den använda smörjpressen inte har 
någon säkerhetsanordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

12.5.1 Smörjschema 
 
 

 

Beakta den medföljande externa dokumentationen vid smörjning av 
ledaxeln/-arna 

 
 
 

På smörjschemat har de ställen som skall 
smörjas framhävts med detaljförstoringar och 
positionsuppgifter. I detaljförstoringarna har 
smörjställena markerats med pilar (1). I 
teckenförklaringen till varje detaljförstoring har 
smörjintervallerna (2) och det totala antalet 
smörjställen (3) angetts. 

 

 
 Bild 114  
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Bild 115 
 
 
 
 

12.6 Konservera/längre stilleståndstider 
 
 

Så här förbereder du maskinen för en längre stilleståndstid: 

 Rengör maskinen noga, 

 Smörj, olja och fetta in maskinen, 

 Bättra på lackskador. 
 
 

12.7 Kontrollera/fyll på/byt växellådsolja 
 
 

För de växellådorna skall: 

 oljenivån regelbundet kontrolleras/fyllas på, 

 växellådsoljan bytas, 

 första oljebytet göras efter 50 driftstimmar. 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risker på grund av skador på maskinens komponenter när en 
växellåda körs utan växellådsolja. 

Se alltid till att det finns tillräckligt med olja i växellådorna. 

 
 
 

VARNING 

 

Halkningsrisk kan uppstå om olja rinner ut vid 
oljepåfyllning/oljebyte. 

Avlägsna omedelbart färska oljefläckar med bindemedel. 
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 Om möjligt bör oljebytet genomföras när växellådsoljan har 
värmts upp till (30-40°C). Vid driftstemperatur är växellådsoljans 
flytförmåga som bäst. 

 Den optimala oljenivån fås vid en oljetemperatur på von 0-20°C. 

 
 
 

 

Avfallshantera förbrukad olja enligt föreskrifterna. Tag kontakt med 
din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen. 

 
 
 

12.7.1 Påfyllningsmängder och utbytesintervaller 
 

 

Byt smörjmedel: 

 för första gången efter 50 driftstimmar, 

 därefter var 500:e resp. var 2000:e driftstimme, 

 dock minst en gång per år (beroende på vilken utbytesintervall, 
som inträffar först). 

 
 
 
 

 

Erforderlig växellådsolja: 

 EP80W-90 SAE resp. VG 150-200 (ISO 3448) 

 
 
 
 
 

Aggregat Växellåda Smörjmedel Volym [l] Intervall 

Skrapbotten 
(VS 1204-1804) 

Frammatningsväxellåda EP80W-90 SAE 3,5 2000 h 

Skrapbotten 
(VS 2004) 

Frammatningsväxellåda EP80W-90 SAE 4,3 2000 h 

Spridarverk med 2 
tallrikar 

Huvudfördelningstransmission EP80W-90 SAE 2,3 500 h 
eller 

1 gång per 
år 

Mittransmission EP80W-90 SAE 1,4 

Tallrikstransmission EP80W-90 SAE 1,2 

Spridare med 2 
valser 

Huvudfördelningstransmission EP80W-90 SAE 1,2 

Spridare med 4 
valser 

Huvudfördelningstransmission EP80W-90 SAE 2,2 

Spridarvalstransmission 
insidan 

EP80W-90 SAE 1,6 

Spridarvalstransmission 
utsidan 

EP80W-90 SAE 1,6 
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12.7.2 Skrapbottens frammatningsväxellåda 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv med oljesticka 

 (2) Oljeavtappningsskruv 

 

 
 Bild 116 

 
 
 

12.7.3 Huvudfördelningstransmission till breddspridare med 2 tallrikar 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv 

 (2) Oljekontrollskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 

 

 
 Bild 117  

 
 
 

12.7.4 Mellantransmission till spridare med 2 tallrikar 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv 

 (2) Oljekontrollskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 

 

 
 Bild 118  
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12.7.5 Tallrikstransmission till spridare med 2 tallrikar 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv 

 (2) Oljekontrollskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 

 

 
 Bild 119  

 
  

12.7.6 Kedjetransmission till spridare med 2 valser 
 
 

 (1) Automatisk kedjesmörjare 
(tilläggsutrustning) 

 

 
 Bild 120  
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12.7.7 Huvudfördelningstransmission till spridare med 4 valsar 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv 

 (2) Oljeavtappningsskruv 

 (3) Oljekontrollskruv 

 

 
 Bild 121  

 
 
 

12.7.8 4-valsspridartransmission insidan 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv och kontrollskruv 

 (2) Oljeavtappningsskruv 

 

 
 Bild 122  
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12.7.9 4-valsspridartransmission insidan 
 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv och kontrollskruv 

 (2) Oljeavtappningsskruv 

 

 
 Bild 123  

 
 

12.7.10 Kontrollera oljenivån/fyll på 
  

 1. Justera in maskinen vågrät. 

 2. Skruva ut oljekontrollskruven. Oljenivån skall vara synlig på oljekontrollskruven. 

 3. Fyll vid behov på växellådsolja via påfyllningsöppningen. 
 
 

12.7.11 Byta växellådsolja 
 
 

 1. Justera in maskinen vågrät. 

 2. Placera ett tråg under växellådan. Uppfångningsvolymen skall minst motsvara den påfyllda 
volymen. 

 3. Skruva ut oljeavtappningsskruven. 

  Växellådsoljan rinner ut. 

 4. Skruva ut oljepåfyllningsskruven. 

 5. Vänta tills ingen olja längre rinner ut ur oljeavtappningsöppningen. 

 6. Skruva in oljeavtappningsskruven igen och dra åt den. Använd tätningsmedel. 

 7. Fyll vid behov på den föreskrivna oljevolymen via oljepåfyllningsöppningen. 

 8. Rengör oljepåfyllningsskruven och skruva in den. 

 9. Kontrollera oljenivån efter 5 driftstimmar. Oljenivån skall vara synlig på oljekontrollskruven. 
 
 
 
 

12.8 Skrapbotten 
  

VARNING 

 

Risk för att fastna, lindas upp eller utsättas för skärskador om 
maskinen startar oväntat. 

Kliv endast på lastytan vid avstängd maskin och när maskinen är 
säkrad mot oavsiktlig start. 
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Skrapbottens kedjor skall: 

 efterspännas jämnt med de automatiska kedjespännarna om 
den inställda förspänningen inte längre räcker till för att spänna 
kedjorna enligt föreskrift. 

 kortas jämnt om kedjespännarens spännväg för efterspänning 
av kedjorna inte längre räcker till. 

 
 
 

Skrapbottens kedjor: 

 förspänns automatiskt, 

 skall vara jämnt men inte för hårt spända, 

 får bara hänga ned något. 
 
 
 
 

12.8.1 Efterspänna skrapbottenkedjorna 
 
 

De fyra kedjespännarna (1) finns på maskinens 
frontsida. 

 

 
 Bild 124  

 
 
 

Skrapbottenkedjorna är korrekt spända när 
avståndet mellan distansröret (3) och 
trycktallriken (4) är minst 3 mm och maximalt 10 
mm. 

Skrapbottenkedjorna skall efterspännas när 
avståndet mellan distansröret (3) och 
trycktallriken (4) är mer än 10 mm. I annat fall 
kan skrapbotten skadas allvarligt. 

Korrigera avståndet: 

 1. Dra åt spännskruvarna (2) på alla 
kedjespännare. 

 

 
 Bild 125  
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12.8.2 Korta skrapbottenkedjan 
 
 

VARNING 

 

Fara på grund av ivägslungade slippartiklar för ögonen vid 
kapning av kedjeled med en vinkelslip. 

Använd skyddsglasögon om du kapar kedjeleden med vinkelslip. 

 
  

 

Skrapbottnens kedjor skall kortas jämnt om kedjespännarens 
spännväg för efterspänning av kedjorna inte längre räcker till. 

 
 
 

Kedjespännarnas spännväg är inte tillräcklig för 
efterspänning av kedjorna när måttet X mellan 
kedjespännaren (1) och frontväggen (2) är 
mindre än 10 mm. 

 

 
 Bild 126  

 
 
 

 1. Justera in skrapbottens kedjor så att 
kedjelåsen befinner sig i mitten eller i bakre 
delen av lastutrymmet. 

 2. Lossa de 4 spännskruvarna (1). 

  Kedjespänningen lossas och kedjorna 
hänger ner. 

 3. Stig in i lastutrymmet via stegen för att korta 
kedjorna. 

 4. Öppna och ta bort kedjelåsen. 

 5. Kapa alltid ett jämnt antal kedjeled (2, 4, 6, 
...) med en vinkelslip. 

 6. Foga samman de kortade kedjorna med 
nya kedjelås. 

 7. Spänn kedjorna. 

 

 
 Bild 127  
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12.8.3 Smörja kedjespännare och skrapbottenkedjornas brytställen 
 
 

 1. Smörj kedjespännarnas skruvar (1): 

 1.1 Skruva ut skruven. 
 1.2 Rengör skruven. 
 1.3 Smörj skruven. 
 1.4 Skruva in skruven. 

 

 
 Bild 128  

 

 2. Smörj följande brytställen för 
skrapbottenkedjans brytställen via 
respektive smörjnipplar: 

 främre brytställen (2) dubbelsidigt 

 

 
 Bild 129  

 

 mittersta brytställen (3) 
 bakre brytställen (4) dubbelsidigt 

 

 
 Bild 130  
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12.9 Vals-spridare 
  

12.9.1 Avlägsna bindgarn från spridarvalserna 
  

 

Avlägsna dagligen bindgarnet från spridarvalserna. 

 
 
 

 1. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 
Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", 
sidan 59. 

 2. Lyft spridarverkshuven (1). 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 4. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig 
nedsänkning. Beträffande detta, se kapitel 
"Spridarkåpa", sidan 59. 

 5. Avlägsna bindgarnet från spridarvalserna 
(2). 

 6. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 

 7. Sänk ner spridarkåpan. 

 8. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig lyftning. 
Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", 
sidan 59. 

 

 
 Bild 131  

  

 
 
 
  

12.9.2 Vända/byta spridargafflar 
  

Verkstadsarbete 
 
 

VARNING 

 

Fara på grund av material (skruvar, spridargafflar) som slungas 
ut ur maskinen kan uppstå om skruvförbindningar lossar 
oavsiktligt. 

 Det är mycket viktigt att byta ut de använda självsäkrande 
muttrarna till skruvförbindningarna mot nya självsäkrande 
muttrar vid vändning eller byte av spridargafflarna. En använd 
självsäkrande mutter har inte längre den erforderliga klämkraften 
för att korrekt säkra en skruvförbindelse. 

 Beträffande detta, se kapitel "Åtdragningsmoment", sidan 170. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att halka, snubbla eller fall om du vid vändning eller byte 
av spridargafflar klättrar på olämpliga delar på maskinen. 

Det är viktigt att använda en mobil arbetsplattform vid vändning eller 
byte av spridargafflar. 
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Vänd eller byt spridargafflarna senast när spridargafflarna når fram till 
de efterföljande slitagegränserna på grund av slitaget. 

Spridargafflarnas borrhål är symmetriskt anordnade. Härigenom kan 
spridargafflarna vändas en gång vid slitage. 

 
 
 

Bild 132 visar spridarverksgafflarnas 
slitagegränser. 

 

 
 Bild 132  

 
 
 
 
 

 1. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 
Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", 
sidan 59. 

 2. Lyft spridarkåpan. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 4. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig 
nedsänkning. Beträffande detta, se kapitel 
"Spridarkåpa", sidan 59. 

 5. Lossa och ta bort spridargafflarnas (2) 
skruvförbindningar (1). 

 6. Byt spridargafflar. 

 7. Byt ut de använda själsäkrande muttrarna 
mot oanvända självsäkrande muttrar. 

 8. Dra åt skruvförbindelserna. Beträffande 
detta, se kapitel "Åtdragningsmoment", 
sidan 170. 

 9. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 

 10. Sänk ner spridarkåpan. 

 11. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig lyftning. 
Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", 
sidan 59. 

 

 
 Bild 133  
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12.10 Spridare med 2 tallrikar 
  

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

 lyfta, osäkrade delar av maskinen oavsiktligt sjunker ner 
eller sänks ner, 

 traktor och maskin startar oavsiktligt och rullar iväg. 

 Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan maskinen underhålls eller vårdas. 

 Invänta att maskinen står stilla innan du beträder maskinens 
riskområde. 

 
 
 

12.10.1 Kontrollera/byta spridarskovlar 
 
 

 

 Nedslitna spridarskovlar minskar kastlängden och 
fördelningsnoggrannheten. 

 Spridarskovlarna är tillverkade i speciellt slitagetåligt stål. Trots 
detta är båda skovlarna slitdelar. 

 
 
 

 

 Byt ut spridarskovlarna så snart de är märkbart slitna. 

 Byt alltid ut alla 8 spridarskovlar samtidigt. 

 Var noga med att spridarskovlarna är korrekt monterade. Den 
öppna sidan (2) av de lätt U-formade spridarskovlarna pekar i 
rotationsriktningen. 

 
 
 

 1. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 
Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", 
sidan 59. 

 2. Lyft spridarkåpan. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 4. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig 
nedsänkning. Beträffande detta, se kapitel 
"Spridarkåpa", sidan 59. 

 5. Lossa och ta bort spridarskovlarnas (1) 
skruvförbindningar. 

 6. Byt ut spridarskovlarna. 

 7. Dra åt skruvförbindelserna. Beträffande 
detta, se kapitel "Åtdragningsmoment", 
sidan 170. 

 8. Öppna spridarkåpans blockkulkran. 
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 9. Sänk ner spridarkåpan. 

 10. Lås spridarkåpan mot oavsiktlig lyftning. 
Beträffande detta, se kapitel "Spridarkåpa", 
sidan 59. 

 
 
 
 

12.10.2 Byta slitplåtar 
 
 

 

Byt slitplåtarna (1) när: 

 slitplåtarna är tunnare än 5 mm, 

 avståndsmåttet mellan spridartallrik och slitplåt är större än 
23 mm, 

 slitplåten är böjd. Rikta vid behov bärplåten. 

 
 
 

 
Bild 135 
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12.11 Hydraulisk anläggning 
 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 35. 

 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

 Endast en fackverkstad får utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen. 

 Det är förbjudet att utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen när denna står under driftstryck. 

 Explosionsfara vid felaktigt utförda arbeten på 
hydroackumulatorer. 

  Det är förbjudet att svetsa, löda, borra eller utföra andra arbeten 
på hydroackumulatorer, som kan påverka de mekaniska 
egenskaperna. 

 
  

 

 Kontrollera regelbundet alla hydrauliska slangledningar och 
hydrauliska stickkontakter för skador och smuts. 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de 
hydrauliska slangledningarna är arbetssäkra. 

 De hydrauliska slangledningarnas användningstid bör inte 
överskrida sex år, inklusive en eventuell lagringstid på högst två 
år. 

 Avfallshantera hydraulolja enligt föreskrifterna. Tag kontakt med 
din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen. 

 Se till att ingen hydraulolja tränger in i marken eller kommer i 
kontakt med vatten. 

 
 
 
 
 

12.11.1 Göra den hydrauliska anläggningen trycklös 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risker vid oavsiktlig kontakt med hydraulolja om 
hydraulolja sprutar ut under högt tryck och tränger in i kroppen, 
framför allt vid hydrauliska anläggningar med membran-
tryckackumulatorer. 

 Det är förbjudet att utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen när denna står under driftstryck. 

 Gör den hydrauliska anläggningen trycklös innan du börjar 
arbeta med den hydrauliska anläggningen. 

 
 
 

 1. Avlasta den aktuella hydrauliska cylinder via den tillhörande ställdelen vid avstängd 
hydraulpump. 
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12.11.1.1 Göra tvångsstyrningen trycklös 
 
 

 1. Öppna tvångsstyrningens blockkulkranar (1, 
2). 

  Bild 136 visar stängda blockkulkranar. 

 2. Sväng den hydrauliska handpumpens (5) 
ventil (4) till positionen "Sänka" (6). 

 

 
 Bild 136  

 
 
 
 

12.11.2 Hydrauliska slangledningar 
 
 

12.11.2.1 Märkning och användningstid för hydrauliska slangledningar 
 
 

Märkningen på armaturen ger följande 
informationer: 

 (1) Märkning som anger tillverkaren av den 
hydrauliska slangledningen (A1HF) 

 (2) Den hydrauliska slangledningens 
tillverkningsdatum (14/04 = år/månad = april 
2014) 

 (3) Maximalt tillåtet driftstryck (210 bar) 
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Efter att användningstiden gått ut får den hydrauliska slangledningen 
inte längre användas. 
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12.11.2.2 Inspektions-kriterier för hydrauliska slangledningar 
 
 

 

Låt en verkstad omedelbart byta ut hydrauliska slangledningar så 
snart någon av följande brister konstateras: 

 Skador på det yttre skiktet och ända in i kärnan (t.ex. på grund 
av friktion, skärskador, sprickor). 

 Det yttre skiktet har blivit sprött (syns i form av sprickbildning i 
slangmaterialet). 

 Onaturliga deformeringar av den hydrauliska slangledningen 
både i trycklöst och i trycksatt skick eller vid böjning (t.ex. 
skiktseparering, blåsbildning, kläm- eller knäckställen). 

 Otäta ställen. 

 Skador, deformering eller otätheter i armaturen. 

 Slangen vandrar ut ur armaturen. 

 Korrosion i armaturen, som kan reducera funktionen och 
stabiliteten. 

 Felaktigt dragna hydrauliska slangledningar, t.ex. ej beaktade 
böjradier, dragning över vassa kanter. 

 Den hydrauliska slangledningen är äldre än 6 år. 

 
 
 
 
 

12.11.3 Byta hydraulfilter 
 
 

Verkstadsarbete 
 
 

 

Byt filterelement (1) efter ca. 250 driftstimmar. Därefter vid behov, 
dock minst var 1000:e driftstimme. 

 
  

 

Smutsiga filter leder till att oljan värms upp mer. 

 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

 Det är förbjudet att byta hydraulfiltret när den hydrauliska 
anläggningen står under driftstryck. 

 Byt endast det hydrauliska filtret när maskinens anläggning inte 
är ansluten till traktorn. 
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 1. Koppla bort maskinens hydrauliska 
anläggning från traktorn. 

  Maskinen är trycklös. 

 2. Skruva ut filterhuset (3) ur filterhuvudet. 

 3. Dra av det smutsiga filterelementet (1). 

 4. Rengör filterhuset. 

 5. Fetta in gängningen på filterhuset. 

 6. Kontrollera om O-ringen (2) är skadad. Byt 
ut en skadad O-ring (ø 67,95 mm x 
2,62 mm). 

 7. Olja in det nya filterelementets O-ring. 

 8. Skjut på det nya filterelementet till anslaget. 

 9. Skruva in filterhuset ända till anslaget i 
filterhuvudet och vrid tillbaka ett kvarts varv. 

 10. Dra åt förskruvningen med ett vridmoment 
på 150 Nm. 

 11. Starta den hydrauliska anläggningen och 
avlufta filtret på ett lämpligt ställe. 

 12. Kontrollera om filtret läcker. 
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12.12 Däck 
 
 

12.12.1 Kontrollera däcken 
 
 

 

 Kontrollera däcktrycket minst var 14:e dag. Om maskinen inte 
använts under en längre tid bör däcktrycket kontrolleras innan 
maskinen tas i drift igen. 

  Kontrollera alltid att däcktrycket är rätt anpassad till belastningen 
och till den typ av arbete, som maskinen i allmänhet utför. 

 Överbelasta aldrig däcken. 

 Kontrollera att ventilhättorna sitter på ventilerna och att de är 
åtdragna. 

 Kontrollera däcken under driften för "veck" och andra onormala 
deformeringar. 

  Ta bort stenar, grus, spikar och andra främmande kroppar, som 
kan ha fastnat i däcken, eftersom dessa i annat fall kan arbeta in 
sig djupare i däcket. 

  Låt reparera djupare skärskador så fort som möjligt. 

 Förvara "lösa" däck på en mörk plats, fri från olja och andra 
kemikalier. 

 Däck får inte komma i närheten av elektriska motorer. Det ozon, 
som skapas av elektriska motorer torkar ut gummit. 
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VARNING 

 

Det kan uppstå farliga situationer för personer om 
reparationsarbeten på däck och hjul inte utförs 
fackmannamässigt korrekt. 

 Endast yrkesutbildade personer med lämpliga 
monteringsverktyg får reparera däck och hjul. 

 Använd eller reparera aldrig skadade fälgar. 
 
 
 
 

12.12.2 Byta däck 
  

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 35. 

 
 
 

FARA 

 

Risk för kläm- eller stötskador med eventuella dödsfall om den 
lyfta maskinen sjunker ner oavsiktligt. 

 Placera maskinen på en jämn yta. Använd därutöver stabila, 
lastfördelande underlag vid behov. 

 Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 Använd en lyftanordning med tillräcklig luftkraft, som är lämplig 
för maskinens vikt och som är godkänd. 

 Placera endast lyftanordningen på de markerade fästpunkterna 
på maskinen. 

 Vistas aldrig under en lyft maskin. 

 
 
 

 

Efter ett däcksbyte skall avståndet mellan påkörningsskyddet och 
körbanan kontrolleras. Avståndet får vara högst 550 mm. 

Skruva om påkörningsskyddet om avståndet är mer än 550 mm. 

 
 
 

 1. Placera lyftanordningen i de markerade 
fästpunkterna. 
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 2. Följ den visade ordningsföljden när 
hjulmuttrarna lossas och dras åt. 

 3. Dra åt hjulmuttrarna med det erforderliga 
vridmomentet: 

 M18 x 1,5 med 270+20+0 Nm 
 M22 x 1,5 med 450+60+0 Nm 

 4. Kontrollera efter 10 driftstimmar att 
hjulmuttrarna sitter fast. Efterdra 
hjulmuttrarna vid behov. 
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12.13 Bromsanläggning 
 
 

 

Endast en fackverkstad får utföra arbeten på bromsanläggningen. 

 
 
 

12.13.1 Kontrollera/rengöra trycklufts-bromsanläggningens rörledningsfilter 
  

 

De rörledningsfilter, som är integrerade i broms- och 
ackumulatorledningens kopplingshuvuden skyddar trycklufts-
bromsanläggningen mot smuts i form av fasta partiklar. 

Luftförsörjningen till bromssystemet har prioritet framför skyddet av 
bromssystemet mot smuts och säkerställs under alla förhållanden. 
Vid igensatta filterelement på grund av smuts öppnar ett internt 
överbryggningselement och ofiltrerad luft strömmar genom 
kopplingshuvudet. 

 
 
 

 

 Kontrollera regelbundet filterelementens nedsmutsningsgrad i 
kopplingshuvudena. 

 Beroende på användningsförhållandena skall kraftigt 
nedsmutsade filterelement rengöras var 3:e till var 4:e månad. 

 Byt ut skadade filterinsatser. 
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Kontrollera nedsmutsningsgraden 

 1. Koppla loss ackumulator- och 
bromsledningen från traktorn. 

 2. Tryck in bottenlocket (1). 

 3. Lossa sliden (2) 

 4. Ta bort bottenlocket med O-ring (3), 
tryckfjädern (4) och filterinsatsen (5) från 
kapslingen. 

 5. Kontrollera filterinsatsens 
nedsmutsningsgrad. 

 

 
 Bild 141  

 
 
 
 

Rengöra filterelement 

 6. Rengör filterinsatsen med bensin eller förtunning (tvätta ur). 

 7. Blås filterinsatsen torr med tryckluft. 

 8. Sätt in filterinsatsen, tryckfjädern och bottenlocket med O-ringen i kapslingen. 

 

Kontrollera att O-ringen inte förvrids i styrspåret. 

 9. Stäng sliden. 

 10. Anslut ackumulator- och bromsledningen till traktorn. 

 11. Kontrollera ledningsfiltrets täthet. 
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12.13.2 Ställa in trycklufts-bromsanläggningen 
 
 

 

Bromsanläggningen skall efterjusteras när tomvägen (X) är större 
än/lika med 30 mm 

 
 
 

 1. Manövrera bromsspaken för hand i 
tryckriktningen. 

 2. Tryck ner säkringsringen på 
inställningsskruven (1) och ställ in 
tomvägen (X) med inställningsskruven: 

Tomväg (X) = 0,1 x bromsspakslängd (Y) 

 3. Kontrollera bromsbeläggen (2). 

  Bromsbeläggen skall bytas ut när deras 
tjocklek är: 

 5 mm vid nitade belägg, 
 2 mm vid limmade belägg. 

 4. Byt ut bromsbeläggen vid behov. 
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12.14 Chassi 
 
 

12.14.1 Underhållsföreskrifter chassi FAD 
  

 (1) Fjäderinbindning 

 (2) Fjäderlagerbult 

 (3) Gummiunderlägg 

 (4) Hjärtbult 

 (5) Axelbult 

 

 
 Bild 143  

Fjäderinbindning 

 

Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast efter första körningen med last 
och därefter var 250:e driftstimme. 

Observera att det är förbjudet att svetsa på styrfjädern. 
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 1. Kontrollera att fjäderbyglarnas säkringsmuttrar sitter fast. 

 2. Dra åt muttern omväxlande på båda sidorna och stegvis om den sitter löst. 

  M24: Vridmoment = 510 Nm (460-560 Nm) 

Fjäderlagerbultar 

 

Kontrollera att fjäderlagerbultarna sitter fast efter första körningen 
med last och därefter var 250:e driftstimme. 

 1. Kontrollera att fjäderbyglarnas säkringsmuttrar sitter fast. 

 2. Dra åt muttrarna omväxlande på båda sidorna och stegvis om de sitter löst. 

  M20: Vridmoment = 375 Nm (325-425 Nm) 

Gummiunderlägg och hjärtbult 

 

Kontrollera gummiunderlägget och hjärtbulten minst en gång var 
500:e driftstimme eller minst en gång per år för förslitning, beroende 
på vilket underhållsintervall som inträffar först. 

 

 

Axelbult 

 

Kontrollera att axelbultarna sitter fast efter första körningen med last 
och därefter var 250:e driftstimme. 

Kontrollera bussningarna minst en gång var 500:e driftstimme eller 
minst en gång per år för förslitning, beroende på vilket 
underhållsintervall som inträffar först. 

Kontrollera att axelbultarna sitter fast: 

 1. Ta bort säkringssprinten. 

 2. Kontrollera att axelbultarnas kronmuttrar sitter fast. 

 3. Dra åt muttrarna om de sitter löst. 

  M30: Vridmoment = 1150 Nm (1000-1300 Nm) 

 4. Säkra kronmuttrarna med säkringssprinten. 

 

Kontrollera bussningarna för slitage: 

 1. Demontera axelbultarna. 

 2. Kontrollera bussningarna för slitage. 

 3. Smörj in axelbultarna med fett. 
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12.14.2 Underhållsföreskrifter chassi BPW 
 
 

 

Efter förstagångsanvändningen: 

 Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast, 

 Kontrollera att fjäderbultarnas bussningar sitter fast. 

Var 250:e driftstimme: 

 Smörj dämpningscylindern, 

 kontrollera alla delar för synliga brister, 

 Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast. 

Var 500:e driftstimme eller minst en gång per år beroende på 
vilket underhållsintervall som inträffar först: 

 Kontrollera att dämpningscylindern är tät, 

 Kontrollera att dämpningscylindern sitter fast och dess slitage, 

 Kontrollera att fjäderbultarnas bussningar sitter fast. 

 
 
 

(1) Dämpningscylinderns smörjställen 

 1. Smörj smörjställena upptills och nedtills på 
dämpningscylindern med fett så länge tills 
färskt fett tränger ut ur lagerställena. 
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(2) Dämpningscylindrarnas infästning 

 1. Kontrollera att dämpningscylindrarnas 
infästningar sitter fast och deras slitage. 

  Innan skruvarna sätts dit igen skall skruvens 
gängning förses med en flytande 
skruvsäkring (t.ex. Loctite 243). 

  M16: Vridmoment = 230 Nm (214-253 Nm) 

  M18x1,5: Vridmoment = 230 Nm (214-
253 Nm) 
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Konstruktion A: 
Dubbelsidig säkringsring 

Konstruktion B: 
Enkelsidig säkringsring 

Observera vid montering av bulten att 
säkringsringen (diameter 50 mm) skall 
monteras på utsidan vid konstruktion 
B. 
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 (3) Fjäderinbindning 

 1. Kontrollera att fjäderbyglarnas 
säkringsmuttrar sitter fast. 

 2. Dra åt muttrarna omväxlande på båda 
sidorna och stegvis om de sitter löst. 

  M24: Vridmoment = 650 Nm (605-715 Nm) 

 

Observera att det är förbjudet att 
svetsa på styrfjädern. 
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Underhålla och sköta maskinen  
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 (4) Fjäderbult 

Kontrollera fjäderbultarnas bussningar: 

 1. Förflytta maskinen fram och tillbaka vid 
åtdragen bromsanläggning eller förflytta 
fjäderögonen med monteringsspaken. 

  Det får inte finnas något spel i fjäderögat. 
Vid en lös infästning kan fjäderbulten vara 
skadad. 

 2. Kontrollera slitskivorna i stödet. 

 3. Dra åt muttrarna om de sitter löst. 

  M30: Vridmoment = 900 Nm (840-990 Nm) 
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 (1) Fjäderbult i förvridningssäkringsspår 

 (2) Skiva 

 (3) Lösa slitplåtar 

 (4) Slitskivor på sidan 

 

 
 Bild 149  
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13 Störningar och åtgärder 
 
 

13.1 Hydraulik 
 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Ingen hydraulisk funktion 
tillgänglig 

Bruten hydrauloljeström Aktivera hydrauloljeströmmen 
mellan traktor och maskin 

Kontrollera hydraulolje-
stickkontakten för slitage 

Ej korrekt kopplade hydrauliska 
slangledningar 
(returflödesledning på 
tryckanslutning) 

Anslut de hydrauliska 
slangledningarna korrekt 

Hydrauliska stickkontakter ej 
korrekt låsta i hydraulmuffarna 

Stick in de hydrauliska 
stickkontakterna så långt i de 
hydrauliska muffarna tills den 
hydrauliska stickkontakten låser 
märkbart 

Alla funktioner kör ut, (cylinder) 
men inte in igen 

Ingen retur till traktorn Kontrollera styrenheten på 
traktorn 

Sliten hydraul-stickkontakt Byt ut hydrauliska stickkontakter 

Skrapbottens frammatning 
startar inte 

Överlastad maskin Ställ vridreglage för 
frammatningshastighet 
kortfristigt på 10 

Skrapbotten blockerad med 
främmande kroppar 

Ställ vridreglage för 
frammatningshastighet 
kortfristigt på 10 

Skrapbottens frammatning går 
bara tidvis 

Skrapbottenventilens styrkolv 
klämmer 

Rengör styrkolven och 
kontrollera att den går lätt vid 
inmonteringen 

Skrapbottenventilens pilotkolv 
klämmer 

Rengör pilotkolven och 
kontrollera att den går lätt vid 
inmonteringen 

Spridarkåpan öppnas inte Stängd blockkulventil Öppna blockkulventil 

Spridarkåpan öppnas långsamt 
vid spridning 

Öppnad blockkulkran Stäng blockkulkranen 

Styrblocket otätt Defekta O-ringar Byt O-ringar 

Löst dragankare Dra åt dragankare med 25-
28 Nm 

Otäta låsskruvar Täta låsskruvarna med Loctite 
eller tätningsband 

I tillflödet ökar trycket till 180 bar 
trots att ingen ventil aktiveras 
(öppet system) 

Inskruvad Load Sensing-skruv 
för att blockera tryckvågen 

Skruva ut Load Sensing-skruv 
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13.2 Elektriskt system 
  

Störning Orsak Åtgärd 

Ingen funktion kör Ingen spänning (12 V) på 
manöverpulpeten 

Se till att det finns 12 V spänning 
på traktorn 

Defekt säkring Byt säkring 

Glappkontakt i uttag Åtgärda glappkontakt 

Ej kopplad ställdel till/från Sätt ställdel på Till 

Säkringen på traktorn är ofta 
defekt 

För svagt säkrad Sätt in säkring med min. 25 A, 
kontrollera ledningsdiametrar 
(bör-ledningsdiameter = min 4 
mm2) 

Skadad kabel Byt kabel 

Defekt ställdel Byt ställdelen 

Frammatningen kan bara 
regleras periodvis 

Glappkontakt på magneten Åtgärda glappkontakt 

Frammatningen kan inte 
regleras 

För liten kabeldiameter på 
tilledningen 

Välj en större kabeldiameter 

Förväxlad plus/minus-polaritet 
vid traktoranslutningen 

Anslut ledningen korrekt: Plus på 
klämma 15/30, minus på klämma 
31 

Defekt magnet hos en 
hydraulisk ventil 

Byt magnet 

Frammatningen fungerar inte Defekt magnet hos 
frammatningen 

Byt magnet 

2 eller flera funktioner kör 
samtidigt 

Skadad kabel Byt kabel 

2 samtidigt strömsatta magneter Kontroll om styrblockets räfflade 
skruvar är utskruvade, skruva ut 
vid behov 

Funktionen kör inte trots att det 
ligger på 12 V spänning på 
magneten 

Defekt magnet Byt magnet 

Kontrollampor på 
manöverpulpeten lyser inte 

Ingen 12 V spänning Se till att det finns 12 V 
spänning på manöverpulpeten 

Defekt säkring på traktorn Byt säkring 
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Störning Orsak Åtgärd 

Akustisk 
signalgivare/kontrollampa (H2) 
till varvtalsövervakningen saknar 
funktion 

Förväxlad plus/minus-polaritet 
vid traktoranslutningen 

Anslut ledningen korrekt: Plus 
på klämma 15/30, minus på 
klämma 31 

Felinställd varvtalssensor Ställ in avståndet mellan 
sensorn och aktiveraren på 4 
mm 

Defekt varvtalssensor Byt varvtalssensor 

Akustisk signalgivare och röd 
kontrollampa (H2) till 
varvtalsövervakningen alltid i 
funktion 

Fel avstånd mellan 
varvtalssensorer och magneter 
på spridningsvalsen (1x) resp. 
tallriksspridare (2x) 

Ställ in avståndet mellan 
sensorer och magneter på 5-
8 mm 

Styraxelns/liftaxelns 
kontrollampa saknar funktion 

Felinställd hydraulisk 
tryckbrytare 

Ställ in den hydrauliska 
tryckbrytaren på 
kopplingspunkten 170±5 bar 

Hydraulcylinder, som inte körts 
till ändläget 

Kör hydraulcylindern till ändläget 
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14 Kopplingsscheman 
 
 

14.1 Hydraulik – direktmanövrering 
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(1) Tilläggsventil för varvtalsövervakning 

(2) Skrapbotten 

(3) Spridarkåpa 

(4) Stockningsslid 

(5) Stödfot 

(6) Gränsspridningsanordning vänster/höger 

(7) Styraxel (dubbelverkande) 

(8) Styraxel (enkelverkande) 

(9) Liftaxel 
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14.2 Hydraulik – komfort-manövrering, ISOBUS-manövrering 
  

 
 
  

 (1) Liftaxel 

 (2) Gränsspridningsanordning 2 

 (3) Styraxel; här dubbelverkande 

 (4) Spridarkåpa 

  (5) Gränsspridningsanordning 1 

 (6) Stockningsslid 

 (7) Skrapbotten 
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14.3 Hydraulik – tvångsstyrning 
  

 
 
 
 

(1) Handpump 

(2) Blockkulkran 

(3) Manometer 

(4) Membranackumulator 60 bar 

(5) Styrcylinder vänster 

(6) Styrcylinder höger 

(7) Styrcylinder vänster 

(8) Givarcylinder höger 
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14.4 Elektronik – komfort-manövrering – översikt ledningsstam 
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(1) Jobbdator 

(2) Blindstickkontakt 

  

X2#1 Spärrventil liftaxel 

X3#1 Skrapbotten framåt 

X4#1 Backa skrapbotten 

X5#1 Stockningsslid 

X6#1 Stockningsslid 

X7#1 Gränsspridningsanordning höger 

X8#1 Gränsspridningsanordning höger 

X9#1 Gränsspridningsanordning vänster 

X10#1 Gränsspridningsanordning vänster 

X11#1 Styraxel 

X12#1 Styraxel 

X13#1 Spridarkåpa 

X14#1 Liftaxel 

X15#1 Liftaxel 

X16#1 Centralsmörjning 

X18#1 Arbetsstrålkastare 

X20#1 Tryckbrytare 

X30#1 Förvalsventil Y30 

X31#1 Förvalsventil Y31 

X103#1 Spridningsvalser 

X104#1 Spridningstallrik vänster 

X105#1 Spridningstallrik höger 

X108#1 Roterande varselljus 
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14.5 Elektronik – komfort-manövrering – Ventiler 
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(1) Jobbdator 

X2 Spärrventil liftaxel 

X3 Skrapbotten framåt 

X4 Backa skrapbotten 

X5 Stockningsslid 

X6 Stockningsslid 

X7 Gränsspridningsanordning höger 

X8 Gränsspridningsanordning höger 

X9 Gränsspridningsanordning vänster 

X10 Gränsspridningsanordning vänster 

X11 Styraxel 

X12 Styraxel 

X13 Spridarkåpa 

X14 Liftaxel 

X15 Liftaxel 

X30 Förval Y30 

X31 Förval Y31 

  

1/42 Stockningsslid 

2/42 Skrapbotten framåt 

3/42 Förvalsventil Y31 

5/42 Förvalsventil Y30 

7/42 Backa skrapbotten 

8/42 Liftaxel 

10/42 Spridarkåpa 

12/42 Gränsspridningsanordning höger 

13/42 Styraxel 

14/42 Spärrventil liftaxel 

15/42 Jord ventiler 1 

16/42 Jord skrapbotten 2 Steg 

27/42 Jord ventiler 4 

28/42 Gränsspridningsanordning vänster 

41/42 Jord ventiler 3 

42/42 Jord ventiler 2 
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14.6 Elektronik – komfort-manövrering – sensorik 
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(1) Jobbdator 

X16 Centralsmörjning 

X18 Arbetsstrålkastare 

X20 Tryckbrytare 

X103 Spridningsvalser 

X104 Spridningstallrik vänster 

X105 Spridningstallrik höger 

X108 Roterande varselljus 

  

6/42 Arbetsstrålkastare + 

11/42 Roterande varselljus + 

17/42 Arbetsstrålkastare - 

18/42 12 V sensorik 1 

20/42 Jord sensorik 1 

23/42 Tryckbrytare 

25/42 Signal spridningstallrik höger 

26/42 Signal spridningsvalser 

29/42 Centralsmörjning 

30/42 Jord centralsmörjning 

31/42 Roterande varselljus - 

32/42 12 V sensorik 2 

34/42 Jord sensorik 2 

38/42 Signal spridningstallrik vänster 
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14.7 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field Operator 120 – Översikt 
ledningsstam 

  

 
 
   



 Kopplingsscheman 
 

VS 1204, VS 1604, VS 1804, VS 2004   07.12 213 
 

 
 

(1) Jobbdator    

(2) Blindstickkontakt    

     

X2#1 Spärrventil liftaxel  X15#1 Liftaxel 

X3#1 Skrapbotten framåt  X16#1 Centralsmörjning 

X4#1 Backa skrapbotten  X20#1 Tryckbrytare 

X5#1 Stockningsslid  X30#1 Förvalsventil Y30 

X6#1 Stockningsslid  X31#1 Förvalsventil Y31 

X7#1 Gränsspridningsanordning höger  X101#1 ABS-sensor 1 

X8#1 Gränsspridningsanordning höger  X102#1 ABS-Sensor 2 

X9#1 Gränsspridningsanordning vänster  X103#1 Spridningsvalser 

X10#1 Gränsspridningsanordning vänster  X104#1 Spridningstallrik vänster 

X11#1 Styraxel  X105#1 Spridningstallrik höger 

X12#1 Styraxel  X106#1 Stockningsslid 

X13#1 Spridarkåpa  X107#1 Skrapbottens hastighet 

X14#1 Liftaxel    

     

 
(3) LIN-modul 

E1 Arbetsstrålkastare fram 

E2 Arbetsstrålkastare vänster bak 

E3 Arbetsstrålkastare höger bak 

E4 Arbetsstrålkastare (tilläggsutrustning) 

E5 Roterande varselljus 
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14.8 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 – ventiler 
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(1) Jobbdator 

X2 Spärrventil liftaxel 

X3 Skrapbotten framåt 

X4 Backa skrapbotten 

X5 Stockningsslid 

X6 Stockningsslid 

X7 Gränsspridningsanordning höger 

X8 Gränsspridningsanordning höger 

X9 Gränsspridningsanordning vänster 

X10 Gränsspridningsanordning vänster 

X11 Styraxel 

X12 Styraxel 

X13 Spridarkåpa 

X14 Liftaxel 

X15 Liftaxel 

X16 Centralsmörjning 

X30 Förval Y30 

X31 Förval Y31 

  

1/42 Stockningsslid 

2/42 Skrapbotten framåt 

3/42 Förvalsventil Y31 

5/42 Förvalsventil Y30 

7/42 Backa skrapbotten 

8/42 Liftaxel 

10/42 Spridarkåpa 

11/42 Gränsspridningsanordning höger 

13/42 Styraxel 

14/42 Spärrventil liftaxel 

15/42 Jord ventiler 1 

16/42 Jord ventiler 5 

27/42 Jord ventiler 4 

28/42 Gränsspridningsanordning vänster 

29/42 Centralsmörjning 

30/42 Jord centralsmörjning 

41/42 Jord ventiler 3 

42/42 Jord ventiler 2 
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14.9 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field Operator 120 – sensorik 
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(1) Jobbdator 

X20 Tryckbrytare 

X101 ABS-Sensor 1 

X102 ABS-Sensor 2 

X103 Spridningsvalser 

X104 Spridningstallrik vänster 

X105 Spridningstallrik höger 

X106 Stockningsslid 

X107 Skrapbottens hastighet 

  

18/42 12 V sensorik 1 

19/42 CAN 2 High 

20/42 Jord sensorik 1 

22/42 Färdriktning 

23/42 Tryckbrytare 

24/42 Signal skrapbotten 

25/42 Signal spridningstallrik höger 

26/42 Signal spridningsvalser 

32/42 12 V sensorik 2 

33/42 CAN 2 Low 

34/42 Jord sensorik 2 

37/42 ABS-Sensor 1 

38/42 Signal spridningstallrik vänster 

39/42 ABS-Sensor 2 
 
 

(1) Jobbdator 
-X16 Centralsmörjning 
-X45 Signal Axel spärrad 
-X101 ABS-Sensor 1 
-X102 ABS-Sensor 2 
-X103 Spridningsvalser 
-X104 Spridningstallrik vänster 
-X105 Spridningstallrik höger 
-X106 Stockningsslid 
-X107 Skrapbottenhastighet 
-XB8 Tryckbrytare 
-XB9 Tryckbrytare liftaxel 
-XE5 Spänningsförsörjning tvångsstyrning 
-XY5 Spänningsförsörjning tvångsstyrning 
  
18/42 12 V sensorik_1 
19/42 CAN 2 HIGH (stockningsslid) 
20/42 Jord sensorik_1 
21/42 Axel liftad 
22/42 Färdriktning 
23/42 Tryckbrytare 
24/42 Signal skrapbotten 
25/42 Signal spridningstallrik höger 
26/42 Signal spridningsvalser 
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29/42 Centralsmörjning 
30/42 Jord 
32/42 12 V sensorik_2 
33/42 CAN 2 LOW (stockningsslid) 
34/42 Jord sensorik_2 
37/42 ABS_Sensor_1 
38/42 Signal spridningstallrik vänster 
39/42 ABS-sensor_2 
40/42 Signal Axel spärrad 
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14.10 Elektronik – varvtalsövervakning vid 2-tallriks bredspridningsverk – 
översikt ledningsstam 

  

 
 
  

B1#1 Varvtalssensor 

 Dosa Super Seal 3-polig 

 1 12 V 

 2 Signal 

 3 Jord 

  

B2#1 Varvtalssensor 

 Dosa Super Seal 3-polig 

 1 12 V 

 2 Signal 

 3 Jord 
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B3#1 Varvtalssensor 

 Dosa Super Seal 3-polig 

 1 12 V 

 2 Signal 

 3 Jord 

  

B4#1 Tryckbrytare 

 Dosa Super Seal 2-polig 

 1 12 V 

 2 Signal 

  

B5#1 Centralsmörjning 

 Dosa Super Seal 2-polig 

 1 12 V 

 2 Jord 

  

X2#1 Försörjning manöverpulpet 

 Stickkontakt Super Seal 4-polig 

 1 12 V 

 2 H1 LED 

 3 H2 Signalhorn 

 4 Jord 

  

Y1#1 Magnetventil 

 Doskapsling JPT 2-polig 

 1 Aktivering 

 2 Jord 
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14.11 Elektronik – varvtalsövervakning vid 4-valsat spridningsverk – översikt 
ledningsstam 

  

 
 
 
 

B1#1 Varvtalssensor 

 Dosa Super Seal 3-polig 

 1 12 V 

 2 Signal 

 3 Jord 

  

B2#1 Tryckbrytare 

 Dosa Super Seal 2-polig 

 1 12 V 

 2 Signal 

  

X2#1 Försörjning manöverpulpet 

 Stickkontakt Super Seal 4-polig 

 1 12 V 

 2 H1 LED 

 3 H2 Signalhorn 

 4 Jord 

  

Y1#1 Magnetventil 

 Doskapsling JPT 2-polig 

 1 Aktivering 

 2 Jord 
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14.12 Anslutning av belysningsanläggningen 
  

 (1) Bromsljus rosa 

 (2) Bakljus vänster: gult 

 (3) Bakljus höger: gult 

 (4) Nummerskyltsbelysning: gul 

 (5) Blinkers vänster: blå 

 (6) Jord: svart 

 (7) Blinkers höger: brun 
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14.13 Anslutning elektrisk tilläggsförbrukare 
 
 

 

Anslut inga tilläggsförbrukare till manöverpulpeten 

Tilläggsförbrukare är t.ex. en silermedelspump eller en 
tilläggsbelysning (mer än 2 lampor). 

För tilläggsförbrukare erbjuder vi en tilläggsstyrning, som aktiverar 
dessa tilläggsförbrukare via relä. 
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