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Förord 

Bäste kund, 

Du har förvärvat en kvalitetsprodukt ur B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG omfattande 
sortiment. Vi tackar dig för det visade förtroendet. 

Kontrollera vid mottagandet av maskinen om det finns transportskador eller om delar saknas. 
Kontrollera med hjälp av följesedeln att den levererade maskinen är komplett. Skadorna ersätts bara 
om de reklameras omgående. 

Läs och beakta denna driftsanvisning och alla ytterligare medföljande driftsanvisningar för enskilda 
maskinkomponenter innan den första idrifttagningen. Uppgifterna och anvisningarna i dessa externa 
dokumentationer har i tveksamma fall tolkningsföreträde. Beakta framför allt säkerhetsanvisningarna. 
Bara på så sätt kan du fullt ut utnyttja fördelarna med den nyförvärvade maskinen. 

Kontrollera att maskinens samtliga operatörer läser denna driftsanvisning innan maskinen tas i drift. 

Maskinerna kan levereras med ett stort antal specialutrustningar. Genom den individuella utrustningen 
av din maskin gäller inte samtliga beskrivningar i driftsanvisningen din maskin. Specialutrustningar är 
markerade i denna driftsanvisning och kan levereras mot prispåslag. 

Vid eventuella frågor eller problem läser du i denna driftsanvisning eller ring oss. 

Regelbunden vård och skötsel av maskinen och byte av slitna eller skadade delar i rätt tid ökar 
maskinens livslängd. 
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1 Användaranvisningar 

Kapitlet "Användaranvisningar" ger informationer i hur driftsanvisningen används. 
 

1.1 Dokumentets syfte 

Denna driftsanvisning: 

 beskriver hanteringen, underhållet och skötseln av maskinen, 

 ger viktiga anvisningar för en säker och effektiv hantering av maskinen. 

Om du ändå har frågor vänder du dig till oss. 
 

1.2 Förvaring av driftsanvisningen 

Driftsanvisningen hör till maskinen. 

Därför skall denna driftsanvisning alltid förvaras på maskinen. 

När maskinen säljs vidare skall driftsanvisningen överlämnas till köparen. 
 

1.3 Framställningar som används 

Åtgärdsanvisningar och reaktioner 

Aktiviteter, som skall utföras i en speciell ordning visas i form av numrerade åtgärdsanvisningar. Det är 
mycket viktigt att följa den angivna ordningen. I vissa fall anges maskinens reaktion på den respektive 
åtgärdsanvisningen med en pil. 

Exempel: 

1. Åtgärdsanvisning 1 

→ Maskinens reaktion på åtgärdsanvisning 1 

2. Åtgärdsanvisning 2 

Uppräkningar 

Uppräkning utan angiven ordningsföljd visas i form av en punktad lista. 

Exempel: 

● Punkt 1 

● Punkt 2 

Positionssiffror på bilder 

Siffror innanför runda klamrar hänvisar till positionssiffror på bilderna. Den första siffran hänvisar till 
bilden och den andra siffran till positionssiffran på bilden. 

Exempel: (bild 3/6) betyder bild 3, position 6. 

Positionslinjer i bilder 

Utgående från positionssiffrorna visar positionslinjer på motsvarande komponenter. I detta 
sammanhang betyder: 

en linje utan pilspets:  komponenten återfinns i bilden, 

en linje med pilspets:  komponenten syns inte i bilden (t.ex. skymd av en 
skyddsanordning). 
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Hänvisningar 

En pilspets (►) för början av en sats utmärker en hänvisning till ytterligare information på annan plats i 
driftsanvisningen. 

Exempel: 

► Se även kapitlet ”Tekniska data”, sidan 17. 
 

1.4 Använda begrepp 

Begrepp Begreppet betecknar 

tredje person … alla andra personer utom operatören. 

Fara … källan för en möjlig personskada eller skada på hälsan. 

Tillverkare … firma B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG. 

Maskin … Stationär foderblandningsapparat Verti-Mix 951-S / 1651-S. 

Ställdel … den del av ett ställdelssystem, som manövreras av användaren, t.ex. 
genom att trycka. En ställdel kan vara en ställspak, knapp, vridbrytare, 
knapp etc. 
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2 Produktbeskrivning 

 

2.1 Översikt – Komponentgrupper 

Framställning av maskinen och de viktigaste elementen. 
 

 

Bild 1  

 (1) Motegg 

 (2) Ledaxel med skärbultssäkring 

 (3) Växelmotor 

 (4) Expansionsbehållare för vinkeldrevens 
växellådsolja 

  (5) Blandningsbehållare 

 (6) Uppstigningsplattform 
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Bild 2  

 (7) Blandningsskruv 

 (8) Överloppsring 

 (9) Påsats 

 (10) Doseringsslid 

 (11) Vägningsanordningens manöverterminal (endast 
vid specialutrustning) 

 (12) Svängbar hållare för vägningsanordningens 
manöverterminal 

 (13) Utmatning vänster bak 

 (14) Vinkeldrev för drivning av blandningsskruven 

 (15) Utmatning bak 
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2.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 

Detta kapitel visar anordningen av de korrekt monterade skyddsanordningarna i skyddsposition. 
 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå ok rörliga delar på maskinen är oskyddade vid driften av 
maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Ersätt omgående defekta skyddsanordningar. 

 
 

 

Bild 3  

 (1) Uppstigningsplattform 

 (2) Växelmotorns skyddskåpa 

 (3) Utmatningsöppningens täckkåpa 

 (4) Ledaxelns skyddsanordning 

 (5) Skyddsbehållare för drivaxel 

 

 

  

 Bild 4  
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2.3 Översikt – försörjningsledningar mellan maskin och anläggning 

 

(1) Uttagstavla 

(2) Kalledare 

 

Anslutning av växelmotorn får endast 
utföras av kvalificerade personer. 

Observera härvid: 

 kapitlet "Uppställning och 
anslutning", sidan 48,  

 kapitlet "Anvisningar om 
växelmotorn", sidan 89, 

 växelmotorns medföljande 
bruksanvisning. 

  

 

 

 

 Bild 5 

(3) Analog utgång för vägningsanordningen 

(4) Strömförsörjning för vägningsanordningen, 
2-polig 

 

 
 Bild 6  

(5) Strömförsörjning för hydraulaggregatet 
(2 kW) 

 

 

Bild 7  
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(6) Strömförsörjning för hydraulaggregatet 
(4 kW) 

 

 

Bild 8  

(7) Anslutning hydraultank 

(8) Anslutning hydraulpump 

(9) Anslutning hydraultanken till styrblocket 

(10) Anslutning hydraulpumpen till styrblocket 

(11) Magnetstyrblock (1–4 ventiler) 

(12) Anslutning transportör (0-1x) 

(13) Undre ventil för transportör (0-1x) 

(14) Anslutning för slider (1-3x) 

 

 

Bild 9  
 
 
 
 

2.4 Ändamålsenlig användning 

 

Foderblandningssystem i serien Verti-Mix S: 

● lämpar sig för krossning, homogen blandning och dosering av organiska fasta ämnen. 
Blandningsgodsets torrsubstanshalt bör ligga över 25 %. 

● får endast fyllas via: 

● en traktor med frontlastare, 

● en gårds- eller hjullastare, 
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● en teleskoplastare, 

● direkt ur en transportanordning. 

● är en komponent i en utfodringsanläggning och måste integreras i den kompletta 
utfodringsanläggningen. 

 
 

Till den ändamålsenliga användningen hör också: 

 att samtliga anvisningar i denna driftsanvisning beaktas, 

 att de föreskrivna arbetena för underhåll och skötsel av maskinen iakttas, 

 att endast originaldelar används. 

Andra applikationer än de ovan angivna är förbjudna och betraktas som ej ändamålsenliga. 

För skador på grund av ej ändamålsenlig användning: 

 bär den driftsansvarige ensam ansvar, 

 övertar tillverkaren inget ansvar. 
 
 
 
 

2.5 Riskområde och farliga ställen 

Riskområdet är området inom och/eller i en omkrets kring maskinen där det kan uppstå fara för en 
persons säkerhet och hälsa. 
 

 

I riskområdet får inga personer vistas: 

● när växelmotorn är igång medan ledaxeln/elektroniksystemet 
är anslutet, 

● när maskinen inte är säkrad mot oavsiktlig start. 

Endast när det inte vistas några personer i maskinens riskområde 
får operatören driva arbetsverktyg. 

 
 

I riskområdet utgår farorna från riskställen som med hänsyn till maskinens funktionssäkerhet inte kan 
elimineras helt och hållet. Farorna finns ständigt eller så kan de uppträda oväntat. 

Farliga ställen är markerade med varningar på maskinen. Varningarna varnar för kvarvarande 
restrisker. 

I denna anvisning hänvisar åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar till de befintliga restriskerna. 

Riskerna kan uppkomma: 

● genom arbetsrelaterade rörelser från arbetsverktygen, 

● från material och främmande kroppar som slungas ut ur maskinen, 

● på grund av oavsiktlig nedsänkning av lyfta delar av maskinen, 

● genom att maskinen startas oavsiktligt. 
 

De farliga ställena befinner sig: 

● kring den drivna ledaxeln,  

● kring utmatningsöppningen, 

● kring det drivna utmatningsbandet, 

● i blandningsbehållaren, både vid driven och ej driven maskin. 
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2.6 Typskylt 

 

 

Hela märkningen har urkundsvärde och får inte ändras eller göras 
oläslig. 

 
 

 (1) Typskylt 

 (2) Chassinummer (maskin-ID) (instansat i 
blandningsbehållaren) 

 

 

 Bild 10  

 
 
 

Uppgifter på typskylten: 

 (1) Tillverkare 

 (2) Fordon-/maskin-ID-nummer 

 (3) Typ 

 (4) Egenvikt [kg]: ingen uppgift 

 (5) Tillåten totalvikt [kg] 

 (6) Tillåten stödlast/axeltryck fram [kg]: ingen 
uppgift 

 (7) Tillåtet axeltryck bak [kg]: ingen uppgift 

 (8) Godkännandenummer 

 (9) Tillverkningsår 

 (10) Nominellt varvtal [min-
1
] 

 (11) Tillåtet hydrauliskt tryck [bar]: ingen uppgift 

 (12) Tillåten högsta hastighet [km/h]: ingen 
uppgift 

 

 
 Bild 11  
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2.7 Tekniska data 

 
 

Typ  Verti-Mix 

 Enhet 951-S 1651-S 

Tillåten totalvikt * kg 7450 11000 

Påsatshöjd m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36 

Tomvikt    

 Blandare med 
vägningsanordning och 
behållarinklädnad 

kg 3740 4570 

 Påsats ca kg  65 105  85 125 

 Överloppsring ca kg 56 66 

 Fundament kg 124 

 Blandningsskruv kg 491 570 

Användbar blandningsvolym m
3
 7,5 8,5 9,5 13,5 15,0 16,5 

Tillåten last kg 3710 6430 

Märkeffekt kW 22 

Maximalt driftstryck bar 180 

Spänningsförsörjning 
vägningsanordning/elektrohydraulisk 
manövrering 

V 10 – 30 VDC 

Växelmotor 400 V/50 Hz  se motorns typskylt 

Ljudtrycksnivå dB(A) ≤ 70 

* Faktiskt användbar blandningsvolym; blandningsskruvarna har dragits av från volymen 

Tab. 1  
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
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2.7.1 Dimensioner 

 

 

Fig. 12  
 
 

Typ  Verti-Mix 

 Enhet 951-S 1651-S 

 A = utkastets höjd mm 665-765 

 B = blandningsbehållarens höjd 

 utan påsats 

 180 mm påsats 

 360 mm påsats 

 

mm 

mm 

mm 

 

1560 

1740 

1920 

 

2180 

2360 

2540 

 C = blandningsbehållarens längd mm 3030 3670 

 D (1.0) = växelmotorns avstånd mm 2277,5 

 D (1.1) = växelmotorns avstånd mm 2176,5 

 E = blandningsbehållarens bredd mm 2156 2416 

 F = bröstvärnshöjd mm min. 1200 – max. 1600 

 G = bottenskruvarnas avstånd i 
fundamentet 

mm 619,5 

 H = bottenskruvarnas avstånd i 
fundamentet 

mm 408,5 

 J (1.0) = bottenskruvarnas avstånd i 
motorramen 

mm 1690 

 J (1.1) = bottenskruvarnas avstånd i 
motorramen 

mm 2176,5 

Tab. 2  

 
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
 

 

Iaktta i förekommande fall dessutom tekniska data för 
snedtransportören i kapitlet Snedtransportör, sidan 19. 
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2.7.2 Snedtransportör 

 

2.7.2.1 Dimensioner 

 

 

 

 

Fig. 13  Fig. 14  

 
 

Typ  Utmatningsband Skraptransportör 

 Enhet Längd 
1,40 m  

Längd 
2,53 m 

Längd 
2,7 m 

Längd 
3,6 m 

Längd 
4,5 m 

  α=20° α=40° α=20° α=40° α=20° α=40° α=20° α=40° α=20° α=40° 

Bredd:            

A = bredd från 
matningspunkten till 
utmatningspunkten 

m 1,17 0,99 2,19 1,86 2,64 2,25 3,47 2,93 3,60 4,30 

B = bredd från 
blandningsskruvens 
mitt till 
matningspunkten 

     

Verti-Mix 951-S, 
Verti-Mix 1651-S 

m 
0,955 

1,1 

Höjd:   

C = höjd till 
matningspunkten 

m 0,67 

D = höjd till 
utmatningspunkten ca 

m 1,14 1,14 1,14 1,83 1,22 2,01 1,54 2,58 1,86 3,15 

E = höjd till 
utmatningsbandets 
ovankant 

m 1,53 1,82 1,85 2,45 1,64 2,35 1,96 2,92 2,28 3,50 

Tab. 3   

 
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
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3 Säkerhetsanvisningar 

 
 

Detta kapitel innehåller viktiga anvisningar för den driftsansvarige och operatören och för en 
störningsfri drift av maskinen. 
 
 

 

Observera alla säkerhetsanvisningar i denna driftsanvisning. 

De flesta olyckor förorsakas av att enkla säkerhetsregler inte beaktas. 

Genom att beakta alla säkerhetsanvisningar i denna driftsanvisning 
hjälper du till att undvika olyckor. 

 
 

3.1 Säkerhetsmedvetet arbete 

 

Maskinen uppfyller de säkerhetstekniska kraven enligt teknikens ståndpunkt. Trots det kan det vid 
användning av maskinen uppstå risker och försämringar: 

● för operatörens eller tredje persons liv och hälsa, 

● för själva maskinen, 

● för andra materiella värden. 

Observera följande för en säker drift av maskinen: 

● denna anvisning, särskilt: 

● de grundläggande säkerhetsanvisningarna, de åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningarna 
och åtgärdsanvisningarna, 

● uppgifterna om ändamålsenlig användning. 

● varningarna på maskinen, 

● de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd av miljön. 
 
 

Maskinen får endast användas i ett säkerhetstekniskt felfritt skick. 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att fastna, dras in och att 
utsättas för stötar för personer om maskinen inte uppvisar 
tillräcklig driftsäkerhet! 

Kontrollera dagligen maskinens driftsäkerhet. 

 
 
 
 
 

3.2 Organisatoriska åtgärder 

 
 

 

Driftsanvisningen: 

 skall alltid förvaras där maskinen används, 

 skall alltid vara fritt åtkomlig för operatörer och 
underhållspersonal. 

 
 
 

3.2.1 Den driftsansvariges skyldigheter 

 
 

Den driftsansvarige är skyldig: 

 att beakta de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd 
av miljön, 
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 endast låta personer arbeta vid/med maskinen, som: 

 är förtrogna med de grundläggande föreskrifterna om arbetssäkerhet och förebyggande av 
olycksfall, 

 som är instruerade i arbetet med/vid maskinen, 

 har läst och förstått denna driftsanvisning. 

 att hålla alla varningsanvisningar på maskinen i ett läsbart skick, 

 byta ut skadade varningar, 

 ställa den erforderliga personliga skyddsutrustningen till förfogande, som t.ex. skyddsglasögon, 
arbetshandskar enligt DIN EN 388, säkerhetsskor, skyddsoverall, hudskyddsmedel etc. 

 
 

3.2.2 Operatörens skyldigheter 

 
 

Alla personer, som har till uppgift att arbeta med/vid maskinen är skyldiga: 

 att göra sig förtrogna med maskinen innan arbetet påbörjas, 

 att innan arbetet påbörjas göra sig förtrogna med följande föreskrifter och att beakta dessa under 
arbetet: 

 de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd av 
miljön, 

 kapitlet "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 23, 

 kapitlet "Varningar och instruktioner", sidan 27, och varningarna under driften av maskinen, 

 kapitlen i denna driftsanvisning, som är viktiga för utförandet av de arbetsuppgifter de är 
ålagda att utföra. 

Om operatören konstaterar att en anordning inte är säkerhetstekniskt felfri skall operatören först 
ofördröjligen åtgärda denna brist. Om det inte hör till operatörens arbetsuppgifter eller om denne 
saknar de nödvändiga sakkunskaperna skall operatören rapportera bristen till sin överordnade eller till 
den driftsansvarige. 
 
 

3.2.3 Operatörens kvalifikation 

 
 

 

Endast utbildad och instruerad personal får arbeta med/vid maskinen. 
Operatören skall klart och tydligt fastställa ansvarsområdena för de 
personer, som ansvarar för driften, underhållet och skötseln. 

En person, som håller på att läras upp får bara arbeta med maskinen 
under överinseende av en erfaren person. 

Operatören får bara utföra de arbeten, som beskrivs i denna 
driftsanvisning. 

Endast specialistverkstäder får utföra arbeten på maskinen, som 
kräver speciella fackkunskaper. Specialistverkstäder förfogar över 
kvalificerad personal och lämpliga hjälpmedel (verktyg, lyft- och 
stödanordningar) för ett ändamålsenligt och säkert utförande av 
dessa arbeten. 

Det gäller för alla arbeten: 

 som inte anges i denna driftsanvisning, 

 som har försetts med tillägget "Verkstadsarbete" i denna 
driftsanvisning. 
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3.3 Produktsäkerhet 

 
 

3.3.1 Säkerhetsanpassad hantering av maskinen 

 

Maskinen får endast manövreras av en person om inga personer vistas i maskinens riskområde. 
Observera kapitlet "Riskområden och riskställen", sidan 15. 
 
 

3.3.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 

 
 

 Maskinen får bara drivas när alla säkerhets- och skyddsanordningar satts dit korrekt och är fullt 
funktionsdugliga. 

  Felaktiga eller demonterade säkerhets- och skyddsanordningar kan leda till farliga situationer. 

 Kontrollera alla säkerhets- och skyddsanordningar för synliga skador och att de fungerar korrekt 
innan maskinen tas i drift. 

 
 

3.3.3 Konstruktionsmässiga förändringar 

 

● Konstruktionsändringar, till- eller ombyggnader får bara göras på maskinen om det finns ett 
skriftligt godkännande från tillverkaren. 

● Vid icke godkända konstruktionsändringar, till- eller ombyggnader upphör försäkran om 
inbyggnad att gälla. 

● Använd endast originaldelar eller ombyggnads- och tillbehörsdelar som godkänts av tillverkaren 
för att: 

● försäkran om inbyggnad ska behålla sin giltighet, 

● maskinens felfria funktion ska vara säkerställd. 

● Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av: 

● egenmäktiga förändringar av maskinen, 

● ej godkända ombyggnads och tillbehörsdelar, 

● svets- och borrarbeten på bärande delar av maskinen. 
 
 

3.3.4 Reserv- och slitdelar och hjälpämnen 

 
 

Byt omgående ut maskindelar, som inte är i ett felfritt skick. 

Använd endast originaldelar från tillverkaren eller delar, som godkänts av tillverkaren för att 
driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter skall behålla sin giltighet. Vid 
användning av reserv- och slitdelar från tredjepartstillverkare är det inte säkerställt att de är 
konstruerade och tillverkade så att de klarar påfrestningarna. 

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som beror på att ej godkända reserv- och slitdelar använts. 
 
 

3.3.5 Garanti och ansvar 

 
 

Generellt gäller våra "Allmänna försäljnings- och leveransvillkor". Dessa har överlämnats till den 
driftsansvarige senast i samband med att avtalet tecknades. 

Garanti- och ansvarsanspråk gäller inte vid personskador och materiella skador om dessa beror på en 
eller flera av följande orsaker: 

 ej ändamålsenlig användning av maskinen, 

 felaktig montering, idrifttagning, hantering och underhåll av maskinen, 
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 drift av maskinen med defekta säkerhetsanordningar eller ej korrekt ditsatta eller ej fungerande 
säkerhets- och skyddsanordningar, 

 ej beaktande av anvisningarna i driftsanvisningen beträffande idrifttagning, användning och 
underhåll, 

 egenmäktiga konstruktionsmässiga förändringar av maskinen, 

 bristande övervakning av maskindelar, som är föremål för slitage, 

 felaktigt genomförda reparationer, 

 katastroffall på grund av inverkan från främmande kroppar och force majeure. 
 
 

3.4 Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 
 

Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 gäller generellt för en säker drift av maskinen, 

 är sammanfattade i följande underkapitel. 
 
 

3.4.1 Allmänna föreskrifter för förebyggande av olyckor 

 

● Beachten Sie neben den Sicherheitshinweisen dieses Kapitels auch die allgemeingültigen 
nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften! 

● Använd din personliga skyddsutrustning vid arbeten på maskinen! 

● Observera de varningar och instruktioner, som sitter på maskinen. Du får därigenom viktiga 
anvisningar för en säker och störningsfri drift av maskinen! 

● Utöver de grundläggande säkerhetsanvisningarna i detta kapitel skall även de 
åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningarna i de andra kapitlen iakttas! 

● Avvisa personer från maskinens riskområde innan maskinen tas i drift! Var speciellt 
uppmärksam på barn! 

● Vänta tills maskinen står stilla innan du beträder maskinens riskområde. 

● Du måste före alla ingrepp på maskinen, som t.ex. underhåll eller avhjälpande av störningar: 

● säkra maskinen mot oavsiktlig start, 

● säkra lyfta maskindelar/lyft maskin mot oavsiktlig nedsänkning. 
 
 

Användning av maskinen 
 
 

 Gör dig innan arbetet påbörjas förtrogen med alla anordningar och manöverelement på maskinen 
och med dessas funktioner. Medan arbetet pågår är det för sent. 

 
 

 Använd åtsittande klädsel. Löst sittande klädsel ökar risken för att fastna eller dras in i drivaxlar. 
 
 

 Ta endast maskinen i drift när alla skyddsanordningar är ditsatta och sitter i skyddspositionen. 
 
 

 Det är förbjudet för personer att vistas: 

 i maskinens arbets/riskområde, 

 i maskinens utkastområde, 

 i maskinens rörliga delars vrid- och svängningsområde, 

 under lyfta och osäkrade rörliga delar till maskinen. 
 
 

● Externt (t.ex. hydrauliskt) drivna maskindelar har ställen där man kan klämmas eller skära sig! 
 
 

 Delar till maskinen, som manövreras med extern kraft får endast manövreras om inga personer 
vistas i maskinens riskområde. 
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3.4.2 Hydraulisk anläggning 

 
 

Hydraulsystemet står under högt tryck! 
 
 

 Se till att de hydrauliska slangledningarna ansluts korrekt. 
 
 

● Se vid anslutningen av hydraulslangledningarna till att hydraulsystemet är trycklöst! 
 
 

● Blockera inga ställdon som används för direkt utförande av hydrauliska eller elektriska rörelser 
för komponenter, t.ex. tippning, svängning och skjutning! 

 Den respektive rörelsen måste stoppas automatiskt när du släpper respektive ställdon. 

 Det gäller inte rörelser hos anordningar: 

● som är kontinuerliga, 

● som regleras automatiskt, 

● som på grund av sin funktion kräver en flytposition eller tryckposition. 
 
 

● Före arbeten på hydraulsystemet: 

● säkra lyfta rörliga maskindelar mot oavsiktlig nedsänkning, 

● gör hydraulsystemet trycklöst, 

● stäng av växelmotorn, 

● säkra maskinen mot oavsiktlig start! 
 
 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de hydrauliska slangledningarna är 
arbetssäkra. 

 
 

 Hydrauliska slangledningar skall bytas ut vid synliga brister, skador och åldring. Använd endast 
original hydrauliska slangledningar. 

 
 

 Hydrauliska slangledningar får inte användas längre än sex år (inklusive en förvarvingstid på 
högst två år). 

 
 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen eller fingrarna. Kontakta 
omedelbart en specialistverkstad om du misstänker en läcka. 

  Hydraulolja, som tränger ut under högt tryck kan tränga in i kroppen via huden och förorsaka 
svåra skador. 

  Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. Infektionsrisk! 
 
 

  På grund av risken för svåra infektioner är det förbjudet att spåra läckor med en oskyddad hand. 
Använd lämpliga hjälpmedel (rengöringsspray, speciell läckagesökningsspray) när du letar 
läckor.  

 
 

3.4.3 Elektrisk anläggning 

 

Maskinen kan utrustas med elektroniska komponenter och delar vars funktion kan påverkas av 
elektromagnetisk emission från andra enheter. Sådana inverkningar kan leda till att personer utsätts 
för risker när följande säkerhetsanvisningar inte iakttas: 

● Vid en installation i efterhand av nätanslutna elektriska enheter eller komponenter på maskinen 
ska användaren på eget ansvar kontrollera om installationen förorsakar störningar i elektroniken 
eller andra komponenter. 

● Kontrollera att de i efterhand installerade elektriska och elektroniska komponenterna uppfyller 
kraven i den gällande versionen av direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet 
och att de är CE-märkta! 
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3.4.4 Ledaxeldrift 

 
 

 Använd endast sådana ledaxlar, som är utrustade med de skyddsanordningar, som tillverkaren 
föreskriver. 

 
 

 Den medföljande driftsanvisningen från ledaxeltillverkaren gäller. 
 

● Kontrollera ledaxeln: 

● ledaxelns skyddsrör och skyddstratt skall vara oskadda, 

● skyddsbehållaren på vinkeldrevet och växelmotorkåpan måste vara oskadda. 
 

● Ledaxeln får endast monteras och demonteras när växelmotorn är avstängd. 
 
 

 Kontrollera alltid att ledaxeln är rätt monterad och säkrad. 
 
 

 Säkra ledaxelskyddet genom att hänga upp kedjan/-orna mot medgång. 
 
 

 Var vid ledaxlar uppmärksam på den föreskrivna rörövertäckningen i transport- och arbetsläge. 
 

● Kontrollera före tillkopplingen att växelmotorns rotationsriktning överensstämmer med 
maskinens! 

 
 

 Vid arbeten med ledaxeln får ingen person vistas nära den roterande ledaxeln. 
 
 

 Vid avstängning finns risk för personskador på grund av den eftersläpande svängmassan hos 
maskinens roterande delar. 

  Gå inte för nära maskinen under denna tid. Det är tillåtet att arbeta vid maskinen först när 
maskinens samtliga delar har stannat. 

 
 

3.4.5 Foderblandningssystem  

 
 

● Fyll på i doseringssystemet för fasta ämnen med hjälp av en traktor med frontlastare, en gårds- 
eller hjullastare, en teleskoplastare eller en transportanordning. 

 

● Det är förbjudet: 

● för personer att vistas ovanför doseringssystemet för fasta ämnen, t.ex. för att manuellt 
fylla på blandningsbehållaren från en silo eller höskulle! Vid vistelse ovanför 
blandningsbehållaren finns risk för att falla ned i denna, 

● att stiga upp på blandningsbehållarens övre kant, 

● att kliva ned i eller sticka in händerna i blandningsbehållaren! 
 
 

  Vid öppning och stängning av doseringssliderna finns det risk för klämskador. Avvisa personer 
och djur från riskområdet innan du öppna eller stänger dosseringssliden/-erna. 

 
 

 Risk för personskador på blandningsskruvens/-arnas vasskantade skärknivar. Använd din 
personliga skyddsutrustning (säkerhetshandskar, säkerhetsskor) när underhållsarbeten utförs på 
blandningsskruvens/-arnas skärkniv/ar. 

 
 

  Observera vid användningen av elektriska verktyg att anslutningskabeln inte får röra sig över 
vasskantade skärknivar. 

 
 

3.4.6 Underhåll och skötsel av maskinen 

 
 

 Utför de föreskrivna arbetena för skötsel och underhåll av maskinen i rätt tid. 
 
 

 Befintliga mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska eller elektroniska restenergier kan 
utlösa oavsiktliga rörelser hos maskinen. 

  Vid underhållsarbeten skall hänsyn tas till restenergier i maskinen. Varningar markerar 
komponenter med restenergier. 
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 Fäst och säkra större komponentgrupper noga i lyftdon innan större komponentgrupper byts. 
 
 

 Kontrollera att lossade skruvförbindningar är åtdragna. Kontrollera funktionen hos säkerhets- och 
skyddsanordningar efter att underhållsarbetena avslutats. 

 
 

 Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar sitter fast. Efterdra lossade skruvar och muttrar. 
 
 

 Risk för personskador på blandningsskruvens/-arnas vasskantade skärknivar. Använd din 
personliga skyddsutrustning (säkerhetshandskar, säkerhetsskor) när underhållsarbeten utförs på 
blandningsskruvens/-arnas skärkniv/ar. 

 
 

 Hantera och avfallshantera använda ämnen och material för rengöring av maskinen på ett korrekt 
sätt, framför allt: 

 vid arbeten på smörjsystem och -anordningar, 

 vid rengöring med lösningsmedel. 
 
 

 Reservdelar skall minst uppfylla tillverkarens tekniska krav. Detta säkerställs genom att använda 
originaldelar. 

 
 

 Observera intervallen för underhåll av slitdelar. 
 
 
 
 

3.5 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga informationer 

I driftsanvisningen finns åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga informationer. Signalord 
och symboler har till syfte att identifiera handlingsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga 
informationer på en blick. 

3.5.1 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar 

Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar: 

 varna för faror, som kan uppträda i en viss situation eller i samband med ett visst beteende, 

 står i de enskilda kapitlen omedelbart innan en farlig aktivitet, 

 är markerade med de triangelformade säkerhetssymbolen och ett signalord innan. Signalordet 
beskriver hur allvarlig den hotande faran är. 

FARA 

 

FARA 

markerar en omedelbar fara med hög risk, som kan ha de 
svåraste kroppsskadorna (förlust av kroppsdelar eller 
långtidsskador) eller död till följd om den inte undviks. 

Om de säkerhetsanvisningar, som markerats med "FARA" inte 
beaktas hotar omedelbart de svåraste kroppsskadorna med 
möjlig död som en följd. 

 

VARNING 

 

VARNING 

markerar en möjlig fara med medelhög risk, som kan ha de 
svåraste kroppsskadorna eller död till följd om den inte undviks. 

Om de säkerhetsanvisningar, som markerats med "VARNING" 
inte beaktas hotar eventuellt de svåraste kroppsskadorna med 
möjlig död som en följd. 
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FÖRSIKTIGT 

 

FÖRSIKTIGT 

markerar en möjlig fara med låg risk, som kan ha lätta eller 
medelsvåra kroppsskador eller materiella skador till följd om den 
inte undviks. 

Genom att ej beakta de säkerhetsanvisningar, som markerats 
med "FÖRSIKTIGT" hotar eventuellt lätta eller medelsvåra 
kroppsskador eller materiella skador. 

 
 
 
 
 

3.5.2 Viktiga informationer 

Viktiga informationer 

 ger anvisningar för en korrekt hantering av maskinen, 

 ger användningstips för en optimal användning av maskinen, 

 är markerade med nedanstående symbol. 

 

VIKTIGT 

markerar en skyldighet att agera på ett visst sätt eller att vidta en 
aktivitet för en korrekt hantering av maskinen. 

Om dessa anvisningar inte beaktas kan det leda till störningar på 
maskinen eller i omgivningen. 

 

 

ANMÄRKNING 

markerar användningstips och speciellt nyttiga informationer. 

Dessa anvisningar hjälper dig att utnyttja samtliga funktioner på 
maskinen på ett optimalt sätt. 

 
 
 
 

3.6 Varningar och instruktioner 

 

På maskinen finns följande anvisningar ditsatta: 

 Varningar markerar faror på maskinen och varnar för restrisker, 
som inte går att avlägsna helt och hållet med hänsyn till 
maskinens funktionssätt. 

 Instruktioner innehåller informationer om en korrekt hantering av 
maskinen. 

Se till att dessa anvisningar alltid är rena och läsbara. Byt ut oläsbara 
anvisningar. Varningar och instruktionsanvisningar beställs med 
följande beställningsnummer: 

 hos en återförsäljare, 

 direkt hos Strautmanns reservdelslager 
(+ 49 (0) 5424 802-30). 
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3.6.1 Varningar 

En varning består av 2 piktogram: 

 (1) Piktogram som beskriver faran 

  Piktogrammet visar i form av en bild faran 
omgiven av en trehörnig säkerhetssymbol. 

 (2) Piktogram för att undvika faran 

  Piktogrammet visar en anvisning i form av 
en bild hur faran skall undvikas. 

 

 

 Bild 15  

  

Förklaringar till varningarna 

Den följande listan innehåller: 

 i höger kolumn anges alla varningar på maskinen, 

 i vänster kolumn följande uppgifter om varningen till höger: 

 beställningsnumret. 

 beskrivningen av faran, t.ex. "Risk för att klämma finger eller hand på grund av åtkomliga 
rörliga delar på maskinen." 

 konsekvenserna om anvisningen/-arna för att undvika faran, t.ex. "Denna fara kan förorsaka 
de svåraste personskadorna med förlust av kroppsdelar." 

 anvisningen/-arna för att undvika fara, t.ex. "Stick aldrig in handen i det farliga stället så 
länge motorn till traktorn går när ledaxeln/den hydrauliska/elektroniska anläggningen är 
igång. Avvisa personer från maskinens riskområde innan delar till maskinen sätts i rörelse. 

 
 
 

Beställningsnummer och förklaring  Varningar 

87010270 

Läs och beakta driftsanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan maskinen tas i 
drift. 

 

 

 
 

87007120 

Fara om handen sticks in maskinen, t.ex. vid arbeten med montering, 
inställning, åtgärdande av störningar och underhåll, förorsakat av oavsiktlig 
start av maskinen! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

● Säkra maskinen mot oavsiktlig start före alla ingrepp på maskinen. 

● Läs och iaktta anvisningarna i respektive kapitel i driftsanvisningen, 
beroende på ingrepp. 
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87007117 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Klättra aldrig in i lastutrymmet så länge motorn till traktorn går medan växelmotorn 
eller hydraul-/elektroniksystemet är igång. 

 

 

 
 

87010276 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna arbetsverktyg. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna 
arbetsverktyg. 

 

 

 
 

87007123 

Fara på grund av hydraulolja, som tränger ut under högt tryck, förorsakat av 
otäta hydrauliska slangledningar. 

Denna fara kan förorsaka mycket svåra personskador med eventuellt dödsfall som 
en följd om hydraulolja, som träder ut under högt tryck tränger igenom huden och 
in i kroppen. 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen eller 
fingrarna. 

 Läs och beakta anvisningarna i driftsanvisningen innan du utför arbeten för att 
underhålla och reparera hydrauliska slangledningar. 

 

 

 
 

87010280 

Risk för att händer eller armar skall dras in eller fångas på grund av 
kraftöverföringens rörliga delar! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Öppna eller avlägsna aldrig skyddsanordningar medan motorn är igång med 
ansluten ledaxel eller anslutet hydraul-/elektroniksystem. 

 

 

 
 

87010278 

Risk för att gripas tag och lindas upp, förorsakat av den drivna ledaxeln! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till ledaxeln när motorn är igång. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den drivna 
ledaxeln. 
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87010279 

Risk för skärskador på fingrar och händer vid arbeten på vassa/vasskantade 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Beakta anvisningarna i driftsanvisningen innan du utför arbeten på vassa 
arbetsverktyg. 

 

 

 
 

87010283 

Fara på grund av material eller främmande kroppar som slungas iväg från 
eller ur maskinen vid vistelse i maskinens riskområde! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador på hela kroppen. 

 Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens riskområde. 

 Se till att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens 
riskområde när motorn är igång. 

 

 

 
 

87007111 

Risk för skärskador på fingrar och händer, skär- och klämskador på grund av 
rörliga komponenter. 

Dessa faror kan förorsaka mycket svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar på fingrar och händer. 

Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till de rörliga delarna så länge tills rörelsen 
stoppar. 

 

 

 
 
 

87012568 

Risk för att gripas tag, lindas upp, dras in, fångas, halka, snubbla och falla 
på grund av fall från blandningsbehållarens överkant! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Därför är det förbjudet 

● att vistas ovanför blandningsbehållaren. 

● att luta sig över blandningsbehållaren. 

● att kliva ned i blandningsbehållaren över behållarens ovankant. 
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87010287 

Farliga situationer kan uppstå när bärande delar bryts sönder på grund av 
mekaniska arbeten på ramdelar! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Följande är generellt förbjudet: 

 mekanisk bearbetning av fundamentet, 

 borrning i fundamentet, 

 uppborrning av befintliga hål på fundamentets ram eller på bärande delar, 

 svetsning på bärande delar. 

 

 

 
 

87007557 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg! 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Klättra aldrig in i blandningsbehållaren medan växelmotorn eller hydraul-
/elektroniksystemet är igång. 

 

 

 
 

870 07 552 

Risker för personer med pacemakers och implanterade defibrillatorer på 
grund av magnetiska fält. 

Magnetfälten hos kraftiga permanentmagneter kan störa funktionen hos aktiva 
elektroniska implantat såsom pacemakers och defibrillatorer och kan förorsaka 
svåra personskador hos bärarna med eventuellt dödsfall som en följd. 

 Bärare av pacemakers och implantat skall iaktta ett tillräckligt avstånd till 
magneten. 

 Varna bärare av pacemakers och implanterade defibrillatorer för att närma sig 
magneten. 

 

 
 
 
 
 

3.6.2 Instruktioner 

En instruktion består av ett piktogram: 

 (1) Piktogrammet informationer om en 
korrekt hantering av maskinen. 

  Piktogrammet innehåller informationerna i 
bildlig for eller i tabellform. 

 

 

 Bild 16  
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87007134 

Fara på grund av felaktig rengöring av maskinen. 

Beakta anvisningarna i kapitlet "Rengöra maskinen“, sidan 60, om du använder en 
högtryckstvätt/ångstrålare. 

 

 

 
 

87012547 

Piktogrammet markerar anslagspunkter för 
infästning av lyftsling vid lastning av maskinen. 

 

 

 
 
 

877 06 091 

Piktogrammet markerar anslagspunkter för 
infästning av anslagsmedel vid transportering av 
maskinen. 

 

 

 
 
 

3.6.3 Placering av varningar och instruktioner 

Den följande bilden visar hur varningarna och instruktionerna på maskinen är anordnade. 

Beroende på din maskins utrustning kan det finnas mer eller mindre än de här visade varningarna och 
instruktionerna. 
 

 

Bild 17  

* för magnetsystem 

** för snedtransportör 
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3.7 Risker vid ej beaktande av säkerhetsanvisningarna och varningarna 

 
 

Om säkerhetsanvisningar och varningar inte beaktas kan det leda till att: 

 risker för personer, miljö och maskin, som t.ex.: 

 risker för personer på grund av en säkrade arbetsområden, 

 viktiga funktioner på maskinen inte fungerar, 

 viktiga föreskrivna användnings-, skötsel- och underhållsmetoder fungerar inte, 

 det uppstår risker för personer på grund av mekaniska och kemiska inverkningar, 

 risker för miljön på grund av att ämnen för driften läcker. 

 rätten till skadestånd går förlorad. 

 

 
 
 
 
 

4 Lasta och lasta av 

 
 

Lastning och urlastning med lyftdon (vid lastning i container) 
 
 

FARA 

 

Risk för att personer skall klämmas och/eller utsättas för stötar 
med dödlig utgång om den lyfta maskinen oavsiktligt faller ned! 

 Vistas aldrig i lyftzonen under den lyfta maskinen. 

 Använd lämpliga lyftsling som säkert kan hålla maskinens vikt. 

 Kontrollera lyftslingen före varje i- och urlastning av maskinen 
med avseende på eventuella skador och byt ut dem vid behov. 

 Fäst lyftslingen endast i de markerade fästpunkterna vid i- och 
urlastning av maskinen med lyftdon. 

 Använd en lämplig krananläggning, en motsvarande 
lastupptagningsanordning och låt kvalificerad personal 
genomföra i- och urlastningen. 

 
 

På maskinen är anslagspunkter för att fästa 
lyftsling markerade med piktogram (Fig. 18). 

 

 

 Fig. 18  
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På maskinen är surrningspunkter för 
surrningsfästen markerade med piktogram 
(Fig. 18). 

 

 

 Bild 19  
 
 

 

Bild 20  

 (X) 4 lyftpunkter 

 (Y) 4 anslagspunkter 
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5 Uppbyggnad och funktion 

 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 23. 

 
 
 

Följande kapitel informerar om maskinens uppbyggnad och funktion och hur de enskilda 
komponenterna skall hanteras. 

Maskinerna är delvis extrautrustade. Specialutrustningar är markerade i denna driftsanvisning och kan 
levereras mot prispåslag. 
 
 

5.1 Blandningsbehållare och blandningsskruv  

 

 

Bild 21   

Varje blandningsskruv drivs mekaniskt av en växelmotor (1) via en ledaxel (2) och ett vinkeldrev (3). 

I ledaxeln (2) finns en skärbultskoppling (4). Vid överbelastning kapar skärbulten skärbultskopplingen 
och bryter kraftflödet mellan växelmotor och blandningsskruv. Härigenom skyddas 
blandningsskruvens drivlina mot skador.  

Växelmotorns utgångsvarvtal och vinkeldrevets respektive utförande bestämmer 
blandningsskruvens/-skruvarnas drivningsvarvtal. 

Vid blandning transporterar blandningsskruven eller skruvarna de påfyllda fasta ämnena till att börja 
med i mitten av blandningsskruven uppåt. Därefter faller de fasta ämnena ned igen utmed 
blandningsbehållarens vägg och det uppstår en blandningscirkulation. 
 
 
 
 

5.1.1 Blandningsskruvens/-arnas skärkniv  

 
 

I blandningsbehållaren sönderdelar och blandar 
blandningsskruvens/-arnas (2) skärknivar (1) de 
påfyllda foderkomponenterna. Antalet skärknivar, 
som är monterade på en blandningsskruv 
bestäms av blandningsskruvens diameter och 
höjd. 

Ytterligare röjare (5) gentemot respektive 
blandningsskruvs skruvbörjan bidrar till en jämn 
utmatning av de blandade foderkomponenterna. 

Skärknivarna (1) kan i en insvängd position (3) 
(standardmässigt) och i en utsvängd position (4) 
skruvas fast på blandarsnäckan. Justeringen av 
skärknivarna möjliggör en individuell anpassning 
av blandarsystemet till 
användningsförutsättningarna i driften och 

 

 

 Bild 22  
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strukturen på de foderkomponenter, som skall 
blandas. 

  

 
 
 

5.1.1.1 Hackfruktkniv 

 
 

Specialutrustning 
 

Hackfruktkniven används för sönderdelning av 
betor, potatis etc. och monteras på 
blandarskruven. 

 

 
 Bild 23  

 
 
 
 
 
 

5.1.2 Magnetsystem 

 
 

Specialutrustning 
 
 

Magnetsystemet består av två kraftfulla magnetblock 
(1) på varje maskinskruv. 

Permanentmagneterna håller foderblandningen fri 
från spetsiga och vasskantade främmande kroppar. 
Järndelar (spikar, lösa trådbitar osv.) fastnar i 
magneten och kan senare tas bort. 

 

 

För en riskfri hantering av 
magnetsystemet skall nedanstående 
säkerhetsanvisningar beaktas, framför 
allt om du är bärare av ett 
elektroniskt implantat (pacemaker 
eller implanterad defibrillator). 

 

 

 

 
 Bild 24  

  
 

FARA 

 

För magnetsystem (specialutrustning): Livsfara från 
magnetiska fält för personer med pacemakrar eller 
implanterade defibrillatorer! 

Håll tillräckligt avstånd till magneterna upptill och nedtill på 
blandningsskruven/-skruvarna om du bär pacemaker eller 
implanterad defibrillator! 
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FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skär- och klämskador på fingrar och händer och ända 
till benbrott kan uppstå när magneter drar till sig verktyg. 

Risk för skärskador på fingrar och händer vid borttagning av 
vasskantade eller spetsiga föremål från magnetsystemet. 

Framför allt vid rengöring av magnetsystemet: 

 Använd alltid skyddshandskar, som skyddar mot skärskador. 

 Använd uteslutande ej magnetiska verktyg, t.ex. i trä eller plast. 

 Placera inte den lediga handen på magneten. 
 
 
 
 

5.1.3 Behållarpåsats 

 
 

Specialutrustning 
 

 

Det kan uppstå skador på maskinen genom överbelastning, om det 
fylls på för mycket massa i blandningsbehållaren på grund av en 
otillåten påsats! Använd endast tillåtna påsatser.  

 Den maximala påsatshöjden är 360 mm! 

 Det är inte tillåtet att kombinera olika påsatser! 

 Tänk på att maskinhöjden förstoras på grund av 
behållarpåsatsen. Beträffande detta, se kapitel "Tekniska 
data", sidan 17. 

 
 
 

Behållarpåsatsen (1) förstorar 
blandningsvolymen och förhindrar att det kastas 
ut foder. För det skruvas behållarpåsatsen (1) på 
från och med behållarkragen (2). 
Överloppsringen (3) monteras på 
behållarpåsatsens överkant. 

 

 
 Bild 25  

  
 
 

5.1.4 Överloppsring 

 
 

Överloppsringen (1) förhindrar vid blandningen 
att foder kastas ut över behållarkanten. 

Överloppsringen är ihopskruvad med 
behållarkragen (2) resp. påsatsen. 

Bild 26 visar en överloppsring, som är 
fastskruvad direkt i behållarkragen utan påsats. 

 

 

 Bild 26  
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5.1.5 Moteggar  

 
 

Genom att använda moteggar (1) kan strukturrika 
foderkomponenter sönderdelas finare och 
blandas snabbare. 

Moteggarna: 

● används t.ex. vid sönderdelning och 
blandning av rund- och kvaderbalar, 

● kan svängas in i 4 olika positioner i 
blandningsbehållaren genom att man 
lossar bulten (2), 

● verkar bättre ju längre de sticker in i 
blandningsbehållaren, 

● svängs standardmässigt in i eller ut ur 
blandningsbehållaren för hand. 

 

 

Bild 27  
 
 
 
 

5.2 Stege och uppstigningsplattform 

 

 

För att kontrollera blandningsförloppet måste du använda en 
uppstigningsplattform. 

 
 

Via uppstigningsplattformen (1) kan 
blandningsförloppet lätt övervakas/kontrolleras.  

 

 

 Bild 28  
 
 

5.3 Utmatningsvarianter 

 

Via utmatningen kommer blandningsgodset direkt från blandningsbehållaren in i en 
transportanordning. 

Beroende på utrustningen är maskinen försedd med: 

● en utmatning på vänster sida bak med skyddsanordning 

● en utmatning på höger sida fram med skyddsanordning 
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● en utmatning i mitten bak med skyddsanordning 

● en utmatning i mitten fram med skyddsanordning 

● en utmatning i mitten bak med snedtransportör 

● en utmatning i mitten fram med snedtransportör 

En kombination av olika utmatningar är möjlig och beror på respektive utrustningsvariant. 
 

5.3.1 Utmatning vänster bak och höger fram med skyddsanordning 

Via utmatningen vänster bak eller höger fram kommer de blandade foderkomponenterna direkt från 
blandningsbehållaren upp på ett transportband (ingår ej i leveransen). 

5.3.2 Utmatning i mitten bak och i mitten fram med skyddsanordning 

Via utmatningen i mitten fram eller i mitten bak kommer de blandade foderkomponenterna direkt från 
blandningsbehållaren upp på ett transportband (ingår ej i leveransen). 

5.3.3 Snedtransportör för utmatning i mitten bak och i mitten fram 

Med snedtransportören i mitten bak och i mitten fram kan de blandade foderkomponenterna matas ut 
på ett högre beläget transportband (ingår ej i leveransen). 

Snedtransportören: 

● är arrangerad direkt framför utmatningen i mitten bak eller i mitten fram, 

● drivs via en hydraulmotor. Bandhastigheten kan inte justeras, 

● beroende på utrustning är snedtransportören försedd med ett PVC-Band eller en 
kedjetransportör. 

 
 

5.3.4 Öppna och stänga doseringsslid  

 

Man öppnar och stänger utmatningsöppningens 
(2) doseringsslid (1) via hydraulcylindern (3). 

Hydraulcylindern fjärrstyrs vid den 
elektrohydrauliska manövreringen. 

Doseringsslidens (1) öppningsbredd och 
strukturen hos de blandade foderkomponenterna 
bestämmer den utmatade fodermängden. 

Den inställda öppningsbredden hos 
doseringssliden läses av från visaren (4) på 
skalan (5).  

 

 

 Bild 29  
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5.4 Vägningsanordning 

 
 

Specialutrustning 
 

Beroende på utrustningen är maskinen försedd 
med: 

 en adderings-vägningsanordning för 
bestämning av de påfyllda mängderna fasta 
ämnen, 

 en programmeringsbar vägningsanordning 
med möjligheten att spara flera recept och 
dataöverföring till PC. 

Vid lastning och fördelning kan 
vägningsanordningens viktvisning svängas i 
önskad riktning med den svängbara hållaren. 

Beakta den medföljande driftsanvisningen till 
vägningsanordningen. 

 

 

 Bild 30  

  

Det som vägs med vägningsstavarna (1) är den 
faktiskt lastade vikten av de fasta ämnen som 
fyllts på i blandningsbehållaren. 
Vägningsstavarna är anordnade mellan 
behållaren och fundamentet. 

 

 

 Bild 31  
 
 
 
 

5.5 Maskinens hydrauliska anläggning 

 
 

5.5.1 Elektro-hydrauliskt styrblock 

 
 

 (1) Elhydrauliskt styrblock 

 (2) Ingångsplatta 

 (3) Anslutning tryckledning P 

 (4) Styrenhet med riktningsventil för 
doseringsslidens hydraulcylinder och 
snedtransportörens hydraulmotor 

 (5) Ändplatta 

 (6) Anslutning returledning T 

 

 

 Bild 32  
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5.5.1.1 Elektriskt system – Manuell nödmanövrering 

 
 

FARA 

 

Fara på grund av rörliga delars farliga rörelser vid manövrering 
av den manuella nödmanövreringen. 

Avvisa utomstående personer från maskinens riskområde innan den 
manuella nödmanövreringen manövreras. 

 
 

Vid bortfall av det elektriska systemet kan de 
elektriska magneterna för att koppla 
riktningsventilerna och de riktade sätesventilerna 
manövreras direkt på det elektrohydrauliska 
styrblocket via den manuella nödmanövreringen. 

Tryck in elektromagnetens ankare med ett 
trubbigt föremål (1) på respektive kopplingsventil 
för att manövreran de önskade hydrauliska 
funktionen. 

 

 

 Bild 33  
 
 
 

5.6 Ledaxel  

Ledaxeln sörjer för kraftöverföringen mellan växelmotor och maskin. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att gripas tag i och upplindning för personer när 
ledaxeln är osäkrad eller skyddsanordningarna är skadade. 

 Använd aldrig ledaxeln utan skyddsanordning eller med skadad 
skyddsanordning eller utan korrekt användning av hållarkedjan. 

 Kontrollera innan varje användning om: 

 alla skyddsanordningar till ledaxeln är monterade och 
funktionsdugliga, 

 de fria utrymmena runt om ledaxeln är tillräckliga i alla 
driftslägen. Om det finns för litet fria utrymmen leder det till 
att ledaxeln skadas. 

 Byt omedelbart ut skadade eller saknade delar till ledaxeln mot 
originaldelar från tillverkaren av ledaxeln. 

  Observera att bara en specialistverkstad får reparera en ledaxel. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer fastnar och dras in när delar av ledaxeln är 
oskyddade i området kring kraftöverföringen mellan växelmotor 
och driven maskin! 

Se till att drivlinan mellan växelmotorn och den drivna maskinen är 
fullständigt skyddad: 

 Ledaxelns oskyddade delar skall alltid skyddas av en 
skyddskåpa på växelmotorn och en skyddsbehållare på 
vinkeldrevet. 
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6 Manövrering 

 

Beroende på maskinens utrustning fjärrmanövreras maskinens hydrauliska funktion(er): 

● via den elektrohydrauliska manövreringen (manöverpanel) (standardutrustning) 

● via maskinstyrningens kopplingsskåp (specialutrustning) 

● via utfodringsanläggningens styrning 
 

6.1 Elektrohydraulisk manövrering (manöverpanel)  

Maskinens enskilda hydrauliska komponenter är 
anslutna till ett styrblock. För oljeförsörjningen är 
styrblocket kopplat till hydraulsystemet via en 
dubbelverkande styrenhet eller en 
enkelverkande styrenhet och ett fritt returflöde. 

Via den elektrohydrauliska manövreringen 
(manöverpanel) kan maskinens hydrauliska 
funktioner fjärrmanövreras när oljecirkulationen 
mellan hydraulsystemet och maskinen är 
tillkopplad. 

 

 

 Bild 34  

  

För varje funktion hos maskinen krävs ett ställdon. 

Manöverpulpeten: 

 finns på en konsol i synfältet och åtkomlig så att manöverelementen lätt kan nås, 

 har olika ställdon såsom tryckknappar och vippströmbrytare. 

Styrningen måste anslutas via den 3-trådiga anslutningskabeln. 

Ställdonen är antingen återfjädrande (tryckknappar) eller vilande (vippströmbrytare): 

 Återfjädrande för att utföra fäll-, sväng- eller skjutrörelser på maskinens rörliga delar, t.ex. 
doseringsslid, hydrauliska moteggar etc. Funktionen utförs endast om ställdonet manövreras och 
hålls fast. Om ställdonet släpps återgår det till neutralläget och rörelsen avstannar. 

 Vilande för att utföra rörelser, som kräver en permanentfunktion för konstanta förbrukare, t.ex. 
hydraulmotorer. 

Beteckning vid 3 kopplingslägen: 

 Kopplingsläge: 1 – funktion I 

 Kopplingsläge: 0 – neutralläge 

 Kopplingsläge: 2 – funktion II 

Beteckning vid 2 kopplingslägen: 

 Kopplingsläge: 1 – funktion I 

 Kopplingsläge: 0 – neutralläge. 
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6.1.1 Funktioner och deras symboler 

Följande avsnitt visar symbolerna för ställdelarna på manöverpulpeten och deras funktioner. 
 
 

Till- och frånkoppling av manöverpulpeten 
 
 

Symbol  Vippströmbrytarens 
position 

Manöverpulpet 

 

 I (Till) 
uppe 

(rastrerande) 

Till 

(grön kontrollampa 
lyser) 

 
0 (Från) 

nere 
(rastrerande) 

Från 

(grön kontrollampa lyser 
inte) 

 
 
 

Öppna/stänga doseringsslid 
 
 

Symbol  Knappens position Doseringsslid 

            

 uppe 
(avkännande) 

öppna 

 Neutral position Rörelse stoppar 

 
nere 

(avkännande) 
stänga 

 
 

Koppla snedtransportör 

Symbol  Vippströmbrytarens 
position 

Snedtransportör 

 

 upptill 
(vilande) 

Snedtransportör 
Till 

 
Neutralläge 

Snedtransportör 
Från 

 
används ej används ej 
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6.2 Manövrering kopplingsskåp 

 
 

Specialutrustning 
 

Slå till strömförsörjningen: 

Sätt huvudströmbrytaren (15) i positionen "I - 
ON". 

 

Starta blandningsskruven/-arna: 

Sätt vridströmbrytaren (2) i positionen "I" och 
släpp den. 

→ Kontrollampan "Blandare drift" (1) lyser 
grönt så länge blandningsskruven/-arna 
går. 

 

Ändra blandningsskruvens/-arnas varvtal: 

Sätt vridreglaget (3) på en position mellan 0 och 
10. 

  0 = Skruvens varvtal 3,3 varv-
1
 

10 = Skruvens varvtal 11 varv-
1 

 

Öka blandningsskruvens/-arnas varvtal 
kortfristigt (max. 3 minuter), t.ex för 
resttömning: 

Håll tryckknappen (4) intryckt. 

→ Blandningsskruvens/-arnas varvtal ökas till 
220 % av det nominella varvtalet 

(skruvens varvtal 24 min-
1
). 

 

Stänga av blandningsskruven/-arna: 

Sätt vridströmbrytaren (2) i positionen "0" och 
släpp den. 

→ Kontrollampan "Blandare drift" (1) 
slocknar. 

 

Starta det hydrauliska aggregatet: 

 

För att kunna manövrera transportbandet 
eller doseringssliden ska 
hydraulaggregatet startas. 

Sätt vridströmbrytaren (6) i position ”I” och släpp 
den. 
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Tillkoppla snedtransportör: 

Vrid vridströmbrytaren (7) åt höger. 

→ Kontrollampan ”Transportband drift” (5) 
lyser grönt så länge transportbandet går. 

 

Frånkoppla snedtransportör: 

Vrid vridströmbrytaren (7) åt vänster. 

→ Kontrollampan "Transportband drift" (5) 
slocknar. 

 

Öppna doseringsskivan 1 eller 2: 

Håll tryckknappen (8) eller (9) intryckt. 

 

Stäng doseringsskivan 1 eller 2: 

Håll tryckknappen (10) eller (11) intryckt. 

 

Stäng av det hydrauliska aggregatet: 

Sätt vridströmbrytaren (6) i positionen "0" och 
släpp den. 

 

Stoppa maskinen med nödstoppsfunktionen 
(endast i nödfall): 

Tryck på nödströmsknappen (14) tills den hakar i. 

→ Kontrollampan till tryckknappen "Kvittera 
nödstopp" (13) lyser blått. 

 

Starta maskinen igen efter nödstopp: 

1. Dra ut nödstoppsbrytaren (14). 

2. Tryck på tryckknappen "Kvittera nödstopp" 
(13). 

→ Den blå kontrollampan slocknar. 

 

Identifiera störningar: 

Kontrollampan "Störning" (12) lyser rött. 

 

Slå ifrån strömförsörjningen (endast före 
underhåll eller längre stilleståndstider): 

1. Sätt huvudströmbrytaren (15) i positionen 
"0 - OFF". 

2. Fäll upp låshandtaget och säkra 
huvudströmbrytaren (15) med ett hänglås 
mot återstart. 

 

 

Bild 35  
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6.3 Manövrering via utfodringsanläggningen 

 

 

Observera driftsanvisningen för den totala utfodringsanläggningen! 
Den tillhandahålls av tillverkaren av den totala 
utfodringsanläggningen. 

 
 
 
 
 

7 Ta maskinen i drift 

 
 

I detta kapitel ges information om hur du tar maskinen i drift. 
 
 

 

 Innan maskinen tas i drift måste operatören ha läst och förstått 
driftsanvisningen. 

 Beakta vid idrifttagning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 21, 

 "Operatörens kvalifikation", sidan 21, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 23, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 27, 

 "Underhåll och skötsel av maskinen", sidan 58. 

  Att beakta detta kapitel främjar din säkerhet. 

 Innan maskinen tas i drift måste den kontrolleras med avseende 
på driftsäkerhet. 

 

 
 

VARNING 

 

Risk för personskador i form av kläm-, klipp och skärskador, risk 
för att dras in och fångas kan uppstår när ställdelar för 
aktivering av rörliga delar blockeras med farliga rörelser. 

Blockera inga ställdelar för aktivering av rörliga delar med farliga 
rörelser, t.ex. för att fälla, svänga eller skjuta delar. 

Rörelsen måste stoppas automatiskt när du släpper respektive 
ställdel. 

Det gäller inte rörelser hos anordningar: 

 i permanent funktion för konstanta förbrukare, 

 som regleras automatiskt, 

 som på grund av sin funktion kräver en flytposition eller 
tryckposition. 

 

 
 

7.1 Kontrollera maskinens funktion 

 

Kontrollera maskinens funktion före den första idrifttagningen: 

 1. Smörj foderblandningssystemet och ledaxeln komplett. Beträffande detta, se kapitel "Smörja 
maskinen", sidan 60. 

 2. Kontrollera oljenivån i vinkeldrevet i expansionsbehållaren för växellådsolja. Beakta kapitlet 
"Kontrollera oljenivån", sidan 63. 

 3. Kontrollera maskinens samtliga funktioner innan blandningsbehållaren fylls för första gången: 

 3.1 Öppna och stäng doseringsbehållaren. 
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3.2   Låt utmatningsbandet (om det finns) gå i drivningsriktningen (i arbetsposition). 

 3.3 Kontrollera vägningsanordningens funktion (om den finns). 

 
 
 

7.2 Stiga in i blandningsbehållaren  

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

Du måste t.ex. stiga in i blandningsbehållaren för att underhålla blandningsskruvens/-arnas 
skärknivar. 
 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

 upplyfta, osäkrade delar till maskinen sjunker ner 
oavsiktligt eller sänks ner, t.ex. en öppnad doseringsslid, 

 växelmotorn och maskinen startas oavsiktligt, 

 blandningsskruven drivs oavsiktligt! 

 Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

 Säkra växelmotorn och maskinen mot oavsiktlig start innan du 
stiger in i blandningsbehållaren. 

  Observera kapitlet "Säkra maskinen mot oavsiktlig start", sidan 
57. 

 
 
 

FARA 

 

Livsfara genom fall vid förbjuden överklättring av 
blandningsbehållarens ovankant! 

Kliv inte in i blandningsbehållaren annat än genom en 
utmatningsöppning och då doseringssliden är fullständigt upplyft och 
säkrad mot oavsiktlig nedsänkning! 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador i form av skärskador vid instigning i 
blandningsbehållaren när blandningsskruvens/-arnas skärknivar 
är riktade mot utmatningsöppningen. 

Vrid blandningsskruven/-arna så att skärknivarna är riktade bort från 
utmatningsöppningen innan du stiger in i blandningsbehållaren. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för kroppsskada genom halkning, snubbling eller fall! 

Arbeta endast i en tömd, i möjligaste mån ren och torr 
blandningsbehållare! 

Bär halksäkra skyddsskor! 

Ge särskilt akt på blandningsskruvens/-skruvarnas marknära röjare! 
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 1. Öppna utmatningsöppningens doseringsslid 
helt och säkra den mot oavsiktlig 
nedsänkning. 

 2. Säkra växelmotor och maskin mot oavsiktlig 
start. Se sidan 57. 

 3. Koppla bort ledaxeln från motorn så att 
blandningsskruven vid behov kan vridas 
manuellt via ledaxeln. 

 4. Vrid blandningsskruven på ett sådant sätt 
att skärknivarna är riktade bort från 
utmatningsöppningen. 

 5. Lossa skruvförbandet (1) mellan täckkjolen 
(2) och blandningsbehållaren (3). 

 6. Ta bort svängningsaxelns skruvförband (4) 
och ta av täckkjolen (2). 

 7. Stig försiktigt in i och ut ur 
blandningsbehållaren via 
utmatningsöppningen. 

 8. Rengör blandningsbehållaren noga från 
monteringsmaterial resp. sliprester innan du 
lämnar blandningsbehållaren. 

 9. Kontrollera att inga komponenter, verktyg 
etc. blir kvar i blandningsbehållaren. 

 10. Fäst täckkjolen (2) igen enligt föreskrifterna 
i blandningsbehållaren när samtliga arbeten 
i blandningsbehållaren avslutats. 

 

 

 Bild 36  

  

 
 
 

7.3 Uppställning och anslutning 

 

 

● Håll lagstadgade säkerhetsavstånd till rörliga och orörliga 
komponenter. 

● Anslutning av växelmotorn får endast utföras av kvalificerade 
personer. Observera kapitlet ”Översikt – försörjningsledningar 
mellan maskin och anläggning”, sidan 13 samt medföljande 
driftsanvisning för växelmotorn. 

Vid icke fackmässig anslutning föreligger livsfara! 

● Anslut endast den/de medföljande växelmotorn/-motorerna till 
motsvarande ledaxel. 

● Iaktta kraftbolagets anslutningsbestämmelser. 

● Följ allmänt vedertagna regler för anslutning av elektriska 
apparater. 

● För att en störningsfri vägning ska vara möjlig får maskinen inte 
komma i kontakt med in- och utmatande transportsystem. 

 

7.3.1 Uppställning 

 

 

Fundamentet ska dimensioneras med god marginal och utföras plant 
och vågrätt och med tillräcklig bärförmåga så att den motsvarar 
maskinens kraft och de vedertagna tekniska reglerna. 
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Beakta att en låsbar NÖDSTOPPsknapp ska anslutas på ett lämpligt 
ställe för att maskinen ska vara driftklar. 

 
 

 1. Ställ upp maskinen på ett lämpligt underlag. 

 2. Rikta in maskinen till 
utfodringsanläggningen. 

 3. Rikta in maskinen vågrätt genom att justera 
de inställningsbara fötterna. 

 4. Montera uppstigningsplattformen.  

 

Kontrollera måttet X mellan 
blandningsbehållarens ovankant och 
uppstigningsplattformens 
uppställningsyta. 

Måttet X måste uppgå till minst 1,20 
m och det får högst vara 1,60 m. 

Kontrollera måttet Y mellan 
ledstången och 
blandningsbehållaren. 

Måttet Y måste uppgå till minst 50 
mm. 

Korrigera avstånden om det behövs. 

  

 5. Låt kvalificerad personal bygga upp och 
ansluta växelmotorn. 

 Ledningstvärsnitt och 
växelmotorsäkring ska väljas i enlighet 
med motoreffekten och 
användningsförhållandena. 

 

 

 Bild 37  

  

 6. Kontrollera växelmotorns anslutning genom 
att jämföra blandningsskruvens/-skruvarnas 
rotationsriktning med rotationsriktningen i 
Bild 38. 

 6.1 Om blandningsskruvens 
rotationsriktning inte överensstämmer 
med rotationsriktningen i Bild 38 måste 
rotationsriktningen korrigeras genom 
att två faser kastas om på 
växelmotorns klämplatta. 

 7. Montera en stängningsbar NÖDSTOPPS-
brytare (ingår ej i leveransen) i ett väl 
åtkomligt parti av maskinen. 

 

 

 Bild 38  

 8. Anslut vägningsanordningen. Följ den 
medföljande driftsanvisningen till 
vägningsanordningen. För maskiner med 
kopplingsskåp är vägningsanordningen 
redan ansluten. 
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7.3.2 Upprätta potentialutjämning 

 

 

Testa att potentialutjämning har upprättats korrekt genom att mäta 
motståndet med ett därtill lämpat testinstrument! 

 
 

 1. Upprätta en potentialutjämning (jordning) 
mellan: 

 behållaren, fundamentet och 
växelmotorns ram och anläggningens 
jordningsledare, 

 mellan vägningsanordningens styrning 
och anläggningens jordningsledare. 

1.1  Skruva fast förbindelseledningen (1) 
vid en M8-skruv (2) på maskinen. Se 
Bild 39 angående detta. 

 1.2 Följ vägningsanordningens 
medföljande driftsanvisning för 
potentialupprättande mellan 
vägningsanordningens styrning och 
anläggningens jordningsledare. 

  

   

  

 

Bild 39   
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8 Använda maskinen 

 
 

 

Beakta vid användning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter", sidan 21, 

 "Operatörens kvalifikation", sidan 21, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 23, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 27. 

Beaktandet av detta kapitel främjar din säkerhet. 

 
 

VARNING 

 

Risk för personskador genom att fattas tag, lindas upp och att 
främmande kroppar slungas iväg kan uppstå i den drivna 
ledaxelns riskområde! 

 Kontrollera med jämna mellanrum att ledaxelns säkerhets- och 
skyddsanordningar fungerar och är fullständiga. 

  Låt en specialistverkstad omedelbart byta ut skadade säkerhets- 
och skyddsanordningar. 

 Kontrollera att ledaxelskyddet är säkrat mot snedvridning med 
hållarkedjan. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den drivna ledaxeln. 

 Avvisa personer från den drivna ledaxelns riskområde. 

 Stäng omedelbart av växelmotorn vid fara. 

 
 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen! 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 

 när växelmotorn är igång medan ledaxeln/hydraulsystemet 
är anslutet, 

 om växelmotorn kan startas oavsiktligt medan ledaxeln är 
ansluten. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen tillkopplas. 

 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för personskador om komponenter slutar fungera när 
överlastkopplingen aktiveras! 

Stäng omedelbart av växelmotorn när överlastkopplingen aktiveras.  

På så sätt undviker du skador på överlastkopplingen. 
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VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, skäras, fattas tag i och dras 
in vid oavsiktlig kontakt med den drivna blandningsskruven. 

 Stick aldrig in handen genom en öppnad doseringsöppning och 
in i blandningsbehållaren när blandningsskruven är igång. 

 Luta dig aldrig över blandningsbehållarens överkant när 
blandningsskruven är igång. 

 Stig aldrig in i blandningsbehållaren när blandningsskruven eller 
motorn är igång. 

 
 
 
 

8.1 Fylla på blandningsbehållaren  

 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Fara om komponenter slutar fungera på grund av överbelastning 
av maskinen! 

Beakta maskinens maximala last och i vilken ordning de enskilda 
foderkomponenterna skall fyllas på. 

Foderkomponenterna skall kunna röra sig fritt i blandningsbehållaren 
när blandningsskruven/-arna är igång. Överlast kan uppträda: 

● när foderkomponenter fastnar i moteggarna och blockeringar 
byggs upp, 

● när rundbalar löses upp, 

● på grund av trubbiga knivar. 

Överbelastning påverkar maskinens effekt och livslängd. Skador till 
följd av överbelastning omfattas inte av garantin. 
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VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, skäras, fattas tag och 
dras in om felaktig fyllning av blandningsbehållaren leder till 
oavsiktlig kontakt med den drivna blandningsskruven! 

● Fyll blandningsbehållaren endast med hjälp av lämplig 
utrustning. 

Lämplig utrustning kan vara: 

● traktor med frontlastare, 

● teleskoplastare, 

● hjul-/gårdslastare, 

● matarsystem. 

● Personer får fylla blandningsbehållaren för hand bara under 
förutsättning att de inte kan falla ner i blandningsbehållaren. 

Personer får aldrig vistas på samma höjd eller ovanför 
blandningsbehållarens påfyllningsöppning. 

● Fyll alltid rinnande fodertillsatser (t.ex. mineralfoder) via 
lastningsverktyget (lastskopa), via påfyllningstratten 
(tilläggsutrustning) eller ett matarsystem i 
blandningsbehållaren. 

● Fyll flytande eller klibbiga fodertillsatser via lastningsverktyget 
(lastskopa) i blandningsbehållaren: 

● Fyll i detta fall lastskopan endast delvis. 

● Gör en grop i gräs- eller majsensilaget. 

● Tillsätt fodertillsatsen i gropen. 

Eller tillsätt fodertillsatser via ett matarsystem. 

 
 

 

Ta bort bindgarn och nät på marken innan du fyller på med rund- eller 
kvaderbalar i blandningsbehållaren med hjälp av lastningsverktyget. 

 
 
 

 

● Den totala fodermängden, som kan blandas och sönderdelas 
med en blandningsbehållarfyllning beror på faktorerna: 

● blandningsbehållarens volym, 

● den totala torrmassan av de foderkomponenter som skall 
blandas, 

● de enskilda foderkomponenternas struktur (strålängd 
och kvalitet), 

● typ och ordningsföljd vid påfyllningen. 

● På grund av de olika foderkomponenterna som skall blandas 
kan den maximala mängden variera för olika fyllningar. Undvik 
att överbelasta foderblandningsvagnens blandningsbehållare. 
Vid överlast: 

● kan de olika foderkomponenterna inte blandas jämnt, 

● kan mekaniska skador uppstå på drivlinan, 

● kan blandningsskruvens skärknivar böjas. 

 
 

 1. Kontrollera varje dag att inga främmande föremål finns i blandningsbehållaren. Låt avlägsna 
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främmande föremål ur blandningsbehållaren i förekommande fall. 

 

Endast en fackverkstad får utföra 
arbeten i blandningsbehållaren! 

 

 2. Stäng i förekommande fall öppnade doseringssliden. 

 3. Vrid vägningsanordningen (om sådan finns) i påfyllningsriktningen. 

 4. Starta vägningsanordningen och i förekommande fall programmet (om utrustningen finns). 

 5. Tillkoppla växelmotorn. 

  Blandningsskruven/-skruvarna startar. 

 6. Fyll blandningsbehållaren med hjälp av en traktor med frontlastare, en hjul/-gårdslastare eller 
från en mataranordning. 

 
 
 
 

8.1.1 Rekommenderad ordningsföljd vid påfyllningen  

 
 

 

Rekommendation för bearbetning av rund- och kvaderbalar: 

 1. Sväng in moteggarna i blandningsbehållaren. 

 2. Fyll på med rund- eller kvaderbalar. 

 3. Sväng ut moteggarna ur blandningsbehållaren igen när 
balarna har ”lösts upp”. 

 
 
 

1. Strukturrika foderkomponenter (hö, halm etc) fylls på medan blandningsskruven är igång. 

 Blanda eventuellt en kort stund innan nästa komponent fylls på. Genom den längre blandningen 
sönderdelar halmstråna bättre. 

2. Fyll på gräsensilage. 

3. Fyll på majsensilage, sädesensilage. 

4. Fyll på kraftfoder, kornfoder etc. 

5. Fyll på mineralfoder med lastningsverktyget (skovel), via påfyllningstratten (tilläggsutrustning) 
eller via ett matarsystem. 

6. Fyll på foderkomponenter med en hög vattenhalt, t.ex. drav, potatispulpa eller betmassa. 

7. Fyll på vätskekomponenter, som t.ex. flytande jäst och melass, tillsammans med den sista 
portionen majsensilage i blandningsbehållaren med hjälp av lastverktyget. 

   



 Använda maskinen 
 

Verti-Mix 951-S / 1651-S   06.15 55 

 

 
 

8.2 Blanda foderkomponenterna  

 

 

● Typen och strukturen hos de använda foderkomponenterna 
och den önskade snittlängden hos foderblandningen avgör hur 
länge blandningen skall pågå. 

 För strukturrika foderkomponenter som måste skäras förlängs 
blandningstiden. 

● Kontrollera blandningsförloppet från stegen. 

● Stoppa blandningsförloppet när foderkomponenterna har 
blandats homogent. Om blandningen pågår för länge kan 
blandningens struktur gå förlorad. 

● Beroende på foderkomponenternas struktur kan moteggarna 
svängas in i olika positioner i blandningsbehållaren. 

 Moteggarna bromsar fodrets horisontella cirkulation i 
blandningsbehållaren, t.ex. vid sönderdelning och blandning av 
rund- eller kvaderbalar. Ju längre moteggarna sticker in i 
blandningsbehållaren, desto större är inbromsningsverkan. 

 Sväng bara in moteggarna så långt i blandningsbehållaren att 
fodret inte fastnar/stockar sig i moteggarna. 

 Sväng moteggarna endast vid stillastående blandningsskruv. 

● Vassa skärknivar gör att blandningsskruven inte kräver lika hög 
effekt. Vässa skärknivarna regelbundet. Observera kapitlet 
"Slipa skärknivar", sidan 69. 

 
 
 
 

8.3 Foderutmatning  

 

VARNING 

 

Risk för att personer och djur utsätts för stötar om föremål 
slungas ut ur utmatningsöppningen eller utmatningsbandet när 
blandningsskruven är driven! 

Avvisa personer från utmatningsöppningens och/eller 
utmatningsbandets riskområde innan du tillkopplar motorn. 

Se till att djuren inte kommer i riskområdet. 

 
 

Du kan påbörja utmatningen av blandningsgodset när blandningsförloppet har avslutats. 

Den mängd blandningsgods som ska matas ut ställs in via doseringsslidens öppningsvidd. 

 
 

 

 Vid mycket torrt, långt och strukturrikt foder skall doseringssliden 
öppnas helt. 

 För ett kraftigt strilande foder skall doseringssliden öppnas i 
motsvarighet till den önskade utmatningsmängden. 

 
 
 

8.3.1 Mata ut foder via utmatningsöppningarna  

 

1. Aktivera blandningsskruven/-skruvarna. 
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2. Öppna långsamt doseringssliden via hydraulcylindern tills fodret matas ut jämnt ur 
utmatningsöppningen. Doseringsslidens inställda öppningsvidd läses av från visaren på skalan. 

3. Avsluta utmatningen av fodret: 

3.1 Stäng doseringssliden. 

3.2 Stäng av motorn. 
 
 

8.3.2 Mata ut foder via snedtransportör  

 

1. Starta snedtransportörens drivning. 

2. Aktivera blandningsskruven/-skruvarna. 

3. Öppna doseringssliden till önskad öppningsvidd. Doseringsslidens inställda öppningsvidd läses 
av från visaren på skalan. 

4. Avsluta utmatningen av fodret: 

4.1 Stäng doseringssliden. 

4.2 Stäng av växelmotorn. 

4.3 Stäng av snedtransportören först när inget foder längre matas ut. 
 
 

8.3.3 Åtgärda blockeringar  

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

● upplyfta, osäkrade delar till maskinen sjunker ner 
oavsiktligt eller sänks ner, t.ex. en öppnad doseringsslid, 

● maskinen oavsiktligt startar. 

● Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

● Säkra maskinen mot oavsiktlig start innan blockeringar 
åtgärdas på maskinen. 

● Vänta tills maskinen står stilla innan du beträder maskinens 
riskområde. 

 

 
 

VARNING 

 

Risk för att personer drabbas av skärskador kan uppstå när 
personer kommer åt vassa skärknivar i blandningsskruven/-arna 
vid åtgärdandet av blockeringar. 

Tänk på att blandningsskruvens/-arnas vassa skärknivar kan befinna 
sig vid utmatningsöppningen när du åtgärdar blockeringar. 

 

 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, att fastna, 
upplindning, att dras in och att fångas kan uppstå för personer 
vid ingrepp i maskinen då personer faller eller kliver ned i 
behållaren då blockeringar ska åtgärdas! 

Det är förbjudet att stiga upp på behållarens ovankant. 
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FÖRSIKTIGT 

 

Skador kan uppstå på maskinen om du ändrar växelmotorns 
rotationsriktning för att åtgärda blockeringar! 

Ändra under inga omständigheter växelmotorns rotationsriktning. 

 
 

 1. Öppna doseringssliden helt och hållet. 

 2. Säkra maskinen mot oavsiktlig start. 

 3. Avlägsna skyddsanordningen. 

 4. Ta bort blockeringen så att utmatningsöppningen blir fri igen och blandningsgodset återigen kan 
matas ut obehindrat. 

 5. Försätt skyddsanordningen i skyddsläge igen. 

 6. Stäng doseringssliden. 

 7. Osäkra maskinen. 

 8. Aktivera blandningsskruven/-skruvarna. 

 9. Öppna doseringssliden i den önskade öppningsbredden och fortsätt med utmatningen av fodret. 
 
 
 

8.4 Säkra maskinen mot oavsiktlig start  

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma vid ingrepp i maskinen: 

 när drivna arbetsverktyg inte stängs av, 

 när arbetsverktyg eller maskindelar oavsiktligt drivs medan 
maskinen är kopplad till växelmotorn och växelmotorn är 
igång, 

 när växelmotorn startas oavsiktligt, 

 när lyfta delar till maskinen oavsiktligt sjunker ner. 

Vid alla ingrepp i maskinen finns risk för oavsiktlig kontakt med drivna, 
osäkrade arbetsverktyg och lyfta, osäkrade delar till maskinen. 

Därför måste du före alla ingrepp på maskinen, som t.ex. 
inställningsarbeten eller arbeten för att åtgärda störningar: 

 koppla växelmotorn och maskinen strömlösa, 

 aktivera den stängningsbara NÖDSTOPPS-brytaren, 

 säkra lyfta maskindelar oavsiktlig nedsänkning. 

Säkra maskinen mot oavsiktlig start  

  1. Sänk lyfta och osäkrade delar till maskinen tills de är i ett säkert 
ändläge. 

  På så sätt förhindrar du en oavsiktlig nedsänkning. 

 2. Koppla växelmotorn och maskinen strömlösa. 

 3. Aktivera den stängningsbara NÖDSTOPPS-brytaren. 
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9 Underhålla och sköta maskinen 

 
 

Korrekt och sakkunnigt underhåll och skötsel: 

 förlänger maskinens livslängd och förhindrar förtida slitage, 

 minskar stilleståndstider och reparationer, 

 är en förutsättning för våra garantibestämmelser. 
 

 

 Beakta vid skötsel och underhåll av maskinen därutöver 
anvisningarna i kapitlen: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 21, 

 "Operatörens kvalifikation", sidan 21, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 23, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 27, 

 "Säkra maskinen mot oavsiktlig start", sidan 57. 

Att beakta detta kapitel främjar din säkerhet. 

 Beakta åtgärderna för skydd av miljön vid skötsel och underhåll 
av maskinen. 

 Beakta de lagstadgade föreskrifterna vid avfallshantering av 
ämnen för driften, som t.ex. oljor och fetter. Även sådana delar, 
som kommer i beröring med dessa ämnen för driften omfattas av 
de lagstadgade föreskrifterna. 

 Säkra alltid maskinen mot oavsiktlig start före underhåll och 
skötsel av maskinen.  

 Skilj alltid alla elektriska/elektroniska anslutningar till 
växelmotorn före svetsarbeten. 

 Nödvändiga åtgärder är skyddsåtgärder, såsom övertäckning av 
el- och magasinsledningar eller demontering av dessa ledningar 
på särskilt kritiska ställen: 

 vid svets- och borr- och sliparbeten, 

 vid arbeten med kapningsskivor i närheten av dessa 
ledningar. 

 Övervaka hydrauliska slangledningar extra noga avseende 
synliga brister. 

 Endast en fackverkstad får utföra arbeten i 
blandningsbehållaren. 

 
 

 

 Speciella fackkunskaper är förutsättningen för utförandet av 
provnings- och underhållsarbeten. Dessa fackkunskaper 
förmedlas inte inom ramen för denna anvisning. 

 Underhållsintervallen beror på användningen av maskinen. 
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VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

● upplyfta, osäkrade delar till maskinen sjunker ner 
oavsiktligt eller sänks ner, t.ex. en öppnad doseringsslid, 

● maskinen oavsiktligt startar. 

● Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

● Säkra maskinen mot oavsiktlig start innan blockeringar 
åtgärdas på maskinen. 

● Vänta tills maskinen står stilla innan du beträder maskinens 
riskområde. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in och fångas för personer kan uppkomma när 
drivna drivelement är oskyddade. 

 Stäng eller montera de skyddsanordningar, som öppnats eller 
tagits bort för underhåll och skötsel av maskinen innan 
maskinen startas. 

 Ersätt omgående defekta skyddsanordningar. 

 
 
 

VARNING 

 

Farliga situationer kan uppstå när bärande delar bryts sönder på 
grund av mekaniska arbeten på ramdelar. 

Följande är generellt förbjudet: 

 borra i ramar resp. chassi, 

 borra upp befintliga hål i ramen resp. chassit, 

 svetsa i bärande delar. 
 
 
 
 

9.1 Underhålls- och skötselschema - översikt 

 
 
 

 

 Genomför underhållsintervallen enligt de först uppnådda 
tidsfristen. 

 Sådana tidsintervall, gångtider och underhållsintervall, som 
anges i den medföljande externa dokumentationerna skall 
prioriteras. 
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9.2 Rengöra maskinen 

 
 

 

 Rengör maskinen regelbundet och noga. Smuts binder fukt och 
leder till att det bildas rost. 

 Beakta de lagstadgade föreskrifterna för hanteringen och 
avlägsnandet av rengöringsmedel. 

 Rengör aldrig broms-, luft- och hydrauliska slangledningar med 
bensin, bensol, fotogen eller mineraloljor. 

 Smörj upp maskinen efter rengöringen, framför allt efter 
rengöring med en högtryckstvätt/ångtvätt eller med fettlösande 
medel. 

 
 

Rengöring med högtryckstvätt/ångtvätt  
 
 

 

Det är mycket viktigt att beakta följande punkter om du använder en 
högtryckstvätt/ångtvätt för rengöringen: 

 Det maximalt tillåtna spruttrycket är 80 bar. 

 Vattentemperaturen får vara maximalt 60°C. 

 Rengör inga elektriska komponenter, som t.ex. manöverpulpet, 
vägningsstavar, fördelningsboxar, vägningsdator etc. 

 Rengör inga förkromade delar. 

 Rikta rengöringsmunstyckets rengöringsstrålen från 
högtryckstvätten/ångtvätten: 

 aldrig på smorda ställen och lager, 

 aldrig direkt på hydrauliska delar. 

 aldrig direkt på gummitätningar. 

 Ha alltid ett minimi-munstycksavstånd på 300 mm mellan 
rengöringsmunstycket och maskinen. 

 Rikta aldrig rengöringsstrålen rätvinkligt mot maskindelar. 
Munstyckets sprutvinkel skall uppgå till minst 25°. 

 Använd inga kemiska tillsatser. 

 Beakta säkerhetsbestämmelserna vid hantering av 
högtryckstvättar. 

 
 

9.3 Smörja maskinen 

 
 

 

Ta bort smutsen från smörjnipplarna innan smörjning. 

Vid högtrycks-smörjpressar får ett maximalt smörjtryck på 250 bar 
inte överskridas. Lager, tätningar osv. kan skadas om den använda 
smörjpressen inte har någon säkerhetsanordning. 

Använd miljövänliga, biologiskt nedbrytbara oljor och fetter där 
smörjmedel kan hamna i fodret eller i marken. 
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9.3.1 Smörjschema 

 
 
 

 

Beakta den medföljande externa dokumentationen vid smörjning av 
ledaxeln/-arna 

 

 

Pos. Komponent/plats Antal Aktivitet Tid/intervall 

1 Styrskena doseringsslid 2 Fetta 50 h 

2 Smörjnippel övre lager vinkeldrev 1 (2) Smörjning 500 h 

3 Vinkelväxellåda 1 (2) Byta olja 1000 h, 
därefter var 

2000:e h 

4 Smörjnippel ledaxel 5 Smörjning 50 h 

5 Växelmotor 1 (2) Byta olja 10 000 h, 
senast efter 2 

år 
 

 

 

Fig. 40  
 
 

9.4 Konservera/längre stilleståndstider 

 
 

Så här förbereder du maskinen för en längre stilleståndstid: 

 Rengör maskinen noga, 

 Smörj, olja och fetta in maskinen, 

 Bättra på lackskador. 
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9.5 Kontrollera/fyll på/byt växellådsolja 

 

För vinkeldreven och växelmotorerna måste du: 

 kontrollera/fylla på oljenivån med jämna mellanrum, 

 byta växellådsolja. 

 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risker på grund av skador på maskinens komponenter när en 
växellåda körs utan växellådsolja. 

Se alltid till att det finns tillräckligt med olja i växellådorna. 

 
 
 

VARNING 

 

Halkningsrisk kan uppstå om olja rinner ut vid 
oljepåfyllning/oljebyte. 

Avlägsna omedelbart färska oljefläckar med bindemedel. 

 
 
 

 

 Om möjligt bör oljebytet genomföras när växellådsoljan har 
värmts upp till (30-40°C). Vid driftstemperatur är växellådsoljans 
flytförmåga som bäst. 

 Den optimala oljenivån fås vid en oljetemperatur på von 0-20°C. 

 
 
 

9.5.1 Påfyllningsmängder och utbytesintervaller 

 
 

 

Avfallshantera förbrukad olja enligt föreskrifterna. Tag kontakt med 
din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen. 

 
 

Växellåda 
Påfyllningsmängd 

[liter] 
Intervall 

Vinkeldrev för 
Verti-Mix 951 S och 

1651 S 
20 

Efter 1000 driftstimmar, 
därefter var 2000:e 

driftstimme 

Växelmotor 
Se växelmotorns medföljande 

bruksanvisning 
10 000 driftstimmar, senast 

efter 2 år 

Tab. 4  
 
 

9.5.2 Blandarens växellåda 

 
 

På växellådan/-orna skall: 

 oljenivån kontrolleras och fyllas på vid behov, 

 växellådsoljan bytas. 
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9.5.2.1 Kontrollera oljenivån 

 
 

 

Kontrollera oljan i blandarens växellåda: 

 efter första idrifttagningen under de 10 första driftstimmarna, 

 efter ett byte av växellådsoljan, 

och fyll på vid behov. 

Kontrollera oljenivån innan blandningen startar, eftersom oljan värms upp under 
blandningen och därmed stiger i utjämningsbehållaren. 

 
 
 

 1. Kontrollera oljenivån i blandarens växellåda 
via expansionsbehållaren på sidan 
(Bild 41/1). 

  Oljenivån skall ligga mellan 
nivåmarkeringarna (Bild 41/2) på 
expansionsbehållaren. 

 2. Fyll vid behov på växellådsolja (se 
Påfyllningsmängder och utbytesintervaller, 
S. 62) via luftaröppningen, efter att ha tagit 
bort luftaren och avluftaren (Bild 41/3), och 
ner i expansionsbehållaren. 

 

 
 Bild 41  

 
 

9.5.2.2 Oljebyte 

 

 3. Koppla växelmotorn och maskinen 
strömlösa. Säkra maskinen mot 
oavsiktlig start. 

 4. Placera ett tråg (volym ca. 30 liter) under 
expansionsbehållaren (Bild 41/1). 

 5. Ta bort luftare och avluftaren (Bild 41/3). 

 6. Lossa slangledningen (Bild 41/4) från 
expansionsbehållaren. 

  Växellådsoljan ur expansionsbehållaren 
rinner ner i tråget. 

 7. Fäst slangledningen (Bild 41/4) i 
expansionsbehållaren igen. 

 8. Placera tråget under blandarväxellådans 

 

 
 Bild 42  
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avtappningsventil (Bild 42/5). 

 9. Häng ner oljeavtappningsslangen 
(Bild 43/6) i tråget. 

 10. Ta bort hättan (Bild 42/5, Bild 43/5) från 
avtappningsventilen. 

 11. Skruva på oljeavtappningsslangens 
(Bild 43/7) ände på avtappningsventilen. 

  Avtappningsventilen öppnar sig och 
växellådsoljan rinner ner i tråget. 

 12. Vänta tills ingen olja längre rinner ut ur 
oljeavtappningsslangen. 

 13. Anslut en påfyllningspump till 
oljeavtappningsslangen. 

 14. Fyll på växellådsolja (se 
Påfyllningsmängder och 
utbytesintervaller, S. 62) via 
påfyllningspumpen i blandarens 
växellåda tills växellådsoljan rinner via 
anslutningen (Bild 41/4) och ner i 
expansionsbehållaren (Bild 41/1) och så 
att oljenivån befinner sig mellan de båda 
markeringarna (Bild 41/2) på 
expansionsbehållaren. 

 

Fyll långsamt växellådsoljan i 
blandarens växellåda för att 
undvika blåsbildning. Vid 
blåsbildning kan 
blandarväxellådan inte fyllas 
med den erforderliga mängden 
växellådsolja. 

  

 

 

 

 

 Bild 43  

   

  

   

   

   

 15. Skruva av oljeavtappningsslangen från 
avtappningsventilen. 

 16. Skilj påfyllningspumpen från 
oljeavtappningsslangen. 

 17. Skruva på hättan (Bild 42/5, Bild 43/5) på 
avtappningsventilen. 

 18. Skruva på luftaren och avluftaren 
(Bild 41/3) på expansionsbehållarens 
(Bild 41/1) luftaröppning. 

 19. Genomför en provkörning under några 
minuter. 

 20. Kontrollera därefter oljenivån i 
expansionsbehållaren. 

 21. Fyll vid behov på växellådsolja via 
luftaröppningen (Bild 41/3) i 
expansionsbehållaren. 
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Kontrollera oljenivån flera 
gånger under de 10 första 
driftstimmarna efter ett byte av 
växellådsolja. 

 
 

9.5.3 Tillåtna växellådsoljor 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

9.6 Byta ut skärbultskopplingens skärbult  

 

 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start. Se 
sidan 57. 

 2. Åtgärda orsaken till överlasten (t.ex. 
främmande föremål i 
blandningsbehållaren). 

 3. Öppna monteringsöppningarna på 
ledaxelskyddet. Beakta den medföljande 
driftsanvisningen till ledaxeln. 

 4. Ta bort resterna av skärbulten (2). 

 5. Vrid drivlinan så att kopplingshälfternas (3) 
och (4) borrhål ligger mittemot varandra. 

 6. Byt ut skärbulten (2) mot en skruv M10 x 50 
8.8 

 7. Stäng monteringsöppningen. 

 

 

 Bild 44  

 

Bild 45  

 
   

 Växellådsolja  

Typ av olja 

Tillverkare 

EP 80W–90 

EP VG 220 (-30°C / +65°C) 

ARAL EP Plus SAE 80W–90  

AVIA MZ 80 

SHELL Spirax A 90 LS 

TOTAL EP B 80W–90  

 

Vid förstagångspåfyllningen av 
blandarens växellåda fylls MZ 80 
från AVIA på. 
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9.7 Doseringsslid – kontrollera/korrigera avstånd 

 
 

 1. Sänk ner doseringssliden helt och hållet. 

 2. Säkra maskinen mot oavsiktlig start. Se 
sidan 57. 

 3. Kontrollera avståndet X mellan 
doseringsslid och blandningsbehållare. 
Avståndet ska uppgå till ca 5 mm. 

 4. Korrigera vid behov avståndet X: 

 4.1 Lossa skruvarna (1) på vinkelskenorna 
(2). 

 4.2 Förskjut vinkelskenorna (2) i långhålen 
så att avståndet uppgår till ca 5 mm. 

 4.3 Dra åt skruvarna (1) igen. 

 

 

 Bild 46  
 
 
 
 
 

9.8 Svänga/byta ut kniv 

 
 

Verkstadsarbete 
 

 

Vissa skärknivar kan monteras i 2 
positioner: 

(1) insvängd 
(fabriksinställning): 

● Kräver lägre driveffekt. 

● Löser upp balar bättre. 

(2) utsvängd: 

● Kräver högre driveffekt. 

● Stöder tömning vid 
strukturerad blandning i 
området kring 
utmatningsöppningen. 

● En utsvängd övre 
skärkniv kan bättre 
gripa tag i balstycken 
och föra tillbaka dem till 
den intensiva 
blandningsprocessen. 

 

 

 

Bild 47  

 
 

FARA 

 

Riska för mycket allvarliga personskador med eventuellt dödlig 
utgång från rörelser hos maskinen och dess arbetsverktyg! 

Säkra maskinen mot oavsiktlig start och igångsättning! 
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FARA 

 

Livsfara genom fall vid förbjuden överklättring av 
blandningsbehållarens ovankant! 

Kliv inte in i blandningsbehållaren annat än genom en 
utmatningsöppning och då doseringssliden är fullständigt upplyft och 
säkrad mot oavsiktlig nedsänkning! 

 
 

FARA 

 

För magnetsystem (specialutrustning): Livsfara från 
magnetiska fält för personer med pacemakrar eller 
implanterade defibrillatorer! 

Håll tillräckligt avstånd till magneterna upptill och nedtill på 
blandningsskruven/-skruvarna om du bär pacemaker eller 
implanterad defibrillator! 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador från vassa skärknivar! 

Vrid blandningsskruven/-skruvarna så att skärknivarna inte är 
riktade direkt mot den utmatningsöppning som du tänker kliva in i 
blandningsbehållaren genom! 

Använd skärsäkra skyddshandskar! 

Täck över skärkniven med ett kantskydd! 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för kroppsskada genom halkning, snubbling eller fall! 

Arbeta endast i en tömd, i möjligaste mån ren och torr 
blandningsbehållare! 

Bär halksäkra skyddsskor! 

Ge särskilt akt på blandningsskruvens/-skruvarnas marknära röjare! 

 
 

1. Ta bort skruvarna (2). 

2. Sväng undan skärkniven (1) eller byt ut 
den. 

 Angående positionerna för de enskilda 
skärknivarna, se ”Skärknivarnas 
positioner”, sidan 68! 

  
 

 

Bild 48  
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 Tänk på att en knivstödsplatta (3) måste 
monteras under blandningsskruvens 
översta skärkniv. 

3. Dra åt skruvarna (2) igen. 

 

 

 

Bild 49  

4. Förutom skärknivarna monteras en 
hackfruktkniv (4) på blandningskruvens 
undre ände. 

5. Avlägsna därefter alla främmande föremål 
(verktyg o.s.v.) ur blandningsbehållaren 
och rengör blandningsbehållaren 
ordentligt. 

 

 

Bild 50  

 

Skärknivarnas positioner 

 

 

 

Bild 51 VM 951S Bild 52 VM 1651S 

 
VM 1651-S 

VM 951-S  

       Position 

 

Knivsats 

(1) (2) (3) * (4) * (5) * (6) (7) (8) (9) 

Standard – 
        

Halm – 
        

Balar – 
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 kort kniv 

 lång kniv 

 

* I dessa positioner är det effektivast att svänga ut skärknivarna. 

 
 
 

9.9 Slipa kniv 

 
 

Verkstadsarbete 
 

FARA 

 

Riska för mycket allvarliga personskador med eventuellt dödlig 
utgång från rörelser hos maskinen och dess arbetsverktyg! 

Säkra maskinen mot oavsiktlig start och igångsättning! 

 

 
 

FARA 

 

Livsfara genom fall vid förbjuden överklättring av 
blandningsbehållarens ovankant! 

Kliv inte in i blandningsbehållaren annat än genom en 
utmatningsöppning och då doseringssliden är fullständigt upplyft och 
säkrad mot oavsiktlig nedsänkning! 

 

 

FARA 

 

För magnetsystem (specialutrustning): Livsfara från 
magnetiska fält för personer med pacemakrar eller 
implanterade defibrillatorer! 

Håll tillräckligt avstånd till magneterna upptill och nedtill på 
blandningsskruven/-skruvarna om du bär pacemaker eller 
implanterad defibrillator! 

 

 
 

VARNING 

 

Risk för personskador från vassa skärknivar! 

Vrid blandningsskruven/-skruvarna så att skärknivarna inte är 
riktade direkt mot den utmatningsöppning som du tänker kliva in i 
blandningsbehållaren genom! 

Använd skärsäkra skyddshandskar! 

Täck över skärkniven med ett kantskydd! 
 

 
 

VARNING 

 

Risk för kroppsskada genom halkning, snubbling eller fall! 

Arbeta endast i en tömd, i möjligaste mån ren och torr 
blandningsbehållare! 

Bär halksäkra skyddsskor! 

Ge särskilt akt på blandningsskruvens/-skruvarnas marknära röjare! 
 

 
 

VARNING 

 

Risk för ögonskador från ivägslungade slipspån! 

Bär skyddsglasögon under slipning! 

Iaktta säkerhetsanvisningarna för din slipmaskin! 
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1. Sätt in en lamellslipskiva i en vinkelslip. 

2. Efterslipa skärknivarna försiktigt på den 
glatta ovansidan. 

 

Efterslipa aldrig skärknivarna på 
den vågiga undersidan! 

Undvik kraftig upphettning 
(missfärgning) av skärknivarna vid 
efterslipningen! Kraftig 
upphettning förkortar 
skärknivarnas livslängd. 

 

3. Avlägsna därefter alla främmande föremål 
(verktyg o.s.v.) ur blandningsbehållaren 
och rengör blandningsbehållaren 
ordentligt. 

 

 

Bild 53  

 

9.10 Utmatningsband  

 

 Kontrollera utmatningsbandets spänning inför varje idrifttagning. 

  Felaktig spänning kan leda till skador på utmatningsbandet. 

  Ett korrekt spänt utmatningsband hänger ned 10 till 15 mm i 
mitten. Ta hänsyn till omgivningstemperaturen. Vid låga 
temperaturer blir transportbandet kortare och vid varma 
temperaturer blir det längre. 

 Ställ in transportbandet rakt med spännskruvarna (Bild 55/2) om 
transportbandet går snett eller släpar mot ramen. 

 Rengör driv-, bär- och löprullar när foderrester har ansamlats på 
rullarna. 

 Smörj utmatningsbandets 4 flänslager minst var 25:e 
driftstimme. 

9.10.1 Kontrollera utmatningsbandet avseende synliga brister 

Kontrollera transportbandet (1) och 
utmatningsbandets remkoppling (2) varje vecka 
avseende synliga brister. Byt ut 
utmatningsbandet vid skador (sprickor, 
upprättstående hörn). 

 

 

 Bild 54  
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9.10.2 Spänna/justera utmatningsband 

 1. Lossa kontramuttern (1) på det högra och 
vänstra spännlagret (2). 

 2. Vrid de två spännmuttrarna (3) jämnt: 

 så att transportbandet hänger ned 10 
till 15 mm i mitten, 

 så att avståndsmåttet A mellan 
fyrkantprofilerna (4) och spännhuset 
(5) är detsamma på transportbandets 
båda sidor. 

 Enbart vid samma avståndsmått A på 
transportbandets båda sidor är 
transportbandet rakt. 

 3. Kontrollera med en provkörning att 
transportbandet har samma avstånd till 
ramen vid båda brytrullar på båda sidor. 
Om så inte är fallet görs justeringar genom 
att vrida spännmuttrarna (3). 

 4. Dra åt kontramuttern (1) på det högra och 
vänstra spännlagret (2). 

 

 

 Bild 55  

  

9.10.3 Rengöra driv- bär- och löprullar 

 1. Lossa utmatningsbandet (1). 

 2. Vrid det lossade utmatningsbandet tills 
remkopplingen (2) står med sidan mot 
löprullen. 

 3. Dra ut anslutningstråden ur remkopplingen. 

 4. Ta av utmatningsbandet. 

 5. Rengör: 

 driv-, bär- och löprullarna, 

 ramen, 

 transportbandet inifrån, 

 tätningsgummiremsorna. 

 6. Lägg på utmatningsbandet igen. 

  Observera att tätningsgummiremsorna 
ligger ovanpå utmatningsbandet. 

 7. Montera anslutningstråden. 

 8. Spänn utmatningsbandet. 
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9.11 Skraptransportör 

 

● Kontrollera skraptransportörens spänning inför varje 
idrifttagning. 

 Felaktig spänning kan leda till skador på brytrullarna, 
bottenskenan och sidoväggarna. 

 Skraptransportörens kedjor måste efterspännas om 
kedjorna är otillräckligt spända. 

● Se till att skraptransportören löper rakt och inte släpar mot 
sidoväggarna. 

● Rengör skraptransportören med jämna mellanrum.  

● Smörj skraptransportörens fyra flänslager minst var 25:e 
driftstimme. 

 

9.11.1 Kontrollera skraptransportören avseende synliga brister 

Kontrollera brytrullarna (1) vid 
skraptransportörens övre och undre ändar, 
tätningsremsorna (2), skrapkedjan (3) och 
kedjelåset (4) med jämna mellanrum avseende 
synliga brister. Byt genast ut skadade 
komponenter. 

 

 

Bild 56  

9.11.2 Spänna skraptransportör 

Verkstadsarbete 

1. Lossa kontramuttern (1) på det högra och 
vänstra spännlagret (2). 

2. Vrid de två spännmuttrarna (3) jämnt: 

● så att skrapkedjan blir spänd, 

● så att avståndsmåttet A är 
detsamma på båda sidorna. 

 Endast då avståndsmåttet A är 
detsamma på transportbandets 
båda sidor är skrapkedjan korrekt 
justerad. 

3. Kontrollera med en provkörning att 
skrapkedjan löper korrekt. Skrapkedjan får 
inte vidröra sidoväggarna. 

4. Dra åt kontramuttern (1) på det 
högra och vänstra spännlagret (2). 

 

 
 

Bild 57  
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9.11.3 Förkorta skrapkedja 

Verkstadsarbete 

 

Du måste förkorta skrapkedjans kedjor jämnt om det inte längre är 
möjligt att efterspänna kedjan. 

 

1. Justera skrapkedjan så att kedjelåsen befinner sig i skraptransportörens nedre område. 

2. Lossa kedjespänningen genom att lossa kontramuttern (bild 57/1) på höger och på vänster 
spännlager. 

3. Lossa spännmuttrarna (bild 57/3) helt. 

→ Skrapkedjan är helt slak. 

4. Ta bort kedjelåsen (bild 56/4). 

5. Ta alltid av ett jämnt antal länkar (2, 4, 6) från båda kedjorna. 

6. Foga samman de kortade kedjorna med nya kedjelås. 

7. Spänn skraptransportörens skrapkedja igen. 
 
 

9.12 Hydraulisk anläggning 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

 Endast en fackverkstad får utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen (verkstadsarbete). 

 Gör den hydrauliska anläggningen trycklös innan du börjar 
arbete med den hydrauliska anläggningen. 

 Det är mycket viktigt att använda lämpliga hjälpmedel när du 
letar efter läckor. 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen 
eller fingrarna. 

  Hydraulolja, som tränger ut under högt tryck kan tränga in i 
kroppen via huden och förorsakar svåra skador. 

  Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av 
hydraulolja. Infektionsrisk. 

 Explosionsfara vid felaktigt utförda arbeten på 
hydroackumulatorer. 

  Det är förbjudet att svetsa, löda, borra eller utföra andra arbeten 
på hydroackumulatorer, som kan påverka de mekaniska 
egenskaperna. 

 Beakta vid underhåll av den hydrauliska anläggningen kapitlet 
"Grundläggande säkerhetsanvisningar". 
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VARNING 

 

Halkningsrisk kan uppstå om hydraulolja rinner ut vid arbeten på 
den hydrauliska anläggningen. 

Avlägsna omedelbart färska oljefläckar med bindemedel. 

 
 
 

 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de 
hydrauliska slangledningarna är arbetssäkra. 

 Byt ut hydrauliska slangledningar vid skador och tecken på 
åldring. Använd endast original-hydraulslangledningar från 
tillverkaren. 

 De hydrauliska slangledningarnas användningstid bör inte 
överskrida sex år, inklusive en eventuell lagringstid på högst två 
år. 

  Även vid en korrekt lagring och godkända påfrestningar åldras 
slangar och slangkopplingar naturligt. Därigenom är deras 
lagringstid och användningstid begränsad. Avvikande från detta 
kan användningstiden fastställas i enlighet med 
erfarenhetsvärden, framför allt med hänsyn till riskpotentialen. 
För slangar och hydrauliska slangledningar i termoplaster kan 
andra riktvärden gälla. 

 Avfallshantera förbrukad olja enligt föreskrifterna. Tag kontakt 
med din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen. 

 Förvara hydraulolja utom räckhåll för barn. 

 Se till att ingen hydraulolja tränger in i marken eller kommer i 
kontakt med vatten. 

 
 
 

9.12.1 Göra den hydrauliska anläggningen trycklös 

 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risker vid oavsiktlig kontakt med hydraulolja om 
hydraulolja sprutar ut under högt tryck och tränger in i kroppen, 
framför allt vid hydrauliska anläggningar med membran-
tryckackumulatorer. 

 Det är förbjudet att utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen när denna står under driftstryck. 

 Gör den hydrauliska anläggningen trycklös innan du börjar 
arbeta med den hydrauliska anläggningen. 

 
 
 

 1. Avlasta respektive hydraulcylinder via respektive ställdel. 
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9.12.2 Hydrauliska slangledningar 

 
 

9.12.2.1 Märkning och användningstid för hydrauliska slangledningar 

 
 

Märkningen på armaturen ger följande 
informationer: 

 (1) Märkning som anger tillverkaren av den 
hydrauliska slangledningen (A1HF) 

 (2) Den hydrauliska slangledningens 
tillverkningsdatum (14/04 = år/månad = april 
2014) 

 (3) Maximalt tillåtet driftstryck (210 bar) 

 

 
 Bild 58  

 
 
 

 

Efter att användningstiden gått ut får den hydrauliska slangledningen 
inte längre användas. 

 
 
 

9.12.2.2 Underhållsintervall 

 
 

Efter de 10 första driftstimmarna och därefter var 50:e driftstimme: 

 1. Kontrollera att den hydrauliska anläggningen är tät. 

 2. Efterdra förskruvningarna i förek. fall. 

Innan varje idrifttagning: 

Kontrollera hydrauliska slangledningar för synliga brister. Åtgärda följande brister omedelbart: 

 1. Åtgärda friktionsställen på hydrauliska slangledningar och rör. 

 2. Byt omgående ut slitna, skadade eller alltför gamla hydrauliska slangledningar (verkstadsarbete). 
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9.12.2.3 Inspektions-kriterier för hydrauliska slangledningar 

 
 

 

Låt en verkstad omedelbart byta ut hydrauliska slangledningar så 
snart någon av följande brister konstateras: 

 Skador på det yttre skiktet och ända in i kärnan (t.ex. på grund 
av friktion, skärskador, sprickor). 

 Det yttre skiktet har blivit sprött (syns i form av sprickbildning i 
slangmaterialet). 

 Onaturliga deformeringar av den hydrauliska slangledningen 
både i trycklöst och i trycksatt skick eller vid böjning (t.ex. 
skiktseparering, blåsbildning, kläm- eller knäckställen). 

 Otäta ställen. 

 Skador, deformering eller otätheter i armaturen. 

 Slangen vandrar ut ur armaturen. 

 Korrosion i armaturen, som kan reducera funktionen och 
stabiliteten. 

 Felaktigt dragna hydrauliska slangledningar, t.ex. ej beaktade 
böjradier, dragning över vassa kanter. 

 Den hydrauliska slangledningen är äldre än 6 år. 
 
 

9.12.2.4 In- och utmontering hydrauliska slangledningar 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

 

Det är mycket viktigt att beakta följande anvisningar vid in- och utmontering av 
hydrauliska slangledningar: 

 Använd bara hydrauliska slangledningar från tillverkaren. 

 Var noga med renligheten. 

 De hydrauliska slangledningarna skall monteras så att det i alla driftstillstånd: 

 inte uppstår någon dragavlastning, med undantag för den egna vikten, 

 inte uppstår någon stukbelastning vid korta längder, 

 undviks yttre mekaniska inverkningar på de hydrauliska 
slangledningarna. 

 Förhindra att de hydrauliska slangledningarna gnids mot komponenter 
eller mot varandra genom att anordna och fästa slangledningarna på ett 
ändamålsenligt sätt. Säkra i förekommande fall de hydrauliska 
slangledningarna med skyddsöverdrag. Täck över vasskantade 
komponenter. 

 De tillåtna böjradierna får inte underskridas. 

 Slanglängden hos en hydraulisk slangledning skall dimensioneras på ett 
sådant sätt vid anslutning till rörliga delar, att: 

 den minsta tillåtna böjradien inte underskrids i hela böjningsområdet, 

 den hydrauliska slangledningen inte böjpåfrestas. 

 Fäst de hydrauliska slangledningarna i de angivna infästningspunkterna. 
Undvik ytterligare slanghållare, som förhindrar de hydrauliska 
slangledningarnas naturliga rörelser och längdförändringar. 

 Det är förbjudet att lackera över hydrauliska slangledningar. 
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9.12.3 Kompakthydraulik 

i 

 

● Byt hydraulolja: 

● första gången efter 500 driftstimmar, 

● därefter var 1000:e driftstimme, 

● dock minst vartannat år (beroende på vilken 
bytesintervall som inträffar först). 

● Erforderlig hydraulolja kompakthydraulik för hydraulfunktioner: 

● Hydraulolja ATX 40 (liknande ATF-olja), 

● Volym ca 7 liter för hydraulaggregat med 2,2 kW; volym 
ca 43 liter för hydraulaggregat med 4 kW. 

● Blanda aldrig olika sorter av hydraulolja 

● Avfallshantera spillolja enligt föreskrifterna. Tag kontakt med 
din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen! 

● Byt filterelement: 

● första gången efter 500 driftstimmar, 

● därefter var 1000:e driftstimme, 

● dock minst vartannat år (beroende på vilken 
bytesintervall som inträffar först). 

 
 

Vid kompakthydraulik måste: 

● oljenivån kontrolleras och hydraulolja fyllas på vid behov, 

● hydrauloljan/filterelementet bytas. 
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9.12.3.1 Kontrollera oljenivån 

 

 

Tänk på att hydraulcylindrarna måste vara i inkört läge då oljenivån 
kontrolleras! 

 
 

För hydraulaggregat med 4 kW 

 1. Kontrollera oljenivån genom att skruva ur 
oljestickan (1). 

 2. Fyll vid behov på hydraulolja via 
oljestickans öppning. 

 

 

 Bild 59  

 
 

För hydraulaggregat med 2,2 kW 

 1. Kontrollera oljenivån. 

 2. Fyll vid behov på hydraulolja i 
hydrauloljetanken via oljepåfyllningsskruven 
(1) . 

 

 

 Bild 60  
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9.12.3.2 Oljebyte 

 

 1. Ställ ett uppsamlingstråg med en volym på 
ca 45 liter under hydrauloljetanken. 

 2. Skruva ut oljeavtappningsskruven (1) nedtill 
ur hydrauloljetanken. 

 3. Vänta tills ingen olja längre rinner ut ur 
oljeavtappningsöppningen. 

 4. Skruva in oljeavtappningsskruven (1) igen 
och dra åt (använd tätningsmedel). 

 5. Fyll på den erforderliga hydrauloljan och 
den erforderliga oljemängden via 
påfyllningsöppningen (2) i 
hydrauloljetanken. 

 

 

 

 

 Bild 61  

  
 
 

9.12.3.3 Byta hydraulfilter 

 
 

Verkstadsarbete 
 

 

Byt filterelement (1/62) efter ca. 500 driftstimmar. Därefter vid behov, 
dock minst var 1000:e driftstimme. Kontrollera nedsmutsningsgraden 
med jämna mellanrum på smutsindikatorn, om sådan finns (grönt = 
inget byte krävs, gult = byt filterelement, rött = byt filterelement 
omedelbart). 

 
 
 

 

Smutsiga filter leder till att oljan värms upp mer. 
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VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen! 

 Det är förbjudet att byta hydraulfiltret när hydraulsystemet står 
under driftstryck. 

 Byt hydraulfilter bara när hydraulmotorn är strömlös och säkrad 
mot återinkoppling. 

 
 

För hydraulaggregat med 4 kW 

 1. Koppla bort maskinens hydraulsystem från 
hydraulaggregatet. 

 Hydraulsystemet är trycklöst. 

 2. Skruva ut filterhuset (1) ur filterhuvudet (2). 

 3. Dra av det smutsiga filterelementet (3). 

 4. Rengör filterhuset. 

 5. Fetta in gängningen på filterhuset. 

 6. Kontrollera om O-ringen (2) är skadad. Byt 
ut en skadad O-ring. 

 

 

 Bild 62  

 7. Olja in den nya filterpatronens O-ring (2). 

 8. Skjut på det nya filterelementet till anslaget. 

  9. Skruva in filterhuset i filterhuvudet. 

 10. Dra åt förskruvningen med ett vridmoment 
på 150 Nm. 

För hydraulaggregat med 2,2 kW 

 1. Koppla bort maskinens hydraulsystem från hydraulaggregatet. 

 Hydraulsystemet är trycklöst. 

 2. Tappa ur hydrauloljan via oljeavtappningsskruven. 

 3. Ta av huset. 

 4. Ta ut filtret. 

 5. Sätt in ett nytt filter. 

 6. Montera tillbaka huset. 

 7. Fyll på hydraulolja via påfyllningsskruven (ca 7 liter). 
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9.13 Åtdragningsmoment 

 
 

 

Dessa åtdragningsmoment är riktvärden. Avvikande uppgifter på 
andra ställen i bruksanvisningen eller medföljande extern 
dokumentation har alltid företräde. 

 
 
 

Kvalitetsklass och markering av 
skruvhuvudena 

 

Kvalitetsklass och markering av 
muttrarna 

Storlek Kvalitetsklass 4.8 Kvalitetsklass 8.8 Kvalitetsklass 10.9 Kvalitetsklass 12.9 

Inoljad * Torr ** Inoljad * Torr ** Inoljad * Torr ** Inoljad * Torr ** 

Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft 

M6 4,8 3,5 6 4,5 9 6,5 11 8,5 13 9,5 17 12 15 11,5 19 14,5 

M8 12 8,5 15 11 22 16 28 20 32 24 40 30 37 28 47 35 

M10 23 17 29 21 43 32 55 40 63 47 80 60 75 55 95 70 

                 

M12 40 29 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 

M14 63 47 80 60 120 88 150 110 175 130 225 165 205 150 260 190 

M16 100 73 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 240 400 300 

                 

M18 135 100 175 125 260 195 330 250 375 275 475 350 440 325 560 410 

M20 190 140 240 180 375 275 475 350 530 400 675 500 625 460 800 580 

M22 260 190 330 250 510 375 650 475 725 540 925 675 850 625 1075 800 

                 

M24 330 250 425 310 650 475 825 600 925 675 1150 850 1075 800 1350 1000 

M27 490 360 625 450 950 700 1200 875 1350 1000 1700 1250 1600 1150 2000 1500 

M30 675 490 850 625 1300 950 1650 1200 1850 1350 2300 1700 2150 1600 2700 2000 

                 

M33 900 675 1150 850 1750 1300 2200 1650 2500 1850 3150 2350 2900 2150 3700 2750 

M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2750 4750 3500 

* "Inoljad" betyder att skruvarna är försedda med ett smörjmedel som t.ex. motorolja eller att 
fosfaterade eller oljade skruvar har använts. 

** "Torr" betyder att normala eller förzinkade skruvar utan smörjning har använts. 
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 Kontrollera regelbundet att skruvförbindningarna sitter fast. 

 Byt alltid ut skruvar och muttrar mot delar i samma 
kvalitetsklass. 

 Dra åt kontramuttrar med plastinsats och flänsade stål-
kontramuttrar med ca. 50% av det "torra" värde som anges i 
tabellen. 

 Dra åt kugg- eller kronmuttrar med fullt vridmoment. 

 Skärbultar är utformade på ett sådant sätt att de skär av (bryter) 
vid en viss belastning. Vid byte av skärbultar får endast bultar av 
samma kvalitet användas. 

 
 
 
 
 

10 Störningar och åtgärder 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

● upplyfta, osäkrade delar till maskinen sjunker ner 
oavsiktligt eller sänks ner, t.ex. en öppnad doseringsslid, 

● maskinen oavsiktligt startar. 

● Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

● Säkra maskinen mot oavsiktlig start innan blockeringar 
åtgärdas på maskinen. 

● Vänta tills maskinen står stilla innan du beträder maskinens 
riskområde. 

 
 

10.1 Maskin 

 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Kraftåtgången är för stor, 
skärbulten till 
skärbultskopplingen framför 
vinkeldrevet viker av 

Skärkniven är slö Slipa kniven. 

Långa strån har lindats rund 
skruvens början eller röjaren. 

Rengör blandningsskruven. 

Främmande föremål blockerar 
blandningsskruven. 

Ta bort främmande föremål. 

Blandningsskruvens förskruvning 
har lossnat. 

Efterdra förskruvningen. 

Blandningsskruven roterar inte 
när kraftöverföringsaxeln drivs 

Skärbultskopplingens skärbult 
framför vinkeldrevet har vikit 
undan 

Byt ut skärbulten. 

Maskinen blandar dåligt Fodret stockar sig framför 
moteggen 

Sväng ut och sväng in moteggen. 

Blandningsskruven utsliten 

Kniven är slö 

Ojämnt utkast Strukturrika foderkomponenter Sväng ut skärkniven 

Stäng röjaren Reparera 
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Störning Orsak Åtgärd 

Utmatningsbandet startar inte Manövreringsfel Starta först utmatningsbandet. 
Öppna först därefter 
doseringssliden. 

Utmatningsbandet för slakt Spänn utmatningsbandet. 

Tab. 5  

 
 
 

10.2 Vägningsanordning 

 
 

 

Det är mycket viktigt att beakta den medföljande driftsanvisningen för 
vägningsanordningen. 

 
 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Apparaten går inte att starta Ingen försörjningsspänning Kontrollera anslutningskabeln. 

Slå till spänningen, kontrollera 
batteriet till 
spänningsförsörjningen. 

Felaktig polning Kontrollera anslutningskabeln för 
polning. 

(apparaterna har en automatisk 
säkring). 

Apparaten visar streck (uppe 
eller nere) 

Apparat Dra av stickkontakten till 
vägningsdatorns anslutningsbox 
och observera indikeringen. 

Om strecken är borta är 
vägningsdatorn OK. 

Anslutningsbox Dra av stickkontakterna till 
samtliga vägningsstavar. 
Anslutningsboxen skall då vara 
ansluten till vägningsdatorn. 
Observera indikeringen. Om 
strecken är borta är visningen 
OK. 

Vägningsstavar Stick alltid bara in en 
vägningsstav i anslutningsboxen 
eller direkt i vägningsdatorn. Om 
strecken är borta är respektive 
vägningsstav OK. 

Viktangivelsen varierar Apparat Se vid felbeskrivning: "Apparat 
visar streck" 

Anslutningsbox Se vid felbeskrivning: "Apparat 
visar streck" 

Vägningsstavar Se vid felbeskrivning: "Apparat 
visar streck" 
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Störning Orsak Åtgärd 

Vågen visar fel vikt Vägningsstavarna är inte korrekt 
inmonterade 

Stick alltid bara in en 
vägningsstav i anslutningsboxen 
eller direkt i vägningsdatorn. 

Vid belastning skall det visade 
värdet bli mer positivt. Testa alltid 
alla stavar. 

Vägningssystemet manipulerat Justera in vågen på nytt. Se den 
medföljande driftsanvisningen 
"Efterkalibrering". 

Apparaten visar ERROR Internt fel Skicka in apparaten för 
reparation. 

Tab. 6  

 
 
 
 

11 Demontering/kassering 

 
 

Verkstadsarbete 
 

VARNING 

 

Fara från omkullfallande eller nedfallande maskindelar och 
genom miljö- och hälsovådliga insatsämnen! 

Demontering av maskinen får endast genomföras av fackpersonal. 

Maskindelar och insatsämnen (oljor, fetter o.s.v.) måste 
avfallshanteras i enlighet med nationella och internationella 
föreskrifter. 

 
   



 Kopplingsscheman 
 

Verti-Mix 951-S / 1651-S   06.15 85 

 

 
 

12 Kopplingsscheman 

 
 

12.1 Hydrauliskt kopplingsschema 

 

 
 

(1) Doseringsslid 1 

(2) Doseringsslid 2 (tilläggsutrustning) 

(3) Transportband/snedtransportör (tilläggsutrustning) 
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12.2 Vägningsanordning 

 

 

Bild 63  

Specialutrustning:  

 (1) Vägningsdator 

 (2) Strömförsörjning 10 – 30 VDC  

 (3) Analog utgång 4 – 20 mA 

 (4) Vägningsstav 

 (5) Extra display 
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12.3 Kopplingsschema för komfortmanövreringen 

 

 

Bild 64  

1 - Anslutning 24 V (DC) min. 2,5 mm²  X1 - Manöverpanel för 
komfortmanövreringen 

    X2 - Plintlåda 
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Bild 65  

S1 - Huvudbrytare  X1 - Manöverpanel för komfortmanövreringen 

S2 - Doseringsslid 1  X2 - Plintlåda 

S3 - Doseringsslid 2   

S4 - Motegg   

S5 - Snedtransportör   

     

XY1 - Doseringsslid 1 öppen   

XY2 - Doseringsslid 1 stängd   

XY3 - Doseringsslid 2 öppen   

XY4 - Doseringsslid 2 stängd   

XY5 - Svänga in motegg   

XY6 - Svänga ut motegg   

XY7 - Utmatningsband till vänstergång   

XY8 - Utmatningsband till högergång   
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13 Anvisningar om växelmotorn  

 

13.1 Tekniska data – växelmotor 

 

Observera den medföljande driftsanvisningen till växelmotorn. 

Den återfinns även på tillverkarens webbplats: www.nord.com. 

13.1.1 Växelmotor 

VM 951-S 

 
Effekt 
[kW] 

Varvtal 
[varv/min] 

itot 

[-] 

Spänningsförsörjning 
[V] 

Frekvens 
[Hz] 

Vikt 
ca [kg] 

SK52-
180LP/4 

22 263 5,6 
230 / 400 

50 229 
400 / 690 

VM 1651-S 

 
Effekt 
[kW] 

Varvtal 
[varv/min] 

itot 

[-] 

Spänningsförsörjning 
[V] 

Frekvens 
[Hz] 

Vikt 
ca [kg] 

SK52-
180LP/4 

22 230 6,42 
230 / 400 

50 229 
400 / 690 

 

13.1.2 Elmotor 

 

PN nN IN cos ᵠ η 

  230 V 400 V 690 V 4/4xPN 1/2xPN 3/4xPN 4/4xPN 

[kW] [varv/min] [A] [A] [A]  [%] [%] [%] 

SK52-180LP/4 22 1475 68,1 39,3 22,7 0,87 93,2 93,5 93,1 

 

 
MN 

[Nm] 
MA/MN MK/MN IA/IN 

J 
[kgm

2
] 

EFF-klass Vikt 
ca [kg] 

SK52-180LP/4 143 2,8 3,2 8,0 0,16 IE3 155 

 

  

www.nord.com
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13.2 Tekniska data – hydraulaggregat 

Effekt 
[kW] 

Spänningsförsörjning 
[V] 

Strömstyrka 
[A] 

Aktiv effekt-
faktor 
[cos ᵠ] 

Varvtal 
[varv/min] 

 

 

 

 

2,2 kW 220 380 8,95 5,17 0,82 1400 

2,2 kW 245 420 8,87 5,12 0,80 1420 

2,2 kW 220 380 8,87 5,12 0,83 1680 

2,6 kW 280 480 8,87 5,12 0,81 1700 

4 kW 230 400 14,09 8,1 0,866 1445 

 

13.3 Schema – kortsluten trefas-växelmotor 

 (I) Klämplatta  

 

 Bild 66 

13.4 Tekniska data – vägningsanordning 

 
Spänning 

[VDC] 
Ström 

[A] 

PTM 11 - 28 
1 

Digi-Star 10,5 - 16 

13.5 Tekniska data – manövrering 

 
Spänning 

[VDC] 
Ström 

[A] 

Manöverpanel 24 10 
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